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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw.
Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdansku w ramach projektu Rady Dzielnicy 2020 -
os$wietlenie”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

« Umowa zawarta z Inwestorem,

« Mapa do celéw projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr GZDiZ.ZR.6304.1.255.2021.AG
z dnia 23.06.2021r.,

*  Warunki techniczne wydane przez GZDiz nr
GZDiZ.ZR.6304.2.34.2022.AG.418a z dnia 17.01.2022r.,

 Warunki techniczne przytaczenia do sieci wydane przez Energa Operator
S.A,,

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

« Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pozniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi
zmianami),

« Normy elektroenergetyczne, w szczegoblnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.
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—PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.

—PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie dréog - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

—PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

« Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

« Montaz szafy oswietleniowej,

« Wykonanie przeciskdw i przewiertow sterowanych

 Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem swiatta wg wykazow
montazowych,

« Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce os$wietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,

w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Pomorskiej. Na terenie
objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura:

» linie kablowe niskiego napiecia,

 linie kablowe sredniego napiecia,

« oswietlenie drogowe,

e sieci telekomunikacyjne,

* sieci wodociagowe,

» kanalizacja deszczowa,

* sieci cieptownicze.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia terenu rekreacyjnego przy
ul. Pomorskiej w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Zasilanie projektowanej SOU odbywac sie bedzie z projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego projektowanego przez Energa Operator S.A. Zrealizowanie
zasilania i budowa ztacza kablowo-pomiarowego lezy po stronie Energa Operator
S.A. Wystgpiono o moc przytaczeniowa réwng 12,5kW. Szczegbdtowy wykaz mocy na
poszczegolne obwody oswietleniowy jest pokazany w rozdziale dotyczacym
obliczen technicznych i na schematach. Od ww. ztacza kablowo-pomiarowego do
szafy oswietleniowej SOU nalezy utozy¢ kabel typu YAKXS 4x50mm?. Razem z
kablem nalezy uktada¢ bednarke Fe-Zn 25x4. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe
zastosowal wytacznik taryfowy o wartosci pradu znamionowego 25A, zgodnie z
wydanymi warunkami.

W przypadku koniecznosci zmiany konfiguracji sieci w okresie eksploatacji, tj.
zZmiany sposobu potaczen zwiazanych z wykorzystaniem rezerwowych linii
kablowych taczacych poszczegolne obwody (tzw. podziat sieci) nalezy
przeprowadzi¢ uprzednig analize oraz stosowne pomiary i obliczenia, celem
okreslenia dostepnych mozliwosci przy zachowaniu wtasciwych parametrow sieci
takich jak ochrona przeciwporazeniowa, spadek napiecia, obcigzalnosc¢
dtugotrwata, dobor zabezpieczen itp.

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

« TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

* Dla chodnika - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegélnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys.
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2). Pod drogg kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé (przywréci¢ do
stanu istniejacego).

Szafa osSwietleniowa

Zaprojektowano szafe wolnostojaca, w obudowie z tworzywa sztucznego
posadowiong na fundamencie betonowym o min. 6 polach odptywowych. Powinna
posiadac ona stopien ochrony nie mniejszy niz 1P44, by¢ odporna na uszkodzenia
mechaniczne (wandaloodporna) oraz posiada¢ zamkniecie na zamek z wytacznikiem
krancowym otwarcia drzwiczek. Wymaga sie zapewnienia minimum dwoch
obwodow rezerwowych. Wszystkie szafy oswietleniowe nalezy uziemic. Wartosc
uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. W szafce nalezy zastosowaé filtry
przeciwzaktoceniowe, grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i
higrostat oraz jedna rure rezerwowa RHDPEk 110/7,5, ktora nalezy wprowadzi¢ do
fundamentu szafy.

Nalezy wykona¢ maskowanie szafy oswietleniowej zgodnie z zatacznikiem nr 2
uzgodnienia GZDiZ.

Szafa oswietleniowa i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem
energetycznym typu A (zgodnie z obowigzujaca norma):

NIE DOTYKAG !

URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

Stupy i wysiegniki

W projekcie zastosowano stupy stylizowane stalowe ocynkowane okragte
stozkowe 5m (bez wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9005
9005 - zgodnie z wymaganiami Konserwatora Zabytkow (rys. 7), spawane
niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa
i grubosci Scianki 4mm. Stupy zabezpieczy¢ powtoka ,antygraffiti”. Konstrukcje
stupow powinny by¢é przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia
iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku
nr 2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa
producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z wytycznymi do projektowania
urzadzen do oswietlenia drog zamiejskich i ulic, czes¢ 1: Wymagania podstawowe i
szczegotowe - WR-D-72-1 minimalna odlegtosc lica stupa oswietleniowego powinna
wynosic:

Odlegtos¢ Wymagane [m] | Zalecane [m]

Od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami >1.00
(jezeli pobocze o nawierzchni gruntowej jest -
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szersze niz 1,00 m, stup sytuuje sie po zewnetrznej
krawedzi tego pobocza).

Od lica kraweznika na drodze klasy A, S lub GP >1,00

Od lica kraweznika na drodze klasy G, Z, L lub D >0,50 >0,70

Od krawedzi pasa awaryjnego, opaski zewnetrznej, 50.50 50.70
opaski wewnetrznej, zatoki postojowej. - -

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linig rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Oprawy nalezy
montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowa farba
antykorozyjna.

Oprawy nalezy montowacé w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot
wtasnej osi oraz osi stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowacd
polimerowa farba antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac¢ recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu. Dla posadowienia
stupdw oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usunaé
nadmiar ziemi. Fundamenty muszg by¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwiazania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupow przez Inspektora Nadzoru.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych, zgodnych z wymaganiami Konserwatora
Zabytkow:

« LED’owe zrodto swiatta o mocy 22W,

« skutecznosc swietlna >105lm/W,

* korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

» stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa 3000°K

« wspotczynnik oddawania barw Ra>70

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,
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. stat%ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23%
do 57,

e napiecie zasilania 230V 50Hz,

+ deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 5m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegoélnych opraw wewnatrz projektowanych stupéw
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiaréow dostarczy¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 2950 Im/22W,
- po redukcji mocy: 2065 Im/15,4W.

Sterowanie

Projektowana szafa  oswietleniowa bedzie sterowana  cyfrowym
programatorem astronomicznym. Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie przy
pomocy sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego na szafie
oswietleniowej oraz ww. cyfrowego programatora astronomicznego. Sygnat z
czujnika zmierzchowego bedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x2,5mm?.
Kabel sterowniczy prowadzi¢ po trasie kabla zasilajacego. Przewidziano redukcje
mocy w godzinach od 23%° do 5% realizowana za pomoca statecznikow
elektronicznych zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Szafe oswietleniowa w razie potrzeby nalezy odpowiednio doposazyc¢, aby
sprosta¢ powyzszym wymaganiom.

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego systemu sterowania spetniajacego
wymagania oraz bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu
przegladarki internetowej.

Po wykonaniu sieci oswietleniowej nalezy wykonac¢ badania majace na celu
stwierdzenie koniecznosci zastosowania uktadu do kompensacji mocy biernej. W
przypadku koniecznosci kompensacji mocy szafke nalezy doposazy¢ w ww. uktad
dobrany na podstawie przeprowadzonych pomiarow.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 sSrednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.
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Prace w rejonie istniejacych krzewow nalezy wykona¢ metoda przecisku na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,5m. W obrebie rzutu koron drzew przeciski nalezy
realizowac na gtebokosci min 2m.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposdb, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejagcym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEKk 110/7,5.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczng i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowang siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,,Oswietlenie”,
,Wtasciciel”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowana 25x4mm. Konstrukcje stupow nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN.
Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach obwodu (wedtug
rys.2) nalezy wykonac uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q.
Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm lub pretem
stalowym @16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartosc rezystancji
i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety
uziemiajace lub zwiekszyc dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii o$wietleniowych, ktorych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowdw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczy¢, odtworzy¢ i umocnic¢ tak, aby zapewnic¢ swobodny odptyw wod
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokosé, nachylenie skarp itp.).

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono
pierwsza kategorie geotechniczng. Warunki posadowienia okresla sie jako proste.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1.Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego
wynosi 100MVA.
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c w2 (u.,)
Zo = mz’; n [EUTZJ = 1176mQ
Q T1

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],
Z,q - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],
U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto
na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,045,
(=15,75/0,42.

AP
Ug = S:“ = 0013

Uy :V(uk)z = (ug)* = 0043
= BLE=9,2mQ
R =uq 1]

2

X; =u, s: = 304mQ

Z, =y(R)? +(X;)? = 3175mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

AP, - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

ug - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

Zt - impedancja transformatora [Q].

Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-1EC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:
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2, >Z,,il,>1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 7.1. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 1:

Obwod L S R, Robl X Xobl | Zew | 3" | lkmin In la | Zk wymag.
Charakt.

od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SP 10 120 [ 0,003 [ 0,006 | 0,001 [0,002] 0,037 4717 gG 125 | 723 0,32
SP Sou 10 50 | 0,008 | 0,021 | 0,001 |0,003 | 0,047 3743 gG 40 195 1,18
Sou st nr 1/1 132 35 | 0143 [ 0,307 | 0,011 [0,024 [ 0,322 546 9G 10 46 5,02
st.nr 1/1 sk nr 2/1 144 35 | 0156 | 0619 | 0,012 [0,047 | 0,633 277 gG 10 46 5,02
st.nr 2/1 st nr 3/1 28 35 | 0030 | 0679 | 0,002 |0,052 | 0694 253 gG 10 46 5,02
st nr 3/1 sk nr 4/1 28 35 [ 0030 [ 0,740 | 0,002 [ 0,056 | 0,755 233 9G 10 46 5,02
st. nr 4/1 st. nr 5/1 28 35 | 0,030 | 0801 | 0,002 |0,061] 0815 215 gG 10 46 5,02

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekrdj kabla/przewodu [mm?],
R. - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

RL :L
yB

Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,na goraco” (105%y) - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a
dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

2, =X RF + (]

Z,. - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

Ik’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

Crin LU 14

I —

w

min

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],
I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],

l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,
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Z, - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowal izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaC samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=5s) realizowane za pomoca:
» wktadek bezpiecznikowych gG 10A w szafkach oswietleniowych,

» wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

Z< Y :%) = 308[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 10A.

a

7.2.Spadki napiec
Dla projektowanych obwoddow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbioréow dla danego obwodu, dtugosci poszczegoélnych

odcinkoéw oraz inne podstawowe parametry.
P=430_ U, [tose)

P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobe - aktualny prad obciazenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekraczac przy przewidywanym obcigzeniu

wartosci 3%.
Spadek napiecia dla linii kablowej:
1000 P O,
AU% = ——2—— [%]
y5WU;

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],
Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium
przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

s - przekroj przewodu [mm?],
AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].




Tab. 7.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 1:
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Obwod L S P odo | ZPodc AU% [XAU%

od do m mm? W w % %
Stacja SP 10 120

SP SOu 10 50

SOuU st. nr1/1 132 35 88 198 0,02 0,02
st. nr1/1 st. nr2/1 144 35 44 110 0,01 0,03
st.nr2/1 st. nr3/1 28 35 22 66 0,00 0,03
st. nr 3/1 st. nr 4/1 28 35 22 44 0,00 0,03
st. nr4/1 st. nr5/1 28 35 22 22 0,00 0,03

7.3.Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 7.3. Dobor przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspéiczynnik |,
o .. '% E' % poprawkowy ~§
= > o a S — <
[ 3 %) > ® | © s 3| 2 E <
o s g c C G S =, E: s |E E
EIE(E| 519 & BEce|o|alg|E|SlE.al 428
S |E|=|5 |68 ¢ [S8=E3| || o [Selz3c[cEz2[83 . ;
. Q G| 2 IEQ 2 NBIRNO| = |S| 8 |=|5[58 o558 5(88 warunek 1: warunek 2:
Odcinek S |s|S|eiegd § US| % |8|2|9z|B[EY o |z 3| obciazanosedugomwala | przeciazainosé pradowa
2 |lo| | 8 IR N K SHNNITD 215 |sl = Zz MEERE g I8N K<<l 1,<1,45%,
o 8128 | o 2o [§ NoBe| LS| B (22|88 & (35
Sls|a| &8 2 [¥zT = (8|8l |2l 2|3
= | §|2|ap> > [gyen = "8hlie Sk R[>
= T g2lg |9] 9|2
%]
Ps U, | cos Is L [-] ke | k=k'h 3 Ky L=k b 0, [ L (1454
od do mma| [-1| [-]1 |Bszt] [-] Uwagi: Uwagi:
W [M[]] @A 1] M| W [c [ W | A ;A w | @

Stacja SP 198 |400| 0,9 | 0,31 |125 | bezpiecznik | 1,6 |200,0/ 120 | Al [XLPE| 1 | 3 [186| D |20 | 1 | 186 0,38 |125|186| "k |200,0 270 | Warunek
spefniony spefniony
warunek warunek

SP sou 198 [400| 0,9 | 0,31 | 40 | bezpiecznik [ 1,6 | 64,0 | 50 | Al |XLPE| 1 | 3 (112| D |20 | 1 |112| 038 |40 |112| J50F | 64,0 162 | L2 0F

sou st.nr1/1 198 |400| 0,9 | 0,31 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE|[ 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 [ 0,38 | 10 | 94 | Maurek | 199 | 136 | Warunek
spetniony spetniony

st.nr1/1 st.nr2/1 110 |400| 0,9 | 0,17 | 10 | bezpiecznik | 1,9 [ 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 0,21 | 10 | 94 | Maurek | 199 | 136 | Marunek
spetniony spetniony
st.nr2/1 st.nr3/1 66 |400| 0,9 [ 0,10 | 10 | bezpiecznik | 1,9 [ 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3| 94 | D [20| 1 | 94 [ 0,13 | 10 | 94 | Maunek | 199 | 136 | Marunek
spefniony spefniony
st.nr3/1 st nr4/1 44 (400| 0,9 | 0,07 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20 | 1 | 94 | 0,09 | 10 | 94 | ¥aunek | 190 | 136 | Warunek
spefniony spefniony
warunek warunek
st.nr4/1 st.nr5/1 22 |400| 0,9 | 0,03 | 10 | bezpieczni [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D |20 | 1 | 94 | 004 | 10 | 94 | S8R0 | 190 136 | o2 0F.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr

194/3;

194/4 obreb 15

w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych.

9. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - WYTYCZNE

« prawidtowo oznakowac teren budowy znakami zgodnie z rozporzadzeniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z p6zn. zm.

« oznakowa¢ wykopy rownolegle i prostopadle do osi jezdni za pomoca zapor

drogowych,

e pojazdy i maszyny wykonujace czynnosci zwigzane z robotami maja byc
wyposazone w zespolone swiatta ostrzegawcze koloru zéttego,
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e wszystkie osoby wykonujace czynnosci na drodze musza by¢ wyposazone w
odziez ochronng koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi.

10.

POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegotowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

W przypadku koniecznosci zmiany konfiguracji sieci w okresie eksploatacji,
tj. zmiany sposobu potaczen zwiazanych z wykorzystaniem rezerwowych
linii kablowych taczacych poszczegblne obwody (tzw. podziat sieci) nalezy
przeprowadzi¢ uprzednig analize oraz stosowne pomiary i obliczenia,
celem okreslenia dostepnych mozliwosci przy zachowaniu wtasciwych
parametrow sieci takich jak ochrona przeciwporazeniowa, spadek
napiecia, obcigzalnos¢ dtugotrwata, dobor zabezpieczen itp.

Nalezy zachowa¢ wymagana minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Konstrukcje stupow powinny byc¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopdéw wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowacé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczego6lnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.
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e Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét stanowia catos¢. Zestawienie
przedstawia gtowne materiaty. Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowac¢ zamoéwienie.

« Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
GZDiZ.ZR.6304.1.255.2021.AG z dnia 23.06.2021 r. oraz nr
GZDiZ.ZR.6304.2.34.2022.AG.418a z dnia 17.01.2022

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

e pomiary rezystancji izolacji;

« pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.

e pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,

e pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiardéw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

inz. Sebastian Siewert
10.2024
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11. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Zbiornik_Pomorska
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Moc: 22.0 W

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK

1e+02° 1e+02°

9e+01° 9e+01°

8e+01° 8e+01°
d

Be+01° Be+01°
300

4e+01° 400 4e+01°
500
600

3e+01° 2e+01° 0 2e+01° 3e+01°

cd/kim n=93%

C0-C2e+02 = C9e+01-C3e+02
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Ciag pieszy: Alternatywa 1/ Wyniki planowania
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Ciag pieszy do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P3), 69.00 m*

23,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Chodnik 1 (P3)

Em[Ix]  Emin [IX]
>7.50 2150
<11.25

v 9.10 v521

300m

Q)

E =
@3)
I
1
() |
I
|
2

Lampa:
Strumien swietiny (oprawa): 2950.24 Im
Strumien swietiny (lampa): 3170.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 22.0 W
Wikm: 946.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
QOdstep stupa: 23.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu Swietinego (2): -0.200 m
ULR: 0.02
ULOR: 0.02

Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70° i powyzej: 527 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 225 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 26.9 cd/klm *

Klasa natgzenia o$wietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux
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Zbiornik_Pomorska 20.11.2023 D | Q |
Ciag pieszy: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3) / Izolinie u x

Chodnik 1 (P3)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[ix] Emin[lx]
27.50 21.50
<11.25

v 9.10 v5.21

Poziome natezenie oswietlenia

punitp B 8 gFEg ] |-
’17@) \ | Q17

2300m

DIALux Strona 5
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Zbiornik_Pomorska 20.11.2023
Ciag pieszy - po redukcji mocy: Alternatywa 4 / Wyniki planowania u x

Ciag pieszy - po redukcji mocy do EN 13201:2015

Q)

Chodnik 1 (P4), 69.00 m* 300m @

23,00 m

(1)
Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Chodnik 1 (P4)

Em[ix] Emin [ix]
>500 =21.00
<750

v 6.37 v 3.65

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa): 2065.17 Im
Strumien swietiny (lampa): 2219.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 154 W
Wikm: 662.2
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
QOdstep stupa: 23.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 5.000 m

Nawis punktu Swietinego (2): -0.200 m

ULR: 0.02

ULOR: 0.02

Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70° i powyzej: 527 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 225 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 26.9 cd/klm *
Klasa natgzenia o$wietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux Strona 6




Zbiornik_Pomorska 20.11.2023

Ciag pieszy - po redukgji mocy: Alternatywa 4 / Chodnik 1 (P4) / Izolinie

JALux

Strona

Chodnik 1 (P4)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[ix] Emin[lx]
25.00 21.00
<7.50

v 6.37 v 3.65

Poziome natezenie oswietlenia

91,74 P

300m

2300m

DIALux

Strona 7
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12. ZESTAWIENIE MONTAZOWE
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13. ZALACZNIKI

13.1.Wypisy z rejestru gruntow

Znak sprawy: WG-11.6621.5.1689.2023

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Strona

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

Obreb ewidencyjny: 0015, 015

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 07-06-2023 16:31:33

Nr jednostki rejestrowej: G132
Osoby: 2

| 25

Udziat
Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

mn

wiasnosé SKARB PANSTWA

111

nieruchomosci

gospodarowanie zasobem |PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
identyfikator Adres Ihal Oznaczenie Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
194/4 Bi 0.0990
226101 1.0015.194/4 Potok Oliwski 2.6087 Bz 1.3207 GD1G/00248195/6
- Wp 1.1890
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 2.6087 ha

Stownie:

dwa hektary szes¢ tysiecy osiemdziesigt siedem metrow
kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi ptynacymi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 121
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnegtrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak padpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Iwona Herda

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. lwona Herda
GLOWNY SPECJALISTA

07-06-2023

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 1z 1
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2058.2023
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0015, 015
80-803 Gdansk
iy s S
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12-07-2023 16:06:10
Nr jednostki rejestrowej: G445
Osoby: 2
Udziat o .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 X
wiasnosé SKARB PANSTWA
11 "ENERGA-GDANSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA" SPOLKA AKCYJNA
uzytkowanie wieczyste |siedziba: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Numer dziatki Powierzchnia | _UZytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
194/3
226101_1,0015.194/3 0.0046 Ba 0.0046 GD1G/00077150/9
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0046 ha
Sfownie: | czterdziesci sze$¢ metréw kwadratowych
Oznaczenia uzytkéw i klas

Ba - Tereny przemystowe

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakciji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Mariusz Klejnowski
STARSZY INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski 12-07-2023

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 1z 1
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13.2. Warunki techniczne wydane przez GZDiZ z dnia 23.06.2021r.

Gdansk, dnia 23 czerwca 2021 roku

Warunki techniczne nr IE/84/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
terenu rekreacyjnego przy ul. Pomorskiej (dz. nr 194/4 obreb 0015) w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne :

1.1. Projekt o$wietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z latarni nr 21/2 o$wietlenia ul. Rzepichy zasilanej z
szafki oswietleniowej SOU-105 ,Mséciwoja”. W latarni wymieni¢ ztacze na tabliczke dwurzedowa z
pionowym ukfadem $érub. Projektowane o$wietlenie na odejsciu. Moc zainstalowana szafy
oswietleniowej jest wystarczajaca dla zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oSwietleniowe

3.1. Zaprojektowaé o$wietlenie wszystkich ciggéw pieszo jezdnych, drég rowerowych, chodnikéw.
Wykonaé obliczenia fotometryczne tak aby spetni¢ klase oswietlenia P3 z zastosowaniem redukcji
mocy przyjmujac nizsza klase oéwietlenia w godzinach od 23% do 5%.

3.2. Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjg mocy. Przyjaé¢ wspoétczynnik utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac¢ odlegtosci miedzy stupami i dfugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajagce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowa¢ i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4, Poszczegdlne obwody obcigzy¢ oprawami odwietleniowymi w sposob zapewniajacy rownomierny
pobdr energii poszczegdlnych faz i pokazac na schemacie sieci o$wietleniowej.

4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujgc odlegtos¢ minimum 2m od lica pni drzew.

5. Szafki oswietleniowe
5.1. Zaktualizowa¢ schemat sieci i szafki oSwietleniowej.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 35 | 80-254 Gdansk
tel. 58341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p! ‘u.;'

stronalz4




Strona

6. Konstrukcjé wsporcze (stupy, wysiegniki)

617

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

67

6.8.

6.9.

6.10.

Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor
lub aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig
stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatoéé na
Il strefe wiatrowg. Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowa.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysokos$¢ montazu opraw parkowych 5-6m.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupéw i wysiegnikow uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiane wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupdw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakryc
2yzna ziemia i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Konstrukcje stupow muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodfa Swiatta.

7

7520

7:3.

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspdtczynniku oddawania
barw Ra 2 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewnic trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny byé¢ zgodne

* z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w opraW|e W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodnic z Dziatem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytagczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiescic zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/84/2021/JR z dnia 23.06.2021r.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk f‘| ( '.v-‘“
W
|

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl -Nu‘
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sieé oswietleniowa
9.1. Przyjaé uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
9.2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale

wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.
9.3. Zastosowaé réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic

oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych faczyé za pomoca tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie srub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub zfgcz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne
wyijecie z wneki stupowej.

9.6. W stupach podziatowych stosowa¢ tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
,choinke” z wydtuzong zyla PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe

10.1. W szafce umiescic¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymato$c na Il strefe
wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowa.

11.2. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
whneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad
poziom zielefica. Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykonéé oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci Scm,
gruboéci 5mm na z6ttym tle wysokoéci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé 2éttg numeracje
wysokosci 5cm zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od
strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oéwietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajgca podigczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztgcza 1ZK
lub tabliczki stupowej . Zaciski sSrubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyly podiaczac na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujgc wspétczynnik zageszczenia ls> 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawic¢ komisji odbiorowej.

11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznoéci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni ukfadajac maty lub torf, czas
trwania robot w obrebie drzew skroci¢ do minimum.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 26 | 80-254 Gdansk
tel. 58 241 2041 | faks S8 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktdre znajduja sie w obrebie planowanych prac.
C.  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajagcym:
12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany),
12.2. inwentaryzacje geodezyjna,
12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
12.4. protokoly przekazania materiatdbw z demontazu na magazyn GZDiZ, obecnie Elbudrem Jozef
Jarzabkowski i Andrzej Jarzgbkowski S.J., ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdarisk
12.5. pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikow i Sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdow rowerowych, przed i po redukcji mocy,
12.6. pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,

rezystancji uziemienia stupdw i szafek o$wietleniowych, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz

poszczegdlnych obwodéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),
Poszczegblne czeéci dokumentacji nalezy- rozdzieli¢ przekfadkami umozliwiajacymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.
13. Uwagi ogélne :

e  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majgtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac¢ wybudowane
oswietlenie, a GZDIZ zobowiazuje sie ponosic¢ koszty energii. :

e W przypadku etapowania inwestycji oéwietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ.

D. ZAtACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegbtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 10: Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zatgcznik nr 8: Wzdr zgody wtascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 22.06.2021r, Naniesiono na mapeg
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1
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ZAEACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeraciji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa
5
? 5
- 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nrslupa

5cm
_gr. Smm

~——— nrobwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Qdczep na podziale Odczep
E £ i |
w® o I |
I I
Podziat sieci Ostatni stup

mje

Data opracowama« 201?1

Opracowat: Bog\ysw Nadolny
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zalacznik nr 3

Szafka

Sou|12 nazwa|Wilkéw Morskich

lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwarku) przy T-1105

Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|30,37 L2=(32,35 L3=]21,3ﬂ
kabel za L|LGY dl.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilo§¢ wolnych|1
rozigcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|!
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 052
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 352 L3=311
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa [V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 : zab| 35| nr obwodul4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0| nr obwodu|9
Nazus ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - pofgczenie z
TO-245 - kaskada
Li1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa

Uwagi: . N o

Data: Podpisy: &
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GZDizZ/PP/418/2021/D-Wo/011/MB : Gdansk, dnia 11.06.2021r,
“ZR-{w/m)
Dotyczy: wytycznych do projektowania placu przy tzw. Stawku, mieszczacego sie przy

ul. Pomorskiej w Gdansku (32044/21).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne
do przedmiotowej inwestycji: . SRR

a) zakres: plac przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej, dz. nr 194/4, obreb 0015

b) dzielnica: Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysigclecia

c) wytyczne do stupdw: ;
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor
RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor
zblizony. Lokalizacje stupéw i trase kabla projektowac w taki sposéb aby nie
kolidowaly z istniejgcym drzewostanem. Podstawe i dolng czes¢ stupa
zabezpieczvc elastomerem w kolorze stupa.

d) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:
Oswietlenie nalezy zaprojektowac stosujac oprawy parkowe o wygladzie zblizonym
do przedstawionych w zalgczniku nr 1, malowane na kolor RAL 7016
w wykoriczeniu mat struktura (w przypadku stupéw anodowanych - anodowane na
kolor jak stupy). Oprawy nalezy projektowac bez wysiegnikow.

e) wytvczne dotyczace wygladu obudowy szafek odwietleniowych:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oSwietleniowych, na
etapie projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatacznika nr 2.

Nie dopuszcza sie stosowania piyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki. Nalezy
stosowat materiat jak w najblizszym chodniku.

[NSPEKTOR
5. oswigtiania Yeznean
Otrzymuja: ds. oswieth —
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Zatgcznik nr 1 - Proponowane wzory opraw dla oswietlenia placu przy tzw. Stawku przy
ul. Pomorskiej:

<A LGUDNOST

INSPEKTOR

Jf’:i'?ff Raikowski
>
3 O€2 0
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Zatacznik nr 2 - wytyczne do maskowania szafek:

Szafke nalezy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikow wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. o

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw, ,zielo-
nego plotufekranu® tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztaltowana roslinnoscia, tworzacq
tywoplot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pngca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zaleznosci od wielko-
sci maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po

posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dlugosci  panelu

100cm/120cm). T Zpwoplotiifoasty, Bivszes Inandzki
aliaenatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgodq gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebgdacq reklama, zaakceptowang przez GZDiZ, Ponizej przykiady
tego typu maskowania.

DB
ul. Chmielna, Gdansk
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perfarowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatow do obudowy zalezny jest od charakteru

i wygladu otoczenia. Ponizej przykiady tego typu maskowania.

Muzeum Przelomy, Szezean

4 LA AL CalyTad (Y Framndermer,
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13.3.Warunki techniczne wydane przez GZDiZ z dnia 17.01.2022r.

Strona

Gdarisk, dnia 17 stycznia 2021 roku

IE-83400/418a/21/IR

Dziat Rozwoju Sieci i Ewidencji

Dotyczy:

Whniosku o zmiane warunkéw technicznych IE/84/2021/JR z dnia 20.06.2021r oéwietlenia terenu

rekreacyjnego przy ul. Pomorskiej (dz. nr 194/4, obreb 0015) w Gdarisku.

Dziat Energetyczno—Teletechniczny przychylajac sie do ww. wniosku zmienia nizej wymienione

punkty warunkow, ktére otrzymujg brzmienie:

2.

2.1

2.2

2.

24.

5.1.
5:2;
5.3.

54.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9,

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z projektowanej szafki oswietleniowej, ktérg
nalezy zlokalizowaé na dziatce Gminnej, szafa oswietleniowa w miejscu ogélnodostepnym (bez
ograniczen) winna przylega¢ do szafy pomiarowej na podstawie ponizszych warunkéw
technicznych.

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane potrzebne do
wystapienia o warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej do zaktadu energetycznego
uzyskac od dysponenta nieruchomosci Gminnej.

Wystgpi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przyfgczenia do sieci elektroenergetycznej na
moc przytaczeniowg 12,5 kW.

W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy szafka licznikowa a oswietleniowa jest wigksza niz 20m
nalezy zaprojektowal zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem
selektywnosci zabezpieczen.

Szafki o$wietleniowe

Zaprojektowana zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).

Wyposazona w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat.
Wolnostojgca w obudowie z tworzywa sztucznego min. 4 polowa (obwodowa) w wykonaniu
wzmocnhionym o minimalnym stopniu ochrony IK10. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z
wytacznikiem kraricowym otwarcia drzwiczek podtagczonym do CPAnet. Szafa wolnostojaca na
fundamencie be-tonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1
m.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bez-ptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowe;j.

Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowac na stupie o$wietleniowym najblizszym szafki
oswietleniowe)j.

Zlokalizowana w pasie drogowym poza chodnikiem.

Posiadajgca min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia w szafce.

Wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafy oéwietleniowej na dtugo-éci min.n
0.5m poza obrys systemu jej maskowania, ktéry winien spetnia¢ wytyczne Dziatu ROZMIDJU\
Przestrzeni Publicznej. Zaprojektowac jedng rure rezerwowa DVR @110. up)

(1%
Zaktualizowa¢ schematy sieci i szaf o$wietleniowych. )tcV
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10. Szafka oswietleniowa

10.1. Szafke oswietleniowg — prefabrykowang, posadowi¢ na wysoko$¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundament prefabrykowany w catosci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypaé keramzytem (gr. 15cm)

10.2. Numer nowe;j szafki o$wietleniowej nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowac
od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis GZDiZ.

10.3. W szafce umieécié zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oSwietleniowe;.

10.4. Teren przed szafka oswietleniowg utwardzi¢ nawierzchnig twarda, zblizong estetycznie do
stosowanej w najblizszej okolicy.

Pozostate warunki techniczne pozostajg bez zmian.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oswietlenia prowadzi
Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl.
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13.4.Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Gdariska

Prezydent Miasta Gdariska

WUIA-IV.6733.52-1.2023.5).262954 Gdansk 2023 -07- 2 8

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekstjednolity Dz. U.z 2023 r. poz. 775), w zwigzku
z art. 50 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

- po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg ul.
Zaglowa 11 w Gdansku, reprezentowanej przez petnomocnika: Pana Sebastiana
Siewerta, z dnia 10.07.2023 r., nr rej RPW/262954/2023

umarzam postepowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy
oéwietlenia skweru przy tzw. Stawku w rejonie ulicy Pomorskiej w Gdarsku na
terenie dziatki nr 194/4 i 194/3 obreb 015,
Uzasadnienie

W dniu 10.07.2023r. do tutejszego organu wptynat wniosek w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
budowie oéwietlenia skweru przy tzw. Stawku w rejonie ulicy Pomorskiej w Gdansku
na terenie dziatki nr 194/4 i 194/3 obreb 015.

Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682):

- obiekt budowlany to budynek, budowla badz obiekt matlej architektury, wraz z
instalacjanti zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem;

- budowla to kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: np. cmentarze;

- urzadzenia budowlane to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

W mysl powyzszego oswietlenie w istniejacym parku nalezy zaliczy¢ do
montazu urzadzenia technicznego (oSwietlenia) zwigzanego z obiektem
budowlanym (parkiem), zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem. To z kolei zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3a ustawy Prawo
budowlane nie wymaga decyzji 0 pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym
mowa w art. 30,

Natomiast zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego roboty budowlane: polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie,
jezeli nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania

ul. Nowe Ogrody 8/12, B0-803 Gdansk www.gdansk.pl
tel,; 58 323 64 51, fax 58 323 64 98, wula@gdansk.gda.pl

IIOTEL



Strona

Prezydent Miasta Gdanska

obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sq
zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie
srodowiska, albo niewymagajace pozwolenia na budowe,

W Swietle powyzszego postepowanie jest bezprzedmiotowe, zatem
orzeczono jak w osnowie decyzji.

Jednoczesnie informuje, ze wnioskowana inwestycja zlokalizowana jest na
terenie uktadu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdarnisku z dnia 14.09.1976r. pod numerem 730/19 - obecnie pod numerem 850.
Zgodnie z art. 29 ust. 7 ustawy roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1-4,
wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw - wymagaja dokonania
zgtoszenia - przy czym do wniosku nalezy dotaczyé pozwolenie wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkow wydane na podstawie przepisow o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarisku za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona, moze sie zrzec prawa
do wniesienia odwotania poprzez zlozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem
dorgczenia oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Podmiotowi, ktéry wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, przystuguje prawo do wniesienie zadania o wymierzeniu kary pienieznej
o ktérej mowa w art. 51 ust2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w przypadku nie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku. Zadanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu ktéry wydatl decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Wplywy z kar pienigznych stanowia dochéd budzetu
panstwa.

Mmgrinz qp,
REFERATG 2oy

Otrzymuje:

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
przez petnomocnika: Sebastian Siewert, ul. Maciejkowa 21, 80-283 Gdarisk
Skarb Panstwa - Wydziat Skarbu w/m
3. Energa-Gdariska Kampania Energetyczna S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk
4. WUIA a/a

il
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13.5.Uzgodnienie wydane przez Gdanskie Wody

Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 30.08.2023 r.

JOTEL Sp. z 0.0.
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

UZGODNIENIE NR 571/2023

Gdanskie Wody Sp. z o. o. uzgadnia projekt budowy sieci o$wietleniowej projektowanej
w ramach zadania: ,Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej
w Gdansku w ramach projektu Rady Dzielnicy 2020 - oswietlenie” w Gdansku, zgodnie
z przedtozong dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1.

Zachowac normatywne odleglosci od istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie,

Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
Odtworzenie drogi technologicznej zbiornika prowadzi¢ pod nadzorem spotki
Gdarnskie Wody.

Z uwagi na lokalizacje sieci kablowej w bliskiej odlegtosci zbiornika wodnego nalezy
stosowac kable o wysokiej odpornosci na dziatanie wody.

Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i iloé¢ rysunkéw
podlegajacych uzgodnieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejacg siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegélowy sposéb zabezpieczenia miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem eksploatadji
Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

Przystgpienie, prowadzenie i zakonczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody Sp. z
0.0. Nalezy zapoznac sig z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej znajdujacymi
sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 29.08.2025 r.

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdanisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapitat zakladowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl| www.gdanskiewody.pl
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13.6.Uzgodnienie wydane przez GIWK Sp. z o.o.

DURR R

- dbamy - o zasoby - naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze

Zatgcznik do uzgadnienia nr UL/2023/135 z dnia 24.07.2023 .

Rewitalizacja i zagospodarowanie prlacy przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdarisku -
oswietlenie.

Uwarunkowania dla wskazanej inwestycji w zakresie dotyczacym jej lokalizacji w strefie ochronnej
ujec wod podziemnych ,Czarny Dwor” i ,Zaspa”:

1. Z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w obszarze 11l terenu ochrony zaostrzonej ujecia
wody ,Czarny Dwor” i ,Zaspa”, prace budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Nr 3/2009 Dyrektora RZGW w Gdansku z dnia 30.06.2009 r. w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej uje¢ wod podziemnych ,,Czarny Dwér” oraz ,Zaspa” w Gdansku,
wojewddztwo pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 97, poz. 1960), zmienionego
Rozporzadzeniem Dyrektora RZGW w Gdansku Nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r. (Dz. Urz. Woj.
Pom.z2012r., poz. 2572) i Rozporzadzeniem Wojewody Pomarskiego z dnia 19.05.2021 r. (Dz.
Urz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 1938).

2. Zabrania sie prowadzenia statych odwodnief (np. za pomoca studni, igtofiltrow, drenazy,
rowow itp.):

a) w granicach obszaru Ill wyznaczonego zgodnie z zatacznikami nr 2 i 3 do cyt. wyzej
Rozporzadzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 19.05.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r.,
poz. 1938) o glebokosci obnizenia zwierciadta wod podziemnych przekraczajagcym wartos
1,5m,

b) z ktarych taczna ilos¢ odprowadzanych wéd podziemnych z catego obszaru strefy
ochronnej przekraczataby 180 m?/h, tj. 20 % zasobow eksploatacyjnych uje¢ komunalnych
.Czarny Dwor" i ,Zaspa”.

3. Dopuszcza sie zastosowanie tymczasowych odwodnier wykopow dla wykonania obiektow
zwigzanych z inwestycjg. W tym przypadku nalezy zaprojektowac prace odwodnieniowe
w sposob wykluczajacy negatywny wplyw na ujecia komunalne. Projekt tych odwodnier nalezy
uzgodnic¢ z GIWK Sp. z 0.0.

4. Ewentualne prace polegajgce na odwodnieniu wykopu budowlanego oraz odprowadzeniu
wad z wykopu przeprowadzi¢ w dostosowaniu do przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z pdZn. zm.).

W zakresie dotyczacym lokalizacji ww. przedsiewziecia w stosunku do lokalizacji infrastruktury
wod.-kan.:

1. Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase ocraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.
2. Nalezy zachowa¢ odlegtosé min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdarisk
tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spolka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdarisk-Péinoc w Gdansku KRS 0000216612 | Kapital zakladowy Spéiki: 718 634 000,00 PLN

Odpowiadajgc na nasze pismo prosimy o powolywanie sig na znak sprawy.
Strona 12z 3
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3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych urzadzer wod.-
kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane sieci i przytacza
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robot nalezy
traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodoéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie wykonywania
raobét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.

7. Realizacje robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzié pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych Gdariskich Wodaciagow S.A.

8. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomic eksploatatora,
tj. Gdanskie Wodociggi z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne do dnia 23.07.2025 .

Polczynski
a ds. lechnicznych

Przemys,
Starszy spe:

Strena 2z 3
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13.7.Uzgodnienie wydane przez GPEC Sp. z o.o.

(Grupa GPEC

Numer dokumentu: P/HD/014765/2023/002 Gdansk, 09.08.2023

Jotel Sp. z o.0.
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Szanowni Panstwo,

UZGODNIENIE NR 112/2023 z dnia 09.08.2023 r.

Uzgadnia sie projekt budowy sieci oswietleniowej projektowanej w ramach zadania rewitalizacji
i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdarisku, w zakresie kolizji z istniejgca
infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robét nalezy zgtosi¢c do GPEC Sp. z o0.0. pod nr tel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok@gpec.pl
najpozniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczeg6tow wystepujgcych kolizji
z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0 na skutek uszkodzen
sieci powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci cieptowniczych 2xDn400 zlokalizowanych
W rejonie opracowania.

2. Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi cieptociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

3. Zabrania sie lokalizacji ztgczy kablowych i innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegtos¢
od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 1,0m.

4. Przed przystgpieniem do realizacji prac metodg bezwykopowg na odcinku przytgcza elektroenergetycznego
krzyzujgcego sie z siecig cieptowniczg, nalezy bezwzglednie zweryfikowac trase oraz faktyczne rzedne
posadowienia istniejacych cieptociagow.

5. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu uzupetni¢ piaskiem. W przypadku
naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupeti¢ betonowg mieszankg wypetniajgca. Nalezy
bezwzglednie poinformowaé przedstawiciela GPEC o uzupetnianiu oraz umoéwi¢ wizyte w celu
odbioru robot.

6. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet
mechaniczny.

7. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

8. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Signed by /
Z powazaniem, Podpisano przez:

Marta Anna ﬁ Eiﬂ:npeiga% e

Zarzecka i )

Klaudia Cycynska

Date / Data: CGrupa GPEC | pate / Data:

2023-08-10 14:00 20230509
Marta Zarzecka Klaudia Cycynska
kierownik dziatu realizacji inwestycji mtodszy specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sad Rejonowy Gdarisk-Pélnoc NIP: 5840300913
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdansku Wysokosé kapitalu zakladowego:

e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydzial Gospodarczy 206 373 000 zt

ul. Stowackiego 159b, 80-298 Gdarisk www.grupagpec.pl KRS: 0000035784
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13.8.Zgoda na dysponowanie terenem dziatki nr 194/3 wydana

Strona

przez Energa Operator S.A.

T 801404 404
T+48 58 767 43 50

Regon 190275904-00036
NIF 583-000-11-90

Energa

operator

Jotel Sp. zo.0.
Ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdarisk

Znak:  EOP/KWI3/2023/07/010080/K
Dot Zgoda na cele budowlane

Gdarisk, 11.02.2023 roku

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, jake uzytkownik wieczysty nieruchomosci
obejmujacej dziatke o nr 194/3 polozona w Gdarisku objetej ksiega wieczysta GD1G/00077150/9 udziela
Panstwu prawa do dysponowania w/w nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 oraz
art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze
zm.) w celu budowy szafy o$wietlenia ulicznego wraz z kablowa linig energetyczna.

Wykonawca robot winien zglosi¢ pisemnie ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon
Dystrybucji Gdansk rozpoczecie prac na 5 dni wezeéniej przed ich rozpoczeciem, oddzielnie dla kazdej
wystepujacej kolizji z urzadzeniami energetycznymi,

Na nieruchomosci obejmujacej dziatke o nr 194/3 nie wyklucza sie istnienia rowniez innych
niezewidencjonowanych urzadzen podziemnych. W zwigzku z tym przy wykonywaniu robot napotkane
urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako urzadzenia czynne. Koszty naprawy i poniesione straty
przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku na skutek ewentualnych uszkodzen infrastruktury
energetycznej podczas wykonywania robot obciazaja wykonawce, ktory jest zobowiazany do ich pokrycia.
Ponadto istniejaca i projektowana sie¢ energetyczng wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ zgodnie
z norma, Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow prawa budowlanego, norm i przepisow BHP.

Ninigjsza zgoda udzielajaca Panstwu prawa do dysponowania nieruchomoécia na cele
budowlane wazna jest wraz z ostemplowana przez nas mapa na okres od 11.07.2023r. do 31.12.2026r.

Po zakonczeniu inwestycji inwestor ma obowiazek przywrocenia nieruchomosci na wlasny koszt
do stanu pierwotnego, o czym winien powiadomic ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon
Gdanisk.

PROKKIRENT
Sprawe prowadzi Jan Krupski Bar apifiski

e-mail: jan.krupski@energa.pl
tel. kom. 605549563

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc

ul. Marynark: Polskiej 130, B0-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk

gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6282 1111 0010 6661 1786
www energa-operator.pl Kapital zakiadowy/wplacony 1.356 110400 zt
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13.9.Uzgodnienie wydane przez Energa Operator S.A.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania normfy:

« N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robot budowlanych.

4. Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca winien zglosi¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w
Gdarisku Dziat Zarzadzania Eksploatacjg, ul. Reja 23, 80-870 Gdansk,, ich rozpoczecie.

5. W migjscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, miotow pneumatycznych itp.

6. Sie¢ kablowa SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robot budowlanych.

7. Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne oraz zweryfikowa¢ uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci elektroenergetycznej.

8. Wszystkie napotkane w toku rob6t budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne, pod napigciem,
mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

9. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sig na zasadach
uzgodnionych odrebnie po zlozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przylaczen i Rozwoju EOP
Oddziatu w Gdanisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

10. Lokalizacja ztacza kablowego nn-0,4kV zgodnie z uzgodnieniem nr GD/1/0270/2022 z dnia 28.07.2022 r.

11. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot budowlanych,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnoéci w zakresie stosowania obowigzujacych
przepisow budowy i norm.

rJt..IDokumellzlggt?rrufgetg@ej 1 9
Milena lluczonek-Poli s 1 1 :3 3 :2 8
+02'00'

T +48 58 5279595 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk VIl Wydziaf Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdarisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zakladowylwplacony 1356 110 400 z

Dzial Dokumentacji Energetycznej
E n r Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
e ga ul. Mikotaja Reja 23, 80-870 Gdarisk

operator

Gdansk, 19.09.2023r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0312/2023

Jednostka projektowa: | JOTEL Sp. z 0.0. ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk

Temat projektu: | Trasa projektowanego o$wietlenia przy ul. Pomorskiej w Gdansku

Adres inwestycji: | Gdansk, ul. Pomorska

Zafgczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spefnienia ponizszych uwag.
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operator
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, Ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/fPan skontaktowaé si¢ pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub karespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie petnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia pelnomocnictwa.

5) Odbiorcg danych osobowych moga zostac:

Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace korespondencje,

Podmioty wykonujace uslugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,

Podmioty swiadczace ustugi obstugi prawnej,

Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

. Podmioty swiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktow dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania petnomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie obowiazujacego prawa.

7) Informujemy o przystugujacym prawie do:

dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany Zaden inny cel przetwarzania i nie zachodza przesfanki
wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztoZenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystac¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu

Ochrony Danych Osobowych.

@ oapop

o
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Pismo wydane przez MAG w Gdarisku

Muzeum Archeologiczne ﬁ Instytucja Kultury Samorzadu
w Gdansku Wojewodztwa Pomorskiego

Gdansk, 09 pazdziernika 2023 r.
G1Z.4000.119.2023.

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
UL. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Dotyczy: przyjecia zabytkow archeologicznych pozyskanych podczas badan archeologicznych
prowadzonych w zwiazku z inwestycja: rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy
ul. Pomorskiej w Gdansku

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.09.2023 r. (wptynat dnia 29.09.2023 r.) informujemy o gotowoSci przyjecia
ruchomych zabytkow archeologicznych do zbiordw Muzeum Archeologicznego w Gdansku pozyskanych w wyniku
planowanych badan archeologicznych prowadzonych w miejscowosci Gdansk, ul. Pomorska - inwestycja
w ramach projektu Rady Dzielnicy 202 , oswietlenie.

Warunkiem jest uzyskanie i przedstawienie decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
o pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych, uwzgledniajace przekazanie zabytkow do Muzeum
Archeologicznego w Gdansku, a takze dostarczenie wraz z zabytkami sprawozdania z badan oraz kopii petnej
dokumentacji archeologiczne] (w tym dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficzne] wraz z jej
inwentarzami oraz inwentarzy zabytkow i probek) wykonanej zgodnie z obowiazujacymi standardami.
Przekazywany materiat archeologiczny musi by¢ odpowiednio przygotowany (umyty, poddany dorainej
konserwacji, zapakowany w worki foliowe oraz w standardowe pojemniki magazynowe, trwale oznakowany
tuszem i zaopatrzony w metryczki). Zabytki wydzielone powinny mie¢ sporzadzone karty ewidencyjne zgodne
z wzorem obowiazujacym w Muzeum Archeologicznym w Gdansku.

Szczegotowe wytyczne dotyczace warunkow przygotowania materiatu zabytkowego do przekazania zostaty
zawarte w Zarzadzeniu Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdansku w sprawie zasad przygotowywania oraz
przekazywania materiatow archeologicznych do Dziatow Merytoryczaych, w celu wgczenia do zblorow Muzeum
Archeologicznego w Gdafisku, ktore jest dostepne wsekretariacie MAG oraz na stronie internetowej:
www.archeologia.pl

W przypadku nie zachowania wymaganych zasad, Muzeum zastrzega sobie prawo do sformutowania zalecen
uzupetnienia niezgodnosci a w przypadku ich nie zrealizowania - odmowy przyjecia zabytkow
i poinformowania o tym fakcie Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

DYREKT!
MUZEUM A OLOGICZNEGOD
W NSKU

Ewa Trawicka

AO.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca - Sebastian Siewert
2. Adacta-GIZ

Muzeum Archeologiczne w Gdansku | ul Mariacka 25/26 | 80-833 Gdansk

tal. +48 58 322 2112 | sekretariat@archeologia.pl | www.archeologia.pl
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Uzgodnienie wydane przez GZDiZ

\ ./ Gdanski
: ; Zarzad Drog Gdansk, dnia 15.11.2023 r.
il i Zieleni

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6304.324.4.2023.ARL.3428,4849

Projekt budowlany pn. ,,Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw.
Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdarisku w ramach projektu Rady Dzielnicy
2020 - o$wietlenie”

Uzgadnia sie

POZyEymiY Branza: elektroenergetyczna
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej opinii

w liniach

rozgraniczajgcych
ulicy / dziatek

- przy ul. Pomorskiej dz. Bi, Bz, Wp. nr 194/4 obreb 0015
w Gdarisku

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcg dziatki 194/4 obreb 0015 w Gdanskuy, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy
Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z péin. zm.). Prawo do dysponowania gruntem nalezy
uzyska¢ w Wydziale Skarbu UM w Gdarisku.

Nalezy zachowa¢ pozostate warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

w projekcie wykonawczym/technicznym:
1. Obliczenia fotometryczne uzupetni¢ o izolinie ptaszczyzny obliczeniowej.

na etapie realizacji inwestycji:

2. W strefach ochrony drzew nie dopuszcza sie do sktadowania materiatéw budowlanych itp. oraz
odpaddw (w tym mas ziemnych pochodzacych z robédt ziemnych), parkowania i poruszania sie
pojazdéw na terenach zieleni oraz zmian poziomu gruntu.

3. Na etapie wykonywania prac nie dopuszcza sie zmiany sposobu prowadzenia prac wskazanego w
dokumentacji projektowe;j.

4. W strefie ochrony drzew nalezy wstrzymac sie od redukcji korzeni.

5. Nie dopuszcza sie do przesuszenia bryty korzeniowe] projektowanych drzew w trakcie prowadzenia
prac. Prace nalezy wykonywac w ciggu jednej doby.

6. Nie dopuszcza sie do wykonywania prac ciezkim sprzetem mechanicznym typu mini koparka.

7. Wszelkie prace w strefie ochrony istniejgcego drzewostanu nalezy wykonywac tylko recznie oraz
bezwykopowo.

8. Wykopy otwarte nalezy lokalizowac po za strefami ochrony drzew.

9. Przy odtwarzaniu trawnika minimalna grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10cm, a
trawnik musi tworzy¢ jednolita darn. Odbior odtwarzanych trawnikéw nastapi po wykonaniu
pierwszego koszenia.

O terminie rozpoczeciem prac powiadomi¢ Dziat Zieleni oraz Dzial Pomnikéw, Cmentarzy i
Obiektéw Rekreacyjnych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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4. Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po zakoriczeniu prac wymaga pisemnego
potwierdzenia GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni/nawierzchni.

5. Przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia wystepowania nowych
okazow drzew i krzewow lub innych nasadzen ozdobnych z ktérymi koliduje inwestycja. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania danej kolizji.

6. Prace prowadzi¢ bez naruszania nawierzchni istniejgcych utwardzonych alejek oraz w stref
utwardzonych wokét urzadzen rekreacyjnych.

7. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji nalezy odtworzyc,
doprowadzajac je do wlasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan przed przystgpieniem do
wykonywania robét.

8. Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jé€j, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspéiczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Uzyskanie prawidtowego wspotczynnika zageszczenia podioza
nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z badan.

9. W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wtasny koszt
i wiasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

10. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi Inwestor.

1

—

. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

1

N

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
zlokalizowanej w obszarze dziatek objetych inwestycjg oraz w pasie drogowym drég publicznych w
rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wiasnym staraniem i na wdasny koszt.

13. Teren inwestycji zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14. Do obowiazkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Droég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu
pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzeh w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

c) biezgce isystematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

15. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 15.11.2025 r.

16. Integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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1. Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozytywnie zaopiniowany projekt inwentaryzacji
zieleni z gospodarka drzewostanem, opracowany na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Za
poprawnos¢ wykonania inwentaryzacji zieleni odpowiedzialnos¢ ponosi projektant.

2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczeg6lnosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddzialywania inwestycji, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich.

3. Dziatka nr 194/4 obreb nie stanowi wydzielonego pasa drogowego drogi publicznej jak réwniez nie
znajduje sie w zarzadzie trwatym tut Zarzadu jako teren drogi wewnetrznej. Gdanski Zarzad Droég i
Zieleni petni role administracyjng na w/w dziatce - utrzymaniowag.

4. Sposéb prowadzenia praca na terenie dziatki 194/3 obreb 0015 objetej projektem uzgodni¢ z
wiascicielem/uzytkownikiem gruntu.

5. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor

projektu, a takze osoba sprawdzajgca projekt.

Alef

Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) Gdariski Zarzgd Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dia potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq
kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada _Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmujqcego sie ochronq danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostafym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
1. Petnomocnik: Pan Jarostaw Lewandowski, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdanisk

2. GZDIiZZD ARL - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Hgﬁ;"ﬁm} ’ Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdarisku
opracowania: w ramach projektu Rady Dzielnicy 2020 - o$wietlenie
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnier / Specjalno$¢ Podpis,~~ | Skala: 1:500
| Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/ZO0E/3 Sieci iinst. elektroenerg.| = _-| Data: 09.2023
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= ”gﬁ:fﬁzacja Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdarisku
opracowania: w ramach projektu Rady Dzielnicy 2020 - o$wietlenie
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2a
Tytut rysunku: Plan sytuacyjny - uproszczony - z projektowanym ciggiem pieszym Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnier / Specjalnosé Podpjs” Skala: 1:500
Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. 7~ . | Data: 09.2023
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i j O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
o NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Hgﬁgiamja Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdarisku
opracowania: w ramach projektu Rady Dzielnicy 2020 - oswietlenie
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 3
Tytut rysunku: Schemat oéwietlenia Arkusz: 1z1

Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis~” Skala: -
Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg.]| ==~ _ | Data: 09.2023
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. 7 Numer arch.:| -
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SGDANSKI 7 DROG s
X €309526 6 728 423928 4F5F

ysunkoéy: g - 2E—

inieniu ... LI/J? -

Uwagi:

1) Zgostosowoc kompletne wyposazenie szafki wg katalogu

wybranego producenta ze szczegdlnym uwzglgdnieniem

elementow wyszczegdlnionych i opisanych na niniejszym rysunku

2) Podano minimalng wartosé wymiaréw. zewnetrznych dio odpowiedniego

rozmieszczenia i prawidtowej pracy aparatury

3) Projektowanq szafe oswietleniowq nolezy zomaskowat zgodnie z worunkami wydenymi przez GZDiZ
4) Zastosowac rurg rezerwowq RHDPEk 110/7.5 i wprowadzié do fundamentu szafy.

5) Szafe nalezy pomalowaé farbq bezbarwnqg odpornq na dziotanie graffiti.

AT, Al 2028

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

”ggﬁza % Rewitalizacja | zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdarsku

opracowania: w ramach projektu Rady Dzielnicy 2020 - oswietlenie

Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 4

Tytut rysunku: Szafa oswietleniowa SOU Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnier / Specjalnos¢ Podpis—" | Skala:

Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/ZOOE/13 / Sieci i inst. elektroenerg.| > _ | Dala: 09.2023

Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg. 7 Numer arch.;| -
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
”gmz i Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdarisku
opracowania: w ramach projektu Rady Dzielnicy 2020 - o$wietlenie
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 5
Tytut rysunku: Schemat sterowania Arkusz. 121
Imie i nazwisko Nr uprawnier / Specjalnost Podpis~~ | Skala: -
Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. - | Dala: 09.2023
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. % Numer arch.:| -
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LZ dia kabli do 50mm2

Projektowana szafka oswietleniowa SOU wg rys. 4

Plaskownik ocynkowany Fe-Zn 25x4

Projektowany kabel YAKXS 4x50mm2; L=9(13)m

Ztgcze kablowo-pomiarowe
(wg opracowania Energa Operator S.A.)

R0, ZIELENI
5.8(7025 Aw.3425,%% 3

Uwaga: s
Ochr%na Frzed dotykiem posrednim - samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C
* - Przystosowane do plombowania

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
) NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

ﬁgﬁmgacja Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdarisku

opracowania: w ramach projektu Rady Dzielnicy 2020 - o$wietlenie

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 6

Tytut rysunku: Schemat zasilania Arkusz: 121
Imie i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$¢ Podgis/ Skala: ---

Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elekiroenerg.| = Data: 09.2023

Sprawdzi: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci | inst. elektroenerg. /)g»’ Numer arch.:| -
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Kabel YAKXS 4x35mm2

Oprawa LED 18,1W
RAL 7016

Stup stalowy 5m ocynkowany
kolor RAL 7016

Przewod w stupie od zabezpieczenia
do opraw YDYZo 3x2,5mm2

Otwor rewizyjny
w §rodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

“ proj. cigg pieszy
(wg odrebnego opracowania)

— Otwor wylotowy kabli

= Fundament F120
(wg DTR zastosowanego stupa)

UWAGI:

1

[>T &) B ¢ ]

. Numeracje stupow malowaé na wysokosci 1,8m, %
. Stupy i oprawy malowac proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 7016 Nr (7 Diz

. Fundament pomalowac¢ abizolem, :
. Wysoko$¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5c¢m +/-1 cm)m 80

. Ustawi¢ odbtys$nik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach

fotometrycznych,

. Wneki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewni¢ pole obstugi
w promieniu 80cm od wneki, GDANSK! ZA

> DROG | ZIELENI
AT A1,

ponad powierzchnig utwardzong h=3cm (+/- 1cm).

Q T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

ﬁgglfzacia Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdarisku

opracowania: w ramach projektu Rady Dzielnicy 2020 - o$wietlenie

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 7

Tytut rysunku: Przekroj stupa Arkusz: 1z1
Imie i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis—" | Skala: 1:50

Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elekiroenerg.]| _>> | Data: 09.2023

Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. f,/ Numer arch.:| -
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13.12. Opinia wydana przez PWKZ

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

ZA.5183.809.2023.PK - - Gdansk, dnia JO.X.. 2023 .

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Zup.:

Pan Sebastian Siewert
Jotel sp. z 0.0.

ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdafisk

Dotyczy wniosku wystosowanego przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska, w imieniu ktérej wystepuje z up. Pan
Sebastian Siewert ze spolki Jotel sp. z 0.0., z dnia 27.07.2023 r. (wptyngl dnia 27.07.2023 r), ws. wydania opinii
archeologicznej dla planowanej inwestycji budowy kabli oswietleniowych nN-0,4 kV, montazu stupow o$wietleniowych na
fundamencie wraz z oprawami zgodnie z zalgczonym projektem oraz budowy szafy o$wietleniowej na fundamencie w ramach
projektu pn.. ,Rewitalizacja | zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdarisku w ramach projektu
Rady Dzielnicy 2020 - oSwietlenie”, na dz. nr 194/3, 194/4 obr. 15 w Gdarisku,

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 27, art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 840 z pozn. Zm.), Pomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw, zgodnie z zasobami wojewodzkiej ewidencji zabytkow informuje, Ze planowana inwestycja
zlokalizowana jest na terenie ukladu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku Oliwskiego wpisanego do rejestru
zabytkow pod numerem A-850 (d. nr 730/719}, decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku 14.09.1976 1.,

Zabytkowy uklad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespolem Potoku Oliwskiego stanowig lokalizacje, w ktorej na przestrzeni
wielu stuleci rozgrywaly sie zioZone procesy historyczne, spoleczne i gospodarcze. W trakcie wielowiekowego uzytkowania
terenu dochodzito do stopniowego deponowania nawarstwien kulturowych, o ktérych mowa w art. 3 pkt 4 Ustawy o Ochronie
Zabytkow.

Tym samym zabytkowy uklad urbanistyczny urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespolem Potoku Oliwskiego stanow! nie
tylko zabytek nieruchomy w mysl art. 3 pkt 2, w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 it. b, ale tez posiada cechy zabytku archeologicznego,
wskazane w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a cyt. Ustawy, jako terenowa pozostatos¢ historycznego osadnictwa.

Zabytki archeologiczne podlegajq ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw. W tym
przypadku jest to ochrona zabytku poprzez jego zadokumentowanie. Biorac pod uwage dotychczasowe wyniki badan
archeologicznych, mozna spodziewac sig tutaj zachowanych nawarstwien i obiektéw archeologicznych. W przypadku
zabytkéw archeologicznych wszelkie zmiany w uZytkowaniu terenéw oraz zwigzane z nimi dziatania inwestycyjne ingerujace
w strukture gruntu (ponizej wspoiczesnej warstwy uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty, niszczq je bezpowrotnie.

Uwzgledniajac ww. zagrozenia, dziafajac zgodnie z ustaleniami art. 31 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
— prace ziemne zwigzane z planowanymi dziataniami inwestycyjnymi winny by¢ wykonywane pod nadzorem archeologicznym.

Na badania archeologiczne w formie nadzoru archeologicznego nalezy uzyskat pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w drodze decyzji administracyjnej (art. 36 ust. 1 pkt. 5 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami),
warunkujace uzyskanie pozwolenia na budowe. Inwestor dokonuje wyboru wykonawcy badan we wlasnym zakresie. Badania
archeologiczne moze prowadzi¢ osoba, ktora posiada tytu! zawodowy magistra uzyskany po ukoficzeniu studiow wyzszych
na kierunku archeologia oraz odbyla co najmniej 12-miesieczng praktyke w zakresie tych badan, zgodnie
z art. 37e i 37g cyt. ustawy.

WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
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Jednoczesnie tut. Organ informuje, Ze planowane dzialania inwestycyjne wymagaja rowniez uzyskania stosownej decyzji
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw - pozwolenia na prowadzenie/robdt budowlanych na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow. i

Otrzymuja:
'}, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, z up. Pan Sebastian Siewert z¢
2. alaPK

spotki Jotel sp. z 0.0.
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13.13. Decyzja wydana przez PWKZ - prowadzenie badan
archeologicznych

SDZKT URZAD

Pomoieki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw O SABYTROW
sk
Decyzja jest ostatecznal. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdanisk
ZH561 7802 2023, PKIML Gdansk, dnia 2"’”\ 2023+,

DECYZJA

ie przeoisow nastepujgeych akiow prawnych:

(Y et
/

fnego (tekst jednolity: Dz U, z 2023 1,

Ustawy z dinia 14 czerwee 1960 roku — Kodeks posigpowania adininistrac
poz. 779) (KFAL arl. 104§ 112,107 § 112 KPA;

;mwyzonlaQHpua 2003 1. 0 nchronie zabytkdw i opiece nad zabytkami {tzkst jednoiity: Dz.U. 22022, poz. 841
awa o Cehronie Zabytkowl: art. 89 pit 2, art, 91 ust. 4 pkt 4, art. S ust. 1 2kt 3, art 38 ust. 1 pkt 5, art. 3% u
213 Ustary o Ocnronie Zabytkéw,

& Mindstra Kultury 1 Driedzictwa Naiodowego dnia 2 slerpniz 2018 v w sprawie prowarize
arwatorskich, prac restauratcrskich | badan konsenwatorskich przy zabyiku winisanym do rejestru zabytkdw
na Lisle Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziaien przy zabytiu

sizanym do rejestru zabytkdw, @ talkze badah archeologicznych i noszukiwan zabykow (Dz.U. 2 2021 ¢ puz &1 2
néinieszym zinianami) Rozporzgdzenie MCIDNY § 18 ust. 1, 3 14 Rozporzadzenia VKIDN;

Pameisiki We f-vwm’k. Konserwater Zabytkow [PWiY]

'slfgpuje 7 Lpoy

niy wriosku Dyrekeji Ro/buclow Miasta Gdatisiia, w imieniu kicig)
ekeji Re buduwy Mia g a Pani lizigorzaty Polan - Pan Set
"L.,?Lm i (i 10,2023 1.}, we. udzisienia pozwolenia na prowadrenie Lauan wehe 'q,u.frn,uh Wi
1;;,rAf\i;;t.?fzneqo:‘aad pracami ziemnyri zwigzanymi z inwestycia pr.. Revataliz i ZEgUEpOtarwal
/o Slawhe przy o Pemorskie] w Gdafisku w ramach projektu Rady Dzi -cy 2020 - oSwietlenie’ -~ buduw
swicideniowyen nN-G.4 kY, montaz szafy oswietleniowej na uundarnenrie betonowyrn o glebokosct 2o 1,4 m, monites
shipdw odwietieniowyeh ne fundamencie ¢ glebokasei do 1,2 m wraz z sprawami zgodnis 2 zatgozonym projekden, fe <1z
nr 16473 194/4 obr. 15 w Gdansku, na terenie ukiadu urbanistycznego Starej Oliwy wieiz z zespelern Potoku O.Mm.
250 do r\,w,\ tru .Lauwkc)u pod numerem 850 {d. nr 730/719) decyzja Wojewidekiegn Konserwatera Zotyiedw

D C82000 zone o)

POZWALA

v Mizsta Gdanska, wimienit ktdrei wystepuje z upowaZnienia 2051900
i Malgorzaty Peian Pan Sebastian Siewer! z Jotei sp. z 0.0, na prewad zmﬁ'r

w o formiie nadzoru  archeologicznego nad pracami ziemnymio zwigzanym. 7 Waatycj{ p'1 ‘.R
zay arc}war\in «’acu przy tzw Stawku przy ul. Pocmorskie] w Gdansiku w iamac: p rogekty Racy Dziel
adwisilenio” - budowa oéwielleniowych nN-0,4 kY, moiitaz szafy odwictieniows] na f 'adar‘.'oncie CELTOWY

u{)',u

v P.A(:kh~u-m 1.4 m, monta? stupdw 0_1.\1.@'Ie.vuuw_v'.,!,.[al mdamenciz o glgbokese do 1 /rr WEAZ 2 DBrawen:

WOLEWOUZKI UP:
WYDZIAEL DS.
ul. Dy

ww.och

IRIOTEL



Strona

zataczonym projektem, na dz. nr 194/3, 194/4 obr. 15 w Gdansku, na terenie ukladu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z
zespotem Potoku Oliwskiego wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 850 (d. nr 730/719) decyzjg Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 14.09.1976 r.,

wspolrzedne geodezyjne (POLAND CS2000 zone 6):

Y:6537887.31, X:6032195.54
Y:6537836.98, X.6032101.66
V:6537804.60, X.6032085.74
Y:6537792.10, X:6032104.44

¥:6537864.88, X:6032110.90
Y:6637846.18, X:6032086.47
Y:6537783.62, X:6032061.21
Y:6537800.59, X:6032147.63

z ustaleniem nastepujacych warunkow pozwolenia majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszezeniu

zabytku {art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 18 ust. 3 Rozporzadzenia MKIDN)

Wnioskodawcy:

, polegajgcych na obowiazku

— Naktada sig obowigzek prowadzenia badan archeologicznych przez osobge posiadajacq kwalifikacje,
o ktorych mowa w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytkow;

— Zobowigzuje sie wnioskodawce do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie poZniej niz w terminie

14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan archeologicznych, na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby kierujacej badaniami archeclogicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne:

- imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujace; badania
archeologiczne;

- dokumentow potwierdzajacych speinianie przez te osobg wymagan, o ktorych mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy
o Ochronie Zabytkow; :

— o$wiadczenia osoby, kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi
albo samodzielnego wykonywania tych badan;

Badania archeologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie pn.
Wyityczne do prowadzenia badan archeologicznych, cz. 2 Badania inwazyjne ladowe" (Warszawa 2019),
opracowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i rekomendowanymi zaleceniami Generalnego Kenserwatora
Zabytkow z dnia 08.01.2020 r;

Uzycie sprzetu mechanicznego — wylacznie malych koparek z lyzkami skarpowkami — dopuszcza sig jedynie
do zdjgcia wspoiczesne] warstwy niwelacyjnej. Wszelkie warstwy historyczne, jatowe i kulturowe moga byt
zdejmowane i eksplorowane wylacznie recznie. Profile wykopu musza zosta¢ recznie doczyszczone. Wykop na
kazdym etapie eksploracji musi by¢ podczyszczony,

Badania nalezy prowadzié nalezy przy rozmarznigtym gruncie ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia substancji
zabytkowej w przypadku eksploracji zamarznigtych warstw i obiektéw kulturowych;

Dopuszcza sie eksploracje obiektow i nawarstwien archeologicznych o niewielkiej wartosci poznawczej w ramach
pelnionego nadzoru archeologicznego;

W przypadku natrafienia na zabytki, nawarstwienia lub obiekty archeologiczne. elementy zabytkowej architektury,
prace nalezy wstrzymat i powiadomi¢ PWKZ,

Relikty historycznej architektury podlegaja ochronie i konserwacji w miejscu wystepowania (,in situ”),

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.. 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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— Kierownik badan archeologicznych niezwiocznie poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan archeologicznych,
ktére moga mieé wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

— Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora  Zabytkow
o przerwach w badaniach archeologicznych, ktore moga wplyna¢ na zmiang programu badan;

— Kierownik badan archeologicznych zapewni udzial Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w odbiorach czesciowych i kancowych badan archeologicznych;

— Kierownik badan jest zobowigzany do okazania w trakcie odbioru dokumentacji polowej zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKIDN;

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowa¢ w sposob niepowodujacy zniszczenia pozostawionych
tamze zabytkow archeologicznych;

— Planowane dziatania inwestycyjne przy ktorych realizowane beda badania archeologiczne w formie nadzoru
archeologicznego nad pracami zimnymi wymagaja uzyskania stosownego pozwolenia —decyzji Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;

— Ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania stosownego pozwolenia — decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow;

— Wszelkie kwestie, ktore wynikng w trakcie badan, rozpatrywane bgda protokolarnie;
— Kierownik badan archeologicznych zobowiazany jest do wykonania karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego.

Zakres badan archeologicznych obejmuje: staly, écisty nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi, zwigzanymi z
inwestycia pn.: Rewitalizacja i- zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdansku w ramach
projektu Rady Dzielnicy 2020 - o$wietlenie” — budowa kabli o$wietleniowych nN-0,4 kV, montaz szafy oswietleniowej na
fundamencie betonowym o glebokosci do 1,4 m, montaz stupow o$wietleniowych na fundamencie o gigbokosci do 1,2 m
wraz 7 oprawami zgodnie z zalaczonym projektem, na dz. nr 194/3, 194/4 obr. 15 w Gdansku, na terenie ukladu
urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespolem Potoku Oliwskiego wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 850 (d.
nr 730/719) decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 14.09.1976 r, w lokalizacji 0znaczonej na
zalaczniku graficzinym zlozonego wniosku oraz prezentacji BDOT10k, bedacej integralng czgscia niniejszej decyzji, zdjgcie
warstwy humusu mechaniczne - koparka z lyzkg skarpbwka, biezace monitorowanie urobku ziemnego oraz wykonanie
dokumentacii fotograficzne] postepujacych prac ziemnych, doczyszczenie planéw i profili wykopu, w przypadku odkrycia
obiektow i nawarstwien archeologicznych o niewielkie] wartosci poznawczej — eksploracja reczna (po wezesniejszym
poinformowaniu PWKZ), wykonanie dokumentacii fotograficznej, opisowe; i rysunkowej, wstepna kanserwacja materiatu
zabytkoweqo, inwentaryzacja materialu ruchomego wraz z zadokumentowaniem, zgodnie z programem badan (oraz jego
pozostalymi zapisami).

dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z poZniejszymi zmianami).

Badania archeologiczne objete ninigjszym pozwoleniem wymagajg sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 21
Rozporzadzenia MKIDN, przy czym:

— Sprawozdanie z badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia
protokolarnego zakonczenia badan;

— Pelna dokumentacja z badan archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesigcy od dnia
protokolarego zakonczenia badan;

— Opracowanie wynikow badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia
protokolamego zakonczenia badan.

WOJEWODZKI URZAD QCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
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Po zakonczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostang doraznej konserwacji na koszt
inwestora i zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkoéw przekazane za posrednictwem Pomorskiego
Konserwatora Zabytkow do muzeum Iub innej jednostki organizacyjnej, spelniajacej wymogi o ktérych mowa w art. 35 ust.
4 Ustawy o ochronie zabytkow.

Opis uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac: wykopy archeologiczne po zakonczeniu badan powinny zosta¢
zasypane, a teren doprowadzony do stanu pierwotnego; stosownie jednak do przyjetego harmonogramu prac wykop
badawczy moze zosta¢ nastepnie wykorzystany do celow inwestycyjnych.

UZASADNIENIE

Dnia 17.10.2023 r. do tut. Organu wplyna}l wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w imieniu ktdre] wystepuje z
upowaznienia Zastepcy Dyrektora Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska Pani Matgorzaty Polan Pan Sebastian Siewert z
Jotel sp. z 0.0., pismo z dnia 17.10.2023 ., ws. udzielenia pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi zwiazanymi z inwestycjg pn.: ,Rewitalizacja | zagospodarowanie placu
orzy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdansku w ramach projektu Rady Dzielnicy 2020 — o$wietlenie” — budowa kabli
oswietleniowych nN-0,4 kV, montaz szafy oswietleniowej na fundamencie betonowym o gtebokosci do 1,4 m, montaz
stupéw oswietleniowych na fundamencie o glebokosci do 1,2 m wraz z oprawami zgodnie z zataczonym projektem, na dz.
nr 194/3, 194/4 obr. 15 w Gdansku, na terenie ukladu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku Oliwskiego
wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 850 (d. nr 730/719) decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdansku z dnia 14.09.1976 r.,

Przediozone podanie jest kompletne, a wniosek speinia wymogi formalne. Dnia 09.11.2023 r. tut. Organ wystosowat
zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego i zakonczeniu zbierania materiatu dowodowego - do Stron
postgpowania administracyjnego. Strony postepowania administracyjnego nie wniosty uwag w wyznaczonym,
siedmiodniowym terminie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie uktadu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku
Oliwskiego wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 850 (d. nr 730/719) decyzja Wojewodzkiego Konsenwaiora
Zabytkow w Gdansku z dnia 14.09.1976 r..

Whis do rejestru zabytkéw stanowi forme ochrony zabytku, o ktérej mowa w art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Zabytkowy uklad urbanistyczny Starej Oliwy stanowi lokalizacje, w ktorej na
przestrzeni wielu stuleci rozgrywaly sig ziozone procesy historyczne, spoteczne i gospodarcze. W trakcie wielowiekowego
uzytkowania terenu dochodzito do stopniowego deponowania nawarstwien kulturowych, o ktorych mowa w art. 3 pkt 4
Ustawy o Ochronie Zabytkow. Tym samym stanowig one nie tylko zabytki nieruchome w my$| art. 3 pkt 2, w zw. z art. 6
ust. 1 pkt 1it. b, ale tez posiadajg cechy zabytkow archeologicznych, wskazane w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, jako terenowe
pozostatosci historycznego osadnictwa

Zabytki archeologiczne podlegajg ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow. W tym
przypadku jest to ochrona zabytku poprzez jego zadokumentowanie. Biorac pod uwage dotychczasowe wyniki badan
archeologicznych, mozna spodziewac sie tutaj zachowanych nawarstwien i obiektéw archeologicznych. W przypadku
zabytkow archeologicznych wszelkie zmiany w uzytkowaniu terenéw oraz zwigzane z nimi dziatania inwestycyjne
ingerujace w strukture gruntu (ponizej wspolczesnej warstwy uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty, niszczg je
bezpowrotnie.

Uwzgledniajac ww. zagrozenia, dzialajac zgodnie z ustaleniami art. 31 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami — prace ziemne zwigzane z planowanymi dziataniami inwestycyjnymi winny by¢ wykonywane pod nadzorem
archeologicznym.

Majac powyzsze na uwadze, woparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow orzeczono
jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
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2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracji publiczne], ktory wydal
decyzje, skladajac oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA).

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowic postgpowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o kiorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofnag, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, robdt lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

4. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana z
zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopelnita tego warunku.

5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia inwestora od obowiazku uzyskania innych decyzji i uzgodnien wymaganych
przepisami odrebnymi.

Na podstawie art, 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe] (tekst jednolity Dz, U, 2 2022 poz. 2142 z poin, Zm.}, niniejsza decyzja zostala zwolniona
2 oplaty skarbowej (jedn. samorzadu terytoriainega).

Otrzymuja strony postepowania:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, z up.: Pan Sebastian Siewert z Jotel sp. z 0.0.
2. Prezydent Miasta Gdanska
3. Energa-Gdanska Kompania Energetyczna S A.
4. Energa-Operator S.A. Oddzial w Gdansku
5. alaPK/ML
Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) Z(16/879 z ania 27 kwietnia 201¢ 1. w sprawie
ochrony 0sdb f|7ycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich dany ;:.h oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODC", informuje, ze:

4)

2

6)

7

8)
9

10

=

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w
Gdansku, ul. Dyrekeyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostai Inspektor Ochirony Danych, z ktérym mozna skontaktowaé sig:

— przez email: iod@zabytki.mail pl lub
— listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepisow prawa-
ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami craz przepisdw wykonawczych do
ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ocironie przyrody , ustawy z dnia
14 czerwea 1980 . Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 11it. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne
dc wypelnienia obowiazku prawnego cigzgcego na administratorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w ceiu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane cscbows moga by¢ udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom cdbiorcow danych osobowych, ktérymi mogg by¢:— podmioty, kidre przetwarzajg Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Adminisiratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajgce},~ inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dare osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w
tym rowniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepiséw prawa.

Posiada Pani/Pan prawo Zadania dostepu do treSci swoich danych, prawe ich sprostowania, usunigcia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc 2 praviem przetwarzania, kidrego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochreny Danych Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych csobowych jest warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzeria posigpowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku i wynika z przepisow prawa; co do
zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zafatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdarisku, o ile
2 przepisow ustawy nie wynika prawny obowiazek udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
danych oscbowych (w szczegélnosci w zwigzku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktdrych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 114 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2616 r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS, ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, BD-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail pl
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13.14. Decyzja wydana przez PWKZ - prowadzenie robot
budowlanych

6’&&46(‘%}]; oslobeceus— & Luicte
P A e

Z up

mgrnz. arch. Karolina Zorn
Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow Tnapektor 0308 202

Gdansk, dnia roku
ZN.5142.1319.2.2023 KZI/KZ

DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2024 roku, poz. 572) [KPA]: art. 104 § 112,107 § 112,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023
roku, poz. 951) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art.
7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3,

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejes! Iab 6w, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz. U. z 2021 roku, poz. 8%%5 sz"%nami) [Rozporzadzenie]: § 13

uelqwl

(4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Pra[ge? udowlan G&t\jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 725) [Prawo
[2 /

=5

budowlane]: art. 39 ust. 1, i °
| Pl
| B ) N .
Pomors ﬁN 1ewog]gi onsgrwator Zabytkow
qaméim‘gﬁ/ﬁwmw

wor
L
po rozpatrzeniu podania wniosku: Dyrekcji Ré’zbu‘ﬁﬁw Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk,
petnomocnik: Sebastian Siewert, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk,
(1) dnia 27.07.2023 roku; wplyngto dnia 27.07.2023 roku,
(2) uzupetniono 21.12.2023 roku;

POZWALA

wnioskodawcy: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdanisk, petnomocnik: Sebastian
Siewert, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk;
(1) przy zabytku:

i. uklad urbanistyczny starej Oliwy wraz z zespotem Potoku Oliwskiego(...) wpis do rejestru
zabytkéw pod numerem 730 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z
dnia 14 wrze$nia 1976 roku — obecnie pod numerem 850 (nowy numer rejestru zabytkow);

(2) wlokalizacji: Gdansk, ul. Pomorska, dz. nr 194/4, 194/3 obreb 0015 Gdansk;

na prowadzenie:
e robot budowlanych

Zakres montazu:
1. budowa linii kablowych oswietleniowych,
2. montaz szafy o$wietleniowej wraz z maskownica,
3. montaz stupdw oSwietleniowych,
4, prace ziemne konieczne do wykonania ww. robot,

SPOSOB PROWADZENIA WW. PRAC - ZGODNIE Z DOKUMENTACJA, ,PROJEKT BUDOWLANY:
REWITALIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY TZW. STAWKU PRZY ul. POMORSKIEJ W

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdanisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail pl
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GDANSKU W RAMACH PROJEKTU RADY DZIELNICY 2020- OSWIETLENIE"; data: wrzesien 2023 r.; autor;
Sebastian Siewert;

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia:

1. w tym majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku polegajacych na obowigzku
wnioskodawcy:

(1) zawiadomienia PWKZ o koniecznosci wykonania wszelkich zmian technologicznych podczas prowadzenia robot
budowlanych oraz wyjasnienia tych zmian na komisji konserwatorskiej z udziatem PWKZ

(2) niezwlocznego zawiadomienia PWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w toku
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych

(3) zapewnienie udziatu archeologa, speiniajacego wymagania art. 37e ustawy o Ochronie Zabytkow w toku realizacji
robot na okolicznos¢ ewentualnych odkryé, co do ktérych moze zaistnie¢ przypuszczenie, ze beda one zabytkami;

Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 30.01.2027 roku.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacia jest integralna czescia niniejszej

UZASADNIENIE

Do Wojewddzkiego Urzedu Cchrony Zabytkow w Gdarisku wplynglo z dnia 27.07.2023 roku; wplynelo dnia
21.07.2023 roku, uzupetniono 21.12.2023 roku, podanie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk, petnomocnik: Sebastian Siewert, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk, w sprawie: wydania
pozwolenia na pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, w
lokalizacji: Gdansk, ul. Pomorska, dz. nr 194/4, 194/3 obreb 0015 Gdarisk.

W toku postepowania potwierdzono, ze sprawa dotyczy zabytku: ukfad urbanistyczny starej Oliwy wraz z
zespolem Potoku Oliwskiego(...) wpis do rejestru zabytkow pod numerem 730 decyzjg Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 14 wrzesnia 1976 roku — obecnie pod numerem 850 (nowy numer
rejestru zabytkow;

Ocena rozwigzan okreslonych w projekcie pozwolila ustali¢, iz zaplanowane czynnosci nie godzg w dobré
zabytku.

W Swietle powyzszej analizy formalnej oraz oceny merytorycznej, wydanie decyzji pozwalajacej zgodnie z
zgdaniem strony byto mozliwe.

W zwigzku z powyzszymi okolicznosciami organ orzeki jak w sentencji.

POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przysuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 §11§2KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, jako organu

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail pl
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administracji publicznej, ktory wydal decyzje, skladajac oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art.
127a § 112 KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w
przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego,

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie
wydanego pozwelenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienié je lub cofna¢, w drodze decyzji,
jezeli wtrakcie wykonywania badan, prac, robot lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe
fakty i okolicznoéci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

5. W toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy maja obowiazek zawiadomié organ
administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
zaniedbania tego obowiazku, doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 §
112 KPA).

6. Napodstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stw:erdza wygasnigcie decyzji
w przypadku, gdy zostala ona wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strone okreslonego w tej decyzji
warunku, a strona nie dopelnita tego warunku.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 2 lub pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2008r. o oplacie skarbowej;

Nie-padlega-eplacie-skarbowe| na podstawie art.2 ust 1 pki 2 ustawy 2 dria 16 11 2006 o optacie-skarbowef:
Uiszezone oplate skarbowa-na podstawie art4-ustawy z dnia-16.11.2006r-c-oplacie skarbowej w wysokosei 82 2

Zwolrione-z-optaty skarbowej na-podsiawie czeseh-hust-53 kol-4 pki-1-zalacznika do —ustawy z dnia 16,11 2006 o oplacie
skarbowej;

Otrzymuja:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, peinomocnik: Sebastian Siewert, ul.
Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk
2. alaKZ (RPW/4387/2024)
3. Energa-Operator S.A. Cddzial w Gdarsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Pomorski Wojewodzii
5T5t>l'\x'a'ilnr' Zabytkpw

‘hmielewski

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel : 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.qda pl, e-mail; gdansk@zabytki.mail.pl
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony 0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/48/WE (Dz.U.L 119 2 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODC", informuje, Ze:

1
2)

3)

4)

5)
6)

7

8)
9)

Administratorem przetwarzajgcym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w
Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2-4, »
W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowaé sie:
- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

- listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk

przetwarzanie danych oscbowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepistw prawa-
ustawy z dnia z ustawy 2 dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepisow wykonawczych do ustawy,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia
obowigzku prawnego ciaZzacego na administratorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym
cdbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, kiérymi moga byé:— podmioty, ktore przetwarzajg Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace),~ inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynaradowej,

PanifPana dane oscbowe bgda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym
rownlez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisw prawa.

Posiada Pani/Pan prawo 2adania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodnost z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Oscbowych,

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jestwarunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarsku i wynika z przepiséw prawa; co d6
zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zalatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Qchrony Zabytkow w Gdarsku, o ile z
przepisow ustawy nie wynika prawny obowigzek udostgpnienia Pomorskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw danych
osobowych (w szczegélnosci w zwiazku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkow | oplece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podiegato Zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 14 0golnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiethia 2016
r.

WOUEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.; 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytkl mail.pl
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Nazwa
i lokalizacja
opracowania:

Inwestor:

Branza:
Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Dziatki:

Projektowat:

Sprawdzit:

Strona

| JOTEL Sp. z 0.0. <

ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarsk
tel./fax. +48 (58) 521 70 80
e-mail: biuro@jotel.gda.pl

www.jotel.gda.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy
ul. Pomorskiej w Gdansku w ramach projektu Rady Dzielnicy
2020 — oSwietlenie

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ELEKTROENERGETYCZNA

Oswietlenie drogowe

XXvi
s HUN ‘\.i:lﬁ):!,‘._‘{\—\ m
nyst i

194/3; 194/4 obr. 15. AALAIVZ ANOYHOO
M NZAOMIALOM

inz. Sebastian Siewert
nr upr. POM/0211/Z00E/13 w#spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Kamil Bachan
nr upr. POM/0320/PBE/17 / y/SpéC. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elekirGenergetycznych

Opr:f:-'.-.‘r-qf jest ia’;c:r:?:?em do
- Heway
mak M. Y o
a2 SVt W 2 - 903 VOl

Gdansk, wrzesien 2023 r.

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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Oprawa o$wietleniowa LED
RAL 9005

Stup stylizowany 5m
gr. min 4mm
kolor RAL 9005

~5000

Przewdd w stupie od zabezpiecznia
do opraw YDYzZo 3x2,5mm2

4000

Otwor rewizyjny
w Srodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

proj. cigg pieszy
(wg odrebnego opracowania)

Kabel YAKXS 4x35mm2

===

Otwor wylotowy kabli e Fundament F120
(wg zastosowanego stupa)

UWAGI:

1. Ustawi¢ odbty$nik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach
fotometrycznych,

2. Wneki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.
Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewni¢ pole obstugi
w promieniu 80cm od wneki,

3. Numeracje stupéw malowac¢ na wysokosci 1,8m, . AUATYFKTTRT AT
4. Stupy i oprawy malowac¢ proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 7016, .\ /v 7 4 v T O
5. Fundament pomalowac abizolem, i '
6. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm +/-1em), ¢ Dyrekeyna 2/4, 80-852 Gdanst
ponad powierzchnie utwardzong h=3cm (+/- 1cm).
s’ @ T F E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
AN I L NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
ngkg;z adia Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdarsku
opracowania: w ramach projektu Rady Dzielnicy 2020 - o$wietienie
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 7
Tytut rysunku: Przekrdj stupa Arkusz: 1z1
Imie i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosc Podpis Skala: 1:50
Projektowal. | inz. Sebastian Siewert POM/0211/ZOOE/3 / Sieci i inst. elektroenerg.| < _ | Data: 09.2023
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 | Sieci i inst. elektroenerg. | ~ 777 | Numerarch.:| -
=
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Gdansk, dn. 30.11.2023 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarnisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.972.2023.P)
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakoniczonej w dniu 30.11.2023r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Oswietlenie terenu- Sie¢ energetyczna oswietleniowa

Lokalizacja:| Stawek przy ul. Pomorskiej w Gdarisku.

LEWANDOWSKI JAROStAW
ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

Whioskodawca:

Lt Ede ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Proiektant: JAROStAW LEWANDOWSKI Inne upr.: budowlane: DT-
! | WBT/02440/03/U
Przewodniczacy:| Iwona Pielich - starszy inspektor

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu: | 17.11.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa instytucji Sstanowisko Imie i nazwisko uczestnika
> Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne lwona Pielich
Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny
2 |Biuro Rozwoju Gdanska Stanowisko pozytywne Kinga Kazariska
ul. Waly Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny
3 |ENERGA Operator S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk

Dokument wygenerowat(a): Iwona Pielich, dn. 30-11-2023 12:33:46
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz4




elektroniczny

Strona

WG-IV.6630.972.2023.PJ

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemie$lnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bez uwag

Ernest Franczuk

Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Magdalena Ploetzing

Gdariskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Stowackiego 159B
80-298 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
zgodnie z uzgodnieniem GPEC 112/2023 z dnia 10.08.2023

Hanna Dziosa

Netia S.A.

ul. Arkoriska 6
80-387 Gdarnsk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy terenu PKM

Alina Andrusiewicz

Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo0.0.

0Oddziat Gazowniczy w
Gdarisku

80-858 Gdansk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono - bez uwag.

Maja Munch

10

Gdariska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.zo.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Roboty realizowaé zgodnie z uzg. UL/2023/135 z dnia 24.07.2023

Grazyna Danielewicz

11

Gdarniski Zarzad Drég i Zieleni
w Gdarisku

ul. Partyzantéw 36
80-254 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6304.324.4.2023.ARL.3428.4849
zdnia 15.11.2023 r.

Michat Smeder

12

Gdariskie Wodociagi S.A.
ul. Watowa 46

80-858 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Zgodnie z uzgodnieniem GIWK

Monika Wiecek

13

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Dokument wygenerowat(a): Iwona Pielich, dn. 30-11-2023 12:33:46

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;

adres korespondencyjny:

ul. Dziatkowa 38

59-220 Legnica

elektroniczny

14 |PKN ORLEN S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Chemikéw 7 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
09-411 Ptock

elektroniczny

15 |Politechnika Gdariska Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdansk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
elektroniczny

16 |Poznanskie Centrum Uczestnik nieobecny na naradzie
Superkomputerowo - Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
Sieciowe

61-704 Poznan
ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

17 |T-Mobile Polska S.A. Stanowisko pozytywne Mariusz Sitek

ul. Marynarska 12 Uzgodniono bez uwag.
02-674 Warszawa

elektroniczny

18 | Wydziat Srodowiska Urzedu Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdarisku Teren wpisany do rejestry zabytkéw (PWKZ) - nie podlega
ul. Nowe Ogrody 8/12 uzgodnieniu w Wydziale Srodowiska.
80-803 Gdarisk

elektroniczny

LEWANDOWSKI JAROStAW

Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomocga srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdariska
Iwona Pielich - starszy inspektor

Signed by /
Podpisano przez:

lwona Zofia
Pielich

..Date / Data.

ewodniczgcego narm}y g

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. p0z.1990). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w

Dokument wygenerowalt(a): Iwona Pielich, dn. 30-11-2023 12:33:46
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzagdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z2021r. poz.1990).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowat(a): lwona Pielich, dn. 30-11-2023 12:33:46
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Prezydent Miasta Gdariska
Dokumentacja projektowa nr
WG-IV.6630.972.2023.P)
byta przedmiotern narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca srodkaw
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 30-11-2023

Z up. Prezydenta
Iwona Pielich
Starszy Inspektor
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNE]

Signed by /
Podpisano przez:

lwona Zofia
Pielich

Date / Data:
2023-11-3012:35

Za zgodnosc¢ z oryginatem mapy do celow projektowych

w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali.

Sebastian Siewert

LEGENDA:

"ol - istniejgcy stup oswietleniowy

il - istniejacy kabel nN-0,4kV

® - proj. stup oswietleniowy parkowy na fundamencie
- - projektowany kabel o$wietleniowy nN - 0,4kV
—— - projektowana rura ostonowa

= - projektowana szafa oswietleniowa

J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

ﬁgzkgfzacja Rewitalizacja | zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdarisku
opracowania: w ramach projektu Rady Dzielnicy 2020 - o$wietlenie
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnos¢ Podpis Skala: 1:500
— Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/2Z00E/13 / Sieci i inst. elekiroenerg. Data: 11.2023
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Numerarch.:| -
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Warunki przytqczenia wydane przez Energa Operator S.A.

4 Energa

operator

Numer P/21/095803 ]Miejscowoéé Gdansk Data 25-11-2021

9.2,

9.3.
9.4,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Obiekt infrastruktury technicznej - sie¢ oSwietlenia terenu
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Pomorska -/
gm. Gdansk , dziatka numer 0015-194/4
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 0.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ POMORSKA [01700]
Linia 15 KV kier.ROZA [01700-3]
Stacja SN/nn ROZA [1650]
Obwodnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] ROZA [1650]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia;:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-1650 Réza przystosowacé do wyprowadzenia nowego obwodu.

Urzadzenia nn:

Wybudowaé przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 od T-1650 R6zg do projektowanego zlacza kablowo
pomiarowego posadowionego w obrebie dziatki inwestora ul. Pomorska .

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Podmiot Przylaczany wykona polaczenie pomiedzy tablica rozdzielcza oSwietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane; .
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione w obrebie dziatki inwestora

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A,
zainstalowane w czgsci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni 1 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana




9.5.
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10.2.

10.3.
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121,

12.2.
12.3.

124.

13.
14,

15.
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Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ POMORSKA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego ablicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Mac znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarnsku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej
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mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przyltaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn,
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekty do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybuciji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

gnzé Kierownik
Dzial BAxtagzen

oy Wojcibeh Ebenthe
lieched Mieczysiaw SISE nther

OPRACOWAL ZATWIERBZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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14. CZESC RYSUNKOWA




