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6L PRAWA AUTORSKIE:
il L/4 é Wszystkie prawa autorskie dotyczace niniejszego rysunku jak
réwniez catej dokumentacji projektowej , ktorej rysunek jest
=) 98 m 98 czedcig , naleza do Autorskiej Pracowni Architektonicznej arch,
Katarzyna Anna Pilarek.
wyktadzina - Tarkett m Niniejszy rysunek moze byé udostepniony i wykorzystany|
= jastrych cementowy ,dylatowany - 4 cm tylko zgodnie z przeznaczeniem - Gm. Dzierzgon
o~ folia polietylenowa
polistyren ekstrudowany - 20 cm &
of b folia polietylenowa z wywinieciem N
beton zbrojony siatkg KL. C12/15 - 15 cm g . mgrinz. arch.
4 podsypka zwir lub piasek g/f/é KATARZYNA PILAREK
zageszczene 1s=0,95 - 30 cm © /Y7
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s 7z projektowata:
mgr inz.arch. Katarzyna Pilarek
WM-0029, Upr. Bud. Nr. 210/92/0L
temat:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
SZKOLY Z PRZEZNaCZENIEM NA
PRZEDSZKOLE ETAP |
82-440 Dzierzgon ul. Zawadzkiego 38 A
Schody zewnetrzne na gruncie: Posadzka na gruncie: inwestor:
wykona¢ z kostki brukowej na chudym betonie z podsypka piaskowg wykonac zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Jezeli po i
lub z ptyt chodnikowych - na betonie 10 cm + podsypka piaskowa 15 cm+ zwir 15 cm odkryciu warstw posadzkowych istniejgcych w salach GMINA DZIERZGON
W podescie wykonaé odwodnienie z rozprowadzeniem w gruncie za pomocg lekcyjnych warstwy istniejgce bedg w dobrym stanie 82-440 Dzierzgon PL. Wolnosci 1
rury drenazowe;j. nalezy zdjg¢ tylko warstwe wykonczeniows i szlichte
posadzkowa. Nastepnie warstwy wykonczeniowe status projektu: WYKONAWCZY
posadzki wykonac jak wyze;.
Posadzke w komunikacji rozebra¢ w catosci i wykona¢ nowa. tytut:
Po odkryciu istniejgcych warstw posadzkowych zgtosi¢ P R Z E K RO J A-O1
Inwestorowi w celu podjecia decyzji co do sposobu wykonania
nowych posadzek.
data: 10.02.2024
skala: 1:50
nrrys. A 01 4
Projekt wykonano w pr. Archicad - licencja 2-2819003 ‘




