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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOLY Z PRZEZNACZ ERIBRDNIAPRZEDSZKOLE. KST

Lp, Podstawa Opis i wyliczenia U pm. | Poszcz. | Razem
1 ROBQTY BUDQWLANE WEWNETRZNE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE -
1|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojortych o |m?
d.1.1/0212-02 gruiodci ponad 15 cm
analogla
POM. 1 24,640,27 m2 6,642
PCM. 2 53,5'0,27 rr3 14,445
POM. 3 17,0%0,27 m3 4,580
POM. 4 7.8%0,27 ms 2,108 !
BOM. 5 2,5%0,27 m3 0,675
POM. 6 9,5%0,27 m3 2,565
POM, 7 427027 m3 11,340
POM. 8 37,2*0,27 : m?3 10,044 i
POM. 9 23,2*0,27 m3 6,264 ;
POM. 10 16,7*0,27 m3 4,508
POM. 11 16,1*0,27 m3 4,347 :
o RAZEM 67,527]
2:KNR 4-01 Rozabrania Scianki z cegist 0 grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- m2 1
d.1.110348-03 mentowo-wapiennej ‘
POM.10 4*1,4*2 1 m2 11,780
POM. 11 3*1,4'2,1 m? 8,820 i
POM. 7-8 9,009 m2 8,100 }
i RAZEM 28,680
3IKNR 4-01 Rozebranie wykladziny Sciennej z plytek m2 L
d.1.110818-15 ,
POM. 7 (1,34+4,68)*2,0-0,98*2-1,06*1,33"3 m2 5,871 i
POM. 8 (4,18*2+9,00)*2,1-1,06%1,33%2-0,8*2,04 m2 32,004 ;
POM. 10 2%(5,4+3,2y*2,0-1,1*1,0%2-0,84*2,0 m2 30,320 i
POM. 11 2%(6,4+3,1y*2,0-1,1%1,0%2-0,85*2,0 mZ 30,100
TOALETA (2,83-+0,973)*2*2 0-0,84*2,0 im2 13,532
! | RAZEM 111,827
41KNR 4-01 Zeskrobanile | zmycle stare| farby w pomieszczeniach o po- 2
d.1.111202-09 wierzchni podiogi ponad 5 m2
POM. 1 (4,47-+5,658)*2*3,2-0,9*2,06-0,95*2,06 m2 80,317
POM. 2 {5,5+9,8)"2*3,2-0,85*2,06-2,18"2,05*2-2,46*2,05 m2 81,957
POM. 3 (3,1+5,6)*2*3,2-0,0%2,06 m2 53,826
IPOM. 4 {(2,12+4,01)*2*3,2-0,9*2,08-1,57%1,35 m?2 36,259
POM. 5 (2,31-+4,69)*2*3,2-0,9*2,07-0,8*2,04*2 m?2 39,673
POM. 6 (2,25+1,1)*2%3,2-0,9*2,07-1,6"1,35 m2 17,417
POM. 7 (4,69+8,98)*2*3,2-1,06%1,33*3-1,1%1,35% m2 77,319
POM. 8 {4,18+8,00)*2*3,2-0,8*2 4-1,06%1,33"2 m? : 78,972
POM. 9 {6,95+3,16+1,91+0,38+0,45+3,02)°3,2-0,9*2,06-0,85%2,03-0,94% |m2 i 43,488
2,03-0,9*2.03 i
POM. 10 (3,245,4)72%1,2 m2 20,640
POM. 11 {3,1+6,4y"2*1,2 m2 20,400
) TOALETA  |(2,83+0,973)"2*1,2 m? N 9,127
i RAZEM 538,376
; 5| KNR 4-01 Qdbicle tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennsg] :mz2
;o d.1.1:0701-06 na cianach, filarach, pilastrach o powierzchni edbicia ponad 5 |
mz i
POM, 1 (4,47+5 55)*2*3,2-0,9*2,06-0,95*2,06 m2 80,317,
POM. 2 (5,5+8,8)*2*3,2-0,95%2,06-2,18*2,05"2-2,462,06 m2 81,0571
POM. 3 (3,1+5,6)%2*3,2-0,9*2,06 m2 ! 53,826!
POM. 4 (2,12+4,01)*2%3,2-0,9*2,06-1,57*1,35 m2 i 35,259:
POM. & (2,31+4,68)*2*3,2-0,9*2,07-0,8"2,04*2 m2 38,673
POM. 6 (2,25+1,1)*2*3,2-0,8*2,07-1,6*1 35 mz 17,417
POM. 7 (4,69+8,98)"2*3,2-1 06*1,33*3-1,1*1,35%4 m? 77,319
POM. & (4,16+8,90)*2*3,2-0,8*2,4-1,06%1,33*2 m? 78,972
POM. & (6,95+3,16+1,91+0,38+0,45+3,02)*3,2-0,9*2,08-0,85*2,03-0,94* Im? 43,469
2,03-0,8*2,03 . :
POM. 10 (3,2+5,4y*2*1,2 m?2 20,640
POM. 11 (3,1+5,4)%2*1,2 m2 20,400
POM. 13, 14 14*5,4*3,3+4%3 2%3.3 m2 113,520
TOALETA (2,83+0,973)*2%1,2 im2 9,127 ‘
T RAZEM 651,896
I S{KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi mée
v d1.1i0108-05
i 98,8 m3 98,800
ceeemen | RAZEM 98,800
TKNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla-  |m?
i d1.1:0108-11 doweczymi na odlegtodé § km
010812
i ; 988 . am 98,800
. RAZEM 98,800
1.2 ROBOTY BUDOWLANE ~ .
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOLY Z PRZEZNACZ PRERDNIARRZEDSZKOLE.KST

| Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. | Poszez _@zem_i
: 8{KNR 202 Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach  im2 1
d.1.2/2003-01 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jedncwar- |
stwowo 55-01 : !
1{0,51-+7.66+23,18+3,64+2,25)*3,2 [m2 55168
L ‘s ! RAZEM | 55168l
9 {Remont parapetéw - szpachlowanie, wklgjehie naroznikdw, wy- iszt i
i d.1.2{analiza indy- [gladzenis, pomalowanie i
widualna :
18 ozt 15,000| ]
| RAZEM |~ 15,000
10|KNR 19-01 Wykucis z muru podokiennikow lastrykowych m
d.1.210358-06
5%1,2 m 8,000, ]
i RAZEM 6,000
11 KNR 18-01 Osadzenie podokiennikow o ot do 1,5 m, parapet wykonany z  |szt,
d.1.210345-07 drewna fitego debowego. |
analogia
51,2 szt 6000
RAZEM . 6,000
12|KNR 2.02 Podikdady z ubitych materialéw sypkich na pediozy gruntowym  im?
d.1.211101-07
POM. 1 26,4*0,1 m3 2,540
POM. 2 £3,9%0,1 m3 5,390
POM. 3 117,4*0,1 m? 1,740
POM. 4 8,2*0,1 .m3 0,820
POM. 5 5,901 1?2 0,590, i
POM. 6 18,00,1 m3 1,800
POM. 7 17,1%0,1 3 1,710
POM. 8 3,5%0,1 m3 0,350
POM. 8 42,5%0,1 m3 4,250
POM. 10 3,501 m3 0,350
POM, 11 3,9%0,1 m# 0,390
POM. 12 21,9%0,1 m2 2,190
POM. 13 17,770,1 m?3 1,770
PCOM. 14 17,2%0,1 m3 17200
. _ RAZEM __ 5810
13/KNR 2-02 {Podklady betonowe na podiozu gruntowym - chudy beton C12/ ‘m3
d.1.2/1101-01 z.sz. |15
6.4, 8913
POM. 1 25,4*0,1 m3 2,540
POM. 2 53,9401 m3 5,380
POM. 3 17,4*0,1 m3 T,74¢
POM. 4 8,2*0,1 m3 0,820
POM. 5 5,9*0,1 m3 0,590
POM. 6 18,0%0,1 m3 1,800
POM. 7 (17,1%0,1 m3 1,710 :
POM. 8 3.5°D, 1 md 0,360 ;
| POM. 9 142,5*0,1 m3 4,280 !
POM. 10 3,5*0,1 m3 0,350
POM. 11 3,9%0,1 m3 0,390
POM. 12 21,0*0,1 m?3 2,190:
POM. 13 17,7*0,1 m3 1,770
| POM. 14 17.2%0,1 m3 1Lr0
| | RAZEM | 25610
14|KNR-W 2-02 llzolacje cieplne i przeciwdzwiskowe z plyt styropianowych po- ' m?
d.1.20608-03 zlome na wierzchu konstrukeji na sucho - DWIE WARSTWY
[ styropian EPS 100, 2 x10 cm. - i
! iPOM. 1 254 ma 25,400}
POM. 2 53,9 m2 53,500
POM. 3 17,4 m2 | 17,400
PCM. 4 82 m?2 8,200
POM. 5 5,8 m? 5,900
POM. 6 18,0 m2 18,000
POM. 7 17,1 m2 17,100
POM. 8 3,5 m2 3,500
FOM, 9 42,5 m2 42,500
POM. 10 13,5 m2 3,500
POM. 11 13,9 mz2 3,900] :
POM.12 (219 m2 21,900: 3
POM. 13 177 m?2 17,700 3:
POM. 14 17,2 m2 17,2000
RAZEM ~ 256,10
18 KNR-W 2-02 |Izolace przeciwwilgociows T przeciwwodne z foli polietylenowsj m2
d.1.210608-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
Krotnogé =2 :
{POM. 1 25,4 m2 25,400|
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOLY Z PRZEZNACZERERDMAPRZEDSZKOLE. KST

Lp. Podstawa . Opts i wyliczenia j-m. Poszez. Razem
POM. 2 53,9 ma2 53,900
POM. 3 17,4 m2 17,4G0
POM. 4 18,2 m2 8,200
POM. 5 59 m?2 5,800
POM. 6 18,0 m2 18,000
POM. 7 17,1 m2 17,100
POM. 8 3,5 m2 3,500
IPOM. 9 42,5 m2 42,500 ‘:
POM. 10 3,5 ma2 3,500 :
POM. 11 3,9 m2 3,900
POM. 12 21,8 m2 21,900
POM. 13 17,7 m2 17,700
POM. 14 17,2 m2 17,200
i ‘ RAZEM 256,100
18/ KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] |m?
d.1.2:1102-02 igrubosci 50 mm zatarte na gladko :
1102-03 1
1POM. 1 254 m? 25,400 :
'POM. 2 53,8 'm2 53,000
FOM. 3 17,4 m?2 17,400
POM. 4 8.2 m2 8,200
POM. 5 59 m2 ! 5,900
POM. 6 18,0 m? i 18,000!
POM. 7 171 m2 17,100
POM. 8 3,5 m2 3,500
POM. 9 42,5 m2 42 500
POM. 10 3,6 m? 3,500
POM. 11 3,9 m2 3,900
PO, 12 21,9 m2 21,900
POM. 13 7,7 m?2 17,700
PCN, 14 17,2 mé 17,200
RAZEM 258,100
17:KNR 2-02 Posadzki cementowe - doplata za zbrojenie siatka stalowa m?2
d.1.2{1108-07
POM. 1 26,4 m2 25,400
POM. 2 53,9 m2 53,900
POM. 3 17,4 m2 17,400
POM. 4 18,2 ms2 8,200
POM. 5 15,9 m? 5,900
POM. 6 18,0 m2 16,000
POM. 7 17.1 m2 17,100
POM. 8 3,6 m2 3,500
PCM. 9 42.5 m2 42,500 !
POM. 10 3,5 m2 3,500 f
POM. 11 3,9 m2 3,900
POM. 12 21,9 m? 21,900
POM. 13 17,7 m2 17,700
B POM. 14 17,2 mA 17,200:
] RAZEM 256,100
T8I[KNR AT-26  |Iniekcjs wislostopitiowa wurzedowa dwustronna w $cianie o m ;
d.1.210109-03 z.52. lgrubosci 51 em - stopier przesigknigcia wilgocig do 60%, wa- !
2.3 right "mokre w mokre"
analogia
POM, 2 5,5+9,8 m 15,300
POM. 3 3,1 m 3,100
POM. 4 12,12 m 2,120
POM. 6 12,28 m 2,260
POM. 7 19+5,44 m 14,440
POM. 8 1.1 m 1,100
POM. 9 5,35 m 5,350
POM. 10 1,58 m 1,580
POM. 11 1,77+2,22 m 3,990
POM, 12 3,16 m 3,160
POM.13 5.4+3,2 m 8,600
POM. 14 34 m 3,100]
POM. 15 2,57 m 2,670
P - _ RAZEM 56,660
! 191KNR 4-01 Uzupelnienie cian lub zamurowanie otwordw w Scianach na m3
i d.1.210304-01 zaprawie cementowo-wapienne] cegtami
0,46%1,2*2,1 m3 1,134 ;
. - , _ RAZEM 1,734
! 20|KNR K-17 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o grubogct 2,0 cm wykony- m2
i d1.2:0401-01 wane rgcznie na powierzchniach pienowych plaskich
i : Krotrosé =2
| POM. 1 (4,47+85,65y*2%1,25-0,8%1,25-0,95%1,25 m?2 | 22,738
| POM, 2 (5,5+9,8)*2*1,25-0,95%1,25.2,18*1,25"2-2,46*1,25 m2 | 28,538

_4.
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOLY Z PRZEZNACZ PREBDAHARRY EDSZKOLE.KST

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia I Im. 1 Poszcz. Razem |
POM. 3 {3,1-+5,6y2*1,25-0,8*1,26 m2 ! 20,625 :
POM. 4 (2,12+4,01)"2*1,25.0,9*1,25 m2 14,200 l
POM. 5§ (2,31+4,89)*2*1,25-0,9%1,25-0,8*1,25*2 m2 14,375 !
PCOM. 6 (2,25+1,1y*2*1,25-0,9*1,25 m? 7,250 i
POM. 7 (4,69+8,98)*2*1,25 m2 34,175 s
POM. 8 (4,18+8,90)*2%1,25-0,8%1,25 im2 31,700 !

‘= POM. 9 (6,95+3,16+1,91+0,38+0,45+3,02)*1,25-0,9*1 ,25-0,85*1 25- m2 15,350 '
0,94%1,25-0,9*1,25
POM. 10 (3,2+5,4)*2%1,25-0,94*1,25 m2 20,325
POM. 11 (3,14+5,4)"2*1,25-0,85*1,25 ‘2 20,188 u
RAZEM 229,464
21 IKNR AT-25  [Inigkcja wielostopriowa wurzetdowa dwustronna w scianie o m2
d.1.2/0109-03 z,5z, [gruboéci 51 om - stopien przesigknigcia wilgocia do 60%, wa-
2.3 rignt "mokre w mokre" !
analogia J
475,473, 3+4*3,2*3,3 m2 113,520 ;
RAZEM 113,520
22|KNR-W 2-0Z | Tynki wewnstrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na |m?2
d.1.2{0804-01 $cianach i stupach
4*5,4%3,3+4*3,2*33 m2 113,520
‘ RAZEM 113,520
23iKNNR 2 Wyréwnanie podioza schodow zaprawa klejows wysokoelas-  |m2
d.1.2{1208-06 tyezng gr. 4 mm
analogia Krotnosé = 2
| 11%1,97%C,56 m2 1 0,835I
16%1,6%0,5 m2 | 11,250
RAZEM i 22,085
24/KNNR 2 Wyréwnanie podstogni schodéw zaprawg kisjowa wysokoelas- [m?3 :
d.1.21209-06 tyezng
ahalogia Krotnogé = 2
11%1,97*0,1*0,08 m3 i 0,173
15%1,5%0,1*0,08 ma 0,180
RAZEM 0,353
25/ KNR-W 2-02  [Wyréwnanie $cian, przygotowanie tynku zod wyldadzine scien- |m?2

d.1.210834-01 ng ;
analogia !

455,43, 3+4%3,2"3,3 m2 113,520
] RAZEM 113,520
26|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie Scian m2

d.1.2|2611-03
analogia

475,4%3,3+4%3,2*3,3 mé 113,520 )
_ ] | RAZEM 113,520
27/KNR 4-01 Przygotowanie powlerzchni pod malowanie farbami emulsyiny- im? |
d.1.211204-08 mi starych tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci l |
PGM. 1 1(4,47+5,55y2*1,95 im2 ! 38,078
POM. 2 (5,5+9,8)*2*1,95 m2 59,870
POM. 3 (3,1+5,8)*2*1,85 m?2 33,830
POM. 4 (2,12+4,01)*2*1,95 m2 23,907
POM. & i{(2,31+4,80)*2*1,95 m?2 27,300
POM. & -~ [{2,25+1,1)*2%¢,95 m2 13,065|
FOM. 7 {(4,69+8,98)*2*1,856 m2 53,313
POM. 8 {4,18+8,80)*2*1 95 m2 51,012
POM. 9 (6,95+3,16+1,91+40,38+0,45+3,02)*1,05 m 30,947
FOM. 10 (3,245,4y*2%1 95 m? 33,540
POM. 11 (3.146,4)"2*1,95 m2 33,150 )
‘ ) RAZEN 398,912
28;KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami krizemianowymi starych tynkéw  |m2

d.1.2{1204-02 wewnetrznych écian

POM. 1 (4,47+5,88)2*3,3 m?2 66,132
‘POM. 2 (5,6+9,8)"2*3,3 m2 100,980
POM. 3 (3,1+5,6)*2*3,3 m?2 57,420
POM. 4 (2,12:++4,01)*2%3,3 m?2 40,458
POM. 5 {2,31+4,69)*2*3,3 m? 46,200
POM. 6 (2,25+1,1)*2*3,3 m2 22,110 :
FOM. 7 {(4,69+8,98)*2*3,3 m? 90,222 ‘
'POM. 8 (4,18+8,00)*2*3,3 m2 86,328
IPOM, 9 (6,95+3,16+1,91+0,38+0,45+3,02)*3,3 m? 52,371
FOM, 10 (3,2+5,4y2*3,3 m2 58,760
L POM. 11 (3,1+5,4)*2*3,3 me 58,100
| ] RAZEM 675,081
289/ KNR 4-01 iPrzygotowanie pawierzchn! pod malowanie farbami emulsyjny- [m2 |
.1.2:11204-08 mi starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci - SUFITY
iPOM. 1 [25,4 m?2 25,400!
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PRZEBUDOWA POMIESZGZEN SZKOLY Z PRZEZNACZERERDMMIFRZEDSZKOLE KST

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
POM. 2 53,9 m2 53,300
POM. 3 17,4 m? i 17,400
PCWM. 4 8,2 m2 g 8,200
POM. 5 59 mZ : 5,900
PCM. 6 18,0 imz | 18,000:
IPOM. 7 17,4 m2 i 17,100; J
POM. 8 3,86 m2 ! 3,500 :
POM. & 42,5 m?2 | 42 500 ‘
POM. 10 3,5 m?2 i 3,500 i
PCM. 11 3,9 m?2 3,900
POM. 12 21,9 m2 21,900
POM. 13 17,7 me 17,700
POM. 14 17.2 m? 17,200
RAZEM 256,100
30 KNR 4-01 Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
i d.1.2/1204-01 wewnegtrznych sufitéw
POM. 1 25,4 m2 25,400
POM. 2 53,8 m?2 53,900
POM. 3 17.4 m2 17,400
POM. 4 82 m2 8,200
POM. 5 5,9 m2 5,900
POM. 6 18,0 m2 18,000
POM. 7 17,1 m2 17,100
POM. & 3,5 m2 3,500
POM. 9 42,5 m2 42,500
POM. 10 3,5 m?2 3,500
POM. 11 3,8 m2 3,900
POM. 12 21,8 m2 21,900
POM. 13 17,7 m2 17,700
(POM. 14 17,2 m2 17,200
] ] RAZEM 256,100
31|KNR 2-02 Warstwa wyrdwnujgca polimerc-cementowa gruboéc] 10-15 mmjm2
d.1.2{1115-01 pod wyktadziny podiogowe z tworzyw sztucznych
analogia i
256,1 m? | 256,100
] RAZEM 256,100
32IKNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy lzola- |m?2
¢.1.211112-08 cyjnej rulonowe - PCW
POM. 2 53,9 m2 53,900 :
POM. 3 17,4 m2 17,400 i
POM. 4 8,2 m?2 8,200 !
POM. 5 59 m2 5,800
POM. 6 18,0 m2 18,000
POM. 7 17,1 m?2 17,100
POM. 8 35 m2 3,500
POM. 9 42,5 m?2 42,500
' POM. 10 35 2 3,500
i POM. 11 3,9 m?2 3,900
POM. 13 17.7 m2 17,700
| POM. 14 17,2 m2 17,200 il
, ‘ ] j RAZEM 208,800
33 KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola- (m?
d.1.211112-05 cyinej rulonowe - PCW - WYKONANIE WZORU GRAFIKI NA
analogia HOLU
POM. 1 254 m2 25,400
POM. 12 21,8 ms 21,900
. . RAZEM 47,300;
241KNR 2-02 Oblczenie Scian wykladzing z tworzyw sztucznych bez warstwy :m? :
Pod1.2111124056 izolacyingj rulonowe - PCW |
analogla
| 4%5 4% 1+4*3,2*2,1 m? 72,240
| N N RAZEM 72,240
! 35|KNR 2-02 Wylkladziry stopni schodowych z tworzyw szfucznych - PCW z Im .
412111407 noskami
\ analegia
111%1,07 m 21,670
% 115*,56 m 22,500
i ; RAZEM | 44,170
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOLY Z PRZEZNACZ EREEDNWNRRZEDSZKOLE. KST

Lp. Podstawa Opls | wyliczenia j.m, Poszcz. Razem |
36|KNNR 7 Dostawa | montaz przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami. |szt
P d1.2|0703-03 Kahiny sanitarne - $cianki dzistowe, drzwi craz przymyki wyko-
analogia nane z plyty kompaktowej HPL ¢ grubosci 13 mm, w kolorze
popislatym. Profil usztywniafacy przednia $ciang ukryty za linig
frontu (niewidoczny od zewnatrz). Elementy noéne systemu 1a-
czone sg 28 sobg profilami z atuminium anodowanego. Scianki i
dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za po- ‘
mocy profiff aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta
na systemowych nézkach.
Drzwl wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgoe — grawita-
cyjne, pochwyt oraz blokadg z mozliwodcia awaryjnego otwarcia!
i wskainikiem stanu. : |
7 szt 7,000 ;
RAZEM 7,000
ar Destawa i montaz kempletnego systemu Sciany zielonej Verti-  [m?
I d.1.2]analiza indy-  |cal Systems Naturelmpact '
widualna
47*33 m?2 15,510
RAZEM 156,610
1.3 WYMIANA STOLARKI '
38;KNR 4-01 Whykucle z muru oScieznic drewnianych o powierzchnido 2 m2 [szt.
d.1.3/0354-04
analogia
- 21 szt 21,000; |
i RAZEM 21,000
391KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozblorki przy mechanicznym zata- [m3
d.1.311103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samewytadowezym na ods !
legtosé 1 km ’
- 4,6 m3 4,600
RAZEM 4,800
40|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu roxbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1.311103-06 dowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowezym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krothosé = 5
. 4,8 m?3 4,600 7
. RAZEM _j_ 4,600
41/KNR 2-02 Oscleznice drzwiowe stalowe szt ‘
d.1.3{1018-01 \
7 szt 7,006 ‘
~ RAZEM 7,000
42 KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o |m2 :
I d.1.3/1017-02 powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoficzone
7*2%1,00 im2 14,000
RAZEM 14,000,
43|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe peine jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 Im?
d.1.3]1019-02 m2 fabrycznie wykoriczone EI30
i 2%0,9%6 m2 10,800
; ! j RAZEM 10,800:
44{KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwisranych | uchylne-rozwieranych [m2
d.1.310928-10 dwudzieinych z PCV o pow, do 2.5 m2
POM. 2 2,18*2,05*2+2,46%2,05 m2 13,881
POM. 4 1,57%1,35 m? 2,120
POM. & 1,6%1,35 m2 2,160
POM. 7 i1,35%1,1*4+1,06%1,33*3 ima2 10,169
PCM. 8 1,06%1,33*2 m2 2,820
POM. 9 1,47%1,48%2 m?2 4,351
POM. 10 1,1*1,0%2 m2 2,200
POM.11 1,4%1,%2 m2 2,200 )
N . RAZEM 40,001
45/KNR-W 4-01 | Oklejenie szyb w oknach follg m2
d.1.311112-01
analogia
1.2*1,2*4 m2 5,780
RAZEM 5,760
2 ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE
461KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betenowych niezbrojonych o [m?3
d.zl0212-1 grubosci do 15 cm
L (1,6%13,95+1,6%1,5)*0,15 m3 3,708
‘ (5,95+55,62413,8+14,81+3,85+21,7)*0,8*0,15 m? 13,8881 o
B . RAZEM 17,5961
47 KNR-W 4.01  Wykopy nieumocnione o scianach pienowych wykonywane ms3
d.20108-01 wewnatrz budynku z edrzucenism na odlegio$é do 3 m
| {1,6"13,85+1,6"1,5)*1,2 m# 20684] L
i | RAZEM 29,664
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| Lp. Podstawa | Opis [ wyliczenia " jm, | Poszez Razem
: 48!KNR 2-01 IWykopy o écianach pionowych przy cdksywaniu odcinkami ist-  im3
d.2;0310-02 inigjacych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
analogia i
: !_(_5,95+55,62+1 3,8+14,81+3,86421,7)"0,8%1,2 mé 111,101
. RAZEM 111,101
48/KNR 4-01 Zasypania wykopaw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na od-jm3 i
d.2/0105-02 legtosé do 3 m i ubiciem warstwami ¢e 15 cm w gruncie kat. 1] i
analogia
111,101 m3 111,101
— RAZEM 141,101
50 KNR-W 4-01 |Qczyszcezenie scierne murdw gtadkich z cegly m2
d.20737-0%
{13,95-+5,95+65,62+13,8+14,8143,85+21,7)"1,2 m2 155,616
. RAZEM 165,616
51KNR AT-27  |Reszne gruntowarie podiozy pionowych pad bitumiczne masy m2 |
d.2|0301-02 uszczelniajgce KMB | membrany samopizylepne - podioza ze !
gtarych lzolacji bitumicznych :
|155,616 m2 185,616 o
i RAZEM 155,616
B2IKNR AT-27  Wykonanie fasety z zaprawy cementows) m
d.2i0501-02
13,95+5,95+55,62+13,8+414,81+3,85+21,7 m 129,680 N
RAZEM 129,68C;
53lKNR AT-27  Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy  |m2 '
d.210301-03 uszczelnigjgce KMB | membrany semoprzylepne - szpachlowa-
analogia nie wygtadzajgce bitumiczna masq KMB, Przyjeto 0,5% catosci.
- 185,616*0,06 m2 7,781 |
RAZEM 7,781!
54|KNR AT-27 |lzolacia pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z wkladka zbrojgcg z [m?2
d.2/0303-03 bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wy-
rownanyrn podiozu. [ZOHAN WM2K
155,616 m2 155,616
RAZEM 155,616
55|KNR AT-27 [lzoiacie pionows - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ulozenie :m2
d.2|0508-02 folii ochrennej (folia kubefkowa) z montazem listwy mocujgee]
155,616 - m2 155,615
- RAZEMN 155,616
56 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikows o wymiarach 20x206 |m
d.2|0401-02 cm w gruncie kat. -1V
55,62+13,68+14,81+3 85+21,7 ~ m 108,780
: - i RAZEM 109,780
B7:KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3 i
d.2[0402-04 !
(55,62+13,8+14,81+3,85+21,7)*0,2%0,3 m? i ©,880
o . RAZEM 9,880
B8|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na padsypce cemen- im
d.2]0407-05 towo-piaskowe] z wypetnienism spoin zaprawg cementowg
55,62+13,8+14,81+3,85+21,7 m i 108,780: P
) . | RAZEM 109,780
58| KNR 2-31 Podbudowa z Kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci jm2
d.210114-01 ‘po zageszezeniu 10 cm
analogia :
(1,6%13,95+1,6"1,5)"1,6 me 38,652
3 (13,95+5,95+65,62+13,8+3,85+21,7)0,8+14,81*1,6 m2 115,592
e — RAZEM 166,144
BOKNR 2-31 ‘Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci  Im?2
d.2;0114-07 po zageszezeniy 8 cm
2 155,144 m?2 155,144
RAZEM 155,144
61|KNR 2-31 Nawierzchnie z kosiki brukowe]j hetonowsj grubosé 6 cm na m2
d.2|0511-02 podsypce cementowo-piaskowe]
B 165,144 m?2 155,144 ,
RAZEM 155,144
62|KNR-W 2-02 |Osfony okien folig polietylenowg m2
d.2|0923-01 )
1,2%1,6%4-+1,8%1,6%2+2,2*2 2*5 m? L3784
B B RAZEM 37,640,
63|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, m?2
d.2|0535-08 koinierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgee] sie do uzytku
1,270,3%4+1,6%0,3%2+42,2*0,3*5 m? 5,820
! ) RAZEM 5,820
B4IKNR-W 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2]0921-04 !
_ 1,2*0,3%4-+1,8%0,3*2+2,2*0,3*5 m2 5,820 !
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jim. | Poszecz Razem
B RAZEM 5,820
65|NNRNKB 202 |(z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwi- |m2
d.2/0541-01 nigciu do 25 ¢m ;
1,2*0,3*4+1,8%0,3"2+2,2*0, 3* m2 i 5,820
_ I RAZEM 5,820
66/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podicza pod dociepienie metods ekka- |m2 ‘
d.2/2611-01 mokrg - 6czyszczenie mechaniczne | zmycie
13,94*8,0+13,94%1,2+13,94*1,6 m2 150,552
RAZEM 150,552,
67 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metods lekks- |m2
d.2/2611-02 makrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATEAS UNI-GRUNT
13,94%8,0+13,94*1,2+13,94*1 6 m? 180,552:
RAZEM 160,552,
GBIKNRAW 4-01 | Wykonanie tynkow zwyldych kat.lll z zaprawy cem Zwap. w szt.
d.2|0706-07 misjscach po zamurowanych przebiciach o powierzehni 1 miejs-
ca do 0.25 m2 na stropach
15 szi. 15,000
RAZEM 15,000
89|KNR 0-23 Docleplenis osciezy o szet. 30 am z gazobetonu ptytami styro- ImZ
d.212614-07 pianowyimi - system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw i
kigjacych wraz z preygotowaniem podioza | reczne wykonanie
wyprawy elswacyjnsj z gotows| suchej miaszanki
{1,2+1,6%2)"0,2*4+(1,8+1,6*2)*0,2*2 m2 5,520
RAZEM 5,520,
70 KNR 0-23 Wykonanie wyprawy efewacyjnej z gotowej suchej mieszanki  |m2
d.2:2614-02 KEIM Stukasol (wyprawa barwiona w masie 2,0 mrm)
anaiogia
150,552 m2 160,552
| RAZEM 150,552
71|KNR-W 4-01 |Pwukrotne maiowanie farbg olejng Icrat | balustrad z pretéw m2
d.2[1212-05 prostych
{13,84*2+7 45*2)*0,37 m2 15,829
{3,5+2,2+1,9+1,8+1,6+1,6)*0,42 m2 5,250
- RAZEN 21,079
72 KNR 4-01 iZerwanie oktadzin schoddw z plytek ma
d.2{0807-04
(0,15+G,3)*2,0%12 m2 10,800
B RAZEM 10,800
73INNRNKB 202 {{z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" " |m<
d.2|1134-01 ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
0,3*2,0%12 m?2 7,200 )
! , RAZEM 7,200
i 74:NNRNKE 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"1"  |m2
¢.2]1134-02 ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
0,15%2,0%12 m2 3.600
; ‘ RAZEM 3,500
; 75KNR 2-02 Miejscowe wyruwnanie podloza pod piytkowanie m?2
d.2:1102-01 i
10,8 m? 10,800 L
| ) _ RAZEM 10,800,
76 KNR-W 2-02 |Oktadziny schoddéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 om me :
d.211120-02 ukladanych na zaprawie kisjowej
13,94*1,6+108 m ) 33,104 ]
] i RAZEM 33,104
3 ROBOTY INSTALACYJNE - SANITARNE L
3.1 Demontaze
77 KNR 4-02 Demontaz pisuaru kol.
d.3.1/0235-01 ‘
! 4 kpl. | 4,000 '
i ] RAZEM 4,000
78|KNR 4.02 Demaontaz umywalki kpl.
d.3.102356-06
) kpl. 6,000 ‘
RAZEM 6,000
79 KNR 4-02 Demoniaz ustepu z miska fajansows kpl.
d.3.1/0235-08
8 knl. , 8,000
_ RAZEM 8,000
80/KNR 4-02 iDemontaz baterii umywalkowsj | zmywakowej szt, ;
d.3.1j0132-(1 !
8 gzt _ 8,000 o
RAZEM 8,000
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Lp. Podstawa . . Opisiwyliczenda j.m. Poszcz, _Razem
81|KNR 4-02  [Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.3.1]0235-07
analogia
2 kpl. 2,000
. R RAZEM _ | 2,000
821KNR 4-02 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - jm
d.3.110220-05 na scianach budynku !
3,5*5+3,2%6+1,24+12,9+3*1 2 m f 51,240
B ! | "RAZEM 51,240
83|KNR 4-02 iDemontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 m { }
d.3.1{0230-04 Imm - na &cianach budynku
4,642 241 ,4*2 m 9,500
- RAZEM 9,500
84|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanege o &r. 15-20 mm
d.3.1:0114-01
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
851KNR 4-02 Demontaz rurociggy stalowego ocynkowanege o &r. 25-32 mm im
d.3.110114-02 i !
3,2+1,5+1,3*3+5+2,5*3+1,5+2,6"3 m 30,100
RAZEM 30,100
B6KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ooynkowanego o §r. 40-30 mm |m
d.3.1,0114-03
1,5+2.2+3,243,2 m 10,100
RAZEM 10,100
87 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego ¢ §¢. 65-80 mm 'm
d.3.1/0114-04
(3,6+1,5+0,5)*2 m 11,000
RAZEM 11,000
88|KNR-W 4-01 iWywiezienie materiatow z demontazu samochodami skrzynio- |m®
d.3.10109-09 wymi na odlegto$é do 1 km
0.8 m3 0,8
RAZEM 0,8
BS KNRW 4-01 |Wywiezienia gruzu spryzmowanego samacho- dami skrzynio-  im3
d.3.10109-10 wymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnoss = 15
0.8 R m3 0,8
RAZEM 0.8
20 Utylizacia na skladowisku odpaddw I3
d.3.1]analiza indy- }
widualna |
08 ime 0.8
| RAZEM 08
3.2 . instalacja wody zimnej, ¢.w.u, p.poZ o
91 |KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o §r, do 25 mm w cegle m
d.2.2[1001-11
analogia
30,1+12 m 42,1
. RAZEM 42,1 |
92{KNR 4-03 Meachaniczne wykucie bruzd dia rur o §r. 50 mm w cegle m
d.2.2{1001-11
analogia
3.5 m 3,500
, m RAZEM 3,500!
931 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw w scianach lub stropach z otw.
d.3,2/1003-11 cegly o diugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - ér.rury do 25 mm :
5 ofw. 5 i
RAZEM 5
941KNR 4-03 Zaprawlanie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3.211012-02 |
42,1+3,5 im __4bB ]
] B , ’ RAZEM 45,6
95 |KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej m3
d.3.2/1014-01
. 0’2 m3 0’2 eea ey ]
) RAZEM 0,2
96 |KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur PE-X¢,Pc_ Xc-Al-PE o ér.  'm ! !
.3.2/0403-01 17x2,75 mm na $cianach w bu- dynkach ! i
analogia
(4,2+2,5+1,35+3,5+2,5+0,7)*2+4,2+3,6+1,6 m 38,800
N ‘ RAZEM 38,8001
97 [ KNR-W 2-15 |Ruroclagi w instalaciach c.o. z rur PE-Xg,Pc_ Xc-Al-PE o ér. m i
d.3.2,0403-02 213,45 mm na scianach w bu- dynkach
analogia
N (3,5+2,5+0,7)*2 m 13,400

-10-
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| Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia I jm, Poszcz, Razem
RAZEM 13,400
98 KNR-W 2-15 [Rurociggl w instalacjach ¢.0. z rur PEXc,Pc_ XG-AL-PE 0 6. |m’
d.3.210403-03 26x4,0 mm na $cianach w bu- dynkach
analogla ;
(4,2)"2425.5 lon 33,900 .
RAZEM 33,900/
99'KNR-W 2-16 |Rurociggl w instalacjach ¢.0. z rur PE-Xc,Pc_ Xo-Al-PE 0 &1, |m :
d.3.2/0403-04 32x4,0 mm na $cianach w bu- dynkach
analogia
2,3"3+2 4*3+2,3%3+5,2*3 m 36,600
RAZEM 36,600
100{KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejéé do- plywowych do sz,
d.3.210107-01 zawordw wyplywowych baterii, hydrantéw,mieszaczy itp. o §r. |
neminaihsj 15 mm
13 szt. 13 ]
! RAZEM 13
101|KNR 2-15 Baterie umywalkowe |ub xmywakowe §cienne o ér.nom. 16 mm |szt,
d.3.2/0115-01
942:-1+1 szt, 13
RAZEM 13
102IKNR 2-15 Baterie lekarskie ¢ $r.nom. 16 mm szt.
d.3.2(0115-03
analcgia
2 szt 2 o
RAZEM 2
103 KNR 2-15 Proba szczeinosci instatacii wodociggowych w budyrkach nie- 1m
d.3.2,0110-04 mieszkalnych {ruracigg ¢ 4r.do 65 mm)
: 1227 m 122,7 N
RAZEM 1227
104{KNR-W 2-15  |Plukanie instalacji wodociggowsj w budynkach niemieszkalnych |m
d.3.2[0128-02
B 1227 m 1227 ;
RAZEM 1227
105/KNR-W 2-15 :Rurociggi stalowe ocynkowane ¢ &r. nominainej 85 mm o pota- [m
d.3.210108-07 czeniach gwintowanych, na écianach w budynkach niemieszkal-
nych
| 112,943 6+3,6+6,446,4+4,5 m 37,400 ‘
RAZEM 37,400;
3.3 Instalacja wew, kanalizacji sanitarnej )
106:KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewngtrzne] |m
d.3.3{0112-03 32 mm o potgczeniach zgrze- wanych, na $cianach w budyn- !
kach niemiesz- kainych
4 m 4 u
; RAZEM 4
107IKNR 2-15 Mentaz rurociagéw z PCW o ér, 50 mm na scianach z tacze-  |m
d.3.3,0208-02 niem metcda weiskows '
! (3,2%4+1,25)*1 4 m 19,7 ]
: RAZEM 19,7
108|KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PCW o ér. 110 mm na $cianach z facze- :m
d.3.3|0205-04 niem mestoda weiskowsy
(12,9+3,2*3}*1 .4 m 3.5 ]
] RAZEM 31,5
108 KNR 2-15 Manta2 rurociggéw z PCW o 1. 160 mm na $cianach z tacze- 'm i
d.3.3/0205-04 niem metoda weiskowgy
anzlogia
3,56 .4 m 24,5 o
] RAZEM 24,5
t10IKNR 2-15 Deodatek za wykeonanie podaj$é odplywowych z rur | ksztaltek z |szt.
d.3.3|0208-03 nieptastyfikcewanego PCW o &r. 50 mm
Krotno&é = 2
4 szt, 4 o
,,,,, ] _ RAZEM 4
111:KNR 2415 Dodatek za wykonanis podejéé odplywowych z rur i kszialtek z szt
d.3.3[{0208-05 nieplastyfikowansgo PCW o &r. 110 mm
Krotnosé = 2
18 1s2t. 6
_ . RAZEM 6 |
112}KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl. i
d.3.3(0230-02 !
analegia
3 AG+2H kol i 12
i j RAZEM 12
i 113/ KNR-W 215 |Ustepy z zaworem spiukujacym kpl.
| d.3.3]0233-05 ‘ ;
L I8 kel 8

-11 -
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. Lp, Podstawa | Opis | wyliczenia jm. i Poszgz. Razem
. RAZEM 8
114 KNR 2-15 Montaz ziewozmywakéw 2eliwnych lub stalowych na szafce gzt,
d.3.3|0220-05 -
B 1 szt 1,000
) 4 RAZEM _1,000
115|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych 2 PCW o ér.zewn. 110 |szt.
d.3.3/0217-02 mm taczonych metodg woiskowa i
7 szf, 7
RAZEM 7
116{KNR 2-15 Montaz czyszezakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 50 mm|szt,
d.3.3:0217-01 iaczonych metods weiskowg
analogia i
7 szt 7
RAZEM 7
117 |KNR 2-15 Meontaz syfonow napowistrzajgoych z PCW o ér.zewn. 110 mm szt
d.3.3/0217-02 tgezonych metodg weiskowg
analogia
7 szt 7
RAZEM 7
118|KNR 2-15 Montaz syfonow napowietrzajgcych z PCW o $r.zewn. 50 mm ‘szl
¢l.3.3|0217-02 {gczonych metoda weiskowsg
analogia
11 szt. 11
RAZEM 1
T19|KNR-W 2-15 |Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami ¢ poj. 16¢  [kpl.
d.2.310143-01 dm3
3 kpl, 3,000
RAZEM 3,000
4 ROBOTY INSTALACYJINE - ELEKTRYCZNE
B 4.1 Tablice elektryczne
120|«NNR 5 Tablice rozdziglcze elekiryczne o masie do 10 kg szt
d.4.11N005040401C
0000
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1211KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wylacznik nadpradowy 1- szt
d.4.1!N0050407010 {bleguncwy
0000 Krotnoé =2
5 X azt 5,000! ,
3 RAZEM 5,000
122|KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzlelnicach. Wylgeznik nadpradowy 3- szt
d.4.1/NQ050407020 (biegunowy
0000 Krotnosé = 2
5 szt 5,000
_ RAZEM 5,000
123 KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wylgcznik przeciwporaze- |szt
d.4.1IN0050407030 |niowy 1 {2)-biegunowy
1000 Krotnosé = 2
12 szt 12,000
_____ RAZEM 12,000
124 KNNR & Osprzet madutowy w rozdzielnicach. Wylgcznik przeciwporaze- |szt
d.4.1/N0050407040 ;niowy 3 {4)-biegunowy
1000 ‘Krotnosé = 2
2 szt 2,000
B ‘ - RAZEM 2,000
125!KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Rozigoznik 3 (4)-bisguno- szt !
d.4.1|NO0OB040T040 |wy
0000 Krotnos¢ =2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Instalacje elektryczne i stabopradowe !
126|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych, podioze - cegla m ;
d.4.2/NOG51207010
0000
' 1890 m 1 890,000
! j _ _ RAZEM 1 890,050
! 1271KNNR 5 Zaprawienla bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4.2{NG051208020
0000
i 1890 m 1 880,000 |
- ‘ ~ . RAZEM 1 890,000
128/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznyrm przekroju zyi do 30 mm?2 ukia- im
d.4.2]NCO50205060 |dane p.L.w gotowych bruzdach w podiozu befonrowym
0000
350 i 'm 350,000
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L Lp. Podstawa Opis iwyliczenla jm. | Poszcz. Razem |
RAZEM 350,000
129|KNR-W 5-08 !Przewody kabelkowe do 7,5 mm2- LgY 6 mmz2- analogia m
d.4.210212-01
100 im 160,00
* RAZEM 100,00
130'KNR-W 5-10 [Ukfadanie kabli w budynkach, budowiach lub na estakadach. m
d.4.20118-02 Kable wielozylowe z mocowaniem, kabel do 2.0 kg/m- N2XH-J
3%2,5 mm2- analogia
952 m 952,00
RAZEM 952,00
131 KNR-W 5-10  [Ukladanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. m
d.4.2:0118-02 Kable wielozylowe z mocowaniem, kabel do 2.0 kg/m- N2XH-J
3xt,5 mm2- analogia
820 m 820,00
RAZEM 820,00
1321KNR 5-08 Podtgczenie przewodsw kabelkowych pod zaciski iub boice, po- szt
d.4.2/0813-01 wioka polwinitowa, przekrdj zvt do 2,5 mm2
420 szl 420,00 |
RAZEM 420,00
133/KNR 5-08 Podigczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, po- iszt
d.4.2/0813-03 wloka polwinitowa, przekrd] 2y do 8,0 mm2
100 szt 10C,00
RAZEM 100,00
134|KNR 5-08 Podigczenie przewaddw kabelkowych ped zaciski lub bolce, po- szt
d.4.2|0813-03 Iwioka polwinitows, przekrdj zyt do 6,0 mm2
100 iszt 100,00
B RAZEM 100,00
135/KNR 5-08 Montaz na gofowym podiozu puszek podtynkowych bakelito- szt
d.4.2:0302-02 wych oraz szczgkowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych,
puszki bakelitowe Fi do 80 mm, rmocowanie: gips - cement, 3
wyloty, przekrdj przewodu do 2,56 mm2
Puszka instalacyjna poglebiona
134 szt 134,00 i
L . RAZEM _ 134,00
138 KNR 5-08 MontaZ na gotowym podiozu tgcznikow instalacyinych podtyn-  |szt. ;
d.4.2/10307-04 kowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyinej z '
podfgczeniem
tacznik pit klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy |P-
: 20 schodowy
) 4 szt 4,00
] i ‘ RAZEM 4,00 |
137;KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynko-  {szt, ;
d.4.210309-00 wych 2-biegunowych w puszkach z podigczenism :
Gniazdo 2P+Z, 10/16A, 250V
75 |szt. 75,00
L . RAZEM 75,00 |
138:KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podigeze- szt
¢.4.2.0309-04 niem, przewdd do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykrecana 1
| Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. J
: 12 szt i 12,00
~ | RAZEM 12,00 |
139 kalkulagjz indywidualna:dostawa i montaz : Czujnik ruchu i azt.
d4.2 obecnosci sufitowy
8 szt. 5.00
. RAZEM 5,00 |
140 kalkulacja indywidualna:dostawa i montaz : Uchwyt mocujacy szt
d.4.2 do opraw !
- 46 szt. 46,00 i
‘ ) L RAZEM 46,00
141/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecans, [kpl.
d.4.2.0502-10 mocowanie w betonie na 4 kotkach kotwigeych ;
o i 46 kpl. | 46,00 ]
P ] . RAZEM 46,00
142|KNR 5-08 Montaz na getowym podiozu opraw- wiszgce szt :
d.4.2/0511-18
15 szt 15,00
e RAZEM 15,00
143:KNR 5-08 Manta na gotowym podiozu opraw LED 80x60 cm 48 W Panel szt
d.4.2|0511-18 Led 60X60 Cm 48W 5100Lm - Biata Neutralna :
15 szt 15,00 _
) RAZEM 15,00
144/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw- Pane! Led 28W 1200X300 [szt
d.4.2/0511-18 At 1201m/MW VE-12031 3000K 3400L.m i
:39 szt 31,00 | )
E . | RAZEM 31,00
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Lp. Podstawa Opis § wyliczenia [ jm. _ Poszcz, Razem
145|KNNR 5 Oprawy o$wistleniowe przykrecane (zwykie) zarowe z zamonto- ikpl
d.4.2|NDOB0502010 |waniem klosza- awaryjne oprawy ewakuacyjne
10C0
25 kpl 25,000
RAZEM 25,000
146/KNR 5-08 Przewdd UTP kat. 6a- analogia m
d.4.2]0207-01
250 m 250,00
______ ! RAZEM ; 250,00 i
147|KNNR 5 Pomlar rezystandj izolacji instalacjl elektrycznej, obwéd 1-fazo- [pomiar i
d.4.2{1303-01 wy, pormiar plerwszy !
1 pomiar 1,00 '
RAZEM 1,00 ]
148|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalagji elektrycznej, obwéd 1-fazo- |pomiar
d.4.2{1303-02 wy, poriar kazdy nastepny
4 . pomiar 4,00
i - RAZEM 4,00 |
| 149/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylqczania zasllania, dziatanie wy-{proba
d.4.2!1305-01 tacznika réznicowopradowego, proba pierwsza
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
1B0IKNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasllania, dziatanie wy-|proba
d.4.2{1305-02 tacznika réznicowopradowego, proba kazda nastgpna
4 préba 4,00 e
RAZEM 400 ;"
151 KNNRW 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowis- jpunkt
d.4.2]1201-01 ku roboczym
46 punkt 46,00
o RAZEM 46,00
152 kalkulacja indywidualna:dostawa f montaz : Wykonanie przejseé, |kpi
d.4.2 przapustdw, otwordw
1 kept 1,00
\ _ RAZEM 1,00
! 153 kalkulacja indywidualna:Zatadunek | wywdz gruzu na wysypisko :m3
! daz { odlegiosé do decyzji wykonawcy) wraz z oplatg za sktadows-
: nie i utylizacjg
! 0,1 ms 0,10 )
i _ 1 RAZEM 0,10
i 5 wypoSAZENIE |
51 REGALY - i
154 Dostawa i montaz Regat przedszkolny szatniowy D, Regat szat- szt
d.5.1lanaliza indy- [niowy z piyly meblows] z gorng | doing pétka na buty., Dolna |
widualna péika wykonana z pretéw stalowych malowanych proszkowo. !
Wymiary: 6-osobowy (SxWxG) 1300x1300x500 mm. Szerokoss
t 1 schowka w érodku to 196 mm. Wysoko4é siedziska 320 mm,
| g szt 9,000 B
k - RAZEM 9,000
156 Dostawa i montaz Regat przedszkolny szatniowy D, Regat szat- szt
.51 analiza indy- |niowy z piyty meblowej z gérna i daing potka na buty., Delna -
i widualna polka wykonana z pretéw stalowych malowanych proszkowo.
! Wymiary: 3-osobowy {SxWxG) 1300x1300x500 mm. Szerokosc
: 1 schowka w §rodku to 196 mm. Wysokes¢ siedziska 320 mm.
5 szt 5,000 N
R RAZEM 5,000
b2 BIURKA | STOLIKI
156 Dostawa | ustawlenie, stolik z krzestkami Stot Mila 140 x 70 bia- ikpl.
d.5.2[analiza indy- iy HPL z 4 krzestami Amigo alu niebieskimi, rozm. 6
widualna
15 kpl. 15,000
i RAZEM 16,0C0;
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