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OPIS TECHNICZNY

Prace modernizacyjne w pomieszczeniach przyziemia szkoty podstawowej obejmujg :
pomieszczenia usytuowane na niskim parterze budynku w ktorym funkcjonuje
przedszkole . Remont obejmuje jedng sale lekcyjng obecnie archiwum, dwa hole oraz
remont pomieszczen gospodarczych z adaptacjg na szatnie , remont weztdw
sanitarnych , jadalnie z zapleczem. Remontowane zostanie takze wejscie do budynku na
poziomie tej kondygnaciji , zlokalizowane od strony placu ( zaplecze szkoty ).

Prace prowadzone bedg w ramach wykonania pierwszego etapu przebudowy parteru
budynku szkoty przy ul. Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu - ,,Rozwijanie kompetencji
kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgon”.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Program uzytkowy Inwestora

Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie wymagan ochrony pozarowej, jakie musi spetniaC lokal , w ktorym sg
prowadzone oddziat lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole
podstawowej

Materiaty Inwentaryzacji dostarczone przez Inwestora
Wizja lokalna

2.DANE OGOLNE - PROGRAM UZYTKOWY

W budynku szkoty podstawowej przy ul. Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu na
poziomie przyziemia budynku szkolnego w skrzydle od strony ulicy planuje sie
modernizacje pomieszczen

tj. : sali lekcyjnej , dzisiaj archiwum i korytarza szkolnego na odcinku wzdtuz
remontowanej jadalni oraz holi i dojS¢ do pomieszczen . Z sali lekcyjnych
zaprojektowano bezposrednie wyjscie na hol z wymiang drzwi na nowe .

W zwigzku z powyzszym nalezy zamurowac drzwi prowadzgce z sali na zaplecze .
Skucie posadzki i dwdch stopni prowadzgcych do zaplecza i wyréwnanie posadzki
do poziomu podtogi sali .

Przebudowa istniejgcej jadalni z zapleczem na czes¢ szatni , jadalnie i pomieszczenia
do kateringu .
Remont wejscia do budynku z wymiang drzwi , montazem kurtyny powietrznej nad
drzwiami .
Wymiana nawierzchni na dojsciu do budynku . Rozbiérka chodnika z ptyt chodnikowych
| wykonanie nowej z kostki brukowej . Wykonanie remontu podsufitki podjazdu dla
0s0b niepetnosprawnych , stanowigcej zadaszenie nad dojsciem do budynku .
Wykonanie ostony przeciwwiatrowej .



* Wykonanie remontu i adaptacji pomieszczen gospodarczych na szatnie przedszkolne.
* Wykonanie remontu WC i przystosowanie do uzytkowania dla dzieci przedszkolnych.

* Wykonanie remontu holi . Zmiana posadzki .
* Wymiana parapetow w oknach zaprojektowanego korytarza .

3.PODSTAWOWE DANE POMIESZCZEN

Holl N 01 oo 25,4 m2
Salanr. 02 ....ocooveveeeceeeen . 53,9 m2
Szatnianr. 03 ..., 17,4 m?2
Szatnianr. 04 ... 8,2 m?2
Komunikacjanr. 05 ...................... 5,9 m?2
Komunikacjanr. 06 .................. .18,0 m2
Szatnia nr.07 ...l 17,0 m2
Komunikacja nr.08 ....................... 3,5 m?2
Stotowka nr.09 ....................... 42,5 m2
Kateringnr. 10 ..., 3,5 m?2
Zmywalnianr. 11 ... 3,9 m?2
Holl Nr A2 oo 21,9 m2
WC N A3 e, 17,7 m2
WC N4 o, 17,2 m2
Sala SINrA5.....ooviieieeen 45,2 m2
Chodnik do wejscia nr. 16 ............ 18,4 m2

Powierzchnia do remontu i modernizacji ogétem - 319,7 m

Srednia wysoko$é pomieszczen 3,10 mb
Srednia wysoko$é okien - 202 cm i 135 cm

Srednia szeroko$é okien - 220 cm i 110 cm

4.STAN ISTNIEJACY POMIESZCZEN

2

Korytarz - pomieszczenie komunikacji wewnetrznej - doswietlone szeregiem okien

w Scianie bocznej od strony boiska szkolnego

. Posadzka wytozona gresem



fragmentarycznie spekanym i lastrico . Miejscowo wysklepiona pod wptywem
dziatania podtoza . Na $cianach miejscowo wysolenia i zawilgocenia . Widoczne
Slady wskazujg na zle wykonane izolacje przeciwwilgociwe oraz niedostosowane
warstwy podktadowe pod posadzkg do warunkédw gruntowych pod budynkiem.
Tynki na S$ciana nieréwne , spekane. Sufit wymaga wyréwnania i naprawy. Brak
wentylacji grawitacyjnej .

Sala lekcyjna - adaptacja z archiwum na sale przedszkolng - doswietlona oknami
od strony terenu zielonego wzdtuz ulicy Zawadzkiego . Okna z PCV bez szczelin
wentylacyjnych . Drzwi do sal wagskie , niezgodnie warunkami technicznymi ,
wymagajg wymiany na szersze. Sciany tynkowane , nieréwne . Sufity nieréwne .
Sala wymagajg nowego rozmieszczenia opraw oswietleniowych. Posadzka do
remontu . Wyrdéwnanie powierzchni przy przejsciu do pomieszczenia pod
schodami . Wymagane zamurowanie tego przejscia . Wymagany réwniez remont
Sciany w pomieszczeniu klatki schodowej za zamurowanym przejsciem .\WWymagane
zdjecie wszystkich istniejgcych warstw wierzchnich posadzek . Przez lata
odnawiano posadzki naktadajgc kolejne warstwy oktadzin.

W salach istniejgca wentylacja grawitacyjna nie dziata sprawnie.

Pomieszczenia szatni adaptowane z pomieszczen gospodarczych - Wymagane
zdjecie wszystkich istniejgcych warstw wierzchnich posadzek . Przez lata
odnawiano posadzki naktadajgc kolejne warstwy oktadzin.

Ze wzgledu na warunki gruntowe mozliwa jest konieczno$¢ wykonania nowych wart
posadzki na gruncie. Nalezy takze sprawdzi¢ stan izolacji pionowej na budynku w
czesci adaptowanej. Sciany tynkowane , nieréwne . Demontaz drzwi wej$ciowych
do pomieszczen i wykonczenie powstatych otworow .Wymagana jest wymiana
opraw oswietleniowych zgodnie z rysunkiem rozmieszczenia opraw .

Pomieszczenia jadalni i zaplecza - posadzka wytozona gresem . Wymagane jest
rozebranie nawierzchni , sprawdzenie podktadu . Przy ztym stanie posadzki
wymieni¢ warstwy . Wymagane jest rozebranie Scianki dziatowej z witrynami na
catej dlugosci . Na szerokosci pomieszczenia istniejgcej zmywalni na scianach
istnieje glazura. Na szerokosci jadalni nalezy jg skuc.

Okna w istniejgcej jadalni - parapety okien uszkodzone . Nalezy je wymienic.

Wezet sanitarny - istniejgcy wezet sanitarny sktada sie z dwoch tazienek . Sciany
wylozone sg glazurg , a posadzki gresem . W pomieszczeniach istniejg kabiny
ustepowe oddzielone murowanymi scianami o gr. 8 cm do wysokosci 2m . Lazienki
nie posiadajg urzgdzen dostosowanych do matych dzieci . Nie ma prysznica .

Hol - istniejg dwa hole . Jeden przy archiwum i zejsciu z wejscia gtbwnego oraz
drugi przy weztach sanitarnych . Nawierzchnia w obu holach z lastrico . Na
szczegolng uwage nalezy zwréci¢ w holu pierwszym na posadzke i ewentualne



podcigganie kapilarne wody gruntowej . Przy zitym stanie posadzki na gruncie
nalezy jg wymieni¢ ze wszystkimi warstwami .

5.ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Korytarz , posadzka - Sku¢ posadzke w korytarzu - wszystkie warstwy grubosci
okoto 27 cm na catej powierzchni . Wykona¢ posadzke od nowa zgodnie z
rysunkiem przekroju pamietajgc o zwiekszeniu gr. warstwy dociskowej
ZastosowaC wszystkie warstwy izolacyjne - przeciwwilgociowe i termiczne .
Zastosowac izolacje ciezkg . Warstwa izolacji termicznej 20 cm gr. Na scianach
wywingc¢ izolacje wodoodporng . Posadzke wykonczyé oktadzing winylowg zgodnie
Z rysunkiem posadzki z wywinieciem cokotu na sciane.

Sciany korytarza - Widoczne wysieki na $cianach korytarza sugerujg brak izolagji
przeciwwilgociowej. Nalez dokona¢ odkrywki posadzki oraz sku¢ tynk na korytarzu
do wysokosci 123 cm wzdtuz obu $cian podiuznych . Sciany oczyscié , jezeli s
wilgotne - osuszy¢ . Zaimpregnowac¢ srodkami ochronnymi stosowanymi przy
renowacji $cian , nastepnie wykonac izolacje pionowg i tynk renowacyjny do wy. 123
cm od posadzki . Na styku istniejgcego tynku i nowego , wykona¢ podtuzng faze
oddzielajgcg oba materiaty. Tynki powyzej naprawié¢ i wyréwnaé . Sciany
impregnowac i malowac farbg renowacyjng , krzemianowg do wysokosci 123 cm od
posadzki w kolorze tak jak w czesci juz wyremontowanej .Powyzej malowac farbg
emulsyjng w tym samym kolorze. Wykonaé miedzy oknami

naktadki z ptyty kart.- gips. gr. 0,9 cm .

Sciany z plyty - W jadalni , szatni i cze$ci kateringu w miejscach oznaczonych na
rysunku nalezy wykonac¢ $ciany oddzielajgce z ptyty Kart. Gips wodoodpornej 2x 1,25
cm na ruszcie metalowym 10 cm . Scian grubosci 15 cm.

Sciana kurtynowa jadalni - wykona¢ zgodnie z rysunkiem . Nalezy sprawdzié
wymiary na miejscu budowy . Scian wykonana ma byé z profili aluminiowych w
kolorze grafitowym i przeszklona szktem bezpiecznym ( klejonym ) . Na wysokosci do
1m wys. Okleic¢ folig biatg potprzezroczysta w stylu wskazanym na rysunku .

Sciany klasy - Sciany pomalowa¢ w kolorze proponowanym. Wyoblenie $ciany
obtozy¢ wykfadzing winylowg w formie desek , klejong w uktadzie pionowym.
Zastosowac oktadzine Winylowg drewnopodobng Rubens .

Sciany i posadzki WC - Skué glazure i gres . Wykona¢ naprawe $cian i otynkowaé .
Na scianach potozy¢ oktadzine winylowg Tarkett , do uktadania na $cianach . Okleic
Sciany zgodnie z rysunkiem i wizualizacjg . Wysokos¢ oktadziny minimum 2 m .

Na wyrownana posadzke potozy¢ wyktadzine Tarkett zgodnie z rysunkami. Pod
prysznicem wykonac na posadzce odpowiednie spadki i wytozy¢ oktadzing . Kratka
odwodnienia liniowa.

Sciana zielona - wykonaé na $cianie w pomieszczeniu 06 instalacje $ciany zielonej.
Doprowadzi¢ wode i zapewni¢ odbiér nadmiaru wody.



6.

Cokotly - wykonac cokoty na scianach z okfadziny Tarkett na wysoko$¢ min. 15 cm .
Kolor oktadziny taki jak w wyremontowane;j strefie.

Sufity - Istniejgce oswietlenie zdemontowac . Rozprowadzi¢ nowg instalacje
elektryczna do oswietlenia wg. oddzielnego opracowania elektryki . Sufit wyréwnac ,
zagruntowac i pomalowac farbg sufitowg biatg.

Drzwi do sali - zdemontowaé drzwi do sali - poszerzy¢ otwory drzwiowe do szerokosci
wymaganej. Drzwi wejsciowe do sal nalezy wymieni¢ zgodnie z wzorem
przedstawionym w zestawieniu stolarki . Drzwi do klasy wymagajg szerokosci w swietle
oscieznic min 100 cm. Proponuje sie drzwi z szybg okragta. Kolor proponowany ,

Z0My .

Drzwi do WC - zdemontowac istniejgce i zamontowaé drzwi ze skrzydtem w kolorze
szarym . Drzwi z szybg okragta i otworami wentylacyjnymi .
Drzwi do kateringu i zmywalni - skrzydta petne w kolorze szarym.

Drzwi wejsciowe - wymieni¢ na nowe . Drzwi stalowe ze szkleniem . Profile drzwi w
kolorze grafitowym .

Oswietlenie i gniazda - wykonac instalacje do nowych lokalizacji oswietlenia .
Dostosowac¢ do nowo powstatych pomieszczen .

Gniazda i witaczniki - zamontowac nowe wtgczniki dostosowujgc do pomieszczen.
Gniazda wykona¢ nowe punkty zgodnie z potrzebami . Zastosowac¢ nowy osprzet .

Kurtyna powietrzna - nad wejsciem do budynku zamontowac kurtyne powietrzng
zsynchronizowang z otwieraniem drzwi wejsciowych .

Ostony grzejnikéw - wykonac na wzor istniejgcych w pozostatych salach .

Pom. kateringu - przewidzie¢ lokalizacje pojemnosciowego elektrycznego
podgrzewacza wody

PRACE TERENOWE

* Uporzadkowac teren po robotach zewnetrznych.

» Wykonac€ urzgdzenia terenowe - wykona¢ nowg nawierzchnie z kostki brukowej w
miejsce istniejgcego chodnika .

» Wykonac ostone wiatrowg na wysokosci drzwi wejsciowych
» Wykona¢ stopnie z kostki brukowej z obrzezem

* Wyremontowac sufit nad wejsciem na catej dtugosci platformy
» Pomalowac stupki pochylni na kolor grafitowy , na wysokosci od gruntu do pochyini.

mgr inz.arch. Katarzyna
Pilarek



WARUNKI WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH

Stosowac materiaty i elementy zgodnie z Polskimi Normami posiadajgcej $wiadectwa ITB i

Wszystkie roboty konstrukcyjne , montazowe i budowlane muszg by¢ wykonane przez
uprzednio przygotowanych , przeszkolonych i uprawnionych fachowcow , zgodnie z
odpowiednimi przepisami , zwtaszcza technicznymi , wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych okreslonych w Polskich Normach i Normach Branzowych z
zastosowaniem obowigzujgcych norm i przepisow BHP

Bezwzglednie trzeba przestrzega¢ warunkow podanych w projekcie
Warunkiem prawidtowego wykonania prac jest kompletnos¢ dokumentacji na
budowie

Nie wolno wprowadza¢ zmian w budynku bez uzyskania zgody wiasciciela i
projektanta . O zaistniatych lecz niezaleznych zmianach nalezy natychmiast
zawiadomi¢ nadzor autorski

Roboty ulegajgce zakryciu , jak zbrojenie czy tez instalacje winny by¢ na biezgco
odbierane przez nadzor techniczny

Elementy wbudowane jak okna i drzwi oraz inne , nalezy montowac i stosowac
zgodnie z odpowiednia instrukcja , ktorg nalezy uzyskac¢ od wykonawcy po
uprzednim sprawdzeniu wielkosci otworow na budowie

Odpady powstate w czasie prac sktadowa¢ w odpowiednich pojemnikach na
podstawie odrebnej umowy z gming wywozi¢ do wskazanego miejsca
odpowiednie certyfikaty

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym .

mgr inz.arch. Katarzyna

Pilar .
&@;@%@



Instrukcja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | KOLEJNOSC Przygotowanie
terenu do rozpoczecia rob6t budowlanych

Zabezpieczenie terenu - ograniczy¢ dostep osob postronnych poprzez wykonanie
ogrodzenia terenu budowy oraz oznakowac teren budowy za pomocg tablicy informacyjnej

z danymi budowy

wydzieli¢ stanowiska dla urzgdzen niezbednych do prowadzenia budowy , wyznaczy¢
miejsce na materiaty budowlane , wyznaczy¢ miejsce na odpady budowlane

Roboty ktérych charakter , organizacja i miejsce budowy maja wplyw na powstanie
ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz sposéb zapobiegania
powstajagcym zagrozeniom

Roboty Ziemne
Nie usuwac zatozonych na state w gruncie - kabli , rur , kanatow bez porozumienia z ich

wiascicielem
* w przypadku znalezienia w gruncie nie zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych

- roboty nalezy przerwac i zgtosi¢ odpowiednim stuzbom
wykopy wykona¢ o szerokosci powiekszonej o 80 cm z kazdej strony $ciany
fundamentowe;j
*  w trakcie prowadzenia prac za pomocg sprzetu zmechanizowanego
W zasiegu jego pracy nie mogg przebywac ludzie
* Krawedzie wykopu zabezpieczy¢ porecza

. Roboty murarskie i tynkarskie

przekrycia otworow itp.

zabrania sie murowania Scian z drabin przystawnych

roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostéw odpowiednio zabezpieczonych
zabrania sie zrzucania narzedzi i materiatdw oraz gruzu - z wysokosci

Roboty ciesielskie

. Zadbac o sprawnosc¢ wszystkich narzedzi i urzgdzen
Uzywac kaptura ochronnego i klina rozszczepiajgcego do ciecia elementow
przy cieciu pitg nalezy zachowac ostroznos¢ i dbatos¢ o czystos¢ materiatu
cietego.

podawanie materiatow i bali na wys. powyzej 3 m wymaga stosowania rusztowan i
paséw bezpieczenstwa



. impregnacje drewna przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta

*  w trakcie uzywania srodkow fatwopalnych uwaza¢ na mozliwos¢ wybuchu ,
chroni¢ oczy i odkryte czesci ciata

Roboty zbrojarskie
+ elementy do zbrojenia skladowac¢ w wyznaczonym miejscu

. zabronione ciecie pretdw nozycami recznymi ( powyzej sr. 20 mm)
odpady powstate w wyniku ciecia natychmiast usungc ze stanowiska pracy

Roboty betoniarskie

nalezy zachowac dbatosc o porzadek i czysto$¢ na stanowisku pracy

otwory w Scianach i stropach nalezy zabezpieczy¢

zabrania sie opierania sprzetu o Swiezo wymurowane sciany i stropy ,

przed przystgpieniem do betonowania sprawdzi¢ stabilnos¢ szalunkéw wylewanie
betonu z wysokosc¢ nie wigkszej niz 1 m

pompy betoniarskie obstugujg tylko przeszkoleni operatorzy

Roboty montazowe

roboty montazowe mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby przeszkolone i
zgodnie z instrukcja montazu

montaz na wysokosciach tylko przy sile wiatru do 10 m/ s

zabrania sie montazu przy ztej widocznosci oraz ztych warunkach atmosferycznych

nalezy ustali¢ rodzaje prac ktére musza by¢ wykonywane przez wiecej niz jedng
osobe w celu zapewnienia asekuracji

Roboty dekarskie
Prace na sprzecie
. Prace rozbiérkowe
Prace wewnetrzne , wykonczeniowe

Montaz wszelkich instalacji elektrycznych-oswietlenie Prace na sprzecie budowlanym

. roboty musza by¢é wykonywane przez przeszkolonych pracownikow rekawice ,
odpowiednie obuwie
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. pracownicy majg zabezpieczenia w postaci lin asekuracyjnych , kasi , materiaty na
dachu zabezpieczy¢ przed spadaniem

. odpadow nie zrzucac

wykonywanie robdét izolacyjnych przeprowadza¢ przy dobrym wietrzeniu
pomieszczen

2. PRZEPROWADZIC :

Instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych
* W zakresie BHP i P.Poz. . Przeprowadzic szkolenie na temat prac na
wysokoSciach, prac prowadzonych w wykopach przy niebezpieczenstwie
obsuniecia sie ziemi ,prac na ciezkim sprzecie, prac spawalniczych , prac
prowadzonych przy instalacji gazowej i elektrycznej i tym podobnych. Szkolenie
przeprowadzi¢ na miejscu inwestycji przez osoby do tego uprawnione. Szkolenia
odpowiednio udokumentowanego.

. Instytucje ktére nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy:
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Komenda Powiatowa Policji
- Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej
- Panstwowa Inspekcja Pracy

- Pogotowie Ratunkowe Rejon Energetyczny Pogotowie Gazowe Pogotowie Wod.-
Kan.

- Telefon Alarmowy112

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

zabezpieczy¢ budowe przed wstepem oséb niepowotanych Wyznaczyé osoby do
oczyszczana powierzchni .

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Prace na wysokoS$ciach prowadzi¢ z rusztowan przy petnym zabezpieczeniu ( pasy ,
kaski) wyznaczy¢ strefg zagrozenia i odpowiednio jg zabezpieczyC .
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Zobowigzuje sie kierownika budowy do wykonania planu BiOZ Zgodnie Dz. U. Nr.
03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. oraz odpowiedniego zabezpieczenia budowy i
wykonania projekt zabezpieczenia placu budowy i przedstawienie go w
odpowiedniej jednostce administracyjne;j .

opracow?’fa , %rch. @%ilamk
a
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