
status projektu:

tytuł:

data:

skala:

nr rys.

inwestor:

temat:

projektowała:

PRAWA AUTORSKIE:
Wszystkie prawa autorskie dotyczące niniejszego rysunku jak
również całej dokumentacji projektowej , której rysunek jest
częścią , należą do Autorskiej Pracowni Architektonicznej arch.
Katarzyna Anna Pilarek.
Niniejszy rysunek może być udostępniony i wykorzystany
tylko zgodnie z   przeznaczeniem - Gm. Dzierzgoń

WYKONAWCZY

RZUT PRZYZIEMIA -
ARANŻACJA

GMINA DZIERZGOŃ
82-440 Dzierzgoń PL. Wolności 1

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
SZKOŁY Z PRZEZNaCZENIEM NA

PRZEDSZKOLE ETAP I

1:100, 1:1

82-440 Dzierzgoń ul. Zawadzkiego 38 A

,   Upr. Bud. Nr. 210/92/OL
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Schody do rozebrania
Posadzkę wyrównać
do poziomu podłogi

Drzwi zdemontować
Otwór do zamurowania

Chodnik ze stopniami
rozebrać i wykonać nową
nawierzchnię .
Nawierzchnia z kostki brukowej lub
płyty chodnikowej.

Ścianę o wys. 90cm
rozebrać

Na całej szerokości
ściany skuć istniejącą
okładzinę z glazury

Na całej szerokości
ściany pozostawić glazurę

Na całej szerokości
ściany pozostawić glazurę

Wymiana drzwi
na wzór istniejących
w salach

Demontaż drzwi

Demontaż drzwi

Demontaż drzwi

Ściana Przeszklona

Ściana Przeszklona

Drzwi wymienić na nowe
Drzwi aluminiowe
z przeszkleniem

Osłona przed wiatrem.
Profile aluminiowe w
kolorze grafitowym .
Szkło klejone , bezpieczne.
Kształt dostosować do
spadku pochylni.Wymiar ustalić
na miejscu .

Zielona ściana
doprowadzić wodę
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RZUT PRZYZIEMIA   1:100
Sale lekcyjne przeznaczone dla dzieci małych
z szatniami .
Zaplecze sanitarne oraz węzeł kateringowy z
jadalnią .
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Skuć glazurę i gres
w całym pomieszczeniu

Skuć glazurę i gres
w całym pomieszczeniu

wymiana drzwi

wymiana drzwi

wymiana drzwi
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Strefy według kategorii

Kategoria strefy

Ogólne

Nr
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Nazwa pomieszczenia

HOLL

SALA LEKCYJNA

SZATNIA

SZATNIA

KOMUNI.

KOMUNIKACJA

SZATNIA

KOMUNI.

STOŁÓWKA

KATERING

ZMYWALNIA

HOLL

WC

WC

SALA SI

CHODNIK DO WEJŚ…
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Płyta chodnikowa

Kondygnacja
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