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Kosztorys ofert.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Opis

Jedn. miary

llo$¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(4 x 5)

6

REMONT DACHU

Prace rozbiérkowe

Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig malarskg
(Zabezpieczenie okien na czas prowadzenia prac remontowych.)

m

2

62,200

18,54

1153,19

Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna ze-
liwna
(Demontaz istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych.)

szt.

4,000

62,98

251,92

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

(Rozbiorka oraz utylizacja istniejgcego pokrycia dachowego z
blachy trapezowe;.)

m

2

1 559,004

10,58

16 494,26

Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o od-
stepie tat do 24 cm (Demontaz oraz utylizacja istniejgcych tat
oraz kontrtat. Zatozono 50% tat oraz kontrtat do demontazu.)

m

2

1 559,004

7,93

12 362,90

Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(Rozbiérka istniejgcych rynien dachowych.)

130,570

13,22

1726,14

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(Demontaz istniejgcych rur spustowych.)

m

13,200

9,69

127,91

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

(Rozbidrka oraz utylizacja istniejgcych obrébek blacharskich z
blachy)

m

2

49,104

26,44

1298,31

Wymiana pokrycia dachowego

Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie
poziome i pionowe (Skucie istniejgcych stabych warstw, ewentu-
alne usunigcie nienosnych fragmentéw otuliny zelbetowej.)
UWAGA: Na etapie prac projektowych zatozono 2% powierzchni
dachu wymagajacego reprofilaciji

m

2

31,180

86,36

2692,70

N ©

Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie rysy (Ubytki
w betonie (rysy, pekniecia itp.) nalezy poszerzy¢ za pomoca szli-
fierki kgtowej.)

m

10,000

52,87

528,70

10
d.1.2

Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe nacigcie (Zaprawic¢
zywicg Sopro BH869. Swiezg zaprawe obsypaé piaskiem kwar-
cowym Sopro QS511.)

m

10,000

110,08

1100,80

11
d.1.2

Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali
zbrojeniowej o $r. 12-16 mm - recznie (Oczyszczenie pretow sta-
lowych z korozji.)

m

10,000

15,93

159,30

12
d.1.2

Przygotowanie podifoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbro-
jeniowej o ér. 12-16 mm (Zabezpieczenie odstonietej stali zbroje-
niowej zaprawg antykorozyjng Sopro Repadur KS.)

m

10,000

8,92

89,20

13
d.1.2

Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na kons-
trukcji zelbetowej z betonu - pow. pozioma (Naktadanie warstwy
sczepnej Sopro Repadur MH.)

m

2

31,180

40,80

1272,14

14
d.1.2

Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni poziomej
konstrukcji betonowych zaprawg (Reprofilacja uszkodzonych
fragmentéw elementéw zelbetowych poprzez wierne odtworzenie
ich pierwotnej formy, za pomocg zaprawy Sopro Repadur 50, na-
ktadanej ,mokre na mokre” na warstwe sczepng Sopro Repadur
MH. )

m

2

31,180

490,94

15 307,51

15
d.1.2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
przymocowane do konstrukcji drewnianej

(Utozenie oraz zamocowanie warstwy folii paroprzepuszczalnej
ze zintegrowang membrana separacyjna np. Metallic Eurovent.
Folie mocowa¢ za pomocg zszywek.)

m

2

1 559,004

102,28

159 454,93

16
d.1.2

Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24
cm z tarcicy nasyconej (Uzupetnienie rozebranych tat oraz kontr-
tat)

m

2

1 559,004

82,80

129 085,53

17
d.1.2

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalo-
wej pokrytej powtoka alucynkowg

(Montaz nowych obrébek blacharskich w obszarze dachu, w tym
obrébek pas6éw nadrynnowych, paséw podrynnowych. Wszelkie
obrébki nalezy wykonaé z blachy z alucynku gr. 0,6 mm - za-
miennie tytan cynk.)

m

2

49,104

341,03

16 745,94

18
d.1.2

Montaz odpowiednio ukierunkowanych ptyt OSB pod montaz ry-
nien dachowych.

m

2

32,643

176,94

5775,85

19
d.1.2

Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej pokry-
tej powtoka alucynkowa

(Montaz nowych rynien dachowych z blachy stalowej pokrytej
powtokg alucynkowg -zamiennie tytan cynk)

m

130,570

159,63

20 842,89
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20
d.1.2

Pokrycie dachéw blachg ocynkowana grubosci 0.60 mm; roz-
staw ragbka prostopadtego do okapu 57 cm

(Wykonanie systemowego pokrycia dachowego z paneli dacho-
wych na rgbek z alucynku. Uwaga: Dopuszcza sie zamiennie za-
stosowanie pokrycia tytanowo-cynkowego).

m?2

1 559,004

286,97

447 387,38

21
d.1.2

Zatozenie ptotkow $niegowych - pokrycie na rabek stojacy
(Montaz wzdtuz okapdw dachu ptotkéw przeciws$niegowych.)

m

123,350

120,96

14 920,42

1.3

Remont attyk

22
d.1.3

Montaz ptyt OSB pod obrébki blacharskie attyk. Ptyty mocowane
za posrednictwem klinéw drewnianych nadajacych spadek ob-
rébce "do budynku".

m?2

7,160

176,93

1 266,82

23
d.1.3

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy sta-
lowej pokrytej powtoka alucynkowg

(Montaz nowych obrébek blacharskich na gérnych powierzch-
niach attyk oraz obudowa attyk. Obrébki nalezy wykona¢ z bla-
chy z alucynku o grubosci 0,60mm, z kapinosem nie mniejszym
niz 4cm. Laczenia haftrami na rgbek podwadjny, pomiedzy obréb-
kami, a attykami nalezy umiesci¢ przektadki z papy podktadowej
np. ICOPAL Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS oraz maty
strukturalnej.)

UWAGA: W pozycji zastosowano wspoétczynnik robocizny réwny
1,1 ze wzgledu na koniecznos$¢ utozenia podktadki z papy pod-
ktadowej i maty strukturalnej.

m?2

7,160

608,51

4 356,93

24
d.1.3

Doszczelnienie stykéw obrébek blacharskich z murem za pomo-
cg masy elastycznej REMMERS MS 150 w taki sposéb, aby ma-
sa nie byta widoczna spod obrébki.

m

26,520

32,11

851,56

1.4

Remont trzonow kominowych

25
d.1.4

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw,
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(Demontaz obrébki dociskowej trzonu kominowego.)

m?2

0,620

26,44

16,39

26
d.1.4

Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie powierzchni murdw i spoin
z zaprawy cementowo-wapiennej

(Zbicie niestabilnych, odspojonych wypraw tynkarskich trzonéw
kominowych. Na etapie prac projektowych zatozono koniecznosé
skucia 100% powierzchni.)

m?2

3,968

43,18

171,34

27
d.1.4

Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu
ponad 0.5 m3

(Przemurowanie luznych, nieno$nych elementéw murowych trzo-
néw kominowych. Zatozono konieczno$¢ przemurowania 50%
trzonéw kominowych. Przemurowania wykonywac¢ cegtg cera-
miczng petng na zaprawie murarskiej.)

m3

0,238

3151,39

750,03

28
d.1.4

Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilas-
trach (W piony murowe uktadaé zbrojenie z siatek ptaskich lub
pretéw srednicy #6.)

m2

3,968

46,30

183,72

29
d.1.4

Woypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - 2,0-5,0 m2
(Uzupetnienie spoin w murze ceglanym. Uzupetnienia nalezy do-
kona¢ przy pomocy zaprawy cementowo—wapiennej na petng
spoine.)

m2

3,968

77,38

307,04

30
d.1.4

Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - obrzutka ca-
topowierzchniowa (Wykonanie obrzutki cementowej pod warstwe
tynku)

m?2

3,968

37,15

147,41

31
d.1.4

Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku cemento-
wo-wapiennego (Wykonanie cienkiej warstwy tynku cementowo-
wapiennego)

m?2

3,968

56,26

223,24

32
d.1.4

Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki
na scianach i stupach

(Wykonanie warstwy zbrojgcej siatkg z widkna szklanego, zato-
pionej w zaprawie

KABE KOMBI FINISZ G5.)

m?2

3,968

102,09

405,09

33
d.1.4

Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral-
nego (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na $cianach ptas-
kich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm) (Wykonanie
tynku cienkowarstwowego KABE KOMBI FINISZ G5 na gruncie
KABE BUDOGRUNT ZG.)

m?2

3,968

103,29

409,85

34
d.1.4

Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna
(Malowanie powierzchni trzonéw kominowych farbami KABE
HISTORICA FKZ (w kolorze biatym) na gruncie KABE CALSILIT
GF.)

m?2

3,968

57,14

226,73
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35
d.1.4

Krawedzie balkondw i loggii - z blachy stalowej powlekanej po-
witokg alucynkowg

(Montaz nowych obrébek dociskowych trzonéw kominowych z
blachy z alucynku gr. 0,6 mm.)

m?2

0,620

292,98

181,65

36
d.1.4

Wykonanie zabezpieczenia bocznych wlotow kanatéw wentyla-
cyjnych poprzez zamocowanie siatki stalowej o oczkach
20x20mm w ramce z katownika stalowego L25x2, bgdz kratek
systemowych.

6,200

121,39

752,62

1.5

Wykonanie howych czap kominowych

37
d.1.5

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo-
wli - prety zebrowane o ér. 8-10 mm

(Przygotowanie i montaz zbrojenia nowych czapek betonowych.
Zbrojenie siatkg z pretéw fi 8mm, oczko 10x10cm.)

0,103

15 136,03

1 559,01

38
d.1.5

Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7
cm - bud.o wysokosci 20 m
(Wykonanie nowych czap kominowych z betonu C20/25.)

m?2

1,460

394,01

575,25

39
d.1.5

Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej powlekanej po-
witokg alucynkowg

(Wykonanie obwodowych obrébek z blachy z alucynku gr. 0,6
mm na czapach kominowych.)

m?2

6,800

292,94

1991,99

40
d.1.5

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - bud.
0 wysokosci 20 m

(Zagruntowanie powierzchni czapy kominowej preparatem ICO-
PAL Siplast Primer Szybki grunt SBS.

Wykonanie jednowarstwowego pokrycia z papy nawierzchniowej
ICOPAL Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS na powierzchni
czap kominowych.)

m2

6,800

101,18

688,02

41
d.1.5

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200
mm

(Montaz wywiewek z wylotem gérnym-typu CAGI, wraz uszczel-
nieniem przej$¢ wywiewek przez czape kominowg uszczelnia-
czem bitumicznym trwale plastycznym (np.: ICOPAL Siplast
Szpachla szybka |zolacja SBS). Wszystkie wywiewki ,z daszka-
mi”. Zaktada sie 100% nowych wywiewek.)

6,000

852,01

5112,06

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ

2.1

Prace rozbiérkowe i montaz nowej stolarki i slusarki

42
d.2.1

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2 (Demontaz stolarki okiennej (7szt.))

m2

20,615

45,82

944,58

43
d.2.1

Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po-
wierzchni do 2 m2 (Demontaz stolarki drzwiowej przeznaczonej
do wymiany.)

46,070

139,23

6 414,33

44
d.2.1

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw,
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(Demontaz parapetéw zewnetrznych.)

m?2

2,114

26,44

55,89

45
d.2.1

Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2
w $cianach z betonu (Montaz nowych okien z PCV (7 szt.))

m?2

20,615

1152,58

23 760,44

46
d.2.1

Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2
w $cianach z betonu (Montaz nowych drzwi aluminiowych (1szt.)
oraz stalowych (4szt.))

m2

46,070

1418,86

65 366,88

2.2

Obroébka osciezy wewnetrznych

47
d.2.2

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.ll z zaprawy
cem.-wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierz-
chni do 2 m2 w 1 miejscu

(- Ocena przyczepnosci wyprawy tynkarskiej do podtoza. W
przypadku niskiej przyczepnosci tynkdw do podtoza nalezy doko-
nac ich miejscowego odbicia. (zatozono ok. 15% tynkéw do wy-
miany.

- Uzupetnienie wypraw tynkarskich tynkiem cementowo — wa-
piennym.)

m?2

2,526

105,62

266,80

48
d.2.2

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz-
chni podtogi ponad 5 m2 (Przetarcie pozostatych powierzchni
$cian (nieobjetych skuciem tynkéw) wraz z zeskrobaniem uszko-
dzonych powtok malarskich oraz warstw szpachlowych.)

m2

14,312

8,70

124,51

49
d.2.2

Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie
(Gruntowanie powierzchni tynkowej preparatem KABE BUDO-
GRUNT WG.)

m?2

16,838

10,74

180,84

50
d.2.2

Tynki mineralne zacierane na gtadko na scianach (W razie ko-
niecznosci wyréwnanie powierzchni $cian zaprawg tynkarska,
np. KABE KOMBI MTL (przyjeto konieczno$¢ wykonania prac na
15% powierzchni).

m?2

2,526

83,96

212,08

-4 -
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51
d.2.2

Ochrona naroznikéw wypuktych prostych (Montaz kagtownikéw
stalowych w miejscach uszkodzonych narozy wypukitych.)

m

84,190

34,73

2 923,92

52
d.2.2

Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach (Wy-
konanie warstwy szpachléwki mineralnej za pomoca preparatu,
np. KABE FINISZ G5.)

m2

16,838

76,53

1 288,61

53
d.2.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem (Zagruntowanie
powierzchni oraz dwukrotne malowanie powierzchni $cian farbg
lateksowa, np. KABE PROLATEX w kolorze odtworzeniowym -
doprecyzowaé z Zamawiajacym na etapie realizaciji.)

m2

16,838

30,06

506,15

23

Obroébka osciezy zewnetrznych

54
d.2.3

Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kategorii | o podto-
zach z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o
powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu (Ocena przyczepnosci wypra-
wy tynkarskiej do podtoza. W przypadku niskiej przyczepnosci
tynkow do podtoza nalezy dokonac ich miejscowego odbicia. (za-
tozono ok. 15% tynkéw do wymiany.))

m?2

0,379

72,77

27,58

55
d.2.3

Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza (Zmycie
elewacji wodg z dodatkiem preparatu KABE Cleaforce.)

m2

2,147

27,66

59,39

56
d.2.3

Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie
(Gruntowanie powierzchni tynkowej preparatem KABE BUDO-
GRUNT WG.)

m?2

2,526

10,74

27,13

57
d.2.3

Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki
na osciezach

Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki
(Wtopienie warstwy siatki z wiékna szklanego w warstwe zapra-
wy KABE KOMBI.)

m?2

2,526

207,44

523,99

58
d.2.3

Jednokrotne gruntowanie podtoza
(Wykonanie warstwy gruntujacej preparatem KABE MINERALIT
GT.)

m?2

2,526

9,87

24,93

59
d.2.3

(z.l) Tynki zwykte kat. IlI, IV na osciezach o szer. 30 cm (Wyko-
nanie tynku cementowo-wapiennego na powierzchni osciezy
okiennych. )

m?2

2,526

159,57

403,07

60
d.2.3

Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna

(Zagruntowanie powierzchni oraz dwukrotne malowanie powierz-
chni osciezy okiennych farba elewacyjng w kolorze odtworzenio-
wym - doprecyzowa¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji.)

m?2

2,526

54,02

136,45

61
d.2.3

Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocyn-
kowanej

(Montaz nowych obrébek podokiennikéw ze stali ocynkowanej
gr. 0,55mm.)

m2

2,114

378,15

799,41

WYWOZ GRUZU | ZANIECZYSZCZEN, PRACE PORZADKOWE

Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokos$¢ kolumny
do6m

kol.

4,000

616,48

2 465,92

Czas pracy rusztowan grupy 1

(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41)

m-g

1147,488

31,16

35 755,73

64
d.3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odlegtos¢ 20 km (Wywiezienie gruzu)

m3

99,808

558,84

55 776,70

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020




Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
1 REMONT DACHU
1.1 Prace rozbiorkowe
1/ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Zabezpie- m?2 62,200
d.1./0101-01 czenie okien folig malarskg (Zabez-
1 pieczenie okien na czas prowadzenia
prac remontowych.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,1230 45,00 5,535
-- Materiaty --
1560315 Folia polietylenowa izolacyjna o gru- | m2 1,2000 5,10 6,120
bosci 0,6-1,0 mm
3903010 Tasma spoinowa papierowa perforo- | m 5,0000 0,29 1,450
wana
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 7,57 0,114
-- Sprzet --
34212 Wyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,0005 20,88 0,010
trycznym 1,5t
Razem pozycja 1 18,540 62,200 1 153,19
2|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia ru- | szt. 4,000
d.1./0234-12 rociggu - rura wywiewna zeliwna
1 (Demontaz istniejgcych wywiewek ka-
nalizacyjnych.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,6800 45,00 30,600
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 10,0000 30,60 3,060
Razem pozycja 2 62,980 4,000 251,92
3|KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z m?2 1 559,004
d.1./0545-02 blachy nie nadajacej sie do uzytku
1 (Rozbiérka oraz utylizacja istniejace-
go pokrycia dachowego z blachy tra-
pezowe;j.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,1200 45,00 5,400
Razem pozycja 3 10,580, 1559,004, 16 494,26
4|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dacho- | m2 1 559,004
d.1./0441-04 wych - ofacenie dachu o odstepie tat
1 do 24 cm (Demontaz oraz utylizacja
istniejacych fat oraz kontrtat. Zatozo-
no 50% fat oraz kontrtat do demonta-
zu.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,0900 45,00 4,050
Razem pozycja 4 7,930, 1559,004, 12 362,90
5/|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nada- | m 130,570
d.1.|0545-04 jacej sie do uzytku
1 (Rozbidrka istniejacych rynien dacho-
wych.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,1500 45,00 6,750
Razem pozycja 5 13,220 130,570 1726,14
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 13,200
d.1./0535-06 nie nadajacej sie do uzytku (Demon-
1 taz istniejacych rur spustowych.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,1100 45,00 4,950
Razem pozycja 6 9,690 13,200 127,91
7/KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ognio- m?2 49,104
d.1./0545-08 wych, okapdw, kotnierzy, gzymsow
1 itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
(Rozbidrka oraz utylizacja istnieja-
cych obrébek blacharskich z blachy)




Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

(Naktadanie warstwy sczepnej Sopro
Repadur MH.)

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 45,00 13,500
Razem pozycja 7 26,440 49,104 1 298,31
1.2 Wymiana pokrycia dachowego
8/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie recz- | m2 31,180
d.1./0803-01 ne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome
2|analogia i pionowe (Skucie istniejgcych sta-
bych warstw, ewentualne usuniecie
nienosnych fragmentéw otuliny zelbe-
towej.)
UWAGA: Na etapie prac projekto-
wych zatozono 2% powierzchni da-
chu wymagajacego reprofilacji
-- Robocizna --
999 r-g 0,9800 45,00 44,100
Razem pozycja 8 86,360 31,180 2 692,70
9/ZKNR C-2 Naprawa rys; wypetnienie powierzch- | m 10,000
d.1./0817-07 niowe - naciecie rysy (Ubytki w beto-
2|analogia nie (rysy, pekniecia itp.) nalezy po-
szerzy¢ za pomocgy szlifierki katowej.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,6000 45,00 27,000
Razem pozycja 9 52,870 10,000 528,70
10|ZKNR C-2 Naprawa rys; wypetnienie powierzch- | m 10,000
d.1./0817-08 niowe nacigcie (Zaprawic¢ zywicg So-
2|analogia pro BH869. Swiezg zaprawe obsypaé
piaskiem kwarcowym Sopro QS511.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,4600 45,00 20,700
-- Materiaty --
170HENO111 |Sopro BH 869 kg 0,5000 136,00 68,000
Piasek kwarcowy piaskiem kwarco- kg 1,5400 0,34 0,524
wym Sopro QS 511
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 1,5000 68,00 1,020
Razem pozycja 10 110,080 10,000 1 100,80
11/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszcze- m 10,000
d.1./0805-03 nie z korozji odstonietej stali zbroje-
2|analogia niowej o $r. 12-16 mm - recznie
(Oczyszczenie pretéw stalowych z
korozji.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,1600 45,00 7,200
-- Materiaty --
C200016 szczotki z drutu do wiertarki szt. 0,0500 34,00 1,700
238HEN0601 |zaprawa Sopro Repadur KS kg 0,0120 8,50 0,102
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 1,5000 1,70 0,026
Razem pozycja 11 15,930 10,000 159,30
12|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Zabezpie- m 10,000
d.1./0807-02 czenie antykorozyjne stali zbrojenio-
2|analogia wej 0 $r. 12-16 mm (Zabezpieczenie
odstonietej stali zbrojeniowej zaprawg
antykorozyjng Sopro Repadur KS.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,1000 45,00 4,500
-- Materiaty --
238HEN0601 |zaprawa Sopro Repadur KS kg 0,0120 8,50 0,102
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,10 0,002
Razem pozycja 12 8,920 10,000 89,20
13|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie m?2 31,180
d.1./0808-10 warstwy kontaktowej na konstrukgc;ji
2 zelbetowej z betonu - pow. pozioma




Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0,2800 45,00 12,600
-- Materiaty --
1510210 zaprawa Sopro Repadur MH kg 1,6500 9,52 15,708
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 15,71 0,236
-- Sprzet --
46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,0100 9,49 0,095
Razem pozycja 13 40,800 31,180 1272,14
14/ KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypetnianie m?2 31,180
d.1.]0211-01 + KNR|ubytkdw) powierzchni poziomej kons-
2|BC-02 0211-08 |trukcji betonowych zaprawg (Reprofi-
analogia lacja uszkodzonych fragmentow ele-
mentéw zelbetowych poprzez wierne
odtworzenie ich pierwotnej formy, za
pomocg zaprawy Sopro Repadur 50,
naktadanej ,mokre na mokre” na war-
stwe sczepng Sopro Repadur MH. )
-- Robocizna --
999 0,56+0,14=0,7= r-g 0,7000 45,00 31,500
-- Materiaty --
zaprawa Sopro Repadur 50 kg 50,0000 8,50 425,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 425,00 4,250
Razem pozycja 14 490,940 31,180, 15 307,51
15|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciw- | m2 1 559,004
d.1.|0606-04 z.0. 2. |wodne z folii polietylenowej przymo-
2|11. cowane do konstrukcji drewnianej
(Utozenie oraz zamocowanie warstwy
folii paroprzepuszczalnej ze zintegro-
wang membrana separacyjna np. Me-
tallic Eurovent. Folie mocowac za po-
mocg zszywek.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,0650 45,00 2,925
-- Materialy --
1560311 tréjwarstwowa membrana dachowa o | m2 1,2000 76,50 91,800
wysokiej paroprzepuszczalnosci z
oplotem, np. Metallic Eurovent
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,0000 91,80 4,590
-- Sprzet --
34212 Wyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,0040 20,88 0,084
trycznym 1,5t
Razem pozycja 15 102,280 1 559,004, 159 454,93
16|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami m?2 1 559,004
d.1./0410-03 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z
2 tarcicy nasyconej (Uzupetnienie roze-
branych tat oraz kontrtat)
-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 45,00 13,500
-- Materiaty --
2640611 Deski iglaste, obrzynane, nasycone, | m3 0,0060 2 627,59 15,766
grubosé 19-25 mm kl. 11
2642010 Laty i listwy iglaste, nasycone kl. I m3 0,0100 294454 29,445
1332100 Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,0900 23,34 2,101
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 47,31 0,710
-- Sprzet --
34212 Wyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,0100 20,88 0,209
trycznym 1,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0200 202,57 4,051
Razem pozycja 16 82,800, 1559,004| 129 085,53

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020




Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
17/KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinie- m?2 49,104
d.1./0514-01 ciu do 25 cm - z blachy stalowej po-
2|analogia krytej powtoka alucynkowg
(Montaz nowych obrébek blachars-
kich w obszarze dachu, w tym obroé-
bek paséw nadrynnowych, paséw
podrynnowych. Wszelkie obrobki na-
lezy wykona¢ z blachy z alucynku gr.
0,6 mm - zamiennie tytan cynk.)
-- Robocizna --
999 r-g 2,3100 45,00 103,950
-- Materiaty --
1120410 Blacha stalowa ptaska, alucynk, o kg 5,5300 22,00 121,660
grubosci 0,6 mm / tytan-cynk
1200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0,0280 184,65 5,170
8990499 Kotki rozporowe z tworzywa sztucz- szt 8,1000 0,73 5,913
nego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 132,74 1,991
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0069 202,57 1,398
Razem pozycja 17 341,030 49,104 16 745,94
18 Montaz odpowiednio ukierunkowa- m?2 32,643
d.1.|analiza indywi- |nych ptyt OSB pod montaz rynien da-
2|dualna chowych.
-- Robocizna --
999 r-g 0,6500 45,00 29,250
-- Materialy --
2660799 Plyta OSB gr. 18 mm' m?2 1,0000 76,51 76,510
listwa drewniana m 2,0000 20,40 40,800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 117,31 2,346
Razem pozycja 18 176,940 32,643 5775,85
19/KNR-W 2-02  |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 m 130,570
d.1./0519-04 z.0. 2. |cm - z blachy stalowej pokrytej po-
2|11. wiokg alucynkowa
(Montaz nowych rynien dachowych z
blachy stalowej pokrytej powtoka alu-
cynkowg -zamiennie tytan cynk)
-- Robocizna --
999 r-g 0,6510 45,00 29,295
-- Materiaty --
1120410 Blacha stalowa ptaska, alucynk, o kg 2,1600 22,00 47,520
grubosci 0,6 mm / tytan-cynk
1200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0,0210 184,65 3,878
1353010 Uchwyt do rynien dachowych szt 2,0000 23,95 47,900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 99,30 1,489
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyniowy do 51t (1) m-g 0,0035 202,57 0,709
34212 Wyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,0020 20,88 0,042
trycznym 1,5t
Razem pozycja 19 159,630 130,570, 20 842,89
20|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang | m2 1 559,004
d.1./0508-02 z.0. 2. |grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka
2|11. prostopadtego do okapu 57 cm
(Wykonanie systemowego pokrycia
dachowego z paneli dachowych na
rabek z alucynku. Uwaga: Dopuszcza
sie zamiennie zastosowanie pokrycia
tytanowo-cynkowego).
-- Robocizna --
999 r-g 1,6100 45,00 72,450
-- Materiaty --
1120410 systemowe panele dachowe alucynk | kg 5,5300 25,00 138,250
o gr. 0,6mm / zamiennie: tytan-cynk




Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Wartos¢

1200250
1332100
0000000
34212

39521

Spoiwa cynowo-otowiane LC60
Gwozdzie budowlane ocynkowane
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Wyciag szybowy z napedem elek-
trycznym 1,5t

Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

0,0106
0,0712
1,5000
0,0036

0,0024

184,65
23,34
141,87
20,88

202,57

1,957
1,662
2,128
0,075

0,486

Razem pozycja 20

286,970

1 559,004

447 387,38

21

KNR-W 2-02
0535-04
analiza indywi-
dualna

999

0000000

39521

Zatozenie ptotkow $niegowych - po-
krycie na rabek stojacy

(Montaz wzdtuz okapdéw dachu ptot-
kéw przeciwséniegowych.)

-- Robocizna --

-- Materialy --

ptotek przeciwsniegowy do pokry¢ na
rabek stojacy + uchwyty

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

0,1920

1,0000

1,5000

0,0013

45,00

102,00

102,00

202,57

8,640

102,000

1,530

0,263

123,350

Razem pozycja 21

120,960

123,350

14 920,42

1.3

Remont attyk

d.1.

analiza indywi-

dualna

999

2660799
0000000

Montaz ptyt OSB pod obrobki bla-
charskie attyk. Ptyty mocowane za
posrednictwem klinéw drewnianych
nadajgcych spadek obrébce "do bu-
dynku".

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Ptyta OSB gr. 18 mm

listwa drewniana

materiaty pomocnicze(od M)

ma2

r-g

ma2

%

0,6500

1,0000
2,0000
2,0000

45,00

76,50
20,40
117,30

29,250

76,500
40,800
2,346

7,160

Razem pozycja 22

176,930

7,160

1 266,82

23
d.1.

KNR 2-02
0506-02

999

1120410

1200250

Obrébki przy szerokosci w rozwinie-
ciu ponad 25 cm z blachy stalowej
pokrytej powtokg alucynkowg
(Montaz nowych obrébek blachars-
kich na gérnych powierzchniach attyk
oraz obudowa attyk. Obrébki nalezy
wykonac¢ z blachy z alucynku o gru-
bosci 0,60mm, z kapinosem nie
mniejszym niz 4cm. kaczenia haftra-
mi na rabek podwojny, pomigdzy ob-
robkami, a attykami nalezy umiescié¢
przektadki z papy podktadowej np.
ICOPAL Glasbit G200 S40 Szybki
Profil SBS oraz maty strukturalnej.)
UWAGA: W pozycji zastosowano
wspotczynnik robocizny rowny 1,1 ze
wzgledu na konieczno$c¢ utozenia
podkiadki z papy podktadowej i maty
strukturalne;.

-- Robocizna --
1,9437*1,1=

-- Materiaty --

Blacha stalowa ptaska, alucynk, o
grubosci 0,6 mm / tytan-cynk
Spoiwa cynowo-otowiane LC60
haftra do podtozy statych, nieprze-
suwna

papa podktadowa, np. ICOPAL
GLASBIT G200 S40 SZYBKI PRO-
FIL SBS

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020

m2

r-g

kg

szt

ma2

2,1381

5,5500

0,0290
4,5000

1,0000

-10 -

45,00

22,00

184,65
34,00

51,17

96,213

122,100

5,355
153,000

51,170

7,160




Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Wartos¢

1560311

0000000

39521

tréjwarstwowa membrana dachowa o
wysokiej paroprzepuszczalnosci z
oplotem, np. Metallic Eurovent
materiaty pomocnicze(od M2+M3+
M4-+M6)

-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

ma2

%

m-g

1,0500

1,5000

0,0069

76,50

360,78

202,57

80,325

5,412

1,398

Razem pozycja 23

608,510

7,160

4 356,93

24
d.1.

kalk. wtasna

999

0000000

Doszczelnienie stykéw obrobek bla-
charskich z murem za pomoca masy
elastycznej REMMERS MS 150 w ta-
ki sposéb, aby masa nie byta widocz-
na spod obrobki.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

elastyczny uszczelniacz na bazie po-
limeréw hybrydowych, np. Remmers
MS 150 - 600 ml

materiaty pomocnicze(od M)

r-g

szt

%

0,1000

0,0900

1,5000

45,00

255,00

22,95

4,500

22,950

0,344

26,520

Razem pozycja 24

32,110

26,520

851,56

Remont trzonéw kominowych

KNR 4-01
0535-08

999

Rozebranie obrébek blacharskich
muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku

(Demontaz obrébki dociskowej trzonu
kominowego.)

-- Robocizna --

m2

r-g

0,3000

45,00

13,500

0,620

Razem pozycja 25

26,440

0,620

16,39

26

KNR K-04
0401-08

999

Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie
powierzchni muréw i spoin z zaprawy
cementowo-wapiennej

(Zbicie niestabilnych, odspojonych
wypraw tynkarskich trzonéw komino-
wych. Na etapie prac projektowych
zatozono konieczno$¢ skucia 100%
powierzchni.)

-- Robocizna --

ma2

r-g

0,4900

45,00

22,050

3,968

Razem pozycja 26

43,180

3,968

171,34

27
d.1.

KNR 4-01
0310-02 z.0. 2.
7.9901

999

1800103
1700312

1601803
1720202

0000000

Przemurowanie kominéw z cegiet o
objetosci w jednym miejscu ponad 0.
5m3

(Przemurowanie luznych, nieno$nych
elementéw murowych trzonéw komi-
nowych. Zatozono koniecznos$é prze-
murowania 50% trzonéw
kominowych. Przemurowania wyko-
nywac cegtg ceramiczng petng na za-
prawie murarskiej.)

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwy-
kta, petna k.10

Cement portlandzki CEM | 32,5 - w
opakowaniu 25-50 kg

Piasek, uziarnienie 0 - 2 mm

Wapno hydratyzowane (suchogaszo-
ne) workowane

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020

m3

r-g

szt

22,0710

392,0000
0,0455

0,2380
0,0256

1,5000

-11 -

45,00

2,33
1270,75

96,51
1724,46

1038,28

993,195

913,360
57,819

22,969
44,129

15,574

0,238




Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
43211 Betoniarka wolnospadowa elekirycz- | m-g 0,3300 12,02 3,967
na 150 dm3
34212 Wyciag szybowy z napedem elek- m-g 3,5425 20,88 73,967
trycznym 1,5t
3,25%(1+3*0,03)=3,5425=
Razem pozycja 27 3 151,390 0,238 750,03
28|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej m?2 3,968
d.1./0703-01 na $cianach, filarach, pilastrach (W
4 piony murowe ukfadac¢ zbrojenie z
siatek ptaskich lub pretow Srednicy #
6.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,2800 45,00 12,600
-- Materialy --
1336421 Siatka tkana Rabitza oczka 10x10mm| m2 1,1000 13,58 14,938
fi 1,2mm
1122300 Drut stalowy okragty miekki, ocynko- | kg 0,1000 17,00 1,700
wany, o $rednicy 0,5-0,9 mm
1332100 Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,2000 23,34 4,668
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 21,31 0,320
Razem pozycja 28 46,300 3,968 183,72
29|ZKNR C-2 Wypetnienie spoin w murach cegla- m?2 3,968
d.1./0409-02 nych ptaskich - 2,0-5,0 m2
4 (Uzupetnienie spoin w murze cegla-
nym. Uzupetnienia nalezy dokona¢
przy pomocy zaprawy cementowo—
wapiennej na petng spoine.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,8000 45,00 36,000
-- Materiaty --
2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0014 603,42 0,845
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,85 0,017
-- Sprzet --
34212 Woyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,0100 20,88 0,209
trycznym 1,51
39521 Samochéd skrzyniowy do 51t (1) m-g 0,0100 202,57 2,026
43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0700 12,02 0,841
na 150 dm3
Razem pozycja 29 77,380 3,968 307,04
30|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach na- m?2 3,968
d.1./0201-02 ktadane recznie - obrzutka catopo-
4 wierzchniowa (Wykonanie obrzutki
cementowej pod warstwe tynku)
-- Robocizna --
999 r-g 0,2100 45,00 9,450
-- Materiaty --
2380830 Obrzutka cementowa kg 6,1800 2,21 13,658
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 13,66 0,273
-- Sprzet --
46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,0400 9,49 0,380
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0100 202,57 2,026
Razem pozycja 30 37,150 3,968 147,41
31|ZKNR C-1 Woykonanie reczne cienkowarstwowej | m?2 3,968
d.1./0106-03 wyprawy z tynku cementowo-wapien-
4|analogia nego (Wykonanie cienkiej warstwy
tynku cementowo-wapiennego)
-- Robocizna --
999 r-g 0,5435 45,00 24,458
-- Materiaty --
2380810 Tynk cementowo - wapienny kg 2,4700 2,06 5,088
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 5,09 0,076
-- Sprzet --
-12-




Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
34212 Wyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,0055 20,88 0,115
trycznym 1,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0075 202,57 1,519
Razem pozycja 31 56,260 3,968 223,24
32|ZKNR C-1 Wykonanie warstwy zbrojagcej - zata- | m2 3,968
d.1./0103-07 pianie jednej warstwy siatki na $cia-
4 nach i stupach
(Wykonanie warstwy zbrojgcej siatkg
z wiékna szklanego, zatopionej w za-
prawie
KABE KOMBI FINISZ G5.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,5980 45,00 26,910
-- Materialy --
155HEN0306 |KABE KOMBI FINISZ G5 kg 4,5000 8,50 38,250
1,5"3=4,5=
3900630 Siatka z wiékna szklanego 160g/m2 m2 1,1370 7,12 8,095
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 46,35 0,695
-- Sprzet --
34212 Wyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,0070 20,88 0,146
trycznym 1,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0052 202,57 1,053
Razem pozycja 32 102,090 3,968 405,09
33|ZKNR C-1 Woykonanie reczne cienkowarstwowej | m?2 3,968
d.1./0106-03 0106- |wyprawy z tynku mineralnego (z jed-
4|01 nowarstwowym zagruntowaniem) na
analogia Scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (ziarno 1,5 mm) (Wykona-
nie tynku cienkowarstwowego KABE
KOMBI FINISZ G5 na gruncie KABE
BUDOGRUNT ZG.)
-- Robocizna --
999 0,5435+0,105=0,6485= r-g 0,6485 45,00 29,183
-- Materiaty --
155HEN0306 |KABE KOMBI FINISZ G5 kg 4,5000 8,50 38,250
1,5"3=4,5=
148HEN0223 |Srodek gruntujagcy KABE BUDO- dm3 0,2000 18,70 3,740
GRUNT ZG
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 41,99 0,630
-- Sprzet --
34212 Wyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,0095 20,88 0,198
trycznym 1,5t
0,0055+0,004=0,0095=
39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0079 202,57 1,600
0,0075+0,0004=0,0079=
Razem pozycja 33 103,290 3,968 409,85
34/KNR AT-26 Malowanie tynkéw renowacyjnych m?2 3,968
d.1./0303-01 dwukrotnie - aplikacja reczna
4 (Malowanie powierzchni trzonéw ko-
minowych farbami KABE HISTORI-
CA FKZ (w kolorze biatym) na grun-
cie KABE CALSILIT GF.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,2800 45,00 12,600
-- Materiaty --
AT26014 Preparat gruntujacy KABE Calsilit GF | dm3 0,2000 34,00 6,800
AT26015 farba krzemianowa na zewnatrz KA- | dm3 0,3300 52,29 17,256
BE HISTORICA FKZ
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 24,06 0,481
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0200 202,57 4,051
Razem pozycja 34 57,140 3,968 226,73
-13-




Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
35|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonow i loggii - z bla- m?2 0,620
d.1./0514-03 chy stalowej powlekanej powtokg alu-
4|analogia cynkowag
(Montaz nowych obrébek docisko-
wych trzonéw kominowych z blachy
z alucynku gr. 0,6 mm.)
-- Robocizna --
999 r-g 1,7600 45,00 79,200
-- Materiaty --
1120410 Blacha stalowa ptaska, alucynk, o kg 5,5300 22,00 121,660
grubosci 0,6 mm / tytan-cynk
1200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60' kg 0,0280 186,00 5,208
8990499 Kotki rozporowe z tworzywa sztucz- szt 8,6000 0,73 6,278
nego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 133,15 1,997
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0069 202,57 1,398
Razem pozycja 35 292,980 0,620 181,65
36 Wykonanie zabezpieczenia bocznych| m 6,200
d.1.|analiza indywi- |wlotéw kanatéw wentylacyjnych po-
4|dualna przez zamocowanie siatki stalowej o
oczkach 20x20mm w ramce z katow-
nika stalowego L25x2, badz kratek
systemowych.
-- Robocizna --
999 r-g 0,2200 45,00 9,900
-- Materialy --
kratka stalowa zabezpieczajgca bocz-| mb 1,0000 102,00 102,000
ne otwory kominowe
0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,000
Razem pozycja 36 121,390 6,200 752,62
15 Wykonanie howych czap kominowych
37|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,103
d.1./0259-02 elementoéw budynkéw i budowli - pre-
5 ty zebrowane o $r. 8-10 mm
(Przygotowanie i montaz zbrojenia
nowych czapek betonowych. Zbroje-
nie siatkg z pretéw fi 8mm, oczko
10x10cm.)
-- Robocizna --
999 r-g 42,9000 45,00, 1 930,500
-- Materiaty --
1101314 Pret stalowy okragty gtadki do zbroje- | kg 1 020,0000 9,86| 10 057,200
nia betonu, o $rednicy 8-14 mm,
St3S
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000| 10 057,20 150,858
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow m-g 4,3000 12,67 54,481
71231 Nozyce elektryczne do pretéw o $red-| m-g 5,8000 17,49 101,442
nicy do 40 mm
71212 Gietarka mechaniczna do pretéw o m-g 4,8000 18,60 89,280
Srednicy do 40 mm
34212 Woyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,8000 20,88 16,704
trycznym 1,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,6000 202,57 324,112
Razem pozycja 37 15 136,030 0,103 1 559,01
38|KNR-W 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i ko- m?2 1,460
d.1./0220-05 z.0. 2. |min6éw o $redniej grubosci 7 cm -
5/11. bud.o wysokosci 20 m
(Wykonanie nowych czap komino-
wych z betonu C20/25.)
-- Robocizna --
999 r-g 3,2400 45,00 145,800
-14 -
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Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --
2370607 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,0710 697,94 49,554
C 20/25 (B 25)
2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.| m3 0,0140 2 362,85 33,080
1
1332100 Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,6000 23,34 14,004
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 96,64 1,450
-- Sprzet --
34212 Woyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,1575 20,88 3,289
trycznym 1,51
0,15*(1+1%0,05)=0,1575=
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0100 202,57 2,026
Razem pozycja 38 394,010 1,460 575,25
39|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonow i loggii - z bla- m?2 6,800
d.1./0514-03 chy stalowej powlekanej powtokg alu-
5|analogia cynkowg
(Wykonanie obwodowych obrébek z
blachy z alucynku gr. 0,6 mm na cza-
pach kominowych.)
-- Robocizna --
999 r-g 1,7600 45,00 79,200
-- Materialy --
1120410 Blacha stalowa ptaska, alucynk, o kg 5,5300 22,00 121,660
grubosci 0,6 mm / tytan-cynk
1200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0,0280 184,65 5,170
8990499 Kotki rozporowe z tworzywa sztucz- szt 8,6000 0,73 6,278
nego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 133,11 1,997
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0069 202,57 1,398
Razem pozycja 39 292,940 6,800 1 991,99
40|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papg termozgrze- m?2 6,800
d.1./0504-01 z.0. 2. |walng jednowarstwowe - bud.o wyso-
5/11. kosci 20 m
(Zagruntowanie powierzchni czapy
kominowej preparatem ICOPAL Sip-
last Primer Szybki grunt SBS.
Wykonanie jednowarstwowego po-
krycia z papy nawierzchniowej ICO-
PAL Extradach Top 5,2 Szybki Profil
SBS na powierzchni czap komino-
wych.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,2160 45,00 9,720
-- Materiaty --
2305560 papa termozgrzewalna wierzchniego | m2 1,1800 56,27 66,399
krycia, np. ICOPAL Extradach Top
5,2 Szybki Profil SBS
1020100 Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 0,2300 8,31 1,911
2301500 preparat gruntujacy, np. ICOPAL Sip-| kg 0,3000 25,50 7,650
last Primer Szybki Grunt SBS
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 75,96 1,139
-- Sprzet --
34212 Wyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,0050 20,88 0,105
trycznym 1,5t
0,0048*(1+1*0,05)=0,00504=
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0122 202,57 2,471
Razem pozycja 40 101,180 6,800 688,02
-15-
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Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
41/KNR-W 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne szt. 6,000
d.1./0152-02 lub gwiazdziste o $r. do 200 mm
5 (Montaz wywiewek z wylotem gor-
nym-typu CAGI, wraz uszczelnieniem
przej$¢ wywiewek przez czape komi-
nowg uszczelniaczem bitumicznym
trwale plastycznym (np.: ICOPAL Sip-
last Szpachla szybka Izolacja SBS).
Wszystkie wywiewki ,z daszkami”.
Zaktada sie 100% nowych wywiewek.
)
-- Robocizna --
999 r-g 2,8300 45,00 127,350
-- Materiaty --
6524199 wywietrzak cylindryczny CAGI fi szt 1,0000 548,03 548,030
200mm z podstawg kwadratowag
masa asfaltowa SBS do uszczelnia- kg 0,2000 13,52 2,704
nia pokry¢ dachowych, np. ICOPAL
SIPLAST SZPACHLA SZYBKA 1ZO-
LACJA SBS
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 550,73 8,261
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,1100 202,57 22,283
Razem pozycja 41 852,010 6,0000 5112,06
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ
2.1 Prace rozbiorkowe i montaz nowej stolarki i slusarki
42|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnia- m?2 20,615
d.2./0354-05 nych o powierzchni ponad 2 m2 (De-
1|analogia montaz stolarki okiennej (7szt.))
-- Robocizna --
999 r-g 0,5200 45,00 23,400
Razem pozycja 42 45,820 20,615 944,58
43/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych | szt. 46,070
d.2./0354-07 lub krat okiennych o powierzchni do 2
1|analogia m2 (Demontaz stolarki drzwiowe;j
przeznaczonej do wymiany.)
-- Robocizna --
999 r-g 1,5800 45,00 71,100
Razem pozycja 43 139,230 46,070 6 414,33
44/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2 2,114
d.2./0535-08 muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
1 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
(Demontaz parapetéw zewnetrznych.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 45,00 13,500
Razem pozycja 44 26,440 2,114 55,89
45/KNR-W 4-01  |Obsadzenie oscieznic stalowych o m?2 20,615
d.2./0322-06 powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia-
1|analogia nach z betonu (Montaz nowych okien
z PCV (7 szt.))
-- Robocizna --
999 r-g 2,1800 45,00 98,100
-- Materiaty --
1700312 Cement portlandzki CEM 1 32,5 - w t 0,000003 1270,75 0,004
opakowaniu 25-50 kg
1601803 Piasek, uziarnienie 0 - 2 mm m3 0,0100 96,51 0,965
Okno PVC 1,55x1,9 szt 0,2425 3 505,40 850,206
elementy montazowe do stolarki szt 7,7613 3,40 26,389
okiennej (kotwy typu Z)
(11+4+1)*10=160=
1478500 Pianka poliuretanowa (900 ml) dms3 1,0000 79,22 79,220
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,5000 0,97 0,015
-- Sprzet --
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Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Lp.

Podstawa

Opis

jm | Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Wartos¢

34212

Wyciag szybowy z napedem elek-
trycznym 1,5t

0,0900

20,88

1,879

Razem pozycja 45

1 152,580

20,615

23 760,44

46

—_

KNR-W 4-01

.|0322-06

analogia

999

1700312
1601803

1478500
0000000

34212

Obsadzenie oscieznic stalowych o
powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia-
nach z betonu (Montaz nowych drzwi
aluminiowych (1szt.) oraz stalowych
(4szt.))

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Cement portlandzki CEM | 32,5 - w
opakowaniu 25-50 kg

Piasek, uziarnienie 0 - 2 mm

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe
przeszklone 151x302cm + naswietle
z przeszkleniem

Drzwi stalowe dwuskrzydtowe gara-
zowe o wym. ok. 310x355 z wbudo-
wanym jednym skrzydtem drzwiowi
przejsciowych (80x205cm).

Drzwi stalowe dwuskrzydtowe gara-
zowe o wym. ok. 310x355.
elementy montazowe do stolarki
okiennej (kotwy typu Z)
(11+4+1)*10=160=

Pianka poliuretanowa (900 ml)
materiaty pomocnicze(od M2+M3)

-- Sprzet --
Wyciag szybowy z napedem elek-
trycznym 1,5t

ma2

r-g

m3

szt

szt

szt

szt

dm3
%o

2,1800

0,000003

0,0100

0,0217

0,0651

0,0217

3,4730

1,0000
1,5000

0,0900

45,00

1270,75

96,51

15 643,00

9 350,00

8 415,00

3,40

79,22
0,97

20,88

98,100

0,004

0,965

339,549

608,856

182,657

11,808

79,220
0,015

1,879

46,070

Razem pozycja 46

1418,860

46,070

65 366,88

Obrobka osciezy wewnetrznych

KNR-W 4-01
0710-02
analogia

999

1700312
1720300
1601803
0000000
34212

43211

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych
zwyktych kat.Il z zaprawy cem.-wap.
na $cianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o po-
wierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

(- Ocena przyczepnosci wyprawy tyn-
karskiej do podtoza. W przypadku
niskiej przyczepnosci tynkéw do pod-
toza nalezy dokonac ich miejscowego
odbicia. (zatozono ok. 15% tynkéw do
wymiany.

- Uzupetnienie wypraw tynkarskich
tynkiem cementowo — wapiennym.)

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Cement portlandzki CEM | 32,5 - w
opakowaniu 25-50 kg

Wapno gaszone (ciasto wapienne)
Piasek, uziarnienie 0 - 2 mm
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Woyciag szybowy z napedem elek-
trycznym 1,5t

Betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na 150 dm3

ma2

r-g

m3
Y%

m-g

m-g

1,0600

0,0042
0,0030
0,0188
2,0000
0,0400

0,0300

45,00

1270,75
840,04
96,51
9,67
20,88

12,02

47,700

5,337
2,520
1,814
0,193
0,835

0,361

2,526

Razem pozycja 47

105,620

2,526

266,80

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020
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Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
48/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m?2 14,312
d.2./1202-09 pomieszczeniach o powierzchni pod-
2 togi ponad 5 m2 (Przetarcie pozosta-
tych powierzchni $cian (nieobjetych
skuciem tynkéw) wraz z zeskroba-
niem uszkodzonych powtok malars-
kich oraz warstw szpachlowych.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,0920 45,00 4,140
-- Materiaty --
1534001 Mydta techniczne kg 0,0220 21,79 0,479
1601803 Piasek, uziarnienie 0 - 2 mm m3 0,0010 96,51 0,097
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,58 0,012
Razem pozycja 48 8,700 14,312 124,51
49|/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne | m2 16,838
d.2./0101-07 gruntowanie
2|analogia (Gruntowanie powierzchni tynkowej
preparatem KABE BUDOGRUNT
WG.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,0635 45,00 2,858
-- Materialy --
148HEN0223 |$rodek gruntujgcy KABE BUDO- dm3 0,2500 18,70 4,675
GRUNT WG
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 4,68 0,070
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0010 202,57 0,203
Razem pozycja 49 10,740 16,838 180,84
50|KNR 2-21 Tynki mineralne zacierane na gtadko | m2 2,526
d.2./0608-06 na $cianach (W razie koniecznosci
2|analiza indywi- |wyréwnanie powierzchni $cian zapra-
dualna wa tynkarska, np. KABE KOMBI MTL
(przyjeto koniecznos¢ wykonania
prac na 15% powierzchni).
-- Robocizna --
999 0,54*1,25= r-g 0,6750 45,00 30,375
-- Materiaty --
1554299 zaprawa tynkarska KABE Kombi MTL| kg 12,0000 2,04 24,480
Razem pozycja 50 83,960 2,526 212,08
51|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuktych pros-| m 84,190
d.2./0104-05 tych (Montaz katownikéw stalowych
2 w miejscach uszkodzonych narozy
wypuktych.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,2200 45,00 9,900
-- Materiaty --
1554112 zaprawa klejaca kg 0,9000 1,63 1,467
1323342 Katownik stalowy m 1,1760 11,42 13,430
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 14,90 0,223
-- Sprzet --
34212 Wyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,0007 20,88 0,015
trycznym 1,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0005 202,57 0,101
Razem pozycja 51 34,730 84,190 2 923,92
52|KNR-W 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jedno- | m?2 16,838
d.2./0830-03 warstwowe na scianach (Wykonanie
2 warstwy szpachléwki mineralnej za
pomocg preparatu, np. KABE FINISZ
G5.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,4150 45,00 18,675
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Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --
155HEN0306 |KABE KOMBI FINISZ G5 kg 4,5000 8,50 38,250
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,00175 11,24 0,020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 38,27 0,574
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0028 202,57 0,567
Razem pozycja 52 76,530 16,838 1 288,61
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 16,838
d.2./1505-03 z.sz.5. |syjnymi powierzchni wewnetrznych -
2|3 podiozy gipsowych z gruntowaniem
(Zagruntowanie powierzchni oraz
dwukrotne malowanie powierzchni
$cian farbg lateksowa, np. KABE
PROLATEX w kolorze odtworzenio-
wym - doprecyzowac¢ z Zamawiajg-
cym na etapie realizaciji.)
-- Robocizna --
999 0,1756*1,15= r-g 0,2019 45,00 9,087
-- Materiaty --
1510899 Farba lateksowa KABE PROLATEX | dm3 0,2200 37,40 8,228
148HEN0223 |$rodek gruntujgcy dm3 0,2000 18,70 3,740
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 11,97 0,180
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0003 202,57 0,061
Razem pozycja 53 30,060 16,838 506,15
23 Obrébka osciezy zewnetrznych
54| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m?2 0,379
d.2./0724-01 zwyklych kategorii | 0 podtozach z
3|analogia cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu (Ocena przyczepnos-
ci wyprawy tynkarskiej do podtoza. W
przypadku niskiej przyczepnosci tyn-
koéw do podtoza nalezy dokonac ich
miejscowego odbicia. (zatozono ok.
15% tynkéw do wymiany.))
-- Robocizna --
999 r-g 0,7200 45,00 32,400
-- Materiaty --
1700312 Cement portlandzki CEM 1 32,5 - w t 0,0030 1270,75 3,812
opakowaniu 25-50 kg
1720300 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0024 840,04 2,016
1601803 Piasek, uziarnienie 0 - 2 mm m3 0,0147 96,51 1,419
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 7,25 0,145
-- Sprzet --
34212 Wyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,0300 20,88 0,626
trycznym 1,5t
43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0300 12,02 0,361
na 150 dm3
Razem pozycja 54 72,770 0,379 27,58
55|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszcze- | m?2 2,147
d.2./0101-02 nie i zmycie podtoza (Zmycie elewac;ji
3|analogia wodg z dodatkiem preparatu KABE
Cleaforce.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,2560 45,00 11,520
-- Materiaty --
koncentrat do mycia KABE Cleanfor- | dms3 0,1500 34,00 5,100
ce
Razem pozycja 55 27,660 2,147 59,39
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Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
56|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne | mz2 2,526
d.2.|0101-07 gruntowanie
3|analogia (Gruntowanie powierzchni tynkowej
preparatem KABE BUDOGRUNT
WG.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,0635 45,00 2,858
-- Materiaty --
148HEN0223 |$rodek gruntujgcy KABE BUDO- dm3 0,2500 18,70 4,675
GRUNT WG
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 4,68 0,070
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0010 202,57 0,203
Razem pozycja 56 10,740 2,526 27,13
57|ZKNR C-1 Wykonanie warstwy zbrojacej - zata- | m2 2,526
d.2./0103-09 + pianie jednej warstwy siatki na oscie-
3|ZKNR C-1 zach
0103-10 Wykonanie warstwy zbrojacej - do-
datkowa warstwa siatki
(Wtopienie warstwy siatki z widkna
szklanego w warstwe zaprawy KABE
KOMBI.)
-- Robocizna --
999 1,351+0,505=1,856= r-g 1,8560 45,00 83,520
-- Materiaty --
155HEN0371 |zaprawa klejowa KABE KOMBI kg 9,0000 2,55 22,950
4,5"2=9=
3900630 Siatka z wiékna szklanego 160g/m2 m2 2,2000 7,12 15,664
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 38,61 0,579
-- Sprzet --
34212 Wyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,0140 20,88 0,292
trycznym 1,5t
0,007+0,007=0,014=
39521 Samochéd skrzyniowy do 51t (1) m-g 0,0104 202,57 2,107
0,0052+0,0052=0,0104=
Razem pozycja 57 207,440 2,526 523,99
58|ZKNR C-1 Jednokrotne gruntowanie podtoza m?2 2,526
d.2.|0101-07 (Wykonanie warstwy gruntujacej pre-
3 paratem KABE MINERALIT GT.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,0635 45,00 2,858
-- Materiaty --
148HEN0223 |Srodek gruntujacy KABE Mineralit GT| dm3 0,2000 18,70 3,740
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 3,74 0,056
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyniowy do 51t (1) m-g 0,0010 202,57 0,203
34212 Wyciag szybowy z napedem elek- m-g 0,0020 20,88 0,042
trycznym 1,5t
Razem pozycja 58 9,870 2,526 24,93
59|NNRNKB 202 |(z.l) Tynki zwykte kat. Ill, IV na o$cie- | m2 2,526
d.2./0835-12 zach o szer. 30 cm (Wykonanie tynku
3|analiza indywi- |cementowo-wapiennego na powierz-
dualna chni osciezy okiennych. )
-- Robocizna --
999 r-g 1,4867 45,00 66,902
-- Materiaty --
2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0271 603,42 16,353
0,0221+0,0022+0,0028=0,0271=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 16,35 0,245
-- Sprzet --
76100 Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1) m-g 0,0554 69,89 3,872
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Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,0554 9,49 0,526
44131 Pompa do zapraw H=30 m - do 3 m3/| m-g 0,1108 15,42 1,709
h
0,0554+0,0554=0,1108=
Razem pozycja 59 159,570 2,526 403,07
60|KNR AT-26 Malowanie tynkéw renowacyjnych m2 2,526
d.2./0303-01 dwukrotnie - aplikacja reczna (Za-
3 gruntowanie powierzchni oraz dwu-
krotne malowanie powierzchni oScie-
zy okiennych farbg elewacyjng w ko-
lorze odtworzeniowym - doprecyzo-
wac z Zamawiajacym na etapie reali-
zacji.)
-- Robocizna --
999 r-g 0,2800 45,00 12,600
-- Materialy --
AT26014 Preparat gruntujgcy dms3 0,2000 18,70 3,740
AT26015 Farba elewacyjna dms 0,3300 52,29 17,256
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 21,00 0,420
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0200 202,57 4,051
Razem pozycja 60 54,020 2,526 136,45
61|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinie- m?2 2,114
d.2./0506-01 ciu do 25 cm z blachy ocynkowanej
3 (Montaz nowych obrébek podokienni-
kow ze stali ocynkowanej gr.
0,55mm.)
-- Robocizna --
999 r-g 2,8772 45,00 129,474
-- Materialy --
1120400 Blacha stalowa ocynkowana ptaska, kg 5,5300 18,53 102,471
o grubosci 0,5-0,55 mm
1200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0,0280 184,65 5,170
2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 ms3 0,0020 603,42 1,207
1478101 Masa uszczelniajgca silikonowa Sili- | dm3 0,1200 93,50 11,220
kon
0,03/0,25=0,12=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 120,07 1,801
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0069 202,57 1,398
Razem pozycja 61 378,150 2,114 799,41
3 WYWOZ GRUZU | ZANIECZYSZCZEN, PRACE PORZADKOWE
62|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przesuwne RR | kol. 4,000
d.3/1609-06 - 1/30 wysokos¢ kolumny do 6 m
-- Robocizna --
999 r-g 6,1000 45,00 274,500
-- Materiaty --
2791222 Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0600 223,19 13,391
2791212 Ptyty pomostowe komunikacyjne m?2 0,0300 213,88 6,416
2600611 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.| m3 0,0030 2 542,79 7,628
I
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 27,44 0,412
-- Sprzet --
48332 Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 1,6400 15,91 26,092
jednokolumnowe, o wysokosci do 6
m (1 kol.)
Razem pozycja 62 616,480 4,000 2 465,92
63|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g 1 147,488
d.3|z.s2.5.15 (poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,2
8,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4
0,41)
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Kosztorys ofert.

Kosztorys szczegbtowy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Sprzet --
48313 Rusztowanie ramowe przyscienne m-g 1147,4880 15,91 18 256,53
RR-1/30, o wysokosci do 20 m (100
m2 pow. rusztowania)
3855,559679/(0,84*4)=
Razem pozycja 63 31,160 35 755,73
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 99,808
d.3/0108-09 0108- |samochodami skrzyniowymi na od-
10 legtos¢ 20 km (Wywiezienie gruzu)
-- Robocizna --
999 r-g 1,3900 45,00 62,550
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,1000 202,57 222,827
0,72+19%0,02=1,1=
Razem pozycija 64 558,840 99,808, 55 776,70
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 1 067 000,0
0
Podatek VAT 245 410,00
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 1312410,0
0

Stownie: jeden milion trzysta dwanascie tysiecy czterysta dziesie¢ i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020
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Kosztorys ofert.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM

1/ REMONT DACHU 173 500,21 513 208,47 8 164,13 136 251,22 37 830,64 868 954,67

2|WYMIANA STOLARKI OKIEN- 12 670,79 78 866,04 188,28 9 644,06 2 677,81 104 046,98
NEJ ORAZ DRZWIOWEJ

3|WYWOZ GRUZU | ZANIE- 7 340,99 111,38 40 600,82 35 960,27 9 984,89 93 998,35
CZYSZCZEN, PRACE PORZAD-
KOWE
RAZEM netto 193 511,99 592 185,89 48 953,23| 181 855,55 50 493,34/ 1067 000,00
VAT 245 410,00
Razem brutto 1312 410,00

Stownie: jeden milion trzysta dwanascie tysiecy czterysta dziesie¢ i 00/100 zi

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020
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