22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku UL. 17 MARCA 20, 82-200 MALBORK

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
50800000-3 Ro6zne ustugi w zakresie napraw i konserwacji

NAZWA INWESTYCJI Naprawa i konsertwacja stolarki okiennej w budynkach administrowanych przez 22. BLT Malbork - prawo
opcji

ADRES INWESTYCJI : MALBORK lotnisko wojskowe w m. Krasnoteka

INWESTOR : 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku

ADRES INWESTORA  :  82-200 Malbork ul. 17 Marca 20

WYKONAWCA ROBOT :  wg zasad UPZP

BRANZA :  Roboty budowlane

SPORZADZIt. KALKULACJE : Bogumita Czyznikiewicz,
DATA OPRACOWANIA : 03.02.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

SZEF INFRASTRUKTURY JW 1128 MALBORK

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robot -, na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnoteka

Konserwacja i naprawa stolarki okiennej w budynku n w budynku nr 6 i 102 na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnoteka.

Opis planowanych robot :
- konserwacja i regulacja stolarki okiennej;
- wymiana wyeksploatowanych elementéw stolarki okiennej;
- wymiana zaslepek parapetow okiennych.

Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz sztukg budowlana.

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT



Prawo opcji - Naprawa i konserwacja okien inwestroski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Budynek nr 6 na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnoteka
1 Konserwacja i regulacja stolarki okiennej- okna proste 1skrzydiowe z naswiet- |szt.
d.1|kalk. wkasna |lem o pow. do 1,5 m2
6<szt.1,12*1,11> szt. 6.00
RAZEM 6.00
2 Konserwacja i regulacja stolarki okiennej - okna tproste o pow. do 2,0 m2 szt.
d.1|kalk. wlasna
81<szt.1,17*1,66> szt. 81.00
RAZEM 81.00
3 Konserwacja i regulacja stolarki okiennej- oknaproste 1-skrzydtowe z naswiet- |szt.
d.1|kalk. wiasna |lem o pow. do 3,0 m2
36<szt. 1,28*2,58> szt. 36.00
RAZEM 36.00
4 Wymiana uszczelki okiennej m
d.1|kalk. wlasna
7.7*10<szt>+5.60*5<szt> m 105.00
RAZEM 105.00
5|KNR-W 4-01 |Naprawa podokiennikéw z PCV - montaz zaslepek szt.
d.1/0916-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
6|KNR-W 4-01 |Demontaz i ponowny montaz szyby okiennej z wykorzystaniem podktadek dys-|szt.
d.1/0909-04 tansowych
kalk. wlasna
10<szt> szt. 10.00
RAZEM 10.00
7|KNR-W 4-01 |Wymiana klamek z rozetami szt.
d.1/0919-21
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
8 Wyklinowanie stupkéw poziomych w oknach prostych z montazem katownikow |szt.
d.1|kalk. wlasna |stabilizujgcych z przeszkleniem okien
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
9|KNR-W 4-01 {Wymiana naroznikéw okiennych szt.
d.1/0919-06
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR-W 4-01 |Wymiana zasuwnic okiennych szt.
d.1/0919-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2 Budynek nr 102 na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnoteka
11 Konserwacja i regulacja stolarki okiennej- okna proste 1skrzydiowe z naswiet- |szt.
d.2|kalk. wiasna |lem o pow. do 1,5 m2
4+4+6<szt. 0,79*1,61> szt. 14.00
RAZEM 14.00
12 Konserwacja i regulacja stolarki okiennej- okna tukowe 2 skrzydtowe z na- szt.
d.2|kalk. wkasna |$wietlem o pow. do 3,0 m2
6+4+2+11+1+3<szt.2,30%1,18> szt. 27.00
RAZEM 27.00
13 Wymiana uszczelki okiennej m
d.2|kalk. wlasna
7*10 m 70.00
RAZEM 70.00
14|KNR-W 4-01 [Naprawa podokiennikéw z PCV - montaz zaslepek szt.
d.2|0916-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15 Woyklinowanie stupkdw poziomych w oknach prostych z montazem katownikéw|szt.
d.2|kalk. wiasna |stabilizujgcych z przeszkleniem okien
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
16|KNR-W 4-01 |Wymiana naroznikéw okiennych szt.
d.2|0919-06
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
17|KNR-W 4-01 |Demontaz i ponowny montaz szyby okiennej z wykorzystaniem podktadek dys-|szt.
d.2|0909-04 tansowych
kalk. wlasna
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
18| KNR-W 4-01 |Wymiana klamek z rozetami szt.
d.2|0919-21
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT




Prawo opcji - Naprawa i konserwacja okien inwestroski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 4-01 [Wymiana zasuwnic okiennych szt.
d.2|0919-02
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT




