Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

B-00.00.00 INNE ROBOTY

B-01.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA, ODWODNIENIE UKLADU DROGOWEGO

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z budowg

kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia ukfadu drogowego w zwigzku z przebudowg drog

powiatowych ul. Jodtowa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej
oraz odwodnienia uktadu drogowego, ktére obejmuja:

-wykonanie kanatéw deszczowych z rur betonowych o srednicach Dn400
-wykonanie kanatéw deszczowych z rur PVC SN8 o srednicy Dz=315mm

-wykonanie studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych prefabrykowanych o srednicy 1000mm,
z osadnikiem i syfonem,

-wykonanie studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych prefabrykowanych o srednicy 1200mm,

-wykonanie studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych prefabrykowanych o $rednicy 1200mm,
z osadnikiem i syfonem

-wykonanie studni kanalizacyjnych z kregow betonowych prefabrykowanych o $rednicy 1500mm ,
-wykonanie przykanalikow z wpustéw deszczowych z rur PVC SN8 o $rednicy Dz=200mm,
-wykonanie studzienki wpustu DN600 betonowego z kratami zeliwnymi przykraweznikowymi
kraweznikowymi jezdniowymi klasy D400,

-wykonanie typowych zelbetowych prefabrykowanych wylotéw kolektora Dn200mm

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.2.3.

1.4.2.4.
1.4.25.

1.4.2.6.
1.4.2.7.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwoch kanatoéw bocznych.
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.43.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.
1.4.35.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot Sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekdw opadowych, splywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
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1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
robocze;j.

1.4.5. Pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, STWiIORB oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" (zawarte w tomie
2.1. STWIORB Branza drogowa)

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
STWIORB. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatdbw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg
mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrddia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego Zrédta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.1. RURY KANALIZACYJNE

Przewody kanalizacji deszczowej kolektora giébwnego nalezy wykonac¢ z rur Dn=400 betonowych zgodne z normg
PN-EN 1916:2005 oraz zgodne z aktualng aprobatg techniczng. Ze wzgledu na szczelnos¢ systemu kanalizacyjni
deszczowej, rury i studnie muszg pochodzié¢ od jednego producenta.

Parametry i wlasciwosci rur betowych do wykopu otwartego

-wytrzymato$¢ na zgniatanie rur betonowych DN40O: 60kN/mb
-szczelnos¢ potgczen rur zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

-beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie: =>C35/45
-nasigkliwo$¢ betonu ponizej: <5%
-wodoszczelnego min. <W8

-klasa ekspozycji betonu XAl wg PN-EN 206

-potaczenia ze $cianami studni betonowych za pomocg monolitycznie osadzonych uszczelek zgodnie z

wytycznymi producenta systemu

Na fragmencie miedzy kanatem deszczowym a projektowanym rowem zastosowane zostaty rury:

e Dz=315mm rury PVC-U SDR34 SN8 fgczone kielichowo na uszczelke, ze $ciankg lita jednorodng zgodnych z
normag PN-EN 1401-1:2009 oraz zgodne z aktualng aprobatg techniczng

Dla przykanalikow z wpustéw deszczowych przyjeto:

e Dz=200mm rury PVC-U SDR34 SN8 tgczone kielichowo na uszczelke, ze Scianka litg jednorodng zgodnych z
normg PN-EN 1401-1:2009 oraz zgodne z aktualng aprobatg techniczng

Zestawienie materiatéw ujeto w Tabeli Nr 1.

2.2. STUDZIENKI REWIZYJNE | ICH ELEMENTY, WPUSTY ULICZNE.

STUDZIENKI REWIZYJNE

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie prefabrykowane, szczelne, z elementéw betonowych o
$rednicy Dn1000mm, DN1200mm, DN1500m. Wszystkie poszczegdlne elementy studzienek, tgczy¢ na uszczelki
gumowe wg EN 681-1. Stosowane studnie powinny by¢ produkowane zgodnie z normg PN-EN 1917.

Parametry i wlasciwosci elementéw studzienek:

-szczelnos¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

296



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

-beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach i w kinecie: 2C40/50

-nasigkliwo$¢ betonu ponizej: 5%

-wodoszczelnego min. W8

-klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajgcych, nie mniejsza niz: XC4 i XA1 wgPN-EN 206
-klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementdéw studzienek,nie mniejsza niz: XC1i XAl wgPN-EN 206
-mrozoodpornosci: F150

-zabezpieczone przeciwwilgociowo i antykorozyjnie.

Studnie winny posiadac kinete prefabrykowang z wpasowanymi tulejami przejsciowymi z uszczelkg do potgczen
rur. Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonaé jako szczelne, tj. zabetonowane przejs$cia szczelne podczas
etapu produkcji tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w Scianach dennic i montazu przejs¢ szczelnych po
przez ich wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przej$¢ szczelnych, sciany dennic winny by¢ prostopadte
do osi kolektora gtownego. Do potgczenia rur ze studniami nalezy zastosowaé krééce dostudzienne o dtugosci
dopasowanej do $rednicy rur. Studnie muszg byé wyposazone w odpowiednie przejScia szczelne z
uwzglednieniem Srednic i materiatu rur.

Studnie wlazowe powinny posiadac stopnie ztazowe pojedyncze w uktadzie mijankowym montowane fabrycznie
w odstepach co 30 cm typu D wykonane z zeliwa kanalizacyjnego spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101.
Wtazy do studni wykonac jako zeliwno-betonowe bez rygli. Na kanalizacji mogg by¢ stosowane tylko wiazy
zgodne z normg PN-EN 124:2000, o odpowiedniej klasie wytrzymatosci i Srednicy @600mm. Projektuje sie wiazy
klasy ciezkiej D400. Wtazy powinny by¢ osadzone w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig, z trwale
przymocowang uszczelkg (nie wklejang), petnym kotnierzem korpusu lub korpusem bez kotnierza tzw.
~ptywajacym”, pokrywg z min. dwoma otworami na haki. Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z
betonu C12/15 - gr. ok. 20cm oraz podsypce piaskowej zaggszczonej do 95% Proctora gr. min. 20cm

STUDZIENKI POD WPUSTY ULICZNE

Studzienki wpustow ulicznych nalezy wykona¢ z kregéw betonowych prefabrykowanych @600/500 z osadnikami
1,0 m, zasyfonowanych zgodnych z normg PN-EN 1917 oraz otworem w $cianie betonowej pod rure DN 200mm
z zamontowanym fabrycznie przejsciem szczelnym z uszczelka.

Parametry i wtasciwosci elementow studzienki wpustowe;j:

-beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach i w kinecie: >C35/45
-nasigkliwo$¢ betonu ponizej: 5%
-wodoszczelnego min. <W8
-mrozoodpornosci: F150

-zabezpieczone przeciwwilgociowo i antykorozyjnie.

Do regulacji wysokosci potozenia kraty wpustu stosowac pierscienie dystansowe zelbetowe prefabrykowane z
betonu klasy C35/45. Do zabezpieczenie przed osiadaniem nalezy zastosowac ptyty odcigzajgce zelbetowe
prefabrykowane z betonu klasy C35/45. Elementem wlotowym beda wpusty deszczowe zeliwne z kratg
prostokatng klasy D 400 przykraweznikowe i kraweznikowe. Wpusty zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 124:2000.

Zestawienie studzienek ujeto w Tabeli Nr 1

Tabela Nr 1
Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢ jednostek
Kanatl deszczowy
Rury kanatowe Dn=400mm betonowe mb 269,59
Rury kanatowe Dz=315mm PVC SN8 mb 11,86
Przykanaliki do wpustow
Rury Dz=200mm PVC SN* mb 106,99

Studnie rewizyjne

Studzienki @1,0m beton z syfonem i osadnikiem szt 1

Studzienki @1,2m beton szt 7

Studzienki @1,2m beton z syfonem i osadnikiem szt 1

Studzienki @1,5m beton szt 1
Wpusty uliczne

Studzienki D600/500mm beton zasyfonowana z szt 6

osadnikiem 1,0m
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Studzienki D600/500mm beton szt 17

Wylot kolektora do rowu

Prefabrykowany monolityczny wylot kolektora do szt 15
rowy Dn200mm

2.2.1. Beton hydrotechniczny.
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 .

2.2.2. Beton zwykly

Beton zwykly stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
06250.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.4. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.5. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712

2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35.

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.9. Kregi zelbetowe

Studzienki kanalizacyjne betonowe (zelbetowe) wykonane zostang z nastgepujgcych zasadniczych czesci kregow
betonowych (zelbetowych) spetniajgcych wymagania PN-EN 191,

2.2.10. Pfyta pokrywowa

Studnie kanalizacyjng o srednicy &1200, @1000, nalezy przykry¢ ptytg pokrywowa zelbetowg 0 wysokosci

ok 20cm.

2.2.11. Wilazy kanatowe typu ciezkiego.

Wtazy kanatowe nalezy wykonac jako wiazy z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, klasy D 400
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN:124:2000 umieszczane w pasie jezdni. Poza pasem jezdni (przy braku
mozliwosci najazdu kotem) zastosowa¢ wtazy C 250. Wtazy w terenie nieumocnionym nalezy umocni¢ brukiem
lub kostkg brukowg w promieniu 0,5m.

2.2.12. Krag denny z komorg robocza

Krag denny z komorg roboczg stanowi cato$¢ monolityczna stanowigcg dno studzienki i komore roboczg. Do
budowy nalezy uzywacé kregéw dennych o $rednicy @2000mm, &1500mm, &1200mm, F1000mm i wysokosci

50 lub 100 cm.

Nalezy stosowa¢ studnie z kregéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokos$ciach
szczelnymi przejsciami na wloty i wyloty kanatéw oraz wykonang komore roboczg i kinete.

2.3. PIASEK NA PODSYPKE | OBSYPKE RUR.

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112 .
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1.1. MATERIALY IZOLACYJNE | USZCZELNIAJACE.

Zewnetrzne powtoki izolacyjne zalezne sg od zewnetrznych warunkow korozyjnych i nalezy je wykonac
wg PN-B-01801:1982 i PN-B-01813:1991.

Papa izolacyjna — powinna spetnia¢ wymagania PN-B-04615:1990.

Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998 +Az1:2004.

1.2. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY.

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajagcej 1.5 m.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktaddw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z
utozeniem réwnolegle.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowac¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1.8 m.

Przy pionowym sktadowaniu stosowac¢ podkfady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Wiazy nalezy sktadowac w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.
Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i
Sciekowe oraz ksztattki z PVC nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

1.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3. TRANSPORT.

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami zawartymi

W Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

3.2. TRANSPORT RUR KANALOWYCH

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej wzdiuz Srodka transportu, z wyjgtkiem rur
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betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozyciji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Nalezy zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem, przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka transportu wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym.

3.3. TRANSPORT KREGOW

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw nalezy je usztywni¢ przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenia i opuszczania kregdw o srednicy 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

3.4. TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zapewniajgcy
zabezpieczenie przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

3.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej nalezy zapewnic takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

3.6. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem

3.7. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. PRACE WSTEPNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej.

4.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania kanalizacji deszczowej powinny zosta¢ zakohczone roboty przygotowawcze
zwigzane ze zdjeciem humusu w pasie budowy.

Projektowana o$ kanatu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kofki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kofki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwosé
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
$cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania rob6t. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow,
budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych oraz betonowe (w tym chodniki) rozebra¢ poprzez
mechaniczne, bgdz reczne wylamanie, ciecie nawierzchni. Granice rozbiérki nawierzchni asfaltowych nalezy
oznaczy¢ i nacig¢ pitg do asfaltu. Materiat z rozbiérki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy.
Gruz wywiez¢ na wysypisko.

4.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z
instrukcjami montazowymi uktadania rur dostarczong przez producentéw.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopka odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjs$cie /zejscie/
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggnigcia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30m.
tawy powinny mie¢ wyrazne i trwatle oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw
nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocag niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy
sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.

Wykopy wasko przestrzennie o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione (umocnienie petne). Szerokos¢
wykopu musi by¢ wystarczajgca dla utozenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednych projektowanej o okoto 2 - 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W czasie wykonywania wykopow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych. W przypadku uktadania rurociggow
w nasypach drogowych wykopy pod kanaty wolno rozpoczg¢ po wykonaniu i zageszczeniu przez drogowcow
nasypu drogowego do rzednej o co najmniej o 0,5m wyzszej od rzednej wierzchu rury kanalizacyjnej.
Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych przykrytych
warstwg gruntu mniejszg niz 0,5m.

Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu robot pod kablami energetycznymi. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizaciji istniejgcych przewoddw
energetycznych (szczegolnie w rejonie projektowanych studni kanalizacyjnych). Wszelkie niezgodnosci nalezy
zgtaszac¢ do Projektanta i Gestora uzbrojenia w celu okreslenia ewentualnego zabezpieczenia.

Przy stwierdzeniu wzdtuznej kolizji i braku mozliwosci wczesniejszego przetozenia kabli zaistnieje koniecznos$¢
wykonania odcinka kanatu metodg bezwykopowa (mikrotuneling).

4.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Grunty przeznaczone do wymiany, powinny by¢ sktadowane w sposéb uniemozliwiajgcy
zmieszanie sie z gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopow.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

4.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu szczegotowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych
Robot.

4.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca wykona odwodnienie zgodnie z dokumentacjg odwodnienia wykopdw w czasie prowadzenia robét.
Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robét.

4.3.4. Podtoze

Podtoze naturalne
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2-0.3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;
- dostepem i dziataniem erozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponize;j
poziomu podioza naturalnego.
Badania podioza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wskaznik zageszczenia
powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w pkt. 5.3.5.
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Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w podiozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono wyzej nalezy wykonaé¢ podtoze
wzmocnione.
Podtoze wzmocnione w wykopie nalezy wykonac¢ z:
-warstwy stabilizacyjnej grubosci 0.15 m za pomocg wapna, cementu lub popiotu, w zaleznosci od rodzaju
gruntu, zgodnie ze specyfikacjg techniczng w czesci drogowe;.
-warstwy zageszczonej podsypki zwirowo—piaskowej, bez grud i kamieni, zgodnie z zaleceniem producenta
rur i w zalezno$ci od Srednicy rur.
Podtoze Zzwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe nalezy wykonywac:

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
- jako warstwe wyréwnawczg na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonane po prébie szczelnosci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno byé
wigksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.
Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.
Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0.5 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg

odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopow nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01
"Wykonanie nasypéw" i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. W terenach zielonych zasypka rury powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.95 Is = 0.95 i nie mniej niz gruntu rodzimego.

4.4. ROBOTY MONTAZOWE

4.4.1. Ogéblne warunki ukfadania kanatéow

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjg montazowg uktadania rur
dostarczong przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy
przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna sScisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po $rodku diugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

taczenie rur z tworzyw sztucznych ze sztywnymi konstrukcjami budowlanymi (studzienki, komory) nalezy
wykona¢ poprzez krotkg rure przytgczeniowg o dtugosci nie wigekszej niz 500 mm liczac od wewnetrznej
powierzchni $ciany i nie powinno by¢ ograniczone zadnym elementem betonowym. Diugos¢ tagczonej przegubowo
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pierwszej rury, miedzy koncem rury przytgczeniowej i nastepnym potgczeniem, powinna by¢é zgodna z ponizszg
tablica:

Dtugosé taczonej przegubowo pierwszej rury, miedzy koncem rury przytaczeniowej i nastgpnym potgczeniem,
powinna by¢ zgodna z ponizszg tablica:

Srednica nominalna rury w mm Dtugos¢ rury w mm
150 - 300 500 do 700

400 - 600 750 do 1000

700 - 1000 1000 do 1250
1200 - 2400 1500

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku).

Wszystkie odchytki ponad normatywne i odbiegajgce od okreslonych w niniejszej ST nalezy uzgodni¢ z
Projektantem.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

4.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Ogodlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne wykonac z typowych elementow betonowych (zelbetowych) zgodnie z normg PN-EN
1917 i instrukcjg producenta.

Studzienki kanalizacyjne osadowe oraz wpadowe wykonac¢ bez kinety z osadnikami o gtebokosci okreslonej w
Dokumentacji Projektowej.

Studzienki osadnikowe wykonac jako studzienki kanalizacyjne z typowych elementéw betonowych.

Zeliwne wlazy kanalowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad stopniami
ztazowymi.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane mijankowo w dwoch rzedach.

4.5. ROBOTY DEMONTAZOWE

Roboty demontazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. Roboty demontazowe obejmujg
usuniecie z Terenu Budowy rur, armatury zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowe;j.

Wytaczone z eksploatacji odcinki rurociggdéw nalezy zdemontowac.

Roboty ziemne zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 5.3.

Rury, armature z demontazu, nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy przekaza¢ do uzytkownika sieci.
Pozostate materiaty Wykonawca usunie z placu budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

4.6. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610 lub (po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem) dokona¢ przegladu wykonanych rurociggéw kamerg TV zalgczajac zapis przegladu do
dokumentéw odbiorowych.

4.7. OCHRONA PRZED KOROZJA

Elementy metalowe jak: stopnie wtazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac¢ farbg podkitadowg cynkowg oraz
lakierem bitumicznym. Powierzchnie izolowane powinny by¢ réwne, czyste, odttuszczone i odpylone.
Izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urzgdzen oczyszczajgcych powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-EN 1917, PN-B-
10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robét powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:,
wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopow, podfoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia
przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przed korozjg, przegrod
szczelnych, oraz umocnienia, studzienek oraz montazu konstrukcji wylotu do rzeki.
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Kontrole nalezy przeprowadzi¢ poprzez;

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polegajacej na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

- Badanie wykopdéw otwartych obejmujace badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy.

- Badanie podtoza naturalnego przeprowadzone dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawic¢ do Inzynierowi

- Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

- Badanie warstwy ochronnej zasypu - nalezy wykonaé¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢
z dokfadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

Badania podtoza wzmocnionego - przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos$¢ podioza nalezy
wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza i glebokos$¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji i urzgdzen oczyszczajgcych - przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujgce czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru w
planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej dlugosci podioza. Sprawdzenie wykonania
potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢
obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. Potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w poszczegdlnych
studzienkach.

- Badanie zabezpieczenia antykorozyjnego - wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
- Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z PN-B-06250, PN-EN-206-1 i PN-B-06251.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru Robé6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” .

6.2. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej sa:

- mb wykonanego kanatu kazdej Srednicy i rodzaju,

- mb wykonanych przykanalikéw do wpustow kazdej srednicy i rodzaju
- szt studni kanalizacyjnych

- szt wpustow ulicznych

7. ODBIOR ROBOT

7.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU

Przed zasypaniem kanat winien byé zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i naniesiony na mapy
sytuacyjne bedgce w zasobach.

Roboty objete STWIORB odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw,
dziennikéw pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w STWiIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.
Odbidr wykonanych Robét powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych Robo6t bez hamowania ich postgepu. Montaz studzienek Sciekowych i
kanalizacyjnych, utozenie rur kanalizacyjnych i przykanalikéw podlegajg odbiorowi Robét ulegajgcych zakryciu
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oraz koncowemu wedtug zasad podanych w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”. Nalezy
przestrzega¢ normy PN-EN 1610.

7.2. RODZAJE ODBIOROW

Odbidr kanalizacji obejmuje:

- odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (wykopy, podioze, fundamenty, izolacje)
- odbiér koncowy obejmujgcy wszystkie elementy robot objete n/n specyfikacjg

- odbiodr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAW PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

8.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Podstawag ptatnosci jest metr (m) wykonanej kompletnej kanalizacji odpowiedniego przekroju.
Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich
elementow sktadowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych i $ciekowych, osadnikéw.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza STWIORB,
- zakup wszystkich materiatéw wraz z dostarczeniem na plac budowy, skladowaniem, i ubezpieczeniem placu
budowy,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie wykopéw z odwiezieniem gruntu na wysypisko,
- umocnienie $cian wykopu wraz z ich pdzniejszg rozbidrka,
- wykonanie wykopéw i przekopow kontrolnych,
- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich gestoroéw,
- regulacje wlazoéw studzienek oraz pozostatej armatury ktéra w wyniku zmiany rzednych nawierzchni jezdni
wymaga
regulacji wysokosciowej,
- wykonaniu mostkow przejsciowych wraz z ich pdzniejszg rozbiorka,
- podsypka cementowo-piaskowa pod kanatu, studnie rewizyjne, studzienki $ciekowe, osadniki,
- wykonanie préb wodnych szczelnosci kanatow,
- obsypka kanatu i zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem,
- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
- niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
- oczyszczenie terenu Robdt,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robat.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

1. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

2. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

3. PN-H-74051/1994 Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

4. PN-H-74051-2:1994 Witazy kanatowe. Klasa B,C, D.

5. PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem stalowym
| zelbetowe.

6. PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

7. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

8. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

9. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

10. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

12. PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia

13. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie
jakoscig”.

14. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,
46.

47.
48.
49.
50.
51.

52.

53.

9.2.

9.3.

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02
BN-62/6738-03
PN-88/B-06250
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-B-19701

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-76/B-12037
PN-EN 1610
PN-EN 13101

PN-8971-06.01
PN-EN 598
PN-B-10736
PN-S-02205 -
PN-EN 1917

zbrojonego

PN-B-03020

PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 858-1:2005/A1:2007

NORMY BRANZOWE

BN-8931-12
BN-6716-02

INNE DOKUMENTY.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykty.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykte

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okre$lenia

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia srodowisk.

Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy i poliestyrenowy.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnos$ci.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe.

Ogolne wymagania i badania.

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do
odprowadzenia $Sciekéw. Wymagania i metody badan.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

widknem stalowym i Zzelbetowe.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czes¢ 1:
Zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i
sterowanie jakoscig

"Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.
"Materiaty kamienne. Kamien tamany.”

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producenta rur.

Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" Warszawa.

Katalogi Budownictwa:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
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54. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198,poz. 2041)

55. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

56. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

57. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.

58. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.
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