Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
D-08.05.00. SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z ustawieniem $ciekoéw z prefabrykowanych elementéw betonowych w
zwigzku z rozbudowa ciggu drog powiatowych w Zdunskiej Woli, ulice: Jodlowa, Staszica.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z umocnieniem skarp, rowow i

$ciekow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

Zakres rzeczowy obejmuje:

— ustawienie $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych — ptyta Sciekowa, typ tréjkatny na PCP i tawie z
betonu C12/15 z wypetnieniem bitumiczng masg zalewows,

— ustawienie $ciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych — ptyta Sciekowa skarpowa, typ trapezowy na PCP

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiaste;.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina do niej przyrosta.
1.4.4. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub scieku.

1.4.7. Geosiatka komorkowa - elastyczna struktura tréjwymiarowa, ztozona z zespotu tasm polietylenowych, tgczonych
zgrzeinami punktowymi, ktérg w konstrukcjach rozcigga sie do ksztattu ,plastra miodu”.

1.4.8. Komoérkowy system ograniczajagcy — system ztozony z geosiatek komdrkowych, wypetnionych materiatem
zasypowym, ktéry bedac zamkniety w geosyntetycznych komorkach, jest chroniony przed s$cinaniem i bocznymi
przesunieciami, umozliwiajgc rozktadanie dziatajgcego obcigzenia na wiekszym obszarze.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami, z definicjami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osoéb trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM 00.00.00
"Wymagania Ogolne".

Wszystkie wymagania dotyczgce powierzchni humusowanych z obsianiem mieszanka traw zostaty zawarte w STWiIORB
D.09.01.01.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi objetymi niniejszej STWIORB sa:
— szpilki drewniane,
— piasek,
— cement,
— betonowe elementy prefabrykowane,
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2.3. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.
Nalezy zastosowac piasek o uziarnieniu kategoria Gr80 oraz zawartosci pytéw kategoria foekiarowana.

2.4. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-EN 197-1.
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementow prefabrykowanych powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjg, zastosowano:

—  $ciek typu drogowego korytkowego,
— Sciek typu drogowego tréjkatny,
— $ciek skarpowy trapezowy,

—  plyty chodnikowe

—  ptyty azurowe

Wymagania techniczne stawiane ptytom betonowym zgodnie z normg PN-EN 1339.

2.6.1..Aspekty wizualne ptyt betonowych i azurowych

Aspekty wizualne

3 Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa $cieralna lub caty
element)

opisac rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie ptyt betonowych powinny byé

poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

1 Wyglad a)gorna powierzchnia ptyt nie powinna miec¢ rys i odpryskow,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w elementach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
2 Tekstura a) ptyty z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent powinien

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach

surowcow i zmianach warunkow twardnienia nie sg uwazane za

istotne

2.6.2. Ksztatt i wymiary

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta

Klasa | Znakowanie Wymiary nominalne ptyt | Dlugos¢w | Szeroko$c Grubos¢
mm mm w mm w mm
1 N wszystkie 15 15 +3
2 P <600 2 12 13
>600 13 13 +3
3 R wszystkie 2 +2 +2
Réznica pomiedzy dwoma pomiarami dtugosci, szerokosci i grubosci pojedynczej ptyty
powinna byé <3mm

W przypadku ptyt o ksztatcie nieprostokgtnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane przez

producenta.

Jesli maksymalne wymiary plyty przekraczajg 300mm odchytki od ptaskosci i pofalowania podane w tablicy nalezy
stosowac dla gérnej powierzchni, ktérg zaprojektowano jako ptaska.

Dopuszczalne odchyiki ptaskosci i pofalowania

Dtugosé pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklestos¢
w mm w mm w mm
300 15 1,0
400 2,0 1,5
500 2,5 15

2.6.3 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne dla ptyt betonowych

Lp. | Cechadla | Klasa | Oznaczenie | Wymagania

1. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

1.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
rozmrazanie z udziatem soli 3 D kg/m?, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5
odladzajgcych kg/m?

1.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie — Charakterystyczna Kazdy
(Klasa wytrzymatos$ci ustalona 3 U wytrzymato$¢, MPa pojedynczy
w dokumentaciji projektowej wynik, MPa
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lub przez Inzyniera) 5,0 | >4,0
1.3 | Trwato$¢ ze wzgledu na Plyty betonowe majg zadawalajacg trwatosé
wytrzymato$c (wytrzymatos¢) jesli spetnione sg wymagania
punktu 1.2 oraz poddawane sg normailnej
konserwaciji
1.4 | Nasigkliwos¢ 2 B Wartos¢ $srednia  <6,0
1.5 | Odpornos¢ na Scieranie Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w szerokiej,
dokumentaciji projektowej lub 4
przez Inzyniera) <20mm
2 Aspekty wizualne
2.1 | Wyglad powierzchnia nie powinna mie¢ rys i odpryskéw, nie
J dopuszcza sie rozwarstwien w ptytach
dwuwarstwowych .

2.6.4 Wymagania dla sciekéw
Scieki typu drogowego i skarpowego (elementy prefabrykowane) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13369.
Beton klasy min. C25/30 uzyty do produkcji w/w elementéw prefabrykowanych powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 206.
Prefabrykat powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscig ponizej 5%,

— $cieralnoscig na tarczy Boehmego 4 mm,

— mrozoodpornoscig F-150,

— wodoszczelnoscig W-8.
Prefabrykaty powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci producenta. Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys,
peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczaé¢ wartosci podanych w PN-EN 13369.

2.7. Zaprawa cementowa
Nalezy stosowac zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 i PN-B-14501.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
— koparek na podwoziu ggsienicowym,
— samochoddw samowytadowczych,
— zageszczarek ptytowych,
— réwniarek,
— walcéw gtadkich i zebrowanych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,
— plyt ubijajacych,
— drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport piasku
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozsypaniem,

rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci min.
0,75R. Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie transportu.
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4.2.4. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport materiatéw z drewna
Szpilki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Podktad

Na odpowiednio przygotowanym podiozu nalezy utozyé warstwe podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o
grubosci 10 cm/tawa z betonu klasy C12/15 — plyta sciekowa tréjkatna.

Na odpowiednio przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o
grubosci 10 cm — plyta sciekowa skarpowa..

5.3. Utozenie elementow prefabrykowanych

Podsypke cementowo-piaskowg 1:4 nalezy przygotowac¢ w betoniarkach, a nastepnie rGwnomiernie roztozy¢ warstwe o
grubosci 10 cm.

Wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie
byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg polaé
wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.

Catkowite ubicie nawierzchni z elementéw betonowych i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Ustawienie prefabrykatéw powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej. Ustawienie prefabrykatéw
powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna rowu.

Prefabrykaty uktada sie recznie w ten sposdéb, aby nie uszkodzi¢ ich brzegéw. Spoiny elementéw prefabrykowanych nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Prefabrykaty Scieku ustawione na podsypce cementowo - piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawg, powinny mie¢, co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Zalanie spoin nalezy przeprowadzi¢ w ten sposob, aby resztki masy zalewowej nie pozostawaty na powierzchni scieku.
Niedopuszczalne jest przepetnianie spoin w ten sposéb, aby masa zalewowa przepetniata wypetniane spoiny.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne”.

6.7. Roboty nie spetniajgce wymagan
Postepowanie z robotami niespetniajacymi wymagan okreslono w STWIORB DM.00.00.00.

7.0bmiar robét
Nie dotyczy.

5. Odbiér Robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty podlegajgce odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

8.2. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioru czesciowego lub koncowego robét nalezy przedtozyé odbierajgcemu dokumenty zgodne z STWIORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

10. Przepisy zwigzane

Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zamdwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione w
punkcie 2 czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa”.
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10.1. Normy

PN-B-14051 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-EN 197-1 Cement czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

10.2 Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Transprojekt, Warszawa.
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