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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku AKADEMII im. JANA DLUGOSZA w
Czestochowie przy ulicy Armii Krajowej 13/15.

1.2. Podstawa opracowania

. Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa
. Pomiary, wizja lokalna
. Istniejaca archiwalna dokumentacja budynku

1.3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb ekspertyzy pozarowej przed-
miotowego budynku.

Zakres inwentaryzacji jest $cisle okreslony i ograniczony tylko do rozwigzan majacych istotny wptyw
na bezpieczenstwo pozarowe budynkéw. Opracowanie nie stanowi inwentaryzacji do celéw projekto-
wych.

1.4. Opis ogolny obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek Akademii Jana Dtugosza sktadajacy sie z segmentéw A, B, C, D,
E polaczonych ze sobg oraz stanowigcych funkcjonalng catos¢.

Segment A - [V kondygnacyjny

Segment B- Il kondygnacyjny

Segment B1 - V/VI kondygnacyjny

Segment C - III kondygnacyjny

Segmenty D i E -  kondygnacyjne

Obiekt wykonany w technologii mieszanej, wolnostojgcy, czesSciowo podpiwniczony.

Wejscie gtéwne do budynku od strony al. Armii Krajowej (segment A).

Obiekt po termomodernizacji.

Przekrycie segmentéw stanowig ocieplone stropodachy wentylowane lub peine pokryte papa termo-
zgrzewalng za wyjatkiem planetarium pokrytego miedzia.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY SEGMENTOW:
- segment A - 734,9 m?2
" segmentB -962,5 m?
. segment B1 - 1808 m?
" segmentC - 187,6 m?
- segmentD -585,3 m?2

. segmentE - 501,9 m?

SUMA -4780,2 m2
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KUBATURA (BRUTTO) SEGMENTOW:
. segment A -11831,9 m3

] segment B - 14437,5 m3

. segment B1 -40860,8 m3

. segment C - 2288,7 m3

] segmentD -5853 m3

. segmentE -4266,1 m3

SUMA -79538 m3

POWIERZCHNIE WEWNETRZNE (m?2):

Segment A | Segment B | Segment B1 | Segment C | Segment D | Segment E
Piwnica - 343,2 1519,7 - 163,6 -
Parter 658,5 964,7 1657,9 159,5 536,3 452,9
Pietro 1 661,0 847,5 1496,5 161,2 - 121,6
Pietro 2 661,0 847,5 1496,5 161,2 - -
Pietro 3 661,0 87,6 1406,7 - - -
Pietro 4 - 22,5 292 - - -
SUMA 2641,5 3113,0 7869,3 481,9 699,9 574,0

2. DANE FUNKCJONALNE

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania sktada sie z segmentéw A, B, B1, C, D, E.

Wszystkie segmenty sg ze sobg skomunikowane oraz stanowig funkcjonalng catos$¢.

Znajduja sie w nim rézne instytuty m. in.: Instytut Chemii i Ochrony Srodowiska, Biotechnologii, Instytut
Matematyczno - Przyrodniczy, Instytut Fizyki, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjotera-
pii, Instytut Techniki i Systemoéw Bezpieczenstwa.

Wejscie gtéwne do budynku od Al. Armii Krajowej (segment A) do holu gtéwnego z centralnie usytuo-
wang klatka schodowa prowadzaca przez wszystkie 4 kondygnacje.

W holu na parterze znajduje sie otwarta szatnia. W potudniowej czesci tego segmentu znajduja sie po-
mieszczenia biurowe.

Przy klatce schodowej usytuowane sg wezty sanitarne oraz pomieszczenia porzadkowe - powtarzalne
na wszystkich kondygnacjach.

Na pozostatych kondygnacjach segmentu A znajdujg sie:

. na | pietrze - pomieszczenia biurowe, pracownie w tym takze komputerowa,

. na Il pietrze - sale wyktadowe, laboratoria chemiczne, sale éwiczeniowe oraz pomieszczenia biurowe,

. na Il pietrze - pomieszczenia jw.

Z holu segmentu A poprzez dwuskrzydtowe drzwi dostajemy sie do segmentu D (1-kondygnacyjny),
ktory stanowi tgcznik pomiedzy budynkami A i B. W tym segmencie usytuowana jest aula.

Z auli zapewniono dwa wyjs$cia ewakuacyjne - jedno bezposrednio na zewnatrz budynku od strony p6t-
nocnej, drugie do korytarza w segmencie D.

Z holu na parterze cze$ci A dostajemy sie takze do segmentu oznaczonego jako C. Stanowi on tgcznik
pomiedzy budynkami A i B w potudniowej ich cze$ci. Posiada on 3 kondygnacje.
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Na parterze usytuowane sg pomieszczenia Instytutu Chemii i Biotechnologii (laboratorium, sale ¢éwi-
czen). Na I pietrze znajduja sie pokoje biurowe oraz sala posiedzen/wykladowa. Na drugim za$ pietrze
znajduja sie pomieszczenia biblioteki Instytutu Jezykéw obcych oraz pokoje biurowe.

Segmenty: A, B, C i D tworza wewnetrzne patio, na ktére mozna wejs$¢ od strony holu w segmencie A
poprzez rozsuwane drzwi sterowane czujnikiem ruchu. Drugie wejscie do patio prowadzi z pomiesz-
czenia baru znajdujacego sie w segmencie B.

Komunikacja pionowa w segmencie B (3-kondygnacyjny) odbywa sie dwoma klatkami schodowymi
usytuowanymi w poétnocnej i potudniowej czesci tego segmentu. Klatka schodowa potudniowa nie po-
siada bezposredniego wyjScia na zewnatrz budynku. MoZna nig zej$¢ na poziom parteru i dalej koryta-
rzem do segmentu E prowadzgcym do wyjscia na zewnatrz obok stacji Trafo. Schodzac klatka na poziom
piwnicy mozna przejs$¢ korytarzem do segmentu B1 a nastepnie na zewnatrz budynku.

W przyziemiu segmentu E zlokalizowana jest sitownia z wyj$ciem bezposrednio na teren. Na tym pozio-
mie znajduja sie takze pomieszczenia konserwatoréw obiektu z sanitariatami i szatnia.

W segmencie B znajdujg sie pomieszczenia Instytutu Chemii i Biotechnologii (laboratoria, pracownie,
sale ¢wiczen i wyktadowe, pokoje biurowe).

Potudniowa klatka schodowa segmentu B taczy sie z segmentem B1, na kondygnacjach od parteru do 3
pietra poprzez obszerne hole z winda. W holu zabudowane s3 urzadzenia oddymiajgce a w zasadzie
przewietrzajgce przestrzen holu, gdyz faktycznie nie odpowiadajg one Zadnym kryteriom urzadzen od-
dymiajacych. Przy windzie usytuowane sg pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty.

Na poziomie 4 pietra wyjscie z klatki schodowej prowadzi na dach segmentu B1, gdzie mozna przejs¢
czesSciowo ostonietym i zadaszonym tarasem do pomieszczen Instytutu Fizyki i Planetarium.

W piwnicy segmentu B znajdujg sie pomieszczenia konserwatoréw obiektu, rozdzielnia NN, pomiesz-
czenie wezla cieplnego, gtéwny zawér wody, zawory gazu na rozgatezieniu przewodoéw zasilajacych
przybory w segmentach B i B1 oraz pomieszczenia magazynowe.

W péinocnej czesci B1 znajduje sie hol z klatkg schodow3g oraz przeszklona winda.

Na parterze w holu znajduje wejscie do budynku, szatnia oraz punkt ksero.

W segmencie B1 zlokalizowane s3:
. W przyziemiu:
@ pomieszczenia Instytutu Chemii, Ochrony Srodowiska i Biotechnologii w tym Kosmetologii (laboratoria, sale éwi-
czen, pokoje biurowe, szatnia, magazyny),
o dziat techniczno-remontowy, rozdzielnia NN, maszynownia windy,
. na parterze:
o pomieszczenia Instytutu Fizyki, Chemii, Ochrony Srodowiska i Biotechnologii,
o Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii (laboratoria, sale ¢wiczen, pokoje biurowe),
. na pietrze 1 pomieszczenia jw. oraz sala wyktadowa,
] na pietrze 2 znajduja sie gtéwnie pomieszczenia Instytutu Fizyki (pokoje biurowe, laboratoria) oraz biblioteka Wy-
dzialu Matematycznego-Przyrodniczego,
. na Il pietrze zlokalizowane sg pomieszczenia Instytutu Matematyk, Instytutu Wychowania Fizycznego (sale wykta-
dowe, pracownie komputerowe, sale ¢wiczen, pokoje biurowe),
) na IV pietrze - Instytut Fizyki z Planetarium.
Z potudniowej klatki schodowej budynku B dostepne sg pomieszczenia na IV pietrze, ktére zajmuje sa-
morzad studencki, znajduje sie tu takze maszynownia windy.
Lacznik D wraz z aulg stanowia jedng kondygnacje. Pod aulg zlokalizowane s3 pomieszczenia techniczne
w podpiwniczeniu.
Wykaz pomieszczen wraz z powierzchniami zamieszczono na czesci rysunkowej - rzutach po-
szczegoOlnych komunikacji.
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3. DANE O TERENIE
3.1. Opis terenu

Nieruchomo$¢ objeta opracowaniem potozona jest w centrum Czestochowy pomiedzy ulicami Armii
Krajowej (strona wschodnia) a Zbierskiego (strona potudniowo - zachodnia) na dziatce o nr ewid. 24/2
obreb 2 b.

Dziatka jest zabudowana, zagospodarowana, uzbrojona oraz cze$ciowo ogrodzona.

Posiada wjazdy od strony wschodniej - al. Armii Krajowej oraz potudniowo - zachodniej z ulicy Zbier-
skiego.

Zabudowe stanowi kompleks budynkéw Akademii Jana Dtugosza.

Przedmiotowy obiekt sgsiaduje:

] od strony zachodniej z Akademickim Centrum Sportowym AJD w odlegtosci ~22,2 m,

] od strony potudniowej z Wydziatem Filologiczno-Historycznym AJD w odlegtosci ~16,8 m,
] od strony potudniowej ze stacja Trafo w odlegtosci ~18,4 m,

] od strony pétnocnej z Wydziatem Elektrycznym Politechniki w odlegtosci ~9,6 m.

Teren uczelni skomunikowany jest za pomoca drég wewnetrznych dojazdowych majacych wiaczenie
do ulicy Armii Krajowej oraz ulicy Zbierskiego.

Parkingi znajduja od strony wschodniej oraz potudniowo - zachodnie;j.

Pozostaty teren pokryty jest zielenig niskg, Srednig i wysoka.

3.2. Uksztaltowanie terenu

Teren ze spadkiem ze wschodu na zachéd. Od strony zachodniej wyjscia z przyziemia bezposrednio na
teren. Rzedna w rejonie wejscia gtéwnego do budynku wynosi ~ 252,39 m n.p.m. (strona wschodnia),
natomiast od strony zachodniej 250,09 w rejonie wyj$cia z budynku segment B11i E.

3.3. Uzbrojenie

Teren jest uzbrojony:
. przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowe, energetyczne,
- teletechniczne.

4. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY OBIEKTU
4.1. Fundamenty

Obiekt posadowiony na tawach i §cianach fundamentowych zelbetowych monolitycznych.
Konstrukcja auli posadowiona na ptycie dennej monolitycznej, $ciany fundamentowe betonowe.

4.2. Konstrukcja budynku

Gtéwna konstrukcja nosna segmentow zelbetowa monolityczna - ramy stupowo - ryglowe. W niekto-
rych pomieszczeniach wsparta dodatkowo konstrukcjg stalowg w postaci stupkow.
Konstrukcja auli monolityczna Zelbetowa.

4.3. Sciany

Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych, ocieplone styropianem 14 cm.
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Sciany wewnetrzne no$ne oraz dzialowe z cegly ceramiczne;j.

W segmencie B1 $ciany korytarzy obudowane ptytami g-k na ruszcie systemowym oraz wystepuje sys-
tem zabudowy wnekowej. W $cianach korytarzy prowadzone sg przewody wentylacyjne.

Sciany auli murowane ceramiczne ocieplone styropianem gr. 14 cm.

4.4. Kominy, wentylacja

Kominy murowane z cegly petnej. Wentylacja pomieszczen grawitacyjna. Z niektdrych pomieszczen wy-
prowadzona poprzez stalowe kanaly wywiewne na zewnatrz budynku.

Wentylacja mechaniczna z wtasng wentylatorownig oraz czerpnig i wyrzutnig zewnetrznag - aula w seg-
mencie D.

Wentylacja nawiewno-wywiewna - koputa Planetarium.

Wentylacja nawiewno-wywiewna z ogrzewaniem - aula w segmencie B1.

4.5. Stropy

W budynku wystepuja gltéwnie stropy gestozebrowe typu Akermana, przekrdj przez strop stanowia

warstwy:
) posadzka wykonczeniowa
) beton

= ptyta pil$niowa

) strop Akermana

= tynk

Strop nad aulg - segment D - stanowig dZwigary kablobetonowe oparte na stupach zelbetowych o gor-
nym pasie tukowym, stropy pod sceng w postaci ptyt zelbetowych, strop antresoli zelbetowy oparty na
stupach zelbetowych.

4.6. Schody

W budynku wystepuja klatki schodowe monolityczne zelbetowe, ptytowe oparte na belkach spoczniko-
wych.

4.7. Stropodachy

Przekrycie segmentéw stanowig stropodachy wentylowane poddane termomodernizacji - ocieplone
styropapa grubosci 15 cm oraz poprzez wypetnienie przestrzeni wentylowanej granulatem wetny mi-
neralnej grubosci 18 cm (dok. arch. termomodernizacji).

Konstrukcja stropodachu:

. ptyty korytkowe na $ciankach azurowych,

= gtadz cementowa,

. styropian,

. strop Akermana.

Segmenty C i E (sala gimnastyczna) przekryte sg stropodachem wykonanym z ptyt Zzelbetowych, prefa-
brykowanych, wspartych na zelbetowych dzwigarach, ocieplonych styropianem grubosci 15 cm.
Przekrycie klatek schodowych segmentu B stanowi dach na belkach stalowych i ptatwiach stalowych
pokryty blachg fatdowa z ociepleniem z wetny mineralne;j.

Stropodach nad aulg segmentu D z ptyt panwiowych prefabrykowanych opartych na dZzwigarach kablo-
betonowych.

Stropodach nad Planetarium z tupiny Zelbetowej ocieplony wetng mineralng, pokryty blacha miedziana.
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4.8. Posadzki

W budynku wystepuja posadzki betonowe na gruncie z warstwg styropianu. Posadzki na stropach w
postaci wylewek betonowych.

Wykoniczenie stanowig lastryko, plytki gresowe, wyktadziny elastyczne PCV.

Plyta podiogi auli segmentu D z plyty zelbetowej monolitycznej oparta na $cianach konstrukcyjnych z
bloczkéw wapienno - piaskowych, ocieplona obwodowo styropianem. Wykonczenie z wyktadziny ela-
stycznej - Flotex. Posadzka sceny - podtoga sportowa - pokryta parkietem debowym na konstrukcji sys-
temowej.

W sanitariatach ptytki ceramiczne.

4.9. Elementy wykonczenia

Sciany: malowane emulsyjnie, w niektérych pomieszczeniach do ~2 m pokryte oktadzinami zmywal-
nymi.

Sciany w korytarzach w budynku B1 wykoriczone oktadzinami drewnopodobnymi lub zabudowa z piyt
g- knaruszcie systemowym, pokryte tynkiem ozdobnym cienkowarstwowym lub tapetg z wtékna szkla-
nego.

W korytarzu wystepuje zabudowa wnekowa ($ciany ~12 cm, wzdtuz catego traktu korytarzowego po
obu stronach usytuowane sg kominy murowane).

Sciany w holach i klatkach schodowych budynku B1 pokryte tynkiem mozaikowym.

W sanitariatach, laboratoriach oraz w miejscach usytuowania zlewozmywakoéw i umywalek $ciany po-
kryte ptytkami ceramicznymi lub oktadzinami zmywalnymi.

Wykoriczenia $cian na korytarzach w segmentach A, B, D (1acznik) malowane emulsyjnie oraz farba
olejna.

Wykonczenie $cian w auli - systemowe z paneli petnych lub perforowanych (Gustafs — panele aku-
styczne) mocowane na podkonstrukcji stalowej z wypetnieniem wetng mineralna.

Uszczelnienia przebic instalacyjnych w auli systemowe - taSmy uszczelniajace.

Sciany tacznika C obtozone ptytami wiérowo - cementowymi malowane emulsyjnie.

Sufit nad aulg z ptyt g- k na ruszcie systemowym (Gustafs — panele akustyczne), z ociepleniem z welny
mineralnej grubos$ci 16 cm mocowany do konstrukcji dachu.

W segmencie B1 sufity podwieszane modutowe, kasetonowe.

W pozostatych segmentach sufity pokryte tynkiem cementowo - wapiennym.

Sufit w taczniku w segmencie D przy potaczeniu z segmentem B (przy barze) podwieszany z ptytek typu
Alpex (ptyta pil$niowa, miekka, perforowana).

4.10. Stolarka

Stolarka okienna: PCV z wypetnieniem z szyb zespolonych.

Okna w rozdzielni - segment E w ramach stalowych.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna wraz ze Sciankami wiatrotapéw (gtéwne wejscia do budynku) od strony
péinocnej i wschodniej - aluminiowe z przeszkleniami.

Drzwi wejsciowe do wentylatorowni od strony p6tnocnej stalowe EL

Stolarka drzwiowa stacji Trafo (zachéd)- stalowa.

Drzwi ewakuacyjne antypaniczne - z auli segmentu D od strony p6tnocnej oraz przy klatce schodowej
w segmencie B od strony zachodnie;.

Drzwi ewakuacyjne PCV przeszklone z holu na parterze w segmencie B1 od strony zachodnie;.

10
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Drzwi wej$ciowe/ewakuacyjne z poziomu terenu na poziom przyziemia od strony potudniowej z profili
PCV dwuskrzydtowe. Drzwi zewnetrzne w sitowni réwniez jw.- strona zachodnia.

Drzwi zewnetrzne segmentu E od strony potnocnej PCV - przeszklone.

Drzwi wewnetrzne na drogach ewakuacyjnych w budynku B1 oraz drzwi taczace z segmentami przyle-
gltymi do B1 oznaczone jako przeciwpozarowe przeszklone, dwuskrzydtowe w systemie aluminiowym.
Drzwi w komunikacji w pozostatych segmentach dwuskrzydtowe, przeszklone w ramach drewnianych.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna do pomieszczen ptytowa lakierowana lub w okleinie drewnopodobne;.
W budynku znajduja sie takze drzwi oznaczone symbolem EI 30 (zaznaczone na rzutach).

Scianki szatni (hol segment B1 i A) w systemie aluminiowym, przeszklone z elementami z oktadzin
drewnopodobnych i kamiennych.

Potudniowa $ciana tacznika D przeszklona.

Zachodnia $ciana segmentu A (hol) - z duzymi przeszkleniami, w poziomie parteru dodatkowo wyjscie
na wewnetrzne patio.

Duze przeszklenie rowniez z profili PCV znajduje sie w pomieszczeniu baru od strony potudniowej,
takze z wyj$ciem na patio.

Drzwi w piwnicy pod aulg stalowe klasy EI 30.

4.11. Elewacja

Budynek po termomodernizacji pokryty tynkiem mineralnym na siatce.

5. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Obiekt wyposazony w instalacje:

. elektryczng 230, 400 W, gniazd wtykowych

= glowny wytacznik pradu na zewnatrz- oznaczone na rzutach (od strony wschodniej i potudniowej)

= elektryczna oswietleniowa, oswietlenia ewakuacyjnego, oprawy swietléwkowe (nastropowe Cosmo - aula), gniazda
zasilajace i teleinformatyczne

. wodociggowa z zaworem antyskazeniowym

] kanalizacji sanitarnej i deszczowej

= kanalizacji kamionkowej (chemicznej do odstojnikéw)

) gazowa

. systemu sygnalizacji pozarowej,

) hydranty wewnetrzne

) c.0. z sieci miejskiej Fortum

= telefoniczna

- internetowg

. odgromowa

- monitoring

. wentylacji i klimatyzacji - rozprowadzenie z pomieszczen wentylatorowni i klimatyzatorowni (aula segment D i seg-
ment B1, Planetarium)

= freonowa.

Uwaga:

Niniejszy opis materialowy zostal stworzony w oparciu o wizje lokalng na
obiekcie, informacje uzyskane od pracownikéw technicznych AJD oraz na
podstawie istniejgcej czesciowej dokumentacji archiwalne;j.

Nie wykonywano odkrywek ani odkuwek.
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II. INSTALACJE ELEKROENERGETYCZNE

12
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektroenergetyczne w budynku dydaktycznym Akademii im.
Jana Dtugosza w Czestochowie przy al. Armii Krajowej 13-15, ztoZonym z segmentéw: A, B, C, Di E.

1.2. Podstawa opracowania

=  Warunki przytaczenia zawarte w umowie ustug dystrybucji energii elektrycznej pomiedzy ENJON
SA i Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie
=  Projekty zasilania elektrycznego obiektow AJD,
= Inwentaryzacja techniczna systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania - opracowana w marcu 2013
r. przez INSTAL- Elektroniczne Systemy Zabezpieczen.
=  Obowiazujace normy i przepisy:
o Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
@ Prenorma SEP P SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych Podstawy planowania,
@ Norma SEP -E-005 Dobdr przewoddéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjono-
wanie jest niezbedne w czasie pozaru.
o PN-EN 1838 zastosowanie o$wietlenia o§wietlenie awaryjne,
@ PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne;
@ PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem;
@ PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia;
@ PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.
o PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14. Wytyczne planowania, projektowania, instalo-
wania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

1.3. Zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie istniejagcych rozwiagzan instalacji elektroenergetycznych w zakresie

niezbednym do sporzadzenia ekspertyzy technicznej pozarowej, ktéra wskaze mozliwosci innego spo-

sobu spetnienia wymagan obowigzujacych przepiséw podczas przebudowy obiektu. Opracowanie nie

moze stuzy¢ do celéw projektowych. Zakresem opracowania objeto w szczegdlnosci:

= zewnetrzne linie zasilania segmentdw ze stacji transformatorowych,

=  wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnie pragdu w segmentach B i B1,

= rozprowadzenie zasilania w segmentach do odbioréw i o$wietlenia ogdlnego korytarzy i klatek
schodowych,

= awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

= instalacje odgromowsa,

=  przeciwpozarowe wyltaczniki praduy,

=  system sygnalizacji pozaru.

2. ZASILANIE SEGMENTOW

Zespot obiektéw dydaktycznych AJD zlokalizowanych przy al. Armii Krajowej jest zasilany z dwoch od-
rebnych stacji elektroenergetycznych, uzytkowanych i zarzadzanych przez dostawce energii elektrycz-
nej ENION Spétka Akcyjna:

13
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1) stacja elektroenergetyczna nr S-137 - budynek jednokondygnacyjny, wolnostojacy z materiatéw niepalnych o gestos$ci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 M]/m2, usytuowany w odlegtosci ponad 8 m od obiektéw dydaktycznych AJD,

2) stacja elektroenergetyczna nr S-404 - budynek dobudowany do segmentu E; posiada dwie kondygnacje nadziemne,
$ciany murowane z cegty i pustakdw strop zelbetowy dach z ptyt betonowych korytkowych pokrycie papa; budynek za-
licza sie do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ]/m?2.

Wszystkie segmenty budynku A]D, zgodnie z warunkami zawartej umowy o $wiadczenie ustug dystry-

bucji energii elektrycznej, zaliczone zostaly do IV grupy przytaczeniowej, w ktérej nie ma odbioréw za-

silanych napieciem powyzej 1 kV.

Stacja nr S-137 jest zasilana kablem 6 kV z miejskiej stacji $redniego napiecia 110/20/6 kV. W budynku
tej stacji znajduja sie: rozdzielnia $redniego napiecia 6 kV, wydzielona komora z transformatorem ole-
jowym 6/0,4 kV o mocy 630 kVA oraz pomieszczenie rozdzielni niskiego napiecia nN z polami przytgczy
kabli zasilajacych sasiednie obiekty, w tym rozdzielnie gtéwna RG w piwnicy segmentu B oraz rozdziel-
nie TR w segmencie B1.

Rozdzielnia gtéwna RG zasilana jest kablem typu AKFtA 4x185 wyprowadzonym z pola nr 5 rozdzielni
nN stacji S-137. Kabel ten na odcinku dtugos$ci 28 m utozony jest w ziemi i doprowadzony do potudnio-
wej $ciany segmentu B, gdzie na poziomie terenu zabudowano zigcze kablowe z opomiarowaniem,
umieszczone w zewnetrznych skrzynkach na$ciennych.

Rozdzielnia TR zasilana jest ze stacji S-137 z pola nr 4 kablem YAKY 4x120. Zabudowana jest w piwnicy
segmentu B1 w pomieszczeniu rozdzielni TG2. Zasilanie rozdzielni TR jest rezerwowym dla segmentu
B1, uruchamiane samoczynnie przez SZR w przypadku braku zasilania podstawowego dla tego seg-
mentu. Kabel zasilajacy rozdzielnie TR utoZony jest w ziemi po stronie poludniowej segmentu E i bu-
dynku rozdzielni S-404, dalej wprowadzony jest do kanatu kablowego podpodtogowego w korytarzu
piwnicy segmentu B1.

Drugim Zrodtem zasilania, stanowigcym zasilanie podstawowe segmentu B1 jest Stacja nr S-404 znaj-
dujaca sie w czesci 2-kondygnacyjnej segmentu E, przylegajacej od strony zachodniej do sali gimna-
stycznej. Budynek Stacji jest wyzszy o prawie 2 m od czeSci, w ktérej znajduje sie Sala gimnastyczna.
Parter budynku stacji S-404 zajmuje rozdzielnia $redniego napiecia oraz trzy komory transformato-
rowe. Tylko w jednej komorze, oznaczonej jako TR2, zabudowano transformator olejowy 15/0,4 kV o
mocy 630 kVA, pozostate komory stanowig rezerwe dla perspektywicznej rozbudowy systemu zasilania
elektroenergetycznego. Transformator ten jest zasilany jednostronnie kablem 3xYHAKXs120 z GPZ Si-
korskiego stacji 110 kV. W budynku Stacji S-404 na powierzchni okoto 1/2 pietra znajduje sie pomiesz-
czenie rozdzielni niskiego napiecia nN, a pozostalg powierzchnie pietra zagospodarowano na magazyn
gospodarczy materiatéw i osprzetu elektrycznego. W cze$ci magazynu wykonano poddasze konstrukcji
nos$nej stalowej, wydzielone $ciankami z ptyt gipsowych, uzytkowane réwniez jako magazyn. Rozdziel-
nia nN wraz z czeScig magazynowa jest wlasnoscig AJD, natomiast parter budynku, za wyjatkiem klatki
schodowej, jest uzytkowany przez ENION SA. Uktad zasilania rozdzielni nN wykonano mostem szyno-
wym tgczacym zaciski izolatoréw przepustowych po stronie niskiego napiecia transformatora TR2 z
szynami rozdzielni nN w sekgc;ji 2.

Budynek Stacji S-404 wydzielony jest od pozostatej czes$ci segmentu E $ciang petng murowang grubosci
28 cm. W $cianie tej zabudowano drzwi stalowe zwykle na poziomie parteru prowadzace do korytarza
w segmencie B przebiegajgcego przy Scianie sali gimnastycznej. Na podstawie oceny wizualnej stwier-
dzono, zZe $ciana posiada odpornos$¢ ogniowg klasy REI 120.

Z rozdzielni nN tej stacji wyprowadzone s3 cztery kable YAKY 4x240 zasilajace rozdzielnie niskiego na-
piecia TG1i TG2, zlokalizowane w segmencie B1 na poziomie piwnicy (najnizsza kondygnacja segmentu
B1, wychodzaca ponad poziom terenu po stronie zachodniej i potudniowej). Kable wyprowadzone s3 z
sekcji 1oraz z sekcji 2 rozdzielni nN Stacji S-404, prowadzone sg w ziemi do budynku B1.
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3. ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE NISKIEGO NAPIECIA

W budynku dydaktycznym AJD znajduja sie trzy pomieszczenia rozdzielni niskiego napiecia, oznaczone
jako: RG, TG1 i TG2, z ktorych zasilane sg w energie elektryczng wszystkie segmenty budynku.
Pomieszczenie rozdzielni RG znajduje sie w piwnicy segmentu B, natomiast pomieszczenia rozdzielni
TG11iTG2 sg w piwnicy segmentu B1.

Pomieszczenia wydzielone sg od korytarzy i sgsiednich pomieszczen Scianami murowanymi z pustakow
zuzlobetonowych grubosci co najmniej 20 cm oraz stropami zelbetowymi od wyzszych kondygnacji.
Wejscia do pomieszczen rozdzielni zamknieto drzwiami stalowymi bez odpornosci ogniowej, ponadto
wszystkie przej$cia przewodoéw i kabli przez Sciany obudowy rozdzielni nie sg wykonane jako ogniood-
porne.

4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

W segmentach B i B1 prowadzone sg kable zasilania podstawowego do rozdzielni niskiego napiecia RG,
TG1, TG2 oraz kabel zasilania rezerwowego do rozdzielni TR zabudowanej w pomieszczeniu rozdzielni
TG2. Kabel zasilajacy ze stacji S-137, wprowadzony ze ztgcza zewnetrznego do korytarza na parterze
segmentu B, utozony jest w obudowie skrzynkowej z ptyt G-K o nieustalonej odpornosci ogniowej. Obu-
dowa zamocowana jest do $ciany pod stropem korytarza i przebiega na odcinku 34 m wzdtuz $ciany
tego korytarza. Nastepnie kabel przeprowadzony jest przez strop nad piwnica segmentu B do znajduja-
cego sie w piwnicy pomieszczenia rozdzielni niskiego napiecia RG.

Kable zasilajace rozdzielnie TG1, TG2 oraz TR znajdujace sie w piwnicy segmentu B1, prowadzone sg
wzdtuz korytarza piwnicy segmenty B1 w kanale podpodtogowym, zamknietym od gory szczelnie pty-
tami betonowymi. Wprowadzenia kabli do pomieszczen rozdzielni wykonane sg przepustami podpod-
togowymi bez zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wewnetrzne linie zasilajace segmenty: A, B, 1acznik C i segment D wyprowadzone s3 z rozdzielni RG
kablami utozonymi w bruzdach pod tynkiem do zlaczy we wnekowych tablicach bezpiecznikowych na
poszczegblnych kondygnacjach. Przewody wyprowadzone z tych tablic rozprowadzono pod tynkiem do
poszczegblnych odbioréw wewnatrz pomieszczen i odbioréw na korytarzach.

Zasilanie segmentu E prowadzone jest kablem utozonym pod tynkiem z tablicy kondygnacyjnej T-5A na
poziomie parteru segmentu B.

Wewnetrzne linie zasilajgce w segmencie B1 wyprowadzone s3 z rozdzielni TG1, TG2 oraz TR kablami
elektrycznymi posiadajagcymi wzmocnione izolacje polietylenowe. Kable te, prowadzone pionowo w
szachtach kablowych, mocowane sg do metalowych drabinek, doprowadzone nastepnie do ztaczy kon-
dygnacyjnych tablic rozdzielczych zabudowanych we wnekach przy szachtach elektrycznych. W pozio-
mie przewody elektryczne prowadzone sg w korytarzach w przestrzeni ponad sufitami podwieszanymi.
Przewody i kable utozono tam na metalowych drabinkach mocowanych do stropu. Przewody te dopro-
wadzone sa do odbiordw elektrycznych lub rozdzielnic elektrycznych w pomieszczeniach. Rozprowa-
dzenie przewodow w pomieszczeniach wykonano podtynkowo.

Obudowa szachtéw od strony korytarzy nie zapewnia wydzielenia pozarowego wymaganego dla szach-
tow elektrycznych, rowniez brak jest przegrod ognioszczelnych w szachtach instalacyjnych elektrycz-
nych, ktore dzielityby szacht na odcinki o wysokosci do 10 m lub co trzecig kondygnacje. W rozdziel-
niach: RG, TG1, TG2 oraz TR, na wszystkich wyprowadzonych liniach zasilajagcych ztgcza tablic kondy-
gnacyjnych zabudowane sg bezpieczniki zwarciowo-przecigzeniowe.
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5. TABLICE KONDYGNACY]NE

Na poszczeg6lnych kondygnacjach segmentéw: A, B i B1 zabudowane s3 tablice rozdzielcze kondygna-
cyjne. Wewnetrzne linie zasilajace z rozdzielni: RG, TG1, TG2 oraz TR doprowadzone sg do ztgczy tych
tablic, a nastepnie poprzez rozdzielnice tablicowe wyprowadzone sg obwody odbiorcze, na ktorych za-

budowane sg zabezpieczenia, w wiekszos$ci bezpieczniki przetezeniowe, a dla obwodéw o zwiekszonym
zagrozeniu porazeniowym zabudowano wytgczniki réznicowo-pradowe.

Do o$wietlenia ogo6lnego klatek schodowych, holi i korytarzy zabudowane sg odrebne tablice oswietle-
nia ogdlnego zasilane w segmencie B1 odrebnymi kablami wyprowadzonymi z rozdzielni TG1 oraz TG2.
W pozostatych segmentach tablice oswietlenia og6lnego sa zasilane ze ztgczy tablic kondygnacyjnych.

6. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Zabudowane w segmentach AJD awaryjne o$§wietlenie ewakuacyjne opiera sie na oprawach z wtasnym
Zrédlem zasilania, uruchamiajgcymi sie w przypadku zaniku o$wietlenia podstawowego. Oprawy awa-

ryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zabudowano:

. na wszystkich kondygnacjach holi gtéwnych w segmentach A, B i B1,
= na korytarzach wszystkich kondygnacji w segmentach A, Bi B1,

) w tacznikach komunikacyjnych segmentéw B, B1 oraz tacznika C,

= na klatkach schodowych w segmentach A, BiB1.

W okresie ostatnich o$miu lat sukcesywnie wymieniano stare oprawy na oprawy nowe o lepszych pa-
rametrach technicznych. Natomiast oprawy zabudowane po 2015 roku posiadaja dodatkowo takze
$Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP-PIB w
Jozefowie k/Otwocka. Zabudowane oprawy nabywane byty jednak od réznych producentéw, przez co
sa wyposazone w bardzo zréznicowane moduty testujace. Zadna z opraw nie posiada modutu adreso-
wego umozliwiajgcego zdalne nadzorowanie i testowanie ich stanu technicznego poprzez centrale au-
tomatycznego monitorowania.

W trakcie kontroli okresowej o§wietlenia ewakuacyjnego nie dokonuje sie pomiaréw natezenia oswie-
tlenia po 1 godzinie pracy o$wietlenia. O§wietlenie nie zapewnia wymaganego natezenia 5 Ix w miej-
scach lokalizacji hydrantéw wewnetrznych, ROP, gasnic, przyciskow sterujacych oddymianiem itp. Nie
zabudowano tez opraw na zewnatrz budynku przy wyj$ciach ewakuacyjnych.

7. ZASILANIE WIND - SEGMENT B1

Windy osobowe zabudowane sg w segmencie B1. S3 to: winda hydrauliczna zabudowana w p6tnocnym
skrzydle tego segmentu oraz winda w potudniowym skrzydle segmentu B1.

Winda hydrauliczna zasilana jest z rozdzielni TG2. W przypadku braku zasilania elektrycznego z tej roz-
dzielni winda wykonuje zjazd na najbliZszy spocznik i jest blokowana z otwartymi drzwiami kabiny.
Winda w potudniowej czesci segmentu zasilana jest z rozdzielni TR. W przypadku braku zasilania z tej
rozdzielni kabina windy zatrzymuje sie bezzwtocznie, niezaleznie od poziomu, na ktérym w tym mo-
mencie sie znajduje - brak wyposazenia w instalacje zapewniajaca zjazd na ustalony poziom i zabloko-
wanie dalszej jazdy w z jednoczesnym otwarciem drzwi.
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8. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.

Inwentaryzowane segmenty AJD wyposazono w pie¢ wytacznikdw pradu stanowigcych elementy wy-
konawcze przeciwpozarowego wylacznika pradu (PWP). Cewki wzrostowo-napieciowe tych wytgczni-
kow podiaczone sg w uktadzie réwnoleglym do obwodu uruchamiania funkcji wykonawczej przeciw-
pozarowego wytacznika pradu. Obwody przeciwpozarowego wytacznika pragdu wykonane sg przewo-
dami bez odpornosci ogniowej, zasilanymi stale z tej samej fazy bez mozliwosci przetgczenia na faze
czynna.

W obwodzie wykonawczym PWP zabudowano w uktadzie rownolegltym trzy przyciski sterujace roz-
mieszczone przy wejsciach do segmentéw A i B1 (w portierni gtdéwnego wejscia do segmentu A, gtow-
nego wejscia do segmentu B1 oraz przy wejsciu do tego segmentu od strony potudniowej). Uruchomie-
nie dowolnego z tych przyciskdw spowoduje wykonanie takich samych funkcji - odciecie doptywu pradu
do wszystkich elementéw wykonawczych przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Elementami wyko-

nawczymi sg wytgczniki typu DPX zabudowane w nizej wskazanych miejscach;

= w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej RG w piwnicy segmentu B - na przytaczu kabla doptywu pradu ze Stacji S-137; odcina
doptyw pradu do segmentéw: A, B,C,DiE,

= w pomieszczeniu rozdzielni TG1 w piwnicy segmentu B1 od strony potudniowej - dwa wylaczniki DPX na przytaczach
doptywo6w pradu ze Stacji S-404 odcinajg doptyw pradu do odbioréw w potudniowym skrzydle segmentu B1 z wyjatkiem
obwodéw o$wietlenia administracyjnego oraz zasilanych z rozdzielni TR i TG2,

= w pomieszczeniu rozdzielni TG2 w piwnicy segmentu B1 od strony pdtnocnej - dwa wytaczniki DPX na przytaczach do-
ptywéw pradu ze Stacji S-404 odcinaja doptyw pradu do odbioréw w pétnocnym skrzydle segmentu B1 z wyjatkiem ob-
wodoéw o$wietlenia administracyjnego, zasilania dzwigéw osobowych oraz odbioréw zasilanych z rozdzielni TR i TG1.

Uruchamiajgc funkcje wytgczenia doptywu pradu nie zostanie wytgczone zasilanie do odbioréw podia-
czonych do rozdzielni TR w przypadku zasilania tej rozdzielni bezposrednio z Stacji S-137.

Przyjete rozwiazanie przeciwpozarowego wylacznika pradu nie spowoduje catkowitego odcie-
cia doptywu pradu do wszystkich odbioréw strefy pozarowej budynku AJD.

9. INSTALACJA ODGROMOWA

Wszystkie segmenty budynku AJD chronione sg instalacjg odgromowg wykonang zwodami poziomymi
niskimi nieizolowanymi. Instalacje i konstrukcje metalowe zabudowane ponad dachem chronione s3
zwodami pionowymi nieizolowanymi.

Instalacja zostatla zaprojektowana i wykonana na nowo w ramach przeprowadzonej termomodernizacji
obiektu.

Zwody poziome i przewody odprowadzajace wykonano pretami stalowymi ocynkowanymi o $rednicy
8 mm. Zwody, utozone na wspornikach betonowych mocowanych do pokrycia dachu, tworza siatki
ochronne o rozpietosci oczek nie wiekszej niz 15 m.

Przewody odprowadzajgce utozono w rurkach PCV pod tynkiem, w warstwie ocieplajacej. Srednica we-
wnetrzna rurki minimum 30 mm, $rednica zewnetrzna maksymalnie 50 mm.

Zt3cza pomiarowe zabudowano w skrzynkach PVC podtynkowych, w ktoérych przewody odprowadza-
jace podtaczono do uziemienia odgromowego wykonanego z taSmy stalowej ocynkowanej o przekroju
co najmniej 100 mm?2.

Ostatnie badania instalacji odgromowej przeprowadzono w maju 2017 r. - protokét Nr 86/05/2017
sporzadzony przez firme TECH HEATING Jacek Puch ul. Ostrotecka 66b, 07-402 Batobiel. Wynik badania
pozytywny - instalacja nadaje sie do eksploataciji.
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10.SYSTEM SYGNALIZAC]I POZAROWE]

Budynek wyposazono w system sygnalizacji pozarowej (SSP) oparty na centrali SAGITTA 250, zlokali-
zowanej w pomieszczeniu portierni w segmencie A. System ten zostat zaprojektowany w 1998 r. przez
Zaktad Instalacji Elektrycznych i Systeméw Alarmowych INSTAL w Czestochowie, a w 1999 r. zostat
uruchomiony jako system wczesnego wykrywania pozaréw SAGITTA 250/8.

Przyjeto czesciowa ochrone budynku przez SSP, zgodnie z ustaleniami projektu technicznego wykona-
nego w 1989 r. przez BP ,,BIPRORUD” oraz dodatkowe uzgodnienia z inwestorem. Ochrong objeto kory-
tarze i okoto 30% pomieszczen segmentu B1 oraz czeSciowo korytarze i pomieszczenia o przeznaczeniu
magazynowym i technicznym w pozostatych segmentach.

Rozwigzania oparto na liniach adresowalnych z recznymi ostrzegaczami pozarowymi i jonizacyjnymi
czujkami dymu jako elementy wykrywajgce pozar.

W wiekszo$ci przestrzeni chronionych zabudowano czujki izotopowe dymu DIO-36 zawierajace izotop
Ameryk. Czujki te, z uwagi na zastosowanie jako zrddta jonizacji izotopu, powinny by¢ po 15 latach uzyt-
kowania poddane utylizacji. Na podstawie udostepnionych dokumentéw nie stwierdzono wykonania
tego zadania.

Zastosowane rozwigzania nie spelniajg przyjmowanych obecnie standardéw. Dotyczy to: braku sygna-
lizatorow akustyczno-optycznych alarmu pozarowego, zabudowy modutéw sterujacych i adresowych
na liniach bez odpornosci ogniowej, zasilania CSP SAGITTA z tablicy rozdzielczej wytaczanej przeciw-
pozarowym wytacznikiem pradu, obwéd zasilania nie jest wykonany jako ognioodporny.

Zabudowany system, uzytkowany od prawie 20 lat, jest technicznie wyeksploatowanym, centralek tego
typu nie wytwarza sie od ponad 12 lat, wystepuje brak podzespotéw zamiennych.

Przyjety w organizacji alarmowania czas weryfikacji alarmu wynosi 10 minut. W obecnej konfiguracji
czujek i ROP-6w nie ma mozliwos$ci zmniejszenia tego parametru.

System ten jest monitorowany przez JRG PSP w Czestochowie. Monitorowanie w tej sytuacji nie daje
jednak pewnosci, Ze dziatania ratowniczo-gasnicze beda podjete w poczatkowej fazie rozwoju pozaru.

11. UWAGI KONCOWE

Zasilanie elektryczne poszczegdlnych segmentow budynku dydaktycznego AJD, w okresie ostatnich 20
lat, byto wielokrotnie modernizowane. Wykonane zmiany nie zostaty w petnym zakresie wprowadzone
do schematéw elektrycznych uktadu zasilania rozdzielni elektrycznych. Moze to mie¢ negatywne na-
stepstwa podczas przebudowy lub wykonywania rob6t remontowych w budynku. W tej sytuacji nie-
zbednym zadaniem do jak najszybszego wykonania jest uaktualnienie schematow zasilania elektrycz-
nego w sposéb odzwierciedlajgcy rzeczywisty uktad elektryczny.

18



INWENTARYZACJA BUDOWLANO-INSTALACY]JNA - AKADEMIA IM. JANA DLUGOSZA 0
Budynek Wydziatu Matematyczno-Przyrodniczego, 42-218 Czestochowa, Al. Armii Krajowej 13-15

I[II. INSTALACJE SANITARNE
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa podstawowe instalacje sanitarne zabudowane w budynku dydaktycznym
Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie przy al. Armii Krajowej 13-15, ztoZonym z segmentéw: A,
B,C,DiE.

1.2. Podstawa opracowania

=  Ogledziny wiasne budynku
= Informacje uzyskane od przedstawicieli inwestora.

1.3. Zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie podstawowych rozwigzan dotyczacych instalacji sanitarnych, w jakie
wyposazono przedmiotowy budynek, wytgcznie w zakresie niezbednym do dokonania oceny istnieja-
cych warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Ocena ta stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzenia eks-
pertyzy technicznej wskazujacej mozliwos$¢ innego sposobu spetnienia wymagan bezpieczenstwa poza-
rowego w budynku.

2. INSTALACJE WODNO-KANALIZACY]NE

Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w instalacje wody zimnej, centralnej cieptej wody uzytkowej ka-
nalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej odprowadzajacej $cieki z pracowni i laboratoriéw. Ze-
sp6t segmentow zasilany jest jednym przytaczem wody z miejskiej sieci wodociggowej poprzez przyta-
cze, zlokalizowane na poziomie piwnic w pomieszczeniu nr 070, w segmencie B, przewodem stalowym
o $rednicy DN80 mm. Tutaj zabudowany jest wezet wodomierzowy oraz zawoér antyskazeniowy.

W pomieszczeniu przytacza wody, za zaworem antyskazeniowym, instalacja rozdziela sie na dwa obiegi,
jeden przeznaczony jest do zasilania odbioréw w segmentach A i B, a drugi w segmencie B1.

Instalacja wodociggowa przeznaczona jest do zasilania zaréwno przybor6éw sanitarnych jak i wewnetrz-
nych hydrantéw przeciwpozarowych. Budynek nie posiada oddzielnych obiegéw dla odbioréw so-
cjalno-bytowych i przeciwpozarowych.

Zrédtem ciepla, dla cieptej wody uzytkowej jest wlasny wezet wymiennikowy, umieszczony w piwnicy
w pomieszczeniu nr 063 w segmencie B.

Instalacje wody zimnej i cieplej wykonane s3 z rur stalowych ocynkowanych o potagczeniach gwintowa-
nych. Przewody c. w. i cyrkulacji zabezpieczone sg izolacja cieptochronng niepalna.

Rozprowadzajgce przewody wodociggowe, na poszczegdlnych kondygnacjach prowadzone sg na kory-
tarzach w przestrzeni stropu podwieszonego.

Kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur zeliwnych kielichowych, kanalizacja technologiczna odpro-
wadzajaca Scieki ze stotéw laboratoryjnych i digestoriéw z rur kamionkowych kielichowych. Piony ka-
nalizacyjne prowadzone s3 w omurowanych bruzdach Sciennych, odpowietrzenia pionéw kanalizacyj-
nych wyprowadzone sg ponad dach.
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3. INSTALACJA GAZOWA

Budynek zasilany jest gazem ziemnym niskiego ci$nienia (maks. ci$nienie robocze do 5 kPa), doprowa-
dzonym z sieci miejskiej, przewodem stalowym o $rednicy DN80. Przytacze gazu wraz zaworem gtoéw-
nym znajduja sie na wschodniej $cianie zewnetrznej segmentu B. Gaz wprowadzony jest do pomiesz-
czenia piwnicznego, w ktérym znajduje sie przytacze wody. W pomieszczeniu tym nastepuje rozgate-
zienie na dwie trasy - jedna przeznaczona jest zasilania segmentu B, druga do segmentu B1.

Instalacja gazowa przeznaczona jest do zasilania palnikéw na stotach laboratoryjnych i w digestoriach.
Liczba urzadzen zasilanych gazem jest zmienna, w zalezno$ci od aktualnego sposobu wykorzystywania
pomieszczen. Wg danych uzyskanych od Przedstawiciela Inwestora w konicu roku 2017 instalacja gazu

zasilata:
] 45 pomieszczen w segmencie B - przy czym w 24 pomieszczeniach gazu nie wykorzystywano a doptyw zaslepiono,
] 28 pomieszczen w segmencie B1 - w tym w 15 pomieszczeniach gazu nie wykorzystywano.

Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych, przy czym w segmencie B, rury taczone sg za pomoca
ksztattek gwintowanych, natomiast w segmencie B1 przewody gazowe tagczone s za pomocg spawania.
Potaczenia przybor6éw gazowych oraz armatury ,na gwint”.

Prowadzenie przewoddw:

= segment B - przewody rozprowadzajace prowadzone sa pod sufitem,

] segment B1 - przewdd gazowy wyprowadzony jest z pomieszczenia przytacza gazu w segmencie B, pod sufitem dopro-
wadzony do segmentu taczacego segment B z segmentem B1; na tym odcinku przewdd gazowy wprowadzony jest do
przestrzeni sufitu podwieszonego, na wejsciu do korytarza segmentu B1 wchodzi w pion; z pionu wykonane sg odgate-
zienia na poszczegélnych kondygnacjach, przeznaczone do zasilania poszczegdlnych grup pomieszczen; przewody na
kondygnacjach prowadzone sg pod sufitem przez pomieszczenia, wzdtuz $ciany korytarzowe;j,

. zasilanie palnikéw gazowych na stole laboratoryjnym w pomieszczeniu w sali wyktadowej nr 2/80 (pietro 1) z przewo-
déw utozonych w przestrzeni sufitu podwieszonego na parterze w pomieszczeniu 1/72 (ksero).

Przed kazdym przyborem gazowym zabudowany jest kurek odcinajacy.

Uwagi koncowe

Dokumentowana inwentaryzacja instalacji gazowej, czesSciowo odbiega od wymagan zawartych w ,Wa-
runkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (t.j. Dz. U. 2015 r., poz.
1422 z p6zn. zm.), a dotyczy to przede wszystkim nie dopuszczalnego prowadzenia przewodoéw gazo-
wych w przestrzeni stropu podwieszonego.

Zgodnie z W.T., rozdziat 7. ,Instalacje gazowe na paliwo gazowe”

§165.2. "Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach naleZy prowadzi¢ na powierzchni $cian
lub pod stropem, natomiast na pozostatych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza sie prowadzenie ich
takze w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po uprzednim wykonaniu
proby szczelnosci instalacji - tatwo usuwalnq masq tynkarskq, niepowodujqcq korozji przewodoéw.”

Zapis ten nie dopuszcza prowadzenia instalacji gazowej w przestrzeni stropu podwieszonego, ktéry w
naszym wypadku wystepuje na odcinku tgcznika segmentu B i B1 oraz zasilania palnikéw gazowych
przy stole laboratoryjnym w pomieszczeniu Sali wyktadowej nr 2/80 (segment B1).

4. INSTALACJA GRZEWCZA

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-pompowa, dwururowg, pracu-
jaca w uktadzie zamkniety. Zrédtem ciepta dla instalacji c. o. i przygotowania cieptej wody uzytkowej
jest wlasny wezel wymiennikowy, zlokalizowany w segmencie B w pomieszczeniu nr 063, zasilany z
miejskiej sieci cieplnej. Jako elementy grzejne instalacji zastosowano grzejniki zeliwne oraz stalowe.
Przewody rozprowadzajace prowadzone sa pod stropem piwnic, piony w bruzdach Sciennych cze-
$ciowo omurowanych.
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W budynku wystepuja rowniez instalacje ciepta technologicznego przeznaczone do zasilania nagrzew-
nic w centralach wentylacyjnych.

Instalacje grzewcze w cato$ci wykonane s3 z rur stalowych o potaczeniach spawanych. W poziomie piw-
nic instalacje c.o. zabezpieczone s3 izolacja cieptochronng wykonang z materiatéw niepalnych.

Uwagi konncowe

Istniejace instalacje grzewcze odpowiadajg wymaganiom zawartych w warunkach technicznych, z wy-
jatkiem izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw, ktore nie zapewniajg wymaganej obecnie izolacyj-
nosci cieplne;j.

5. INSTALACJE WENTYLACY]NE

W budynkach oprécz wentylacji grawitacyjnej wystepuje wentylacja mechaniczna nawiewno - wy-
wiewna. Niniejsza inwentaryzacja dotyczy jedynie wentylacji mechaniczne;j.

Wentylacja mechaniczng objete s3 pomieszczenia, jak nizej:
- w segmencie B1:
@ piwnica, pomieszczenie nr 33, komunikacja - wentylacja nawiewna,
o parter, pomieszczenie nr 1023, sala wyktadowa - wentylacja nawiewno-wywiewna,
o pietro 4, pomieszczenie nr 4004 Planetarium - wentylacja nawiewno-wywiewna,
@ pomieszczenia laboratoryjne i pracownie - wentylacja nawiewno-wywiewna.
. w segmencie B:
o pomieszczenia laboratoryjne i pracownie - wentylacja nawiewno-wywiewna, o zréznicowanych sposobach nawiewu
i wywiewu powietrza,
- segmencie D:
@ pomieszczenie auli - klimatyzacja w uktadzie nawiewno-wywiewnym.

Wentylacja mechaniczna, oparta jest na trzech wentylatorowniach - w segmentach B1, D i B.
Wentylatorownia w segmencie B1 zlokalizowana jest na poziomie piwnicy w pomieszczeniu 0/78. Wej-
Scie do pomieszczenia wentylatorowni bezposrednio z zewnatrz. W pomieszczeniu zainstalowane sg 3

bloki wentylacyjne, nawiewne z mozliwo$cig oczyszczania i podgrzewania powietrza:

. pierwszy przewidziany do wentylacji piwnicy - nagrzewnica niesprawna, wykorzystywany jest wytacznie do nawiewu
powietrza;
wyloty przewodu wentylacyjnego umieszczone sa w Scianie pomieszczenia 0/22; strumien powietrza przeptywa przez
pomieszczenie 0/27 i poprzez osiatkowany otw6r nad drzwiami pomieszczenia wypltywa na korytarz, przewietrzajac go
na catej dtugosci;

. drugi przewidziany do wentylacji pomieszczenia planetarium - nagrzewnica niesprawna, wykorzystywany jest wytacz-
nie do wymiany powietrza w pomieszczeniu;

. trzeci przewidziany do wentylacji pomieszczenia 2/80 auli w segmencie B1 - sprawny.

Pion przewodu wentylacyjnego wchodzi na poziomie 1 pietra do pomieszczenia 2/82 przy Scianie za-
chodniej, okraza pomieszczenie i wchodzi do pomieszczenia technicznego na zapleczu pomieszczenia
2/82 i dalej do sali wyktadowej 2/80.

Wentylatory wyciggowe z pomieszczen sali wyktadowej (2/80) i Planetarium (5/1) usytuowane sg na
dachu budynku i w pomieszczeniu na poddaszu technicznym budynku B1.

Przewody blokéw wentylacyjnych na wyj$ciu z pomieszczenia wentylatorowni nie zostaty wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Dla strefy pozarowej wielokondygnacyjnego budynku AJD prze-
pisy techniczno-budowlane wymagajg wydzielenia pomieszczenia wentylatorowni elementami o od-
pornosci ogniowej klasy EI 60 z zamknieciami EI 30, co naktada obowigzek zabudowania przeciwpoza-
rowych klap odcinajgcych klasy EIS 60.

Wentylatorownia w segmencie D zlokalizowana jest na poziomie piwnicy w pomieszczeniu 0/75. Wej-
$cie do pomieszczenia prowadzi schodami zewnetrznymi na korytarz kondygnacji piwnicznej i dalej do
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pomieszczenia 0/75. W wydzielonym pomieszczeniu zainstalowana jest centrala klimatyzacyjna, obstu-
gujaca wytacznie pomieszczenie auli (1/23). Powietrze ttoczone jest izolowanymi (materiatem niepal-
nym) przewodami wentylacyjnymi. Kratki wentylacyjne przewodéw nawiewnych usytuowane sg pod
sufitem pomieszczenia. Powietrze wyptywa kratkami wentylacyjnymi umieszczonymi w podtodze auli
do przestrzeni podpodtogowej i wraca przewodami wentylacyjnymi do centrali klimatyzacyjnej. Przej-
Scie przewoddéw wentylacyjnych pomiedzy pomieszczeniem wentylatorowni i auli prowadzone jest w
kanatach oddzielonych elementami o podwyzZszonej klasie odpornosci ogniowej od pomieszczen usytu-
owanych pod sceng auli. Czerpnia i wyrzutnia wentylacji znajdujg sie na zewnatrz budynku pomiedzy
segmentem B1 i D. Na wyj$ciu przewodéw wentylacyjnych z pomieszczenia wentylatorowni nie zabu-
dowano przeciwpozarowych klap odcinajgcych. Rozwigzanie takie mozna uznac za prawidtowe pod wa-
runkiem wydzielenia pomieszczenia auli i wentylatorowni jako strefy pozarowe;j.

Wentylatorownia na poddaszu technicznym budynku B jest ztozona z dwdéch oddzielnych pomieszczen,
dostepnych z poziomu 3 pietra, bezposrednio z klatek schodowych segmentu B. W pomieszczeniach
zlokalizowano wentylatory wyciggowe z usytuowanych ponizej pomieszczen. Przewody wentylacyjne
po stronie tlocznej wyprowadzone sa ponad dach budynku.

W trakcie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono m. in. w pomieszczeniu laboratorium w segmencie
B, pomieszczenie nr 38, w ktorym miesci sie digestorium z mechanicznym wyciagiem powietrza - brak
doptywu powietrza; w innym pomieszczeniu takze posiadajacym digestorium, nawiew powietrza od-
bywa sie poprzez nawietrzak podokienny, bez filtracji i podgrzewania powietrza.

Inwentaryzowana instalacja wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej o potaczeniach za pomoca
kotierzy skrecanych.

Kanaly wentylacyjne, z wyjatkiem kanaléw wentylacyjnych dla auli w segmencie D, nie sg zabezpie-
czone izolacja cieplng, przeciwakustyczng czy przeciwpozarowa.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez $ciany i stropy nie s3 wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace.
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|Ho| W segmencie A|

Wejscie do baru - segment B|
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Korytarz — segment B1|
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Korytarz w B1 - widok hol|
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e b s

|K0rytarz - segment B1 przy Planetarium

]Planetarium
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Korytarz - segment B z zej$ciem do czesci E
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Korytarz - segment A

— isaaansns |

-

Korytarz - segment A
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V. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
IB-0 - Plan sytuacyjny 1: 500
IB-1 - Rzut piwnic/przyziemia 1: 100
IB-2 - Rzut parteru 1:100
IB-3 - Rzut I pietra 1: 100
IB-4 - Rzut II pietra 1: 100
IB-5 - Rzut III pietra 1: 100
IB-6 - Rzut IV pietra 1: 100
IB-7 - Przekroj A-A 1: 100
IB-8 - Przekroj B-B 1: 100
IB-9 - Przekroj C-C 1: 100

IS-1 - Media - Przytacza




