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I. Pane ogdine.

Frzedmiotem opracowania Jest OSUSZANIE FOMIESZCZEN W BUDYNKL
STAROSTWA FOWIATOWEGO FLAC DOMINIKA NSK| 3, 13, 37-700
FRZEMYSL czgsci budynku polegajacy na wykonaniu poziomef przepony
lzolacyjnef metodz inickeyi

3. OFIS TECHNICZNY DO FROJEK T ARCHIT, EKTONICZNO-BUPOWLANEGD

I Stan zachowsnia.

Mury wykonzane = cegly petnef ceramicznel nia zaprawie waplenno-piaskowe), od
wewngirz | zewngtrz tynkowane. Mury obwodowe — obtozone 83 plytami z
plaskoweca o zmiennej wysokosci. W dolnej partii murdw obwodowych dzigiowvch
widoczne sz wysolenia, ktdre posiadajs wykwity fia licach warstw tyrnkarsko-
malarskich. Wilgotnose scian budymku Jest roZna, od 6% nawet Ao 2197 A
ZALem mury s34 co najmniel mocho wilgotne Na rysunku pr 2B oznzczone
migjsca wykonanych sprawdzer,

Ihtegralng czesd projektu starowi ww program prac konserwatorskich — tylie
dla zakresu opracowszniz projektowego.

2 zabezpleczenie

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia rie nizezej niz
podanc w instrukcli (karcie Lechnicznef) producenta materistow itiekcyinych,
zaleca oig producenta np. REMMERS, Najezescie/ temperatura powietrzs |
podioza (muru) w czasie wykonywaniz iniekeji powinna bye nie nizeza niz +5°C ;
nie wyzsza od +30°C. Zabronione JESL wykonywanie iniekeji poza granicznymi
Letnperaturami  okreslonymi przez  producenita  stosowanych preparatow
itiekcyinych.

Frzed praystapieniiem do prac nalezy wyznaczye poziom wierceniz otwordw,
zabieg proponuje sig wykonad na peziomie posadzki partery. Linia wywierconych
oLwordw powinna znajdowac sle w moZiiwie najnizej potozonej spoinie. W obszarze
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Iniekeyl, pas wyprawy Lynkarskie/ co najmniej 15cm ueunzc do lica cegly (uwaga
na polichromie).

Otwory wiercic nalezy w Jeanym rzgdzie oddalone od siebic 0 10 cm £ 5 cm, pod
katem 10 do 30°. Dhugode rzutu poziomego otwordw iniekcyjnych jest o 5 cm
mnigjeza niz gruboss muru.

Z otwordw nalezy usunac pyl przez odessanie luk przedmuchanie sprezonyim
powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwisrdzone Zostang wewnzgtrz ey
Hiecizgtosci, spekatia lub puste przestrzenie, przez ktdre mogloby dochoazis de
niekontrolowanych wyciekow podawanego preparatu, to zakwestionowsne OLWory
nalezy wypetnic' zaprawz zalecang przez producenta systeniv np. REMMERS. Fo
rozpoczeciu procesu wigzania (ten czas okredla producent zaprawy) nalezy
penownie wykonac nawiercenia, a4 w oczyszczone OLWory wprowadzic pod
cighieniem za pomocs lancy iniekc Jnef preparat iniekcyiny np. REMMERS,

Zabieg wykonuje sig wediug zalecenia, i# tloczenie nalezy zakoticzyc, kiedy
przez wplyw srodka uwidoczniz Sig cylindryczne obszary nasyconego murt wokdt
odwiertow.

Sposdb wykonania odwiertow zalezy od wybranej metody i od grubodci nurd.,
[ tak w przypadku murdw o grubosci ponad 0,6 m (metods grawitacyjna) lub
120 m | wigksza (metoda cishienions) oraz w narczach takie wisrcenis nalezy
wykonac z obu stron.

Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chionnosci muru i jego wilgotnoder

Fo zakorczeniu iniekcli otwory naleZy wypetnic’ (zasklepic) plynna ZAPFAWG
SVELEMOWS, Wekaza03 przez producenta materialdw iniekcyfnych

I Wykonanie tynkow renowacyjnych

5/5/15#7; nalezy dokitadpie oczyscicd z resztek starych tynkow, kurzu i wezelkich
innych zanieczyszczer, Fo praygotowaniu powierzchni sciany nalezy /8 pokryé
tynkiem sczepnym. Tynk sczepny nakiadac kielnia lub narzucad przy pomocy
agregatu tynkarekiego. Na istniejzcz obrzutkg z tynku sczeprego nalezy
natiesc (po co najmniej 24 godzinach) warstwe tyrku podkiadowego przy
UZyciu Kieltl, badz agregatu Lynkarskiego. Nastgprie warstwe tynku, w celu
uszorsthienia, nalezy ,przeczesal” w kierumnku poziomym za pomoca hp. listwy
zgbatef. Tynk podkiadowy nakiadza sig JeAnowarstwowe o minimaine grubodcr 1
cm. Fo uplwie trzech dni mozna rakiadas Lynk renowacyjny. Tynk
refiowacyjny hakiadamy na tynk podkiadowy jednowarstwowe do 3 cm Jub
awuwarstwowo maksymalnie do 4 cr. W Jeanym procesie roboczym fije nalezy
nakiadac cietiszej warstwy niz 10 mm. Uksztattowanie wierzchnlej warstny
tynku moze sig odbywac po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie = wytyveznyirl
robot tynkarskich, paca z gabki lub tworzywa sztucznego, Warstwe tynku w
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razie potrzeby mozna pokryc powfoks malarsks. Fowierzchnie tynku
renowacyjnego zabezpieczyc farbg silikonows do tynkow renowacyfnych. Na
wolng od zanieczyszczell powierzchnig ciany nakiadamy w procesie
gruntowania, rozciericzons z wodg w stosunku 5:1 do 1:1, watkiem [lub
urzgdzeniamj natryskowymi powloke malareks. Nastepng warstwe nanosimy

JuzZ bez rozcieticzenia.

Uwaga: sciahe mozna malowac wyigcznie farbami — krzemiganowymi
(silikatonwymi) charakteryzujgcymi sig duzz paro przepuszczalnoscig.

Do wykonanie prac nalezy uzyc materialy firm: Remmers, Szomburg,
Deitermann lub innych posiadajacych aprobate techniczna.
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