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I. Cz¢$¢ wstepna
1.1. Dane ogdine

1.1.1. Obiekt

Opracowanie dotyczy wybranych elementow architektonicznych dawnego klasztoru obecnie

budynku siedziby Starostwa Powiatowego.

1.1.2. Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawg merytoryczna wykonania opracowania sa:

- umowa ze zleceniodawca

- ogledziny i rozpoznanie zabytku

- analiza udost¢pnionej dokumentacji historycznej i biezacej
- karty techniczne

- obowiazujace normy i przepisy tematyczne

- literatura techniczna

1.1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest zaproponowanie programu konserwatorskiego dla robot konserwatorsko -
budowlanych, polegajacych na wykonaniu izolacji poziomej metoda iniekcji krystalicznej oraz

zabezpieczenia $cian budynku.

1.1.4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje inwentaryzacyjny opis czesci przyziemia d. klasztoru, opis jego

technicznego stanu zachowania oraz program prac konserwatorskich.

1.2. Opis inwentaryzacyjny

Lokalizacja:

Budynek poklasztorny. pelnigcy obecnie funkcje siedziby Starostwa Powiatowego, zlokalizowany
jest na dzialce nr 207-1118/1 przy Placu Dominikanskim w Przemyslu. Na dzialce znajduja si¢
oprocz przedmiotowego budynku, objgtego programem, jeszcze cztery inne budynki niemieszkalne,
0 jednej kondygnacji nadziemnej. Budynek usytuowany jest w historycznej, zwartej zabudowie
srodmiejskiej tworzac jedng ze $cian tzw. Placu Dominikanskiego. Obiekt przylega bezposrednio
do budynku tzw. “Bramy Rycerskiej”, usytuowanej od strony potudniowej budynku oraz do
kamienicy (budynek mieszkalno-ustugowy) od strony pétnocnej. Do budynku doprowadzone sg

wszystkie niezbgdne media, odprowadzenie wéd opadowych z dachu do kanalizacji deszczowe;j.



Dane ogolne:

Powierzchnia dzialki — 4587.00m 2. Powierzchnia zabudowy ~2100,00m 2. Wysoko$¢ budynku
(max.) 18.5m przy wejsciu do holu restauracji ,,Dominikanska” i ok. 16.5m przy wejsciu glownym
(bramie wjazdowej na dziedziniec). Kubatura ok. 31280,00m 3. Budynek posiada trzy kondygnacje
nadziemne, jedng kondygnacje podziemna oraz poddasze nieuzytkowe.

Rys historyczny:

Istniejacy budynek — siedziba administracji Powiatu Przemyskiego — pierwotnie budynek klasztorny
wybudowany przez zakon Dominikanéw (budowany od pierwszej polowy XVI w do lat 30-tych-
XVII wieku) jako dwukondygnacyjny. W kolejnych latach przebudowywany, w szczegélnosci po
kasacie zakonu Dominikanéw w koncu X VIII wieku, na poczatku XIX wieku i w latach 70-tych
XIX wieku, kiedy dobudowano trzecia kondygnacje. Budynek uzytkowany pierwotnie jako klasztor
i seminarium, w XIX w. miescil zarzad cyrkutu (powiat administracji austriackiej), wiezienie, sad
obwodowy, czasowg siedzibe biskupa greckokatolickiego, a w XX wieku w obiekcie funkcjonowal
Okregowy Zarzad Laséw Panstwowych, nastepnie w latach 1975-1999 Urzad Wojewddzki. Obiekt
poddawano licznym pracom remontowo — adaptacyjnym. Prace konserwatorskie polichromii
parteru wykonano w 2005 roku. W biezacym roku wykonano remont wigzby i polaci dachowych.
Obecna funkcja budynku:

Budynek zaliczany jest do X1 kategorii obiektéw budowlanych (budynki administracji publicznej).
Kondygnacj¢ podziemng stanowia piwnice, jeden lokal uzytkowy (dawny punkt informacji
turystycznej) oraz wejsciowy hol do Restauracji Dominikanskiej. W poziomie parteru znajdujg sie
pomieszczenia w/w restauracji, lokale uzytkowe (RDOS, Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, kotlownie). Na kondygnacjach pigter mieszczg sie gléwnie
pomieszczenia biurowe (administracyjne) Urzedu Starostwa Powiatowego. Wigkszo$¢ pomieszezen
na parterze budynku dostgpna jest z poziomu terenu bezposrednio z dziedzinca lub z zewnatrz
budynku. Komunikacja na pietrach przebiega korytarzami wewngatrz skrzydel, tworzac czworobok.
W budynku znajdujg si¢ dwie klatki schodowe, w tym Jedna o konstrukcji drewnianej,
reprezentacyjna. Schody na strych budynku usytuowane sa poza obrebem klatek schodowych w
poludniowo-wschodnim narozniku.

Kompozycja architektoniczna:

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna (podpiwniczenie czg¢éci potnocnej
budynku) oraz poddasze nieuzytkowe. Obiekt zbudowany Jest na planie czworoboku z dziedzificem
(dawnym wirydarzem) posrodku, z wjazdem na dziedziniec od strony zachodniej z Placu
Dominikanskiego.

Konstrukcja:



gciany fundamentowe kamienne, sklepienia piwnic ceglane, sciany i sklepienia kondygnacji
nadziemnych — ceglane. Stropy nad parterem — ceglane w formie sklepien kolebkowych z lunetami
i krzyzowych. Stropy nad pozostatymi kondygnacjami — drewniane, belkowe z podsigbitka
(deskowy dolny pulap z tynkiem wapienno-piaskowym na macie trzcinowej). Wiezba dachowa
drewniana o konstrukcji platwiowo - stolcowej. Dach wielopolaciowy: nad poszczegdlnymi
skrzydlami budynku dwu- lub jednospadowy, kryty blacha plaskg. Budynek wyposazony jest w
instalacje: elektryczng, gazowa, wodnokanalizacyjna. wentylacje grawitacyjna, odgromowa,
instalacje alarmowa SAP i SWIN, instalacje wentylacji pozarowej — oddymiania (w trakcie
wykonywania), instalacje strukturalna LAN, instalacje telefoniczng, klimatyzacje, hydrantowa
wewnetrzna.

Opis pomieszczeri parteru, objetych badaniami

Pomieszczenia objete opracowaniem mieszcza sie w poétnocnej i zachodniej czedci parteru od strony
wewnetrznego dziedzinca. petnigce funkcje biur administracji publicznej. jako czesé skladowa
Starostwa Powiatowego w Przemyslu. Dostep do przedmiotowych pomieszczen zapewniony jest z
poziomu dziedzinca wewnetrznego przez dwa niezalezne otwory drzwiowe od strony zach i od pn.
Na planie ulozone sa w litere .,L”, w ukladzie jedno i dwutraktowym, skomunikowane miedzy soba
amfiladowo. w czesci z wydzielonym korytarzem. Pomieszczenia zawarte miedzy rownolegle
biegnacymi $cianami: na odcinku skrzydia zach miedzy zewnetrzng $ciang od dziedzihca. a
wewnetrzna Sciang wzdtuzng skrzydla na szerokosé ok. 4.40m., biegngeg od $ciany dzialowej sieni
klatki schodowej od pid, az do sciany zewngtrznej od pn. Po zalamaniu si¢ biegu jednotraktowego
ukladu pomieszczen, na odcinku od zach w kierunku wsch nastepuje zmiana w ukladu na
dwutraktowy — w sumie 4 pomieszczenia symetrycznie rozlozone i skomunikowane otworami
drzwiowymi. Wszystkie pomieszczenia jednotraktowe doswietlone od strony dziedzinca
wewngtrznego, a pomieszezenia dwutraktowe dodatkowo do$wietlone przez otwory okienne w
Scianie obwodowej od strony pn. Pomieszczenia nakryte sklepieniami krzyzowymi i kolebkowymi
z lunetami, w czesci plaskimi stropami. Sciany o zroznicowanej grubosci. Tynkowane na zewnatrz i

wewnatrz, zabezpieczone warstwa malarska.

Literatura:

- Karta ewidencji zabytkow tzw. Zielona Karta, opr. M. Swiatek Rzeszow 1959

- Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Wojewddztwo przemyskie 33. ODZ Warszawa
1998, 5. 231

- Karty techniczne produktéw firmy: Remmers, Bolix



II. Czesé. Program prac konserwatorskich

2.1. Opis technicznego stanu zachowania

Na podstawie wnioskow plynacych z ukierunkowanej ekspertyzy techniczno — konserwatorskiej,
zafiksowanej w kartach badawczych oraz ogélnej analizy obiektu, stwierdzono niezadowalajacy
Jego stan techniczny, majacy réznorakie przyczyny.

Szezegdlowy opis inwentaryzacyjny i aktualnego technicznego stanu zachowania przedstawiono w

poszcezegdlnych kartach badawczych wybranych odkrywek sondazowych na obiekcie.

2.2. Budowa technologiczna

Ukierunkowang stratygrafie i stan zachowania muréw, wypraw tynkarskich oraz wymalowan lica
wykonano na podstawie wytypowanych punktéw sondazowych.

Punkty badawcze ustalono na podstawie sformutowanych zamierzen inwestora, co do planowanych
prac remontowo — konserwatorskich, zmierzajacych do usuniecia zawilgocenia $cian w partii
przyziemia. Wykonano 5 odkrywek sondazowych w dostgpnych miejscach $cian, ktore réznicowaty
si¢ polozeniem w przedmiotowym fragmencie budynku: w $cianach obwodowych i dzialowych.
Punkty badawcze udokumentowano na fotografiach i opisano w tematycznych kartach odkrywek.
Na podstawie ich analizy dokonano podsumowania i opisano we wnioskach badawczych. Wnioski
daja podstawe do sformulowania zalecen konserwatorskich, ukierunkowanych na wewnetrzne |
zewngtrzne elewacje w obrebie wyznaczonych pomieszezen dawnego klasztoru. Karty odkrywek
umieszczono w czgsci trzecie;j.

Z uwagi na nierdbwne zachowanie kompletnosci warstw technologiczno — chronologicznych,
czgsciowo korzystano z danych pozyskanych z roznych miejsc wewnetrznej elewacji, w
analogicznych elementach architektonicznych i uzupelinianych podczas opisu. Dzieki zestawionym
w tabelach kart odkrywek. bedace wynikiem badan sondazowych, mozemy wstepnie okresli¢
nastgpujace warstwy technologiczno — chronologiczne elewacji:

- Struktura konstrukcyjna muréw — cegla petna palona o barwie srednioczerwonej, gr cegly ok.
6.60cm, na zaprawie wapienno — piaskowej o barwie bialokremowej z drobinami wapna

- Tynki wapienno — piaskowe, o grubosé¢ warstwy 13,0-32,0 mm

- Farby wapienne — jednorodne warstwy kolorystyczne

- Polichromie w czg$ci przedmiotowych scian - powyzej punktéw badawczych (po pracach
konserwatorskich)

- Laty tynkarskie naprawcze z zapraw wapienno — cementowo — piaskowych, o grubos¢ warstwy
13.0-32,0 mm

- Kity naprawcze o spoiwie cementowo — wapiennym oraz kity z gipsu budowlanego



- Warstwy przecierki tynkarskiej z gipsu modyfikowanego bialego — o gr. srednio 0,02mm

- Farba emulsyjna — jednorodna warstwa kolorystyczna: z6lto-bezowy jasny

2.2.1. Mury

Opis. Stan Zachowania

Mury obwodowe murowane z cegly pelnej ceramicznej o gr. ok. 6,60cm na zaprawie wapienno-
piaskowej, od wewnatrz i zewnatrz tynkowane. Posadowione na fundamentach murowanych z
kamienia piaskowca wapienia na zaprawie wapienno — gliniano - piaskowej oraz cegly pelnej
ceramicznej. Otwory drzwiowe i okienne przesklepione lukami odciazajgcymi, zamurowane do
nowych nadprozy odrzwi i obokni.

Pod wzgledem strukturalnym mury — wykazuja lokalnie zarysowania i sp¢kania, uzewnetrzniajace
sie na wyprawach tynkarskich i warstwach malarskich (szczegdlnie widoczne na murze
obwodowym, zewnetrznym od strony zachodniej i péinocnej). Peknigcia muréw biegng w kierunku
zblizonym do pionowego od korony muru, przez tuki odciazajgce nad otworami okiennymi i biegng
od parapetu do fundamentu. W dolnej partii muréw obwodowych i dzialowych, od wngtrza na
wysokos¢ okoto 40 em widoczne wysolenia, ktore posiadajg wykwity na licach warstw tynkarsko -
malarskich, spekania, rozwarstwienia wypraw tynkarskich i odspojenia od podloza. Zachowane
tynki, pochodzace ze starszych faz chronologicznych wykonane z zapraw wapienno — piaskowych z
drobinami wapna, o barwie bialokremowe;, posiadaja laty naprawcze z zapraw cementowo-
wapienno-piaskowych, gipsu budowlanego oraz przecierki z gipsu szpachlowego szarego. W strefie
dolnej scian na licznych odcinkach muréw, do wysokosci okolo 100 cm, wymieniono wyprawy
tynkarskie. Do wtornych tynkéw uzyto zapraw z udzialem duzej ilosci spoiwa cementowego, a w
wypelnieniu uzyto przesianego kruszywa rzecznego z udzialem grubszych frakeji o barwie czarne;.
Tak uzyta wyprawa tynkarska posiada barwe bialosiwa. Lico chronologicznie starszych i nowszych
tynkéw w pelni pokryto przecierka szpachli modyfikowanej bialej. Po zagruntowaniu preparatem
akrylowym nalozono emulsj¢ w kolorze z6Ho-bezowym Jasnym. Na nowych warstwach malarskich
widoczne liczne wysolenia, przebarwienia, zluszczenia, odspojenia, pudrowania. Na zewnatrz
warstwa malarska z farb silikatowych, w pasie cokolu okladzina z ptyt piaskowca z waskimi

spoinami.

2.2.2. Posadzki

Opis

Posadzki w analizowanej czgsci d. klasztoru o zroznicowanym wykonczeniu. W pomieszczeniu
~sekretariatu” zastosowano parkiet z klepek debowych, wykoficzonych przy murach listwami

przysciennymi. Parkiet ulozono na wylewce betonowej. Malarsko zabezpieczony lakierem



olejowym. W pozostalych pomieszczeniach zastosowano plytki ceramiczne szkliwione o
zroznicowanym wymiarze i barwie, ulozone na zaprawie cementowo - piaskowej na podsypce
gruzowo — zwirowej (zasypy sklepien piwnicznych). Cokoliki z analogicznego materiatu co
posadzki w czgéci ich obrzeza wykonczone listwami PCV. Spoiny $rednioszerokie i waskie z
zapraw na bazie cementu.

Stan zachowania.

Obecne posadzki znacznie przekomponowane, pochodza z roznych faz chronologicznych. Ich
poziom znajduje sie na réznych poziomach. réznica poziomdéw wynosi ok. 20-35¢cm. Posadzki
ceramiczne w stanie dobrym. w czg¢sci pomieszczen zalozone wykladzinami Lfilcowymi” lub
Iinoleum z PCV. Parkiet w klepkach rozluzniony, lokalnie przetarty, z ubytkami warstwy
malarskiej., przebarwiony z lokalnie umieszczonymi wykwitami grzyba domowego.

W miejscach ciagéw cieplowniczych nicosloniete lica wylewek betonowych. Ogdlny stan

techniczny dobry dla posadzek ceramicznych i zly dla parkietu.

2.3. Przyczyny obecnego stanu technicznego

Przyczyna zlego stanu zachowania wskazanych czesci obiektu jest jego diugotrwala eksploatacja,
jak réwniez, liczne ingerencje budowlane, a w czgscl nieumiejetnie przeprowadzone prace
budowlano-remontowe w przesziosci. Do podstawowych przyczyn stanu technicznego zachowania
naleza:

1. Nieréwne osiadanie obiektu, pomimo przeprowadzonych prac remontowych fundamentu i
muréw, spowodowalo strukturalne spgkania w pasic kordonowym oraz ponad otworami
drzwiowymi i okiennymi, a wewnatrz nad lukami otworéw w $cianach tarczowych 1 na
wysklepkach sklepien.

2. Wymiana tynkéw od wewnatrz i cz¢$ciowa izolacja pionowa zewnetrzna nie zlikwidowaty
podcigganie kapilarne. W konsekwencji spowodowalo to powstanie wykwitow solnych na
wierzchnich  licach  warstw malarsko — tynkarskich, gdyz nie wykonano izolacji
przeciwwilgociowej poziomej, a wykonana pionowa moze posiada¢ lokalnie wadliwe wykonczenie
tuz przy gérne;j linii poziomu gruntu — niezachowana ciaglosé warstwy hydrofobowe;.

3. Obecne dekoracje malarskie, przybrudzone, otarte, a ich podioza tynkowe posiadajg liczne,
chociaz drobne spekania, typu pajeczynowego.

4. Szczelne zalozenie posadzek i cokolu okladzinami, gléwnie ceramicznymi szkliwionymi
plytkami, osadzonymi na cementowo-klejowych zaprawach z uszczelnieniami w spoinach
cementowymi fugami. Pelne wyizolowanie posadzki okladzina, a bez izolacji poziomej pod
posadzka. spowodowato migracj¢ wilgoci do miejsc porowatych, zawartych w cegle i zaprawie

wapienno — piaskowej muréw. Podciggana kapilarne wilgoé z gruntu, zawierajaca sole,



wykrystalizowala si¢ na powierzchni tynkéw i warstw malarskich.

2.4. Program prac konserwatorskich wg dzialow

Analiza stanu zachowania i przyczyn destrukcji zabytku wykazata, ze kilkuwiekowy budynek
murowanego klasztoru, w wyniku przebudéw oraz czesciowo, zle przeprowadzonych prac
modernizacyjnych i remontowo-konserwatorskich. pilnie  kwalifikuje si¢ do =zabiegdw
konserwatorsko-budowlanych we wskazanym, ponizej zakresie.

Na podstawie analizy obiektu in sifu ustalono posrednie przyczyny zniszczen, posiadajace dwa
podstawowe Zrédta. Ustalono obecnos¢ licznych rozbudéw — nadbudéw w historii budowlane;j
obiektu, wadliwe wykonanie szeregu prac remontowo — budowlanych oraz brak skutecznego
serwisu, wobec nawarstwiajacych sie usterek. podczas eksploatacji budynku. Zasadnos¢ wyzej
postawionej diagnozy przejawia sie w zarysowaniach i peknigciach tynkoéw i wiazan murowych.
Zdiagnozowano réwniez inne, istotne, bezposrednie przyczyny powstalych zniszczen elewacii.
Przez niezaizolowane powierzchnie posadzek oraz $cian fundamentowych, podciggana byla, a
czgsciowo ciaggle jest, kapilarnie woda gruntowa, ktorej ilos¢ zwigkszaja emisje wod opadowych,
od ujs¢ nieszezelnych rur spustowych i odptywowych oraz od naptywajgcej wody z zawyzonego
terenu (brak cigglosei izolacji pionowej i brak poziomej). Obecnosé wad gruntowych w budulcu,
niesie ze soba niszczace sole, ktore krystalizujac sie, niszcza jego zwiezloéé, a tym samym
prowadzg do utraty funkcji nosnoéci w statyce ustrojéw budowlanych. Pomimo wykonania
czesciowej izolacji pionowej fundamentéw budynku, zamakanie fundamentéw nastepuje. co
uwidacznia si¢ w nowych wysoleniach, w tym odspojeniach wypraw tynkarskich i zluszczeniach
warstw malarskich powyzej cokotu.

Majac na uwadze zdiagnozowane przyczyny posrednie i bezposrednie, przygotowano Program Prac

Konserwatorskich dla wybranego obszaru przedmiotowego budynku.

2.4.1. Renowacja muréw

2.4.1.1. Izolacja pozioma muréw fundamentu

Zamierzone wyizolowanie muréw od naptywu wilgoci, proponuje sie uzyskaé¢ za pomoca
zastosowania poziomej przepony izolacyjnej. W ofercie wykonawczej poleca si¢ metode
krystalicznej iniekcji niskocisnieniowej. Zabieg proponuje si¢ wykonaé¢ na poziomie posadzki
parteru. Linia wywierconych otworéw powinna znajdowaé si¢ w mozliwie najnizej polozone;j
spoinie. Przepong zaleca si¢ wykona¢ w pierwszej spoinie muru ceglanego, ustalonej wg gérnego
zasiegu izolacji pionowej w murach obwodowych — w celu osiggnigcia ciaglosci izolacji
przeciwwilgociowej. W obszarze iniekcji, pas wyprawy tynkarskiej usuna¢ do lica cegly. Odkryta,
zmurszalg spoing usunaé na glebokosé ok. 2 cm. Powstaly gruz nalezy codziennie usuwaé i

skladowa¢ z dala od S$cian poddanych procesom renowacyjnym, aby unikna¢ glebszego



miejscowego zasolenia murow.

Otwory o srednicy 12 mm wykonaé poziomo w spoinie wsporczej w rozstawie osiowym 8-10 ¢m
tak. aby odlegtos¢ pomiedzy koncem odwiertu, a licem $ciany wynosila 2-5 cm. Po wywierceniu
otwory nalezy oczy$ci¢ sprezonym. niezaolejonym powietrzem lub odkurzaczem. Zaleca sie
zastosowanie produktow firm renomowanych i znanych z dobrych praktyk konserwatorskich np.
Remmers lub Bolix (do wyboru wykonawcy).

Wykonanie iniekcji krystalicznej. Krem iniekcyjny X aplikuje si¢ przy uzyciu odpowiedniego
urzgdzenia niskocisnieniowego. Nalezy wprowadzi¢ rurke do konca otworu, a nastepnie
rownomiernie dozujac krem jednoczes$nie wysuwac element dozujacy na zewnatrz konczac
dozowanie ok. 1 ¢m przed zewnetrznym licem otworu. Przy wykonywaniu dwurzedowej iniekcji.
aplikacje rozpocza¢ od wypelnienia otworéw w dolnym rzedzie. Bezposrednio po wypelnieniu
otwory iniekcyjne zamkna¢ zaprawa X i zostawi¢ do wyschniecia. W obszarze wykonanej iniekcji
na podlozu sciennym nalezy wykona¢ uszczelnienie powierzchniowe przy uzyciu zaprawy X w taki
sposéb, aby zaprawa zostata nalozona co najmniej 15 cm powyzej linii otworéw iniekcyjnych, a
ponizej do cokolu. Nastepnie przystgpi¢ do wykonania kolejnych prac, w tym zwiazanych z
wykonaniem elementéw hydroizolacji pionowej oraz zastosowaniem tynkéw renowacyjnych X.

Na odkute pasy posadzki przy murach fundamentowych zalozy¢ fasetke, na szerokos$¢ 15 cm

zardwno na posadzce jak i na licu muru (technologia opisana w dalszej czesci rozdzialu).

2.4.1.2. Renowacja murow i wypraw tynkarskich

1 Proponuje si¢ nastepujgce dzialania:

2 Oczyszczenie  powierzchni  $cian  z  zanieczyszczen luzno  zwiazanych
z podiozem.

3. Usunigcie wtérnych warstw malarskich.

4, Usuniecie wtornych lat z zapraw cementowo-wapiennych oraz gipsowych.

5. Usunigcie mocowan elementdw urzadzen technicznych oraz ciggéw 1 gniazd

instalacyjnych.

6. Czyszczenie scierne lica muru z resztek tynkow i zanieczyszczen.

7. Na odkrytych powierzchniach lokalnie zarazonych grzybnia nalezy dokonad
odgrzybiania srodkiem grzybobdjczym do dezynfekcji z zawartoscig czwartorzedowych soli
amonowych.

8. Impregnacja Scian preparatem wzmacniajacym o wlasciwosciach penetracyjnych, paro
przepuszczalnych, wyréwnanie chionnosci, przyczepnosci.

9. Podklejenie pecherzy i odspojen tynku roztworem klejowym (wprowadzenie kleju za

pomocy zastrzykow).



10. Opcjonalnie przemurowanie spekan w Scianach ceglanych do glebokogci % cegly.

11, Wzmacnianie spekan preparatami krzemoorganicznymi.

12, Zarysowania i peknigcia oraz kraje tynku pierwotnego oczy$cié i wzmocni¢ ciastem
wapiennym, poprzedzajac nasgczeniem ich woda wapienng.

13. Odslonigte watki ceglane uzupelnié w spoinach zaprawa wapienng — renowacyjna.

14, Obszerniejsze braki tynku uzupelni¢ gotowsg zaprawa wapienno-piaskowa, a w warstwie

koncowej drobnoziarnista.

Konserwacja cegly. Po oczyszczeniu pozostalej, pozbawionej tynku, powierzchni lica muru, w
razie zaistnienia potrzeby. usunaé fragmenty zniszczonej cegly. W tym przypadku nalezy przystapi¢
do jej konserwacji poprzez redukcje pecznienia przy uzyciu np. specjalistycznego preparatu X
aplikowanego urzagdzeniami niskocisnieniowymi. Oslabiona cegle ceramiczna, nalezy wzmocnié
strukturalnie przy zastosowaniu preparatu krzemoorganicznego serii KSE. Po wzmocnieniu
oslabionej cegly mozna wykonaé uzupehienia brakujacych cegiel. Niewielkie ubytki cegly mozna
uzupeinia¢ bezskurczowymi zaprawami specjalistycznymi — renowacyjnymi dodajac do zapraw w
celu lepszej przyczepnosei preparat X,

Spoinowanie muru. Do uzupelniania i wykonania spoin zastosowaé wapienno — piaskowe zaprawy
specjalistyczne do fug i spoin muréw watkowych z cegly ceramicznej. Spoinowa¢ do lica muréw
wszystkie spoiny nie pozostawiajgc pustek.

Prace tynkarskie i malarskie. Zaleca sie wykonanie tynkéw renowacyjnych — szerokoporowych.
Na powierzchniach elewacji, plaskich, pozbawionych _starego” tynku, zakladamy trojwarstwowy
tynk z zapraw renowacyjnych:

- obrzutka X

- tynk renowacyjny X

- w miejscach wigkszych ubytkow zastosowaé tynk podkiadowy X

Po 14 dniach (czasie potrzebnym do wyschniecia tynku renowacyjnego) na elewacje nakladamy
grunt pod farbe. Po 24 godzinach nakladamy, w celu ujednolicenia elewacji. farbe silikonowa
(krzemianowa o duzej dyfuzyjnosci) podkladowa z wypelniaczem kwarcytowym. Po 24 godz.
naktadamy dwie warstwy farby silikonowej paroprzepuszczalnej, odpornej na promieniowanie UV,
Uwagi ogdlne do technologii i techniki wykonywanych tynkéw renowacyjnych. Tynki szeroko
oporowe posiadajg specyficzne wiasnosci pochlaniania wilgoci znajdujacej sie w murze i
oddawania jej na zewnatrz do otoczenia w postaci pary wodnej. Magazynuja takze szkodliwe sole
w postaci skrystalizowanej. Przesuwajg one strefe odparowania do wnetrza tynku eliminujac tym
samym zjawisko powstawania wykwitéw na powierzchniach tynkéw. Zaprezentowane wiasnoéci

tynkéw renowacyjnych uzyskuje sie dzieki ich wysokiej porowatosci, niskiemu oporowi



dyfuzyjnemu, umozliwiajagcemu migracje¢ pary wodnej, odpowiedniej nasigkliwosci, wytrzymalosci
na sciskanie, rozciaganie i zginanie a takze mrozoodpornosci, wodoodpornoéci, hydrofobowosci i
odpornosei na sole. Zastosowana grubos$¢ tynkéw renowacyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz
2em. W celu unikniecia duzych wahan grubosei tynku, zwigzanych z nieréwnoéciami i ubytkami
podloza szczegélnie w murach obwodowych, naklada sie najpierw tynk wyréwnawczy
(podkladowy - szczepny), ktory moze rowniez petni¢ funkcje dodatkowej warstwy magazynujacej
sole. Role tynku wyréwnawczego moze pelni¢ réwniez wlasciwy tynk renowacyjny, pod
warunkiem, ze faczna grubos¢ wszystkich jego warstw nie przekroczy 4 cm. Tynki renowacyine sa
nakladane na wilgotng i zasolong $ciang. Poniewaz wigzania takich tynkéw jest stosunkowo dtugi,
aby rozpuszczone w wodzie sole nie przeszty z muru do niezwigzanego tynku i nie zniszezyly go,
przed pofozeniem  tynku na oczyszczona sciang naklada sie najpierw specjalne preparaty
zabezpieczajgco — odsalajgce. Tynku renowacyjnego nie zaciera sie na gladko, poniewaz moze to
doprowadzi¢ do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstawania rys. W pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci i slabej wentylacji moze dochodzi¢ do powstawania na powierzchni
tynku renowacyjnego wykwitow soli. W celu uniknigcia powstawanie tegoz zjawiska, nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢ wszystkich pomieszczen w celu zapewnienia prawidlowego
wysychania tynku. Tynk renowacyjny w okresie wysychania nalezy chroni¢ przed wysoka
temperatura (letnie nastonecznienie) i wysuszajacym dziataniem wiatru.

POZOSTALE PRACE:

2.4.1.5. Konserwacja elementéw metalowych

- Wstepne oczyszczenie powierzchni metalu z korozji — proponuje sie pokrycie calej powierzchni
preparatem odrdzewiajacym ( produkty kwasowe, neutralne i alkaliczne)

- Oczyszczenie powierzchni zgorzela korozji — proponuje si¢ zastosowanie metody strumieniowo-
sciernej przy zastosowaniu mikropiaskarki z uzyciem drobnego kruszywa kwarcowego

- Doczyszczenie powierzchni z korozji — proponuje sie¢ ponowne zastosowanie preparatu
odrdzewiajgcego, w celu usunigcia mikro-ognisk korozji

- Zabezpieczenie powierzchni przed dzialaniem wilgoci — proponuje sie zastosowanie farby
podkiadowej, ktéra dokladnie pokryje i zabezpieczy cala powierzchnie metalu

5- Pomalowanie powierzchni Jakierem antykorozyjnym — proponuje sie zastosowanie emalii

nawierzchniowej.

Dla ewentualnych, elementow szczegdlnych, opracowaé oddzielny program konserwatorski.

2.4.1.7. Posadzki z izolacjg pozioma (opcjonalnie)

W razie potrzeby, w drugim etapie robot, proponuje si¢ usunigcie istniejacej posadzki w zakresie

petnym. Po zabiegach dezynfekcyjnych nalezy zalozy¢ beton podkiadowy.



- Przygotowanie podloza

Podloze betonu podkladowego powinno by¢ noéne, nieodksztalcalne. réwne, niespgkane,
nasigkliwe, lekko porowate i o otwartej strukturze, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (takich
jak: kurz, thuszez, pyly, bitumy, powloki malarskie. mleczko cementowe lub inne warstwy mogace
zmniejsza¢ przyczepnosc), wolne od zadziorow, agresji biologicznej i chemicznej. Narozniki i
krawedzie nalezy zaokragli¢ lub sfazowac.

- Gruntowanie podioza przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej

PodloZza mineralne zagruntowac preparatem X (w razie stosowania produktu w Koncentracie -
preparat rozcienczy¢ z woda w proporcji wskazanej przez producenta. Nalozy¢ rownomiernie i
jednokrotnie za pomocag pedzla, watka malarskiego lub poprzez natrysk. Od 30 do 60 minut od
nalozenia gruntu X nalozy¢ jedna warstwe zaprawy X. Nastepnie, gdy nalozony szlam jest jeszcze
swiezy (15+30 minut od nalozenia), w celu zamknigcia spoin i wyrdéwnania podloza nalozyé

zaprawe wodoszezelna X.
- Wykonanie fasety

Od 30 do 60 minut od natozenia gruntu X na pofaczeniu sciany z posadzka nalozy¢ jedna warstwe
zaprawy X. a nastgpnie metoda ,mokre na mokre” wykona¢ faset¢ przy uzyciu zaprawy Y
zachowujagc minimalny promien fasety 4 cm. Zaprawe Y nalozy¢ co najmniej 20 cm poza

przewidziany do wykonania obszar.

- Wykonanie hydroizolacji

Nakladanie hydroizolacji sztywnej, odpornej na negatywne parcie wilgoci. W przypadku
zawilgoconego podloza, przed wykonaniem hydroizolacji hybrydowej, nalozyé w co najmniej
dwoch  warstwach mikro-zaprawe uszczelniajaca Z odporna na negatywne parcie wilgoci.
Poszczegdlne warstwy nakladac¢ pedzlem, szczotkg z twardym wilosem, paca lub poprzez natrysk
przy uzyciu pompy perystaltycznej (maksymalna dlugo$¢ weza 10 m) na zwigzana, ale jeszcze
wilgotna poprzedzajaca warstwe hydroizolacji az do osiggnigcia oczekiwanej grubosci warstwy
hydroizolacji. Pierwsza warstwe zaprawy zaleca si¢ naklada¢ pedzlem fawkowcem intensywnie
wcierajac w podloze w jednym cyklu roboczym na calej powierzchni tworzac szczelng powloke
grubosci ok. Imm. Kolejng warstwe naklada¢ po uplywie ok. 30-60 min. od natozenia
poprzedzajacej (po wstgpnym zwigzaniu, kiedy warstwa poprzedzajaca nie zostanie uszkodzona
poprzez nalozenie kolejnej warstwy). Ostatnig warstwe wygladzi¢ paca. Kazde kolejne warstwy
nalezy nakladad krzyzowo wzgledem siebie. W jednym procesie nie nalezy naklada¢ wiecej niz 2

kg/m2 zaprawy, poniewaz ze wzgledu na relatywnie wysoka zawartos¢ spoiwa wiazacego moze
b Y 1 p



dochodzi¢ do powstawania rys w warstwie uszczelniajgcej. Naniesiona hydroizolacje przez min.
24h od nalozenia ostatniej warstwy nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym.

Wykonanie hydroizolacji w przypadku wilgoci gruntowej i nie spietrzonej wody przesiakajacej.
Mas¢ X nakiada¢ co najmniej w 2 warstwach za pomoca pacy ze stali nierdzewnej lub poprzez
natrysk przy uzyciu pompy perystaltycznej (maksymalna dlugo$é weza 10 m). Kolejna warstwe
naklada¢ po wyschnigciu poprzedzajacej (min. 4h), metodg krzyzowa czyli prostopadle w stosunku
do kierunku nakladania warstwy poprzedzajacej. Wykonana hydroizolacja musi by¢ odpowiednio
gruba, jednolita, bez ubytkéw. Grubo$¢ warstwy nie moze by¢ w zadnym punkcie nizsza niz
minimalna ani przekroczona o 100 %. Hydroizolacja powierzchni w obszarze $cian musi by¢
wyprowadzona do poziomu warstw docelowych. W miejscach narazonych na powstawanie spekan,
nalezy zatopi¢ siatke zbrojgcg S w pierwszej warstwie zaprawy X. Zatapianie siatki ulatwia
uzyskanie odpowiedniej grubosci nakladanej masy, podwyzsza zdolno$é mostkowania rys podioza
oraz wzmacnia odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne. Minimalna grubo$¢ warstwy suchej

wykonanej hydroizolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 3 mm.
- Ochrona powloki hydroizolacji

Wykonana hydroizolacje¢ nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Minimalna ochrong

stanowig dwie warstwy folii budowlanej PE o grubosci co najmniej 0.2 mm kazda.

- UloZenie warstwy utwardzonych plyt styropianowych
- Wykonanie warstwy posadzki betonowej, zazbrojonej siatkg stalowa

Przygotowang zaprawe lub mieszanke betonowa, uklada¢ miedzy wypoziomowanymi listwami
kierunkowymi (drewnianymi lub metalowymi). Na warstwie kontaktowej uktada¢ metoda ,,mokre
na mokre”. W celu ujednorodnienia zastosowac ubijanie paca, lata wibracyjng lub zacieraczkami
wirnikowymi. Nadmiar zaprawy nalezy Sciagna¢ lata przesuwang ruchem zygzakowym. Nastepnie
niezwiocznie usuna¢ prowadnice wypelniajagc pozostawione miejsca po nich zaprawa. Kolejne
porcje zaprawy uklada¢ mozliwie szybko, aby mogly polaczyé sie przed rozpoczeciem wiazania, a

po wstepnym zwigzaniu zatrze¢ i wygladzi¢ posadzke.

Minimalne grubosci warstwy posadzki cementowej: jako podklad na warstwie oddzielajacej - z phyt

styropianowych — nie mniej niz grubos¢ warstwy termiczne;.

Po odpowiednim wysezonowaniu jastrychu cementowego mozna przystapi¢ do dalszych prac

zwigzanych z wykonaniem warstw wierzchnich posadzki, np. wykonaniem okladziny ceramiczne;j.

Szczegélowa kompozycje i kolorystyke okladziny ceramicznej posadzki uzgodni¢ z PWKZ w



Przemyslu.

2.5. Tok prowadzenia prac

Proponowany Program Prac Konserwatorskich nalezy zastosowa¢ w merytorycznie uzasadnionym
porzadku. W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ przyczyne powstalych zniszczen elewacji 1
posadzek. a nastgpnie przystapi¢ do usuwania ich skutkéw wg reguly dzialania w powigzanych
strefach. Proponowany Program Prac Konserwatorskich nalezy zastosowa¢ w merytorycznie
uzasadnionym porzadku.

1. Prace w obrebie murow

1. Odwodnienie i izolacja fundamentow:

a. weryfikacja 1 uzupelnienie elementéw urzadzen odwodnienia terenu (sie¢ rur i studzienek
osadczo - rewizyjnych)

b. wervfikacja izolacji pionowej fundamentow i uzupelnienie ciaglosci izolacji w strefie piwnic

oraz ponad poziom gruntu

o

. Izolacja pozioma fundamentow — wykonanie przepony iniekcyjnej

B

. Prace konserwatorskie struktury muréw. Prace na powierzchniach muréw:

a. prace czyszczaco odkazajace

- usuniecie innych zanieczyszczen z lica muréw

- prace biobdjcze (mchy, porosty)

- prace odgrzybiajace

- prace odsalajace

- prace osuszajace

b. prace wzmacniajgce strukture muréw 1 wypraw tynkarskich

- (opcjonalnie) strukturalne wzmocnienie peknie¢ (opaski z tasm/mat z wiokien weglowych, szycie,
iniekcje)

- nasaczanie preparatem wzmacniajgcym

c. prace konserwatorsko - rekonstrukcyjne

- uzupelnianie brakujacych i wymiana strukturalnie uszkodzony cegiel w murze

- wymiana wierzchnich warstw spoin w obszarach niezakrytych wyprawami tynkarskimi
- renowacja warstw tynkarskich:

*warstwa szczepna - obrzutka

*tynk podkladowy szerokoporowy

*tynk renowacyjny szerokoporowy

*przecierka tynkarska drobnoziarnista

- warstwa malarska:

*gruntowanie preparatem wzmacniajaco — hvdrofobizujagcym



*powloka malarska z farby dyfuzyjnej sylikonowej

II. Rewaloryzacja posadzek (zakres w wyborze opcjonalnym)
- usunigcie wtornej posadzki z podsypka gruzowo — gliniang

- utozenie podbudowy

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] i termicznej

- wykonanie zbrojonej wylewki betonowej dociskowe]j

- ulozenie plytek ceramicznych

III. Rewaloryzacja opaski odbojowej wokdl budynku (opcjonalnie w razie potrzeby)
- rozebranie wyznaczonego pasa bruku wokaét obiektu

- uzupeinienie brakujacej izolacji pionowej cokolu

- wyprofilowanie gruntu

- wlozenie geowldkniny

- ulozenie drenazy

- wyprofilowanie podbudowy

- umocowanie kraweznika

- zasypanie kamieniem filtrujacym

2.6. Uzasadnienie proponowanych metod konserwatorsKich.

Podany komplet dziatan konserwatorskich. dotyczacy wstrzymania destrukcji obiektu zabytkowego,
jest opracowaniem indywidualnym. Przytoczone tu elementy skiadowe zabiegéw konserwatorskich,
chociaz znane 1 stosowane w praktyce konserwatorskiej, to w takim zestawieniu, jaki podano
powyzej, jest propozycja indywidualnie dobrana do specyfiki konstrukcji budynku. Autor Programu
Konserwatorskiego nie prowadzil badan technicznych. ktére mozna, o ile zaistnieje taka potrzeba,
w przyszlosci uzupetnic, na zlecenie inwestora. Jednakze biorac pod uwage materiaty wyjsciowe i
ogledziny budynku, nalezy zaznaczy¢, iz objawy pogarszajgcego si¢ stanu technicznego obiektu,
byly zaobserwowane w ostatnich latach, pomimo, relatywnie, niedawnych prac budowlano-

konserwatorskich.

2.7. Podsumowanie programu

Powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich oraz sztuka
konserwatorskg i budowlang. Nalezy przestrzega¢ wymogéw technologicznych i zalecen
okreslonych w aprobatach technicznych oraz kartach technicznych produktéw jak réwniez
przepisow bhp (Dz.U. Nr 5/56 poz. 25). Roboty nie moga by¢ wykonywane w temperaturze ponizej
+5¥C i powyke] 257C.

Prace musza by¢ zlecone wykonawcy, ktéry posiada wiedze i doswiadczenie w pracach



konserwatorskich w budownictwie zabytkowym. Roboty budowlano-konserwatorskie wykonywac
pod nadzorem inspektora nadzoru budowlanego oraz konserwatorskiego (konserwator zabytkow
architektury — sugerowane jest powierzenie tego obowiazku autorom programu prac
konserwatorskich).

Zaproponowane metody konserwatorskie oparte s3 na materialach, ktére technologicznie sa
kompatybilne do tych uzytych podczas wznoszenia. W kategorii prac murarsko — tynkarskich.
glownym spoiwem jest wapno trasowane, a w wypelniaczach naturalne kruszywo. Farby i
impregnaty oparte na naturalnych materialach, glownie zywicznych, kwarcowych, przyjaznych
$rodowisku, a zarazem skuteczne w zwalczaniu biologicznych zagrozen dla budulca.

Prace wykonawcze uwzglednia¢ musza zdiagnozowane przyczyny zniszczen. Efektywnosé prac
zagwarantuje eliminacja przyczyn powstalych zniszczen, dokonanie wymiany substancji
budowlane] tam gdzie jest uzasadnione w celu przywrocenia ich normowej nosnosci. W
pozostalych przypadkach, stosowa¢ metody konserwatorskie, majac na uwadze wzmocnienie
strukturalne elementow i detali architektonicznych, ale takze zastang teksture i barwe zabytkowej
substancji. Proponowane rozwiazania techniczne i technologiczne $cisle nawiazywa¢ musza do
zastanych historycznych: metod murarskich, tynkarskich, posadzkarskich oraz malarskich.

Koncepcje dyspozycji kolorystycznej uzgodni¢c PWKZ w Przemyslu.

2.8. Zalecenia opieki konserwatorskiej nad obiektem

Po realizacji prac konserwatorsko — budowlanych, zarzadca powinien zadbaé o zaplanowanie
systemu kontroli stanu technicznego przedmiotowego budynku. Ustawowo zobowigzany jest do
rocznych ogdlnych i piecioletnich kontroli techniczny, w ktérych zapisuje sie elementarne potrzeby
wykonania serwiséw poszczegdlnych elementow ustroju budowlanego w trybie pilnym lub
odstawionym w czasie. Zaleca si¢ udzial w przegladach konserwatora zabytkéw architektury.
Zapisane wowczas uwagi nalezy bezwzglednie realizowan. Niezaleznie od tego, nalezy. dodatkowo
zwigkszy¢ czestotliwos¢ kontroli, szczegdlnie w tych strefach, ktéry obecnie wykazuja zly stan
techniczny:

1. Droznos¢ i szczelnos¢ $cianek rur spustowych

2. Droznos¢ i szczelno$¢ koszy oraz koryt sciekowych wod opadowych

3. Szczelnosé i czystos¢ potaci dachowych i oston dekarskich elementow i detali architektonicznych
4. Monitorowanie lica $cian, gdzie wystepowaly pekniecia

Zauwazone uchybienia serwisowac na biezaco, w przypadku potrzeby ingerowania w zabytkowg

strukture, nalezy powiadomi¢ Panstwowa Shuzbe Ochrony Zabytkow z siedzibg w Przemyslu.



