Tabela rownowaznosci

Rodzaj systemu,

Lp. ) Parametry rownowaznosci
materiatu
1. | Zaprawy do Krem iniekcyjny na bazie silanéw, stosowany do wykonywania
iniekcji poziomej | wtérnej izolacji poziomej (przepony) w murze metod3 iniekcji, co
murow Remmers | zapobiega kapilarnemu podcigganiu wilgoci.
Kiesol C Najwazniejsze wtasciwosci produktu:
- do stosowania w murach o wysokim stopniu przesigkniecia
wilgocig (95%)
- polecany do iniekcji w murach z pustkami i rysami
- brak niebezpieczenstwa niekontrolowanego wyptywu iniektu
- 0 dobrej zdolnosci penetracji kapilar o matej $rednicy
- iniekcja z zastosowaniem recznego pistoletu
- nie moze tworzy¢ zwigzkow soli szkodliwych dla muréw
2. | Remmers Primer | Wodorozciericzalny, wzmacniajacy i hydrofobizujgcy preparat
Hydro HF gruntujacy. Przeznaczony do wyréwnywania chtonnosci podtoza
nowych i starych zapraw oraz wzmacniania powierzchni.
Odpornos$¢ na alkalia do pH = 14.
3. | Remmers Farba elewacyjna oparta na zywicy silikonowej. Przeznaczona do

Silicoharzfarbe
LA

powierzchni zagrozonych atakami ple$ni i glonéw, do porowatych,
mineralnych materialéw budowlanych (tj.: cegta, klinkier,
piaskowiec, tynk i cegta wapienno-piaskowa) oraz na: noéne
powfoki krzemianowe, silikonowe, matowe — dyspersyjne, tynki z
zywic syntetycznych. Parametry techniczne: - przepuszczalnoéé
pary wodnej: s < 0,05 m (wg DIN52615), - wspdtczynnik
nasigkliwosci: w < 0,1 kg/(m2h0,5) (wg DIN52617), - stopien
potysku: mat o charakterze mineralnym, - odczyn: zasadowy.

4. Remmers SP Top | Tynk mineralny, powierzchniowy, cienkowarstwowy.
Q2 Przeznaczony do wyréwnywania powierzchni tynkéw. Parametry
techniczne: - reakcja na ogien: klasa A1, - klasa wytrzymatosci na
Sciskanie: CS 11 (1,5-5,0N/mm?2), - przepuszczalnoéé pary wodnej:
U < 25, — uziarnienie:
5. Remmers SP Specjalna obrzutka (zgodna z wymaganiami WTA) pod tynki
Prep renowacyjne. Przeznaczona do przygotowania podtoza przed
natozeniem tynkéw mineralnych oraz wyréwnania zréznicowane;j
nasigkliwosci podtoza. Wytrzymatoéé na éciskanie po 28 dobach:
CS IV ($rednio: 9,0 N / mm?).
6. | Remmers Specjalny tynk do stosowania na zawilgoconych i obcigzonych
SP Top White solami murach wg WTA
7. | Remmers Salt IH | Czasowe blokowanie soli w murze

Do porowatych, mineralnych materiatéw budowlanych, takich jak
cegta, piaskowiec, cegta wapienno-piaskowa czy tynki mineralne -
Renowacja zasolonych muréw

- Do uszlachetniania powierzchni
- Blokuje szkodliwe sole

- Ogranicza nasigkliwosé

J




- Dziata wzmacniajgco

- Zweza pory

8. | Remers SP Level Specjalistyczny tynk wg. instrukcji WTA, magazynujgcy szkodliwe
sole, przeznaczony do stosowania na zasolonych murach

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie materialy zaproponowane przez
wykonawce robot budowlanych, zastosowane do wykonania poszczegdlnych
elementow robdt typu izolacja pionowa i pozioma, tynki i farby elewacyjne,
wchodzity w sktad jednego systemu, ktore jako$¢ i trwato$¢ w catosci jest
gwarantowana przez producenta systemu. Nie dopuszcza sie mozliwosci taczenia
materialow (produktow) w ramach jednego systemu od roznych producentow.

Z oferowanych réwnowaznych materiatéw musi jednoznacznie wynikaé
zalezno$¢ oddziatywania wzajemnego poszczegdlnych produktow majacych
wspolpracowaé ze soba.




