KOSZTORYS INWESTORSKI -Osuszanie

strona nr:" 1
* pomieszczen w budynku Starostwa Powiatowego
PL DOMINIKANSKI 3, 37-700 pRZEMYSL
_grudzien 2024 .bem
Przedmiar robét
Nr | Podstawa | Opis robét Jm llosé
‘Kosztorys 'Osuszanie pomieszczen w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Dominikanskim
| J3 w Przemysiu
1 [Element ﬂ.ﬁozbiérki :
1 KNRBC 2/121/1 Przygotowanie poditozy pod wykonanie tynkow renowacyj
Wyliczenie llosci robot: '
$ciana 'a’ - pomigdzy ciang 112
Sciana "b"-od Sciany 1do2
géciaria . Btz Bl AN o MY
scignave
;$ciana "1" strona wewn,
2 KNRAOUBISIS [Rozcbranie wydadziny Sciemnejzpylek
et i I :
e " 7 T i 4370900
|Sciana 1" w sanitariacie : 1,950000
i W L PN RAZEM. 6020000 m2 & 020
S KNR 401/108/17 [Wywoz gruzu samochodami samowyladowazymi do T'km, gruz cegiany wraz z Kosziami utyizady
[Wylczenie logcirobét: o
poz. 1 s ——
oz2 e e
|poz. 3 :
e B ' RAZEM:: 1,235000|m3 1,235
4 _ RM:{ZO‘I.’ 108/12 iWywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km m3 1,230
2 Element ‘Wykonanie przepony poziomej
5 :KNﬁE'E_E.f_‘IOQEF’Eé_pOHa pozioma metoda iniekgii ci$nieniowe] w murze z cegly zwyklej, iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr.1
G [1/2cegly. - preparatem Kiesol C (ub rownowaznym) T R EAEEEAAR D
Pt s
‘$ciana "d" ,"e" oraz "f’ pomiedzy 4,12*3 ' ‘
ORIRLLEE, itz i ———— 12,360000
A RAZEM:: 12,360000|mb 12,360
6 |KNRBC 2/109/3 jF‘rzepona pozioma metoda iniekcji cinieniowej w murze z cegly zwyklej, iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr. 2
(S (cogiel, - proparatem Kiesol C (B rOWnOwaznym) T
BAICEOIE SO UL, gt s s A
fragment $ciany "c" pomigdzy 1i 6 4,120000
R - ' RAZEM:: 4,120000|mb 4,120
7 TFNR BC 2/117/1|Przepona pozioma melodg iniekgji grawitacyjnej w $cianach o gr. ponad 60°cm otwory do iniekcji wykonywane
(1) z dwoch stron Sciany, iniekcja 1-rzedowa, mur z cegly gr. 2 1/2 cegly, - preparatem Kiesol C (lub
e irownowaznym) ........................................................
Wyliczenie ilosi robot:  ~ S
{Sciana "a" - pomiedzy $cianami 1 2
;'Sc'iana "b" - pomiedzy $cianami 12
scana’t
b T | R S
it AN 1 A S
$ciana "¢, "d", "e"pomiedzy scianami 6 5.1 :
8 : g 21,350000
I RAZEM: 96,950000|mb 96,950
8 QKNR BC 2/117/2] Przepona pozioma metods iniekci grawitacyjnej w $cianach o gr. ponad 60°cm otwory do iniekcji wykonywane
i(1) [z dwoch stron sciany, iniekcja 1-rzedowa, mur z cegly, dodatek za 1'cm grubosci, - preparatem Kiesol C (lub
P B eSS e oo ]
e s S 30
‘$ciana "a" - pomiedzy $cianami "1" | 1 - ) v 15,800000
B _ 7 _ ............................................................................................................................ AT 75 505506t 15800
8 KNRBC 21117/2 ‘Przépona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w $cianach o gr. ponad 60°cm otwory do iniekcji wykonywane
(1) |z dwoch stron Sciany, iniekcja 1-rzedowa, mur z cegly, dodatek za 1'cm grubosci, - preparatem Kiesol C (lub
S— st SERMRSIHBIEERRIIED . oot
5‘Nyl_i_r;zenié ilosci robot: e )
sciana 'b" - pomiedzy Scianami1i2 158 15,800000
: 15,800000|mb 15,800




KOSZTORYS INWESTORSKI -Osuszanie strona nr: 2
pomieszczen w budynku Starostwa Powiatowego
Pl. DOMINIKANSKI 3, 37-700 pRZEMYSL
_grudzien 2024.bem
Nr | Podstawa | Opis robét [dm |  llos¢
10 !KNR BC 2/1 17/2JPrzepona pozioma metodg iniekgji grawitacyjnej w scianach o gr. ponad 60 cm otwory do iniekcji wykonywane | |
%(1) |z dwéch gtron s‘cigny, iniekcja 1-rzedowa, mur z cegly, dodatek za 1'cm grubosci, - preparatem Kiesol C (lub |
I rownowaznym) - $ciana nr*1" e — ]|
O O e ettt o
scna it 13,800000| |
. RAZEM:: 13,800000(mb | 13,800
11 |KNR BC 2/117/2 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w $cianach o gr. ponad 60'cm otwory do iniekcji wykonywane e
(1) z dwdch stron sciany, iniekcja 1-rzgdowa, mur z cegly, dodatek za 1'cm grubosci, - preparatem Kiesol C (lub '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OPTIONCRIIE BONBAL LY o555 e st e SR B
Wyliczenie ilosci DB et o s e e O i |
- 14300000 |
D = S s e Y l 14,300
12 [KNR BC 2/101/6 [Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyktej, iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr. 3 P o
e [(1) 1/2 cegly, - preparatem Kiesol C (lub innym o takich samych parametrach) - $ciana nr "2" mb | 8,300
13 |KNR BC 2/117/2 Przepona pozioma metods iniekcji grawitacyjnej w $cianach o gr. ponad 60°cm otwory do iniekcji wykonywane | ‘
(1) z dwoch stron $ciany, iniekcja 1-rzgdowa, mur z cegty, dodatek za 1°cm grubosci, - preparatem Kiesol C (lub | |
______ o (OWNOWBZNYI: SOIBNG NCTOMZTE" e ‘
Wyliczenle flosai robt: T | | N |
$ciana “c" oraz "e" pomiedz &cianami 6 a5 45+p T Tmm——— . l‘ |
I T B R i 10300000 |
| RAZEM:10,300000/mb | 10,300
14 |KNR BC 2/117/2 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w $cianach o gr. ponad 60°cm otwory do iniekcji wykonywane | |
&) z dwach stron éciany, iniekcja 1-rzedowa, mur z cegly, dodatek za 1°cm grubosci, - preparatem Kiesol C (lub i I
réwnowaznym- $ciana nr "d" oraz "6" | ‘
\
B 17,950
3 |Element Renowacja muréw, tynkéw oraz okladzin sciennych
15 |KNR BC 2/121/2 Przygotowanie podlozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych, wykucie spoin na glebokos¢ 2°cm i [ |
________________________ oczyszczenie muru |
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4740000 |
Sclana’d” 9,480000)
$cian "c" |
w000
_RAZEM:.  29,925000|m2 29,925
16 | TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne murow gtadkich (poz 147)
8/105/1 m2 29,900
17 |KNR 40/208/2 |Uszczelnienie écian od wewnatrz, zabiegi antysolne, preparat SaltT IH (lub innym o takich samych |
@) parametrach) _|m2 | 28,900
18 KNR 40/208/3 |Uszczelnienie scian piwnicy od wewnatrz, zamkniecie spoin i wyréwnanie powierzchni - tynk Remmers SP
o LEVEL (lub réwnowaznym _|m2 | 29,800
19 |KNR 40/213/1  |Uszczelnienie od zewnatrz cian piwnic w istniejgcycm budynku, gruntowanie muru bez hydroizolacji -
- KIESOL+Sulfatexschlz\amme (lub réwnowaznym - 7!'1]?__*__‘ 28,900
20 |KNR 40/209/1 |Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana kryjaco, |
() zaprawa Remmers SP PREP (lub réwnowaznym m2_| 29,900
21 |KNR 40/208/4 Uszczelnienie scian piwnicy od wewnatrz, wykonanie tynku magazynujgcego sole grubosci 10°'mm- tynk T 1
Remmers P LEVEL (lub réwnowaznym mz2 28,900
22 |KNR 40/208/5 |Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, wykonanie tynku magazynujgcego sole dodatek za pogrubienie o |
] kazde 5'mm |m2 29,800
23 |KNR 40/208/2 Uszczelnienie Scian piwnicy od wewnatrz, gruntowanie, zabiegi antysolne, preparat Remmers SALT IH (lub T
(2 rownowaznym mz2 | 28,900
24 |KNR 40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1'cm, zaprawa SP TOM WHITE (lub
) (1) rownowaznym m2 29,900
25 |KNR40/212/1  |Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie - REMMERS TOP Q2 (lub I
- réwnowaznym m2 29,900
26 |KNR40/212/2  |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powloki malarskie - rodkiom PRIMER HUDRO-HF (lub ]
) réwnowaznym m2 29,900
27 |KNR40/212/4  |Wykoriczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 2-krotne, farba Remmers Silicoharzfarbe LA (iub L -
(1) réwnowaznym m2 | 29,800




