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OPIS TECHNICZNY

REMONTU MOSTU DROGOWEGO W CIAGU DROGI 3468D W
KRZESZOWIE

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 ze
zmianami),

2. Zalozenia projektowe, rodzaj, zakres i sposob wykonywania

2.1. Zalozenia projektowe i wyszczegolnienie wykonywanych robét budowlanych
Prace projektowe byly wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz o
pomiary inwentaryzacyjne w terenie.
Na istniejacym obiekcie budowlanym wykonywane beda roboty budowlane polegajace na
odtworzeniu stanu pierwotnego, z zastosowaniem wyrobow budowlanych takich samych i
innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
Prace remontowe nie beda mialy wplyw na ksztaltowanie zasobow wodnych oraz
korzystanie z nich, zachowane zostang dotychczasowe warunki przeplywu, nie spowodujg
takze zmiany przeplywow, nie spowoduja zmiany Swiatla poziomego i rzednej spodu
konstrukcji. Nie przewiduje si¢ takze przekladania istniejacych sieci uzbrojenia terenu
oraz wykonywania robdt w obre¢bie koryta cieku
Po wykonaniu prac remontowych w stosunku do stanu pierwotnego nie zmienig si¢ podstawowe
parametry mostu takie jak:

e |okalizacja,

o dlugosc,

e szerokosc,

e S$wiatto poziome,

e rzedne spodu,

e rozpigtosci teoretyczne przesta,

e parametry uzytkowe,

e warunki przeptywu.
Podstawowym celem przeprowadzenia prac dotyczacych remontu mostu jest wykonanie takiego
zakresu robot, ktory w zasadniczy sposob poprawi kondycje techniczng mostu i przywroci jego
pierwotne walory techniczne i uzytkowe.

Na dzien dzisiejszy obiekt znajduje si¢ w ztym stanie technicznym i w trybie pilnym powinien



zosta¢ wyremontowany w celu zachowania cigglosci istniejgcego ciggu komunikacyjnego. Na
zty stan techniczny wplywaja uszkodzenia spowodowane uderzeniem pojazdu.

Wyszczegolnienie prac budowlanych na przedmiotowym moscie:

- remont kamiennych §cian nadtuczy do poziomu sklepienia tuku

- wykonanie warstwy naprawczej na gorze sklepienie kamiennego z materiatéw typu FRCM

- wykonanie izolacji natryskowej na sklepieniu i $cianach bocznych

- remont zasypki sklepienia

- remont istniejgcych zelbetowych belek gzymsowych w technologii monolitycznej

- wykonanie nawierzchnio-izolacji cienkowarstwowej na belkach gzymsowych

- remont nawierzchni na moscie i na dojazdach

- prace utrzymaniowe

2.2. Technologia wykonywania robot

Zaleca si¢ wykonywanie robot ze wzgledéw na szerokos¢ istniejagcego obiektu, ze wzgledow
technicznych, ekonomicznych i czasu wykonywania robot przy catkowitym zamknigciu i
skierowaniu ruchu drogowe na objazd Krzeszow-Kochanow-Chetmno Slaskie. Podczas
wykonywania rob6t remontowych na $cianach nadlucza nalezy ponumerowaé istniejace bloki
kamienne i po wykonaniu nowych spoin nalezy utozy¢ je w tych samych miejscach. Brakujace
elementy nalezy wykona¢ z piaskowca zblizonego kolorystycznie do istniejgcego. W trakcie
realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przepisOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i $rodowiska. W przypadku
zniszczenia linii brzegowej cieku Zadrna nalezy przywrocic ja do stanu pierwotnego. O terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot nalezy powiadomi¢ nadzor Wodny Kamienna Gora.

2.3. Warstwa naprawcza z materialow FRCM

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy naprawczej nalezy wykonywaé w nastgpujacy sposob :

1. Usuna¢ ewentualng istniejacg izolacje i ewentualnie tynk dobierajac metode w zaleznosci od
stanu podtoza i1 konstrukcji.

2. Usung¢ wszelkie powloki 1 warstwy, ktore moga negatywnie wptyna¢ na przyczepnos¢ do
podtoza.

3. Usunac¢ luzng i stabg substancje piaskujac lub stosujac myjke niskoci$nieniowa ze szczotka.

4. Zreprofilowa¢ podtoze, wyobli¢ ostre katy odpowiednimi systemowymi zaprawami, zgodnie z
kartami technicznymi produktéw, ewentualnie

wykona¢ systemowa warstwe podktadowa wyréwnawcza

5. Nanie$¢ pierwsza warstwe zaprawy naprawczej systemu FRCM do konstrukcji murowych,
nastepnie wtopi¢ w nig siatke dwukierunkowg typu PBO

6. Nanie$¢ drugg warstwe zaprawy naprawczej systemu FRCM do konstrukcji murowych w celu
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catkowitego zakrycia siatki

2.4. Belki gzymsowe i plyta jezdna

Remont belki gzymsowej i plyty jezdnej nalezy wykonaé¢ w technologii monolitycznej z betonu
C30/37 zbrojonego. W czgsci jezdnej na plycie nalezy wykonac izolacje termozgrzewalng z papy
o grubosci 0,5 cm. Na powierzchnia betonowych belek gzymsowych nalezy wykonaé izolacjo-
nawierzchni¢ cienkowarstwowa gr. 5 mm. W belkach gzymsowych nalezy zamontowac
barieroporecz ochronna.

2.5. Jezdnia

Szerokos¢ jezdni bedzie zgodna ze stanem istniejacym. Konstrukcje nawierzchni jezdni na
moscie stanowi¢ bedzie warstwa $cieralna z AC 11 S gr. 4 cm i warstwa wigzaca z AC 16W gr.
4 cm.

2.6. Dojazdy

Szeroko$¢ jezdni, bedzie zgodna ze stanem istniejacym. Na dlugosci ok 10 m przed i za mostem
konstrukcje nawierzchni jezdni stanowi¢ bedzie warstwa $cieralna z AC11 S gr. 4 cm,
podbudowa bitumiczna z AC 22 P gr. 9 cm i podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie. Dodatkowo jako strefe przejsciowa nalezy
przewidzie¢ wykonanie warstwy z kruszywa lamanego 31,5-63 mm grubosci 20 cm
stabilizowanego mechanicznie z georusztem tréjosiowym. Odwodnienie bedzie bez zmian do
istniejgcego systemu odwodnienia drogi powiatowej do rowow przydroznych i w tereny zielone.
Na styku plyty zelbetowej 1 dojazdow nalezy wykona¢ nacigcie dylatacyjne szerokosci 3 cm
wypelnione masa trwaleplastyczng 1 pod warstwg $cieralng nalezy ulozy¢ siatke do nawierzchni
dtugosci 10 m. Na dojazdach spadki poprzeczne jezdni nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego,
w przypadku uszkodzenia istniejgcej nawierzchni nalezy jg odtworzy¢

2.7. Wyszczegolnienie robét z podzialem na strony

Strona lewa:

- remont kamiennej $ciany nadtucza do poziomu sklepienia tuku polegajacy na rozbiorce
pozostatoSci z istniejgcej $ciany nadtucza i jej odtworzeniu z istniejgcych elementdow i z nowych
elementow z piaskowca

- remont zasypki sklepienia polegajacy na jej rozbidrce i odtworzeniu

- ze wzgledu na otwarte sklepienie 1 poddanie go zamakaniu 1 dziataniu czynnikow
atmosferycznych nalezy wykona¢ warstwy naprawczej na gorze sklepienie kamiennego z
materiatéw typu FRCM

- remont i odtworzenie izolacji poprzez wykonanie izolacji natryskowej na sklepieniu i §cianach
bocznych

- remont istniejgcych zelbetowych belek gzymsowych w technologii monolitycznej na catej



dtugosci obiektu

- wykonanie nawierzchnio-izolacji cienkowarstwowej na belkach gzymsowych

- rozbiorka istniejgcych balustrad i wykonanie barieroporeczy mostowe;j

- remont nawierzchni na moscie i na dojazdach przy obiekcie

Strona prawa:

- remont kamiennej S$ciany nadlucza do poziomu sklepienia tluku polegajacy na jej
przemurowaniu z istniejacych elementow i ewentualnie z uzupelnieniem nowymi elementami z
piaskowca

- remont zasypki sklepienia polegajacy na jej rozbiorce i odtworzeniu

- wykonanie warstwy naprawczej na gorze sklepienie kamiennego z materiatow typu FRCM

- remont i odtworzenie izolacji poprzez wykonanie izolacji natryskowej na sklepieniu i $cianach
bocznych

- remont istniejagcych zelbetowych belek gzymsowych w technologii monolitycznej na calej
dhugosci obiektu

- wykonanie nawierzchnio-izolacji cienkowarstwowej na belkach gzymsowych

- rozbiorka istniejgcych balustrad i wykonanie barieroporeczy mostowe;j

- remont nawierzchni na moscie 1 na dojazdach przy obiekcie

3. Urzadzenia obce

Ze wzgledu na charakter remontowy inwestycji nie przewiduje si¢ przektadania sieci. Prace w
poblizu sieci beda wykonywane recznie. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy
wykona¢ probne przekopy. Prace w poblizu sieci nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnienia z

wilascicielami sieci.



4. Uwagi
Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy uporzadkowaé¢ i doprowadzi¢ do
pierwotnego stanu. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie znajduj¢ si¢ tez w gminnej
ewidencji zabytkow. Wszystkie materiaty zastosowane podczas remontu mostu muszg posiadac
dokumenty dopuszczajace do zastosowania w obiektach inzynierskich w mysl ustawy o
wyrobach budowlanych.
Wszystkie wymagania dotyczace wbudowywanych materialow zawieraja Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne stanowigce integralng czegs¢ projektu wykonawczego.
Zabrania si¢ sktadowania materialow w korycie rzeki.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.
Inwestor jest w posiadaniu umowy uzytkowania gruntow pokrytych wodami powierzchniowymi
zawartej z Prezesem PGW Wody Polskie.

Projektowat: mgr inz. Karol Kobiela



5. Uzgodnienie Nadzor Wodny Kamienna Goéra



6. Uzgodnienie Polska Spotka Gazownictwa



7. Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny
Rys. nr 2 Przekroj poprzeczy i widok z boku z zakresem robot
Rys. nr 3 Inwentaryzacja
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