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warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm

nawierzchnia izolacja cienkowarstwowa gr. 5 mm

warstwa wigzqca AC16 W gr. 4 cm

gzyms zelbetowy gr. min 25 c¢cm beton C30/ 37

izolacja termozgrzewalna gr. 0,5 cm

przekfadka z papy gr. 0,59 cm

plyta Zelbetowa beton C30 / 37 gr. min. 21 cm

kamienna §&ciana czofowa

zasypka sklepienia

warstwa naprawcza z materiatéw FRCM

izolacja natryskowa

istn. sklepienie kamienne

warstwa naprawcza z materiafow FRCM
istn. sklepienie kamienne

Warstwa naprawcza z FRCM:

1.Usung¢ ewentualng izolacje i tynk dobierajgc metode w zaleznosci od stanu podtoza i konstrukciji.
2.Usung¢ wszelkie powfoki i warstwy, ktdore mogq negatywnie wptyngé na przyczepno$¢ do podfoza.
3.Usung€ luznqg i sfabqg substancje piaskujgc lub stosujgc myjke niskocisnieniowg ze szczotkg.
4./reprofilowa¢ podfoze, wyobli¢ ostre konty odpowiednimi systemowymi zaprawami, zgodnie z kartami technicznymi produktdw, ewentualnie

wykona¢ systemowq warstwe podkfadowa wyrdwnawczg

S.Nanie§¢ pierwszq warstwe zaprawy naprawczej systemu FRCM do konstrukcji murowych, nastepnie wtopi€ w nig siatke dwukierunkowg typu PBO
6.Nanies¢ drugq warstwe zaprawy naprawczej systemu FRCM do konstrukcji murowych w celu catkowitego zakrycia siatki
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Biuro Projektdow, Ekspertyz i Nadzordw Mostowych Karol Kobiela
ul. Tylna 17a/1, 65—413 Zielona Gora tel. 665593233
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REMONTU MOSTU DROGOWEGO W CIAGU DROGI 3468D W KRZESZOWIE

TYTUL RYSUNKU:

Przekrdj poprzeczny i widok z boku — zakres robét
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