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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej dla zadania Budowa Kanalizacji
Deszczowej na terenie jednostki ratowniczo-gasniczej PSP ul. Chréscickiego 76 w
Warszawie.

2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi , odpowiednimi polskimi
normami. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét ( WTWIOR) oraz
definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania Ogoélne”.
- Kanalizacja sanitarna - sie¢ sanitarna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania Sciekéw sanitarnych
- Kanalizacja deszczowa - sie€ zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej
- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.
- Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw
sanitarnych.
- Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow
opadowych.
- Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji
kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.
Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca
dodatkowy przewéd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii
Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

Elementy studzienek:

- Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedng spocznika.

- Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejScia obstugi do komory robocze;.

- Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore
robocza.

- Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

- Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

- Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang




komory roboczej.
Elementy odwodnienia wykopu

- Dren - sagczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorcze;.

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST

,Wymagania ogolne”

3. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z postanowieniami Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST -
00.00 ,Wymagania ogélne”.

4. Materiatly
0Ogolne wymagania dotyczace materiatbw

Dla zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
nalezy zastosowac¢ materiaty :

e Spetniajgce wymogi stawiane przez obowigzujgce Polskie Normy w
zakresie materiatdw objetych ich zakresem,

e Dla materiatow nie objetych normami polskimi nalezy stosowaé
materialy posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne wydane przez
upowaznione jednostki

4.1 Przewody rurowe

- Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 160, 200, 250,315 mm zgodne z PN-85/C-89205
sg stosowane do budowy kanatow i odgatezien kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

4.2 Studzienki kanalizacyjne
- Na kolektorach gtéwnych, w miejscach tgczenia kanatéw oraz na
zatamaniach trasy kanatow (o duzym kacie) i wkgczeniach kaskadowych
- studnie wlazowe tworzywowe o Srednicy DN1000 mm i studzienki
matogabarytowe inspekcyjne DN625 i DN 425 mm wykonane z pierwotnego
100% - PE (polietylen) bez dodatkéw regranulatu oraz $rodkéw spieniajgcych,
ze szczelnym dnem.
- Przejscia kanatéw przez Sciany studzienki wykona¢ jako szczelne za
pomocg uszczelek wlotowych wargowych wykonanych wg. PN-EN681-1, w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw.
- Potgczenia elementow studni wykona¢ za pomoca uszczelek
elastomerowych - labiryntowych wg PN-EN 681-1.
- Szczelnos¢ potgczen elementow studni powinna odpowiadaé wartosci min.
0,5 bar.
— Studnie wyposazy¢ w zintegrowane stopnie ztazowe wykonane ze stali CrNi
zgodne z PN-EN13101.
- Studnia DN1000 mm powinna charakteryzowac¢ sie podstawowymi
parametrami jak:
e mozliwo$¢ zastosowania studni monolitycznych lub modutowych, ktére
zbudowane sg z podstawy oraz stozka z zastosowaniem dodatkowych




pierscieni stanowiagcych trzon studni,
e mozliwo$¢ zastosowania kinet prefabrykowanych przeptywowych (przeptyw
prosty i pod katem) oraz kinety zbiorczych (przytaczeniowe), ktére powinny
by¢ fabrycznie wyprofilowane z tagodnymi fukami,
e kinety powinny umozliwi¢ zmiane kierunku przeptywu $ciekéw w zakresie 90
— 270 stopni co 9 stopni oraz umozliwia¢ regulacje na uszczelce wlotowej do 5
stopni (w lewo i prawo),
e spadek w podstawie studni (na kinecie) powinien wynosi¢ w granicach 2%,
e studnia powinna umozliwi¢ montaz wtazéw odpowiednio w klasach D i C za
pomoca pierscienia betonowego systemowego, gdzie zaleca sie zastosowanie
miedzy pierscieniem betonowym, a stozkiem studni systemowego pier$cienia
gumowego. Powinna by¢é mozliwo$¢ zastosowania wiazéw o nizszej nosnosci
klasy B dostarczanych systemowo przez producenta studni, naktadanych
bezposrednio na stozek studni

e Na zwienczeniu studni stosowac pierscienie odcigzajace

Prefabrykowane studnie tworzywowe muszg by¢ odporne na rozcigganie, a
materiat musi posiada¢ odpowiednio do zastanych warunkéw gruntowych
gesto$¢ wiasciwa.

Srednica otworu wtazowego powinna odpowiadaé i byé zgodna z PN-EN 476
>= 600mm. System studni powinien umozliwia¢ wykonywanie prac
montazowych w temperaturach od -10 stopni C do +40 stopni C. Studzienki
kanalizacyjne osadzi¢ na podtozu, w sktad ktérego wchodzi warstwa min. 10
cm podsypki z piasku. Podsypke oraz obsypke nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami producenta studni, Normami PNEN-1610 i standardami ATV.
Zastosowanie studni monolitycznych uzaleznione jest od $rednicy kanatéw
doptywowych i ich gtebokosci oraz przyjetych typow kinet. W/w zaleznosci
wptywajg na wysokos¢ studni, a tym samym na mozliwo$¢ wykonania i
zastosowania.

Witazy kanatowe bez wentylacji, z wktadkg gumowag i z dwoma ryglami typu:
D400 zeliwne (w ulicach), C250 z wypetnieniem betonowym (w chodnikach i
podjazdach) i B125 z wypetnieniem betonowym (na terenach zielonych).
Witazy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124 producentéw,
ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma. Wtazy studni obetonowac.
Ptyty pokrywowe w studniach rewizyjnych umieszczonych w drogach

zaprojektowano z pierscieniem odcigzajgcym.

4.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,
np. PN-B -14501.

4.4 Skladowanie materiatow

Rury
Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie woéd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac
wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.




wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych stoséw lub pojedynczych rur.

Studzienki

Studzienki mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzone;j.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych studni

Witazy kanatowe i stopnie

Whazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST oraz
PZJ.

Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektu winien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e Niezbednych narzedzi montazowych,

e Srodkéw transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych
robét i transportu materiatow,

e Koparek, dzwigdw itp.

e Sprzetu do zageszczania gruntu,

e Urzgdzen do odwodnienia wykopéw

6. Transport

Wymagania ogélne

Sprzet i materiaty objete niniejsza specyfikacja mozna przewozi¢ dostosowanymi
do charakteru materiatéw $rodkami transportu z zabezpieczeniem przed ich
uszkodzeniem.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wieksze;
niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujgcych w
czasie ruchu pojazdow.




Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe
nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
za$ poszczego6lne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadac
materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport studzienek kanalizacyjnych

Transport studzienek powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Transport wtazow kanatowych

Wihazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga
by¢ przewozone luzem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej \Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregaciji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

7. Ogolne wymagania
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
kontraktu poleceniami Inzyniera .
Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
uzgodnien z gestorami sieci w zasiegu prowadzonych robét
budowlanomontazowych.
Wykonawca dokona uzgodnien i ustali czas niezbednych wytgczen
funkcjonujgcych sieci ( wodociggowej i kanalizacyjnej). Powyzsze uzgodnienie
Wykonawca przedtozy Inspektorowi.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,\WWymagania ogolne”

7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.




Wykonaweca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

7.3 Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem pod kanaly sanitarne jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o
grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacjg projektows.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

7.4 Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

dla kanatéw o srednicy 160 mm - 15 %o

dla kanatéw o Srednicy 200, 250 , 315 mm - 5%o

- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych

predkosci przeptywu i wynosza dla rur PVC 15 %.

- Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

Kanaty

Kanaly sanitarne i deszczowe grawitacyjne nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych
PVC kielichowych trojwarstwowych gtadkich z twardym rdzeniem klasy co najmniegj
8kN/m2 o srednicach zewnetrznych 160, 200, 250, 315 mm (produkowanych wg
normy EN 13476-1), lub petnoprofilowych (litych), o sztywno$ci nominalnej SN=8000
N/mz2, klasy S (produkowanych zgodnie z normg PN EN 1401).

Potgczenia rur na uszczelki gumowe wg PN-80/C-89205

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwg ze spienionego PVC
lub z warstwg z PVC o innych wtasciwosciach fizyko-chemicznych.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugos$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8-C.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okres$lonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrocic¢ szczegoblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Uszczelnienia ztgczy przewoddw rurowych nalezy wykonaé¢ specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe nalezy uktadaé zgodnie z instrukcja
montazu podang przez producenta rur.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin.




Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie,
czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1401-1 :1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-
EN 1852/A1:2004.

Odgatezienia
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

- minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

- wigczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej,

- spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

- wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potagczeniowg nalezy
dokonywac licujgc przewody dnami. W przypadku konieczno$ci wtaczenia
odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki.

Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 60 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 08§,

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki
wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy r6znica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowacé studzienki spadowe-kaskadowe,

Zasady wykonania studzienek (przelotowych, potagczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,
8, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym
przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-B/1 0729: 1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

komory roboczej,

komina wtazowego,

— dna studzienki,

— wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokoséci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej



mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonac¢ przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z
dokumentacja.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej
skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanafu) powinna mie¢
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami
do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

Izolacie

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$Sci robét podano w ST ,VWymagania ogéine”

Kontrola, pomiary i badania

- Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

- Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw witazowych,




sprawdzenie wykonanych izolacji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w jednym miejscu na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.
Szczelnos¢ przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie
z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢
przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegotowe;j
specyfikacji technicznej (SST). Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okre$lone
w normie (podczas badania szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia
zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN
1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelno$ci z uzyciem powietrza wystepujg
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢
decydujace.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli
ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 I/m2w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 I/m2w czasie 30 min. dla przewodoéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 I/m2w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

—mz2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

9. OBMIAR

Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,WWymagania og6lne”
Jednostka obmiarowg

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji
sanitarnej,komplet zabudowanej studni oraz metr rury ochronnej.

10. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji.




Odbiér robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla
poszczegolnych faz roboét podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac
przed wykonaniem nastepnej czesci robot, uniemozliwiajgcych odbidr robot
poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem,
- wykonane studzienki kanalizacyjne.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza
od 50m.

11.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne”

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
w tym préb szczelnosci i inspekcji telewizyjnej zmontowanych sieci.
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