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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LZT-25Q-5D2 *

Pan EMIL MARIUSZ PUSTOtA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0844/02

adres zamieszkania AL. DZIECI POLSKICH 90, 04-730 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lkwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IN2-12-YMG *

Pani MARIANNA SZUMOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0843/02

adres zamieszkania AL. JEROZOLIMSKIE 151 m.3, 02-326 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lkwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia /7 .04.2001 r.
Nr ewid.uprawnien: Wa-48/01

DECYZJA NR 94 mm

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89
21994 r. poz.414)z p6Zn.zm. oraz § 9 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w budo-
whnictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz.Emila Mariusza Pustota, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydziat Elekfryczny, na kie-
runku Elekirotechnika w zakresie przetwarzania i uzytkowania energii elektrycznej) i prakiyke
zawodows, oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozo-
nego przed Komisja egzaminacyjng,-

NADAJE

Panu Emilowi Mariuszowi Pustola
magistrowi ingynierowi
ur.dnia 06 sierpnia 1969 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri stanowig réw-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotang przez Wojewod¢ Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Pana mgr
inz. Emila Mariusza Pustota, wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w powyzszej specjalnoéci i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazowieckiego.

¥/ up.:Wujewod_v Mazmrvi‘)eckiego
ARGHIFEKT WGJEWODRZKI
wyYY Y
MIMAL
mgr inz. arch. Barbara tasiriska
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URZAD Warszawa, dnia . )0 ..... kw1etn1a 1975850 T

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAEL
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr ewid. uprawn. St_655/74 n % F &I KAI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, 19, ust. 1, pkt 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. —
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § ...2. ust.1 pkt 1

rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia

10 wrzednia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne

w kudownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. _ MARIANNA S ZUMOWSEKA c, Stanistaws

23.V.1942 r. ZagoSciniec pow.Wozomin

urodzony dnia

OTRZYMUJE

instalacji i urzgdzen elektrycznych

w specjalnosci

uprawnienia budowlane do 8POrzgdzania projektdw wszelkiego rodzaju insta-
lacji i urzgdzen elektrycznych wechodzgeych do zakresu budownictwa

POWSZECNNEZ0: = = = = = m = = = = = o= o o o o o e e e = = =
Oryginat podpisaz z up.Prezydenta lliasta mgr inZ.arch.Bugeniusz Nawrocki
Z-ca Naczelnego Architekta Warszawy. Pieczgé okrggka z Godlem Parstwa
i napisem w otoku: Urzgd Miasta StoXecznego Warszawye5e = = = = = = = =

Niniejszy duplikat uprawnied budowlanych wystawiono na podstawie akt
posiadanych w archiwum Urzgdu lMiasta Stozecznego Warszawy - Wydziazx
Planowania Przestrzennego, Urbanisyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego.

1T WARSZAWY

mgr inz.arch. Krzysztof Rzechowski

Warszawa, 1988-01- {4

»Gryf” Targowa 48, z. 81/341/74, n. 10000



mgr inz. Emil Pustota
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W swietle art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020r. poz. 1333), sktadam
niniejsze oswiadczenie jako projektant instalacji elektrycznych dla dokumentacji pod nazwg :

PROJEKT REMONTU NA TERENIE JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ NR 6 PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ
UL. CHROSCICKIEGO 76, WARSZAWA

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswiadczam, ze opracowanie projektu technicznego zostato sporzgdzone w sposéb zgodny
zwymaganiami ustawy, ustaleniami okresSlonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Emil Pustota
upr. nr Wa-48/01

mgr inz. Marianna Szumowska
OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W swietle art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020r. poz. 1333), sktadam
niniejsze oswiadczenie jako projektant instalacji elektrycznych dla dokumentacji pod nazwg :

PROJEKT REMONTU NA TERENIE JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ NR 6 PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNE)J
UL. CHROSCICKIEGO 76, WARSZAWA

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswiadczam, ze opracowanie projektu technicznego zostato sporzadzone w sposéb zgodny
zwymaganiami ustawy, ustaleniami okresSlonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Marianna Szumowska
upr. nr St-655/74



] OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowe;j

- Projekt architektoniczny

- Wytyczne Inwestora,

- Norma miedzynarodowa wieloarkuszowa PN-HD 60364. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny podlegac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019r. poz. 1065);

- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.,

2. Zakres projektu

Projekt obejmuje:

- instalacje oswietlenia terenu

- rozdzielnice altany

- instalacje odbiorcze altany i Smietnika
- zasilanie napedu bramy wjazdowej

- instalacje domofonowag

3. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego znajdujgcego w granicy
dziatki dostepnego dla stuzb OSD. Rozdzielnica gtowna budynku znajduje sie

w pomieszczeniu alarmowym. Uktad zasilania oraz istniejgce instalacje elektryczne
wewnetrzne nie ulegajg zmianie.

Oswietlenie terenu wykonane jest przy uzyciu latarn parkowych. Oprawy istniejgcych
latarn zostang wymienione na oprawy LED, stupy pozostang bez zmian.

4. Rozdzielnice elektryczne.

W istniejgcej rozdzielnicy RG, do szyn zbiorczych nalezy przytgczy¢ roztgcznik
bezpiecznikowy do zasilania rozdzielnicy altany RA. Dodatkowo w RG nalezy
zainstalowac wytaczniki nadprgdowe dla obwodéw napedu bramy wjazdowej,
oswietlenia smietnika, zasilacza domofonu.

W altanie projektuje sie zainstalowanie rozdzielnicy elektrycznej RA zasilajgcej
obwody odbiorcze altany oraz oswietlenie boiska wielofunkcyjnego. Rozdzielnica
w wykonaniu podtynkowym, IP44. Drzwi rozdzielnicy wyposazy¢ z zamek do
zamykania na klucz.

5. Obwad rozdzielczy.

Z rozdzielnicy gtownej RG wyprowadzona bedzie linia kablowa do rozdzielnicy RA
zlokalizowanej na scianie w altanie. Linie kablowg wykonac¢ kablem YKYZo03x6.
Wyprowadzenie kabla na zewnatrz budynku wykonac w istniejgcej rurze znajdujgcej
sie pod posadzkg podtogi. Przepust instalacyjny przez zewnetrzng sciane budynku,
znajdujacy sie ponizej poziomu terenu wykonaé jako wodo i gazoszczelny.

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m, po uprzednim wykonaniu rowu
kablowego o gtebokosci 0,8 m i wykonaniu 10 cm podsypki piaskowej. Kabel uktada¢
w rowie w linii falistej z zapasem od 1% do 3% dtugosci uktadane; linii.



Na skrzyzowaniu z drogg, kabel uktada¢ w rurze ochronnej na gtebokosci 0,8m. Na
krzyzowaniach kabla z rurociggami, kabel uktada¢ w rurze ochronnej. Utozony kabel
nalezy zasypac¢ warstwg ubitego piasku o grubosci co najmniej 10—15 cm powyzej
gornej powierzchni kabla lub rury ochronnej, nastepnie warstwg piasku lub
rodzimego gruntu.

Trase linii kablowej oznaczy¢ folig kalandrowg koloru niebieskiego. Folia powinna
znajdowac sie w wykopie nad utozonym kablem (rurg) w odlegto$ci nie mniejszej niz
25 cm i nie wiekszej niz 35 cm.

Po wykonaniu linii kablowej, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nalezy
pamieta¢ o warstwowym zageszczaniu gruntu.

6. Instalacje odbiorcze.

Instalacje odbiorcze altany zasilane bedg z rozdzielnicy podtynkowej RA (IP44). Na
$cianach przewody uktada¢ w tynku, na krokwi w rurce elektroinstalacyjnej. Oprawy
oswietleniowe mocowane bedg do belki kalenicowej. Stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny o IP44. Wysokos¢ instalowania osprzetu 1,1m.

Oswietlenie smietnika projektuje sie przy zastosowaniu oprawy LED 51W IP65
mocowanej do krokwi. Sterowanie oprawy Czujnikiem ruchu z sensorem zmierzchu.
Na $cianie przewdd uktada¢ w tynku, na krokwi w rurce elektroinstalacyjnej. Zasilanie
wykonane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy RG. Kabel zasilajgcy oswietlenie uktadac
w obszarze garazu w istniejacym korytku kablowym. Na zewnatrz budynku kabel
uktada¢ w ziemi, a pod drogg wjazdowg dodatkowo w rurze ochronnej.

Projektowana brama wjazdowa sterowana bedzie napedem elektrycznym. Naped
wyposazony bedzie w fotokomérke oraz lampe sygnalizacyjng. Otwieranie bramy
odbywac sie bedzie przy uzyciu unifonu oraz pilotéw radiowych. Zasilanie napedu
wykonaé z RG kablem YKYzo3x1,5. Kabel zasilajgcy uktada¢ w obszarze garazu w
istniejacym korytku kablowym. Na zewnatrz budynku kabel uktada¢ w ziemi, a pod
droga wjazdowg dodatkowo we wspolnej rurze ochronnej. Przepusty instalacyjne
przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania wody i gazu do wnetrza budynku.

7. Instalacja domofonowa

Tablica wywotawcza domofonu (bramofon) zainstalowana bedzie na stupku
ogrodzeniowym przy projektowanej furtce wejsciowej na teren obiektu. Unifon
stuchawkowy zainstalowany bedzie w pomieszczeniu alarmowania. Elektrozaczep
furtki zwalniany bedzie unifonem oraz dodatkowo przyciskiem otwarcia furtki
zainstalowanym na stupku w poblizu furtki. Przewéd zasilajgco sterujgcy
XzTKMXpw4x2x0,6 uktadaé w obszarze garazu w rurce elektroinstalacyjnej RL25.
Na zewnatrz budynku kabel uktada¢ w ziemi.

8. Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego

Stupy i oprawy oswietleniowe

Do o$wietlenia boiska zaprojektowano stupy aluminiowe o przekroju okragtym
montowane na fundamencie, 0 nosnosci dostosowanej do ciezaru i powierzchni
opraw z gtowicami dobranymi odpowiednio do ilosci opraw Fundamenty stupow
posadowic¢ w taki sposéb, by sruby mocujgce stup do fundamentu nie wystawaty




ponad powierzchnie terenu. Sruby zabezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy wymieni¢
grunt pod fundamentem stupéw do gtebokosci ok. 50cm ponizej posadowienia

i wykonac¢ zageszczong podsypke piaszczysto zwirowa. Podobnie wymienic grunt,
wykonac i zagescic¢ boczne obsypki powierzchni fundamentéw (nie uzywaé gruntu
rodzimego z wykopu).

Na stupach zaprojektowano naswietlacze do terenéw sportowych.

Gtowice masztédw nalezy wykona¢ wg rozwigzan dostawcy opraw. Muszg one
pozwala¢ na regulacje projektoréw w azymucie i kacie podniesienia. Doktadne
ustalenie pozycji projektorow dobra¢ w fazie pomiaréw powykonawczych.

Obwody wewnatrz stupa zasilajgce oprawy oswietleniowe winny by¢ wykonane
przewodami w izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe 750 V, odpornej na
wptywy atmosferyczne o przekroju 2,5 mm2 Cu.

Odgatezienia od kabli zasilajgcych do opraw oswietleniowych wykonac przy pomocy
tabliczek bezpiecznikowych.

Wymagane natezenie oswietlenia boiska 70Ix.

Dobér kabli zasilajgcych.

Przyjeto kable typu YKYZo 3 x 6. Dobrane przekroje kabli sprawdzono na kryteria
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej obcigzalnosci dtugotrwate;

i spetnienia warunkéw samoczynnego wytgczenia zasilania.

Trasa linii kablowych.
Trase utozenia kabli pokazano na planie oswietlenia zewnetrznego. Nalezy dazy¢,
by trasy linii kablowych byty prowadzone w osiach stupéw os$wietleniowych.

Utozenie kabli.

Kable oswietleniowe uktadac¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m po uprzednim wykonaniu
rowu kablowego o gtebokosci 0,8m i wykonaniu 10cm warstwy podsypki piaskowe;j.
Kable w rowie uktadac w linii falistej z zapasem 1% - 3% uktadanej linii kablowe;.
Nastepnie kable przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg rodzimego
gruntu, utozy¢ tasme kalandrowag koloru niebieskiego i réw zasypa¢ ziemig ubijajac jg
warstwami.

Przed zasypaniem kable podlegajg etapowemu odbiorowi. Przy skrzyzowaniach i
zblizeniach do podziemnych instalacji kable uktada¢ w rurach ochronnych DVK 75.
Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu wykonac z godnie z N SEP-E-004.

Sterowanie oswietlenia.
Oswietlenie boiska bedzie sterowane recznie za pomocg tgcznika krzywkowego
zainstalowanego w rozdzielnicy RA.

Zabezpieczenia zwarciowe.

Projektowany obwdd oswietleniowy bedzie zabezpieczony bezpiecznikiem
topikowym 20A. Zabezpieczenia poszczegdlnych opraw oswietleniowych
bezpiecznikami DO 6 A.

Oswietlenie placu ¢wiczen

Linie oswietlenia placu ¢wiczen projektuje sie jako kablowg, z oprawami
os$wietleniowymi zabudowanymi na stupach oswietleniowych aluminiowych. Stupy
posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Wewnatrz projektowanych stupow
o$wietleniowych nalezy wciggnagé¢ przewody YDYZo 3x2,5.
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Wszystkie stupy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe z rozgateznikiem dla kabli
0 przekroju 6 mm2

Oswietlenie sterowane bedzie istniejgcym przekaznikiem zmierzchowym.

Obwdéd oswietleniowy wyprowadzi¢ kablem typu YKYZo 3x6 z rozdzielnicy gtownej
RG. Kabel zasilajgcy przytgczy¢ w RG do rezerwowego wytgcznika nadpragdowego
B10 znajdujgcego sie w rozdzielnicy.

W obszarze garazu kabel uktada¢ w istniejgcym korytku kablowym. Na zewnatrz
budynku kabel uktada¢ w ziemi.

W miejscu przejscia kabla pod wjazdem kabel uktada¢ we wspédlnej rurze ochronnej.
Jako system ochrony dodatkowej przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wytgczanie zasilania realizowane wytgcznikiem instalacyjnym w
istniejgcej rozdzielnicy RG.

Czesci metalowe urzadzen oswietleniowych nie bedgce normalnie pod napieciem
nalezy potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Przy koncowej latarni nalezy wykonac¢ uziemienie przewodu ochronnego.

Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekroczy¢ 30 Q.

Oswietlenie parkowe.

Stupy i oprawy o$wietleniowe

Istniejgce oprawy parkowe oswietlenia terenu zostang zdemontowane. W ich miejsce
zostang zamontowane nowe oprawy LED, stupy pozostajg bez zmian. Latarnia
parkowa kolidujgca z przejazdem na plac ¢wiczen pojazdu chemicznego zostanie
zdemontowana.

Do oswietlenia nowoprojektowanych miejsc parkingowych zaprojektowano stupy
aluminiowe o przekroju okrggtym, o nosnosci dostosowanej do ciezaru i powierzchni
opraw i wysokosci 4m, montowane na fundamencie. Fundamenty stupéw posadowic
w taki sposéb, by sruby mocujgce stup do fundamentu nie wystawaty ponad
powierzchnie terenu. Sruby zabezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy wymienié grunt pod
fundamentem stupéw do gtebokosci ok. 50cm ponizej posadowienia i wykonac
zageszczong podsypke piaszczysto zwirowg. Podobnie wymieni¢ grunt, wykonaé

i zagesci¢ boczne obsypki powierzchni fundamentéw (nie uzywac gruntu rodzimego
z wykopu).

Na stupach zaprojektowano oprawy oswietleniowe parkowe. Do obliczen natezenia
odwietlenia przyjeto oprawy LED 42W.

Obwdéd wewnatrz stupa zasilajgcy oprawe oswietleniowg winien by¢ wykonany
przewodem w izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe 750 V, odpornej na
wptywy atmosferyczne o przekroju 2,5 mm2 Cu.

Odgatezienia od kabli zasilajgcych do opraw oswietleniowych wykonac przy pomocy
tabliczek bezpiecznikowych.

Dobér kabli zasilajgcych.

Przyjeto kabel typu YKYZz03x6. Dobrany przekroj kabla sprawdzono na kryteria
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej obcigzalnosci diugotrwatej

i spetnienia warunkéw samoczynnego wytgczenia zasilania.

Trasa linii kablowej.
Trase utozenia kabli pokazano na planie oswietlenia terenu. Kabel nalezy przytgczyé
do istniejgcej latarni parkowej.
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Sterowanie oswietlenia.
Oswietlenie sterowane bedzie istniejacym przekaznikiem zmierzchowym razem
z pozostatymi latarniami parkowymi.

Zabezpieczenia zwarciowe.
Zabezpieczenie poszczegdlnych opraw oswietleniowych bezpiecznikami DO 4 A.

9. Ochrona odgromowa.

Dla masztow os$wietleniowych boiska wielofunkcyjnego projektuje sie systemy
uziomowe wykonane z ptaskownika FeZn 25x4. Systemy te tworzg w rejonie
masztéw uktady ekwipotencjalizujgce i wysterowywujgce potencjat na powierzchni
ziemi. Systemy uziomowe wykona¢ z utozonych koncentrycznie w stosunku do
masztu, oddalonych od siebie o 1m uzioméw otokowych.

Uziomy bedg zagtebione w miare oddalania sie od masztu na gtebokos¢ od 0,6 do
1,4m. Ostatni uziom oddalony od masztu o ok. 5m. Poszczegdlne uziomy otokowe
potgczy¢ galwanicznie ze sobg i masztem ptaskownikiem FeZn 25x4.

Systemy uziomowe masztéw potgczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 ze sobg. W
przypadku wystgpienia zblizenie pomiedzy masztami oswietleniowymi a metalowymi
elementami ogrodzenia nalezy wykona¢ pomiedzy nimi potgczenia wyrownawcze
przy pomocy ptaskownika FeZn25x4. Wszystkie potgczenia w systemie uziomowym
obiektu muszag zapewnia¢ galwaniczng ciggtosc.

10. Zestawienie podstawowych urzadzen i materiatow

Lp. |Nazwa llos¢ [j.m.

1 E1- Oprawa oswietleniowa natynkowa LED 51W IP65 1|szt.
E2 - Oprawa oswietleniowa LED 50W, IP44, 5000Im, odlew

2 aluminiowy, wym. 3081x45x45 mm 2| szi.
E3 - Oprawa oswietlenia boiska LED 360W, 51385Im na stupie

3 aluminiowym h=8m 4 | kpl.
E4 - Oprawa oswietleniowa LED 75W, 11743Im, na stupie aluminiowym

4 h=8m 1| kpl
E5 - Oprawa oswietleniowa LED 200W, 31751Im, na stupie

5 aluminiowym h=8m 4 | kpl.
E6 - Oprawa oswietleniowa parkowa z daszkiem LED 42W, 4650Im, na

6 stupie aluminiowym h=4m 2 | kpl
E7 - Oprawa oswietleniowa parkowa z daszkiem LED 42W, 4650Im, na

7 stupie istniejgcym 19| szt.

8 Rozdzielnica elektryczna RA (wg rys. E-6) 1| kpl

9 Gniazdo wtyczkowe podtynkowa 230V 1P44 2 |szt.

10 |tagcznik instalacyjny jednobiegunowy podtynkowy 1P44 1]Szt.

11 | Czujnik ruchu z sensorem zmierzchu 1P44 1| szt

12 | Zestaw domofonowy 1| kpl.

13 | Naped elektryczny bramy wjazdowej z fotokomorka i sygnalizatorem 1| kpl

14 | Przycisk monostabilny otwarcia furtki na stupku 1| kpl

15 | Rozigcznik bezpiecznikowy Tytan 32A 1| szt

16 | Wytacznik réznicowoprgdowy 40A 300mA 1| szt

17 | Wytacznik nadpragdowy B10 3|szt

18 | Kabel YKYZ03x6 400 |m
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19 | Kabel YKYz03x1,5 170 m
20 | Przewod YDYZz0o3x2,5 80|m
21 | Przewod YDYZ03x1,5 10[m
22 | Kabel teletechniczny XzTKMXpw4x2x0,6 80| m
23 | Kabel teletechniczny XzTKMXpw1x2x0,6 80| m
24 | Przewo6d YTDY6x0,5 10[m
25 | Bednarka FeZn25x4 580|m
26 | Rura elektroinstalacyjna RL25 60| m
27 | Rura ochronna DVK110 50| m

Uwaga:

Dopuszcza sie zastosowanie innych producentéw  materialow, niz

zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem zachowania parametrow nie
gorszych od wymienionych w niniejszej dokumentaciji.
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA — UKLAD TN-S

Obiekt: PROJEKT REMONTU NA TERENIE
JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ NR 6
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
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( dziatka nr ew. 8, obrgb 2-09-10 )

Nazwa rysunku: skala:
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Rozdzielnica podtynkowa IP44

24-moduty, (2x12)
|:| SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA — UKLAD TN-S
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