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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany obejmujgcy zmiany w zagospodarowaniu terenu
dziatki i remontu fos doswietlajacych kondygnacje piwniczng budynku Jednostki Ratowniczo — Gasnicze;
nr2 planowany przez Komende Miejskg Panfstwowej Strazy Pozarnej m.st. Warszawy zlokalizowanej w
Warszawie, przy ul. OChro$cickiego 76 na dziatce o nr ew. 8, w obrebie 2-09-10 w Dzielnicy Wiochy.

1.2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.2.1. WIELKOSC DZIALKI
Dziatki oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu w obrysie A-B-C-D-E-A
0 powierzchni 15.575 m2,

1.2.2. OPIS TERENU

Dziatka jest zabudowana. Wzdtuz potudniowo— zachodniej granicy dziatki znajduje sie pietrowy,
czesciowo podpiwniczony budynek jednostki ratowniczo — gasniczej nr 2 uzytkowany przez Panstwowg
Straz Pozarng, w ktérym znajdujq sie pomieszczenia biurowe oraz zaplecze socjalne dla jednostki
ratowniczej a takze garaz dla pojazdéw uzytkowanych przez jednostke. Po pétnocno — wschodniej
stronie budynku jednostki znajduje sie niewielki plac manewrowy domkniety od pétnocnego — wschodu
przez parterowy, wolnostojacy budynek garazu dla pojazdéw specjalistycznych jednostki. Od strony
potudniowo wschodniej plac manewrowy faczy sie z droga wewnetrzna, po obu stronach ktérej znajduja
sie parkingi dla pracownikow jednostki. W centralnej czesci dziatki znajduje sie ponadto boisko do
siatkowki, basen przeciwpozarowy oraz modutowy pawilon do Cwiczen strazackich. Pozostata czesé
dziatki jest wolna od zabudowy. Wolny od zabudowy i wysokiej zieleni pas terenu wzdiuz pétnocno —
zachodniej granicy dziatki ( C-D ) przeznaczony jest obecnie na parking porzuconych pojazdow
administrowany przez wtadze dzielnicy.

Od strony potudniowo-zachodniej rozpatrywana dziatka przylega do drogi dojazdowej — ulicy
Chroscickiego, od ktdrej zlokalizowany jest istniejacy wjazd na dziatke o szerokosci 6 m. Od tej strony
Zlokalizowane jest takze gtéwne wejscie do budynku, parking dla gosci oraz wyjazdy z garazu dla
pojazdéw specjalistycznych jednostki.

Teren dziatki jest ogrodzony, od strony frontowej ogrodzenie doprowadzone jest do elewacji budynku.

1.2.3. KONFIGURACJA TERENU

Teren jest ptaski o rzednych okoto 109,36 — 110,40 m n.p.m. Dziatka wykazuije lekki spadek w kierunku
potudniowo - zachodnim.
1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1.3.1.  URZADZENIA ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Projekt przewiduje nastepujgce zmiany w zagospodarowaniu terenu :

- wykonanie placu manewrowego dla pojazdu - laboratorium chemicznego na pasie
niezagospodarowanego terenu wzdtuz pétnocno — zachodniej granicy dziatki,




- wykonanie dodatkowego wyjazdu w ul. Chroscickiego, co podyktowane jest koniecznoscig
uzyskania fatwiejszego wyjazdu z placu manewrowego dla pojazddw o wiekszych gabarytach

( np. pojazd mobilnego laboratorium chemicznego ),

- wykonanie nowego parkingu 10 stanowiskowego dla samochodow osobowych w sasiedztwie
obiektu do éwiczen (bud. Nr3),

- wykonanie nowej bramy przesuwnej i furtki w ogrodzeniu przy nowym wyjezdzie ,

- wykonanie nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy z pitkochwytami
w potnocno — zachodniej czesci dziatki,

- wykonanie murowanej altany dla oséb ¢wiczacych przy bud. Nr 3,

- wykonanie murowanego Smietnika przy projektowanym nowym wyjezdzie z placu
manewrowego,

- remont fosy doSwietlajacej pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy znajdujacej sie wzdtuz
wewnetrznej drogi dojazdowej, ktory obejmuje wymiane balustrady wraz z obrébkg murka
oporowego i zmiang sposobu odwodnienia dna fosy,

- remont fos technicznych znajdujacych sie przy wejsciu do budynku od strony podwérza, ktéry
obejmuje wymiane balustrad wraz z obrobkg murkow oporowych i zmiang sposobu odwodnienia
den fos,

- remont nawierzchni drogi wewnetrznej, ktory obejmuje zmiang rzednych dla poprawy
odwodnienia tego odcinka drogi,

- remont nawierzchni istniejacych parkingdw i dostosowanie ich rzednych do rzednych
projektowanej drogi,

- remont nawierzchni istniejgcego placu manewrowego pomiedzy budynkaminr 1inr2,

- remont chodnika pomiedzy furtkg a wejsciem do budynku od strony podworza,

- demontaz istniejgcej rynny z dachu nad 2 — gim pietrem schodzacej w rejonie wejscia do
budynku od strony podworza oraz wykonanie nowej rury spustowej pod dachu 1-szego pietra i
sprowadzenie jej po elewacii,

- czesciowg wymiane i rozbudowe oswietlenia terenu,

- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wprowadzonej do istniejacego zbiornika
retencyjnego,

- wykonanie nowego odprowadzenia wod opadowych do zbiornika retencyjnego i nowych krat
odptywowych w remontowanych nawierzchniach,

1.3.2.  SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
1.3.2.1. SCIEKI SANITARNE
Budynek posiada przytacze kanalizacji sanitarnej, ktore jest wigczone do przebiegajacego w ul.

Chroscickiego kolektora Dn 200 .
Projekt nie przewiduje zmian w przytaczu kanalizacyjnym.

1.3.2.2. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu budynku oraz powierzchni utwardzonych odprowadzone sg do otwartego
zbiornika retencyjnego znajdujacego sie na terenie dziatki przez system lokalnej kanalizacji deszczowe;.




Nowe powierzchnie utwardzone zostang odwodnione do istniejacego zbiornika retencyjnego przez
projektowang czes¢ lokalnego systemu kanalizacji deszczowe;.

1.3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
1.3.3.1. DOJSCIA | DOJAZDY

Dojazd do dziatki zapewnia istniejacy, utwardzony wjazd z kostki betonowej o szerokosci 6 m z ul.
Chroscickiego. Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane jest w potudniowo — wschodnim narozniku
dziatki. Wyjazd z garazu zapewnia plac wyjazdowy w formie zatoki usytuowanej wzdtuz ul.
Chroscickiego.

W ramach projektu przewidziane jest wykonanie nowego wyjazdu w ul. Chroscickiego z nowej drogi
wewnetrznej poprowadzonej od placu manewrowego.

1.3.3.2. PARKINGI

Projekt przewiduje wykonanie na terenie jednostki 10 nowych stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych zatogi oraz remont nawierzchni trzech istniejacych stanowisk. Nowe stanowiska zostaty
Zlokalizowane wzdtuz drég wewnetrznych.

Na terenie dziatki znajduje sie obecnie 31 stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych. Zgodnie
z par. 15, ust. 1, pkt. 3 MPZP wskaznik stanowisk postojowych dla biur i urzedéw wynosi 18-30 miejsc/
1000 m2.

Powierzchnia taczna budynku straznicy i sasiadujacego z nim budynku garazowego wynosi 2106.2 m? (
1.815.2 + 289.0 ), stad wymagana min. ilo$¢ stanowisk postojowych wynosi:

2105.2/1000 x 18 = 38

Laczna ilos¢ stanowisk wynosi¢ bedzie 41 ( 31 istniejacych + 10 projektowanych ), co spetnia wymogi
MPZP.

1.3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej — ul. Chro$cickiego. Dostep ten zapewnia istniejacy
wjazd. Projekt nie przewiduje zadnych zmian w zakresie istniejacego wjazdu, planowany jest natomiast
dodatkowy wyjazd w ul. Chro$cickiego dla pojazdow specjalistycznych jednostki.

1.3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

1.3.5.1. ENERGIA ELEKTRYCZNA

Budynek zasilony jest ze ztacza kablowego znajdujacego sie od strony ul. Chroscickiego.
Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie zasilenia budynku.

1.3.5.2. ZAOPATRZENIE W WODE

Budynek posiada przytacze wodociggowe od strony ul. Chroscickiego.
Projekt nie przewiduje zmian w przytaczu wodociggowym.




1.3.5.3. CENTRALNE OGRZEWANIE | CIEPLA WODA

Budynek jest ogrzewany z wbudowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku
i dostepnej z zewnatrz, od strony podworza.

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie ogrzewania i przygotowania cieptej wody.

1.3.5.4. USUWANIE ODPADOW STALYCH

Obecnie odpady usuwane sg do pojemnikow stojgcych na terenie dziatki.
Przewiduje sie wykonanie $mietnika w rejonie projektowanego dodatkowego wyjazdu.

1.3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
1.3.6.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

Projekt nie przewiduje istotnych zmian w uksztattowaniu terenu. Nie ulegng zmianie rzedne terenu na
granicach z sasiednimi dziatkami. Tereny zielone i istniejace utwardzenia pozostajg bez zmian.

1.3.6.2. UKLAD ZIELENI

Projekt nie przewiduje zadnych zmian w istniejgcej zieleni poza likwidacjg czesci trawnikow zwigzang z
wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych.

1.4. BILANS TERENU

Rodzaj powierzchni Pow. ( m?) Udziat
procentowy

POWIERZCHNIA DZIALKI W GRANICACH 15575 100

OPRACOWANIA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1719.40 11.0

BUDYNEK JRG - ( bud. 1)

BUDYNEK GARAZOWY ( bud.2) 318.60 2.0

PAWILON KONTENEROWY DO CWICZEN ( bud.3) 103.20 6.6

PLAC WYJAZDOWY Z GARAZU 463.20 3.0

(od ul. Chrodcickiego )

CHODNIKI PRZED WEJSCIEM 138.20 0.9

( od strony ul. ChroScickiego)

DROGA DOJAZDOWA 120.70 0.8

( od strony ul. Chroscickiego)

PARKINGI PRZED WEJSCIEM 111.00 0.7

( od strony ul. Chroscickiego)

FOSA DOSWIETLAJACA PIWNICE 28.6 0.2

SCHODY ZEWNETRZNE DO BUDYNKU 4.6 0.03

DROGA WEWNETRZNA -kostka betonowa 652.0 4.2

PRZEWIDZIANA DO REMONTU




ISTNIEJACE STANOWISKA POSTOJOWE 250.00 1.6

PLAC CWICZEN PRZY BUD. NR 3 421.60 2.7
CHODNIKI DO REMONTU-kostka betonowa 110.3 0.7
PLAC MANEWROWY miedzy bud.1 i bud.2 501.00 3.2
PRZEWIDZIANY DO REMONTU

PLAC CWICZEN POJAZDU CHEMICZNEGO - 720.0 4.6
PROJEKTOWANY, kostka betonowa

CHODNIK PRZY PLACU POJ. 47.0 0.3

CHEMICZNEGO - PROJEKTOWANY
kostka betonowa

PARKING - 10 STANOWISK - 125.0 0.8
PROJEKTOWANY, kostka betonowa

CHODNIK PRZY SMIETNIKU - 5.0 0.03
PROJEKTOWANY, kostka betonowa

SMIETNIK - PROJEKTOWANY 20.5 0.1
PLACYK PRZED ALTANA - 29.5 0.2
PROJEKTOWANY, kostka betonowa

ALTANA REKREACYJNA - 34.8 0.2
PROJEKTOWANA

BOISKO REKREACYJNE - sztuczna trawa 1390.5 9.0
PROJEKTOWANE

PILKOCHWYTY WOKOL BOISKA 31.0 0.2
PROJEKTOWANE

CHODNIK PRZY NOWYM WJEZDZIE 15.7 0.1
PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANY NOWY WJAZD - 34.8 0.2

POWIERZCHNIA W OBREBIE DZIALKI -
kostka betonowa

RAZEM POW. UTARDZONE 6322.60 40.6

POW.BIOLOGICZNIE CZYNNA 9252.40 59.4

Dziatka uzytkowana przez JRG znajdujg sie na terenie oznaczonym w MPZP jako 8UA, ktory jest
przeznaczony pod zabudowe ustugami administracyjnymi z mozliwoscig rozbudowy istniejacej straznicy
PSP. MPZP dla tego terenu przewiduje minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wynoszacy
40 % ( par. 33 MPZP, ust. 5. pkt.3 ).oraz maksymalng intensywno$¢ zabudowy wynoszacy 1.2 ( par. 33
MPZP, ust. 5. pkt.3 ).

Wskaznik Intensywnosci zabudowy wynosi 0.19, powierzchnia biologicznie czynna za$ 59.4 %, zatem
zagospodarowanie tereny spetnia wymagania MPZP.

1.5. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
WYNIKAJACE Z PRAWA MIEJSCOWEGO

Dla obszaru planowanej inwestyciji zostat uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Pol Karolinskich( Uchwata Nr XLIV Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dn. 27-11-2008 r. ).




Teren nalezacy do Jednostki Ratowniczo — Gasniczej oznaczony jest w MPZP jako 8UA 3- teren ustug
administracji.

- maksymalna liczba kondygnaciji— 5 ( 18.0 m) od strony ul. 1 KDG, 3 ( 12.0 m ) od strony ul. 3 KDL
iul. 4 KDL,

- maksymalna intensywno$¢ zabudowy dla catej dziatki wynosi 1.2 ,

- minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 40 %,

- dla zabudowy ustugowej zostat okreslony wskaznik parkingowy — 18-30 st. / 100 m?2 pow. uzytkowej,

1.6. WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong zabytkow zgodnie z ustawg
z dnia 23.07.2003r. 0 ochronie i opiece nad zabytkami. ( Dz. U. Nr 162, poz. 1558 ze zm.).

1.7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gornicze;.

1.8. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ

HIGIENY | ZDROWIA LUDZI
Istniejace i projektowane zagospodarowanie dziatki nie wywotuje negatywnego wptywu na Srodowisko
naturalne oraz nie powoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Nie jest wymagane sporzadzanie raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Budynek o funkcji jednostki ratowniczo - gasniczej Panstwowej strazy Pozarnej nie znajduje si¢ w spisie
przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko ( § 2 w/w rozporzadzenia ), a
takze nie znajduje sie w spisie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko ( §3
w/w rozporzadzenia ).

1.9. DROGA POZAROWA, ZAOPATRZENIE W WODE DO CELOW P.POZ.

Budynek nalezy go grupy niskich ( N ), kategorii zagrozenia ludzi ZL [l o powierzchni strefy nie
przekraczajacej 1000 m? i znajdujacej sie takze na kondygnacji innej niz pierwsza. Dla takich budynkow
jest wymagana droga pozarowa. Droge te stanowi ul. Chroscickiego.

Zaopatrzenie w wode do celéw p.poz. z hydrantéw hp 80 zlokalizowanych na wodociggu Dn 150 w ul.
Chroscickiego.

Projekt nie przewiduje Zadnych zmian w powyzszym zakresie.

1.10. INNE

1.10.1. DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE

Projekt nie przewiduje Zadnych nowych drobnych form architektonicznych. Planowany jest jedynie
remont murkdw i balustrad fos doswietlajacych piwnice w ich istniejacym obrysie.




1.10.2. PRZESLANIANIE , OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

1.10.2.1. ANALIZA PRZESLANIANIA DLA SASIEDNICH DZIAtEK BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy. Projekt ogranicza si¢ jedynie do docieplenia elewacji i nie zmienia gabarytéw budynku.
1.10.2.2. ANALIZA NASLONECZNIENIA DLA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO.

Projektowany budynek zawiera pomieszczenia biurowe, socjalne, obstugi technicznej obiektu i garazowe
zatem nie wymaga sprawdzenia czasu nastonecznienia.

1.10.2.3. ANALIZA OSWIETLENIA SWIATLEM DZIENNYM POMIESZCZEN W BUDYNKU
PROJEKTOWANYM.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w budynku posiadajg wymagane o$wietlenie
Swiattem dziennym przekraczajace 1/8 powierzchni podiogi. Wszystkie wymieniane okna posiadajq
powierzchnie szklenia réwng lub wiekszg w stosunku do istniejacych okien.

1.11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Niniejsza analiza oddziatywania dotyczy projektowanych zmian w zagospodarowaniu terenu i remontu
fos doswietlajacych piwnice budynku jednostki ratowniczo - gasniczej.

Lokalizacja obiektu: Warszawa, ul. Chroscickiego 76.
Dziatka nr ewid. 8 obreb 2-09-10.

Dziatki budowlane przylegte do terenu inwestora i opis istniejgcej zabudowy:

- ul. Ks. Juljana Chroscickiego - dziatki nrew.7/15i7/12 (3 KDL ),

- dziatka nr ew. 2/2 — parterowy budynek gospodarczy,

- dziatka nr ew. 1/2 — niezabudowana,

- dziatka nr ew. 9/1 — niezabudowana, pas techniczny wzdtuz ul. Al. 4 czerwca 1989 (1 KDG ),

Odlegto$¢ budynku od granicy dziatek :

Budynek od strony ul. Chroscickiego i Al. 4 czerwca 1989 r. zlokalizowany jest w nieprzekraczalnych
liniach zabudowy.

Odlegtos¢ budynku JRG od dz. o nr ew. 2/2 wynosi 22.72 m, za$ budynku garazowego od jej granicy
wynosi 23.00 m.
Odlegtos¢ budynku JRG od dz. o nr ew. 1/2 wynosi 106.20 m, za$ budynku garazowego od jej granicy
wynosi 79.00 m.

Najblizszy budynek sasiedni to parterowy budynek gospodarczy na dziatce o nr ew. 2/2. Jego odlegto$¢
od $ciany z oknami budynku straznicy wynosi 24.56 m.

Z powyzszych danych wynika, ze odlegtosci budynku od granic z sasiednimi dziatkami sg zgodne z
przepisami ( ,Warunkami Technicznymi” ) oraz z MPZP.




Z powyzszych danych wynika, ze odlegtosci miedzy budynkami w $wietle wymagan ochrony
przeciwpozarowej sg zachowane ( odlegto$¢ miedzy budynkami kategorii ZL przekracza wymagane
przepisami 8 m — ,Warunki Techniczne”-par. 271.1 ).

Z analizy przestaniania sasiedniej zabudowy przeprowadzonej w punkcie 1.10 niniejszego opisu wynika,
ze dla wszystkich sasiednich budynkdw spetniony jest warunek naturalnego o$wietlenia pomieszczen dla
budynkéw o wysokosci do 35 m ( Warunki Techniczne par. 13 ).

Na podstawie powyzszych danych mozna stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania budynku jednostki
ratowniczo - gasniczej objetego projektem zmiany zagospodarowania terenu i remontu fos
doswietlajacych piwnice zamyka sie w granicach przedmiotowej dziatki o nr ew. 8 obreb 2-09-10.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU

Budynek jednostki ratowniczo — gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej.
Kategoria XII, k=5, w=2.5.

2.2. OPIS BUDYNKU

2.21.  Stan istniejacy. Forma architektoniczna i funkcja budynku.

Obiekt objety projektem petni funkcje jednostki ratowniczo - gasniczej. Powstat w latach 2002-2003.
Zatozenie projektowe skfada sie z trzech obiektéw kubaturowych tj.: budynku straznicy , wolnostojacego
budynku garazowego oraz obiektu kontenerowego do ¢wiczen zatogi.

Wejscie gtowne do budynku straznicy zlokalizowane jest od strony ulicy Chro$cickiego, zas wejscie
przewidziane dla zatogi znajduje sie od strony wewnetrznego dojazdu i parkingu dla pracownikéw.
Przedmiotowy budynek jest dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej. Na parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe , punkt alarmowy, gabinety dowddcy
jednostki i jego zastepcy oraz szatnie i garaz dla samochoddw specjalistycznych. Na pietrze znajdujq sie
pomieszczenia odpoczynkowe zatogi z zapleczem sanitarnym i socjalnym. Na drugim pietrze
Zlokalizowane sg pomieszczenia odpoczynkowe zatogi. W piwnicy zlokalizowane sg, pomieszczenia
magazynowe, sitownia, oraz kottownia gazowa i agregatornia. Cze$¢ piwnic dostepna jest z wewnetrznej
klatki schodowej, cze$¢ za$ od zewnetrznego pocienia od strony podworza, gdzie znajdujq sie dwie fosy
techniczne.

Komunikacje pionowg w budynku zapewnia otwarta klatka schodowa zlokalizowana w jego centralnej
czesci.

2.2.2. Stan istniejacy. Konstrukcja.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Posiada $ciany nosne z cegly petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej oraz stropy zelbetowe.

Zadaszenie budynku stanowi stropodach petny na ptycie zelbetowe;.

Usztywnienie budynku stanowi zelbetowa klatka schodowa.

Fundamenty budynku stanowig tawy i stopy zelbetowe.

2.2.3. Projektowane zmiany.
Zakres robot.

Projektowane prace majg na celu poprawe estetyki elewacji w zakresie dwdch fos technicznych
znajdujacych sie od strony podworza i jednej fosy, w ktorej znajdujq sie okna pomieszczen piwnicznych.
Jedna z fos technicznych znajduje sie przed pomieszczeniem agregatorni, jest zadaszona przez kubature
budynku i petni funkcje luku montazowego dla ewentualnej wymiany agregatu pradotwérczego.

Druga fosa techniczna dostepna schodami zewnetrznymi znajdujacymi od strony wejscia dla pracownikéw
takze znajduje sie w podcieniu budynku. Zapewnia ona komunikacje z zewnatrz do pomieszczenia
kottowni.

Trzecia fosa petni funkcje zagtebienia przed oknami piwnicznymi i pozbawiona jest dostepu z zewnatrz.




Wszystkie trzy fosy zabezpieczone sg balustradami stalowymi montowanymi do wierzchu otaczajacych je
murkow oporowych.

Konieczno$¢ przeprowadzenia remontow fos wynika z uszkodzen zwigzanych z wptywem warunkow
atmosferycznych. W przypadku fos technicznych spadki terenu zielonego stykajacego sie z budynkiem
sq skierowane do budynku, co powoduje podmakanie murkéw oporowych. Cze$¢ murkéw oporowych
wystajaca ponad teren jest zbyt niska, co powoduje nieprawidtowosci w wykonaniu ich obrébki. Takze
balustrady stalowe sg zamontowane w sposéb powodujacy zaciekanie murkdw i rozsadzanie obrébek z
gresu wykonanych na murkach.

We wszystkich fosach stwierdzono nieprawidtowe spadki dna wymagajace ponownego ich wykonania. W
fosach, ktorych dno jest wykonane z kostki wskutek jej osiadania kratki odptywowe znalazty sie wyzej niz
prowadzace do nich spadki. W fosie przed agregatownia , ktéra wytozona jest gresem kratka odptywowa
wykonana jest w poblizu $ciany budynku, co niepotrzebnie wprowadza wody opadowe w cze$¢ fosy, ktdra
jest w gtebi i w czasie opaddw powinna pozostac sucha.

W zakresie drog wewnetrznych przewiduje sie ponowne utozenie czesci drogi w rejonie projektowanych
stanowisk postojowych w celu korekty spadkéw do istniejacych wpustéw odptywowych typu ulicznego.

Projekt nie wprowadza zmian w funkcji budynku. Nie przewiduje sie zadnych zmian w konstrukcji budynku.
2.2.3.1. Zakres robét w fosach:

- wykonanie nowych warstw posadzkowych z kostki betonowej z prawidtowymi spadkami,
- wykonanie izolacji $cian oporowych przez dwukrotne
malowanie Dysperbitem i pokrycie styroduru folig kubetkowa,
- montaz wpustoéw posadzkowych wigczonych do istniejacych przytaczy kanalizacji deszczowej,
- podwyzszenie murkéw oporowych za pomocg ich hadbetonowania,
- wykonczenie wewnatrz murkow oporowych tynkiem mozaikowym,
- wykonczenie czesci murkow oporowych wystajacych ponad teren ( od strony zewnetrznej )
ptytkami klinkierowymi,
- wykonanie nakryw betonowych na wierzchach murkéw oporowych,
- demontaz istniejacych balustrad stalowych,
- montaz istniejacych balustrad do nowych tgcznikéw montowanych do wewngtrzne;
strony murkow oporowych,

2.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Zakres projektu nie wptywa na parametry techniczne budynku, ktore pozostaja bez zmian.

2.4. OPINIA GEOTECHNICZNA
Zakres projektu nie wymaga wykonywania opinii geotechniczne;.

2.5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie przewiduije sie dostepu osob niepetnosprawnych do strefy koszarowej. Zastosowano takie rozwigzanie
po konsultacji z Inwestorem, jako najbardziej ekonomiczne i zbiezne z realiami funkcjonowania jednostki




ratowniczo — gasniczej, ktéra nie jest jednocze$nie Komenda PSP i nie przyjmuje interesantow nie
zatrudnionych w Panstwowej Strazy Pozarne;.

2.6. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

2.6.1.ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ILOSC SCIEKOW | SPOSOB ODPROWADZANIA WOD
OPADOWYCH.

Bez zmian.

2.6.1.  EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH.
Projektowany budynek to obiekt o funkcji administracyjno — socjalnej, magazynowej i garazowej. Nie

wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

2.6.2.  RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Bez zmian.
2.6.3. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA.

Projektowany budynek to obiekt o funkcji administracyjno — socjalnej, magazynowej i garazowej. Nie
wystepuje emisja drgan i promieniowania oraz nadmiernego hatasu.

26.4. WPLYW OBIEKTU NA DRZEWOSTAN, GLEBE | WODY POWIERZCHNIOWE.

Bez zmian.

2.7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE
Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

(Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Nie jest wymagane sporzadzanie raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawet tuszcz




Projekt remontu na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Panstwowej Strazy Pozarnej
Warszawa ul. Chroscickiego 76, dz. nr ew. 8 obreb 2-09-10 Projekt Budowlany

15-12-2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( jednality tekst
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami ) oéwiadczam, jako
projektant, ze Projekt Budowlany Remontu na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 6
Panstwowej Strazy Pozarnej zlokalizowanej przy ul. Chroscickiego 76 w Warszawie — Wiochach,
na dzialce o nr ew. 8, w obrebie 2-09-10, sporzagdzono zgodnie z Miescowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego , obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz, Pawet Luszcz
upr..nr Wa-158/00

b 7
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: PROJEKT REMONTU NA TERENIE
JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 6
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

Adres obiektu: Dziatka nr ew.8, obreb 2-09-10
Dzielnica Wiochy

Inwestor: KOMENDA MIEJSKA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
UL. POLNA 1, 00-622 WARSZAWA

Projektant: MGR INZ. ARCH. PAWEL LUSZCZ
Ul. HETMANSKA 14

DA |
05-270 MARKI T":g_._/ T
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

- Wymiana istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudows,

- Wykonanie nowego placu manewrowego wraz z drugim wjazdem na dziatke,

- Modernizacja lokalnej sieci kanalizacji deszczowej,

- Modernizacja oswietlenia terenu,

- Wykonanie altany rekreacyjnej i $mietnika,

- Wykonanie boiska wielofunkeyjnego,

- Remont ogrodzenia przy nowym wjezdzie i przy budynku nr 2,

- Remont muréw oporowych, balustrad i nawierzchni fos doéwietlajacych kondygnacje piwniczng,

- Korekta usytuowania rur spustowych z dachu budynku nr 1,

Kolejnosc¢ realizacji obiektow: jak wyzej.

1.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki znajdujg sie trzy obiekty nalezace do JRG: budynek gléwny o funkgji biurowo — garazowej,
budynek garazowy oraz obiekt kontenerowy do ¢wiczen zalogi. Na terenie dziatki znajduje sie takze otwarty
zbiornik retencyjny wod opadowych, ktéry posiada wtasne ogrodzenie.

2.1. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Na dzialce wystepuja elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Sg to: zbiornik

retencyjny wod opadowych, obiekt treningowy oraz fosy doswietlajgce piwnice budynku glownego.

2.2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagroze, oraz miejsce i czas ich wystapienia

Fosy doéwietlajace piwnice po zdemontowaniu balustrad zabezpieczy¢ przed moZzliwoscig wpadniecia do nich
postronnych osdb.

W czasie wykonywania prac na wysokosci, nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢. Nalezy zastosowaé srodki ochrony
indywidualnej pracownikéw przed upadkiem z wysokosci — szelki i liny zabezpieczajace, oraz zapewnienie udziatu

w pracach oséb przeszkolonych do wykonywania prac na wysokosci.

Teren robét otoczyé tymezasowym, petnym ogrodzeniem, charakter robot objetych projektem nie wymaga dodatkowych

zabezpieczen.
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2.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczego6lnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP z uwzglednieniem

wszystkich rodzajow robot prowadzonych na obiekcie.

2.4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

w Trakcie wykonywania robét

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP.
Kontrola przez uprawnione osoby przestrzegania przepisow BHP.
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, robot wykonywanych na wysokosci.

Prawidlowe rozplanowanie zaplecza budowy i sktadowania materialow budowlanych poza zasiegiem przewidywanych
zagrozen, oraz ruchu maszyn i urzadzen.

Przechowywanie w widocznym i zabezpieczonym miejscu apteczki i tablicy z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Staty nadzor uprawnionych osob nad prowadzonymi robotami.

Zapewnienie pracownikom na budowie srodkéw ochrony indywidualnej tj. odziezy roboczej, kaskow ochronnych, oraz
spegjalistycznych zabezpieczen do prowadzenia robot na wysokosci.

Zabezpieczenie wykopow i ptaszczyzn na wysokosci barierkami i znakami ostrzegawczymi, oraz zabezpieczenie trwalymi
ostonami otwordw i przepustow w stropach.

Zabezpieczenie pracownikow i mienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, oraz opracowanie i oznakowanie
tymczasowych drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, lub innego zagrozenia zycia i zdrowia.

Umieszczenie w widocznym miejscu numerdw telefonow Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Policji i Nadzoru
Budowlanego.

Przewidywane roboty budowlane bedg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych , jednoczesnie nie bedzie przy nich
zatrudnionych ponad 20 osob. Pracochtonnos¢ planowanych robot nie przekroczy 500 osobodni, wystepujg prace na
wysoko&ci .

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 21A ,PRAWA BUDOWLANEGO” KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY
SPORZADZIC ,PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”,

mgr inz. arch. Pawet tuszcz

Upr. Budowlane nr Wa-158/00
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Panu magistrowi infynierowi architekt

Pawlowi Stanislawowi Luszez
ur, dnia 01 maja 1969 r. w m. Busho-Z¢

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
DO PROJEETOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNES

Z t:dn" z8dust 213 a"gmmad;_ema Ministrs Gospodarki Przesfrzenne; 1 Budownictwa 2

g 30 ;rhdma 1994 r. uprawnienia budowlane do pr mel{tm&aﬂm bez ograniczait slanowiy
Swiies padﬁhr‘m do sprawdss ia projektow bx_idma‘l:ﬁwei; w spacjalnodel abjete] v i
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ZASADNIENIE .
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Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 175 2 - dnin (9 listopada 1999 1., posiadania przez Fana mar

inzarch, Pawla ‘amaim@ fusFcz  wWYmMEEansgs pPrawenn wx'k_?zta%csma oraz rak‘*ul,i
zawodows] koniaczne] do uzyskania wpravnisd budowlanyeh w powyzsze] spegjalnogel 1 po

yivwhego wyaiku z sgzaming ns uprawnienia budnwkme — arzeczono jak w

Od niniejzzej decvili prs ysluguje odwolanie do Glywnego Inspskiora Madzoru
Budowlisness w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzli za posredmciwem Wojewody




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Stanistaw LUSZCzZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-158/00,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MA-0483.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0483-Y8BC-786Y-F2YD-48F2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtaéciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ik

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Marek STEFANSKI
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie
w specjainosci architekionicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr St~-477 /88,

jest wpisany na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1174.

Czionek czynny od: 02-07-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-1174-SF14-CD1E-2DF6-58DE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pi
tub kontaktujac sie bezposrednic z wiasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.
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ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU
JEDNOSTKI RATOWNICZO - GASNICZEJ NR 2
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

0.00 (poz.terenu) Ade \Warszawa, ul. Chroscickiego 76
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I
I

H

Nazwa rysunku: skala:

1:50
Z B K U PROJEKT ALTANY REKREACYJNEJ r—
O PT

ARCHITEKTURA upr.nr data podpis

WIDO

A

Projektowat: Wa—158 /00 rys.
mgr inz. arch. PAWEL tUSZCZ ¥ speclainoscl

ektonicznej 4
Projektowat: . St—477 /88
mgr inz. arch. PIOTR STEFANSKI | w specjalnosci




RZUT WIEZBY

BREEZE GAZON.

8x20 \

®

OTWORY WENT.

12.5x25 CM

®

ELEWACJA TYLNA

oooom

495
1 470 1
%] 445 1% 63.5 75 75 75 75 63.5
T If
_} ! D,,
O—fE—r
h
X
<
s
i © o © © © © ©
= © g g e S |8 &l &l & & &
) o € € g g g g ¢
+[> ©
b
o)
——
ﬁb— —— @
+2.70
1 172.5 1 150 1 172.5 1 1 2
If T T T
495 495
470 1 470 1
] 445 | 445 1
T rz‘éf *é+ Tz‘éf
OPASKA-ZWIR PLUK.
St.25x25 \ RS.912
- Z'III/IIII/IIIII‘&\‘_'II/IIII/IIII/IIAN\fVIIIII/IIII/.II/Z Q—Wﬂ— ﬁ B
? Y/ LRI T AN N'II/IIII/IIIII? ? o ~ S
o gg ?é LAWY H=30 CM
b %27 %%
% %
3 7 %
3| %
= %7 %%
2 7 7
5 % %
- o - -
A= 7 %% gl g @ 2 gl gl e
sl /4 ’/ ®o| »o = ™ ®| o =
Ze— 27, A4
== ;; 4 o ;; 4 430 4
213
& || W8 g |4
Q g; h St..25x25 S |
2| o o W
g ?% a a g?
- %% %7
24IIIIIIIIIIIIIA>\\“ \\"IIIIIIIIIIII/éé — g_ A
—— L1 VAL LA N NNVl YA 4o ~ 4
)V 470 0
T T
ry
+13.40 +13.40
— 4 —4—
2 | +]2.60 +12.60 8
X ——
%%
%
%7
%%
g 7 g g
& %? 13 S
%7
%7
%%
%%
%%
%%
%%
%
. +10.00 (poz.tererfu) 110.00
%,
—RN { L -
=N
N 5
N
N
%

N

390

KOSTKA BETONOWA GR.6CM
PIASEK STAB. CEM. GR.5CM
CHUDY BETON GR.10 CM
PISEK ZAGESZCZ. GR. 20 CM

®

PRZEKROJ A-A

ELEWACJA FRONT.

®

ELEWACJA BOCZNA

Obiekt:

ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU
JEDNOSTKI RATOWNICZO - GASNICZEJ NR 2

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

Adres:

Warszawa, ul. Chroscickiego 76
( dziatka nr ew. 8, obreb 6-11-10 )
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OPIS ELEMENTOW OGRODZENIA

1. PANELE OGRODZENIOWE OCYNKOWANE | POWLEKANE
PVC Dt. 250 CM | WYS. 153 CM , KOLOR ANTRACYT - RAL 7016 - 7szt.

2. SLtUPY OGRODZENIOWE OCYNKOWANE | POWLEKANE
PVC Dt. 220 CM TYPU "EL" ANTRACYT - RAL 7016 - 7 szt.

3. SLUPY OGRODZENIOWE OCYNKOWANE | POWLEKANE
PVC Dt. 220 CM DO BRAM 10x10CM ANTRACYT - RAL 7016 - 2 szt.

4. StUPY OGRODZENIOWE OCYNKOWANE | POWLEKANE
PVC Dt. 220 CM DO FURTKI 8x8CM ANTRACYT - RAL 7016 - 1 szt.

5. PREFABRYKOWANE tACZNIKI BETONOWE DO POMUROWKI
22 x16.5 x 20 CM - 9 szt.

6. PREFABRYKOWANE POMUROWKI - GLADKIE
20x5.5x247 CM

7. BRAMA PRZESUWNA, AUTOMATYCZNA
NP. BETAFENCE EGIDIA ESSENTIAL
OCYNK. | POWLEKANA , RAL 7016
SZER. 500 CM WYS. 153 CM
8. FURTKA , OCYNKOWANA | POWLEKANA, RAL 7016

SZER. 100 CM WYS. 153 CM

9. BETON DO FUNDAMENTOW POD StUPKI C20/25
( FUNDAMENTY 0.3x0.3x0.8 m +

FUNDAMENTY BRAM 0.4x0.4x0.8)
£ ACZNA ILOSC BETONU - 1.1 M3

REMONT ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
W LINII ELEWACJI BYDYNKU NR 2

BRAMA PRZESUWNA

UWAGA: PRZYJETO PANELE OGRODZENIOWE
"BETAFENCE" TYPU NYLOFLOR 3D
ORAZ PREFABRYKOWANA PODMUROWKE
BETONOWA FIRMY "JONIEC"

10. PROFIL 50 x50 x 5 - Dt.15.1 mb

11. PROFIL 100 x 100 x 5 - Dt. 6.9 mb

12. PROFIL L30x30x4 -Dt. 1.62 mb - 37 szt.

13. PROFIL 100 x 100 x 5 - Dt. 2.2 mb - 2 szt. ( stupki )
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~ 1. 10, <
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112' WYMIANA BRAMY | j FURTKA |
WIDOK OD UL. CHROSCICKIEGO
ISTNIEJACE OGRODZENIE
W OGRODZENIU WLINII ELEWACJI BUDYNKU NR 1
—= X X X X

GRANICA DZIALKI

O O T

{ SCIANA BUDYNKU

WIDOK OD UL. CHROSCICKIEGO
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ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU
JEDNOSTKI RATOWNICZO - GASNICZEJ NR 2
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
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Warszawa, ul. Chroscickiego 76
( dziatka nr ew. 8, obreb 6-11-10)
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OPIS ELEMENTOW PILKOCHWYTU

1. SLUPKI POSREDNIE OCYNKOWANE | MALOWANE

PROSZKOWO - 80x80x6 MM,Dt. 690 CM , KOLOR ZIELONY - 34 SZT.

2. SLUPKI NAROZNE OCYNKOWANE | MALOWANE

PROSZKOWO - 80x80x6 MM,Dt.. 690 CM, KOLOR ZIELONY - 4 SZT.

3. ZASTRZALY NAROZNE OCYNKOWANE | MALOWANE
PROSZKOWO - 80x80x6 MM,Dt.. 665 CM, KOLOR ZIELONY - 9 SZT.
1. WYMIANY W PRZESLE Z FURTKA - OCYNKOWANE | MALOWANE
PROSZKOWO - 80x80x6 MM,Dt.. 142 CM , KOLOR ZIELONY - 3 SZT.
2. WYMIANY W PRZESLE Z BRAMA - OCYNKOWANE | MALOWANE
PROSZKOWO - 80x80x6 MM,Dt.. 462 CM , KOLOR ZIELONY - 2 SZT.
5. FUNDAMENT BETONOWY POD StUPEK - 0.3x0.3x1.00

BETON C20/25 - 29 SZT.

BETON C20/25 -7 SZT.

. FUNDAMENT BETONOWY POD ZASTRZAL - 0.3x1.00x1.00

12.

13.

BETON C20/25 -1 SZT.

BETON C20/25 -2 SZT.

. FURTKA , OCYNKOWANA | POWLEKANA,

SZER. 120 CM WYS. 200 CM

. BRAMA , OCYNKOWANA | POWLEKANA,

SZER. 470 CM WYS. 300 CM

. LINKA STALOWA NOSNA @ 4 MM - GORNA

| DOLNA - Dt. 312 MB

W KOMPLECIE Z NACIAGIEM -SR. RZYMSKA
SIATKA POLIETYLENOWA @ 2 MM, OCZKA
50 x 50 MM, ZIELONA - 933 M2

W KOMPLECIE Z ZAWIESIAMI DO LINEK

ZASLEPKI OCHRONNE DO StUPKOW, TYPOWE,
PCW, ZIELONE - 38 SZT

. FUNDAMENT BETONOWY POD ZASTRZAL - 0.3x1.00x1.50

. FUNDAMENT BETONOWY POD BRAME - 0.3x1.00x0.70

100
430 430 350 !
1
100
Okt ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU
JEDNOSTKI RATOWNICZO - GASNICZEJ NR 2
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
Adres: f e s
"** Warszawa, ul. Chro$cickiego 76
( dziatka nr ew. 8, obreb 6-11-10)
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PILKOCHWYTY PRZY BOISKU 1:50,1:200
faza:
ARCHITEKTURA upr.nr data podpis PT
Projektowat: Wa—158,/00 rys.
mgr inz. arch. PAWEL tUSZCZ ot ReC oinosel
Projektowat: St—477/88 7

mgr inz. arch. PIOTR STEFANSKI

w specjalnosci
architektonicznej




NOWA RURA

/  SPUSTOWA

NOWA RURA NOWA RURA

LIKWIDACJA RURY
SPUSTOWA SPUSTOWA SPUSTOWEJ
(DL.4 M) (17 M) (DL. 13M)
[] X
\

= = ]
’ / /—SPSTOMA —

] - ]

DACHY NAD PARTEREM DACH NAD I-SZYM
PIETREM

SCHEMAT DODATKOWYCH RUR SPUSTOWYCH

Oblekt  Z\IANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU
JEDNOSTKI RATOWNICZO - GASNICZEJ NR 2
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
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Warszawa, ul. Chroscickiego 76
( dziatka nr ew. 8, obreb 6-11-10 )
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