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Remontu pomieszczen po bylej stolowce na parterze budynku
oraz pomieszczenia w przyziemiu budynku w IV Liceum
Ogolnoksztalcacym im. Generala Stanistawa Maczka przy ul.

Katowickiej 54 w Katowicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
SST-0
SPIS TRESCI
1. Wstep
2. Materiaty
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robdt
6. Kontrola jakoS$ci robot
7. Dokumenty
8. Odbior robot
9. Podstawa platnos$ci
10. Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
w zwigzanych z remontem pomieszczen po bylej stotowce na parterze budynku oraz pomieszczenia w przyziemiu
budynku w IV Liceum Ogdlnoksztalcacym im. Generala Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54

w Katowicach

Remont obejmuje pomieszczenia sal we wschodnim skrzydle szkoty po bytej stotéwce 1 pomieszczenia

w przyziemiu w budynku gtéwnym.

W zakres remontu bytej stotlowki wchodzi rozbiorka $cian dzialowych, usunigcie posadzek, wykonanie nowego
nadproza drzwiowego podwojnego i osadzenie drzwi, tynkowanie zamurowania tynkiem cementowo-wapiennym,
podiagczenie wentylacji, utozenie nowych posadzek i malowanie .

W zakres remontu szatni wchodzi rozbidrka bokséw z siatki stalowej, naprawa i czyszczenie posadzki z lastriko

i malowanie .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w specyfikacji zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Realizacja robot musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym,
dotyczacym danych obiektow i technologii wykonania robot.



Przy realizacji robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy dotyczace ochrony pozarowej, bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisow z tym zwigzanych.
Wymagania ogolne wynikajace z prawa budowlanego , a w szczegdlnosci zatrudnienie kierownika budowy i
kierownikéw robot w wymaganych specjalnosciach
- realizacja zadan wynikajacych z obowigzkow kierownika budowy okre§lonych w art.22 i art.42
punkt 2 Prawa Budowlanego
« realizacja robot zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi (wg atr.7 pkt.1 Prawa Budowlanego )
oraz z Polskg Norma
«  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
1) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
1.5.6. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie ibudowy.
1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania materiatow i urzadzen zgodnie z wymogami
dokumentacji przetargowe;j i specyfikacji technicznych.

Wszystkie zabudowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje
(certyfikat ) zgodno$ci z Polskimi Normami wydany przez Dostawce/Producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow . Wymagane jest aby wyroby mialy trwate fabryczne
oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodno$ci dotyczy konkretnej partii towaru. Jezeli Wykonawca
zamierza uzy¢ innych materiatéw lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o tym
zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy na 3 dni przed ich uzyciem.

Wybrany zamiennik nie moze by¢ uzyty bez zgody Zamawiajacego.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow begdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba §rodkdéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa Iub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
6.2. Zasady Kkontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,

nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. DOKUMENTY

Zamawiajacy nie wymaga prowadzenia Dziennika Budowy . Wszelkie dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Dokumenty budowy bgdg dostepne i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

Wszystkie roboty beda rozliczane ryczattowo.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu technicznemu

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtaszana pisemnie przez
Wykonawce.

Odbiodr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona Zamawiajacy w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1.Uwagi i zalecenia Przedstawiciela Zamawiajacego , zwlaszcza przy odbiorze robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych i protokoty z ich wykonania

2. protokoty odbioréw czesciowych,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

4. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego



8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.).
« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
« Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z pdzn. zm.).
« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
«  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
SST. 1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE

CPV 45111300-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zwigzanych z remontem pomieszczen po bylej stotdowce na parterze budynku oraz pomieszczenia
w przyziemiu budynku w IV Liceum Ogolnoksztatcagcym im. Generata Stanistawa Maczka przy
ul. Katowickiej 54 w Katowicach
1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rozbiorek i rob6dt zabezpieczajacych wystepujacych w obiekcie.
Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia obejmujg :
- przygotowanie pomieszczen pod prace budowlane zwigzane z remontem
- prace demontazowe i rozbiorkowe obejmujace:

+  wykucie z muru o$cieznic i zdjecie skrzydtet drzwiowych

« rozbiodrka $cianek dzialowych

» demontaz drobnych elementdéw typu kratki wentylacyjne

« rozebranie posadzki PCV w pomieszczeniach po bylej stolowce wraz z niezbednymi warstwami

posadzkowymi

«  odbicie tynkéw w pomieszczeniu nr 4 ( zaplecze ) do wysokosci okoto 50 cm

« usuniecie z budynku i wywoéz gruzu

«  prace porzadkowe

«  prace tynkarskie obejmujace uzupetienie tynkoéw i podktadoéw

« inne czynnosci towarzyszace niezbedne do zrealizowania remontu

«  czynnoSci kontrolne

«  czynnos$ci odbiorowe

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 ,,Wymagania og6lne".
Wszelkie materialy do wykonania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w Normach lub
swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Urobek i elementy z prac demontazowych nalezy sktadowaé w kontenerach uwzgledniajacych posortowanie
odpadow zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzgtu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST 0
»Wymagania ogoélne" Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materialow i sprzetu

Transport materiatow z demontazu powinien odbywac¢ si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni fadunkowej. Jezeli dlugosé
przewozonych elementow jest wicksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 0 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegélnych elementow
sktadowych, rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metod¢ rozbiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z obowigzujagcymi wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob postronnych.

5.4. Przebieg robot rozbiérkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiéorkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby do pomieszczen, w ktorych nastepuja roboty nie
wchodzily osoby postronne. Kierownik rob6t powinien wskazywaé miejsca gromadzenia zdemontowanych
urzadzen oraz sposoby ich zabezpieczania. Zabronione jest m.in.: - zrzucanie na ziemi¢ elementéw z demontazu, -
elementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.
Zagrozenie wystepujace przy realizacji robot:

« upadek pracownika z wysokosci

« uderzenie spadajacym przedmiotem

» porazenie pradem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne

- zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

Strefy prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych beda wydzielane 1 odgradzane od czynnej czesci posesji
tasmami i oznakowane stosownymi tablicami. W razie zagrozenia pozarowego zostanie wykorzystany podrgczny
sprzet gasniczy oraz pozostajacy na wyposazeniu. Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi
ogo6lnie zasadami, przy wspotudziale pracownikow wykonujacych prace budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych prac.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:zgodno$¢
wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng oraz normami badz aprobatami technicznymi

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w STO pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete ST1. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb platnosci podano w specyfikacji STO pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne" pkt 10.

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdézniejszymi
Zmianami.

«  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

+  Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.

+  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

«  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 2

ROBORY MURARSKIE

CPV —-45262522-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na wykonaniu rob6t murowych $cian.
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: ,,Remont pomieszczen po bylej
stotldwce na parterze budynku oraz pomieszczenia w przyziemiu budynku w IV Liceum Ogdlnoksztalcagcym im.
Generata Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach”.
Remont obejmuje pomieszczenia sal we wschodnim skrzydle szkoty po bylej stolowce i pomieszczenia
w przyziemiu w budynku gtéwnym.
W zakresie wykonania i odbioru rob6t murowych: zamurowania otwordw cegla dziurawka
1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczac zasad prowadzenia
nastepujacych robdt: wykonanie robot murowych
1.4. Okreslenia podstawowe Element murowy jest to drobno lub $redniowymiarowy wyréb budowlany
przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych. Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana
przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementow murowych. Wyroby
pomocnicze s3 to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupehiajace, tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin. Warstwa
konstrukcyjna — czg$¢ $ciany oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wiasne muru, obcigzenia od
stropow, od zabudowy otwordéw i mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia. Kotwienie — mocowanie
warstwy izolacyjnej, lub elementoéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosnej. Pozostate okreslenia podane w
niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami oraz okre$leniami podanymi w ST
»Wymagania Ogolne”
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robot Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robot podano
w ST.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne Uwaga Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwiagzania (w oparciu na produktach
innych producentow) pod warunkiem: spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych przedstawieniu
zamiennych rozwigzan na pis$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) uzyskaniu akceptacji
projektanta i inzyniera budowy si¢ kategorie I i kategori¢ 11 elementow murowych.
- Do kategorii I zalicza si¢ roboty murowe, ktdrych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola
jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienistwo wystapienia §redniej wytrzymalos$ci na $ciskanie
mniejszej od wytrzymalosci zdeklarowane;j jest mniejsze niz 5%.
- Do kategorii II zalicza si¢ elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ $rednia, a pozostate
wymagania kategorii I nie sg spetnione. Wiasciwos$ci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw oraz ich
wlasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznoS$ci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci
obcigzen dziatajgcych na konstrukcje ora warunkow srodowiskowych.
2.3 Mury z cegly pelnej i klinkieru Cegly pelne zwykte produkowane sa wg PN-75/B-12001. Kazda §ciana
powinna by¢ wykonana z elementow jednej klasy i jednego wymiaru. Przy wykonywaniu murdéw silnie
obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej. R6znica poziomow poszczegolnych
czedci murow podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 4m. W zwyktych murach
ceglanych nalezy przyjmowac nastepujace grubosci spoiny: 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$é
maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm, 10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie
powinna przekracza¢15mm, a minimalna 5Smm . Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nos$nych nie
powinna przekraczac 15%.
2.4 Zaprawy do muréw z cegly w projektowanym budynku nalezy wykonywaé¢ cementowe lub wapienno
cementowe w zaleznosci od dyspozycji projektowych. Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane
mechanicznie. Zuzycie przygotowanej zaprawy powinno nie przekraczaé: 8 godz. dla zaprawy wapiennej, 3 godz.
dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Do zapraw przeznaczonych do
wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopany.
3. SPRZET



3.1. Ogoblne wymagania sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

3.2. Sprzet do wykonania rob6t Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i plaszczyzn sg stosowane
nastgpujace narzgdzia: pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczenia i sprawdzania
ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczenia jednakowych poziomow, poziomica uniwersalna, tata kierunkowa,
warstwomierz do wyznaczania poziomow poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania
kierunku, sznur murarski, kagtownik murarski, wykrdj. Do przechowywania materiatow budowlanych: kastra,
szufla do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, itp...

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Wyroby budowlane do robot
murowych moga by¢ przewozone réoznymi $rodkami transportu. Przewozi si¢ je luzem, ale z uwagi na mozliwo$¢
uszkodzen w trakcie transportu, zatadunku i roztadunku, a p6zniej w czasie magazynowania, nalezy raczej
dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach taduje si¢ i roztadowuje si¢ jedynie mechanicznie. Palety
nalezy ustawi¢ $cisle jedna obok drugiej, rtownomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu
transportowego a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby mozliwy
byt wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrob6éw luzem odbywa si¢ recznie. Wyroby nalezy uktadaé
Scisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekraczac
wysokosci burt pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i wymaganych grubos$ci spoin
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne i filary. Sciany
dzialowe nalezy murowaé po zakonczeniu Scian konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji, a §ciany dziatowe
z elementow gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu surowego budynku. Mury nalezy wznosi¢
roOwnomiernie na catej ich dlugosci i powierzchni budynku. Roznica poziomoéw wznoszenia nie powinna
przekracza¢ 4m w przypadku muréw z cegly i 3,0m w przypadku murdéw z blokéw i pustakéw. W miejscach
polaczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazgbione strzepia koncowe. Przy wigkszych
roéznicach poziomow wznoszenia nalezy stosowac strz¢pia schodowe Iub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje
murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych
(np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp. Warunki wykonania konstrukcji z
elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy
zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Sciany z elementéw murowych powinny by¢
usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za pomoca wiencow zelbetowych.

5.1. Szczegbdlowe zasady wykonywania Robot Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzié
kontrole co najmniej: zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowanie fundamentéw, zgodnosci usytuowania,
wymiaréw i katow skrzyzowania $cian, zgodnos$ci wlasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami
projektowymi, sprawnos$ci stosowanego sprzetu Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-
03002:1999, zalozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementow
murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa dla nowych warunkéw wykonania przez projektanta
konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ jakos¢ elementow
murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobow i certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci Iub
tez prowadzac badania we wlasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania
0g6lne”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i
pomiaréw sprawdzajacych zachowanie reziméw wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementdw, grubosci
i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementow muru.

6.3. Tolerancje wykonania

Wymagania ogdlne

Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jesli w ustaleniach projektowych wymagania
dotyczace tolerancji nie s3 podane, stosuje si¢ klas¢ N1. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku wykonywania
elementoéw szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach
zniszczenia oraz zaleznosci od specyfiki wymagan zwiazanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu.
Doktadno$¢ pomiaréow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm. Odchylenia poziome wzdtuz
usytuowania podpor i elementdow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian i filarow. Odchylenia poziome wzdhuiz wysoko$ci budynku
powinny przyjmowaé warto$ci roznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

klas¢ kontroli



1. Kontrole rozszerzong zaleca si¢ w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementow szczegdlnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnos$ci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku szczegdlnych
wymagan funkcjonalnych. Dokumentacja z dziatan i wynikow kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty
planowania, rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan komercyjnych. Doktadnos¢ wymiarow i
usytuowania naroznikdw oraz wybranych §cian budynku podlega kontroli ciggtej. Badania materiatow i wyrobow
Badania wlasciwo$ci materiatéw i wyroboéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno
by¢ podane: w zaswiadczeniach z kontroli w zapisach w dzienniku budowy w innych dokumentach. Kazda
dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci. Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materiatow powinn by¢ zgodne z wymaganiami norm i
aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju,
klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji
techniczne;j.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ustalenia ogolne dotyczace robdt Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania
0g6lne”

8. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne zasady dot. obmiaru Robo6t podano w ST 00

2. Jednostkg obmiaru $cian grubych — 1m3

3. Jednostka obmiaru $cian cienkich jest — Im2 ,

9. PRZEPISY ZWIAZANE Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno§¢ normy PN-68/B-10020 Roboty murowe z
cegly. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-
3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE
SST3

CPV —-45420000-7

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA,

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne wykonania i odbioru robdt, wspoélne dla
wszystkich rodzajow robodt objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.: ,,Remont pomieszczen po bytej
stotldwce na parterze budynku oraz pomieszczenia w przyziemiu budynku w IV Liceum Ogdlnoksztalcagcym im.
Generata Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach”.

Remont obejmuje pomieszczenia sal we wschodnim skrzydle szkoty po bylej stolowce i pomieszczenia

w przyziemiu w budynku gtéwnym.

1.2. Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialow, montazem drzwi

1.3 Zakres robot objetych SST W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
montaz nowych drzwi , obrocenie kierunku otwierania drzwi w sanitariatach

1.4. Okres$lenia podstawowe Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdot zwigzanych z montazem drzwi
wewnetrznych. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. - Drzwi i oécieznice. Drzwi ptycinowe wewnetrzne jednoskrzydiowe, ptytowe,
przylgowe , z oScieznicg stata stalowa, katowa. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione tréjelementowe,
uszczelke gumowa obwiedniowa, szes¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg. Konstrukcja
skrzydta; Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypehienie stanowi¢ ma ptyta wiérowa pela. Skrzydto
winno posiada¢ dodatkowe wzmocnienie wewngtrznym ramiakiem.

Rama wraz z wypetnieniem dwustronnie obtozona ptyta HDF. Skrzydto pokryte okleing HPL o grubosci 0,7
mm. Krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm, gorna krawedz oklejona ta§ma
obrzezowa w kolorze skrzydta. Odporno$¢ powierzchni na zimne ptyny wg PN-EN 438-2 - stopief zmian
powierzchni. Odporno$¢ na $cieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600. Odpornos$¢ powierzchni na zarysowanie wg
PN-EN 438-2 - 2. Odporno$¢ powierzchni na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46. Drzwi musza odpowiada¢ 3 klasie
mechanicznej wg wymagan PN-EN 1192:2001 - tj. w warunkach cigzkich. AKCESORIA: « Trzy wzmocnione
zawiasy trojelementowe , klamka metalowa.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowac §rodkami transportu do przewozu materialdw, drobnym sprzetem potrzebnym do montazu i
demontazu drzwi .

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materialy mozna
przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz przesunigciem lub utrata statecznos$ci. Kazda partia
wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

5.2. Sprawdzenie stolarki Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy: - naroza oscieznic i skrzydet sa
prawidtowo sklejone 1 wykazujg katy proste, - uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie



$3 wyrwane, zanieczyszczone), - okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dzialaja.

5.3. Przygotowanie osciezy Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.
Brak prostokatnos$ci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatarta zaprawe, a wszelkie
wyrwy 1 odbicia muszg by¢ uzupelione. Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

5.4. Montaz stolarki .

5.4.1. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umiesci¢ w otworach,
ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowac¢ mechanicznie do osciezy.

5.4.2. Szczeliny pomigdzy o$ciezami i o§cieznicami wypetni¢ pianka poliuretanowa, ktérej nadmiar po
wyschnigciu nalezy usungé lub kitem trwale plastycznym.

5.4.3. Os$cieznice drzwiowa mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

5.4.4. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw drzwiowych
usunaé po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.5. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

5.4.6. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci drzwi, nie wiecej niz
3 mm.

5.4.7. Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: - 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m, -
3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m, - 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.8. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4.9. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich. Luzy migdzy skrzydlami +2 Miedzy
skrzydtami a o$cieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Zamawiajacego na biezaco, w
miare¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych robot z
kosztorysem i wymaganiami ST. W szczegoIno$ci obejmuja: - badanie dostaw i jako$ci materialow, - kontrole
prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii), - kontrole poprawnosci funkcjonowania
ruchomych elementow, - kontrolg poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien, - sprawdzenie
prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych, - sprawdzenie dziatania skrzydet i
elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, - oceng estetyki wykonanych robot. Biezaca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa. Zasady
kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiarow robdt Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowa Jednostka obmiarowa jest szt. montowanych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT Ogoélne zasady odbioréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja: - dostawe
materiatow, - osadzenie elementdéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet, - montaz okué, - dopasowanie i
wyregulowanie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 4
POKRYWANIE PODLOG 1 SCIAN
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PODLOZA 1 POSADZKI, OKEADZINY PODLOGOWE

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robot, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robot objetych przedmiotem zamowienia publicznego pn.:,,Remont
pomieszczen po bytej stoldwce na parterze budynku oraz pomieszczenia w przyziemiu budynku w IV Liceum
Ogodlnoksztalcagcym im. Generata Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach”.

Remont obejmuje pomieszczenia sal we wschodnim skrzydle szkoty po bylej stolowce i pomieszczenia

w przyziemiu w budynku gléownym.

1.2. Zakres stosowania SST: Szczeg6towa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych powyze;j.

1.3 Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza: - podktadéw pod posadzki, -
posadzki plytkowej z kamieni sztucznych - warstwy samopoziomujacej i wyroéwnawczej, - oktadziny ceramiczne
scian Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne s3g z odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania og6lne dotyczace robot Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST. Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne Ogolne wymagania stawiane materialom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujacy

Stosuje si¢ go do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wplywem srodowiska zewnetrznego,
nasigkliwych elementow kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatow ceramicznych (np. muréw
ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje si¢ do gruntowania
podtozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkow
mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do podloza powlok malarskich z farb elewacyjnych,
dodatkowo uwydatniajac ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny
roztwor dyspers;ji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze sktadnikami
powietrza i wodg zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji
impregnowanego podtoza, dzigki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciaga zanieczyszczen, a woda z
opadow atmosferycznych sptywa po niej w sposob swobodny, dodatkowo ja oczyszczajac. Roztwor penetruje w
glab materialu, zapewniajac mu jednoczesnie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu
jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gladz cementowa Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa,

2.1.3. Plytki ; Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych- antyposlzgowos¢ R10 - $cieralno$¢ 3,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dlugos¢ i szerokos¢ + 1,5 mm, - grubos¢ £+ 0,5 mm, - krzywizna 1,0 mm
Plytki wymagania dodatkowe: - twardo$¢ wg skali Mahsa 8, - §cieralno$¢ V klasa $cieralnos$ci, Dopuszczalne
odchytki wymiarowe: - dlugosc¢ i szeroko$¢ =+ 1,5 mm, - grubos$¢ + 0,5 mm, - krzywizna 1,0 mm WiasciwoSci
ptytek $ciennych: - wymiary 30 x 60 Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dlugos$¢ i szerokos$¢ + 1,5 mm, -
grubos¢ + 0,5 mm, - krzywizna 1,0 mm Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dlugos¢ i szerokos¢ + 1,5 mm, -
grubos¢ + 0,5 mm, - krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury Listwy ceramiczne uzywane s w pomieszczeniach o zawyzonych
wymaganiach sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zaleznosci od
obcigzenia zastosowane powinny by¢ plytki 8, 12, 16, 18 mm. Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg
wytrzymatos$¢ nie jest dopuszczone.

2.1.5. Klej do ptyt i ptytek Stosowaé zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporng o przyczepnosci
do podtoza i plytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do
szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug Stosowac silikon o dobrej przyczepnos$ci do podtozy na ktore bedzie nanoszony z dodatkiem
srodka grzybobdjczego w kolorze fugi.



2.1.8. Listwy wykonczeniowe Listwy wykonczeniowe taczace rdzne posadzki muszg by¢ odporne na korozje,
trwate oraz posiadaé przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obciazen
planowanym w poszczegolnych pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujgca Stosowac zaprawe samopoziomujacg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej
niz 2 MPa, kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

3.SPRZET

3.1. Wymagania og6élne Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .

3.2.Wymagania szczegdtowe Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem: - sSrodkami transportu
do przewozu materiatéw, - wyciggiem budowlanym - drobnym sprzetem pomocniczym. Sprzet do wykonywania
oktadzin 1 wyktadzin Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany: -
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, - narz¢dzia lub urzadzenia do cigcia, - walki dociskowe, -
frezarka reczna lub mechaniczna, - poziomnice, - mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym, - pojemniki do
kleju, - szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, - faty do sprawdzania réwnosci powierzchni, -
gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogo6lne Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. Wymagania szczegotowe Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrong przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych). Chemig
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem. Plytki przewozi¢ w
opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materialem wys$ciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na $srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukacych. Sktadowanie; ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych
opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robdt Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.

5.1.1. Posadzki z terakoty. Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materialy, narzg¢dzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowaé sposob uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i
szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢
jednakowa szerokos$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci plytek. Wybor
kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada
si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto
50°.Kompozycja klejagca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos$¢ zebow konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢
stosowac nastepujace wielkoSci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek: - 50 x 50 mm — 3 mm - 100 x 100
mm —4 mm - 150 x 150 mm — 6 mm - 200 x 200 mm — 6 mm - 250 x 250 mm — 8 mm - 300 x 300 mm — 10 mm -
400 x 400 mm — 12 mm. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu
kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke
nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisna¢ i odsungé na szeroko$¢
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na
zewnatrz warstwa kompozycji klejagcej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej
wielkoS$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach
o dtugosci boku: - do 100 mm — okoto 2 mm - od 100 do 200 mm — okoto 3 mm - od 200 do 600 mm — okoto 4
mm - powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami
nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty
cokolu powinna okres§la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna
przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do



spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w
przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do
spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy
to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki. Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidlowos§¢ wykonania zostala
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek ukladanych na klejach na bazie cementu, w
trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni
C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo
rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac¢ niezwlocznie w
trakcie wykonywania posadzki, ) powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem
podanym w kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tata w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na calej dhugosci taty,

f) spoiny miedzy plytkami przez catg dtugos¢ i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz: - 2 mm na 1 m i 3 mm na catej
dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego, - 3 mm na 1 m i 5 mm na calej
dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) plytki powinny by¢ zwiazane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wykladziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin mi¢dzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku: - do 100 mm - okoto 2 mm, - od 100
mm do 200 mm - okoto 3 mm, - od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm, - powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

1) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100 mm; cokoty
powinny by¢ trwale zwiazane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch odmiennych posadzek —
posadzki te powinny by¢ odgraniczone materialem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypeié spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetic¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowaé
specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych
czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy Preparat nalezy nanie$¢ rOwnomiernie na podloze w postaci nierozcienczonej, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych
podlozach) lub malowania, np. farba silikonowa mozna przystapi¢ po calkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywaé na podtozach, w ktérych w uktadzie warstw
(na glebokosci penetracji preparatu) znajduje si¢ materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian
znajdujacy sie pod warstwa zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia
nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci Robot Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w OST. Biezaca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu: - dostaw materialow, - badanie podtozy i podktadow, -
prawidlowosci wykonania robdt (geometrii i technologii), - poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien, -
oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadno$¢ wykonania, tolerancje - dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé
3%, - badanie podkladu za pomoca taty o dlugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitow wigkszych niz 2mm, -
powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma, - doktadnos¢ wykonania podktadu powinna by¢
taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto Smm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania - Wymagana jakos$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym



dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegotowe Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
Robot z Dokumentacja Kosztorysowg i wymaganiami OST. W szczego6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrolg prawidtowosci wykonania Robdt (geometrii i technologii),

- kontrolg poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw

6.5. Badania przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin Przed przystapieniem do robot
zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do
wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty i kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe¢ musi posiadac¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych 1 oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkdéw 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg late,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej laty i poziomnicy;

- pomiary rownosci i1 spadkéw nalezy wykonac z dokladnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t przeciwskurczowych dokonujac
pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Badania w czasie robdt Badania w czasie robot
polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania okladzin z dokumentacja projektowa i OST w zakresie
pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania
te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubo$ci kompozycji
klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych".

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Ilo$¢ wykonanych Robét okresla si¢ na
podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatdw i robot Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nieodpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioro6w materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowe;j lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne zasady ptatnosci Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2.Sktadniki ceny Cena Robot obejmuje: w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:



- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,

- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych, wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),

- utozenie ptytek na zaprawie klejowe;j,

- wypeienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie, PN-
EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. .

4. Odbioér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materiatdéw posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne zasady ptatnosci Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2.Sktadniki ceny Cena Robdt obejmuje: w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,

- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych, wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki,

- przygotowanie podloza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),

- utozenie ptytek na zaprawie klejowe;j,

- wypehnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykly,

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

PN-EN 87 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie,
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SSTS
TYNKOWANIE
CPV-45410000-4
TYNKI GIPSOWE WEWNETRZNE (GLADZIE)

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne wykonania i odbioru
robot, wspdlne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamdéwienia publicznego pn.: ,,Remont
pomieszczen po bytej stoldwce na parterze budynku oraz pomieszczenia w przyziemiu budynku w IV Liceum
Ogolnoksztatcacym im. Generala Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach”.

Remont obejmuje pomieszczenia sal we wschodnim skrzydle szkoty po bytej stotéwce i pomieszczenia

w przyziemiu w budynku gtéwnym.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant
sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, niezbgdne do uzyskania wymaganego standardu i jakos$ci tych robot. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie wewnetrznych tynkow z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialdw, wymagan w zakresie przygotowania
podtozy i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania tynkéw pocienionych a takze ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkow zwyktych, podktadow z tynkow zwyktych,
tynkow szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukoéw, tynkow
sgrafitto i suchych tynkéw.Wymagania dla tynkoéw zwyktych okre§lono w specyfikacji technicznej Tynkowanie.
Kod 45410000. Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV-45410000-4.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne".

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne". Podtoze — powierzchnia elementu
konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe. Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca
natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego. Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej nalozona
na podtozu. Tynk gipsowy (gladZ gipsowa) — nanoszona rgcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tacznej grubos$ci nie przekraczajacej 2-15 mm, stanowigca powtoke
wyrownawcza, ochronng i dekoracyjng.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypehiaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych,
ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja suchej mieszanki tynkarskie;.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor masie tynkarskie;.

Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spelnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6 Dokumentacja robdt tynkowych Dokumentacje robot tynkowych stanowia:

-projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 1. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 . Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. Zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,



- protokoty odbiordéw czgéciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czgsei sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.— Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Tynki gipsowe nalezy wykonywac na podstawie
dokumentacji projektowe;j i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot tynkowych, opracowanych
dla konkretnego przedmiotu zamowienia

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogolne" Materialy stosowane do wykonania tynkow powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodnaz wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyréb
budowlany",

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu. Rodzaje materiatow Wszystkie materiaty do wykonania tynkow
gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

- Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.

- Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B10106:1997 ,PN-92/B-01302
lub aprobat technicznych.

- Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadéw pod
wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle". Do
zapraw tych nalezy stosowac:

- piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

- cement odpowiadajagcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

- wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego. Ciasto
wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych,
wymagania dla wapna okre$lone sg w normie PN-EN 459-1:2003,

- gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

- wode odpowiadajacag wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

- Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych. Warunki przyjecia na
budowe wyroboéw do robdt tynkowych Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobéw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Warunki przechowywania wyrobéw do robdt tynkowych Wszystkie wyroby do roboét tynkowych pakowane w worki
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche 1 zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Cement i wapno suchogaszone
luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiorikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna
przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych
zasiekach).

3.SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne"



Sprzet do wykonywania robot tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonaweca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich. Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wodg,

- tynkarskie pistolety natryskowe,

- zacieraczki do tynkow, pace metalowe.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST

4.2 Transport materialdow Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego 1 innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢
recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, weciagniki, wozki.Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié
cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Iub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST

5.2 Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkiady przewidziane w dokumentacji
projektowe;j i szczegdtowej specyfikacji technicznej, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne, jesli nie nalezg do tzw.
stolarki konfekcjonowane;.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy od
zakonczenia stanu surowego.

- Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane tylko
wtedy, gdy temperatura powietrza, materialow oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta
mieszanki tynkarskiej, konieczne moze stac si¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

- Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrocic
uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

- Bez specjalnych oston ograniczajacych wpltyw czynnikow atmosferycznych tynki pocienione zewnetrzne powinny byé
wykonywane przy bezwietrzne] 1 bezdeszczowej pogodzie.

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze przekracza¢ 80%.

- Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny czas
przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile
wskazowki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;.

- Wymagania dotyczace podtozy pod tynki gipsowe Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do
otynkowania lub podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe. Tynki gipsowe mozna wykonywac na podtozach:

- z betondéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

- z autoklawizowanych betonow komérkowych,

- z zaprawy cementowej marki M4-M7,

- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

- z gipsu 1 plyt kartonowo-gipsowych.

Podloza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rtownomiernie chlonace wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od
wykwitow, bez rys 1 peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygltadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajace nierownosci podioza nalezy skuc lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawemy i1 ubytki podtoza
nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac odpowiednimi preparatami
odttuszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylacg oraz
odpyli¢ powierzchni¢. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone



antykorozyjnie. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.
Podktady z tynkéw zwyktych powinny spetia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajgc stan podtoza,
wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktorych nakladana bedzie
wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podioza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda,
zagruntowanie badz zastosowanie srodkow zwiekszajacych przyczepnos¢ tynku do podioza.

Jako $rodki zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza stosowane sg:

- obrzutka wstepna,

- zaprawy 1 szlamy zwickszajace przyczepnosc,

- substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne. Dobdr ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢
zgodny z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegotowe;j
specyfikacji technicznej.

- Wykonanie tynkow gipsowych(gladz gipsowa) Rodzaj 1 typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej
okreslone sg w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe
(dwu- Iub trzywarstwowe). Ze wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozroznia si¢ nastepujace
typy tynkow gipsowych:

- zaciggane 1 gladzone — wykonywane przez zaciagnigcie pacg wyprawy do uzyskania gladkiej powierzchni lub w
przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien w ksztalcie rowkow,

- natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

- wytlaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki. Grubos¢ tynkow gipsowych
(gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkow naktadania
masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad
ogolnych:

- mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej
specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdInych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta
wybranej mieszanki tynkarskiej,

- obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz
sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki
tynkarskiej,

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe,
dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materiatu z ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
- nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na calym obwodzie,

- w miejscach narazonych na peknigcia zaktadac siatke,

- w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaklada¢ katowniki aluminiowe perforowane.

- nacigcia tynku (,,kontrolowane peknigeia™) wykonywaé przed przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku
np. zacierania, wygtadzania; na $cianach wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

- ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

- $wieze tynki wewng¢trzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni
stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

- tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

- Wymagania dotyczace tynkow gipsowych Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potgczeniu sie
zaprawy z podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy
nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywac wg PN-85/B-
04500. Wzajemna przyczepnos¢ poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania
powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.

- Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow
przy badaniu mlotkiem Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.

- Grubo$¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby
warstw, powinna wynosi¢ 0,2=1,5 cm — z tym, ze dla tynkow jednowarstwowych grubos$¢ ta powinna wynosi¢ 0,2= 0,4
cm, a dla wielowarstwowych 0,3=0,8 cm w tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej warstwy powinna zawierac si¢ w
granicach 0,1-0,5 cm.

- Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkdéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznaczac si¢ jednolita barwg— bez smug 1 plam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie
te nie powinny pyli¢. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych
z podloza, a takze zacieki majace posta¢ trwatych sladow oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne. Nie dopuszcza si¢
wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkoéw pokrytych powtoka malarska z farb



wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

- Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow; Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby
tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny
by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki — jak dla tynkow wewnetrznych kat. I1l wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wglebienia
na gladko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku
tynkow na elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyrownujace uskoki w ptaszczyznie licowej,
wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchylek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

- Wykonczenie narozy i obrzezy tynkdéw oraz tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie
obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami 1 odpryskami
przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i wykonczony stosownie do
wymagan dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania og6lne Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST

6.2 Badania przed przystgpieniem do robodt tynkowych Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzié
badania materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbidr (migdzyoperacyjny)
podiozy.

6.2.1 Badania materiatow Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatlow przez dostawce,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j
robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia, oraz normami powolanymi w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy Stan podloza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotno$ci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

- obecnosci luznych i zwietrzatych czgéei podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,

- chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

- obecno$¢ wykwitdw — poprzez ocen¢ wygladu,

- Zhuiszezania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez oceng wygladu. Swieze podklady z tynku zwyklego
podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
5.3., a nastgpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.3 Badania w czasie robdt Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej.

6.2.4 Badania w czasie odbioru robot Zakres 1 warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot
przeprowadza si¢ celem oceny czy spelione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w
szczegoOlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowos$ci wykonania tynkdw pocienionych. Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki
badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robdt tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystapieniem do badan przy
odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

- czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioza
nadawaty si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty speiaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

- Opis badan

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500. Jako badania
orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak ghichego odglosu §wiadczy
o dobrej przyczepnosei). W przypadku tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich



zwilzeniu wodg. Przyczepno$¢ miedzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramow
— po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem §wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

- Sprawdzenie odpornoéci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie'go metodg
kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw nalezy przeprowadzaé na podstawie §wiadectwa badania wg PN-85/B-04500
odpornos$ci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

- Sprawdzenie grubosci tynkow. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie
wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm Iub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby
podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubos$¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wyciaé jeden
dodatkowy otwor.

- Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa,
obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca oglgdzin zewnetrznych. Gtadkoéé powierzchni oraz brak
pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dionig. Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw
atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych rob6dt malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy:

- powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkoweca i natychmiast przeprowadzi¢ probe odpornosci na
uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ci¢zarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik
dodatni (brak wypadania kwadracikow).

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

- Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt.
6.4.2.5. niniejszej ST. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.Wymagania ogdlne Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt tynkowych Powierzchnie tynkdéw wewnetrznych Scian oblicza si¢ w metrach
kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchni¢ tynkoéw stropow ptaskich oblicza si¢ w
metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzng pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i
kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Powierzchni¢ tynkéw zewngtrznych $cian
oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu Iub
terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gomej krawedzi tynku, jezeli §ciana jest tynkowana tylko
do pewnej wysokosci. Powierzchnie pilastrow, shupow 1 innych elementow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w
stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni
otworow okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig o$ciezy w stanie
surowym.

- W szczegotowej specyfikacji technicznej tynkow szlachetnych, opracowanej dla konkretnego podmiotu zamowienia,
mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot tynkowych W szczegdlnosci mozna przyjac zasady
podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robot tynkowych np. zasady wymienione w
zalozeniach szczegotowych do rozdziatu 08 1 09 KNR 2-02 Iub rozdziatu 06 KNNR nr 3.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Wymagania og6lne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg
podtoza. Odbioér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem naktadania wyprawy (odbior miedzyoperacyjny). W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podlozy
nalezy porowna¢ z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej 1 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢, ze podtoza zostaty prawidlowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) 1 zezwoli¢ na przystapienie do naktadania
wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialtdw koniecznych do usunigcia nieprawidtlowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



- Odbidr czesciowy Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgéciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem konicowym. Odbior czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

- Odbior ostateczny (koncowy) Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatoéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbiordéw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej. Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania tynkdw pocienionych w
stosunku do wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j i przedstawic je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonany
tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nieckompletnosci dokumentow
odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania tynku pocienionego z zaméwieniem. Protokét odbioru koncowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca. Odbior po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.

8.3.,,0dbidr ostateczny (koncowy)".Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Wymagania ogolne Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w OST 9.2 Zasady rozliczenia i
ptatnosci Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:



- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu, — obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe;j
obshugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci
do4m,

- oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich §rodkow
zwickszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegodlowej specyfikacii
technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania tynkow,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem nacie¢ i fug
wypehianych masa elastyczna, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki 1 innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatdow w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji techniczne;,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego. W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezb¢dnych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu
robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej tynkow pocienionych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia. 10.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Normy PN-86/B-02354 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji
modularne;.

- PN-ISO 2848:1998 — Budownictwo. Koordynacja modulamna. Zasady i reguly.

- PN-ISO 1791:1999 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1:1994 — Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

- PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-71/B-06280 — Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

- PN-80/B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- PN-70/B-10026 — Sciany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania. -
- PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

- PN-B-10106:1997/ Az1:2002 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-B-10109:1998 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykie.

- PN-EN 197-1:2002 — Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

- PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane — Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

- PN-B-30041:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

- PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-92/B-01302 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

- PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy. PN-EN 13139:2003/ AC:2004 — Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie
tynkow zwyktych wewngtrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 . Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z2005 r. Nr 75, poz. 664).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z p6zn. Zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. Zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST6
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE
CPV —-45450000-6

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

KOD CPV 45450000 - 6

-Montaz wyposazenia sanitarnego na zapleczu oraz blatéw podokiennego zgodnie z projektem
wykonawczym. .

-Montaz odbojow drzwiowych kulistych w kolorze nikiel satyna w posadzce przy pomocy kleju
wykonanych z mosigdzu przy wszystkich drzwiach wewngtrznych .

- Obudowa okna w sali lekcyjne;.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 7
Roboty malarskie
Kod CPV 45440000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich realizowanych na wewnatrz nie narazonych na agresje chemiczng.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie malowania:
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen).

Zakres opracowania obejmuje okres$lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatdéw, wymagan i sposobow
oceny podlozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina bagdz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial statych (np. pigmentu
barwnika i r6znych wypeliaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powlokg.

Pigment — naturalna Iub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom Iub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow 1 wypehiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem §rodkoéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentoéw i obcigznikow w spoiwie
zZywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentoéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suche;j,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspers;ji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek Iub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne” , pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacj¢ robot malarskich stanowig:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.

,»W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla



przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 1. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud.(Dz.U.z 2004 .

Nr 92,poz. 881),

protokoty odbiordéw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatow
do napraw,

specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powtok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

wymagania 1 warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne”, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Iub krajowsa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo — deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,
albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,

termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialéow

2.2.1. Materialy do malowania zewngtrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowacé:

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktore powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.



2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” , pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podloza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle 1 walki,

mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogé6lne”

4.2. Transport i skladowanie materiatow
Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkoéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sig¢
uzywac¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materialy do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w
pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” , pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze by¢ wicksza od podanej w tablicy 1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

L Rodzaj farby Najwicksza wilgotno
p. podioza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.3.2. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani

S¢



pyhu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkoéw (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.3. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.4. Podloza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotno$ci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.

Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.5. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.6. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigkszg niz 4% oraz powierzchni¢
doktadnie odkurzong, bez plam thuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawac poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odthuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robdot malarskich

5.4.1. Warunki ogo6lne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyla
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane
(nie wyschnigte) nalezy ostonicé.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartoéci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzié
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostonié¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robo6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac :

informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych

Wewngetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,



d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypeliaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podloza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych.

Powtloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywacé przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ §ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

¢) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powloki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieré6w powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” , pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastgpujacych
terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupenien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

tynkow zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rowno$é¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie



elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

podiozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupehienia,

plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta r¢kg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé probke podioza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-
22.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

kozuch,

slady plesni,

trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

$lady plesni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

jakos$ci powtok malarskich.Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:



+ sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

+ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

« sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornoéci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,
¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:
- na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naci¢é prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a naste¢pnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki;
przyczepnos$¢ powloki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,
- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pi¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke
nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w STO pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 88.2. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i1 zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiér czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czg¢éciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg
form¢ przewiduje.
8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosSci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,



szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru podtozy,

protokotly odbiorow czgsciowych,

instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powloki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonaé je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikoéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (konicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Sposob ptatnosci podano w specyfikacji STO pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.



PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa

1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢s¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 8
ROBOTY SANIRARNE
Kod CPV 45330000-9

1. ROBOTY SANITARNE

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robot, wspolne dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem zaméwienia publicznego pn.:
remont pomieszczen po bylej stotdwce na parterze budynku oraz pomieszczenia w przyziemiu budynku

w IV Liceum Ogdlnoksztalcagcym im. Generata Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach .
Remont obejmuje pomieszczenia sal we wschodnim skrzydle szkoty po bylej stolowce i pomieszczenia

w przyziemiu w budynku gtéwnym.

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja: - wykonanie podejsé
wodociggowo-kanalizacyjnych pod wykonanie armatury - wykonanie prob cisnieniowych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania instalacji musza mie¢ aktualne aprobaty techniczne lub
odpowiada Polskim Normg. W zapleczu zaplanowano zlew gospodarczy waski podwieszany do $ciany. Przy
zlewie zamontowac bateri¢ umywalkowa, prysznicows, jednouchwytowa, chromowang.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno na miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i roztadunku materiatu. 4 TRANSPORT.

Rury w w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodzie o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalez unikac¢ ich zanieczyszczenia. Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic¢ na
szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych. Armatura specjalna jak zawory,
powinna byc dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiat
pomocniczy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

Rury wodociagowe taczone zgrzewane — przed przystapieniem do montazu nalezy zapoznaé si¢ z wytycznymi
producenta. Rury kanalizacyjne na wcisk. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen . rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywanych prac:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykonanie potaczen

W miejscu przejs¢ przez Sciany wykonac tuleje ochronne. Zlew nalezy wtaczy¢ do podejsc wodociaggowo-
kanalizacyjnych w pomieszczeniu. Odptywy z PCV wlaczy¢ do instalacji kanalizacyjnej za pomoca typowych
ksztattek kanalizacyjnych. Przy zlewie zamontowa¢ zwory kulowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami zawartymi w
niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej i powinna by¢ wykonywana okresowo w miar¢ postepu robot
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach SST zostang odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”

8.0DBIOR ROBOT.

8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJINY.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny
przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju
robét. Przy odbiorze migdzyoperacyjnym robot sprawdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem wykonawcezym i
ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy, oraz warunkami technicznymi realizacji
rob6t okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej. Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do



dziennika budowy.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiorem cz¢éciowym moze by¢ objeta czg$¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowigca etapowa catos¢. Jako
odbiodr czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbidr dotyczacy caloksztattu robot zleconych do wykonania jednemu
podwykonawcy. Do odbiorow czgsciowych zalicza si¢ tez odbiory elementdéw robot ulegajacych zakryciu,
takich jak utozenie rur pod tynkiem. Odbioér czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w
obecnosci Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem termin odbioru. W
systemie generalnego wykonawstwa rob6t, odbioru czeSciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie Inwestor od generalnego wykonawcy. Z dokonanego odbioru czeSciowego nalezy
spisa¢ protokol, w ktorym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte usterki oraz okre§lone terminy ich
usunig¢cia. Rownoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z ewentualnym
dotaczeniem kopii protokotu.

8.3. ODBIOR KONCOWY.

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych TOM II instalacje sanitarne i przemystowe-
Arkady, Warszawa 1988 -,

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pézniejszymi zmianami -Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.



