Przedmiar robét

Projekt techniczny remontu pomieszczen po bylej stotéwce na parterze budynku oraz
pomieszczenia w przyziemiu budynku
w IV Liceum Ogélnoksztalcagcym im. Generata Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54 w
Katowicach

Obiekt lub rodzaj robé6t: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Lokalizacja: Budynek IV Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Generata Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54, 40-165
Katowice

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Inwestor: Miasto Katowice, ul. Miynska 4, 40-098 Katowice

Data opracowania:
2025-03-27
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Projekt techniczny remontu pomieszczen po bylej stotéwce na
parterze budynku oraz pomieszczenia w przyziemiu budynku
w IV Liceum Ogodlnoksztalcagcym im. Generata Stanistawa Maczka
przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach
1 Element PARTER - TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB2 - ROZBUDOWA
1.1 |KNNR 5/407/3 |Wytgcznik ré6znicowo prgdowy 25A/30mA, 2-polowy
(2) szt 1,0
1.2 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy, 1 biegunowy, B16A/1 szt 2,0
1.3 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy, B10A/1 szt 3,0
2 Element PRZYZIEMIE - TABLICA BEZPIECZNIKOWA TE - ROZBUDOWA
2.1 |KNNR 5/407/3 |Wylgcznik roznicowo pragdowy 25A/30mA, 2-polowy
(2) szt 1,0
2.2 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy, 1 biegunowy, B16A/1 szt 1,0
2.3 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy, B10A/1 szt 1,0
3 |Element OPRAWY OSWIETLENOWE
3.1 |KNNR 5/503/2 |Oprawa LED sufitowa 24W/3600 Im, z kloszem opalizowanym, IP20 — lub réwnowazna
(1) kpl 25,0
3.2 |KNNR 5/502/2 |Oprawa LED typu plafon sufitowo/$cienna 18W/2800 Im, z kloszem opalizo-wanym
IP65 — lub rownowazna kpl 4.0
3.3 |KNNR 5/502/2 |Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego sufitowa, z optyka korytarzowa, 3W/300 Im, czas
pracy t=1h, z autotestem kpl 3,0
3.4 |KNNR 5/502/2 |Oprawa kierunkowa os$wietlenia ewakuacyjnego, do zabudowy $ciennej, czas pracy
t=1h, z autotestem, z piktogramem wskazujgcym wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia |kpl 6,0
3.5 |KNNR 5/502/2 |Oprawa kierunkowa os$wietlenia ewakuacyjnego, zwieszakowa, czas pracy t=1h, z
autotestem, dwustronna, z piktogramem wskazujgcym kierunek ewa-kuacji kpl 1,0
3.6 |KNNR 5/502/2 |Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego zewnetrzna, przystosowana do pracy w
temperaturze od -150C do +400C kpl 1,0
4 Element OSPRZET INSTALACYJNY
4.1 |KNNR 5/301/8 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, konsolki osadzone w $lepych
otworach w cegle szt 22,0
4.2 |KNNR 5/306/4 |tgcznik klawiszowy schodowy 10A, 250V, p/t, IP20
(1 szt 2,0
4.3 |KNNR 5/306/2 |tgcznik klawiszowy swiecznikowy 10A , 250V , p/t, IP20
(1 szt 1,0
4.4 |KNNR 5/406/1 |Czujnik ruchu sufitowy, do bezposredniego sterowania oprawami LED, z op-tykg 360st. |szt 4,0
4.5 |KNNR 5/406/1 |Czujnik ruchu sufitowy, do bezposredniego sterowania oprawami LED, lecz korytarzowy
z optyka min. 2x9,0 m szt 2,0
4.6 |KNNR 5/308/2 |Gniazdo wtyczkowe 2P+Z/16A p/t IP44 szt 8,0
4.7 |KNNR 5/308/2 |Gniazdo wtyczkowe podwdjne 2x2P+Z/16A p/t szt 5,0
4.8 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze szt 22,0
5 Element Przewody
5.1 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla
przewodow wtynkowych, w cegle m 310,0
5.2 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mm2, YDY 3x1,5mm2 m 200,0
5.3 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mm2, YDY 4x1,5mm2 m 20,0
5.4 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mm2, YDY 3x2,5mm2 m 100,0
5.5 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25-mm m 310,0
5.6 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 2,5
5.7 |KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos$é przebicia do 1+1/2
(1 cegly, Fi-25-mm otwor 4,0
5.8 |KNNR 5/1209/7 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos$é przebicia do 2 cegiet,
(1) Fi-25-mm otwor 6,0
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6 Element DEMONTAZ
6.1 Kalulacja wtasna - Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd

wtyczkowych w objetych remontem pomieszczeniach parteru i przyziemia KPL 1,0
7 Element POMIARY
7.1 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 7,0
7.2 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 7,0
7.3 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar kazdy

nastepny pomiar 7,0
7.4 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,

uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,0
7.5 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,

uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 1,0
7.6 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,

skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 13,0
7.7 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,

skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 13,0
7.8 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytgcznika

réznicowoprgdowego, proba pierwsza proba 2,0
7.9 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytgcznika

réznicowoprgdowego, proba kazda nastepna proba 2,0
7.10 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym

9/1201/1 punkt 35,0
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢
__1.|Cement portlandzki CEM /R lubN - CEM 1425 luzem to 04rrs|
2.|Czujnik ruchu sufitowy, do bezposredniego sterowania oprawami LED, lecz korytarzowy z optykg min.
,,,,,,, X0 0 M s 2
3.|Czujnik ruchu sufitowy, do bezposredniego sterowania oprawami LED, z op-tykg 360st szt | i O I
__4.|Gniazdo wtyczkowe 2P+Z/16Ap/t P44 szt | 816 |
_5.|Gniazdo wtyczkowe podwdjne 2x2P+Z/16AP szt | S
_6.|kacznik klawiszowy schodowy 10A, 250V, pt,\P20 szt | 204
. T.|tacznik klawiszowy swiecznikowy 10A, 250V, pt, IP20 szt | 1020
8.|Oprawa ierunkowa os$wietlenia ewakuacyjnego, do zabudowy $ciennej, czas pracy t=1h, z autotestem,
,,,,,,, z piktogramem wskazujacym wyjscie ewakuacyjne z pomieszezenia kel 46
9.|Oprawa kierunkowa o$wietlenia ewakuacyjnego, zwieszakowa, czas pracy t=1h, z autotestem,
,,,,,,, dwustronna, z piktogramem wskazujgcym kierunek ewa-kuacji szt
_10.|Oprawa LED sufitowa 24W/3600 Im, z kloszem opalizowanym, IP20 —lub réwnowazna kel | 25
11.|Oprawa LED typu plafon sufitowo/$cienna 18W/2800 Im, z kloszem opalizo-wanym IP65 — lub
,,,,,,, rwnowazna o RPL AL
12.|Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego sufitowa, z optykg korytarzowg, 3W/300 Im, czas pracy t=1h, z
,,,,,,, autotestem kel 3
13.|Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego zewnetrzna, przystosowana do pracy w temperaturze od -150C do
+400C szt | U
,,,,,,,,,,, 275
,,,,,,,,,,,, 208
,,,,,,,,,,,, 104
,,,,,,,,,,, 208
,,,,,,,,, 2244
,,,,,,,,,,,,, 04
,,,,,,,,,,,,,,,, I A
,,,,,,,,,,,,,,,, I S
22.|Wytgcznik réznicowo-prgdowy 25A/30mA - 2-polowy szt 2

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Lp.

Nazwa sprzetu

| Jm

llos¢é

Cena

Wartos¢

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen)
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Projekt techniczny remontu pomieszczen po bytej stotéwce na parterze budynku oraz pomieszczenia w przyziemiu

budynku

w IV Liceum Ogodlnoksztalcagcym im. Generata Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach
Koszty posrednie: Kp = 60,00%R + 60,00%S

Zysk: 10,00%R + 10,00%S + 10,00%Kp(R) + 10,00%Kp(S)

PARTER - TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB2 - ROZBUDOWA

PRZYZIEMIE - TABLICA BEZPIECZNIKOWA TE - ROZBUDOWA

OPRAWY OSWIETLENOWE

OSPRZET INSTALACYJNY

Przewody

DEMONTAZ

NOOAR WN =

POMIARY

Suma elementéw kosztorysu

Razem Projekt techniczny remontu pomieszczen po bylej stolowce na parterze budynku oraz pomieszczenia w przyziemiu
budynku

w IV Liceum Ogélnoksztatcagcym im. Generata Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach
netto
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