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|. OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego
remontu pomieszczenh po bytej stotdwce na parterze budynku oraz pomieszczenia w przyziemiu
budynku w IV Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Generata Stanistawa Maczka
przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach
- instalacje elektryczne.

1. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem

o podktady budowlane

e inwentaryzacja stanu istniejgcego

e obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej

Zakres opracowania

zasilanie w energie elektryczng remontowanych pomieszczen
rozbudowa tablic bezpiecznikowych

instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
instalacja gniazd wtyczkowych

...O[\)

3. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Istniejgcg w remontowanych pomieszczeniach instalacje elektryczng nalezy zdemontowac¢ w catosci.
Projektowana instalacja w pomieszczeniach po bylej stotdwce na parterze zasilana bedzie z istniejgce;
tablicy TB2.

Projektowana instalacja w pomieszczeniach przyziemia zasilana bedzie z istniejgcej tablicy TE.

Tablice bezpiecznikowe TB2 i TE wykonane sg jako wnekowe, przystosowane do zabudowy aparatury
modutowej. Tablice posiadajg wolne pola niezbedne do zabudowy aparatury zabezpieczajgcej wynika-
jacej z niniejszego projektu. Schemat rozbudowy tablic przedstawiono na rys. nr 3/IE.

Napiecie zasilania 400/230V, System pracy instalacji TN-S

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1 Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe zrealizowane bedzie nastropowymi oprawami LED.

Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie:

- w sali lekcyjnej oraz w korytarzu na parterze — fgcznikami oswietlenia instalowanymi przy drzwiach
wejsciowych

- w pozostatych pomieszczeniach, nie przewidzianych do statego pobytu oséb — sufitowymi czujnikami
ruchu.

Instalacje elektryczne o$wietlenia wykonaé jako podtynkowe z zastosowaniem osprzetu melaminowego
p/t.

Dla poszczegdlnych pomieszczenh przyjeto natezenie oswietlenia na poziomie nie mniejszym niz:

- sala lekcyjna En = 500 Ix

- szatnia Em, = 200 Ix

- magazyny i pomieszczenia zaplecza E, = 100 Ix.

4.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne obejmowac bedzie na poziomie parteru o$wietlenie drogi ewakuacyjnej na
zewnatrz budynku. Na poziomie przyziemia istniejgce oswietlenie ewakuacyjne zostanie rozbudowane
o oswietlenie ewakuacyjne w piwnicy, wraz z niezbednymi oprawami kierunkowymi wskazujgcymi wyj-
Scie z pomieszczen.

Oswietlenie ewakuacyjne pracowac bedzie w systemie ciggtym. Oswietlenie bedzie sie wigczac auto-
matycznie przy zaniku napiecia w sieci zasilajgcej, niezaleznie od stanu pracy oswietlenia podstawo-
wego. Oprawy wyposazone bedg w uktad autotestu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwparowej w Jozefowie
(CNBOP).



Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia natezenia oswietlenia na poziomie E > 1 Ix w kazdym punkcie osi
drogi ewakuacyjnej.

4.3. Instalacje gniazd wtyczkowych

Wszystkie gniazda wtyczkowe montowane bedg jako podtynkowe. W sali lekcyjnej przewidziano zasto-
sowanie gniazd podwaojnych 2x2P+Z, natomiast w pozostatych pomieszczeniach gniazd pojedynczych
hermetycznych 1P44.

W sali lekcyjnej gniazda nalezy zabudowaé na wysokosci 0,8 m nad posadzka, natomiast w szatniach i
pozostatych pomieszczeniach na wys. 1,3 m nad posadzka.

Instalacje zasilajgcg gniazdka wtyczkowe nalezy wykonac jako podtynkowa.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna pracuje w uktadzie TN-S.

Obwody elektryczne wykonane bedg przewodami 3-zytowymi.

Jako podstawowg ochrone zaprojektowano samoczynne wytgczenia zasilania za pomocg wytgcznikéw
nadmiarowo — prgdowych. Jako dodatkowy system ochrony zaprojektowano wytgczniki réznicowo-
pradowe o czutosci 0,03A.

6 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonywane w obiekcie winni wykonywac pracownicy posiadajgcy odpowiednie upraw-
nienia. Po wykonaniu instalacji elektrycznej, przed oddaniem do eksploatacji — nalezy wykonac¢ wszystkie
obowigzujgce pomiary, przedstawi¢ certyfikaty lub swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji na wszyst-
kie materiaty (aparature) zastosowang w wykonaniu robo6t. Nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy.



Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW

w objetych remontem pomieszczeniach parteru i przyziemia

L.p Wyszczegélnienie Jedn. llosé
Miary
1. |Parter - tablica bezpiecznikowa TB2 - rozbudowa
Wylgcznik réznicowo prgdowy 2-bieg. FI-25/0,03 Szt. 1
Wytacznik instalacyjny nadprgdowy 1P B16 szt. 2
Wytacznik instalacyjny nadprgdowy 1P B10 szt. 3
2. | Przyziemie —tablica bezpiecznikowa TE - rozbudowa
Wylgcznik réznicowo prgdowy 2-bieg. FI-25/0,03 Szt. 1
Whytacznik instalacyjny nadprgdowy 1P B16 szt. 1
Wyltacznik instalacyjny nadpragdowy 1P B10 Szt. 1
3. |Oprawy oswietleniowe
Oprawa LED sufitowa 24W/3600 Im, z kloszem opalizowanym, IP20 — lub szt. 25
réwnowazna
Oprawa LED typu plafon sufitowo/$cienna 18W/2800 Im, z kloszem opalizo- szt. 4
wanym IP65 — lub réwnowazna
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego sufitowa, z optykg korytarzowa, 3W/300 szt. 3
Im, czas pracy t=1h, z autotestem
Oprawa ierunkowa oswietlenia ewakuacyjnego, do zabudowy Sciennej, czas szt. 6
pracy t=1h, z autotestem, z piktogramem wskazujgcym wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia
Oprawa kierunkowa oswietlenia ewakuacyjnego, zwieszakowa, czas pracy szt. 1
t=1h, z autotestem, dwustronna, z piktogramem wskazujgcym kierunek ewa-
kuaciji
Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego zewnetrzna, przystosowana do pracy w szt. 1
temperaturze od -15°C do +40°C
4. | Osprzet instalacyjny
¥ gcznik klawiszowy schodowy 10A, 250V, p/t, IP20 Szt. 2
¥ gcznik klawiszowy Swiecznikowy 10A , 250V, p/t, IP20 szt. 1
Czujnik ruchu sufitowy, do bezposredniego sterowania oprawami LED, z op- szt. 4
tykg 360°
j-w., lecz korytarzowy z optykg min. 2x9,0 m szt. 2
Gniazdo wtyczkowe 2P+Z/16A p/t IP44 szt. 8
Gniazdo wtyczkowe podwdjne 2x2P+Z/16A plt szt. 5
Puszka instalacyjna koncowa pod osprzet p/t sr. 60 mm szt. 22
5. |Przewody
Przewod typu YDYZo 3x1,5 mm? mb 200
Przewdéd typu YDYZo 4x1,5 mm? mb 20
Przewod typu YDYZo 3x2,5 mm? mb 100
6. |DEMONTAZ
Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej o$wietlenia i gniazd wtyczkowych kpl. 1







