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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 682.2023)

niniejszym o$wiadczam, ze : ,,Projekt techniczny remontu pomieszczen po bytej stotdéwce na
parterze budynku oraz pomieszczenia w przyziemiu budynku IV Liceum Ogdlnoksztalcagcym
im. Generata Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach ”

- dziatka nr 65 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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PROJEKT TECHNICZNY

Do projektu remontu pomieszczen po bylej stolowce na parterze
budynku oraz pomieszczenia w przyziemiu budynku w IV Liceum
Ogolnoksztalcacym im. Generala Stanistawa Maczka przy

ul. Katowickiej 54 w Katowicach

OPIS TECHNICZNY
Budynek IV Liceum Ogolnoksztalcacym im. Generala Stanislawa
Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach
I. Cz¢s¢ ogolna
1.1. Sytuacja
Teren inwestycji objety projektem pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Dojazd do budynku od ulicy Katowickie;.
Wejscie gtowne do budynku od strony ul. Katowickie;.
Zagospodarowanie terenu bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
1.2. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Projekt techniczny remontu pomieszczen po bytej stoldéwce na parterze budynku oraz
pomieszczenia w przyziemiu budynku IV Liceum Ogdélnoksztatcagcym im. Generala
Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach
1.3. Inwestor
Miasto Katowice ul. Mtynska 4, 40-098 Katowice.
1.4. Jednostka projektowa
Autorskie Biuro Projektowe Krystyna Blaz- Dziekonska, ul. Armii Krajowej 9
40-698 Katowice, tel. 501764 479
1.5. Podstawa opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem
- wizja lokalna
- inwentaryzacja
- obowiazujace przepisy i normy
- archiwalna dokumentacja
- uzgodnienia z Inwestorem
1.6. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt remontu pomieszczen po bytej stotowce na parterze budynku oraz pomieszczenia
w przyziemiu budynku IV Liceum Ogoélnoksztatcacym im. Generata Stanistawa
Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach.
1.7 Lokalizacja
Teren inwestycji znajduje si¢ na dziatce nr 65 dz. Koszutka w Katowicach przy
ul. Katowickiej 54.
1.8 Analiza zgodnosci z planem zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji potozony przy ul. Katowickiej 54 nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

I1. Przedmiot opracowania

Projekt techniczny remontu pomieszczen po bytej stoldéwce na parterze budynku oraz
pomieszczenia w przyziemiu budynku IV Liceum Ogolnoksztalcacym im. Generata
Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach, dziatka nr 65.
Pomieszczenia znajdujg si¢ w roznych segmentach budynku szkoty.

Pomieszczenia po bylej stoldwce przeznaczone bedg na salg lekcyjnag z pomieszczeniami
zaplecza magazynowego. W komunikacji znajdowac si¢ bedg szafki szatniowe.



II1. Opis stanu istniejacego

Budynek szkoly trzypietrowy cze¢sciowo podpiwniczony wybudowany w poczatkowych
latach XX wieku. Sala gimnastyczna z p6zniejszego okresu.

Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Budynkow Zabytkowych.

Budynek wybudowany w konstrukcji tradycyjne;.

Sciany no$ne z cegly petnej. Sciany dziatowe z cegly dziurawki.

Schody wewnetrzne 1 zewngtrzne Zelbetowe.

Dach o konstrukeji drewnianej kryty papa.

Wysoko$¢ budynku okoto 11,50 m.

Liczba kondygnacji naziemnych do 3.

Zapotrzebowane na wod¢ — bez zmian ( z istniejgcego wodociagu )

Odprowadzenie $ciekoéw 1 wod opadowych — bez zmian do istniejacej kanalizacji sanitarnej
Emisja zanieczyszczen — brak (ogrzewanie gazowe)

Rodzaj 1 ilosci wytwarzanych odpadéw - bez zmian

Emisja hatasu, wibracji promieniowania — brak

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi i Srodowisko przyrodnicze - brak
Budynek w dobrym stanie technicznym.

Pomieszczenia po dawnej stotowce znajdujg si¢ we wschodnim skrzydle budynku. Czgs¢
budynku parterowa niepodpiwniczona. Wedtug projektu archiwalnego w skrzydle
wschodnim znajdowato si¢ przedszkole.

Pomieszczenia o powierzchni 135,01 m?

Kubatura 450 m*

Pomieszczenia w przyziemiu budynku.

Pomieszczenie piwniczne znajduje si¢ w przyziemiu budynku gidéwnego. Obecnie
pomieszczenie podzielone jest $ciankami siatki stalowej w ramkach z katownikéw
stalowych — do demontazu.

Pomieszczenie o powierzchni 92,75 m?

Kubatura 220 m’

IV. Stan projektowany

Projektuje si¢ remont pomieszczen po bylej stotdéwce na parterze budynku oraz
pomieszczenie w przyziemiu budynku bez naruszania konstrukeji budynku.

Pomieszczenia po dawnej stolowce.

W pomieszczeniach po dawnej stoldwce projektuje si¢ zmiane charakteru pomieszczen
z przeznaczeniem na sal¢ lekcyjng z zapleczem magazynowym, a w powigkszonej
przestrzeni komunikacyjnej umieszczone zostang szafki szatniowe.

Bez zmian pozostawia si¢ tapetg na $cianie korytarzowej w sali zaje¢ (pomieszczenie nr 1)
Wykonane zostang prace polegajace na pracach przygotowawczych 1 demontazowych:

- wyburzy¢ $cianki dzialowe z cegly dziurawki i rozebra¢ $cianki z plyt g-k oraz $cianke
drewniang wg rzutu,

wg projektu archiwalnego w/w $cianki wybudowano w okresie pozniejszym i nie sg
zwigzane z konstrukcja no$ng budynku

- zdemontowac 1 wyku¢ o$cieznice drzwi

- usung¢ luksfery h =120 x 220 cm

- demontazu lamp o$wietleniowych i instalacji elektrycznej

- skuciu zlasowanych tynkow na $cianach zaplecza ( pom. nr 4 ) do wysokosci 0,50 m

- oczyszczeniu $cian i sufitu

- usunigciu posadzek z paneli winylowych w sali zaje¢ ( pomieszczenie nr 1 ) oraz na
zapleczu 1 magazynie -wykladziny PCV (salanr 5, salanr 6 ), plytek ceramicznych
w pomieszczeniach nr 417,

- skucie ptytek na $cianach pomieszczen :



nr 4 — do wysokos$ci 1,75 m
nr 5 — fartuch z plytek przy demontowanym zlewie
nr 6 - ptytki do wys. 1,5 m na $cianie dlugosci 3,14 m
nr 7 — do wysokos$ci 1,8 m w pomieszczeniu obecnej szatni
- demontaz zlewu w dawnej zmywalni, umywalki w bytej kuchni i umywalki 1 miski
ustepowej w bytym WC
- demontaz koncoéwek kanalizacji 1 usuniecie kratek Sciekowych w posadzce, zaslepienie
rury korkiem kanalizacyjnym i zalanie betonem
- demontaz grzejnikOw na czas remontu oraz spuszczenie z nich wody
Wykona¢ prace wykonczeniowe :
- Zamurowac¢ okienka podawcze i wneke hydrantowa
«  Wykona¢ zawierajacy wtokna tynk renowacyjny, mineralny nad posadzka
w pomieszczeniu nr 5 do wysokosci 50 cm.
Spoiwo winno by¢ o wysokiej odpornosci na siarczany i niskiej zawartosci alkaliow
« Uzupehi¢ ubytki tynku po wyburzeniach $cianek i1 skutych ptytkach
+ Ulozy¢ ptytki ceramiczne w pomieszczeniu gospodarczym do wys. 175 cm
+  Wykona¢ nowg posadzk¢ PCV
Po usunigciu podtogi nalezy doktadnie wyczys$ci¢ powierzchnie posadzki betonowej,
usung¢ wszystkie luzne elementy, a p6zniej doktadnie odkurzy¢.
Catos¢ pokry¢ gruntem. Wyla¢ wylewke betonowa wyréwnujaca, cienkowarstwowg 1 cm.
Utozy¢ wyktadzing PCV homogeniczng na izolacji w plynie ( z wywinigciem na §ciany )
Wymieni¢ kratki wentylacyjne na kratki ze stali nierdzewnej
W oknach sali zaje¢ i w jednym oknie na zapleczu zamontowac¢ nawietrzaki
higrosterowane w kolorze biatym 8 sztuk
Zamontowac¢ drzwi wg zestawienia
Zmieni¢ kierunek otwierania drzwi na zewnatrz pomieszczenia WC.
Malowac¢ farba emulsyjng matowa. Kolor dobra¢ z palety producenta.
Zamontowac¢ w miejscu umywalki w pomieszczeniu gospodarczym zlewu gospodarczego
waskiego o wym 60x40x30 cm z baterig i syfonem.
Zamontowanie powrotne grzejnikdw i napetnienie instalacji co.
Wykona¢ §cianke podparapetowa do wysokosci parapetow okiennych z ptyt g-k na ruszcie
systemowym
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg odrgbnego opracowania
Pomieszczenie w przyziemiu budynku
W pomieszczeniu w przyziemiu nalezy:
rozebrac istniejace boksy z siatki stalowej w konstrukcji z katownikéw stalowych.
Uzupehic¢ ubytki posadzki zywica barwiong na kolor posadzki z dodatkiem kruszywa.
Wyszlifowa¢ , wypolerowac 1 zaimpregnowac lastriko silikonowym impregnatem do
kamienia
Uzupetni¢ ubytki tynku po wyburzeniach $cianek i skutych ptytkach
Malowa¢ farbg emulsyjng matowg. Kolor dobra¢ z palety producenta.
Zestawienie powierzchni

Nr Pomieszczenie Posadzka | Pow. (m?)
1. | Sala lekcyjna PCV 47,92m*
2. |Magazyn PCV 3,91m*
3. PG Plytki ceramiczne 2,77m’
4. | Zaplecze PCV 5,92m’
5. |Magazyn PCV 7,20m>
6. | Komunikacja z szatnia PCV 61,33m’
Razem pomieszczenia po bylej stolowce 129,05m’




Pomieszczenie w przyziemiu Lastriko - istniejace 92,75 m?

RAZEM 221,8 m?

V. Wytyczne realizacji

Decyzje materialowe i propozycje ich zmian wymagaja uzgodnienia z projektantem.
Zastosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiada¢ wszystkie wymagane atesty.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlanych,
przepisami BHP i ppoz.




Zalacznik nr 1

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i zagrozenia zdrowia przy remoncie
pomieszczen po bylej stotowce na parterze budynku oraz pomieszczenia w przyziemiu
budynku IV Liceum Ogdélnoksztatcagcym im. Generata Stanistawa Maczka przy

ul. Katowickiej 54 w Katowicach

dzialka 65

dz. Koszutka

1. Cze$¢ ogdlna

Projekt techniczny remontu pomieszczen po bytej stotowce na parterze budynku oraz
pomieszczenia w przyziemiu budynku IV Liceum Ogoélnoksztalcacym im. Generata
Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach

2. Inwestor

Miasto Katowice ul. Mtynska 4, 40-098 Katowice,

3. Obiekt

Budynki IV Liceum Ogo6lnoksztatlcacym im. Generata Stanistawa Maczka przy
ul. Katowickiej 54 w Katowicach
4. Jednostka projektowa
Autorskie Biuro Projektow arch. Krystyny Btaz-Dziekonskiej, ul. Armii Krajowej 9,
40-689 Katowice tel. 501-764-479
5. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i zagrozenia zdrowia
przy remontcie pomieszczen po bytej stotowce na parterze budynku oraz
pomieszczenia w przyziemiu budynku IV Liceum Ogoélnoksztatcagcym im. Generata
Stanistawa Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach
6. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Przewidywany zakres robdot budowlanych :

- Wyburzenie $cianek dziatowych
- Demontaz instalacji elektrycznej
- Demontaz posadzek
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
- Malowanie
6. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka jest zabudowana budynkiem .

7. Wykaz elementow zagospodarowania terenu ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
Brak elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot — to roboty, przy
wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 4,0 m.

Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokos$ci, z rusztowan zabezpieczajacych przed
upadkiem. Zapewni¢ nalezy wykonanie robot specjalistycznych przez uprawionych
wykonawcow posiadajacych specjalistyczny sprzet. Materiaty zabudowywane powinny
odpowiada¢ normom i posiada¢ certyfikat ,,B”.

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przez osob¢ uprawniong (BHP) i winien
obejmowa¢ wskazanie wszelkich zagrozen zwigzanych z pracg na wysokos$ci, sposobem
zabezpieczen przed upadkiem, montazem rusztowan.

Szczegdlowy sposob instruktazu powinien by¢ ujety w planie BIOZ
10. Srodki techniczne i organizacyjne
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ,,W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia”(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) o$wiadcza si¢, ze projekt architektoniczno-
budowlany nie kwalifikuje si¢ do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



