Nazwa elementu projektu budowlanego:

Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej w czesci miejscowosci Przysieka i Koziow,
gm. Kozlow

Identyfikatory dzialek: - wg. zalacznika

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Adres obiektu budowlanego: Przysieka, Koziéw, 32-241 Koziéw

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Kozlow
Koziow 60, 32-241 Koztow

Pracownia Projektowa, Grzegorz Mozdzen
Ul. Sienkiewicza 64, 28-500 Kazimierza Wielka

Zespo6t autorski:

Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Data Piecz¢C i podpis

inz. Grzegorz

Projektowat LLL2, SWK/0099/POOS/05 | 12.2024
Mozdzen

mgr inz. Edward

184/98 12.2024
Kawa

Sprawdzit




Budowa sieci wodociggowej w czesci miejscowosci Przysieka i Koztow, gm. Koztow

Identyfikatory dziatek:
120803_2.0009.170/7,
120803_2.0009.170/16,
120803_2.0009.171/9,
120803_2.0009.329,
120803_2.0009.172/20,
120803_2.0009.174/4,
120803_2.0009.175/9,
120803_2.0009.176/2,
120803_2.0009.330/2,
120803_2.0009.179/7,
120803_2.0009.180/12,
120803_2.0009.181/9,
120803_2.0009.182/4,
120803_2.0009.184/4,
120803_2.0009.185/10,
120803_2.0009.186/4,
120803_2.0009.188/1,
120803_2.0009.328/2,
120803_2.0009.313/1,
120803_2.0009.314/2,
120803_2.0009.315/2,
120803_2.0009.316/2,
120803_2.0009.27/2,
120803_2.0009.26/2,
120803_2.0009.37,
120803_2.0009.40,
120803_2.0009.43,
120803_2.0009.49/8,
120803_2.0009.50,
120803_2.0009.52/4,
120803_2.0009.55/4,
120803_2.0009.57/2,
120803_2.0009.60,
120803_2.0009.63,
120803_2.0009.65,
120803_2.0009.58/10,
120803_2.0009.68,
120803_2.0009.71,
120803_2.0009.73/3,
120803_2.0009.75/1,
120803_2.0009.75/15,
120803_2.0009.78/5,
120803_2.0009.81/10,
120803_2.0009.82/6,
120803_2.0006.1521/1,
120803_2.0006.965,
120803_2.0006.962,
120803_2.0006.961/4,
120803_2.0006.1519/1,

120803_2.0009.170/10,
120803_2.0009.170/19,
120803_2.0009.171/10,
120803_2.0009.171/8,
120803_2.0009.172/21,
120803_2.0009.174/7,
120803_2.0009.175/12,
120803_2.0009.177/4,
120803_2.0009.178/2,
120803_2.0009.180/6,
120803_2.0009.180/15,
120803_2.0009.181/12,
120803_2.0009.182/7,
120803_2.0009.184/7,
120803_2.0009.185/13,
120803_2.0009.186/9,
120803_2.0009.188/3,
120803_2.0009.310,
120803_2.0009.313/2,
120803_2.0009.315/1,
120803_2.0009.317,
120803_2.0009.29/3,
120803_2.0009.28/1,
120803_2.0009.35,
120803_2.0009.38,
120803_2.0009.41,
120803_2.0009.44,
120803_2.0009.49/10,
120803_2.0009.51,
120803_2.0009.53/1,
120803_2.0009.55/2,
120803_2.0009.57/1,
120803_2.0009.61,
120803_2.0009.352,
120803_2.0009.66/1,
120803_2.0009.351,
120803_2.0009.69/7,
120803_2.0009.73/5,
120803_2.0009.74/2,
120803_2.0009.75/6,
120803_2.0009.78/1,
120803_2.0009.78/3,
120803_2.0009.81/6,
120803_2.0009.349/2,
120803_2.0006.1521/2,
120803_2.0006.964,
120803_2.0006.961/5,
120803_2.0006.960/1,
120803_2.0006.1518/2,

120803_2.0009.170/13,
120803_2.0009.170/22,
120803_2.0009.171/11,
120803_2.0009.172/5,
120803_2.0009.173/2,
120803_2.0009.175/6,
120803_2.0009.175/15,
120803_2.0009.177/1,
120803_2.0009.179/6,
120803_2.0009.180/9,
120803_2.0009.181/6,
120803_2.0009.181/15,
120803_2.0009.183/2,
120803_2.0009.185/5,
120803_2.0009.186/6,
120803_2.0009.187/2,
120803_2.0009.188/9,
120803_2.0009.311,
120803_2.0009.314/1,
120803_2.0009.333,
120803_2.0009.353,
120803_2.0009.28/2,
120803_2.0009.27/1,
120803_2.0009.36,
120803_2.0009.39,
120803_2.0009.42/7,
120803_2.0009.45,
120803_2.0009.49/11,
120803_2.0009.52/3,
120803_2.0009.53/2,
120803_2.0009.56,
120803_2.0009.59,
120803_2.0009.72,
120803_2.0009.64,
120803_2.0009.66/2,
120803_2.0009.67/3,
120803_2.0009.70/4,
120803_2.0009.73/6,
120803_2.0009.74/1,
120803_2.0009.75/8,
120803_2.0009.78/4,
120803_2.0009.81/1,
120803_2.0009.82/9,
120803_2.0009.349/1,
120803_2.0006.966,
120803_2.0006.963,
120803_2.0006.960/2,
120803_2.0006.950,
120803_2.0006.1518/1,



Budowa sieci wodociggowej w czesci miejscowosci Przysieka i Koztow, gm. Koztow

120803_2.0006.949,
120803_2.0006.946,
120803_2.0006.943,
120803_2.0006.939,
120803_2.0006.935,
120803_2.0006.929/2,

120803_2.0006.948,
120803_2.0006.945,
120803_2.0006.942,
120803_2.0006.938,
120803_2.0006.934,
120803_2.0006.928,

120803_2.0006.947,
120803_2.0006.944/1,
120803_2.0006.940,
120803_2.0006.936,
120803_2.0006.933,
120803_2.0006.927



Budowa sieci wodociggowej w czesci miejscowosci Przysieka i Koztow, gm. Koztow

L. SPIS TRESCI
L SPIS TRESCL.....ocvvieueeiirmeiesiceeesseseesseseessecesss e seas et 4
L CZESC OPISOWA ...t n s en s es s en s 5
1. Rodzaj i kategoria obiektu BUdOWIANEEZO .....cccueriiriiiriiiiiiiiiceiteeit ettt ettt 5
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego ...........cccceecverienieniencnnne. 5
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego...........ccccoeeveencnicniiniincencnniennen. 5
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlan€go .........ccccevevviiiiiiiniiniiiiiiienieseeeeeeee e 5
5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ..........c...c.cceceeneee. 5
6. Liczba lokali mieszkalnych i UZytKOWYCH........ccccoociiiiiiii e 6
7. Liczba lokali mieszkalnych dostgpnych dla 0s6b niepelnosprawnych...........cccccocoviiiiiiiiiiniiniineeee. 6
8. Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez 0soby NiePetNOSPraWNe. ..........ccoveruieriieiiieiiinienieeee e 6
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na §rodowisko
0 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty $gsi€dni€ ........c..ceoeeveriinieniiinieniinienieneeeeeene. 7
a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz wéd
OPAAOWYCRL ¢ttt ettt et b e b et e bt et bt e sbe e s bt et e eateeab e s bt e nbe e beenbeebeeaees 7
b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
1l08C1 1 ZaSIGZU FOZPIZESIIZENIANIA SIC. .eeuveeuveruririiiriientientiete et ettt et et et ete st e sbeeste et e eateeabesbaesbeenbeebeeneeenees 7
¢) rodzaj i 1l0§¢€ wytwarzanych 0dpadOw.........ccccoiiriiiiiiiiiiiiieee e 7

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu

1CH TOZPIZESITZENTANIA SI€.....eeeuveeiutieeiieitieeitte ettt ettt e b et e e bt e e bt e s bt e s bt e sabeeebte s baeebeeeabaeebeesabeeenseesanee 7
e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
POWIETZChNIOWE 1 POAZICIIINE .....couvveiniiieiiieiitenite ettt ste ettt ettt e st e st esabeesateesabeesabeesabeesabeesabeesabeesabeesaneenas 7
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie 1 CIEPIO .....covivieiiiiiiiiiiii e 7
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach. ..........cooeveriiniiniiiiiiniiniicnicneececee, 8
12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu
budowlanego ZgodNIe Z PIZEZNACZEMICIN ......eerueeuiruririieriteriienteeteeteetesieesteenteeteeatesbtesbtenbee bt ebeesbesaeesaeenbeenaeenee 8
13. Dane dotyczace warunkOw OChrony przeCiwpOZaArOWE]........cccueeueerueerieerueerueriieneenieeteereeereenesieeseesneeneennes 8
III. CZESC RYSUNKOWA 10
1. Przekréj poprzeczny przez wykop schemat 11



Budowa sieci wodociggowej w czesci miejscowosci Przysieka i Koztow, gm. Koztow

II. CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt liniowy - sie¢ wodociggowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Sie¢ wodociggowa rozdzielcza. Przedmiotem inwestycji jest sie¢ wodociggowa
w czescl miejscowosci Przysieka 1 Koztow, gm. Koztéw. Projektowana sie¢ wodociggowa

zastapi istniejaca sie¢ bedacg w ztym stanie technicznym.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projektowang sie¢ wodociggowa zlokalizowano przede wszystkim na terenie dziatek
prywatnych z zabudowa zagrodowg oraz w gruntach rolnych. Sie¢ wodociggowa jest

obiektem liniowym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Niniejszy projekt w zakresie zagospodarowania terenu obejmuje budowe sieci
wodociggowej i1 przytaczy PE1I0ORC SDR11 dn160 o dlugosci 929,6m, PE100RC SDR11
dnl110 o dlugosci 4522,3m, PE100ORC SDRI11 dn63 o dlugosci 17,2m, PE100RC SDRI11
dn50 o dtugosci 18,2m oraz PE10ORC SDR11 dn40 o dtugosci 113,2m.
Powierzchnia projektowanego rurociggu (iloczyn jego dlugosci i szeroko$ci — Srednicy)

wynosi ok. 652,7 m®.

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Ustalenie przydatnosci gruntu na potrzeby budownictwa.

Na podstawie badan i analizy gruntu wykonanych w rejonie inwestycji oraz na podstawie
rozporzadzenia MSWiA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) stwierdza sig¢, ze:

1. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci posadowienia sieci

wodociggowe;j.
2. teren inwestycji lezy w prostych warunkach gruntowych,
3. na terenie inwestycji nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk geologicznych

i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemi.
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Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej (wykopy o gitebokosci powyzej

1,2m), przy wystepowaniu prostych warunkéw gruntowych.

Wody gruntowe nie oddziatuja na stabilno$¢ zakotwienia obiektu budowlanego
w gruncie. Zwierciadlo wo6d gruntowych znajduje si¢ ponizej posadowienia sieci
wodociggowej. Lustro wod gruntowych moze ulec zmianie w przypadku intensywnych
opadow atmosferycznych i wiosennych roztopéw.

Budowa sieci wodociggowej usytuowana jest na podtozu przy ktérym nie zachodzi
konieczno$¢ wymiany 1 stabilizacji podtoza. Projektowane obiekty budowlane mozna
posadowi¢ na badanym obszarze w spos6b bezposredni, w obregbie warstw no$nych gruntu.
Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050. Ze wzgledu na
wlasciwosci  gruntéw podloza wszelkie roboty ziemne zaleca si¢ wykonywac
w okresach suchych, bezdeszczowych. Z uwagi na punktowe rozpoznanie trasy nie wyklucza
si¢ zmiennosci podtoza.

Nie zaleca si¢ wykorzystywania gruntu mocno nasigkni¢tego woda opadowg do zasypywania
wykopéw. Podczas wykopéw wierzchnig warstwe humusu nalezy odlozy¢ na bok

1 przywrdcic ja po zasypaniu wykopu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa.

8. Zapewnienie warunkéw do Kkorzystania z obiektu uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko o jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢.

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa.

¢) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig.

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W zwiazku z planowana budowag sieci wodociggowej nie przewiduje si¢ wycinki
drzew i krzewow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze
zmianami), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogaca
pogorszy¢ stan Srodowiska. Z uwagi na swoj charakter, sposéb eksploatacji oraz technologi¢
sie¢ wodociggowa nie wywiera ujemnego wplywu na Srodowisko, zdrowie i obiekty

sgsiadujace.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach.

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zadaniem sieci wodociggowe] jest rowniez zapewnienie wody do celéw
przeciwpozarowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych, wymagana ilo§¢ wody do
celéw przeciwpozarowych dla zewnetrznego gaszenia pozaru dla jednostek osadniczych
o liczbie mieszkancéw do 2000 powinna wynosi¢ co najmniej 5 dm?/s.

Sie¢ wodociagowa powinna zapewni¢ wydajno$é 5 dm’/s i ciénienie nie mniejsze niz
0,1MPa przez co najmniej 2 godziny.

Pobér wody do celéow p.poz. projektuje si¢ poprzez 36 hydrantéw nadziemnych
DN80Omm PN16 o wydajnosci nominalnej 10dm’/s przy cisnieniu 0,2MPa. Hydranty
zlokalizowane zostaty w odlegto$ci mniejszej niz 15,0m od krawedzi drogi oraz mniejszej
niz 75,0m od istniejacej zabudowy. Odleglo§¢ pomiedzy hydrantami w obszarze
zabudowanym nie przekracza 150,0m. Projektowane hydranty stuzy¢ beda réwniez do
ptukania, odpowietrzania i spuszczania wody z projektowanej sieci wodociggowe;j.

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej wykonano przy uzyciu programu
komputerowego.
Przyjeto nastgpujace zatozenia do obliczen:
- sie¢ wodociggowa wykonana bgdzie z rur PE
- minimalne cis$nienie przy przeptywie gospodarczym w najniekorzystniejszym
punkcie sieci wodociggowej przyjeto 0,15 MPa.
- minimalne ci$nienie przy przeptywach p.poz. w najniekorzystniejszym punkcie sieci
wodociggowej przyjeto P= 0,1 MPa, pob6ér wody z hydrantu Qp=>5 dm?/s.
Cisnienie wody w sieci wodociggowe] w wezle W1 w miejscu wiaczenia

projektowanego rurociggu obecnie wynosi 420kPa.
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Cisnienie wody w sieci wodociggowej w wezle W41 w miejscu wilaczenia
projektowanego rurociggu obecnie wynosi 550kPa.
Cisnienie wody przy rozbiorze pozarowym przed hydrantem najbardziej niekorzystnie

usytuowanym (Hp11) wynosi¢ bedzie ok.102kPa.
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