SPOSOB ZABEZPIECZENIA
[STNIEJACEGO KABLA

Uszczelnienie czolowe rury
wyKonac sznurem
konopnym smolowanym

—

Plyta betonowa B-10
60x30x10 cm

Rura ochronna dwudzielnna
ARROT

(1N

UWAGA:

Zasypke wykopu do wysokosci istnie jacego
rurociagu lub kabla nalezy wykonac
gruntem sypkim (piaskiem) zageszczonym
do 95% wskaznika Proctora

Obe jma dwudzielna

Belka drewniana

16x16 cm

Wb alternatywna

RERKRLS

co 60cm

Istnie jacly rurociag

Pro_jektowany rurociag

OKRZY/ZUWANIE PROJEKTOWANEGD RUROCIAGU
/ RUROCIAGIEM ISTNIEJACYM

Pracownia Projektowa, Grzegorz Mozdzen

Faza

. .5 . PT

ul. Sienkiewicza 64, 28-500 Kazimierza Wielka

Budowa sieci wodociggowej w cze$ci miejscowosci pata

Przysieka i Koztow, gm. Koziow 12.2024
Skala

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia schemat

inz. Grzegorz Mozdzen  SWK/0099/POOS/05

Podpis

mgr inz. Edward Kawa 184/98

Podpis

INr rys.
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