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Whnioskodawca — Pelnomocnik:
Grzegorz Mozdzen
ul. Sienkiewicza 64

28-500 Kazimierza Wielka

Inwestor:
Gmina Koztow
Kozléw 60
32-241 Kozlow

Dotyczy: warunkow technicznych do budowy sieci wodociagowej

Urzad Gminy w Kozlowie przedstawia nastepujace warunki techniczne
do zaprojektowania sieci wodociggowej w czg¢sci miejscowosci Kozloéw, Przysieka i
Marcinowice, gm. Kozléw:
1. Miejsca wlaczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowe;j:
istniejgce sieci wodociggowe zlokalizowane na nieruchomosciach:
1)Obreb Przysieka - dz. nr ew. 349/2,
2)Obreb Przysieka - dz. nr ew. 199/10. Gmina Kozléw nie dysponuje
dokumentacja technicza pozwalajacg na okreslenie materiatu i Srednicy
w miejscu wlgczenia projektowanego odcinka sieci wodociagowej.
2. Cisnienie wody w miejscach wiaczenia, odpowiednio:
1)Wezet W1, dz. nr ew. 349/2: 5,5 Bara
2)Wezel W1, dz. nr ew. 187/2: 4,0 Bary
3. Do budowy sieci stosowa¢ rury PEIOORC SDRI11 dnl10 oraz zasuwy odcinajace
z klinem migkko —uszczelnionym. Zaprojektowaé uzbrojenie sieci w niezbedne
elementy stuzace do prawidlowej eksploatacji sieci oraz wynikajgce z odrebnych
przepiséw i norm.
4. Polaczenie sieci wodociggowej z armaturg za pomoca zlaczy zeliwnych rurowo

kolnierzowych.



5. Uzyte do budowy materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty do kontaktu z woda
przeznaczong do spozycia przez ludzi.

6. Przebieg trasy siect wodociagowe] — zgodnie z zalacznikiem graficznym
dolgczonym do wniosku. Skrzyzowania przewodu wodociggowego
z drogami zaprojektowaé w rurze oslonowe;j.

7. Na planowanej sieci wodociggowej nalezy opracowa¢ projekt budowlany. Szczegoty
rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz
przepisami prawa budowlanego.

8. Projekt winien zawiera¢ m.in. wymagane przepisami zgody, uzgodnienia, opinie,
pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje dotyczace usytuowania przewodu
wodociggowego w gruncie oraz zwigzane z przejsciami przez przeszkody
terenowe.

9. Niniejsze warunki sg wazne przez okres dwoch lat i nalezy je dolaczy¢ do projektu

budowlanego.

Otrzymuja: WOJT

-’ -—'-?— - v
1. Adresat J%ﬁ ew Basa

2. Ala



