Pracownia Projektowa, Grzegorz Mozdzen ul. Sienkiewicza 64
28-500 Kazimierza Wielka

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggédw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej w czesci miejscowosci Przysieka i Koztéw, gm. Koztéw - Etap Il
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Wodocigg Przysieka - Koztéw_Etap Il.prd OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w czesci miejscowosci Przysieka i Koziéw gm. Koztéw - Etap I, polegajaca na
montazu rurociggéw i armatury na odcinku W1 - W40

Zestawienie projektowanej sieci wodociggowe; :

dtugos¢ sieci wodociggowej dn 160 929,6 m
dtugos¢ sieci wodociggowej dn 110 538,5m
ilo$¢ przytaczy wodociggowych do wpiecia 30 szt
Hydranty p.poz. nadziemne D80 11 szt.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE100RC SDR11 do wody pitnej. Materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej, stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny posiada¢ atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodag

taczenie rur poprzez zgrzewanie czotowe.

Montaz rur wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez producenta rur.

Budowa sieci wodociggowej wykonana bedzie w wiekszosci motodg bezwykopowsg. Montaz rurociggéw w wykopie otwartym przewidzia-
no w terenach uzytkowanych rolniczo

Rury muszg posiada¢ fabrycznie umieszczony sygnalizacyjny przewdd miedziany o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy przebiegu
przewodow

Roboty ziemne przy remoncie sieci wodociggowej projektuje sie wykona¢ mechanicznie (95% robo6t) i recznie (5%) jako wykopy o
Scianach pionowych z zabezpieczeniem $Scian balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi

Lokalizacja inwestycji:

Jedn. ewid.: Koztéw

Obreb: 0009 Przysieka

dz. nrew. 170/7, 170/10, 170/13, 170/16, 170/19, 170/22, 171/9, 171/10, 171/11, 329, 171/8, 172/5, 172/20, 172/21, 173/2, 174/4, 174/
7,175/6, 175/9, 175/12, 175/15, 176/2, 177/4, 177/7, 330/2, 178/2, 179/6, 179/7, 180/6, 180/9, 180/12, 180/15, 181/6, 181/9, 181/12,
181/15, 182/4, 182/7, 183/2, 184/4, 184/7, 185/5, 185/10, 185/13, 186/6, 186/4, 186/9, 187/2, 188/1, 188/3, 188/9, 328/2, 199/10
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Wodocigg Przysieka - Koztéw_Etap Il.prd Przedmiar

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Budowa sieci wodociggowej w czesci miejscowosci Przysieka i Koziow, gm. Kozitéw - Etap Il
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w tere-|km
d.1/0120-03 nie réwninnym
analogia
Diugosc¢ sieci
Odcinek W1 - W40
1.4682 km 1.47
Hydranty
0.011 km 0.01
Przytacza
0.0213 km 0.02
RAZEM 1.50
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1/0126-01 za pomoca spycharek
Szerokos¢ usunigcia humusu - 2,0m
Przytacza, Hydranty
(11.0+21.3)*2.0 m?2 64.60
RAZEM 64.60
2 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2|0217-04 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
95% ilosci robét ziemnych
Szerokos¢ wykopu - 0,9m
A
Przytacza, Hydranty
(11.0+21.3)*0.9*1.5 43.61
A (obliczenia pomocnicze) =========
43.61
0.95"poz.3A m3 41.43
RAZEM 41.43
4|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3  |m3
d.2|0221-04 na odktad w gruncie kat.lll
Komory startowe o wymiarach 1,0x2,0x2,0
Wezly W1, W6, W13, W25, W25, W29, W37
(1.0*2.0*2.0)*7 28.00
Komory odbiorcze, wtgczenia, hydranty, przytgcza o wymiarach 1,
0x1,0x2,0
Wezly W1 - W6, W6 - W12, W14 - W25, W25 - W29, W29 - W36,
W38 - W40
(1.0*1.0*2.0)*40 80.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
108.00
0.95*poz.4A m3 102.60
RAZEM 102.60
5|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, |m3
d.2|/0317-0501 kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topa-
tg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5
m
5% ilosci robét ziemnych
0.05*(poz.3A+poz.4A) m3 7.58
RAZEM 7.58
6|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m?2
d.2|0322-07 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z roz-
biér.(szer.do 1m)
Przytacza, Hydranty
(11.0+21.3)*1.5*2 m2 96.90
RAZEM 96.90
7/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty |m?2
d.2|0326-08 specjalne w gruntach suchych kat.llI-IV palami szalunkowymi stalo-
wymi wraz z rozbiérkg
Komory startowe o wymiarach 1,0x2,0x2,0
Wezly W1, W6, W13, W25, W25, W29, W37
(21.0+2*2.0)*2.0*7 m?2 84.00
Komory odbiorcze, wtgczenia, hydranty, przytgcza o wymiarach 1,
0x1,0x2,0
Wezly W1 - W6, W6 - W12, W14 - W25, W25 - W29, W29 - W36,
W38 - W40
(2*1.0+2*1.0)*2.0*40 m?2 320.00
RAZEM 404.00
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Wodocigg Przysieka - Koztéw_Etap Il.prd Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.2/0408-02 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat. lll-1V
analogia <rura ochronna PE100RC SDR11 dn250>
Odcinki W1 - W2,
9 m 9.00
RAZEM 9.00
9/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2|0109-11 PEHD) o $r.zewnetrznej 250 mm
analogia
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
10/KNR 2-18 Przewiert sterowany rurg PE100RC SDR11 dn160 m
d.2|/0408-06
analogia
Odcinki W1 - W28
929.6 m 929.60
mniej przewiert
-9.0 m -9.00
RAZEM 920.60
11/KNR 2-18 Przewiert sterowany rurg PE100RC SDR11 dn110 m
d.2|0408-06
analogia
Odcinki W28 - W40
538.5 m 538.50
mniej przewierty
-9 m -9.00
RAZEM 529.50
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na|m3
d.2|0222-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
poz.3+p0z.4+poz.5 ms3 151.61
mniej objetos¢ rurociggdéw
Rurociagi
Hydranty
-3.14*0.055"2*11.0 m3 -0.10
Rurociagi
Przytacza
-3.14*0.02"2*21.3 m3 -0.03
RAZEM 151.48
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste  |m3
d.2|0236-02 kat. IlI-IV.
poz.12 m3 151.48
RAZEM 151.48
14|KNR 2-21 Rozscielenie nadmiaru ziemi m3
d.2/0218-03
analogia
poz.3A+poz.4A-poz.12 m3 0.13
RAZEM 0.13
15/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim ms3
d.2/0218-03
Rozscielenie warstwy humusu
poz.2*0.15 m3 9.69
RAZEM 9.69
16/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2|0505-04
Plantowanie pasa o szerokosci 3m
95% ilosci robot
Przytacza, Hydranty
(11.0+21.3)*3.070.95 m?2 92.06
RAZEM 92.06
17|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.2|0505-01
Plantowanie pasa szerokosci 3m
5% ilosci robo6t
Przytacza, Hydranty
(11.0+21.3)*3.0%0.05 m?2 4.85
RAZEM 4.85
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3 Roboty montazowe
18/KNR 4-05I Wiaczenie do istniejgcego rurociagu szt.
d.3/0113-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.3/0109-07 PEHD) o $ér.zewnetrznej 160 mm
Odcinki W1-W28
929.6 m 929.60
RAZEM 929.60
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.3/0109-04 PEHD) o $ér.zewnetrznej 110 mm
Odcinki W28 - W40, Hydranty
538.5+11.0 m 549.50
RAZEM 549.50
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zigcz.
d.3/0110-07 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160
mm
potaczenia odcinkéw rur i tukéw
poz.19/6+4 ztacz. 158.93
RAZEM 158.93
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zigcz.
d.3/0110-04 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110
mm
potaczenia odcinkéw rur i tukow
p0z.20/6+8 ztgcz. 99.58
RAZEM 99.58
23|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 150 mm w |m
d.3|0309-01 rurach ochronnych
analogia <Rury ochronne zamontowane przy przewiertach>
Odcinki W1 - W2
9.0 + 5.0 m 14.00
RAZEM 14.00
24|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt.
d.3/0112-03 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
z.52.3.9. 9907 |ny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione
<Montaz tukow>
analogia
tuk 160/60
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o  |[szt.
d.3/0112-02 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
2.52.3.9. 9907 |ny Kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umocnione
<Montaz tukow>
analogia
tuk 110/30
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt.
d.3/0112-03 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
z.52.3.9. 9907 |ny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione
<Montaz tacznikéw rurowo-kotnierzowych 160/150>
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt
d.3/0112-02 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
z.52.3.9. 9907 |ny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umocnione
<Montaz tacznikéw rurowo-kotnierzowych 110/100>
analogia
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
28|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm montowane |kpl.
d.3/0212-03 na rurociggach PVC i PE bez nasuwki
Zasuwa DN150
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm montowane |kpl.
d.3/0212-02 na rurociggach PE bez nasuwki
Zasuwa DN100
4 kpl. 4.00

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13483 Uzytkownik: MM




Wodocigg Przysieka - Koztéw_Etap Il.prd

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.00
30|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.3/0114-04 150 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. 9907
Tréjnik redukeyjny 150/80
6 szt. 6.00
Zwezka FFR 150/100
2 szt. 2.00
RAZEM 8.00
31|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. [szt.
d.3/0114-03 110 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9. 9907
Tréjnik 100/100
1 szt. 1.00
Tréjnik redukeyjny 100/80
5 szt. 5.00
Kotnierz $lepy
szt. 1.00
RAZEM 7.00
32|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3/0219-03
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
33|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg |m
d.3/0808-01 zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 40 mm
analogia
Obmiar dodatkowy
30 przytacz. 30.00
30*0.71 m 21.30
RAZEM 21.30
34|KNR-W 2-18 |Zasuwy do przytaczy domowych z obudowg o $r.32 mm montowa- |kpl.
d.3/0210-01 ne na rurociggach PE
analogia
30 kpl. 30.00
RAZEM 30.00
35/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.3/0704-02 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm préb.
poz.19/200 200m -1 4.65
préb.
RAZEM 4.65
36|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.3/0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 110 mm préb.
poz.20/200 200m -1 2.75
préb.
RAZEM 2.75
37|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnejdo  |odc.200m
d.3/0707-01 150 mm
poz.35+p0z.36 0dc.200m 7.40
RAZEM 7.40
38/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200m
d.3/0708-01 mm
p0z.35+p0z.36 0dc.200m 7.40
RAZEM 7.40
39|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na murze lub ogrodzeniu kpl.
d.3/0134-01
analogia
57 kpl. 57.00
RAZEM 57.00
40|/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.3/0134-03 (ana-
logia)
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
41|/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fun- |m3
d.3|0609-01 damentowe, bloki oporowe
0.5*0.5"0.1*158 m3 3.95
RAZEM 3.95
4 Odtworzenie nawierzchni
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.4|0114-01 z.o. |zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
2.12.9901-02 |sach wezszych niz2.5 m
<odtworzenie poboczy, wjazdow itp.>
25*2.5 m?2 62.50
RAZEM 62.50
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