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II. CZESC OPISOWA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociaggowej w czg$ci miejscowosci
Przysieka i Koztéw, gm. Koztéw. Projektowana sie¢ wodociggowa zastgpi istniejacg siec
bedaca w zlym stanie technicznym.

Realizacja planowanej inwestycji wynika z art. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) zgodnie z ktérym przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne m.in. ma obowigzek zapewni¢ zdolno$s¢ posiadanych urzadzen
wodociggowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim
ci$nieniem w sposéb ciagly i niezawodny, a takze zapewni¢ nalezytg jako$¢ dostarczanej

wody.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki, w tym informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbiorki

W zakresie istniejagcego uzbrojenia terenu na trasie projektowanej sieci wodociggowej
wystepuje istniejaca sie¢ 1 przylacza wodociggowe, sie¢ kanalizacji sanitarnej, siec
i przytacza teletechniczne i energetyczne oraz napowietrzne sieci i przytacza teletechniczne
i energetyczne. Na dziatkach prywatnych wystepuje rowniez instalacja kanalizacji sanitarnej
ze zbiornikami bezodplywowymi na Scieki 1 przydomowe oczyszczalnie sciekOw oraz
instalacje PV. Po wybudowaniu nowej sieci istniejaca sie¢ wodociggowa zostanie wylgczona
z uzytkowania. Stara sie¢ wodociggowa zostanie oprézniona z wody a koncéwki zostang
za$lepione. Sie¢ ta pozostanie w gruncie.

Nie wyklucza si¢ mozliwosci wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia

podziemnego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowe;.
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b) spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowe;.

¢) uktad komunikacyjny

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowe;.

d) sposob dostepu do drogi publicznej
Dojazd do planowanej budowy zapewniony bedzie poprzez istniejacy uktad drog

powiatowych, gminnych i dojazdowych.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Niniejszy projekt w zakresie zagospodarowania terenu obejmuje budowg sieci
wodociggowej i1 przytaczy PE1I0ORC SDR11 dn160 o dtugosci 929,6m, PE100RC
SDRI11 dnl10 o dtugosci 4522,3m, PEIOORC SDRI11 dn63 o dtugosci 17,2m,
PEI0OORC SDR11 dn50 o dtugosci 18,2m oraz PE100RC SDR11 dn40 o dlugosci
113,2m. Uktad sieci wodociggowej oraz rozmieszczenie weztow zgodnie z czgscig
graficzna.

Potaczenia budowanego wodociggu z istniejacg siecig wodociaggowa wykonane
zostang za pomocg tacznikow rurowo-kotnierzowych zeliwnych.

Przy projektowaniu trasy wodociggu uwzgledniono wymogi norm w zakresie
dopuszczalnych odleglosci projektowanej sieci od innych rodzajéw uzbrojeni
a terenu. Ulozenie przewodu wodociggu w stosunku do innych elementéw
uzbrojenia podziemnego zaprojektowano uwzgledniajagc minimalny dopuszczalny
odstep od zewnetrznej Scianki projektowanej sieci do zewnetrznej powierzchni
innych rodzajow sieci oraz z uwzglednieniem wymagan Urzedu Gminy
w Koztowie.

Projektowany  rurocigg nie  wymaga  przeprowadzenia  obliczen
wytrzymatosciowych zwigzanych z mozliwoscig jego odksztatcenia w przypadku
spetnienia nastepujacych warunkow:

- maksymalne przykrycie przewodéw nie wigksze niz 6 m,

- minimalne przykrycie przewodu 1 m przy obcigzeniu ruchem drogowym

- minimalne zageszczenie zasypki 90% zmodyfikowanej proby Proctora

- rury sg gtadkie i bez uszkodzen mechanicznych i deformacji ksztattu przekroju

poprzecznego
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f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni
Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa.

Budowa sieci wodociggowej nie wymaga wycinki drzew 1 krzewow.
Przeznaczenie dziatek na ktérych zlokalizowana jest projektowana sieci wodociggowa
nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejagcego poza umieszczeniem w gruncie
tej sieci. Budowa sieci wodociggowej nie bedzie si¢ wigzata ze zmiang uksztattowania

terenu.

4. Zestawienie
a) powierzchni projektowanych i istniejagcych obiektéw budowlanych
Projektowana sie¢ jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje
powierzchni dzialki czy tez dzialek w ogole. Powierzchnia projektowanej sieci

wodociggowej (iloczyn jej dtugosci 1 szerokosci — $rednicy) wynosi ok. 652,7 m®.

b) powierzchni drég, parkingéw, placow, chodnikéw

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowe;.

¢) powierzchni biologicznie czynnej

Nie dotyczy - przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowe;.

d) innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na czas budowy rurociggu, na jego calej trasie, przewiduje si¢ zajecie pasa
terenu szerokosci okoto 2m. Pas ten zostanie zajety krétkoterminowo (tylko na czas
budowy). Po zakonczeniu prac budowlanych zostang z niego usuni¢te wszelkie

pozostatosci (ziemia, resztki materiatdw budowlanych itp.).

5. Informacje i dane
a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w budowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego
Brak aktéw prawa miejscowego wprowadzajacego ograniczenia i zakazy
dotyczace terenu i przedmiotu inwestycji.
Dla terenu inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowe] inwestycji wydana zostata przez Wdjta Gminy Koziéw
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decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: ZI1G.6733.3.2024 z dnia
21.10.2024r.

b) wpis do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub informacja
o lokalizacji inwestycji na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi formami ochrony
zabytkdw o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z p6zn. zm.) oraz

ujetymi w gminnej ewidencji zabytkéw

¢) wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Planowana inwestycja znajduje si¢ poza granicami terenéw gorniczych
wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne

1 gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z p6zn. zm.)

d) cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Formami ochrony przyrody zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1098, z p6zn. zm.) s3: parki
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne,
uzytki ekologiczne, zespoly przyrodniczo — krajobrazowe, ochrona gatunkowa
roslin, zwierzat i grzybow.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej ustanowionego Uchwalg
Nr XVI1/230/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej. Realizacja
inwestycji nie narusza ustanowionych wymienionymi uchwatami zakazéw, nakazéw

oraz ustalen w zakresie ochrony krajobrazu.

Najblizsze pozostale obszary chronione to:
a) Kepie na Wyzynie Miechowskiej — 0,4 km
b) Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - otulina — 11,6 km
¢) Ojcowski Park Narodowy - otulina - 24,9 km
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Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ poza obszarem NATURA 2000.
Najblizsze obszary NATURA2000 to:

a) Kepie na Wyzynie Miechowskiej PLH120070 — 0,4 km

b) Dolina Nidy PLB 260001 — 28,4 km

Ze wzgledu na odlegtos¢ planowanej inwestycji od obszaru NATURA 2000
budowa sieci wodociggowej nie begdzie wywierata negatywnego wplywu na
stanowiska ro$lin chronionych znajdujace si¢ w obszarze PLH120070.

Ze wzgledu na odlegtos¢ planowanej inwestycji od obszaru NATURA 2000 —
PLB260001 budowa sieci wodociggowej nie bedzie wywierala negatywnego

wplywu na chronione gatunki ro$lin i zwierzat znajdujace si¢ w tym obszarze.

W trasie planowanej inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody ani zadna inna

roslinnos$¢ chroniona prawem.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
omawiany teren lezy na terenie jednolitej cze¢sci wod powierzchniowych (JCWP)
nr PLRW20000621669 Mierzawa oraz na terenie jednolitej czg¢sci wod
podziemnych (JCWPd) nr PLGW?2000100.

Cele s$rodowiskowe dla poszczegélnych JCWP i1 JCWPd okresla Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Zgodnie z zapisami w tym
dokumencie dla JCWP PLRW20000621669 jest to silnie zmieniona cze¢s¢ wod
w zlym stanie, natomiast celem $rodowiskowym jest uzyskanie dobrego potencjatu
ekologicznego i  dla zlagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej
uzyskanie stanu dobrego, a dla pozostatych wskaznikéw - stanu dobrego. Jednolita
czgs¢ wod podziemnych JCWPd PLGW2000100 jest w dobrym stanie. Celem
srodowiskowym dla JCWPd PLGW2000100 jest utrzymanie dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego.

Ocenia si¢, ze realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany stanu wéd pod
wzgledem fizyko-chemicznym, biologicznym i1 hydromorfologicznym, jezeli na
etapie realizacji inwestycji zostang zastosowane nastepujgce Srodki tagodzace
oddzialywanie:

- ograniczenie do niezbednego minimum mechanicznej ingerencji w srodowisko

w obrebie inwestycji,
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- catkowity zakaz zrzutu wéd opadowych 1 roztopowych z terenu inwestycji do
ciekéw,

- doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy po zakonczeniu
inwestycji.

Uzyte materiaty dla potrzeb realizacji inwestycji czg¢sciowo sg pochodzenia
naturalnego (m.in.: woda, piasek, zwir) a rury PE s3 oboj¢tne dla Srodowiska.

Reasumujac powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze wplyw projektu na stan jednolitych
czeSci wod podziemnych i powierzchniowych zostanie ograniczony do minimum

1 nie bedzie wptywat na pogorszenie ich parametrow.

Niniejsza inwestycja nie jest sprzeczna z krajowym programem oczyszczania

sciekow komunalnych (KPOSK).

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza korytarzami ekologicznymi. Najblizszy
korytarz ekologiczny to Bory Stobrawskie - Lasy Przedborskie (GKPdC-10A)
znajdujacy si¢ w odleglosci ok. 13,7km.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami uzdrowisk i obszarami

ochrony uzdrowiskowe;j.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze o niskiej urbanizacji,
znajdujg si¢ przy niej budynki mieszkalne jednorodzinne oraz budynki ustugowo-
handlowe i zabudowa zagrodowa.

Majac na uwadze powyzsze nie przewiduje si¢ zagrozenia obszaréw o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych oraz wptywu inwestycji na glteboko$¢ zalegania wod
podziemnych.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze o przekroczonych standardach
jakosci srodowiska.

Budowa sieci wodociggowej nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na
ktérym bedzie realizowana. Przyjete w projekcie rozwigzania eliminuja wplyw
obiektu na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.

Przyjete w projekcie polaczenia rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe oraz
potaczenia kolnierzowe gwarantujg szczelno$¢ sieci. Dla zapewnienia stabilnos$ci

1 pewnosci polaczen rurowych nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym potaczeniem
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kotnierzowym, a boki potaczenia obsypa¢ piaskiem z réwnoczesnym jego
zageszczeniem. Cata sie€¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie
prébom szczelnosci.

Powyzsze rozwigzania gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla srodowiska
gruntowo - wodnego. W przypadku awarii sieci wodociggowej bedzie istnie¢
mozliwos¢ wylaczenia uszkodzonego odcinka sieci poprzez zamknigcie zasuwy.
Zastosowanie wykopoéw wasko przestrzennych szalowanych przyczyni si¢ do
znacznego zmniejszenia zaj¢cia na czas budowy terendw przylegtych. Warstwa
humusu zostanie zdeponowana na zwalowisku, a po zakofnczeniu prac montazowych
1 zasypaniu wykopu przywrdcona.

W zwigzku z planowang budowg sieci wodociggowej nie przewiduje si¢
wycinki drzew i krzewow.

Budowana sie¢ wodociaggowa nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla
srodowiska naturalnego 1 uzytkownikow.

W trakcie budowy sieci nalezy przestrzega¢ w szczegdlnosci zasad BHP
podanych w rozporzadzeniu MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci (Dz. U. Z 1993 r
Nr 96 poz. 437 z dnia 11.10.1995r.) i rozporzadzeniu MI z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i1 oswietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy
w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ o§wietlenie zast¢pcze.

W razie prowadzenia robot na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych oraz oznakowac¢ zgodnie

z przepisami o ruchu drogowym.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zadaniem sieci wodociggowe] jest rowniez zapewnienie wody do celéw
przeciwpozarowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, wymagana ilo$¢ wody do
celow przeciwpozarowych dla zewnetrznego gaszenia pozaru dla jednostek osadniczych

o liczbie mieszkancéw do 2000 powinna wynosi¢ co najmniej 5 dm’/s.
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Sie¢ wodociggowa powinna zapewni¢ wydajnos¢ 5 dm?/s i ci$nienie nie mniejsze niz
0,1MPa przez co najmniej 2 godziny.

Pobér wody do celow p.poz. projektuje si¢ poprzez 36 hydrantéw nadziemnych
DN80mm PNI16 o wydajnoéci nominalnej 10dm®/s przy cisnieniu 0,2MPa. Hydranty
zlokalizowane zostalty w odlegtosci mniejszej niz 15,0m od krawedzi drogi oraz mniejszej
niz 75,0m od istniejacej zabudowy. Odlegto§¢ pomiedzy hydrantami w obszarze
zabudowanym nie przekracza 150,0m. Projektowane hydranty stluzy¢ beda réwniez do
ptukania, odpowietrzania i spuszczania wody z projektowanej sieci wodociggowe;j.

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociaggowej wykonano przy uzyciu programu
komputerowego.
Przyjeto nastepujace zalozenia do obliczen:
- sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE
- minimalne ci$nienie przy przeptywie gospodarczym w najniekorzystniejszym punkcie sieci
wodociggowej przyjeto 0,15 MPa.
- minimalne ci$nienie przy przeplywach p.poz. w najniekorzystniejszym punkcie sieci
wodociagowej przyjeto P= 0,1 MPa, pob6r wody z hydrantu Qp=5 dm’/s.
Cis$nienie wody w sieci wodociggowej w wezle W1 w miejscu wlaczenia projektowanego
rurociggu obecnie wynosi 420kPa.
Cisnienie wody w sieci wodociagowe] w wezle W41 w miejscu wiaczenia projektowanego
rurociggu obecnie wynosi 550kPa.
Cisnienie wody przy rozbiorze pozarowym przed hydrantem najbardziej niekorzystnie

usytuowanym (Hp11) wynosi¢ bedzie ok.102kPa.

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych
Obiekt budowlany, jakim jest sie¢ wodociggowa jest obiektem prostym zaréwno z uwagi
na jego specyfikg, charakter i stopien skomplikowania jak i wykonawstwo robét
budowlanych. Pozyskana w trakcie wykopow ilos¢ ziemi (nadmiar wynikajacy z objetosci
rurociaggéw 1 armatury) zostanie w cze¢sci wykorzystana do mikroniwelacji terenu dziatek.
Przewiduje si¢ wyw6z nadwyzki mas ziemnych w miejsce wskazane przez Inwestora.

Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.
8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Brak jest jednoznacznych i1 weryfikowalnych regulacji prawnych stuzacych do

wyznaczenia obszaru oddzialywania obiektu.
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Zakres oddzialywania obiektu ustalono na podstawie ograniczen wynikajacych
z norm 1 przepisOw dotyczacych odleglosci od sieci wodociggowej innych obiektéw
budowlanych.
1) odleglos¢ do sieci gazowej — 0,4m (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe 1 ich usytuowanie, Dz. U. z 2013r. poz. 640)
2) odlegtos¢ do sieci energetycznej — brak przepisow. Zgodnie z normg N SEP-E-004
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 50cm + S$rednica rurociggu tj. 70cm. Norma ta nie jest
obowigzkowa do stosowania.
3) odlegtos¢ do sieci kanalizacyjnej — brak przepisow. Odleglos¢ ustalaja operatorzy sieci
wodociggowych. Zgodnie z wydanymi warunkami operator sieci nie ograniczyt odlegtosci
sieci wodociggowej od sieci kanalizacyjne;j.
4) odlegtos¢ do budynkéw — brak przepisow. Odlegtos¢ ustalajg operatorzy sieci
wodociggowych. Zgodnie z wydanymi warunkami operator sieci nie ograniczyl odlegtosci
sieci wodociggowej od budynkow.
5) odlegtos¢ do sieci teletechnicznej — 0,5m (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich usytuowanie, Dz. U. z 2005r, Nr 219, poz. 1864
z pozn. zm.).

Jak wynika z powyzszej analizy, sie¢ wodociggowa usytuowana w odlegtosci 1,5 m
od granicy dzialki nie wprowadza zadnych ograniczen w sposobie uzytkowania na dziatce
sasiedniej.

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice dzialek objetych wnioskiem.
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III. CZESC RYSUNKOWA
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. Orientacja

. Projekt zagospodarowania terenu_arkusz 1
. Projekt zagospodarowania terenu_arkusz 2
. Projekt zagospodarowania terenu_arkusz 3
. Projekt zagospodarowania terenu_arkusz 4
. Projekt zagospodarowania terenu_arkusz 5
. Projekt zagospodarowania terenu_arkusz 6
. Projekt zagospodarowania terenu_arkusz 7
. Projekt zagospodarowania terenu_arkusz 8

. Projekt zagospodarowania terenu_arkusz 9

. Projekt zagospodarowania terenu_arkusz 10

. Projekt zagospodarowania terenu_arkusz 11

. Projekt zagospodarowania terenu_arkusz 12

. Sie¢ wodociggowa - profil W1-W10

. Sie¢ wodociagowa - profil W10-W17

. Sie¢ wodociggowa - profil W17-W24

. Sie¢ wodociagowa - profil W24-W31

. Sie¢ wodociggowa - profil W31-W37

. Sie¢ wodociagowa - profil W37-Hpl1

. Sie¢ wodociggowa - profil W41-W48

. Sie¢ wodociggowa - profil W48-W58

. Sie¢ wodociggowa - profile W58-W65, W59-Hp28

. Sie¢ wodociagowa - profil W65-W76

. Sie¢ wodociggowa - profile W76-W85, W84 - W84-1

. Sie¢ wodociggowa - profil W85-W91

. Sie¢ wodociggowa - profil W91-W95

. Sie¢ wodociggowa - profil W95-Hp25

. Sie¢ wodociggowa - profil W91-Hp27

. Sie¢ wodociggowa - profil W41-1

. Sie¢ wodociggowa - profil 1-W104

. Sie¢ wodociggowa - profile W104-W109, W106 - W106-1
. Sie¢ wodociggowa - profile W109-W113, W113-Hp33
. Sie¢ wodociggowa - profil W113-W126

. Sie¢ wodociggowa - profil W126-Hp36

. Podlaczenia hydrantéw Hpl - Hp10 - profile

. Podtaczenia hydrantéw Hp12 - Hp19 - profile

. Podlaczenia hydrantéw Hp20 - Hp24, Hp26 - profile

. Podlaczenia hydrantéw Hp29 - Hp32, Hp34, Hp35 - profile
. Przytacza wodociagowe W1-W22 - profile

40. Przytacza wodociggowe W23-W40 - profile

. Przylacza wodociagowe W42 - W59-2 - profile

42. Przytacza wodociggowe W59-4 - W89 - profile

. Przytacza wodociggowe W94-W103 - profile

44. Przytacza wodociggowe W105-W133 - profile
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