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PRZEJSCIE RCP — SPECYFIKACJA SPRZETU
Przejscie RCP nalezy dostosowac do funkcjonujgcego systemu na terenie Szpitala.
System rejestruje czas zdarzen pracownika poprzez zblizenie karty do czytnika.
1. PUNKT RCP :
e Kontroler (obustronna kontrola przejscia) + akumulator
e czytnik wejscia
e czytnik wyjscia
e zasilanie kontrolera YDY 3x1,5 mm2
e sieciowanie kontrolera - cat. 6
e konfiguracja kontrolera

2. MONITORING WIZYJNY PRZEJSCIA :

. Rejestrator:

- pozwalajacy na zapis materiatu z min. 2 kamer monitoringu w rozdzielczosci
min 8 Mpix i formacie 4K;

- umozliwia podglad materiatu na zywo oraz zapis;

- wyposazony w dwa ztgcza HDMI oraz jedno ztgcze VGA,;

- pojemnos¢ przechowywania min 6 TB;

e obudowa rejestratora (zabezpieczenie rejestratora przed niepowotanym
dostepem lub kradziezg, wyposazona w dwa zamki, zabezpieczenie
antysabotazowe);

e dysk twardy (pojemnos¢ 2TB);

e kamera koputowa (rozdzielczo$¢ min. 4 MPix);

e zasilanie rejestratora YDY 3x1,5 mm2;

e sieciowanie rejestratora - cat. 6

e konfiguracja systemu
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