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NAZWA OBIEKTU BUD.: Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im. 
PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawą i uruchomieniem 
systemu PET w ramach projektu poprawa efektywności 
dostępności i jakości w opiece onkologicznej poprzez 
rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum

ADRES INWESTYCJI: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego, 
Jednostka ew.: Gdynia (22102), 
Obręb ew.: Redłowo(0002), Działka nr: 1712

GŁÓWNY PROJEKTANT: Rafał Janowiczarch.
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w specjalności architektonicznej
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ARCH. SPRAWDZAJĄCY: Agnieszka Gębczyńska-
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nr upr. 39/POOKK/IV/2014 
w specjalności architektonicznej

PODPIS:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Andrzej Stokwiszarch.

Paweł Kańgowskiarch.

Marharyta Kalantaiarch.

INWESTOR: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

JANOWICZ ARCHITEKCI Sp. z o.o.

UZGODNIENIA / REWIZJE:

ul. Warszawska 96/39, 80-180 Gdańsk 
tel. 58 380 38 00, www.janowicz.pl, e-mail: biuro@janowicz.pl

Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem 
informacji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robót 
budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację 
między-branżową.

W zakresie opisanych w projekcie robót budowlanych wykończeniowych 
i wyposażeniowych należy je rozumieć jako komplet robót 
zapewniających ich prawidłowe wykonanie, niezbędnych z punktu 
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systemów budowlanych 
powinny być dostarczane przez jednego producenta zachowując 
gwarancję i wytyczne montażowe/wykonawcze dostawcy systemu.

Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposażenia, w 
szczególności stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, obudów instalacji, 
należy zamawiać oraz wykonywać/montować na podstawie 
rzeczywistych obmiarów koordynacyjnych wykonanych na budowie, z 
zachowaniem wymiarów krytycznych – wymaganych przepisami, np. 
szerokości przejść w świetle drzwi, korytarzy, etc.  

Powierzchnie obliczono według PN-ISO 9836:1997.

Projekt chroniony prawem autorskim.

UWAGI:

PK - 02

Mikołaj Frankowskiarch.
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WYMIANA 
DŹWIGU 

OSOBOWEGO

Wysokość pomieszczenia 
potwierdzić w wytycznymi 

dostawcy urządzenia PET-CT

Na etapie realizacji projektu po ujawnieniu dostawcy 
urządzenia PET-CT zweryfikować wymagania dla 
pomieszczenia technicznego (nr 116) oraz pracowni PET 
(nr 117). Zastosować wymagania producenta urządzenia.
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Przewiduje się rozdział czasowy 
pomiędzy funkcjonowaniem 
pracowni PET, a usuwaniem 

odpadów i źródeł.

Przewidzieć wydzielenie pożarowe 
klatki schodowej na każdej 

kondygnacji oraz oddymianie

Wytyczne pomieszczenia 
zgodnie z DTR loży 

laminarnej oraz wytycznymi 
Zamawiającego.

M
ag

az
yn

 ź
ró

de
ł 

w
yk

ł. 
pc

v
5,

2 
m

2
6

Pracownia izotopowa
wykł. pcv15,5 m2

7

Śluza
wykł. pcv4,57 m2

5

Pom. podania izotopu
wykł. pcv12,9 m2

8

Gamma kamera
wykł. pcv31,58 m2

11

Sterownia
wykł. pcv13,77 m2

12

Magazyn
wykł. pcv2,08 m2

9

Gamma kamera
wykł. pcv28,77 m2

15

Poczakalnia osób oczekujących na scyntynografię
wykł. pcv39,39 m2

2

Magazyn
wykł. pcv8,38 m2

20

Pomieszczenie
wykł. pcv22,01 m2

17

WC
wykł. pcv4,38 m2

19 WC
wykł. pcv5,04 m2

18

Poczekalnia
wykł. pcv34,94 m2

10

Sonda Gamma
wykł. pcv13,21 m2

16

Gabinet konsultacyjny
wykł. pcv13,36 m2
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Śluza dozymetryczna
wykł. pcv5,07 m2

107

Pracownia izotopowa
wykł. pcv15,08 m2

109

Poczekalnia
wykł. pcv27,96 m2
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Poczekalnia gorąca
wykł. pcv50,4 m2

112

Pom. depozytu
wykł. pcv8,9 m2

111

Pracownia PET
wykł. PCV prądoprzewodząca41,36 m2

117

Sterownia
wykł. PCV prądoprzewodząca15,14 m2

119

Klatka schodowa
wykł. pcv18,68 m2

120

Pomieszczenie rejestracji
wykł. pcv35,57 m2

101

Gabinet konsultacyjno-zabiegowy
wykł. pcv12,91 m2

103

Pom. techniczne
wykł. pcv3,23 m2

102b

Łazienka NPS
wykł. pcv5,11 m2

115

Pomieszczenie techniczne
wykł. PCV prądoprzewodząca10,2 m2

116
Poczekalnia gorąca

wykł. pcv10,17 m2
114

Węzeł cieplny
wykł. pcv11,27 m2

121

WC NPS
wykł. pcv5,4 m2

113

Komunikacja
wykł. pcv3,92 m2

118

Poczekalnia
wykł. pcv19,64 m2

106

Klatka schodowa
wykł. pcv14,12 m2

1

Pom. porządkowe i odpadów medycznych
wykł. pcv2,05 m2
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Typ drzwi w części istniejącej potwierdzić z Zamawiającym. 
Rozwiązanie obejmujące drzwi przesuwne należy potwierdzić z 
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a w razie 
potrzeb dokonać niezbędnych korekt.
Drzwi przesuwne powinny spełniać wymogi § 240 pkt. 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225):
4. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a 
także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są 
przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja 
zapewnia:
1) otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania;
2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w 
wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu 
chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są 
przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.
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Hsp=260

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

Sufit podwieszony modułowy, z atestem do stosowania w 
obiektach służby zdrowia
Układ kasetonów 60x120,
zgodnie z opisem technicznym
Lokalizacja: główne ciągi komunikacyjne

Sufit podwieszony, gipsowo-kartonowy, pełny, 
zgodnie z opisem technicznym 
Lokalizacja: pozostałe pomieszczenia poza 
pomieszczeniami zabiegowymi 

Sufit podwieszony modułowy, higieniczny, dla pomieszczeń 
czystych, z atestem do stosowania w obiektach służby zdrowia w 
gabinetach zabiegowych, zgodnie z opisem technicznym.
Układ kasetonów 60x60,
Lokalizacja: pomieszczenia zabiegowe

Sufit pokryty tynkiem kategorii III, wykończony 
gładzią, malowany na kolor biały farbą emulsyjną.
Lokalizacja: pomieszczenia techniczne

Oświetlenie liniowe LED zgodnie z opisem technicznym

Obszar poza zakresem opracowania

Rzędna spodu sufitu mierzona od poziomu wykończonej 
posadzki

Sufit podwieszony modułowy, higieniczny, dla pomieszczeń 
czystych, z atestem do stosowania w obiektach służby zdrowia w 
gabinetach zabiegowych, zgodnie z opisem technicznym.
Układ kasetonów 60x60,
Lokalizacja: pomieszczenia zabiegowe

Uwaga: sufit wyposażony w osłony radiologiczne, zgodnie z 
projektem osłon radiologicznych.

Panele multimedialne LED zintegrowane z sufitem 
podwieszonym (pomieszczenie pracowni PET)
Rozdzielczość obrazu co najmniej Full HD, temperatura 
barwowa imitująca światło dzienne, 6500K. 
Montaż wg. wytycznych dostawcy.
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Gabinet
wykł. pcv13,16 m2

Pomieszczenie opisów
wykł. pcv35,35 m2

209

Pom. opisów
wykł. pcv18,29 m2

205

Klatka schodowa
wykł. pcv27,37 m2

201

Pomieszczenie opisów
wykł. pcv15,91 m2

208

Komunikajca
wykł. pcv14,67 m2

202

Przedsionek WC
wykł. pcv2,06 m2

203

WC
wykł. pcv1,74 m2

204

Pom. opisów
wykł. pcv5,76 m2

206

Magazyn brudny
wykł. pcv2,22 m2

207

Magazyn czysty
wykł. pcv1,54 m2
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Zestawienie sufitów
ID

SUF1

SUF2

SUF3

SUF4

SUF5

Opis
Sufit podwieszony modułowy, higieniczny, dla 
pomieszczeń czystych, z atestem do 
stosowania w obiektach służby zdrowia w 
gabinetach zabiegowych, zgodnie z opisem 
technicznym. Układ kasetonów 60x60, 
Lokalizacja: pomieszczenia zabiegowe
Sufit podwieszony modułowy, higieniczny, dla 
pomieszczeń czystych, z atestem do 
stosowania w obiektach służby zdrowia w 
gabinetach zabiegowych, zgodnie z opisem 
technicznym. Układ kasetonów 60x60, 
Lokalizacja: pomieszczenia zabiegowe  Uwaga: 
sufit wyposażo
Sufit podwieszony modułowy, z atestem do 
stosowania w obiektach służby zdrowia Układ 
kasetonów 60x120, zgodnie z opisem 
technicznym Lokalizacja: główne ciągi 
komunikacyjne
Sufit podwieszony, gipsowo-kartonowy, pełny, 
zgodnie z opisem technicznym  Lokalizacja: 
pozostałe pomieszczenia poza 
pomieszczeniami zabiegowymi
Sufit pokryty tynkiem kategorii III, wykończony 
gładzią, malowany na kolor biały farbą 
emulsyjną. Lokalizacja: pomieszczenia 
techniczne

Powierzchnia

165,54

35,67

42,12

135,11

51,60

430,04 m²

Uwagi:
1. Ostateczny kształt sufitów na podstawie projektu 
wykonawczego.
2. Przed przystąpieniem do robót uzyskać w formie pisemnej 
akceptację Zamawiającego.
3. Po ujawnieniu rzeczywistego przebiegu kanałów 
wentylacyjnych dopuszcza się zmiany polegające na 
miejscowym obudowaniu kanałów.
4. Ostateczną ilość i rodzaj lamp dostosować do wymagań w 
oparciu o obliczenia.

RZUT PARTERU

RZUT PIĘTRA +1

Uwaga:
1. Powierzchnie potwierdzić w kolejnym etapie projektu. Do wykazanych 
powierzchni należy doliczyć zapas ok. 20%.
2. Powierzchnie podano dla wybranych materiałów wykończeniowych.

Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.
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