
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

NR PROJEKTU / BRANŻA:

1006 / 
ARCHITEKTURA

ETAP PROJEKTU:

PROJEKT 
KONCEPCYJNY

REWIZJA: RYSUNEK NR.:

A-04

NAZWA PLANSZY:

KONCEPCJA - ELEWACJE

DATA:

2025 / 02

SKALA:

1:100

NAZWA OBIEKTU BUD.: Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im. PCK w 
Gdyni wraz z zakupem, dostawą i uruchomieniem systemu PET w 
ramach projektu poprawa efektywności dostępności i jakości w 
opiece onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie 
Gdyńskiego Centrum

ADRES INWESTYCJI: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego, 
Jednostka ew.: Gdynia (22102), 
Obręb ew.: Redłowo(0002), Działka nr: 1712

GŁÓWNY PROJEKTANT: Rafał Janowiczarch.
nr upr. PO/KK/102/05

w specjalności architektonicznej

PODPIS:

ARCH. SPRAWDZAJĄCY: Agnieszka Gębczyńska-
Janowicz

arch.

nr upr. 39/POOKK/IV/2014 
w specjalności architektonicznej

PODPIS:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Andrzej Stokwiszarch.

Paweł Kańgowskiarch.

Marharyta Kalantaiarch.

INWESTOR: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

JANOWICZ ARCHITEKCI Sp. z o.o.

UZGODNIENIA / REWIZJE:

ul. Warszawska 96/39, 80-180 Gdańsk 
tel. 58 380 38 00, www.janowicz.pl, e-mail: biuro@janowicz.pl

Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem 
informacji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robót 
budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację 
między-branżową.

W zakresie opisanych w projekcie robót budowlanych wykończeniowych 
i wyposażeniowych należy je rozumieć jako komplet robót 
zapewniających ich prawidłowe wykonanie, niezbędnych z punktu 
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systemów budowlanych 
powinny być dostarczane przez jednego producenta zachowując 
gwarancję i wytyczne montażowe/wykonawcze dostawcy systemu.

Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposażenia, w 
szczególności stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, obudów instalacji, 
należy zamawiać oraz wykonywać/montować na podstawie 
rzeczywistych obmiarów koordynacyjnych wykonanych na budowie, z 
zachowaniem wymiarów krytycznych – wymaganych przepisami, np. 
szerokości przejść w świetle drzwi, korytarzy, etc.  

Powierzchnie obliczono według PN-ISO 9836:1997.

Projekt chroniony prawem autorskim.
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Czyszczenie, naprawa i 
malowanie elewacji RAL 7035

Płyty włókno-cementowe gładkie 
w kolorze jasnoszarym.
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Czyszczenie, naprawa i 
malowanie elewacji RAL 7035

Projektowane zadaszenie w 
konstrukcji stalowej, 
ocynkowane, malowane 
proszkowo na kolor 
analogiczny do stolarki 
zewnętrznej, z wypełnieniem 
szklanym (szkło bezpieczne, 
hartowane).

Projektowana balustrada 
stalowa, ocynkowana, 
malowana proszkowo na kolor 
antracytowy, h=110cm.

Płyty włókno-cementowe gładkie 
w kolorze jasnoszarym.
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Czyszczenie, naprawa i malowanie elewacji 
RAL 7035

Przestrzeń przeznaczona na element graficzny w formie muralu o wysokich 
walorach estetycznych i artystycznych. Tematyka muralu do ustalenia z 
Zamawiającym. Projekt muralu pod względem estetycznym i materiałowym 
uzgodnić z odpowiednim Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Projektowane zadaszenie w konstrukcji stalowej, 
ocynkowane, malowane proszkowo na kolor 
analogiczny do stolarki zewnętrznej, z 
wypełnieniem szklanym (szkło bezpieczne, 
hartowane).

Projektowane zadaszenie w konstrukcji stalowej malowanej 
proszkowo na kolor analogiczny do stolarki zewnętrznej, z 

wypełnieniem szklanym (szkło bezpieczne, hartowane).

Płyty włókno-cementowe 
ryflowane w kolorze jasnoszarym 
(w obrębie srefy wejściowej).
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Czyszczenie, naprawa i malowanie 
elewacji RAL 7035

Wymiana balustrady. Nowa 
balustrada wykonana ze stali 
nierdzewnej, ocynkowana, malowana 
proszkowo na kolor biały, wysokość 
110cm.

Wymiana warstwy posadzkowej na 
gres. Wykonanie fartuchów 
hydroizolacyjnych, niezbędnych 
napraw i uszczelnień.

Projektowana 
balustrada stalowa, 
ocynkowana, malowana 
proszkowo na kolor 
antracytowy, h=110cm.

Płyty włókno-cementowe gładkie 
w kolorze jasnoszarym.

864 696 612 590 790

Elewacja PD - Stan projektowany Elewacja WSCH - Stan projektowanyElewacja PN - Stan projektowany Elewacja ZACH - Stan projektowany

Elewacja PD - Stan istniejący Elewacja PN - Stan istniejący Elewacja WSCH - Stan istniejącyElewacja ZACH - Stan istniejący

Uwaga: Kolorystyka elewacji do uzgodnienia na etapie projektu budowlanego.

Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.
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