
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

NR PROJEKTU / BRANŻA:

1006 / 
ARCHITEKTURA

ETAP PROJEKTU:

PROJEKT 
KONCEPCYJNY

REWIZJA: RYSUNEK NR.:

A-17

NAZWA PLANSZY:

KONCEPCJA - ZABUDOWA MEBLOWA

DATA:

2025 / 02

SKALA:

1:20

NAZWA OBIEKTU BUD.: Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im. PCK w 
Gdyni wraz z zakupem, dostawą i uruchomieniem systemu PET w 
ramach projektu poprawa efektywności dostępności i jakości w 
opiece onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie 
Gdyńskiego Centrum

ADRES INWESTYCJI: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego, 
Jednostka ew.: Gdynia (22102), 
Obręb ew.: Redłowo(0002), Działka nr: 1712

GŁÓWNY PROJEKTANT: Rafał Janowiczarch.
nr upr. PO/KK/102/05

w specjalności architektonicznej

PODPIS:

ARCH. SPRAWDZAJĄCY: Agnieszka Gębczyńska-
Janowicz

arch.

nr upr. 39/POOKK/IV/2014 
w specjalności architektonicznej

PODPIS:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Andrzej Stokwiszarch.

Paweł Kańgowskiarch.

Marharyta Kalantaiarch.

INWESTOR: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

JANOWICZ ARCHITEKCI Sp. z o.o.

UZGODNIENIA / REWIZJE:

ul. Warszawska 96/39, 80-180 Gdańsk 
tel. 58 380 38 00, www.janowicz.pl, e-mail: biuro@janowicz.pl

Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem 
informacji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robót 
budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację 
między-branżową.

W zakresie opisanych w projekcie robót budowlanych wykończeniowych 
i wyposażeniowych należy je rozumieć jako komplet robót 
zapewniających ich prawidłowe wykonanie, niezbędnych z punktu 
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systemów budowlanych 
powinny być dostarczane przez jednego producenta zachowując 
gwarancję i wytyczne montażowe/wykonawcze dostawcy systemu.

Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposażenia, w 
szczególności stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, obudów instalacji, 
należy zamawiać oraz wykonywać/montować na podstawie 
rzeczywistych obmiarów koordynacyjnych wykonanych na budowie, z 
zachowaniem wymiarów krytycznych – wymaganych przepisami, np. 
szerokości przejść w świetle drzwi, korytarzy, etc.  

Powierzchnie obliczono według PN-ISO 9836:1997.

Projekt chroniony prawem autorskim.

UWAGI:

PK - 02

Mikołaj Frankowskiarch.
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Bateria, zgodnie
z opisem technicznym
Umywalka ceramiczna wpuszczona w blat
Zlew ze stali nierdzewnej 
zgodnie z opisem technicznym
Maskownica
Listwa maskująca okablowanie
Wysuwana półka na klawiaturę
Gniazdo blatowe
Otwór na kable śr. 4 cm
Szafka podblatowa
Szafka podblatowa
Biurko 80 x 120 cm
Szafka deopozytowa przelotowa
Zabudowa stanowiska pielęgniarek (punkt pielęgniarski).
Powierzchnia zmywalna poddająca się dezynfekcji.
Szafka pod zlewozmywak
Szafka pod umywalkę wpuszczaną w blat
Szafa podblatowa zamykana
o gł. 60 cm, szer. 80 cm, wys. 90cm
Szafa wisząca zamykana
o gł. 30 cm, szer. 80 cm, wys. 95cm
Szafka wisząca porządkowa

Noga biurka, profil stal nierdzewna, 
przekrój kwadratowy 30 x 30 mm
Stężenie - rura, przekrój kwadratowy 30 x 30 mm,
stal nierdzewna
Uchwyt, wg opisu
technicznego
Wieszak - profil stalowy
Stanowisko komputerowe
Drukarka
Płytki ceramiczne, 
wg opisu technicznego

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA MEBLI:

1. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary należy potwierdzić i zweryfikować w naturze, przed wykonaniem jakichkolwiek 

prac i przed przystąpieniem do produkcji. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy 
skontaktować się z projektantem.

3. Urządzenia elektryczne takie jak gniazdka nablatowe, przewody, listwy maskujące stanowią 
komplet razem z biurkami.

4. Wycena realizacji powinna zawierać:
- pomiary przed wykonaniem, weryfikacja i potwierdzenie rozwiązań przyjętych w projekcie
- wykonanie dokumentacji warsztatowej i uzyskanie akceptacji Zamawiającego
- dostarczenie próbek do akceptacji przez Zamawiającego (próbki materiałów, ale także 
pełnowymiarowych krzeseł).
- wykonanie mebli zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie
- ewentualne poprawki na miejscu wbudowania, konieczne ze względu na niespasowanie 
elementów, lub wynikające ze stanu faktycznego
- podłączenie elementów elektrycznych
- wyczyszczenie mebli po montażu

5. Niedopuszczalne są usterki polegające na trwałym zabrudzeniu, zarysowaniu powierzchni mebli, 
uszkodzeń mechanicznych, wyszczerbień, powstaniu szczelin wynikających z niespasowania. 

6. Ze względu na brak możliwości posługiwania się nazwami własnymi materiałów należy wszystkie 
przyjęte rozwiązania potwierdzić i zweryfikować z Zamawiającym przed rozpoczęciem produkcji.

7. Wszystkie regały, szafy, zabudowy powinny zostać zamocowane w sposób trwały do ściany za 
pomocą łączników mechanicznych. Łączenie powinno być niewidoczne z zewnątrz. Od wewnątrz 
widoczne łączniki zamaskować zaślepkami z tworzywa w kolorze jak najbardziej zbliżonym do 
koloru mebla.

8. Należy wykonać dokumentację warsztatową mebli precyzującą przyjęte rozwiązania, typ łączenia 
mebli i inne szczegółowe aspekty wykonania.

9. Systemy okuć należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego w minimum 2 wariantach.
10. Co najmniej 60% półek w każdej szafie, regale, zabudowie powinna posiadać możliwość 

regulacji.
11.  Wszystkie szafki zamykane na klucz.

LEGANDA OZNACZEŃ

Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.
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