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BRANZA ARCHITEKTURA | TECHNOLOGIA (KONCEPCJA)

1. INFORMACGIE OGOLNE ...oooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeseeeesesessessssseseans
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....cooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn
3. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE ....ooueveeeeeeeeereeeeeeeesereeeeeeseserenens
4.  ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ .....ovoeeeeeeeeeeeeeeeeeerereeaees
5. PROJEKT TECHNOLOGICZNY ...outreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeneesesesessnens
6. ZESTAWIENIE WYPOSAZENTA ....ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeenees
CZESC RYSUNKOWA:

PZT ZAGOSPODAROWANIE TERENU /I skala 1:500
I-01 SYTUACJA /I skala 1:100
A-01 KONCEPCJA - PARTER /I skala 1:50
A-02 KONCEPCJA - POZIOM +1 /I skala 1:50
A-03 KONCEPCJA - PRZEKROJE /I skala 1:100
A-04 KONCEPCJA - ELEWACJE /l skala 1:100
A-05 KONCEPCJA - RZUT POSADZEK /I skala 1:50
A-06 KONCEPCJA - RZUT SUFITOW /I skala 1:50
A-07 KLADY SCIAN 1 /I skala 1:25
A-08 KLADY SCIAN 2 /I skala 1:25
A-09 WIZUALIZACJAWC

A-10 WIZUALIZACJA KORYTARZA

A-11 WIZUALIZACJA REJESTRACJI

A-12 WIZUALIZACJA POCZEKALNI GORACEJ

A-13 WIZUALIZACJA POKOJU WSTRZYKNIEC

A-14 WIZUALIZACJA ZEWNETRZNA - WEJSCIE GLOWNE

A-15 WIZUALIZACJA ZEWNETRZNA - ELEWACJE POLNOCNO-WSCHODNIE
A-16 WIZUALIZACJA ZEWNETRZNA - ELEWACJE POLUDNIOWO-ZACHODNIE

A-17 KONCEPCJA - ZABUDOWA MEBLOWA I skala 1:20
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu koncepcyjnego dla inwestycji pod nazwa:
~Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im.
PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawg i uruchomieniem
systemu PET w ramach projektu poprawa efektywnosci
dostepnosci i jakosci w opiece onkologicznej poprzez
rozbudowe i doposazenie Gdynskiego Centrum Onkologii w
Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.”

1. INFORMACIE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie wykonania projektu koncepcji dla inwestycji pod nazwa: ,Rozbudowa
i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem,
dostawg i uruchomieniem systemu PET w ramach projektu poprawa
efektywnosci dostepnosci i jakosci w opiece onkologicznej poprzez rozbudowe i
doposazenie Gdynskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni”,
zlokalizowanego w: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, identyfikator
dziatki ewidencyjnej: 226201_1.0025.1712.

- materialy techniczne, w tym podkiady zawierajgce schematyczne rzuty
poszczegolnych budynkéw bedacych przedmiotem opracowania, przekazane
przez Inwestora,

- inwentaryzacja architektoniczna,

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem,

- zaakceptowany projekt koncepcyjny,

- obowigzujgce normy i przepisy.
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1.2 Przedmiot opracowania

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat przygotowany zgodnie z umowg z
Zamawiajgcym. Jest on zatgcznikiem do postepowania przetargowego na
realizacje robot budowlanych z projektowaniem.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:

Kompleksowa realizacja inwestycji, na ktérg sktada sie zaprojektowanie i
wykonanie robét budowlanych dla zadania:

na ktdrg skfada sie zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla zadania:

Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im. PCK w
Gdyni wraz z zakupem, dostawg i uruchomieniem systemu PET w
ramach projektu poprawa efektywnosci dostepnosci i jakosci w
opiece onkologicznej poprzez rozbudowe i doposazenie Gdynskiego
Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

Zakres opracowania:
-Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- realizacje prac projektowych, w tym: sporzadzenie projektu technicznego i
wielobranzowej dokumentacji wykonawczej z przedmiarami robét, kosztorysami
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych

- wykonanie robdt budowlanych polegajacych na dobudowie  wraz z
wykonaniem wymaganych mediow oraz dostawe i montaz urzadzen, sprzetu,
armatury, i innego rodzaju wyposazenia niezbednego do funkcjonowania
obszaru w sposdb wymagany przepisami.

- wyposazenie w wskazane elementy technologiczne zgodnie z zatgcznikiem.

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem
do dokumentacji projektowej muszg uzyskaC¢ zawsze zgode i aprobate
Zamawiajgcego.

Obowigzkiem wykonawcy robdt budowlanych bedzie przyjecie roli Generalnego
Wykonawcy i koordynacja pozostatych uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

W ramach zadania Wykonawca:

e wykona petng inwentaryzacje budowlang wielobranzowg w zakresie
kondygnacji stanowigcej przedmiot opracowania, a takze innych
kondygnacji w zakresach niezbednych do okreSlenia uwarunkowan
budowlanych i instalacyjnych. Zaktada sie, Zze istniejgce materiaty
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dotyczace tego zakresu mogg wymagac aktualizacji. W szczegolnosci
nalezy wykonaC inwentaryzacje oraz bilansowanie pomieszczen
technicznych w zakresie wynikajagcym z planowanej przebudowy oraz w
zakresie umozliwiajgcej analize mozliwosci rozbudowy pod katem
zwiekszenia ilosci infrastruktury.

wykona petng inwentaryzacje infrastruktury zewnetrznej podziemnej,
wykona petna inwentaryzacje zieleni wokdt budynku,

wykona bilans zapotrzebowania mediéw

przygotuje wszystkie dokumenty, uzyska opinie, zgody i akceptacje
niezbedne do dokonania odbioru koncowego i oddania budynku do
uzytkowania oraz rozpoczecia dziatalnoSci medycznej w obiekcie, a w
szczegolnosci:

w przypadku koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegdine
media zwigzane z przedmiotowg inwestycjg uzyska stosowne
uzgodnienia, sporzadzi wnioski o zwiekszenie zapotrzebowania na media.
Wykona projekty i roboty budowlane zwigzane z modernizacjq
istniejacych instalacji wewnetrznych w zakresie zasilania
budynku w tym wymiane i przeniesienie wymiennikowni ciepta,
(obieg centralnego ogrzewania, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz ciepta technologicznego zasilania central
wentylacji)

Dokona wszystkich uzgodnien niezbednych do realizacji zadania (w tym
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz.rzeczoznawcy ds.
sanitarno-higienicznych oraz Panstwowg Agencjg Atomistyki)

Uzgodni projekt z wtasciwym konserwatorem zabytkéw

Zaprojektuje nowg organizacje ruchu oraz zapewni odpowiednig iloS¢
miejsc postojowych.

Zapewni sporzadzenie mapy do celéw projektowych

Przeprowadzi badania geotechniczne, ustali geotechniczne
warunki posadowienia oraz sporzadzi opinie geotechniczng.
Przeprowadzi wieloaspektowg weryfikacje koncepcji w zakresie wymagan
prawnych w szczegolnosci w zakresie wymagan ochrony pozarowej,
ochrony radiologicznej, wymagan sanitarnohigienicznych czy konstrukcji
budynku. Na tym etapie zakfada sie réwniez weryfikacje koncepcji przez
projektanta wykonawcy robét budowlanych z Uzytkownikiem. Zaktada sie
ze Uzytkownik moze wprowadzi¢ zmiany powodujgce powstanie do 30m2
nowych Scian.

Uzgodnienie z stuzbami zamawiajgcego w zakresie rozwigzan
szczegbtowych: W zakresie rozwigzan technicznych instalacyjnych, w
zakresie rozwigzan technologicznych w tym w  zakresie gospodarki
bielizng czystg i brudng, w zakresie rozwigzan aranzacji i wnetrz, w
zakresie oston RTG, w zakresie rozwigzan technicznych systemu ,e
zdrowie”, w zakresie energo-oszczednosci (Zielone Szpitale)

sporzadzi projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany i inne opracowania
wymagane przepisami prawa) wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami,
opracowaniami koniecznymi do uzyskania wymaganej przepisami prawa
decyzji administracyjnej oraz sporzadzi projekt techniczny (w
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uszczegotowieniu projektu wykonawczego) wraz z wszystkimi
niezbednymi  uzgodnieniami,  opiniami, = opracowaniami.  Projekt
budowlany powinien by¢ opracowany w oparciu o projekt koncepcyjny
bedacy zatacznikiem PFU. Projekt musi zawiera¢ wszystkie wymagane
aktualnie obowigzujgcymi przepisami uzgodnienia niezbedne do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (z pézn. zm.). Projekt budowlane
powinien by¢ uzgodniony z uzytkownikiem, szczegdlnie pod wzgledem
technologii. Przed ziozeniem kompletnej dokumentacji w celu uzyskania
pozwolenia na budowe nalezy uzgodni¢ projekt z inwestorem i uzyskac
akceptacje.

sporzadzi projekt technologiczny z wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami

sporzadzi projekt oston radiologicznych oraz uzgodni go z Wojewddzka
Stacjg Sanitarno-Epidemiologiczng i Panstwowg Agencjg Atomistyki,
sporzadzi projekt kolorystyki, aranzacji i wystroju wnetrz zgodnie
z obowigzujagcymi w Szpitalu standardami, jak np. wzory tablic
informacyjnych, drogowskazow, kolorystyka itp.

sporzadzi projekt zieleni, w tym projekt wycinki oraz nasadzen
zastepczych

nastepnie wykona na ich podstawie roboty budowlane,

bedzie sprawowat nadzoér autorski nad inwestycjg,

bedzie udostepniat front robot Dostawcom Zamawiajgcego, jesli
zajdzie taka koniecznoS¢ oraz bedzie wspdtdziata¢ z nimi i udzielac
informacji w celu poprawnego wykonania wszelkich robdt, w tym
montazu aparatury medycznej,

opracuje wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji oraz
przeprowadzi szkolenia pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie:
uruchomienia, eksploatacji, obstugi i konserwacji.

sporzadzi projekt zabezpieczenia i utrzymania w ruchu obszardw szpitala
nie objetych przebudowa

Sporzadzi dokumentacje powykonawczg. Wszystkie koszty zwigzane
z projektowaniem poczgwszy od uzyskania niezbednych dokumentéw i
ekspertyz, decyzji, uzgodnien warunkéw realizacji, dokumentagji
projektowej wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na budowe i
pozwolenia na uzytkowanie ponosi Wykonawca. Jesli realizacja inwestycji
wymagata bedzie wykonania dodatkowych opracowan dokumentagiji
zamiennej, lub uzyskiwania zamiennych pozwolen na budowe, to
wszystkie koszty bedg poniesione przez Wykonawce. Wszystkie zatozenia
oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym
przed przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych. Odbidr
dokumentacji nastapi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.
Przeprowadzi odbiory,

Uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,

Uzyska wynikajgce z przepisow opinii, uzgodnien, pozwolen
administracyjnych, decyzji, zgdéd i zatwierdzen oraz odstepstw od
obowigzujgcych przepisdéw jezeli zajdzie taka koniecznosé; uzgodnienia z
rzeczoznawcg, p.poz. sanithig. oraz dla projektu architektoniczno
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budowlanego, Powiatowa Stacjg Sanitarno Epidemiologiczng, Panstwowg
Agencjg Atomistyki, Konserwatorem Miejskim w Gdyni oraz inne
wymagane przepisami; sporzadzenie niezbednych pozostatych projektéw,
np.: ruchu na czas prowadzenia robdt, projekty warsztatowe oraz inne,
jak réwniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiarow,
itd. niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia,
niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, o ile nie
byly one wykonane w zakresie projektu budowlanego,

Zapewni nadzér autorski autora projektu dla ww. w zakresie, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.).

Zaktada sie wykonanie projektu petno branzowego z elementami projektu
architektury wnetrz (min 10 pomieszczen w tym komunikacja w obiekcie oraz
tazienka pacjenta).

Inne wymagania:

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe musza by¢ zgodne z zasada
,nie czyn powaznych szkéd” (zasadg DNSH)

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich
wprowadzeniem do dokumentacji projektowej muszg uzyska¢ aprobate
Zamawiajgcego.

Harmonogram poszczegdinych prac projektowych i budowlanych przed
przystgpieniem do prac powinien zosta¢ przedstawiony Inwestorowi oraz
przez niego zaakceptowany.

Dokumentacja projektowa winna by¢ na kazdym etapie skoordynowana
miedzybranzowo. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie
na wilasny koszt wszystkich wymaganych uzgodnien projektu z
odpowiednimi rzeczoznawcami i innymi podmiotami zobowigzanymi do
zajecia stanowiska w sprawie dokumentacji.

Zamawiajgcy wybranemu wykonawcy udzieli petnomocnictwa do
reprezentowania go przed instytucjami i organami administracyjnymi w
zakresie zafatwiania wszelkich spraw zwigzanych z przygotowaniem
przedmiotowej inwestycji.

Obowigzkiem wykonawcy rob6t budowlanych bedzie przyjecie roli
Generalnego Wykonawcy i koordynacja pozostatych uczestnikow procesu
inwestycyjnego.

Zakfada sie przeprowadzenie wizji lokalnej potencjalnych wykonawcow
na etapie postepowania przetargowego. Zakfada sie, ze w zakresie
budynku istniejgcego czy istniejgcych instalacji zakrytych mogg wystgpic
roznice stanu faktycznego z stanem projektowym, niemozliwe do
uwzglednienia na etapie projektu koncepcyjnego w ramach
funkcjonujacej jednostki. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
zryczattowanego uwzglednienia kosztow robdt nieprzewidzianych w
kalkulacji prac budowlanych. Wykonawca wykona inwentaryzacje
elementdw istniejgcych w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.
Zaktada sie, ze roboty nieprzewidziane wyceniono ryczattowo nie
przekroczg 15 % wartosci robot budowlanych.
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o Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie praw patentowych i
bycie w petni odpowiedzialnym za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych wobec znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych oraz zwigzanych z wykonaniem opracowan projektowych.

o Zamawiajacy dopuszcza na etapie akceptacji kart materiatowych
zmiany w wyposazeniu, materiatach itp. Wykonawca przedstawi
dokumenty potwierdzajgce rownowazno$¢ danego materiatu. W
wypadku propozycji réwnowaznych produktéw Wykonawca po
potwierdzeniu mozliwosci zmiany przez Zamawiajgcego, przekazuije
karte materiatowg do akceptacji przez Zamawiajgcego. Po akceptacji
zmiany przez Projektantdow karta materiatowa musi uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy
materiatu/wyposazenia na budowe dopiero po akceptacji
Zamawiajgcego. W wypadku braku akceptacji nie przystuguijg
Wykonawcy roszczenia finansowe w tym wzgledzie. Kazdorazowo
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce warto$¢ zmian w
celu rozliczenia jako roboty zamienne, konieczne lub dodatkowe.

o Klasyfikacje robdt jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuije
Zamawiajacy.

o Wszystkie koszty zwigzane z przygotowywaniem dokumentacji ponosi
Wykonawca.

o Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w koncepcji rozwigzania architektoniczno-
technologiczne w szczegdlnosci rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen i
ich wielkoS¢ nalezy traktowac, jako pozadane rozwigzanie funkcjonalne.

Na etapie wykonywania dokumentacji Wykonawca dokona aktualizacji i
weryfikacji rozwigzan projektowych w kontekscie obowigzujgcych przepiséw i
norm. W przypadku wszelkich istotnych odstepstw i zmian od rozwigzan
przedstawionych w koncepcji. Zaktualizowane opracowanie projektowe
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji. W odniesieniu do wymiaréw
liniowych, odlegtosci lub powierzchni przekraczajgcych 5% wartosci odniesienia,
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do jednostronnej oceny, jakie zmiany i jaki ich zakres uzna za
istotny.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu organizacji i
zagospodarowania terenu budowy, w zwigzku z czym wymaga sie aby
propozycja Wykonawcy w tym zakresie zostata przedstawiona Zamawiajgcemu
ze stosownym wyprzedzeniem tak, aby byto mozliwe jej uzgodnienie.

Nalezy zabezpieczyé pomieszczenia nie objete pracami przed emisjg hatasu i
pytu. Nalezy zabezpieczy¢ drogi transportowe tak zeby nie zniszczy¢ lub
uszkodzi¢ elementdéw budowlanych wzdtuz tras przez ktére odbywa sie ruch.
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Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem
do dokumentacji projektowej muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.
Harmonogram poszczegdlnych prac projektowych a takze robot
budowlanych powinien zosta¢ przedstawiony Inwestorowi i przez
niego zaakceptowany.

Dotychczasowe uzytkowanie budynku nr 7 — funkcja stuzby zdrowia.

Zgodnie z ustaleniami zamawiajgcym pomieszczenia 7,8,11 po wykonaniu
inwestycji przeznaczone bedg na czasowy pobyt ludzi.

Przedstawione zagospodarowanie terenu ma charakter pogladowy nalezy
uwzglednic zapisy decyzji o lokalizacji celu publicznego w tym w zakresie
realizacji miejsc postojowych.

Przewiduje sie przystgpienie do realizacji obszaru 2 po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie dla rozbudowy etap1 i wykonaniu petnego przetaczenia mediow na
nowe pomieszczenia techniczne.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w
niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zwanym dalej PFU),
uwzgledniajgc uwarunkowania wynikajgce z koniecznosci etapowania prac oraz
zapewnienia ciggtosci funkcjonowania obszaréw funkcjonalnych budynku, z
zastosowaniem obowigzujgcych przepisdw wymienionych w czesci informacyjnej
niniejszego opracowania, w tym w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725, 834, 1222, 1847, 1881, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) - Dz.U. 2022 poz. 1225.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (z
pozniejszymi zmianami) - Dz.U. 2019 poz. 595. Tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 402

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(z pdzniejszymi zmianami) - Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844.

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz.U. 2023 poz. 1587

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - -
Dz.U. 2022 poz. 1679.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych - Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - Dz.U. 2023 poz.
822.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r  w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej - Dz.U. 2021 poz. 1722.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych - Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z
dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram utatwiajgcych
zrownowazone inwestycje, zmieniajgce  rozporzadzenie  (UE)
2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie
szczegbtowych  warunkdw  bezpiecznej pracy ze  zrodtami
promieniowania jonizujgcego.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegbtowych  warunkdw bezpiecznej pracy z urzadzeniami
radiologicznymi.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych sprzetu dozymetrycznego.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
dawek granicznych promieniowania jonizujgcego.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie
podstawowych wymagan dotyczacych terendéw kontrolowanych i
nadzorowanych.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w
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sprawie warunkdw bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej.

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
stanowisk  majacych istotne znaczenie dla  zapewnienia
bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektoréw
ochrony radiologicznej.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow
ekspozycji medycznej.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie
minimalnych wymagan dla jednostek ochrony zdrowia udzielajgcych
Swiadczen zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chordb
nienowotworowych.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie
dokumentéw wymaganych przy skfadaniu wniosku o wydanie
zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci zwigzanej z narazeniem na
dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu
wykonywania tej dziatalnosci.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
warunkdw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla
wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie takze do zalecen, wytycznych i
wymagan Narodowego Funduszu Zdrowia wzgledem warunkow, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia przeznaczone do wykonywania S$wiadczen
medycznych planowanych do zakontraktowania przez Zamawiajgcego, oraz
Panstwowej Agencji Atomistyki. Przywotane w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcym
stanem prawnym na dzien ziozenia projektu budowlanego z wnioskiem o
wydanie pozwolenie na budowe.

Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji istniejgcych
obiektéw w miejscu planowanych robdt oraz opracowac ekspertyze dotyczaca
mozliwosci przebudowy. Stan techniczny istniejgcych budynkéw powinien by¢
monitorowany w trakcie prac.
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Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU zagospodarowanie terenu i
rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen i ich wielkosS¢ nalezy traktowac,
jako pozadane rozwigzanie funkcjonalne. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w ramach wykonywanych prac projektowych i rob6t budowlanych
wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej funkcjonalnosci grup pomieszczen,
przy zachowaniu stosownych, wymiaréw pomieszczen, odlegtosci i powigzan
funkcjonalnych  pomiedzy poszczegdinymi  pomieszczeniami, a takze
obowigzujgcych wymogow okreslonych w przepisach budowlanych, sanitarnych,
ppoz i innych, ktorych spetnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu do
uzytkowania. Dokonanie wszelkich istotnych odstepstw i zmian od rozwigzan
przedstawionych w PFU, odniesieniu do wymiaréw liniowych, odlegtosci lub
powierzchni przekraczajgcych 5% wartoSci odniesienia, wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
jednostronnej oceny, jakie zmiany i jaki ich zakres uzna za istotny.

W ramach robot zawiera sie wykonanie kompletnego zagospodarowania
naruszanych elementéw terenu w zakresie chodnikéw, drog dojazdowych |,
elementdw ,matej architektury” takich $mietniki oraz zieleni urzadzonej w
obszarze opracowania zamierzenia inwestycyjnego. Nalezy uwzglednic
przetozenie istniejgcej i kolidujacej infrastruktury technicznej, zabezpieczenie
wylotdw czerpni lub wyrzutni w Scianie istniejgcego budynku zgodnie z
wymaganiami ppoz. Ponadto nalezy rekultywowaé, odtworzy¢ i urzadzi¢ tereny
biologicznie czynne zdegradowane w trakcie robot budowlanych, w pasie
prowadzonych robét, elementéw zaplecza budowy lub drég komunikacyjnych.

Aranzacja pomieszczen technicznych powinna zapewnia¢ niezbedng przestrzen
serwisowq, wymagany dostep do urzadzen i uwzgledniac zasieg elementéw
ruchomych. Wymiary otwordw drzwiowych w $wietle oscieznicy prowadzacych
do pomieszczen technicznych powinny umozliwia¢ wnoszenie / wwozenie do
nich na wozkach transportowych sprzetu konserwacyjnego oraz czesci
zamiennych niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania i konserwacji.

1.3 Inne dokumenty i informacje

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizje lokalng przed ztozeniem
oferty w uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako konieczne uzupetnienie informacji
zawartych w dokumentacji budynku.

W koncepcji zawarto inwentaryzacje architektoniczng obszaru. Obszar
istniejgcego budynku nr 7 jest uzytkowany co uniemozliwia wykonywanie
odkrywek w obszarze. Wykonawca podczas wizji lokalnej ma mozliwos¢
zapoznania sie z papierowymi wersjami dokumentacji archiwalnych dotyczgcych
dotychczasowych przebuddw i remontdw w obszarze budynku nr 7 oraz ksigzki
obiektu budowlanego. Dokumentacja archiwalna w zakresie dostepnym podczas
wizji lokalnej stanowi komplet dokumentdw posiadanych przez zamawiajgcego
w_zakresie obszaru przebudowy. Nalezy ja traktowal jako dokumentacije
obiektu w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niemniej:

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w pracach projektowych koniecznosé
wykonywania korekt i zmian projektu w wyniku wykonania odkrywek
elementdéw zakrytych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w pracach wykonawczych koniecznosé
wykonywania wymiany fragmentdw infrastruktury istniejgcej zakrytej, ktdérych
ocena nie jest mozliwa na etapie sporzgdzania PFU i wizji lokalnej. W
szczegolnosci:

« wymiany piondw kanalizacji sanitarnej i c.0. w obszarze przebudowy,

« prac naprawczych wynikajacych z prowadzenia instalacji pod stropem w
obszarze nieobjetym przebudowsa.

» Przeniesienia, modernizacji rozbudowy rozdzielnicy elektrycznej,

o Przeniesienia, modernizacji  rozbudowy  wymiennikowni  ciepta
technologicznego

« Przeniesienia modernizacji rozbudowy innych elementdw infrastruktury w
tym centrali SSP, elementdw infrastruktury niskopradowej,

o Przeniesienia modernizacji rozbudowy elementéow klimatyzacji /
wentylacji naruszanych w wyniku rozbudowy.

Przewiduje sie, ze cze$¢ projektowa i wykonawcza wynikajagca z rozbudowy
rozdzielnicy elektrycznej, serwerowni oraz wymiennikowni ciepta stanowi
element zlecenia, Zaktada sie, ze ewentualna aktualizacia umowy na
zwiekszenie mocy z gestorem pozostanie w zakresie/ gestii zamawiajgcego.

1.4 Stadium opracowania
Projekt koncepcyjny na potrzeby programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.5 Branza
Projekt koncepcyjny w branzy architektura i technologia

1.6 Inwestor
Szpitale Pomorskie Sp. z o.0.

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

1.7 Autorzy opracowania
=  Glowny projektant:

arch. Rafat Janowicz
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05
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Majatkowe prawa autorskie do dokumentacji reguluje umowa pomiedzy biurem
projektowym a Inwestorem.

1.8 Zalozenia inwestycyjne wykonawstwo robdt budowlanych

Obowigzkiem wykonawcy robdt budowlanych bedzie przyjecie roli Generalnego
Wykonawcy i koordynacja pozostatych uczestnikow procesu inwestycyjnego.
Harmonogram realizacyjny rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego
obejmujgcy m.in.: prace projektowe, roboty ziemne, roboty budowlane, roboty
instalacyjne (z podziatem na branze), dostawy wyposazenia ze wskazaniem
okresow niezbednych na przeprowadzenie odbioréw i wymaganych procedur
administracyjnych dopuszczajgcych inwestycje do uzytkowania powinien zostac
przedstawiony Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy na
wykonanie robdt budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj i przez niego
zaakceptowany.

Ze wzgledu na wprowadzenie uszczegdtowien i zmian nieistotnych w
rozumieniu ustawy prawo budowlane przewiduje sie realizacje niniejszego
projektu w oparciu o projekt wykonawczy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania konkurencyjnosci w
postepowaniu publicznym w projekcie odstgpiono od korzystania z nazw
wiasnych producentdw z wyjatkiem opisu istniejgcych w szpitalu urzadzen, oraz
systemow wskazanych przez stuzby Inwestora. Przyjete rozwigzania projektowe
w oparciu o konkretne technologie i marki nie s3 wigzace i istnieje mozliwosc¢
zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu wiasciwosci przyjetych
rozwigzan - tak by parametry alternatywnych materiatdw, rozwigzan
projektowych byty nie gorsze od tu przedstawianych.

Zaktada sie, ze na etapie wykonawstwa Generalny Wykonawca, po wyborze
dostawcow urzadzen zobowigzany bedzie sporzadzi¢ rysunki warsztatowe
elementdw, oraz dokumentacje realizacyjng obejmujgcg nazwy wiasne
producentow wszystkich systeméw i materiatdw, w tym skoordynowac je w
zakresie spdjnosci z wymaganiami instalacyjnymi producenta technologii lub
urzadzenia, oraz wzajemnie pomiedzy poszczegdlnymi elementami w tym w
zakresie podtgczen. Dokumentacja ta powinna by¢ spdjna, z uwzglednieniem
wszystkich zmian potgczen i podigczen oraz przedstawiona do akceptacii
Inwestora. Obowigzkiem Generalnego wykonawcy jest réwniez wykonanie
dokumentacji powykonawczej.

Zaktada sie sukcesywny zakup wyposazenia przez Inwestora podczas
wykonywania robdt budowlanych, w przypadku elementédw technologicznych
lub instalacyjnych, ze wzgledu na charakter postepowania publicznego i
rozbieznosciami w podtgczeniach urzadzen produkowanych przez réznych
producentéw. Generalny wykonawca uwzgledni w harmonogramie koniecznosc¢
przeprowadzenia postepowania publicznego na zakup wyposazenia nie objetego
niniejszym Zamodwieniami przez Inwestora. Zaktada sie biezace uzgadnianie
rozwigzan z stuzbami technicznymi Inwestora.

Zaktada sie wspdtprace Generalnego Wykonawcy robot budowlanych i dostawcy
urzadzen na kazdym etapie wykonywania robdt w szczegdlnosci poprzez
przekazanie danych techniczno- ruchowych urzadzen, wizje lokalne i weryfikacje
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rozwigzan pod katem przyjetych urzadzen i wytycznych montazowych
producenta urzadzen i wyposazenia.

Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany w sposob, ktory zachowuje wytyczne
producenta urzadzenia.

Projekt powstat w oparciu o wizje lokalng oraz dokumentacje archiwalng
dotyczacg istniejgcych budynkdéw przekazanych przez Inwestora.

Zaktada sie przeprowadzenie wizji lokalnej potencjalnych wykonawcéw na
etapie postepowania przetargowego. Zaktada sie, ze w zakresie instalacji
zakrytych mogg wystgpi¢ rdéznice stanu faktycznego z stanem projektowym,
niemozliwe do uwzglednienia na etapie projektu koncepcyjnego w ramach
funkcjonujacej  jednostki.  Wykonawca  zobowigzany jest  dokonac
zryczattowanego uwzglednienia kosztéw robot nieprzewidzianych w kalkulagji
prac budowlanych.

Obowigzkiem  Generalnego  Wykonawcy jest  aktualizacja  instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celow
przebudowy obszaru. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu
stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiardw z
Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ plac robot dostawcom aparatury
medycznej nieobjetych niniejszym zamoéwieniem w celu ich montazu oraz
udzieli¢ wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informacji.

Wszystkie materiaty i urzadzenia ktdre zostang uzyte podczas wykonywania
zamoOwienia powinny by¢ nowe, zakupione na potrzeby realizacji
niniejszego zamowienia.

1.9 Uwagii klauzula materiatlowa

W przypadku stwierdzenia watpliwosci co do zapiséw niniejszego PFU
wykonawca powinien kazdorazowo kierowa¢ pytanie do Zamawiajgcego,
ktérego odpowiedz jest wigzaca dla dalszych prac.

W przypadku kiedy umowa na prace budowlane nie stanowi inaczej:

e Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie sg
wigzgce i istnieje mozliwos¢ zamiany przyjetych rozwigzahn przy zachowaniu
wiasciwosci przyjetych rozwigzan - tak by parametry alternatywnych materiatow,
rozwigzan projektowych byty nie gorsze od tu przedstawianych. Wykonawca
winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacje rozwigzan, ktére proponuje i przed
przystgpieniem do prac uzgodni¢ warunki zamiany.

o W przypadku kontraktéw rozliczanych ryczattowo ilosci robét ujete w Opracowaniu
mimo, ze podawane sg w jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie
(kompletne) roboty budowlane, ktére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot
umowy byt zgodny z ustawa Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych,
przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, wymogami producenta systemu, normami i aprobatami technicznymi,
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gwarantujgcymi spetnienie wymagah okre$lonych w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.

e Zamieszczone ilosci w zestawieniach i przedmiarach nalezy traktowaé wytacznie
orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia zakresu
ilosciowego w oparciu o dostepne materiaty przetargowe obejmujgce miedzy
innymi: Dokumentacje Projektowg, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot, Przedmiar robot oraz wizje lokalng w obiekcie. Niezgodnos¢ ilosciowa
robét pomiedzy wartosciami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a
faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez
Wykonawce uwzglednienia robét dodatkowych.

e Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zamowienia bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tego zaméwienia dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo
budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i przepisach techniczno-
budowlanych.

e Cena ryczattowa obejmowac bedzie miedzy innymi:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty
najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych,
legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikédw nadzoru wewnetrznego Wykonawcy, koszty urzgdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy drég
dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urzgdzen infrastruktury technicznej,
ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie
budowy oraz w catym obszarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.),
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robd6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii
Wykonawcy; optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, opfaty
drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia robét, optaty za zajecie pasa
drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego, ustawienie,
utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres
wykonania robdt, inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i
oznakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robot, koszty zwigzane z
zabezpieczeniem, odfgczeniem na czas wykonywania robot i ponownym
przytaczeniem urzadzen, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej,
zabezpieczenie innych obiektéw i elementéw budynku przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, zabezpieczenie urzgdzen (znaki drogowe) oraz zieleni (drzewa),
wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich, odtworzenie istniejgcych
oznakowan drég i chodnikéw oraz zniszczonych w czasie rob6t urzadzen, sieci i
innych elementéw zagospodarowania terenu, skladowanie materiatdéw z rozbiorki,
segregowanie, uktadanie w stosy, kompletny zakres robét zwigzany z realizacja
przedmiotu zamowienia, uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt,
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc
prowadzonych robot, zakup materiatdbw niezbednych do wykonania robét oraz
transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiarow i
badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, koszty odbioréw, wykonanie protokotdw pomiaréw, odbioréw,
wykonywanie robét o charakterze pomocniczym i towarzyszgcym, niezbednych do
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wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych elementéw, obstuga sprzetu
nie posiadajgcego obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez
Wykonawce w trakcie trwania robot, usuwanie wad i usterek zawinionych przez
Wykonawce powstatych w okresie trwania gwarancji i rekojmi, udziat w
prowadzeniu czynnosci odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i
przestawianie rusztowan oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych, biezgca
kontrola jakosci materiatéw i sprzetu, transport technologiczny sprzetu, materiatow,
narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego granicami, naktady na wykonanie
zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z zaftadunkiem, wywozem i
sktadowaniem (optaty skladowe) gruzu, koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem,
sktadowaniem (optaty skladowe) i segregacja oraz utylizacja odpaddéw, w tym
rowniez odpadow niebezpiecznych, koszty zatadunku i wywozu ztomu (przychéd
ze sprzedazy ziomu jest przychodem strony kontraktu, ktora przedmiotowego
wywozu dokonata), wszystkie inne roboty budowlane niezbedne do wykonania w
zakresu robot opisanego w projekcie, ktdérych konieczno$¢ moze sie pojawi¢ w
celu spetnienia wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

1.10 Zakiadane wyposazenie instalacyjne
Wykonanie robét instalacyjnych:

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji klimatyzaciji,

- instalacji elektrycznej,

- instalacji SSP,

- instalacji przyzywowej,

- instalacji gazow medycznych,

- instalacji nisko-prgdowej zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego,
- instalacji ogrzewania oraz ciepta technologicznego,

- instalacji wod. kan.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestyciji i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt ,Rozbudowa i remont budynku nr 7
w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawg i uruchomieniem
systemu PET w ramach projektu poprawa efektywnosci dostepnosci i jakosci w
opiece onkologicznej poprzez rozbudowe i doposazenie Gdynskiego Centrum
Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.” zlokalizowanego w: 81-519
Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, identyfikator dziatki ewidencyjnej:
226201_1.0025.1712.

2.2 Stan istniejacy

Obecne zagospodarowanie terenu w obrebie dziatki ewidencyjnej 1712
obejmuje szereg obiektéw kubaturowych petnigcych funkcje stuzby zdrowia —
szpital, oraz budynki techniczne.

e Obiekty budowlane

Przewiduje sie realizacje rozbudowy istniejgcego budynku nr 7. Projektowany
budynek obejmowa¢ bedzie ambulatorium obejmujgce pomieszczenia
diagnostyczne, zabiegowym i pomieszczeniami technicznym oraz pracownie
PET-CT.

o Ukiad komunikacyjny

Przewiduje sie modyfikacje istniejgcego uktadu komunikacyjnego zgodnie z
czescig rysunkowg projektu koncepcyjnego.

e Miejsca postojowe

Przewiduje sie modyfikacje istniejgcego ukitadu komunikacyjnego zgodnie z
czeScig rysunkowg projektu koncepcyjnego. Przewiduje sie wymiane
nawierzchni chodnikdw wokot budynku na kostke betonowg kolorystyke
uzgodni¢ z zamawiajgcym

e Sieci uzbrojenia terenu

Istniejgce, bez zmian. Przewiduje sie zasilenie projektowanego budynku.
Przewiduje sie konieczno$¢ zmian w zakresie kolizji istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu z projektowang rozbudowg. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z
gestorami odpowiednich sieci, uzyska¢ wymagane decyzje i pozwolenia.

o Uksztaltowanie terenu i zieleni

Przewiduje sie modyfikacje istniejgcego ukfadu terenu i zieleni zgodnie z czesScig
rysunkowg projektu koncepcyjnego.
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2.3 Zestawienie powierzchni
= Powierzchnia dziatki

Dziatka nr 1712 posiada powierzchnie 22 657 m2. Niemniej powierzchnia
szpitala obejmuje w lokalizacji wiecej dziatek co jest istotne z punktu widzenia
klasyfikacji inwestycji i przedsiewzie¢c mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko

= Powierzchnia zabudowy

Przewiduje sie rozbudowe istniejgcego budynku nr 7 o dodatkowg powierzchnie
zabudowy wynoszgcg ok. 384,5 m2.

2.4 Dane o ochronie terenu

Zespdt zabudowan Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkow. Rozwigzania architektoniczne dotyczace projektowanej
inwestycji nalezy uzgodni¢ pod wzgledem ochrony konserwatorskiej.

2.5 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy.

2.6 Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie nastgpig znaczace oddziatywania na Swiat
roslinny i zwierzecy.

Przedsiewziecie nie jest wymienione wsrod przedsiewzie¢ wymagajacych lub
mogacych wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Min. z 09.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

2.7 Zgodno$¢ z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Teren, na ktérym znajduje sie inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Przed przystgpieniem do prac projektowych
nalezy uzyskac niezbedne dokumenty i decyzje planistyczne.

2.8 Postepowanie z odpadami medycznymi

Szpital posiada wdrozone zasady dotyczace gospodarowania odpadami, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie
szczegdtowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi.

Przewiduje sie czasowe gromadzenie odpadéw medycznych w wydzielonym
pomieszczeniu - do czasu odbioru przez wyspecjalizowang firme. Pomieszczenie
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znajduje sie na terenie szpitala pod nadzorem PSSE w Gdyni. Gospodarka bez
zmian.

1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca powinien wykona¢ na wiasny koszt wszelkie roboty pomocnicze,
takie jak: ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, drogi w tym do i po placu
budowy, skfadowiska tymczasowe, elementy zabezpieczajgce (BHP, PPOZ) oraz
tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopdw przy robotach ziemnych (jezeli
wystepuja), itp.

Wykonawca powinien na biezgco segregowad i usuwac zbedne materiaty,
odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawiac¢ kontenery
na odpady. Ponadto, jezeli wystgpi taka koniecznos¢ Wykonawca powinien na
biezgco czysci¢ drogi dojazdowe do placu budowy z btota i wszelkich
nieczystosci pochodzacych z placu budowy naniesionych przez kota
samochoddw i sprzet ciezki Wykonawcy. Samochody opuszczajace plac budowy
nalezy czyscic. W tym celu plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w urzadzenia
myjgce np. myjki ciSnieniowe. Ewentualne zabtocenie okolicznych drdg
dojazdowych powinno by¢ usuniete przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robot prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak
rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego i stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi
wspOtpracowacC dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Rozpoczecie robdt budowlanych zwigzanych z rozbudowg powinno zostac
poprzedzone dokonang przez kierownika robot oceng istniejgcego obiektu pod
katem ewentualnego wystepowania gniazd legowych ptakéw objetych ochrong
gatunkowa, np. wroblowe: jaskétki, wrdble, kawki, jerzykowe: jerzyki, i inne
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podlegajace ochronie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w

sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (t.j. Dz. U. 2016 r. poz 2183).

Wykonawca zapewni rozwigzania pozwalajgce na utrzymanie czes¢ istniejgcej

»W ruchu” do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkownaie dla czesci

rozbudowywanej.
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3. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE
ROZWIAZANIA FUNKCIJONALNO-PRZESTRZENNE

3.1 Przeznaczenie
Funkcja stuzby zdrowia. Kategoria obiektu budowlanego: XI.

3.2 Opis funkcji
Przewiduje sie rozbudowe istniejgcego budynku nr 7 na potrzeby pracowni PET.

W projektowanym podmiocie wykonujgcym dziatalno$¢ lecznicza wykonywane
bedg wustugi medyczne diagnostyczne i ambulatoryjne. Planuje sie
wyodrebnienie funkcjonalne pracowni:

- pracownia PET-CT (pozytonowa tomografia emisyjna)

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy opracowa¢ projekt oston
radiologicznych oraz uzgodnienia projektu oston radiologicznych z Wojewddzkim
Inspektorem Sanitarno-Epidemiologicznym.

Pracownia PET-CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) sktadajgca sie z:

pracowni izotopowej, pomieszczeniem na odpady i zrédfa, pokoju wstrzykniec,
poczekalni gorgcej wraz z sgsiadujgca toaletg gorgcg NPS, wydzielonej
komunikacji goracej z Sluzg dozymetryczng, pomieszczenia badan PET oraz
sterowni PET.

3.3 Przystosowanie dla 0osdb niepeinosprawnych

Projektowany obiekt stanowigcy rozbudowe i przebudowe Szpitala Morskiego
im.  PCK, powinien zosta¢ przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne poprzez:

- zgodne z przepisami potgczenia funkcjonalne pomiedzy czescig istniejgca
budynku i czescig projektowang (brak progéw, réznic wysokosci),
- realizacje wejScia przystosowanego dla 0sob niepetnosprawnych,
- z uwagi na fakt, ze poziom +1 planowanej rozbudowy nie jest przeznaczony
dla pacjentéw oraz w budynku nie przewiduje sie miejsc pracy chronionej - nie

przewiduje sie windy. W budynku nr 7 znajduje sie istniejgca winda.
Powierzchnie sg powigzane funkcjonalnie

- realizacje weztdw sanitarnych przystosowanych dla potrzeb o0séb
niepetnosprawnych w odpowiedniej ilosci.

W trakcie projektowania nalezy przystosowac przestrzen do dla 0séb z réznym
rodzajem niepetnosprawnosci m.in.:
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3.4

dostosowana lada rejestracyjna z punktem umozliwiajgcym podjechanie
wodzkiem inwalidzkim, odpowiedniej wysokosci, zapewniona odpowiednia
przestrzen manewrowa. Planuje sie wyposazenie stanowiska rejestracji w
stanowiskowg petle induktofoniczng (umozliwiajgcg osobie z aparatem
stuchowym lub implantem Slimakowym, prawidlowe styszenie w
przestrzeni);

dostepne ciggi komunikacyjne: odpowiedniej szerokosci korytarze
pozwalajgce na swobodng komunikacje i mozliwo$¢ manewrowania
wozkiem inwalidzkim, wzdtuz ciggéw komunikacyjnych montaz poreczy
przysciennych.

zastosowanie elementdéw kontrastujgcych zaréwno kolorystycznie jak i w
warstwie fakturowej (pomiedzy powierzchniami podtdg, $cian, drzwi oraz
elementami uzytkowymi a ich ttem, oraz czesci komunikacyjnych i innych
stref);

wprowadzenie uzupetniajgcych elementdw utatwiajgcych orientacje i
poruszanie sie w przestrzeni;

wystrdj wnetrza przyjemny, pomagajacy zredukowac stres zwigzany z
uzytkowaniem przestrzeni.

dostosowany system identyfikacji wizualnej, w tym oznakowanie
zapewniajgce  spdjny  system nawigacji w obrebie ciggéw
komunikacyjnych i w poczekalniach: czytelne tablice informacyjne (z
powiekszonym drukiem i duzym kontrastem), w tym oznakowania
piktogramami, opisy pismem Braille'a;

w strefie wejScia zostanie umieszczony plan tyflograficzny rozktadu
pomieszczen placowki budynku szpitala;

umieszczenie oznakowania kierunkowego we wszystkich punktach
weztowych;

zastosowanie przy drzwiach tabliczek informujgcych o funkcji
pomieszczenia w formie wizualnej i dotykowej.

Zakres robot

Uwagi ogodlne Uwaga: szczegdtowe zakresy robot wedtug czesci rysunkowej

Zakres robot jest katalogiem otwartym i moze nie zawierac
wyszczegolnienia wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca w ramach przedmiotu
zamoOwienia zobowigzany jest wykonaé wszystkie prace i inne
$wiadczenia, ktérych konieczno$¢ przeprowadzenia ujawni sie w trakcie
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realizacji robot, w tym wynikajace z uzasadnionych ze wzgledu na
osiggniecie celu przedmiotu zamdwienia zmian dokumentacji stanowigcej
podstawe wykonania robot. Wartos¢ w/w prac wliczona jest w
wynagrodzenie ryczattowe okreSlone przez Wykonawce Robdt w
Formularzu Oferty i nie wptywa na jego wysokos¢.

Kolorystyka wszystkich materiatdw wykonczeniowych - takich jak
wykfadziny, kolor farb emulsyjnych w 1 klasie Scieralnosci,
odbojoporeczy i innych elementdw, w tym elementdw wyposazenia
wnetrz wchodzacych w zakres zamdwienia musi zosta¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym. Wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej 3 prébki
materiatow w tonacji kolorystycznej wskazanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania koncepcji i
wprowadzenia zmian wynikajgcych z:

- nieprzewidzianych projektem koncepcyjnym elementéw, niemozliwych
do ustalenia w czasie wizji lokalnej

- zatozen w zakresie ochrony przeciwpozarowej

- innych elementéw projektu koncepcyjnego

Roboty rozbiérkowe

Wykonanie robot budowlanych, oraz ich koordynacja
Zagospodarowanie materiatlow rozbiérkowych

Teren rozbidrki powinien zostaC zabezpieczony w  sposob
uniemozliwiajgcy wejécie osobom postronnym. Prace rozbiérkowe
powinny by¢ prowadzone w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
BHP. Zapewni¢ dostep do apteczki pierwszej pomocy oraz gasnic razem
ze stosownym oznakowaniem. Roboty prowadzone na wysokosciach
powyzej 1m nalezy uznawaé za roboty na wysokosci i miejsca pracy
zabezpieczy¢ barierkami i deskami kraweznikowymi wg stosownych
przepisOw. Pracownicy pracujgcy na wysokoSci na stanowiskach
niezabezpieczonych ww. S$rodkami, muszg by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony osobistej w postaci uprzezy i lonzy wpinanej w staty punkt
asekuracji. Prace w warunkach szkodliwych wykonywac tylko sitami
pracownikdw wyposazonych w srodki ochrony osobistej, w szczegdlnosci
maseczki chronigce drogi oddechowe w przypadku prac pylacych,
okulary lub gogle ochronne w przypadku ciecia, kucia itp., rekawice,
nauszniki, wygtuszajgce, kaski, odziez i obuwie ochronne. Wszystkie
urzadzenia eksploatowa¢ z przewidzianymi do nich ostonami i
zabezpieczeniami. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia i narzedzia
budowy nalezy podwieszaé, a potgczenia zabezpiecza¢ przed dziataniem
warunkdéw atmosferycznych.

Na etapie projektu nie stwierdzono wystepowania materiatéw
niebezpiecznych typu azbest. Wykonawca jest zobowigzany postepowac
z materiatami rozbiérkowymi zgodnie z zasadami gospodarowania oraz
wymogami ochrony Srodowiska (w tym ustawg o odpadach z dn.
14.12.2012 r. - tj. Dz.U. 2023 poz. 1587). Materiaty z rozbiorki nalezy
segregowac na miejscu ich demontazu i magazynowac selektywnie do
czasu wywozu z placu budowy przez wyspecjalizowang firme. Odpady
podlegajg docelowemu sktadowaniu i recyklingowi na sktadowisku
odpaddéw komunalnych.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot rozbidrkowych
materiatdw niebezpiecznych (np. azbest) nalezy postepowac zgodnie z
zapisami Rozdziatu 4 w/w Ustawy:

Art. 21.1. Zakazuje sie mieszania odpadéw niebezpiecznych réznych
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rodzajow, mieszania odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz
niebezpieczne, a takze mieszania odpadow niebezpiecznych z
substancjami, materiatami lub przedmiotami, w tym rozcienczania
substancji niebezpiecznych.

2. Dopuszcza sie mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow,
mieszanie odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz
niebezpieczne, a takze mieszanie odpaddéw niebezpiecznych z
substancjami, materiatami lub przedmiotami, jezeli ich zmieszanie stuzy
poprawie bezpieczenstwa procesow przetwarzania odpadéw powstatych
po zmieszaniu i jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

3. W przypadku gdy odpady niebezpieczne uleglty zmieszaniu z
innymi  odpadami, substancjami, materiatami lub przedmiotami,
rozdziela sie je, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:

1) w procesie przetwarzania odpaddéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska;
2) jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione

Transport odpaddéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami w
zakresie ochrony $rodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w
szczegdlnosci w sposob uwzgledniajgcy wiasciwosci chemiczne i fizyczne
odpaddw, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia jakie mogg powodowac
odpady.

Transport odpaddéw niebezpiecznych stanowigcych towary niebezpieczne
w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie
towaréow niebezpiecznych (Dz.U. z2020r. poz.154) odbywa sie z
zachowaniem przepiséw o transporcie towardw niebezpiecznych.

- demontaz czesci $cian dziatowych i konstrukcyjnych istniejgcego
budynku — wraz z wywozem gruzu budowlanego

- demontaz izolacji termicznej oraz tynkdw zewnetrznych w zakresie
powierzchni  $cian istniejgcych  znajdujacych sie na styku z
projektowanym budynkiem, przygotowanie powierzchni $ciany pod
wykonanie tynkéw wewnetrznych

- wykonanie poszerzen istniejgcych otworédw drzwiowych wraz ze
wstawieniem nadprozy

- demontaz istniejgcego wyposazenia (np. armatura sanitarna,
zabudowy meblowe itp.)

- likwidacja istniejacego o$wietlenia i montaz nowych opraw
osSwietleniowych,

- demontaz starej stolarki drzwiowej i montaz nowej stolarki
drzwiowej,

- demontaz sufitow podwieszonych

Podczas prowadzenia robot budowlanych, a w szczegolnosci
robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ istniejace
wyposazenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

Roboty ziemne

- wykonanie wykopu, oraz jego zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projektach oraz w sposob zgodny z przepisami BHP

- zabezpieczenie wykopu przed wodami opadowymi i wodg gruntowg
- niwelacja terenu do wymaganych w projekcie rzednych

- usuniecie kolizji projektowanego budynku z infrastrukturg w istniejgcym
terenie, wykonanie projektdw wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnych

- wykonanie/ modernizacja przytgczy do budynku w tym w szczegdlnosci
wody (zrodlo podstawowe oraz awaryjne), kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna, przylacze cieptownicze,
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Roboty
konstrukcyjne

- wykonanie fundamentéw oraz $cian fundamentowych

- wykonanie stupdw konstrukcyjnych i scian konstrukcyjnych

- wykonanie warstw konstrukcyjnych stropdw miedzykondygnacyjnych

- wykonanie nadprozy

- wykonanie warstw konstrukcyjnych stropodachu

- wykonanie wzmocnien istniejgcych Scian konstrukcyjnych w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci

- wykonanie muru oporowego (w terenie)

Roboty zwigzane z
wykonaniem i
wykonczeniem $cian
dziatowych

- wydzielenie projektowanych pomieszczen Sciankami
kartonowo — gipsowymi i murowanymi

- wykonanie wykonczen $cian dziatowych zgodnie z opisem technicznym
projektu koncepcyjnego (gtadzie, tynki, malowanie, oktadziny PCV)

- zamontowanie  nowych  odbojoporeczy, listew ochronnych
naroznikowych

dziatowymi

Roboty zwigzane z
wykonaniem i
wykonczeniem
posadzek
podktadéw
podtogowych

- wykonanie izolacji akustycznych posadzek (styropian EPS)

- wykonanie paroizolacji (folia PE)

- wykonanie warstw posadzkowych (jastrychy)

- wykonanie warstw wykonczeniowych

- wykonanie dylatacji posadzkowych we witasciwych miejscach, zgodnie z
wytycznymi  projektdw branzowych, albo wynikajacych z zalecen
technologicznych producenta.

Roboty zwigzane z
wykonaniem sufitéw

- wykonanie warstw wykonczeniowych projektowanych stropow
- wykonanie sufitbw podwieszonych, w tym elementéw zwigzanych z

podwieszonych i | obudowami wentylacji mechanicznej, wod.-kan.

wykonczeniem - wykonanie na sufitach niezbednego wyposazenia instalacyjnego

stropow (oprawy oSwietleniowe, wyposazenie stanowigce element projektu
instalacji wentylacji mechanicznej, niezbedne rewizje).

Wykonanie izolacji|- wykonanie izolacji przeciwwodnych elementéw zewnetrznych: fundamentéw,

przeciwwodnych  i|posadzki na gruncie, stropodachu itd., zgodnie z informacjami zawartymi w

przeciwwilgociowych

projekcie.

Wykonanie
termicznych

izolacji

Wykonanie izolacji termicznych obejmujgcych przegrody zewnetrzne
poziome i pionowe, zgodnie z informacjami zawartymi w dalszej czesci
projektu.

Wykonanie lameli na
dachu

Wykonac¢ lamele przestaniajgce centrale wentylacyjne zlokalizowane na
dachu budynku. Umiejscowienie central powinien okresla¢ projekt
techniczny budynku, a wielko$¢ przeston powinna by¢ dostosowana do
obszaru zajetego przez centrale. Zapewni¢ wejscie techniczne w postaci
furtki technicznej zamykanej na klucz. Nalezy przewidzie¢ odpowiedniej
szerokosci dojécia techniczne do kazdego urzadzenia zapewniajgce
ergonomiczng obstuge serwisowa.

Roboty zwigzane z
wykonaniem stolarki
okiennej i drzwiowej

- zamdwienie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej z niezbednym
osprzetem, okuciami i ostonami

Prace
wykonczeniowe

- system identyfikacji wizualnej oddziatu — plakietki z nazwami i nr
pomieszczen, postery (grafika do ustalenia z Zamawiajgcym), kinkiety
nad posterami, pasy wykonane z wyktadziny PCV wskazujace droge
pacjenta do poszczegdlnych pomieszczen. Kolorystyke oraz uktad pasdw
ustali¢ z Zamawiajgcym.

- montaz przewidzianej projektem armatury wraz z niezbednym
wyposazeniem,
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- montaz odbojoporeczy
- prace wykonczeniowe — zwigzane z aranzacjg wnetrza,
- prace zwigzane z wyposazeniem obiektu

- montaz rolet zacieniajgcych stolarce okiennej zewnetrznej
- wykonanie systemu informacyjnego i oznakowania ppoz.

- wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i
dodatkowymi wymaganiami Zamawiajacego, a w szczegdlnosci
wykonanie oznaczen wszystkich instalacji, zawordéw, kierunkéw
przeptywow, jesli takowe w danej instalacji wystepujg w sposob czytelny,
trwaty i uzgodniony z Zamawiajgcym

- przystosowanie obiektu dla o0sdb niepetnosprawnych (elementy
wykonczenia i wyposazenia takie jak tabliczki z napisami w jezyku
Braille'a, petle indukcyjne itp.)

- wykonanie elementu graficznego na elewacji projektowanego budynku
we wskazanym miejscu w formie muralu o wysokich walorach
estetycznych i artystycznych. Tematyka muralu do ustalenia z
Zamawiajgcym. Projekt muralu, zastosowane rozwigzania estetyczne,
materiatowe nalezy uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow.

Prace instalacyjne

wykonanie instalacji:

a) sanitarnej

- kanalizacji sanitarnej (wewnetrznej i zewnetrznej), w tym wykonanie
odstojnika kanalizacji dla czesci goracej pracowni PET

- wody uzytkowej cieptej i zimnej

- powtdrnego wykorzystania wody szarej (przewidzie¢ wykonanie
szczelnego zbiornika)

- wody hydrantowej wewnetrznej — ppoz

- centralnego ogrzewania (w tym montaz grzejnikow) — montaz pompy
ciepfa z rekuperacja

- ciepfa technologicznego (zasilanie central wentylacyjnych)

- wentylagji i klimatyzacji (w tym montaz central wentylacyjnych w
wentylatorni, montaz klimatyzatoréw w pomieszczeniach oraz jednostek
zewnetrznych i agregatow chtodniczych na dachu) — obejmuje
budynek projektowany oraz istniejacy w zakresie wymiany
wszystkich jednostek central wentylacyjnych i agregatow
chtodniczych i przewodéw wentylacyjnych.

- wykonanie kurtyn powietrza w wyznaczonych miejscach

b) gazéw medycznych

- tlenu

- sprezonego powietrza medycznego

- prozni

W tym w zakresie doprowadzenia do budynku

¢) elektroenergetycznej

- instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego
- instalacja o$wietlenia terenu

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja dla potrzeb technologii

- instalacja ekwipotencjalizacji
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- instalacja ochrony przepieciowej
- instalacja UPS

d) niskopradowej

- system okablowania strukturalnego (okablowanie pionowe -
Swiattowodowe; okablowanie poziome miedziane; punkt dystrybucyjny
w  wydzielonym pomieszczeniu teletechnicznym, sie¢  punktow
dostepowych AP) zgodnie z dokumentem ,Wymagania techniczne
budowy sieci LAN SZPITALE POMORSKIE Sp. z 0.0.” Nalezy poprowadzi¢
$wiattowdd bezposrednio do gtéwnej serwerowni (obecna trasa prowadzi
przez budynek nr 26).

- system kontroli dostepu

- instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

- system wideo domofonowy

- instalacja telefoniczna miedziana i VOIP (w miejscach wskazanych
przez Zamawiajgcego), w oparciu o system okablowania
strukturalnego.(w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego)

- instalacja interkom dla pomieszczenia sterowni i pracowni PET
- instalacja przyzywowa i zajetosci tazienek

- system sygnalizacji pozaru SSP, w tym podigczenie bud 7
$wiattowodami SSP do bud 26, oraz do bud 8 - wymiana kart w centrali
SSP na nowe, zapewniajgce zwiekszong szybkos¢ dziatania.

- system BMS

Montaz przyciskéw ROP
sieciowanie nowej centrali w ring szpitalnego SSP

Wykonanie klapy oddymiajacej klatke schodowa.
- hydranty wewnetrzne ,,25” z wezem pdtsztywnym

Wykonanie klap na przejsciach przez przegrody pozarowe

Wykonanie ptukania i dezynfekdji instalacji

W przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na moc przekraczajgcego
maksymalne zapotrzebowanie istniejgcych urzadzen, przewiduje sie ich
wymiane na urzadzenia o mocy dostosowanej do projektowanego
zapotrzebowania.

Przewiduje sie rozbudowe istniejgcej szafy PPD wraz z dostawg nowej
szafy PPD z wyposazeniem wynikajacym z zapotrzebowania oraz
dostosowanie pomieszczenia sterowni do wymagan zawartych w
dokumencie ,Wymagania techniczne budowy sieci LAN SZPITALE
POMORSKIE Sp. z 0.0.”

Wykonanie analizy skutecznosci dla wykonania paneli fotowoltaicznych.

Nalezy wykona¢ olicznikowanie catego budynku, w tym:
- licznik gtéwny na caty budynek

- podliczniki na kazde pietro

- podliczniki do pomieszczen PET i SPEC-TK

Dostawa urzadzen i
wyposazenia

- dostawa wyposazenia fazienek (dozowniki, dystrybutory papierowych
recznikow itp.) wmontowanych na state

- dostawa armatury sanitarnej

- dozownik wody pitnej wyposazony w filtr weglowy, podtgczony do
instalacji wody uzytkowej,

- dostawa urzadzen elektrycznych, technologicznych

- dostawa urzadzenia PET wraz z wyposazeniem pomieszczenia rozdziatu
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i wyposazeniem peryferyjnym

- dostawa wyposazenia wynikajgcego z wymagan projektow branzowych
- montaz monitoringu temperatury i wilgotnoSci we wszystkich
lodéwkach medycznych, zunifikowany z istniejagcym w szpitalu,

Elementy
zagospodarowania
zewngtrznego

Wykonanie robdt wynikajgcych z projektu koncepcyjnego — rys. S-01, w
tym:

- realizacja drdg i chodnikéw

- wykonanie muru oporowego

- wykonanie schodéw zewnetrznych

- wykonanie o$wietlenia zewnetrznego

- zmiana nawierzchni przy budynku nr 7 na kostke betonowg (unifikacja)
- podtgczenie budynku nr 16 do instalacji wodociggowej i kanalizacji

- podtgczenie budynku nr 16 do instalacji centralnego ogrzewania

- wymiana czesci instalacji KS — pomiedzy studzienkami przy podjezdzie
do Diaverum

- Montaz zasuwy na gtdownym rurociggu wody przed budynku 7,
(wymiana réwniez zasuwy i hydrantu w ulicy przy budynku 7.

- podtaczenie do sieci oraz montaz tadowarki elektrycznej o mocy 24 kW.
- wykonanie o$wietlenia zewnetrznego

Dziatania dotyczgce
budynku
istniejgcego

- wymiana oSwietlenia na oprawy LED w obszarze parteru oraz I pietra
budynku istniejgcego

- wymiana windy w budynku nr 7

- Rozbudowa centrali IT - techniczna, oraz rozbudowa instalacji
telefonicznej pod system Voip

- wykonanie nowej instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na
parterze i I pietrze w celu unifikacji rozwigzan

- malowanie wszystkich pomieszczen na parterze i I pietrze wraz z klatkg
schodowg przy pomocy dwdch warstw farby emulsyjnej

- czyszczenie, naprawa i malowanie catej elewacji budynku nr 7 -
kolorystyka elewacji do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Zmiany nalezy
uzgodnic¢ z odpowiednim Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

- konserwacja dachu zwigzana z nowg infrastrukturg polegajaca na
czyszczeniu poszycia dachowego wraz z wykonaniem niezbednych
obrébek blacharskich i uszczelnien

- wymiana drzwi wewnetrznych i zewnetrznych w istniejgcym budynku
na parterze i I pietrze

Wykonanie $ciany oddzielenia pozarowego na granicy pomieszczen
rozbudowy i budynku technicznego w tym w zakresie modernizacji dachu
budynku technicznego. Realizacje $ciany oddzielenia pozarowego
budynku technicznego  potaczy¢ z dociepleniem budynku  wetng
mineralng (kompleksowa modernizacja z wymiang opierzen i pozostatych
elementdw majacych wptyw na prawidtowg realizacje oddzielania
pozarowego w stanie docelowym dla oddzielanego budynku.

Analiza i ewentualne dostosowanie pozostatej czesci budynku pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej do obowigzujacych przepisow.

- wykonanie termoizolacji przegrod zewnetrznych (uzyciem wetny
mineralnej) budynku nr 16, w ktdrym znajduje sie m. in. rozdzielnia
elektryczna, magazyn paliw oraz agregat. Zakres prac obejmuje
wykonanie wykopow, warstw termoizolacji na catej wysokosci przegrod
zewnetrznych, tynkowanie, gruntowanie oraz malowanie elewacji.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Na wskazanym fragmencie
wykonanie $ciany oddzielenia pozarowego o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej.

- modernizacja pomieszczenia wentylatorni w zakresie automatyki,
wymiany istniejgcych urzadzen wentylacyjnych, wydzieli¢ pozarowo
pomieszczenie wentylatorni

- przeglad i naprawa wszystkich istniejacych gniazd Ethernet.
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Koordynacja robdt |Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej koordynacji  robot
budowlanych w zakresie miedzybranzowym.

W wyniku rozbudowy budynku dojdzie do naruszenia istniejgcych pracowni kamer
gamma. W zwigzku z tym przewiduje sie:

- wykonanie nowych oston radiologicznych zgodnie z projektem oston radiologicznych
uzgodnionych z WSSE (oddzielne opracowanie),

- wymiane central wentylacyjnych i kanatéw,

- wykonanie odstojnikdw na nieczystosci.

Uwagi dotyczace préb odbiorowych:

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac préby przed odbiorowe, tj. przed
odbiorowg 72-godzinng probe w ruchu wszystkich instalacji i urzadzen jednoczesnie, w
wypadku wykrycia w czasie jej trwania wad uznanych przez Zamawiajgcego jako wady
istotne, nalezy prébe przerwac do czasu naprawy wad i usterek. Probe powtdrzy¢
nalezy od nowa. Procedure nalezy powtarzac¢, az do skutku to jest do chwili
potwierdzenia przez Zamawiajgcego bezawaryjnego dziatania instalacji.

Wszystkie elementy wykonczenia gtadkie zmywalne poddajace sie dezynfekcii.

3.5 Program uzytkowy
Szczegotowy zakres wg czesci rysunkowej opracowania.

3.6 Parametry techniczne

e Zestawienie powierzchni
Zgodnie z ztgczong koncepcjg — czescig rysunkowa.
e Liczba kondygnacji:
2 kondygnacje nadziemne.
o Wysokos¢:
Budynek niski (N).
o Wysokos¢ kondygnacji
Zgodnie z czescig rysunkowg projektu koncepcyjnego.

3.7 Forma architektoniczna

Budynek posiada¢ bedzie prosta, prostopadtoscienng forme architektoniczng, ktdrg
okresla czes¢ rysunkowa niniejszej koncepcji.

3.8 Sposob dostosowania do otoczenia

Budynek powinien nawigzywac formg oraz materiatami wykonczeniowymi do istniejacej
zabudowy Szpitala Morskiego im. PCK.
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ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.9 Ukiad konstrukcyjny

Projektowany budynek zaprojektowany powinien zosta¢ w konstrukcji
zelbetowej, monolitycznej. Gtowng konstrukcjg nosng beda Sciany oraz stupy
monolityczne. Proponowany, wstepny rozstaw stupéw okresla cze$¢ rysunkowa
do niniejszego projektu koncepcyjnego.

Sposdb  fundamentowania projektowanego budynku nalezy okreSli¢ i
dostosowa¢ do faktycznych warunkéw podioza gruntowego, po wykonaniu
badafn geotechnicznych, sporzadzeniu opinii geotechnicznej i ustaleniu
geotechnicznych warunkéw posadowienia.

Projektowany, nowy budynek nalezy oddylatowac¢ od istniejgcego budynku nr 7
na catej jego wysokosci i szerokosci.

Wszelkie zmiany wynikajgce z otworowan Scian, stropéw, wykonania nadprozy
itp. czesci istniejacej, przebudowywanej powinny zosta¢ poprzedzone opinig
techniczng obejmujgcg wiasciwy zakres przedmiotowy, a takze projektem
dotyczacym odpowiedniego zakresu. Projekty konstrukcyjne powinny zostac
wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykonanie projektdw w razie koniecznosci powinno zosta¢ poprzedzone
odkrywkami. Miejsca wykonania odkrywek nalezy uprzednio ustalic z
Zamawiajgcym.

3.10 Zagospodarowanie terenu

e Mur oporowy
Nalezy wykona¢ mur oporowy, monolityczny, zelbetowy w terenie zgodnie z
czescig rysunkowq. Od strony zewnetrznej (od strony skarpy) nalezy wykonac
izolacje przeciwwodng typu ciezkiego w postaci 2 warstw papy
termozgrzewalnej lub izolacji przeciwwodnej grubowarstwowej
dwusktadnikowej (zgodnos¢ z PN-EN 15814+A2:2015-02).

e Drogi wewnetrzne
warstwa Scieralna - kostka betonowa 8 cm
podsypka - cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5 - 20 cm

wzmocnienie podtoza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 1,5
Mpa - 15 cm
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e Chodniki
kostka prostokgtna o wymiarach 6 x 10 x 20 cm

warstwa Scieralna - kostka betonowa 6 cm
podsypka - cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5 - 10 cm

wzmochienie podtoza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 1,5
Mpa - 15 cm

e Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne powinny posiada¢ szeroko$¢ stopnia min. 35 cm oraz
pozostate parametry wskazane w czesci rysunkowej. Wykona¢ w konstrukcji
zelbetowej. Przy schodach wykonac obustronne porecze. Przed ich poczatkiem i
za koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie. Materiat wykonania — stal ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor antracytowy.

e Odwodnienie liniowe

Nalezy wykona¢ odwodnienia liniowe terenu, zgodnie z czescig rysunkowa.
Odwodnienia powinny obejmowa¢ odprowadzenie wéd opadowych z obszaru
stanowigcego przedmiot opracowania. Zaprojektowa¢ spadki o nachyleniu
gwarantujgcym odptyw wdd w kierunku odwodnien liniowych.

e Oswietlenie zewnetrzne
Zrealizowac nalezy osSwietlenie zewnetrzne przy uzyciu opraw LED z czujnikami
zmierzchowymi.

e Urzadzenie zieleni wokoét budynku

Obowigzkiem wykonawcy jest dokonanie inwentaryzacji zieleni, oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych zezwolen zwigzanych z dokonaniem ewentualnej
wycinki zieleni, a nastepnie wycinka wskazanej przez Zamawiajgcego zieleni.
Urzadzenie zieleni wokoét budynku: nasadzenia niskie wieloletnie (krzewy i byliny)
co 35 cm w obrebie planowanej inwestycji. Tereny zielone przykrycie
geowtdkning i pokrycie min 3 cm kora o gramaturze Sredniej min. 3cm. Ukfady
roslinne tak przewidzie¢, aby stanowity ciekawg kompozycje pod wzgledem
formy i koloru o kazdej porze roku, z uwzglednieniem naturalnych warunkow
siedliskowych i warunkéw nastonecznienia. W miejscach niemozliwych
wykonania nasadzen Wykonawca zasadzi trawe. Do wykonania trawnika z siewu
nalezy stosowaC mieszanki traw parkowych. Dopuszcza sie zastosowanie
gotowych mieszanek lub trawy w rolce. Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z
normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety,
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na ktdrych podana jest wiasciwa nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokosS¢ pnia,
numer normy.

3.11 Sciany zewnetrzne

W zaleznosci od przyjetego systemu konstrukcyjnego przewiduje sie wykonanie
$cian jako monolitycznych lub z elementéw murowanych (cegta silikatowa).
éciany zewnetrzne czeSci nadziemnej powinny zostaC ocieplone przy uzyciu
styropianu lub weilny mineralnej i zapewniaC wymagany wspotczynnik
przenikania ciepta Ucmax wynoszacy 0,20 W/m2K.

Sciany zewnetrzne fundamentowe powinny zostaé ocieplone przy uzyciu
polistyrenu ekstrudowanego i zapewnia¢ wymagany wspotczynnik przenikania
ciepta Ucmax wynoszacy 0,20 W/m2K.

Grubosc izolacji termicznej Scian zewnetrznych : minimum 18 cm.

Nalezy przyja¢ jako minimalny wymagany poziom jakosci wykonania $cian
zewnetrznych:

. Sciana zewnetrzna nadziemna — S2

Sciana Warstwy Grubos¢ |Uwagi

zewnetrzna warstwy

S2

1 Ptyty  elewacyjne{ min. 8mm | Plyty elewacyjne gtadkie oraz ryflowane zgodnie
wiokno-cementowe z rysunkiem elewacii.

- stosowac ptyty o wymiarach min. 120x300cm

- masa min. 16 kg/m2

- trwato$¢ (EN12467) - kategoria A

- materiat niepalny

- odporno$¢ na zamrazanie-rozmrazanie — kat. A
- odporno$¢ na grzanie-deszczowanie - kat. A
Montaz systemowy zgodnie z zaleceniami

producenta.
2 Tasma EPDM - -
3 Profile stalowe - Systemowe, zgodnie z zaleceniami producenta
4 Plyta budowlana 2z min.8mm |Modut sprezystosci (wg. EN  12467):
wiatroszczelng - wzdtuz widkien, w warunkach normalnych min.
membrang do $cian 5,5 GPa
zewnetrznych - w poprzek widkien, w warunkach normalnych
min. 12,9 GPa
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- materiat niepalny
S Wetna mineralna 18 cm Zgodnos¢ z PN-EN 13162:2012
Izolacja termiczna A <0,034 W/mK
6 Sciana murowana |24 cm Bloczek silikatowy
Zgodno$¢ z normg PN-EN 771-2:2011+A1:2015
Znormalizowana wytrzymatoS¢ na Sciskanie: 15
N/mm2
7 Tynk  cementowo-|1,5¢cm |-
wapienny
8 Farba emulsyjna do- -
zastosowan
wewnetrznych

Znak: 01_1006
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« Sciana zewnetrzna fundamentowa

Sciana Warstwy Grubosé¢ |Uwagi
zewnetrzna warstwy
fundamentowa
1 W czesci min. 8mm | Piyty elewacyjne gtadkie oraz ryflowane
nadziemne;: zgodnie z rysunkiem elewacii.
Ptyty elewacyjne - stosowac ptyty o wymiarach min.
witokno-cementowe 120x300cm
- masa min. 16 kg/m2
- trwato$¢ (EN12467) - kategoria A
- materiat niepalny
- odporno$¢ na zamrazanie-rozmrazanie —
kat. A
- odporno$¢ na grzanie-deszczowanie - kat.
A
Montaz systemowy zgodnie z zaleceniami
producenta.
2 W czesci - -
nadziemne;:
Tasma EPDM
3 W czesci - Systemowe, zgodnie z  zaleceniami
nadziemnej: producenta
Profile stalowe
4 W czesci min. 8mm  |Modut sprezystodci (wg. EN 12467):
nadziemne;: - wzdtuz widkien, w warunkach normalnych
Ptyta budowlana z min. 5,5 GPa
wiatroszczelng - w poprzek widkien, w warunkach
membrang do $cian normalnych min. 12,9 GPa
zewnetrznych - materiat niepalny
5 W czesci - Izolacje termiczng $cian fundamentowych
podziemne;: nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowg (na
Folia kubetkowa catym obwodzie budynku
(ponizej poziomu
wykonczonego
terenu)
6 Polistyren 18 cm Zgodno$c¢ z PN-EN 13164+A1:2015 Wyroby
ekstrudowany do izolacji cieplnej w budownictwie --

Izolacja termiczna

Wyroby z polistyrenu  ekstrudowanego
(XPS)  produkowane  fabrycznie -
Specyfikacja
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A =0,036 WimK

Izolacja
przeciwwodna

Izolacja przeciwwodna grubowarstwowa
dwusktadnikowa
Zgodnos¢ z PN-EN 15814+A2:2015-02

Grubowarstwowe powloki  asfaltowe
modyfikowane polimerami do izolacii
wodochronnej -- Definicje i wymagania

Zastosowac dwusktadnikowa,
bezrozpuszczalnikowg mase  asfaltowg
modyfikowang polimerami do wykonywania
bezspoinowych, grubowarstwowych,
elastycznych powtok przeciwwodnych na
betonowych elementach  pionowych i
poziomych ponizej poziomu gruntu, w tym
takZe obcigzonych wodg pod cisnieniem

WodoszczelnoS¢: klasa W2A
ZdoInos¢ do mostkowania rys CB2
Wodoodporno$¢: spetnia wymagania
Odporno$¢ na sciskanie: klasa CO

Po stwardnieniu musi by¢ elastyczna,
przyczepna, odporna na korzenie, starzenie
sie, wode, wiele roztworow soli, stabe kwasy
i wszystkie normalnie wystepujace w
gruncie substancje agresywne.

Preparat gruntujacy

Zgodnos$¢ z PN-B-24000
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Zastosowa¢ preparat do gruntowania
podtozy mineralnych pod wiasciwa izolacje

Sciana
konstrukcyjna -
zelbet

24 cm

Wykona¢ zgodnie z projektem technicznym
branzy konstrukcyjne;

10

Tynk  cementowo-
wapienny

1,5¢cm

"

Farba emulsyjna do
zastosowan
wewnetrznych
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Izolacyjnos¢ cieplna przegrody
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy ti = 16 ° C
Wymagany wspotczynnik Uc(max) = 0,20 [W/(m2*K)]

3.12 Sciany wewnetrzne
W zaleznosci od przeznaczenia Sciany przewiduje sie ich wykonanie jako
monolitycznych, murowane oraz gipsowo-kartonowe.

Sciana S1

Sciana
S1

Warstwy

Grubos¢
warstwy

Uwagi

1

Warstwa wykornczeniowa

W zaleznosci od lokalizacji pomieszczenia
przyja¢ odpowiednig warstwe wykonczeniowa;

- podwdjne malowanie biatg farbg lateksowg z
atestem do zastosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia

- wyktadzina $cienna homogeniczna PCV

- w sali gabinecie diagnostyczno-zabiegowym —
systemowa okfadzina $cienna dedykowana dla
pomieszczen zabiegowych

2 X
kartonowa

plyta  gipsowo-

2,5¢cm

W pomieszczeniach mokrych  zastosowac
nalezy ptyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc.

Ptyta wierzchnia powinna by¢ szpachlowana.

Profile C 100, U 100

Pomiedzy profilami wetna
mineralna o gestosci 14,5
kg/m3

10 cm

Wetna mineralna hydrofobizowana

Zastosowaé profile systemowe. Piyty g-k
mocowane za pomocg systemowych tacznikow
wg wytycznych producenta systemu.

2 X
kartonowa

ptyta  gipsowo-

2,5¢cm

W  pomieszczeniach mokrych zastosowac
nalezy ptyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc.

Ptyta wierzchnia powinna by¢ szpachlowana.

Warstwa wykorczeniowa

W zaleznoSci od lokalizacji pomieszczenia
przyja¢ odpowiednig warstwe wykonczeniowa;

- podwdjne malowanie biatg farbg lateksowg z
atestem do zastosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia

- wyktadzina $cienna homogeniczna PCV

- w sali gabinecie diagnostyczno-zabiegowym —
systemowa okfadzina $cienna dedykowana dla
pomieszczen zabiegowych
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UWAGA: obszar pracowni PET powinien zostac objety projektem oston
radiologicznych. Projekt ten powinien zosta¢ uzgodniony z wlasciwym
WSSE. éciany w obszarze pracowni powinny uwzglednia¢ wymagania
ochrony radiologicznej.

o Sciana S3, éciana monolityczna

Sciana | Warstwy Grubos$¢ Uwagi

mono- warstwy

lityczna

1 Farba akrylowa - Farba emulsyjna z atestem do stosowania w

obiektach stuzby zdrowia, a w pomieszczeniach
mokrych  dodatkowo do  stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

Odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub
pétmat) wg PN-EN 13300:2002.

Farba powinna by¢ odporna na zmywanie,
szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiada¢ atest higieny wydany
przez upowazniong jednostke badawczg do
zastosowania w obiektach stuzby zdrowia.

2 Gtadz gipsowa 0,5¢cm Gtadz gipsowa powinna by¢ zgodna z normg PN-
EN 13279:2009 ,Spoiwa gipsowe. Czg$¢ 1:
Definicje i wymagania, Cze$¢ 2: Metody badan”.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie : 22,0 N/mm2,
przyczepno$¢ do podioza przy zerwaniu od
podtoza 20,1 N/mm2, reakcja na ogien A1.

3 Tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm Zgodnos$¢ z normg PN-EN 998-1:2012
Absorbcja wody WC 1
Przyczepno$¢ = 0,3 N/mm2 FP:B

4 Zelbet Grubos¢  okresli¢ | Parametry zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
projektem
konstrukcyjnym

5 Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm Zgodno$¢ z normg PN-EN 998-1:2012

Absorbcja wody WC 1
Przyczepno$¢ = 0,3 N'mm2 FP:B

6 Gtadz gipsowa 0,5cm Gtadz gipsowa powinna by¢ zgodna z normg PN-
EN 13279:2009 ,Spoiwa gipsowe. Cze$¢ 1:
Definicje i wymagania, Cze$¢ 2: Metody badan”.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie : 22,0 N/mm2,
przyczepno$¢ do podifoza przy zerwaniu od
podtoza 20,1 N/mm2, reakcja na ogieri A1.

7 Farba akrylowa - Farba emulsyjna z atestem do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, a w pomieszczeniach
mokrych  dodatkowo do  stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci.

Odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub
potmat) wg PN-EN 13300:2002.
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Farba powinna by¢ odporna na zmywanie,
szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiada¢ atest higieny wydany
przez upowazniong jednostke badawczg do
zastosowania w obiektach stuzby zdrowia.

« Sciana S4, murowana

Sciana Warstwy Grubosé Uwagi

murowana warstwy

1 Farba akrylowa - Farba emulsyjna z atestem do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, a w
pomieszczeniach mokrych dodatkowo do
stosowania w pomieszczeniach 0
podwyzszonej wilgotnosci.
Odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub
potmat) wg PN-EN 13300:2002.
Farba powinna byé odporna na zmywanie,
szorowanie na mokro.
Produkt powinien posiadaé atest higieny
wydany przez upowazniong  jednostke
badawczg do zastosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

2 Gtadz gipsowa 0,5cm Gtadz gipsowa powinna by¢ zgodna z norma
PN-EN 13279:2009 ,Spoiwa gipsowe. Cze$¢ 1:
Definicie i wymagania, Czes¢ 2. Metody
badan”. Wytrzymatos¢ na Sciskanie : 22,0
N/mm2, przyczepnos¢ do podioza przy
zerwaniu od podioza 20,1 N/'mm2, reakcja na
ogien A1.

3 Tynk cementowo-wapienny 1,5cm Zgodno$¢ z normg PN-EN 998-1:2012
Absorbcja wody WC 1
Przyczepno$¢ = 0,3 N/mm2 FP:B

4 Sciana murowana, silikatowa | Grubosé okresli¢ | Zgodnos¢  z  normg  PN-EN  771-

na etapie projektu | 2:2011+A1:2015
budowlanego

Znormalizowana wytrzymato$¢ na $ciskanie: 15
N/mm2

5 Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm Zgodno$¢ z normg PN-EN 998-1:2012
Absorbcja wody WC 1
Przyczepno$¢ = 0,3 N'/mm2 FP:B

6 Gtadz gipsowa 0,5cm Gtadz gipsowa powinna by¢ zgodna z norma
PN-EN 13279:2009 ,Spoiwa gipsowe. Cze$¢ 1:
Definicie i wymagania, Cze$¢ 2: Metody
badan”. Wytrzymato$¢ na $ciskanie : 22,0
N/mm2, przyczepnos¢ do podioza przy
zerwaniu od podioza 20,1 N/mm2, reakcja na
ogien A1.
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7 Farba akrylowa - Farba emulsyjna z atestem do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, a w
pomieszczeniach mokrych dodatkowo do
stosowania w pomieszczeniach 0
podwyzszonej wilgotnosci.

Odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub
pétmat) wg PN-EN 13300:2002.

Farba powinna by¢é odporna na zmywanie,
szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiada¢ atest higieny
wydany przez  upowazniong  jednostke
badawczg do zastosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

 Sciana gipsowo-kartonowa — obudowy stelazy podtynkowych

Warstwy Grubo$¢ |Uwagi
warstwy
1 Warstwa wykoriczeniowa |Grubo$¢ W zalezno$ci od lokalizacji pomieszczenia
zalezna od przyja¢ odpowiednig warstwe

materiatu | wykonczeniowg

1 2 x plyta gipsowo-|2,5cm W pomieszczeniach mokrych zastosowac
kartonowa nalezy  plyty  gipsowo-kartonowe o
podwyzszonej odpornosci na wilgo€.

2 Profile C 50, U 50 5cm Zastosowac profile systemowe. Piyty g-k
mocowane za pomocg — Systemowych
tacznikbw wg  wytycznych  producenta
systemu.

3 Pustka powietrzna Grubo$¢ w
zaleznosci
od
lokalizacji

Uwaga: wysoko$¢ wykonania obuddw nalezy dostosowac do wybranego stelazu
podtynkowego.

Istniejace sciany

W zakresie istniejgcych Scian nalezy dokonac ich przegladu pod katem
spetnienia wymagan obowigzujgcych norm dotyczacych odchytek od pionu i
poziomu a takze ich stanu technicznego. Wnioski z przegladu potwierdzi¢ z
zamawiajgcym. Sciany nie spetniajgce wymagan nalezy doprowadzi¢ do stanu
prawidtowosci poprzez skucie i naprawe istniejgcych tynkow.

Ze Scian budynku istniejgcego znajdujgcego sie na styku z wnetrzem
projektowanego budynku nalezy usuna¢ warstwy oktadzin zewnetrznych — tynk,
termoizolacja, Sciany odpyli¢, oczysci¢, zagruntowaé oraz zrealizowaé tynk
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cementowo-wapienny kat. III, nastepnie wykonczy¢ gtadzig gipsowa,
pomalowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjna.

Ostony radiologiczne

Nalezy zastosowal ostony radiologiczne w pomieszczeniach, w ktorych
zastosowane majg zostal urzadzenia emitujgce promieniowanie jonizujace.
Nalezy sporzadzi¢ projekt oston radiologicznych oraz uzgodni¢ go z
Panstwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym i Panstwowg Agencja
Atomistyki.
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3.13 Warstwy wykonczeniowe scian wewnetrznych

e Opis zastosowania warstw wykonczeniowych sciennych w
poszczegolnych typach pomieszczen

Typ pomieszczenia Opis warstw wykonczeniowych sciennych

Obszary komunikacji Wyktadzina podiogowa PCV antyelekirostatyczna wywinigta na $ciane do
wysokos$ci 12 cm ponad powierzchnie wykonczonej posadzki

Wyktadzina PCV do wysokosci 110 cm ponad powierzchnig wykonczonej posadzki
Gtadz gipsowa od poziomu 110 ¢cm do stropu konstrukcyjnego

Inne elementy wykonczenia: Odbojoporecze o wysokosci co najmniej 14 cm.
Wierzch odbojoporeczy mocowany na wysokosci 85 cm ponad wysokosé
wykonczonej posadzki.

Pomieszczenia o funkcji | Wyktadzina podiogowa PCV antyelektrostatyczna wywinigta na $ciang do
medycznej wysokosci 12 cm ponad powierzchnie wykonczonej posadzki

Wyktadzina PCV do wysoko$ci 110 cm ponad powierzchnig wykoriczonej posadzki

Gtadz gipsowa od poziomu 110 ¢cm do stropu konstrukcyjnego

Pomieszczenia zabiegowe i | Wykladzina podtogowa PCV antyelektrostatyczna z atestem do stosowania w

diagnostyczno-zabiegowe, gabinetach zabiegowych wywinieta na $ciane do wysokosci 12 cm ponad
pracownia izotopowa, pokdj | powierzchnie wykonczonej posadzki
wstrzyknieg, poczekalnia

Wyktadzina PCV z atestem do stosowania w gabinetach zabiegowych na calg

goraca, pracownia PET iy . .
wysoko$¢ pomieszczenia.

Gtadz gipsowa od poziomu 110 ¢cm do stropu konstrukcyjnego

Toalety, fazienki, pom. | Wyktadzina podiogowa PCV antyelekirostatyczna wywinieta na $ciane do
Socjalne pacjentdw, | wysokosci 12 cm ponad powierzchnie wykoficzonej posadzki
pomieszczenie porzadkowe,

8luza dozymetryczna Wyktadzina PCV do wysokosci 250 cm ponad powierzchnie wykonficzonej posadzki

Gtadz gipsowa od poziomu 250 cm do stropu konstrukcyjnego

Uwaga: w pomieszczeniach, w ktérych zastosowane majg zosta¢ urzadzenia
emitujgce promieniowanie jonizujgce nalezy zastosowac ostony radiologiczne.
Nalezy sporzadzi¢ projekt oston radiologicznych oraz uzgodni¢ go z
Panstwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym.

W poczekalni goracej przewiduje sie montaz grafik w formie panelu szklanego
zgodnie z czeScig rysunkowa. Analogiczne rozwigzanie zastosowaé w
pomieszczeniu pracowni PET.

Przy umywalkach oraz nad zabudowg meblowg zawierajgcg zlew wykonac pas z
wykfadziny PCV $ciennej od poziomu wykonczonej posadzki do wysokosci
180cm.

e Charakterystyka ptyt gipsowo kartonowych:
- Zgodnos$¢ z normg PN-EN 520+A1:2012
- Wytrzymatos¢ na zginanie kierunek wzdtuzny 550 N
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- Wytrzymatos$¢ na zginanie kierunek poprzeczny 210 N

Wyktadzina homogeniczna s$cienna PCV w korytarzach i
pomieszczeniach

- Wyktadzine wywing¢ na $ciane za pomocg listwy, na wys. 12 cm. Styk
posadzki ze $ciang wykona¢ w sposdb pozwalajgcy na tatwe utrzymanie
czystosci — tak uzyskany cokdt wpuszczany w warstwe wyrdwnujaca
Sciany. Wysoko$¢ wyktadziny Sciennej wykonania 110 cm.

Parametry wykfadziny :

- wyktadzina homogeniczna winylowa $cienna

- grubosc¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): min. 1,30 mm
- warstwa uzytkowa wg ISO 24340 (EN 429): min. 1,30 mm

- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2100 g/m2

- Clean room (ISO 14644-1) — ISO 4

- Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) — dobra odpornos¢

- Montaz wyktadziny nalezy wykona¢ ScisSle wedtug wytycznych
producenta wykfadziny

Uwaga: w pomieszczeniach zabiegowych i diagnostyczno-zabiegowych
zastosowaC wykfadzine z atestem do stosowania w gabinetach
zabiegowych.

Wykladzina homogeniczna s$cienna PCV w pomieszczeniach
zabiegowych

W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym nalezy wykona¢ wyktadzine
homogeniczng winylowg 2z atestem do pomieszczen czystych,
zabiegowych.

- grubo$¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): min. 1,30 mm
- warstwa uzytkowa wg ISO 24340 (EN 429): min. 1,30 mm

- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2100 g/m2

- Odpornos¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Dobra

- Ocena dziatania mikroorganizméw wg ISO 846: Czes¢ C: Nie sprzyja
wzrostowi

- Test pomieszczenia sterylnego wg ASTM F51/00: Klasa A

- Montaz wyktadziny nalezy wykona¢ ScisSle wedtug wytycznych
producenta wykfadziny

- Montaz wyktadziny na catg wysoko$¢ pomieszczenia

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 13279-1:2009
Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 2,0 N/mm?2

Uziarnienie od 0-1,2 mm
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Gtladz gipsowa

Gfadz gipsowa powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 13279:2009 ,Spoiwa
gipsowe. CzeS¢ 1: Definicje i wymagania, CzeS¢ 2: Metody badan”.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie : 22,0 N/mmz2, przyczepnos¢ do podtoza przy
zerwaniu od podtoza >0,1 N/mmz2, reakcja na ogien Al.

Uwaga: przed wykonaniem nalezy zagruntowac powierzchnie elementéw
murowanych, lub wykona¢ warstwe szczepng w przypadku podtozy
betonowych i gazobetonowych, jesli méwig o tym zalecenia producenta.

Farba do wykonczenia $cian wewnetrznych

Farba akrylowa zmywalna z atestem do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia, a w pomieszczeniach mokrych dodatkowo do stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

OdpornoS¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub pdtmat) wg PN-EN
13300:2002.

Farba powinna by¢ odporna na zmywanie, szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiadaC atest higieny wydany przez upowazniong
jednostke badawcza.

Elementy wykonczenia scian w obszarze korytarzy

Sciany znajdujgce sie w obszarach komunikacji wyposazyé w
odbojoporecze — nalezy zamocowac z gorng ich krawedzig na wys. 85 cm.
Odbojoporecze - petnigce funkcje listwy odbojowej Sciennej oraz
funkcje pochwytu w jednym elemencie. Konstrukcja — profil aluminiowy,
z funkcjg amortyzujaca, przenoszacg ciezar opierajacej sie osoby.

- okfadzina odbojoporeczy wykonana z wysokowytrzymatego materiatu z
tworzywa sztucznego — winylowego. Konstrukcja z aluminium.

- Powierzchnia odporna na rozwdj bakterii i grzybow.
- Szeroko$¢ odbojoporeczy: co najmniej 14 cm

Odbojoporecze wyposazone w podsSwietlenie LED zintegrowane z
odbojoporeczami — emitujgce Swiatto w kierunku dotu — na posadzke

Narozniki systemowe

Narozniki Scian znajdujgce sie we wszystkich pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢  listwami  naroznikowymi  zabezpieczajgcymi  przed
uszkodzeniem $ciany na skutek uderzenia np. t0zka szpitalnego.
Narozniki na amortyzujgcych profilach aluminiowych do wysokosci 110
cm od posadzki. Pokrywa winylowa z mozliwoscig wymiany w przypadku
uszkodzenia

Uwagi:

Kolorystyka wszystkich materiatdw wykonczeniowych musi zostac
uzgodniona z Zamawiajgcym. Wykonawca powinien przedstawi¢ co
najmniej 3 prébki materiatdw w tonacji kolorystycznej wskazanej przez
Zamawiajgcego.
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3.14 Podtoga na gruncie

« Podtoga PG1

Podtoga na| Warstwy
gruncie
PG1

Grubos¢
warstwy

Uwagi

1 Warstwa wykonczeniowa

W zaleznosci
od rodzaju
warstwy
wykonczeniowe;

Warstwe wykoriczeniowa przyjaé zgodnie z
tabelkami w czesci rysunkowej i rysunkiem
wykonczenia podtog.

Uwaga: zachowa¢ jednakowy poziom
(rzedna) wykonczenia posadzki
pomieszczen w ramach danej kondygnacii.
Ewentualne réznice poziomoéw wynikajgce
z réznych rodzajéw wykonczenia posadzki
zniwelowac poprzez zwigkszenie lub
zmniejszenie grubosci jastrychu
cementowego.

2 Jastrych cementowy (warstwa
podktadowa)

Ok 5cm

Zgodno$¢ z normg PN-EN 13813:2003
- wytrzymato$¢ na $ciskanie C 20
- wytrzymato$¢ na zginanie F5

Wykonac¢ dylatacje obwodowg. Wykonaé
dylatacje skurczowe (nacinanie) zgodnie z
zaleceniami producenta podkfadu
betonowego.

W obszarze lokalizacji urzadzenia PET
nalezy wykona¢ niezbedne
wzmochienia zgodnie z wytycznymi
dostawcy urzadzenia.

3 Folia PE

0,2 mm

Zachowa¢ wymagane zaktady.

4 Styropian — ptyty twarde, podtogowe

15 cm

A=0,036 W/mK

5 2x Papa zgrzewalna podktadowa
wysokomodyfikowana SBS

Zgodno$¢ z PN-EN 13707:2013-12

Elastyczne wyroby wodochronne --
Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych -- Definicje i wiasciwosci

Grubo$¢ 4,0 mm

Osnowa - tkanina szklana
Wodoszczelno$¢ — co najmniej 10 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie:

Kierunek podtuzny 1500 + 500 N / 50mm
WydtuZenie (12 £ 7)%

Kierunek poprzeczny 2900 + 900 N /
50mm

WydtuZenie (12 £ 7)%

Odpornos¢ na rozdzieranie
Kierunek podtuzny 600 + 300 N
Kierunek poprzeczny 400 + 200 N
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6 Warstwa konstrukcyjna podtogi — ptyta 25 cm Minimum beton C20/25, zbrojony siatkg
zelbetowa dolng zbrojenia fi 12 i siatkg gérng
przeciwskurczowa fi 8. W obszarze
lokalizacji urzadzenia PET no$nos$¢
potwierdzi¢ obliczeniami konstrukcyjnymi.

7 Podsypka piaskowa 15cm -

8 Grunt rodzimy - -

Izolacyjnos¢ cieplna przegrody
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy ti = 16 ° C
Wymagany wsp6tczynnik Uc(max) = 0,30 [W/(m2*K)]

3.15 Stropy miedzykondygnacyjne
e Podloga P1 (istniejaca czes¢ budynku w zakresie wymagajacym
naprawy na skutek uszkodzen itp)

Podtoga | Warstwy Grubos¢ warstwy | Uwagi
P1
1 Warstwa W zaleznosci od|Warstwe wykonczeniowg przyja¢ zgodnie z
wykonczeniowa rodzaju  warstwy tabelkami w czesci rysunkowe;.
wykonczeniowe;

Uwaga: zachowa¢ jednakowy poziom
(rzedna) wykonczenia posadzki
pomieszczen w  ramach  danej
kondygnacji. = Ewentualne  réznice
pozioméw wynikajace z réznych
rodzajow  wykonczenia posadzki
zniwelowaé poprzez zwiekszenie lub
zmniejszenie  grubosci  jastrychu
cementowego.

2 Istniejace  warstwy Nalezy  dokona¢  weryfikacji  stanu
stropowe istniejacych podktadéw podtogowych pod
katem ich odchytek od wymagan
wynikajacych z obowigzujacych norm oraz
stanu technicznego. Whnioski z przegladu
potwierdzi¢ z Zamawiajacym. W przypadku
stwierdzenia  nieprawidtowosci  nalezy
dokona¢  niezbednych  napraw  przy
zastosowaniu  technologii  podlegajace;
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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e Podtoga P2 (rozbudowywana czesc)

Podtoga | Warstwy Grubos¢ warstwy |Uwagi
P2
1 Warstwa W zaleznosci od|Warstwe wykonczeniowg przyja¢ zgodnie z
wykonczeniowa rodzaju  warstwy |tabelkami w czesci rysunkowe;.
wykonczeniowe;

Uwaga: zachowa¢ jednakowy poziom
(rzedna) wykonczenia posadzki
pomieszczen w  ramach  danej
kondygnacji. = Ewentualne  réznice
pozioméw wynikajace z réznych
rodzajow  wykonczenia posadzki
zniwelowaé poprzez zwiekszenie lub
Zmniejszenie grubosci  jastrychu

cementowego.
2 Jastrych 5¢cm Zgodnos¢ z normg PN-EN 13813:2003
cementowy - wytrzymalos¢ na Sciskanie C 20
- wytrzymato$¢ na zginanie F5
Wykona¢ dylatacje obwodowg. Wykonac
dylatacje skurczowe (nacinanie) zgodnie z
zaleceniami producenta podktadu
betonowego.
3 Folia PE
4 Styropian acm Styropian EPS T
akustyczny
Wytrzymatos¢ na zginanie B50 (=50 kPa)
5 Ptyta stropowa | Zgodnie z
zelbetowa projektem
konstrukciji
6 Sufit  podwieszony
systemowy

Ostony radiologiczne

Nalezy zastosowaC ostony radiologiczne w pomieszczeniach, w ktorych
zastosowane majg zosta¢ urzadzenia emitujgce promieniowanie jonizujace.
Nalezy sporzadzic projekt oston radiologicznych oraz uzgodni¢ go z
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Panstwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym i Panstwowg Agencja
Atomistyki.

3.16 Warstwy wykonczeniowe podidg (posadzki)

Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatdw nienasigkliwych, fatwo
zmywalnych, trwatych, wykluczajacych poslizg, oraz posiadajacych odpowiednie
atesty do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Projektuje sie:

Wykiadzina homogeniczna PCV antyelektrostatyczna w
korytarzachi pomieszczeniach

- Wyktadzine wywing¢ na Sciane za pomocg listwy, na wys. 10 cm.
Styk posadzki ze S$ciang wykona¢ w sposob pozwalajgcy na tatwe
utrzymanie czystosci — tak uzyskany cokot wpuszczany w warstwe
wyrownujacg Sciany.

Parametry  wykfadziny :

- we wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowaé wyktadzine
antyelektrostatyczng rozpraszajgcq

- klasa uzytkowa wg ISO 10874: 34/43

- wyktadzina homogeniczna winylowa z odnawialng powtoka

- grubos$¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2,00 mm
- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2800 g/m2
- Clean room (ISO 14644-1) — ISO 4

- Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) — bardzo dobra odpornos¢

- Oddziatywanie koétek krzeset wg ISO 4912 (EN 425) — brak
uszkodzen

- Dziatanie mikroorganizméw wg EN ISO 846 — nie powoduje wzrostu
mikroorganizméw

- Rezystancja skro$na w zakresie 5 x 10*Q < R < 108Q i napiecie
elektrostatyczne < 2 kV

- Pomiary rezystancji skosnej nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1081.

- Montaz wyktadziny nalezy wykona¢ ScisSle wedtug wytycznych
producenta wyktadziny.

W pomieszczeniach diagnostyczno-zabiegowych zastosowac¢ wyktadzine
PCV z atestem do stosowania w pomieszczeniach zabiegowych.
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¢ Wykladzina homogeniczna PCV pradoprzewodzaca w
pomieszczeniach pracowni PET — sterownia, pomieszczenie
techniczne, pomieszczenie pracowni PET

Antyelektrostatyczna pradoprzewodzaca wyktadzina PCV - wymagania
minimalne:

- grubosé catkowita EN 428 - min. 2,00 mm

- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

- mozliwos¢ odnawiania przez szlifowanie

- pozostato$¢ wgniecenia EN 433 - 0,035 mm

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R9

- klasa $cieralnosci EN 660-1 — grupa M

- odpornos¢ na kétka meblowe EN 425 — Zzadnych sladéw

- odpornos¢ chemiczna EN423 — doskonata

- odpornos¢ elektryczna: wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 5 x 104 <R <1076 Q

- odpornos¢ elektryczna w obuwiu ESD wg IEC 61340-4-5- R < 3.5 x 107 Q

- napiecie elektrostat. osob w obuwiu ESD - IEC 61340-4-5; ESD STM97.2; EN
1815 — 20V

- odgazowanie IDEMA M11-99 - Suma < 1 ug/cm2

- suma TVOC 28 dni wg wytycznych AgBB - < 1 mg/m3

- dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametrow przewodzenia

- zgodnos¢ z ASTM

- stabilno$¢ wymiarowa EN 434 - 0.05%

- tatwos¢ odkazania powierzchni skazonych materiatami promieniotworczymi
DIN 25415 czes¢ 1i ISO 8690 — znakomita

- Srednionaturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odporno$¢ na gronkowca
ztocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA i s$rodki chemiczne
czyszczace i dezynfekujgce stosowane w obiekcie)

- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

e Uwagi:
Kolorystyka wszystkich materiatow wykonczeniowych musi zostac
uzgodniona z Zamawiajgcym. Wykonawca powinien przedstawi¢ co
najmniej 3 probki materiatdw w tonacji kolorystycznej wskazanej przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie dylatacje znajdujgce sie w podtozu muszg zostal
uwzglednione réwniez przy wykonaniu posadzek.

Wszystkie podtogi pomieszczen muszg by¢ gtadkie, i fatwe do mycia i
odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

W  pomieszczeniach  mokrych  wykona¢  dodatkowg izolacje
przeciwwilgociowg (folia w ptynie) z wywinieciem na $ciane.

Przed wykonaniem posadzek potwierdzi¢ no$nosc¢ istniejgcych posadzek i
prawidtowe zabezpieczenie termiczne.
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Poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ na jednym
poziomie. Wszystkie drzwi i przejécia wykonac¢ bez progéw. W miejscu
tgczenia posadzek wykonanych z materiatdw o réznej grubosci réznice
nalezy wyrobi¢ w podtozu tak aby poziom wykonczonej posadzki byt
jednakowy dla wszystkich pomieszczen.

W obszarze projektowanym przewiduje sie pasy wykonane z wyktadziny
PCV zlicowane z projektowang wyktadzing PCV, jako element identyfikacji
wizualnej wskazujacej droge pacjenta do poszczegdinych pomieszczen.
Kolorystyke oraz uktad pasdw ustali¢ z Zamawiajgcym.

3.17 Stropy i sufity

L.p.

Nazwa sufitu

Parametry

1

Sufit podwieszony modutowy
Lokalizacja: Gtéwne ciggi
komunikacyjne — korytarze i hole,

Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
1. PN-EN 13964:2014 ,Sufity podwieszane —
Wymagania i metody badan”

Reakcja na ogien: A2-s1,d0

Emisja formaldehydu: E1

2. Powierzchnia ptyt bakteriobdjcza

3. Powierzchnia umozliwia zastosowanie
srodkdw dezynfekujacych, oraz posiada
zwiekszong odporno$¢ na czyszczenie
(umozliwia czyszczenie za pomocg wilgotnej
szmatki z dodatkiem detergentu).

Sufit z atestem do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

Sufit podwieszony, gipsowo-
kartonowy, petny

Lokalizacja: pozostate
pomieszczenia poza
pomieszczeniami zabiegowymi

Nalezy zastosowaC systemowe rozwigzania
dostawcy sufitow podwieszonych.

Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych typu GKB, a
takze sufit z piyt gipsowo-kartonowych typu
GKBI ,zielonych” (w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotno$ci — tazienki, brudownik)
na ruszcie stalowym, szpachlowanych gtadzig
gipsowg i malowanych dwukrotnie farbg
akrylowg zmywalng pétmatowa na kolor biaty.

ZastosowaC  piyty  gipsowo-kartonowe 0
parametrach:

- Zgodno$¢ z normg PN-EN 520+A1

- Wytrzymato$¢ na zginanie kierunek wzdtuzny
550N

- Wytrzymato$¢ na zginanie kierunek poprzeczny
210N

Sufit z atestem do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.
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3

Sufit w obszarze pomieszczen W obszarze gabinetu zabiegowego nalezy
zabiegowych zastosowac sufit higieniczny podwieszony, dla
pomieszczen czystych, z atestem do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia w gabinetach
zabiegowych. Sufit modutowy.

Ptyta odporna na czyszczenie z uzyciem
standardowego detergentu.

Powierzchnia ptyty nie moze sprzyjac rozwojowi i
namnazaniu sie bakterii, plesni i drozdzy takich
jak MRSA (gronkowiec ztocisty).

Klasa czystoSci bakteriologicznej - M1
spetniajagca wymogi strefy 4 zdefiniowanej w
normie NF S 90-351:2013

Klasa czystosci wg ilosci czastek I1SO 3.

Kolor biaty.

Sufit w obszarze pomieszczen Sufit pokryty tynkiem kategorii Ill, wykofczony
technicznych gladzia, malowany na kolor bialy farbg
emulsyjna.

Wszystkie sufity pomieszczen medycznych muszg byC¢ gtadkie, bez
uszkodzen, niepylace i tatwe do mycia i czyszczenia, a w razie potrzeby
do dezynfekgji.

W projekcie aranzacji w sufitach przewidzie¢ otwory rewizyjne
skoordynowane z projektami branzowymi do obstugi instalacji.

Sposdb montazu przyjaé zgodnie z systemem dostawcy.

Sufity podwieszane wygtuszy¢é w celu zniwelowania hatasu
generowanego przez urzadzenia zainstalowane w przestrzeni miedzy
sufitem a stropem konstrukcyjnym.

W pomieszczeniach badan PET podczas wykonywania sufitdw
bezwzglednie nalezy stosowac sie do wytycznych dostawcy urzadzen,
dotyczacych wysokoSci wymaganej w pomieszczeniach, w ktdrych
instalowane s3g urzadzenia, sposobu wykonania i lokalizacji kanatow
kablowych oraz innych instalacji wystepujgcych w pomieszczeniu i
przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem konstrukcyjnym.

Projekt aranzacji skoordynowaé z kartami DTR urzadzen i
wytycznymi producenta.

W pomieszczeniu z urzadzeniem pozytonowej tomografii emisyjnej
sufit zabezpieczy¢ za pomocg systemowych ptyt, chronigcych przed
promieniowaniem, umiesci¢ na systemowej konstrukcji nosnej.

Wazne: Podczas wykonywania Scian i sufitu SciSle stosowa¢ wytyczne
producenta systemu oraz wytyczne zawarte w projekcie oston
radiologicznych. Szczegdlng uwage nalezy zwraca na szczelno$¢ ostony
przeciw promieniowej. Szczeliny, potaczenia, styki (np. sufitu ze $ciang),
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3.18

itp., muszg by¢ w dostateczny sposéb ostoniete. Przede wszystkim nalezy
zadbaé, aby grubosci materiatdw, wymagane do ochrony przed
promieniowaniem nie zostaty zmniejszone przez wbudowane instalacje
lub inne elementy budowlane. W razie koniecznosci miejsca te nalezy
zabezpieczy¢ poprzez np. wkiady z otowiu, aby zagwarantowana byfa
odpowiednia ochrona w kazdym mozliwym kierunku rozchodzenia sie
promieni.

Inne materiaty uzyte do wykonania sufitéw

Systemowe rozwigzania dla sufitbw podwieszonych przeznaczone dla
pomieszczen 0 przeznaczeniu medycznym — stuzby zdrowia - z
odpowiednimi atestami.

Nalezy zastosowac systemowe rozwigzania dla sufitow podwieszonych.
Wszystkie rozwigzania powinny by¢ przebadane pod wzgledem
odpornosci ogniowej i wytrzymatosci konstrukcyjnej.

Wszystkie materialy wykonczeniowe z atestami do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, w wykonaniu higienicznym.

Uwaga: Jezeli w obszarze przebudowywanego oddziatu znajdujg sie
koryta kablowe systemu e-zdrowie - Przy wykonaniu sufitow
podwieszonych i innych prac budowlanych niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w istniejgcg strukture systemu bez zgody
Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy zachowaé
szczegblng ostroznoS¢. Niedopuszczalne sg uszkodzenia istniejgcego
systemu wynikajace z technologii przyjetych prac.

Warstwy wykonczeniowe stropow i sufity

Farba emulsyjna
Farba emulsyjna z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, a

w  pomieszczeniach mokrych  dodatkowo do stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

Odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub pdtmat) wg PN-EN
13300:2002.

Farba powinna by¢ odporna na zmywanie, szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiadac atest higieny wydany przez upowazniong
jednostke badawcza.

Miejscowe obudowy projektowanych elementéw instalacji
wykonane z plyt gipsowo kartonowych na systemowych
stelazach

Nalezy zastosowac systemowe rozwigzania dostawcy sufitow

podwieszonych.

Zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe o parametrach:

- ZgodnosS¢ z normg PN-EN 520+A1

- Wytrzymatos$¢ na zginanie kierunek wzdtuzny 550 N

- Wytrzymatos$¢ na zginanie kierunek poprzeczny 210 N
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Sufit z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

3.19 Stropodach

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przy doborze obcigzen stropodachu uwzglednié
ciezar nawodnionych warstw dachu o odwréconym uktadzie warstw, spietrzenie
wody opadowej do poziomu attyki stropodachu (przy zatkaniu przelewéw
awaryjnych).

Stropodach | Warstwy Grubosé¢ |Uwagi
$1 warstwy
1 Warstwa nasypowa z ptukanego, |15-20cm |-
okragtego zwiru o uziarnieniu 16/32
mm

Wioknina filtrujaca - -

Termoizolacja z polistyrenu 25¢cm Zgodnos¢ z PN-EN 13163:2012
ekstrudowanego
A <0,035 W/mK
4 Papa zgrzewalna podktadowa - Zgodnos¢ z PN-EN 13707:2013-12
wysokomodyfikowana SBS Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby

asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych --
Definicje i wiasciwosci

Grubos¢ 4,8 mm

Osnowa — poliester

Wodoszczelno$¢ — co najmniej 10 kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie:

Kierunek podtuzny 1050 1150 N/50mm
Wydtuzenie (50 +/- 10)%

Kierunek poprzeczny 850 1250 N/50mm
Wydtuzenie (50 +/- 10) %

Odpornos¢ na rozdzieranie

Kierunek podtuzny 350 +/- 100 N
Kierunek poprzeczny 350 +/-100 N

5 Papa zgrzewalna podkfadowa - Zgodnos¢ z PN-EN 13707:2013-12
wysokomodyfikowana SBS Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby
asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych --
Definicje i wiasciwosci

Grubos¢ 4,0 mm

Osnowa - tkanina szklana
Wodoszczelnos¢ — co najmniej 10 kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie:

Kierunek podtuzny 1500 + 500 N / 50mm
WydtuZenie (12 £ 7)%

Kierunek poprzeczny 2900 £ 900 N / 50mm
Wydtuzenie (12 £ 7)%

Odpornos¢ na rozdzieranie

Kierunek podtuzny 600 + 300 N

Kierunek poprzeczny 400 + 200 N

6 Preparat gruntujacy - Zgodnos¢ z PN-B-24620:1998/Az1:2004
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno

Roztwér bitumiczny, modyfikowany SBS-em, na
bazie asfaltu i rozpuszczalnika organicznego

7 Warstwa spadkowa z lekkiego 4-19cm | Spadki ksztattowaé do wpustu dachowego o
betonu nachyleniu minimalnym 2 %.
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8 Papa termozgrzewalna - Zgodno$¢ z PN-EN 13707:2013-12
paroizolacyjna
9 Plyta stropowa, zelbetowa Wg projektu | -
konstrukcii
10 Tynk cementowo-wapienny 1,5¢m

Zgodnie z § 218 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225) - nalezy
zapewni¢ aby przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej
niz 8 m lub przylegtego do Sciany z otworami budynku wyzszego w pasie
o szerokosSci 8 m od tej Sciany byto nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w
pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej R 30;

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej
R E 30.

Spadki dachu

Nalezy wykonac¢ spadki dachu w kierunku zewnetrznej attyki budynku —
minimalne nachylenie 2%. Zapewni¢ szczelno$¢ potaci dachowej przy
pomocy izolacji przeciwwodnej. Wykonac przejscia przez attyki budynku
projektowanego, wykonac kosze spustowe oraz odprowadzenie wody za
pomoca rur spustowych.

Rury spustowe, kosze spustowe, obrobki blacharskie dachu
Nalezy wykonac rynny, kosze spustowe, obrobki blacharskie dachu z
blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor antracyt. Rury
spustowe o Srednicy 15 cm.

3.20 Schody wewnetrzne
Schody wykona¢ w konstrukcji zelbetowej. Wykonaé obustronng balustrade o
nastepujgcych parametrach:

Minimalna wysoko$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy — 1,1 m.

Maksymalny prze$wit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady — 0,12.

3.21 Wycieraczki
Przy wejsciu gtdéwnym do budynku wykonac:

Wycieraczka I strefy -  zagtebiona 2cm, krata stalowa, ocynkowana, z
odptywem
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Wycieraczka II strefy - zagtebiona 2cm, gumowana, z systemem szczoteczek
Czyszczacych

3.22 Dylatacje

Projektowany budynek nalezy oddylatowac na catej szerokosci i diugosci od
istniejgcego budynku w sposob gwarantujgcy brak oddziatywania na budynek
istniejgcy. Zaleca sie zatozenie opomiarowania geodezyjnego na budynku
istniejgcym na czas prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych w celu
biezacej obserwacji przemieszczen. Dylatacje powinny zosta¢ zabezpieczone w
sposOb uniemozliwiajgcy penetracje wodg opadowg oraz wodami gruntowymi
przy uzyciu systemowych rozwigzan gwarantujgcych elastycznos¢, trwatos¢ oraz
szczelnos$¢ potgczen.

3.23 Klapa oddymiajaca

Nalezy zaprojektowal system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej, w
ktorego sktad wchodzi¢ bedg — drzwi napowietrzajgce klatke schodowg oraz
klapa oddymiajgca o powierzchni czynnej zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

3.24 Wytyczne wykonczenia pomieszczen

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego powinny zapewnia¢ tatwe
utrzymanie kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny
oraz posiada¢ wymagane atesty dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie stuzby zdrowia.

Wszystkie  przewody instalacji  sanitarno-grzewczych,  elektrycznych,
wentylacyjnych i sanitarnych powinny by¢ kryte, aby nie stwarzaé mozliwosci
zbierania sie kurzu.

Wszystkie przewody okablowania prowadzi¢ w bruzdach i ukry¢é pod warstwg
wyrownujacg Sciane.
Materialy wykonczeniowe, oraz powierzchnie mebli i urzadzen powinny byc

zmywalne.

Wymiary podane w rzucie w miejscach przej$¢ podano jako minimalne po
wykonczeniu powierzchni.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — wyktadzina PCV do wysokosci okreslonej
projektem, powyzej Sciany malowane farbg emulsyjng z atestem higienicznym
do pomieszczen mokrych i obiektéw stuzby zdrowia.

Materialy wykonczeniowe Scian i posadzek pomieszczen powinny by¢ gtadkie,
zmywalne i odporne na dziatanie Srodkéw chemicznych.
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o Identyfikacja wizualna oddziatu

Przewidziano oznakowanie wizualne pomieszczen w formie tablic
informacyjnych w strefie wejécia na zewnatrz i wewnatrz budynku, tabliczek
kierunkowych w komunikacji i tabliczek na drzwiach do poszczegdinych
pomieszczen oraz oznaczenie drédg ewakuacyjnych i sprzetu gasniczego, np. w
systemie informacji wizualnej. Kolorystyka oznaczen poszczegolnych dziatéw
bedzie nawigzywac¢ do drogowskazow i pomocniczych oznaczen kolorystycznych
na Scianach, posadzkach i sufitach podwieszanych. Oznakowanie wizualne
powinno by¢ zgodne ze stosowanym w szpitalu wzornictwem. Zaproponowane
tablice informacyjne (materiat i kolorystyke oraz rozmiar) nalezy ostatecznie
uzgodni¢ z Zamawiajgcym na podstawie pokazanych prébek przez Wykonawce.
Oznaczenia poszczegodlnych pomieszczen Wykonawca powinien przygotowac na
podstawie nazw i numeracji na rzutach i uzgodni¢ z uzytkownikiem przed
realizacjg dostawy.

Przy wejsciach do pomieszczen (kazde pomieszczenie) nalezy wykonac plakietki
stanowigce cze$¢ identyfikacji wizualnej oddziatu zgodnie z czeScig rysunkowa.

- mocowanie w sposéb niewidoczny do panelu drzwiowego;

- materiat i nadruk odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych,
powierzchnia zmywalna;

- wymiar min. 10 cm (wysokos¢) x 15 cm (szeroko$c);

- tabliczka z podziatem na dwie czesci, 1. nazwa pomieszczenia, 2. nazwa
pomieszczenia w jezyku Braila (dla osob niewidomych) — nadruk wypukty.
Wykonawca wykona i dostarczy plan tyflograficzny rozktadu pomieszczen.

o Rolety zaciemniajqce i rolety elektryczne

W obszarze stanowigcym przedmiot opracowania nalezy przewidzie¢ rolety
zaciemniajgce — dla kazdego panelu okiennego oddzielna roleta. Rolety
chowane w kasetach. Materiat rolet zapewniajacy zaciemnienie w 80-90 %.
Materiat powinien takze by¢ nienasigkliwy, poddajacy sie dezynfekcji i odporny
na dziatanie Srodkéw chemicznych. Rolety posiadajgce atest higieniczny. Kolor
rolet nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonania dokumentacji
projektowej. Prébki materiatu przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego.

W obszarze parteru nalezy przewidzie¢ rolety/zaluzje zewnetrzne, sterowane
elektrycznie. Sterowanie roletami odbywa¢ sie powinno z wnetrza
pomieszczenia, w ktérym znajduje sie dane okno, w miejscu ustalonym z
Zamawiajgcym. W przypadku zaniku zasilania roleta powinna podnies¢ sie.

o Elementy dekoracyjne na scianach (wydruki na PCV)
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Nalezy przewidzie¢ montaz posterow na Scianach (co najmniej 10 posteréw o
formacie 80 x 60 cm) — miejsce montazu do wskazania przez Zamawiajgcego.

Poster nalezy wykonac jako wydruk na PCV - zdjecia lub inny materiat graficzny
zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego w formacie cyfrowym, a w zakresie
obowigzkdw Wykonawcy bedzie dostarczy¢ wydruk w zaktadanym formacie 80 x
60 cm

Nad kazdym posterem nalezy wykonac kinkiet o$wietleniowy z zaréwkami LED.
Wiaczanie kinkietdw powinno odbywac sie z miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi propozycje wizualizacji posteréw.

. Instalacja rzutnika multimedialnego oraz audio

W pomieszczeniu opiséw, zgodnie z oznaczeniami w czesSci rysunkowej nalezy
przewidzie¢ montaz rzutnika multimedialnego do sufitu pomieszczenia za
posrednictwem dedykowanego uchwytu mocowanego na kotwy montazowe. Do
rzutnika nalezy doprowadzi¢ zasilanie oraz niezbedne okablowanie w sposéb

podtynkowy.

Parametry rzutnika:

- jakos$¢ obrazu 4K UHD

- technologia DLP

- jasno$¢ 4000 lumendw lub lepsza

- format obrazu 16:9

- zywotno$¢ lampy — co najmniej 20 000 h
- wejscia: 3 x HDMI, 2 x USB typu A

- wyjscia: 1 x 3,5 mm Mini Jack

Na Scianie lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym nalezy
zamontowac ekran elektryczny dla rzutnika multimedialnego. Ekran powinien
by¢ rozwijany i sktadany elektrycznie za pomocg przycisku znajdujgcym sie w
Scianie obok ekranu oraz za pomocg pilota. Ekran o wielkosci i proporcjach

dostosowanych do obrazu rzutnika.
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W podtodze pod stotem znajdujgcym sie w pokoju lekarskim (zgodnie z czescig
rysunkowq) nalezy przewidzie¢ montaz 4 gniazd 230 V. Nalezy przewidzie¢
wyprowadzenie okablowania transmisji obrazu do rzutnika (HDMI i VGA).
Docelowo w stole w pokoju lekarskim, w jego Srodkowej czesci nalezy wykonac
4 gniazda 230 V, oraz gniazda HDMI i VGA stuzace do transmisji obrazu do

rzutnika zawieszonego nad stotem.

W pomieszczeniu opisOw nalezy wykonac instalacje audio za pomocg gtosnikéw
zlokalizowanych zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego (5 gtosnikow oraz 1
subwoofer). Montaz gtosnikdw do sufitu pomieszczenia. Wszystkie podfaczenia
powinny zosta¢ wykonane w sposéb podtynkowy do amplitunera, ktory zostanie
usytuowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Amplituner powinien

by¢ kompatybilny oraz posiada¢ moc dostosowang do gtos$nikow.

Parametry gtosnikow:

- 5 gtosnikow + 1 subwoofer

- Moc znamionowa RMS (tryb dookdlny) 5 x 100 W
- kolumny przednie: petnozakresowe, moc 30 W

- kolumny tylne: petnozakresowe, moc 30 W

- subwoofer pasywny, moc 30 W

Parametry amplitunera:

- ilo$¢ kanatéw: 5.1

- korektor dzwieku

- regulacja tondw wysokich i niskich

- ztgcza w ilosci co najmniej: HDMI In / Out: 4 / 1, Cyfrowe Optyczne In / Out :
1/ 0, Cyfrowe Coaxial In /Out: 2 /0, Zigcze USB: 1

3.25 Stolarka okienna i drzwiowa

Wymagane szerokosci i wysokosci stolarki drzwiowej i okiennej zostaty
okreslone w czesci rysunkowej projektu koncepcyjnego.

Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej zewnetrznej:

Znak: 01 1006 JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr 58
- tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 )




Opis techniczny

Stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze biatym.
Stolarka o wymaganym wspédtczynniku U(max) = 0,8 W/m2K

Szklenie trzyszybowe (dwukomorowe), wypetnienie gazem szlachetnym np.
argonem.

Wyposazy¢ w zamek typu eurocylinder oraz kontaktrony potgczone z systemem
SSWiN.

Wymagania dotyczace stolarki okiennej zewnetrznej:
Stolarka okienna aluminiowa, w kolorze biatym.
Stolarka o wymaganym wspédtczynniku U«(max) = 0,8 W/m?3K.

Szklenie trzyszybowe (dwukomorowe), wypetnienie gazem szlachetnym np.
argonem.

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie skrzydet okiennych w klamke okienng z

kluczykiem (uniwersalny 1 klucz pasujgcy do wszystkich klamek) z uwagi na
fakt realizacji klimatyzacji w budynku. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3
kopie klucza.

Kazde skrzydto okienne wyposazy¢ w kontaktron potgczony z systemem SSWiN.

Kazde okno wyposazy¢ w rolety/zaluzje zewnetrzne, sterowane elektrycznie.
Sterowanie roletami odbywac sie powinno z wnetrza pomieszczenia, w ktérym
znajduje sie dane okno, w miejscu ustalonym z Zamawiajgcym. W przypadku
zaniku zasilania roleta powinna podniesc sie.

Kazde okno wyposazy¢ w czujnik niedomknietych okien wspdtpracujacy z
termostatem, klimatyzacjg i systemem oszczedzania ciepta.

Wymagania dotyczace stolarki okiennej w pracowni PET

Okno pomiedzy pracownig PET a sterownig wykona¢ wg producenta urzadzenia
PET oraz wg projektu oston radiologicznych, drzwi, o wymiarach w S$wietle
oscieznicy jak na rysunku A-01; powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna w razie
potrzeby poddajgca sie dezynfekgcji.

Charakterystyka drzwi wewnetrznych do pracowni PET (ochrona
radiologiczna)

Wszystkie drzwi w obszarze pracowni PET wykonac¢ wg producenta urzadzenia
PET oraz wg projektu oston radiologicznych, drzwi, o wymiarach w Swietle
oscieznicy jak na rysunku A-01; powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna w razie
potrzeby poddajaca sie dezynfekcji.
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Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej:

- wszystkie drzwi o okreSlonej klasie odpornosci ogniowej wykonac jako
dymoszczelne, oraz wyposazone w samozamykacz.

Charakterystyka drzwi wewnetrznych do gabinetow, pokoi biurowych,
pomieszczen socjalnych

drzwi wzmocnione, przystosowane do intensywnego uzytkowania (min. 3
zawiasy)

oscieznica stalowa, drzwi ptytowe z litej ptyty widrowej HDF, wykonczone
laminatem HPL,

w dolnej czeSci skrzydta drzwiowego zastosowaC pas z blachy
nierdzewnej lub PCV o szerokosci min. 30 cm (od strony wewnetrznej i
zewnetrznej

w Srodkowej czesci skrzydta drzwiowego zastosowa pas z blachy
nierdzewnej lub PCV o szerokosci min. 20 cm (od strony wewnetrznej i
zewnetrznej)

Wzmocniona przylga blachg stalowg nierdzewng Iub aluminiowag
(obustronnie, oraz od strony zawiaséw i od strony otwarcia)

Klamki proste, obustronnie, odporne na $rodki dezynfekcyjne,
mocowanie na $ruby przelotowe, lub system dostawcy charakteryzujgcy
sie rownowazng wytrzymatoscig

Drzwi wyposazone w zamek typu eurocylinder w systemie Kklucza
centralnego

Drzwi posiadajgce atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna, odporna na dziatanie S$rodkdéw
dezynfekcyjnych.

Drzwi bezprogowe.

Charakterystyka drzwi wewnetrznych do tazienek

e Parametry analogiczne jak w przypadku drzwi do gabinetéw i
pomieszczen biurowych

e wyposazy¢ w rygiel typu WC umozliwiajgcy zamkniecie sie od $rodka
pomieszczenia. W przypadku uruchomienia systemu przyzywowego
personel powinien mie¢ mozliwo$¢ otworzenia drzwi od zewnatrz (w
przypadku tazienek dla pacjentéw).
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W dolnej czesci otworu drzwiowego powinno znajdowac sie podciecie
lub otwory o sumarycznym polu przekroju nie mniejszym niz 0,022
m2 dla doptywu powietrza.

Drzwi przeciwpozarowe

Wszystkie drzwi p.poz. wyposazone w atestowany samozamykacz. W
przypadku drzwi dwuskrzydtowych kazde skrzydio wyposazone w
indywidualny, atestowany samozamykacz z okreSlong kolejnoscig
zamykania skrzydta.

Drzwi bezprogowe, uszczelka opadajaca

Drzwi  wyposazone we wszystkie elementy umozliwiajgce
zastosowanie systemu kontroli dostepu.

Drzwi o okres$lonej klasie odpornosci p.poz. (wg czesci rysunkowej)
Oscieznica stalowa, obejmujgca, ocynkowana, malowana proszkowo

na kolor taki sam jak skrzydto drzwiowe.

Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej z wypetnieniem z welny
mineralnej, malowane proszkowo

W przypadku drzwi dwuskrzydtowych szeroko$¢ szerszego skrzydta
powinna wynosi¢ 90 cm. Klamka i inne wyposazenie skrzydfa
drzwiowego nie moze zawezac szerokosci przejscia.

Drzwi wyposazone w element przeszklenia w skrzydle o wymiarach
okoto 70 x 100 cm. Szkto atestowane, bezpieczne, stanowigce czes¢
systemu stolarki o wymaganej klasie odpornosci pozarowej

drzwi wzmocnione, przystosowane do intensywnego uzytkowania -
min. 3 zawiasy

Okucia systemowe, bedace elementem atestowanego rozwigzania
spetniajgcego wymagania ochrony pozarowej.

Atestowany uchwyt (gatka) od strony zewnetrznej oddziatu, od strony
wewnetrznej klamka atestowana.

Kolor jasnoszary

Drzwi wejsciowe na obszar pracowni:

Drzwi wyposazone w samozamykacz

Drzwi wyposazone w element przeszklenia w skrzydle o wymiarach
okoto 70 x 100 cm.

Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo
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e Oscieznica stalowa, obejmujgca, ocynkowana, malowana proszkowo
na kolor taki sam jak skrzydto drzwiowe.

e W przypadku drzwi dwuskrzydtowych szeroko$¢ szerszego skrzydta
powinna wynosic 90 cm. Klamka i inne wyposazenie skrzydta
drzwiowego nie moze zawezac szerokosci przejscia.

e drzwi wzmocnione, przystosowane do intensywnego uzytkowania -
min. 3 zawiasy

o Wyposazy¢ w elektrorygiel w zaleznosci od lokalizacji drzwi (zgodnie z
czescig rysunkowq) i jednostronny system kontroli dostepu (czytnik
kart z klawiaturg, wideodomofon) — zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

e Okucia systemowe, bedace elementem atestowanego rozwigzania
spetniajgcego wymagania ochrony pozarowej.

e Atestowany uchwyt (gatka) od strony zewnetrznej oddziatu, od strony
wewnetrznej klamka atestowana.

e Kolor drzwi: jasnoszary

Inne dziatania zwigzane ze stolarka:

Na etapie odbioru nalezy zgromadzi¢ dokumentacje potwierdzajagca wymadg
uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wszystkich elementéw
zgodnie z rysunkiem architektury i dokumentacjg projektowg w tym dla
okreslonej w projekcie stolarki.

Dziatania obejmujace stolarke w budynku istniejagcym:

Wymiana drzwi wewnetrznych i zewnetrznych w istniejgcym budynku na
parterze i I pietrze. Parametry analogiczne jak dla drzwi budynku
projektowanego.

3.26 Wymiana istniejacej windy w budynku nr 7

Nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie dzwigu windowego:

W projektowanym budynku, nalezy wymieni¢ dzwig osobowy do przewozu osdb
i 0sOb niepetnosprawnych wraz z niezbednym sprzetem. Do prawidtowego i
zgodnego z UDT i przepisami prawa funkcjonowania i eksploatacji dzwigu, wraz
z gwarancjg min. 60 miesiecy. Nalezy uwzgledni¢ ustuge biezacej eksploatacji i
konserwacji w tym okresie. Projekt dzwigu, uzgodnienia z UDT i montaz przez
uprawniong do tego firme pozostajg po stronie wykonawcy.

Wymagane parametry techniczne:

Znak: 01 1006 JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr 62
- tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 )




Opis techniczny

a) Zespot napedowy elektryczny, linowy z ptynng regulacjg predkosci jazdy.
Reduktorowy sterownik spetnia wymogi A3, lub bez reduktorowy z mozliwoscig
automatycznego i recznego odluzowania hamulca napedu

b) Udzwig - nie mniejszy jak w stanie istniejgcym

¢) Ilos¢ przystankéw - 3

d) llos¢ drzwi szybowych - 3

e) llos¢ drzwi w kabinie - 1

f) Maszynownia — lokalizacja w dotychczasowym miejscu,

g) Sterowanie mikroprocesorowe, zbiorcze gora dot, z falownikiem i ptynna
regulacjg jazdy. Przygotowane do funkcji zjazdu awaryjnego z UPS do
przystanku na poziomie wyjs¢ ewakuacyjnych

h) Rodzaj drzwi - automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe
i) Otwarcie drzwi — minimalny wymiar jak w stanie istniejacym,
j) Wymiar kabiny — minimalny wymiar jak w stanie istniejgcym,

k) Umiejscowienie pietrowskazywaczy, nad drzwiami dzwigu. Kasety wezwan
zainstalowa¢ przy drzwiach dzwigu po prawej stronie na wysokosci
umozliwiajgcej korzystanie przez osoby niepetnosprawne na wézku

) Zjazd awaryjny PPOZ po zaniku napiecia z UPS do najnizszego przystanku
(poziomu) na ktérym znajdujg sie wyjscia ewakuacyjne

2. Inne uwarunkowania techniczne:

a) Wykonanie drzwi szybowych - stal nierdzewna (o fakturze ptotna)

b) Wykonanie drzwi kabinowych - stal nierdzewna (o fakturze ptétna)

c) Wykonanie oscieznic drzwiowych - stal nierdzewna (o fakturze ptétna)

d) Kontrola drzwi mechanizm nawrotny, powodujgcy ponowne otworzenie sie
drzwi przy napotkaniu przeszkody, zapewniajacy ograniczenie nacisku skrzydta
max 15 kg

e) Progi drzwi wzmocnione aluminium profilowane ciggnione z rowkiem
prowadzacym i dodatkowo prég aluminiowy (100mm) przy oscieznicy drzwiowej

f) Kurtyna Swietlna w kabinie zabezpieczajaca strefe wejscia
g) kontrola dostepu — na kazde pietro z mozliwoscig przyznawania dostepu

3. Wykonanie kabiny:
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a) wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne ocynkowane lub pomalowane
farbg antykorozyjna

b) Sciany kabiny panelowe ze wzmocnieniami zebrowymi wszystkie wykonane
ze stali nierdzewnej (o fakturze ptdtna)

¢) sufit podwieszony wykonany ze stali nierdzewnej (o fakturze ptétna),
d) oswietlenie w kabinie sufitowe ledowe

e) oswietlenie awaryjne - dziatanie min 3 godz.

f) kurtyna Swietlna zabezpieczajgca strefe wejscia

g) lustro

h) porecze w kabinie wykonane z rur ze stali nierdzewnej

i) cokoty wykonane ze stali nierdzewnej (o fakturze ptétna)

j) odbojnice w kabinie odpowiednio wyprofilowane (pfaskie), ze stali
nierdzewnej (o fakturze ptdtna), montowane na wysokosci zabezpieczajgcej
przed uderzeniem tdzka i wozka transportowego

k) wentylacja mechaniczna elektryczne wentylatory wyciggowe zamontowane w
suficie i kasecie kabiny zalgczane automatycznie i z mozliwoscig zatgczania
recznego w kabinie

) podtoga w kabinie wytozona wyktadzing trudnoscieralng, antyposlizgowa
4. Kaseta sterownicza w kabinie:

a) kaseta dyspozycji wykonana ze stali nierdzewnej (o fakturze ptétna)

b) elektroniczny pietrowskazywacz w kabinie

c¢) informacja gtosowa pozycji przystanku

d) panel sterujgcy wyposazony w przyciski chromowane typu antywandal
opisane pismem Braille'a, pod$wietlane

e) przycisk lub stacyjka blokady drzwi jazdy szpitalnej
f) gong

g) przycisk ALARM

h) strzatki kierunkowe jazdy

i) przyciski zamykania i otwierania drzwi

j) awaryjne o$wietlenie

k) sygnalizacja przecigzenia kabiny
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) stacyjka kluczyka blokady drzwi w pozycji otwartej

m) system tacznosci ze stuzbami technicznymi - przycisk bezposredniego
wezwania telefonicznego

n) instrukcja wezwan i podstawowych informacji

o) przyciski na wysokosci dostosowanej do obstugi przez osoby
niepetnosprawne na wozku

5. Kaseta zewnetrzna

a) kasety wezwan na przystankach wykonane ze stali nierdzewnej (o fakturze
ptotna)

b) elektroniczny pietrowskazywacz na wszystkich przystankach montowany nad
drzwiami

c) stacyjki jazd szpitalnych na wszystkich przystankach
d) strzatki kierunkowe jazdy

e) przyciski podswietlane, chromowane typu antywandal, opisane pismem
Braille'a, pod$wietlane

f) przyciski na wysokosci dostosowanej do obstugi przez osoby
niepetnosprawne na wdzku

Uwaga: wykonawca (wytworca) dzwigu dostarczy stuzbom Zamawiajgcego
programator falownika (sterownika) tablicy sterowej wraz z dokumentacjg i
opisem w j. polskim. Projektant okresli wymagania P-Poz dla projektowanych
wind.

3.27 Uwagi i zalecenia wykonawcze
Pracownia PET

Okablowanie specjalistycznych urzadzen medycznych (PET) prowadzic w
trasach kablowych przewidzianych projektem technicznym dostarczonym przez
producenta urzadzenia. Szczegbtowe wytyczne techniczne dotyczace tych
elementdw wg wytycznych producenta urzadzenia PET. Podczas wykonywania
posadzek w pomieszczeniach pracowni PET-CT uwzgledni¢ wytyczne producenta
urzadzen, w szczegolnosci dotyczace elementdw montazowych oraz
dopuszczalnego poziomu nieréwnosci powierzchni.

Pomieszczenia nalezy uzytkowal wylacznie zgodnie z projektem oston
radiologicznych PET/CT; zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych i we
wihasciwy sposéb oznaczyé, aby nie spowodowaé powstania zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa osdb przebywajgcych w ambulatorium.
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Rozwigzania przegrdd budowlanych oraz grubosci materiatdbw w ramach
Pracowni PET-CT przyja¢ wedtug projektu oston radiologicznych. Sciany i sufity
pracowni izotopowej wykona¢ wg wytycznych producenta systemu oston, np.
otdw, i przewidzie¢ obcigzenia tych oston na Sciany i stropy w projekcie
konstrukcyjnym. Ostony wykonaé bezszczelinowo i w odpowiedniej grubosci
oston.

Podtogi na terenie podlegajgcym kontroli radiologicznej nalezy przygotowac w
spos6b  umozliwiajgcy  usuniecie  powstatych  ewentualnych  skazen
promieniotworczych.

Wytyczne do wykonania scian gipsowo-kartonowych:

1. éciany nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu.
Odlegtosci pomiedzy profilami konstrukcyjnymi, ilos¢ wkretdw do mocowania
ptyt gk na 1 mb, rozwigzania dylatacji Scian i miejsca ich zdylatowania,
przesuniecia spoin ptyt na wysokosci i dtugosci $cian, przesuniecia spoin w
kolejnej warstwie ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z zaleceniami okre$lonymi
przez producenta systemu $cian gipsowo-kartonowych.

2. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (m.in. tazienki, WC, pom.
gospodarcze) ptyty gipsowo kartonowe wykonac jako wilgocioodporne (GKBI -
ptyty "zielone"). W tych pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ wetne
mineralng hydrofobizowana.

3. System $cian gipsowo-kartonowych musi by¢ przebadany pod wzgledem
odpornosci ogniowej dla danej przegrody (facznie z zastosowang wetng
mineralng). W przypadku $cian o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy
zastosowaC pilyty GKF (o podwyzszonej odpornosci na ogien), a w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci z okreslong odpornoscig ogniowg
ptyty GKFI (ogien-woda).

4, Zastosowany system musi posiada¢ aktualne badania pod wzgledem
izolacyjnosci akustycznej (badania systemu i wetny mineralnej). Zastosowana
wetna mineralna powinna byc¢ twarda - gesto$¢ minimum 60 kg/m3.

5. Profile pionowe zastosowane przy oscieznicach drzwiowych wykonac jako
profile pogrubione - tzw. Profile "UA" z blachy o grubosci min. 2 mm, gdy ciezar
drzwi, wysoko$¢ Sciany, lub szeroko$¢ skrzydta przekracza warto$¢ dopuszczong
przez producenta systemu. Bezposrednio nad oscieznica musi by¢é wstawiony
profil "u" fgczacy stupki przyoscieznicowe tworzac rodzaj nadproza.

6. Osprzet i wyposazenie mocowane do Scian nie powinno by¢ ciezsze niz
maksymalne dopuszczalne obcigzenie dla danego typu Sciany (nalezy sprawdzi¢
w katalogach dla danego systemu / skonsultowac sie z producentem). W
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przypadku przekroczenia dopuszczalnych obcigzen nalezy zastosowac profile
wzmocnione "ua" z blachy o grubosci min. 2 mm, lub zastosowal inne
wzmochienie po konsultacji i dopuszczeniu rozwigzania przez projektanta branzy
konstrukcyjnej lub producenta systemu Scian GK.

7. Pomiedzy profilami sufitowymi "UW" a konstrukcjg podtogi lub stropu
powinna by¢ zastosowana izolacja z tasmy akustycznej wykonanej z elastycznej
pianki polietylenowej.

8. Przy Sciankach o konstrukgji ztozonej z dwdch profili "CW" nalezy zastosowac
pomiedzy tymi profilami na catej wysokosci izolacje z tasmy akustycznej
wykonanej z elastycznej pianki polietylenowe;j.

9. Wetna mineralna powinna wypetniaé catg grubos¢ profildw pionowych i
poziomych, nie pozostawiajgc w nich pustki powietrznej.

10. Miejsca szpachlowania ptyt na taczeniach wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Uzy¢ tasmy zbrojacej (tasma papierowa perforowana lub tasma z
wiokna szklanego), aby unikng¢ pekania Scian na faczeniach ptyt. Uzywac gipsu
zalecanego przez producenta systemu. Zaszpachlowaé nalezy réwnoczesnie
blachowkrety tgczace ptyty gipsowo-kartonowe do profili "CW"

11. System $cian gipsowo-kartonowych i ich grubos¢ powinien by¢ dostosowany
do wysokosci wznoszonej Sciany.

12. W miejscach narazonych na dziatanie wody (natryski, pralnie) nalezy
wykona¢ na ptytach wilgocioodpornych dodatkowg izolacje przeciwwilgociowg
uzywaijac folii w ptynie.

13. Pomiedzy konstrukcjg stropu i podtogi a ptytami gipsowo-kartonowymi
pozostawi¢ odstep zgodnie z zaleceniami producenta (ok. 1-2 cm).

14. Profile poziome mocowac bezposrednio do konstrukcji stropéw (nie jest
zalecane mocowanie do warstwy jastrychu lub innej warstwy podtogowej). W
przypadku zastosowania innego rozwigzania nalezy uzyska¢ akceptacje
projektanta.

15. Podczas wykonywania robot mokrych zwigzanych z wykonaniem jastrychu
nalezy odpowiednio zabezpieczyé piyty gipsowo-kartonowe przed wilgocig
(wywing¢ paroizolacje - folie pe, na Sciany gipsowo kartonowe).

16. Podtoge jastrychowg jak i warstwy posadzkowe nalezy oddylatowac od
$cian gipsowo-kartonowych przy uzyciu taSmy z pianki PU lub paska styropianu
o grubosci ok. 0,5 do 1 cm)

17. Blachowkrety uzywane do montazu pilyt muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie (np. Poprzez fosfatowanie)

Znak: 01 1006 JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr 67
- tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 )




Opis techniczny

18. Konstrukcje stalowe (w tym profile konstrukcyjne $cianek) stykajace sie z
ptytami gipsowo-kartonowymi muszg posiadac¢ warstwe ocynku min. 275 g/m2.

19. Jakos$¢ powierzchni - wykonac jako minimum g3.
Wytyczne dotyczace wykonania scian z betonu
1. Szalunek

Dopuszcza sie stosowanie wielowarstwowej sklejki z naniesionym filmem
ochronnym. Powierzchnia szalunku musi by¢ dokfadnie czyszczona i
skontrolowana przed kazdym nastepnym zastosowaniem.

2. Fugi

Zaleca sie nie wykonywanie fug roboczych, a w przypadku ich wykonania winny
by¢ tak zaplanowane co do wygladu i rozmieszczenia, by wspottworzyly
koncowy efekt optyczny catej ogladanej powierzchni betonu.

3. Styki ptyt szalunkowych

Nalezy rozplanowaC porzadek i rozmieszczenie stykdw poszczegdinych piyt
szalunkowych. Zapewni¢ aby zlgcza szalunkéw byly na tyle szczelne, by nie
dochodzito do wyptywu mleczka cementowego.

4. Beton

Przy stosowaniu domieszek uptynniajgcych i opdzniajgcych wigzanie zwieksza
sie niebezpieczenstwo wydzielania sie wody z betonu (bleeding).

Beton musi by¢ wiasciwie zageszczony. Zageszcza¢ beton nalezy warstwami w
miare wykonywania elementu pionowego w odstepach wynikajgcych z zasiegu
butawy wibrujacej. W goérnym obszarze elementu pionowego zaleca sie wtorne
zawibrowanie betonu. Nalezy mieszanke uktada¢ warstwami co 20 cm, kazda
warstwe zawibrowaC uzywajgc wibratora pograzalnego, zagtebiajgc go do
uprzednio natozonej warstwy (wigzanie warstw).

Nalezy stosowac rury i weze do transportu mieszanki betonowej na miejsce
utozenia.

5. Preparat antyadhezyjny

Preparat nalezy nanosi¢ w minimalnej koniecznej ilosci.
6. Podktadki dystansowe

Nalezy stosowaé betonowe podktadki dystansowe.

7. Inne wytyczne:
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- Nalezy zapewni¢ rownomierny i jednakowy sposéb pielegnacji betonu, gdyz
rozny stopien hydratacji cementu moze prowadzi¢ do réznic w barwie betonu.

3.28 Charakterystyka energetyczna
Wedtug opracowan projektowych. Nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych przepisow prawa.

Wykonawca po zrealizowaniu inwestycji wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
Karte charakterystyki energetycznej budynku nr 7.

3.29 Lamele techniczne na dachu

Wykonac¢ lamele przestaniajgce centrale wentylacyjne zlokalizowane na
dachu budynku. Umiejscowienie central powinien okreSlaé projekt
techniczny budynku, a wielko$¢ przeston powinna by¢ dostosowana do
obszaru zajetego przez centrale. Zapewni¢ wejscie techniczne w postaci
furtki technicznej zamykanej na klucz. Nalezy przewidzie¢ odpowiedniej
szerokosci dojscia techniczne do kazdego urzadzenia zapewniajgce
ergonomiczng obstuge serwisowq. Kolorystyka, rozstaw lameli do
ustalenia z Zamawiajgcym i po uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.
Sposdb montazu zapewniaC¢ powinien szczelno$¢ powlok na dachu i
uwzglednial obcigzenia zwigzane z wiatrem. — potwierdzi¢ projektem
konstrukcyjnym

3.30 Instalacje
3.21.1 Instalacje sanitarne
o Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, szarej i
hydrantowej

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celéw
przebudowy obszaru stanowigcego przedmiot opracowania. Nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu stwierdzenia takiej mozliwosci
oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw z Zamawiajgcym.

Zrédtem wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i hydrantowej bedzie
istniejgca instalacja w budynku szpitala.

Instalacja wody zimnej: Podejscia do baterii oraz zawordéw czerpalnych
wykona¢ w $ciankach g-k lub w bruzdach $cian murowanych. W celu
zapobiegania wykraplaniu sie wilgoci na zimnych Sciankach rur projektuje
sie izolacje przeciwroszeniowg rurociggbw wody zimnej w postaci otulin
polietylenowych o wspdtczynniku normatywnym i grubosci zgodnej z
warunkami technicznymi.
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Instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacji wykona¢ z rur
wielowarstwowych, fgczonych przez zaprasowywanie w posadzkach w
warstwach izolacji, gtdwne przewody magistralne prowadzi¢ pod stropem,
przewody wykona¢ z rur PEX/AL/PEX. Pod pionami cyrkulacyjnymi
zamontowa¢ zawory regulacyjne termostatyczne. Przed zaworami
regulacyjnymi montowac filtry siatkowe i zawory odcinajace. Przed kazda
tazienkg zamontowal zawory odcinajgce tak, aby bylo mozliwe
zamkniecie doptywu wody bez koniecznosci wytgczania z eksploatacji
pozostatych czeSci budynku. Ponadto nalezy zamontowal zawory
umozliwiajgce odciecie doptywu wody na podzielonych fragmentach
wedtug wytycznych Zamawiajgcego. Nalezy przewidzieC miejsca
rewizyjne oraz fatwy dostep do instalacji oraz nalezy je odpowiednio
oznakowac.

Istniejgce instalacje nalezy wycina¢ przy pionach. Przegrzew w
technologii istniejgcego wezta cieplnego zatozy¢ na 70 st. C przez okres 2
godzin (wykonywac 1 raz na miesigc).

Nalezy baterie w kranach i zlewach wyposazy¢ w perlatory z
ogranicznikiem przeptywu.

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie filtry przy rozprowadzeniu nowej instalacji.

Biaty montaz i armatura: Nalezy zaprojektowaé, dostarczy¢ i zamontowac
wymagane urzadzenia sanitarne takie jak umywalki, miski ustepowe,
natryski. Urzadzenia nalezy dostarczy¢ wraz z niezbedng armatura.

Miski ustepowe wyposazy¢ w sptuczke oszczedzajgcg wode z mozliwoscig
wyboru pomiedzy matg (3—4,5 litra) a duzg (6-9 litrdw) objetoscig
sptukania.

Na zewnatrz budynku przewidzie¢ podejScia wody zimnej z kranem
zamykane na klucz. Ilo$¢ zgodnie z czeScig rysunkowa.

Przy modernizacji instalacji wodnych wewnetrznych w terenie
przewidzie¢ podtgczenie budynku nr 16.

Montaz zasuwy na gtownym rurociggu wody przed bud 7, (wymiana
rowniez zasuwy i hydrantu w ulicy przy bud 7). Hydrant zewnetrzny
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych  Polskich  Norm
dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami europejskich norm
(EN).

Nalezy zrealizowa¢ wymagane roboty ziemne, wykopy zabezpieczyc
przed osobami postronnymi. Termin oraz sposdb prowadzenia robdt
potwierdzi¢ z Zamawiajgcym. Jezeli przeprowadzenie prac wigzac sie
bedzie ze wstrzymaniem dostaw wody do ktdregokolwiek budynku
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szpitala nalezy poinformowac o tym Zamawiajgcego oraz w razie
koniecznosci zabezpieczy¢ dostawy wody dla budynkow szpitala w inny
Sposob.

Wykonawca w budynku zastosuje system oszczedzania wody.
Instalacja systemu do ponownego wykorzystania wody szarej:

Podejécia do zbierania wody szarej wykona¢ w Sciankach g-k lub w
bruzdach $cian murowanych. W celu zapobiegania wykraplaniu sie
wilgoci na zimnych $ciankach rur projektuje sie izolacje
przeciwroszeniowg rurociggdbw wody szarej w postaci otulin
polietylenowych o wspdtczynniku normatywnym i grubosci zgodnej z
warunkami technicznymi.

Instalacje wody szarej wykonac z rur wielowarstwowych, fgczonych przez
zaprasowywanie w posadzkach w warstwach izolacji, gtéwne przewody
magistralne prowadzi¢ pod stropem, przewody wykona¢ z rur
dedykowanych do instalacji kanalizacyjnej z PVC. Zastosowac filtry
siatkowe i zawory odcinajagce. Przed kazdg tazienkg zamontowac zawory
odcinajgce tak, aby bylo mozliwe zamkniecie doptywu wody bez
konieczno$ci wylaczania z eksploatacji pozostatych czeSci budynku.
Ponadto nalezy zamontowa¢ zawory umozliwiajgce odciecie doptywu
wody na podzielonych fragmentach wedtug wytycznych Zamawiajacego.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ odciecia za pomocg zaworu instalacji wody
szarej i przelaczenie na instalacje wody uzytkowej. Nalezy przewidzie¢
miejsca rewizyjne oraz tatwy dostep do instalacji.

Zbiornik na wode szarg: Zainstalowac szczelny zbiornik na wode szarg,
ktory bedzie przechowywat oczyszczong wode. Zbiornik powinien byc
wykonany z materiatdw odpornych na korozje i wyposazony w system
wentylacji. Pojemno$¢ zbiornika powinna by¢ dostosowana do ilosci wody
szarej generowanej w budynku oraz do zapotrzebowania na wode do
sptuczek toalet. Zapewni¢ mozliwoS¢ okresowego czyszczenia zbiornika
(klapy rewizyjne itp.).

System rur dystrybucyjnych: Zainstalowa¢ oddzielny system rur do
dystrybucji oczyszczonej wody szarej do sptuczek toalet. Rury te powinny
by¢ wyraznie oznaczone i oddzielone od systemu wody pitnej.

Instalacja hydrantowa:

Przewiduje sie montaz w obszarze kondygnacji stanowigcej przedmiot
opracowania hydrantéw wewnetrznych HP 25 z wezem pétsztywnym o
dtugosci 30 mb + 3 m zasieg rzutu wody. Hydranty nalezy zamontowaé
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w szafach wnekowych. Instalacje hydrantowg prowadzi¢ nad stropem
podwieszonym. Instalacie wykonal z ciSnieniowym zaworem
pierwszenstwa modernizujgc system hydrantéw p-poz w calym
budynku, przy czym lokalizacje zaworu ustali¢ z Zamawiajgcym.

Wykonac z rur stalowych ocynkowanych fgczonych za pomocg ksztattek
gwintowanych. Dla zabezpieczenia przewoddw przed wykraplaniem sie
wody (roszenia) nalezy je zaizolowal termicznie izolacja o grubosci
zgodnej z warunkami technicznymi. Sekcje wody hydrantowej
zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym oraz zaworem pierwszenstwa.

Istniejgce hydranty nalezy skontrolowa¢ pod katem wymaganych
parametréw i w razie koniecznosci dokonac niezbednych dziatan
naprawczych (w tym montaz zestawu hydroforowego).

Dozownik wody pitnej:

Nalezy przewidzie¢ wykonanie dozownika wody pitnej wyposazonego w
filtry w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Podtgczenie do
instalacji wody uzytkowe;.

Instalacje kanalizacji

Nalezy = zaprojektowa¢ odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z
projektowanych odbiornikéw do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej
(lub w razie potrzeby wybudowaé nowe piony) znajdujacej sie w
obszarze opracowania.

Przed przystgpieniem do prac, nalezy sprawdzi¢ stan techniczny pionow
kanalizacyjnych. Zaktada sie wymiane pionéw kanalizacji w budynku w
zakresie wynikajgcym z rzeczywistych potrzeb (stanu technicznego
istniejgcych piondw), ze wzgledu na ich stan faktyczny.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z
projektowanych odbiornikow do istniejgcych lub projektowanych pionow
kanalizacji sanitarnej.

Piony zaprojektowaé w technologii niskoszumowej wraz z
odpowietrzeniem. Rury powinny by¢ niskoszumowe (>20dBA), tgczone
ksztattkami kielichowymi z uszczelkami gumowymi. Uchwyty montowac
pod kielichami, aby zapewni¢ stabilno$¢ i szczelno$¢ instalacji. Pod
kazdym pionem montowa¢ czyszczaki. Odpowietrzenie pionéw prowadzic
ponad dach i zakonczy¢ systemowymi wywiewkami.

Wymagana jest wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w obszarze
wokét budynku i na fragmencie drogi dojazdowej.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Znak: 01_1006 JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr 72

tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40




Opis techniczny

Projektowane piony rur spustowych nalezy witgczy¢ do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej. Wode opadowag z dachu nalezy odprowadzac
wewnatrz budynku przy pomocy wpustéw dachowych podcisnieniowych
z mozliwoscig ogrzewania elektrycznego w okresie zimowym (instalacja
przeciw zamarzaniu).

Uktad kanatéw (réwniez zagtebienia i spadki) powinien zapewni¢ ciggty
odbior wod opadowych z obszaru przewidzianego do skanalizowania oraz
z pozostatego obszaru zlokalizowanego na terenie objetym
opracowaniem. Projektowane przekroje kanatdw nalezy potwierdzi¢
obliczeniami oraz przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego.

Odprowadzanie wod opadowych z posesji powinno odbywac sie w
systemie grawitacyjnym, mozliwie najkrétszg droga. Lokalizacja studni
kanalizacji deszczowej powinna umozliwia¢ dojazd do nich w celach
wykonywania niezbednych prac eksploatacyjnych zapewnia¢ dostep do
kanatdw w celu ich ewentualnego czyszczenia. Zastosowac studnie o
nosnosci dostosowanej do projektowanego sposobu uzytkowania terenu
(wytrzymatos¢ na nacisk osi pojazdéw).

Ogrzewanie pomieszczen

Ogrzewanie pomieszczen wspdlne dla catego budynku. Zrédiem ciepta
dla budynkdw Szpitala jest istniejgcy wezet cieplny zasilajgcy budynki
Szpitala w wode grzewczg dla celdow ogrzewczych i podgrzewu cwu.

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celéw
przebudowy obszaru. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu
stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw z
Zamawiajacym.

Planuje sie przeniesienie pomieszczen technicznych wymiennikowni
zlokalizowanej w budynku.
Temperatury pomieszczen przyja¢ zgodnie z norma.

Nalezy wymieni¢ wszystkie grzejniki na higieniczne. Grzejniki nalezy
zamontowac¢ w odlegtosci od $ciany umozliwiajgcej zachowanie czystosci.
Grzejniki dobiera¢ wg projektu instalacji grzewczych. Montaz powinien
zapewniac zachowanie prze$witdw wys. min. 12 cm nad posadzkg i min.
10 cm od Sciany.

Zaprojektowac nalezy jako zrdédta ciepta nastepujace typy grzejnikéw:

- stalowe, piytowe grzejniki higieniczne z wbudowanym zaworem
termostatycznym oraz gtowicg termostatyczng

Znak: 01_1006 JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr 73

tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40




Opis techniczny

- w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci powietrza grzejniki
ocynkowane, stalowe, drabinkowe z zaworem termostatycznym oraz
gtowicg termostatyczna.

Wszystkie grzejniki w wykonaniu higienicznym. Wszystkie grzejniki
zaopatrzone w gtowice termostatyczng, zespot zawordw odcinajgcych
oraz komplet mocowan. Kazdy grzejnik wyposazony w odpowietrznik
reczny.

Zastosowac czujniki temperatury powietrza zintegrowane z gtowicami
termostatycznymi, czujnikami otwarcia okien i instalacjg BMS.

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie pompy ciepta z rekuperacjg na
potrzeby zapewnienia ogrzewania w budynku. Pompa ciepta ma
wspotpracowac z instalacjg BMS.

Nalezy dokona¢ wymiany i przeniesienia wymiennikowni ciepta, (obieg
centralnego ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
ciepta technologicznego zasilania central wentylacji)

Przewiduje sie modernizacje studni rewizyjnej i przetozenie w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie wykonanie nowego
podfgczenia ze studni do nowej lokalizacji wymiennikowni ciepta w
budynku.

Przy modernizacji instalacji cieplnych wewnetrznych w terenie
przewidzie¢ podtgczenie budynku nr 16. Przewiduje sie podtgczenie bud.
16 do przeniesionego wymiennika ciepta w budynku nr 7.

Sposdb prowadzenia prac ziemnych oraz ich termin powinien zostac
uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sob postronnych.

Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

Nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng wyposazong w rekuperator
obejmujacg caty obszar rozbudowywanego budynku, w tym rdéwniez
parter i I pietro budynku istniejgcego.

Instalacje wentylacji mechanicznej muszg spetnia¢ wymagania zawarte
w opracowaniu ,Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw
wykonujgcych dziatalno$¢ leczniczg” autorstwa: Zespot autordw pod
przewodnictwem dr inz. Anny Charkowskiej: mgr inz. Andrzej Rozycki,
mgr inz. Radostaw Lenarski, mgr inz. Agata Sobierajska. Dostepne
online - strona Ministerstwa Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze.
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Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne zlokalizowa¢ nalezy na
dachu, lub zastosowac inne rozwigzanie w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy centrali bedzie ciepto technologiczne ze
zmodernizowanej wymiennikowni.

Nalezy pamietaC o zapisach § 150 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki (.....” w instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie
nalezy taczy¢ ze sobg przewoddw z pomieszczen o réznych wymaganiach

uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych.”)

Pomieszczenia o réznych wymaganiach uzytkowych, ktére powinny byc
wentylowane przez dedykowane ukfady wentylacyjne

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg
okresowemu przegladowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie
elementdw instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niz
co 12 miesiecy. Wykonanie tych czynnosci wymaga udokumentowania.

Zaprojektowac i wykonac nalezy tez system klimatyzacji typu split lub
VRF z rekuperacjg. System ten przewidziany bedzie do obstugi
pomieszczen o statym przebywaniu w nim ludzi. Zamontowac urzadzenia
wewnetrzne nascienne lub kasetonowe a jednostke zewnetrzng umiescic
na dachu budynku na konstrukcji zabezpieczonej przeciwdrganiowo.

Wymieni¢ istniejgce elementy wentylacji (razem z centralami
wentylacyjnymi) w istniejgcym budynku w szczegdlnosci czerpnie
wyprowadzi¢ ponad dach, wymieni¢ system sterowania central i wpigc¢
nowe sterowniki w system BMS budynku. Projektowane centrale
wyposazy¢ w funkcje chtodzenia.

Wytyczne budowy central wentylacyjnych:

- centrale wentylacyjne w wykonaniu zewnetrznym posadowione w
wentylatorni

- wyposazona w sterownik wraz z nadajnikiem, umozliwiajgc zarzadzanie
pracg rekuperatora nawiewno-wywiewowego zintegrowany i potgczony z
systemem BMS,

- filtry, nawiew M5 + F7, wywiew M5
- zdalne wyfaczanie i wylgczanie z systemu pozarowego i BMS,
- zdalne kasowanie alarméw, blokad.

- usytuowanie rozdzielnicy zasilajgco - sterujgcej w wentylatorni przy centrali

wentylacyjnej
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- ptynna regulacja wentylatoréw nawiewnego i wyciggowego przy pomocy
falownikow z uwzglednieniem kompensacji zabrudzenia filtréw (kompensacja
zabrudzenia filtréw central - automatyczna),

- agregaty skraplajagce central wentylacyjnych zasili¢ z rozdzielnicy zasilajgco
sterujgcej zainstalowanej przy centrali wentylacyjnej na dachu budynku,

- regulacja temperatury powietrza nawiewu i wywiewu z czujkg temperatury
umieszczong w kanale wywiewnym i nawiewnym,

- sygnalizacja stanu zabrudzenia wszystkich filtréw - oddzielna dla kazdego
filtra,

- na czerpniach central zamontowanych na dachach zastosowac ostony
uniemozliwiajgce wcigganie wody do central z czasie opaddw deszczu /
$niegu oraz utrzymywac predkosS¢ w strefie czerpni / wyrzutni nie wieksza
niz 2m/s w powierzchni czynnej

- pompy cyrkulacyjne w systemie wody technologicznej: praca i awaria,

- przewidzieC kasety sterujgce w rozdzielnicy zasilajgco - sterujacej - oraz w
punkcie wskazanym przez inwestora na remontowanym oddziale,

- sygnalizacja pracy i stanéw alarmowych centrali,

- sterowanie uktadem przytgczeniowym ciepta technologicznego (pompa,
zawory 3-drogowe),

- zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem,
- chtodnica zasilana czynnikiem chtodniczym — ptynne sterowanie

- sterowanie wydajnoscig chtodnicy w oparciu o zadang temperature
nawiewu

- wszystkie odptywy skroplin zasyfonowane

- wszystkie wentylatory wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe w miejscu
dostepnym tylko dla obstugi.

¢ Instalacja ciepta technologicznego

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celéw
przebudowy i rozbudowy. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w
celu stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw
z Zamawiajgcym. Zaktada sie wykonanie /przeniesienie wezta w nowg
lokalizacje zgodnie z czeScig rysunkowa.

Inwestycja obejmuje doprowadzenie ciepta technologicznego z wezta
wraz z podtgczeniem.

e Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie sciekow

Zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej.
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Odprowadzenie $ciekdw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie tazienki w obszarze parteru w czesci istniejgcej i projektowanej
wyposazy¢ w odstojniki na nieczystosci.

3.21.2 Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ uwzgledniajgc wymaganie
stawiane wyrobom budowlanym w zakresie ich klasy reakcji na ogien
sformutowanych w dokumencie ,ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG” wraz z
pakietem norm zharmonizowanych. (Rozporzgdzenie CPR)

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z standardami systemu e-zdrowie
realizowanymi na terenie szpitala ( oddzielny zatgcznik do PFU )

Wszystkie przewody i kable wewnatrz budynku powinny by¢ w klasie
conajmiej CPR B2Ca-s2,d1,a3.

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celéw
przebudowy. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu
stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw z
Zamawiajacym.

W projekcie elektrycznym nalezy dokonac¢ szczegdtowych obliczen
zapotrzebowania na energie elektryczng, weryfikacji istniejgcych
wewnetrznych linii zasilajgcych i w razie koniecznosci nalezy wymienic¢
wewnetrzng linie zasilajgcg oraz zabezpieczenie gtdwne budynku.

W projekcie elektrycznym nalezy wykona¢ analize skutecznosci dla
potencjalnych paneli fotowoltaicznych. Nalezy rozpatrzy¢ mozliwosé
zastosowania paneli fotowoltaicznych (np. na elewacji budynku).

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami posiada¢ wymagane atesty i aprobaty oraz
spetnia¢ wymogi szczegdtowych norm i przepisow z zakresu BHP.

Podczas procesu projektowego obowigzkiem Wykonawcy jest
uzgodnienie z Zamawiajgcym listy i specyfikacji urzadzen wymagajacych
zasilania elektrycznego.
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Wykaz urzadzen wymagajgcych zasilania elektrycznego powinien zostaé
przygotowany tabelarycznie oraz za pomocg oznaczen na rysunku
technologii.

Natezenie o$wietlenia nalezy przyjg¢ zgodnie z norma.

Wstepny (wynikajacy z projektu koncepcyjnego) wykaz urzadzen
wymagdajacych zasilania elektrycznego — wg zestawienia urzadzen.
Rozmieszczenie urzgdzen — wg rysunku technologii.

Przy stotach roboczych oraz blatach przewidzie¢ gniazda na sprzet
elektryczny — co najmniej 2 x 230V gniazdko wtykowe z uziemieniem.

W pomieszczeniach uzytkowych gniazda na sprzet podreczny co 1,2m —
umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Na korytarzach gniazda
porzagdkowe co 10 m na wysokosci 0,3 m od wykonczonej posadzki.

Na zewnatrz budynku przewidzie¢ gniazdo sitowe (1 szt.) oraz gniazda
230V (5 szt.) zamykane na klucz

Przed odbiorami natezenie Swiatta sztucznego i dziennego na
stanowiskach pracy potwierdzi¢ pomiarami.

Zaktada sie wspdtprace i koordynacje dziatan dostawcy/dostawcow
urzadzen i wykonawcy robdt na etapie wykonywania projektu.

Przewiduje sie:
e montaz uktadu kompensacji mocy biernej W Stacji T 4142

e Podfgczenie swiattowodem bud 7 $wiattowodami SSP do bud 26, oraz do
bud 8 - wymiana kart w centrali SSP na nowe "szybkie",

e Rozbudowe centrali IT - techniczna, oraz rozbudowa instalacii
telefonicznej pod Voip-a,

e Przewiduje sie wykonanie systemu antywtamaniowego i sygnalizowanie
witamania do portierni,

e tadowarka elektryczna max. 24 kW zewnetrzna. Lokalizacja i moc
tadowarki zostanie ustalona a Zamawiajgcym.

Wymagania dotyczace tadowarki:

- wyswietlanie informacji dotyczacych rozpoczecia i zakonczenia procesu
tadowania

- wskazanie postepu podczas tadowania

- menu pomocy
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- wybor jezyka

- autoryzacja kodem PIN

- Stopien ochrony IP54 pozwalajgcy na zastosowanie na zewnatrz
budynkdw

- wyposazano w system optat umozliwiajgcy optate za tadowanie wraz z
wydaniem paragonu.

¢ Rozdzielnice pietrowe

Lokalizacja rozdzielnic zostanie okreSlona na etapie projektowania.
Rozdzielnice wyposazy¢ w:

o rozigcznik izolacyjny / wytacznik ze stykiem kontroli stanu
potozenia,

o ogranicznik przeciwprzepieciowy z sygnalizacjg zadziatania
o wskazniki obecnosci faz, optyczny.

o wytgczniki réznicowopradowe,

o wylfaczniki nadpradowe,

o roztgczniki bezpiecznikowe,

o oraz inne niezbedne aparaty elektryczne.

Ilo$¢ i rodzaj rozdzielnic musi by¢ dostosowana do wymaganych instalacji
w budynku.

¢ Prowadzenie oprzewodowania

Na gtdwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystaé
perforowane korytka kablowe lub drabinki kablowe. Ilo$¢ korytek nalezy
dobiera¢ stosownie do przewidywanych ilosci przewoddw. Dla instalacji
teletechnicznych nalezy przewidzie¢ odrebne korytka kablowe ukfadane
obok lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Dla instalacji
ppoz nalezy przewidzie¢ odrebne korytka kablowe uktadane obok lub
ponad korytkami z przewodami elektrycznymi.

e Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami nalezy zrealizowaC poprzez umieszczenie w
rozdzielnicy gtdwnej ogranicznika przepie¢ typu 1 kombinowanego wg
PN-EN61643-11, 4-biegunowy, bezwydmuchowy o parametrach nie
gorszych  niz  Iimp=25kA  (10/350ps)/biegun,  Up<1,5kV, w
tablicy/rozdzielnicy pietrowej ogranicznika przepie¢ typu 2 wg PN-
EN61643-11, 4-biegunowy o parametrach nie gorszych niz In=20kA
(8/20us)/biegun, Up<1,5kV.

Kazdy z ochronnikow powinien by¢é wyposazony w styk kontroli
zadziatania.
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Ochronniki przepieciowe nalezy zainstalowa¢ zgodnie z DTR urzadzenia.
Nalezy stosowa¢ minimalne wymagania przekrojow przewodow zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanego urzgdzenia.

Ochrona przeciwporazeniowa

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania ochrone przed
dotykiem bezposrednim nalezy zrealizowal przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewoddw i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony IP
2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowac:
»~Samoczynne wytgczenie napiecia” w uktadzie TN-S wg PN - HD 60364.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicach,
dla wiekszej czesci obwoddw odbiorczych nalezy zastosowad wytgczniki
roznicowoprgdowe o pradzie roznicowym I=30mA typu A. Obudowy
metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy
potaczy¢ z przewodami ochronnymi ,,PE” instalaciji.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy
wykona¢ wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.
Pomiary sprawdzajgce ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ we
wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatdw sieciowych.
Odbiorniki wiaczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne
przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy
PN - IEC 60364.

Wewnetrzne linie zasilajace

Nalezy zaprojektowac instalacje w uktadzie TN-S. W poszczegdinych
tablicach zastosowaC zabezpieczenia zwarciowe, nadpragdowe i
przecigzeniowe dla obwoddw oswietleniowych i ogdlnych danego
pomieszczenia z uwzglednieniem jego funkcji i przeznaczenia.

ZastosowaC ochrone przeciwprzepieciowg Ukfad ochrony przed
porazeniami po stronie nN - samoczynne wylgczenie zasilania.
Dodatkowa ochrona od porazen - wytgczniki réznicowopradowe
zainstalowane w rozdzielnicach pietrowych i technologicznych.

Instalacje wewnetrzne

Podejscia do gtdwnych tras koryt kablowych do odbiornikéw wykonac¢ w
rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i / lub gietkich wewnatrz $cian
g-k i / lub pod tynkiem.

Nalezy stosowal osprzet instalacyjny podtynkowy. Osprzet, ktéry
narazony jest na zachlapanie powinien posiada¢ odpowiedni stopien
ochrony (co najmniej IP44).

Gtowne trasy kablowe uktada¢ w komunikacji na korytkach kablowych w
przestrzeni nad sufitem podwieszonym i w szachtach. Dla instalacji
teletechnicznych i p.poz. Nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane
obok korytek z przewodami elektrycznymi.

Instalacja oswietlenia podstawowego
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W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania przewidziano
instalacje o$wietlenia ogdlnego podstawowego.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw LED
wybranych w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Natezenie osSwietlenia dla poszczegdinych pomieszczen nalezy przyjac
zgodnie z normami i wymaganiami poszczegolnych stanowisk pracy.

Oprawy powinny by¢ przystosowane do pracy przy stanowiskach
komputerowych oraz posiada¢ minimum 5-cio letnia gwarancje
producenta. Warunki utrzymania gwarancji nie powinny wymuszac
prowadzenia przez uzytkownika dziennikdw pracy opraw, jak réwniez
koniecznosci  prezentowania producentowi w przypadku roszczen
gwarancyjnych informacji o liczbie godzin eksploatacji i cyklach pracy.

Instalacje wykona¢ jako podtynkowg przewodami miedzianymi w
uktadzie TN-S. StosowaC osprzet podtynkowy a faczenia wykonywac
wewnatrz puszek osprzetowych.

Oprawy oSwietleniowe powinny posiada¢ odpowiednia wydajnosé
Swietlng, matg intensywnos¢ brudzenia i tatwa do utrzymania czystosci
powierzchnie a takze posiadac atest do zastosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

Oswietlenie ogolne bedzie zrealizowane za pomocg opraw sufitowych. W
gabinetach diagnostycznych i zabiegowych nalezy stosowal oprawy o
wspotczynniku oddawania barw Ra>90.

Oswietlenie w panelach medycznych:

» 1x  oSwietlenie  miejscowe/pacjenta LED  zalaczane
manipulatorem systemu przyzywowego,

= 1x oSwietlenie ogdlne/sali LED ($wiecgce do gory) zatgczane
tgcznikiem przy drzwiach wejsciowych do sali,

= 1x oSwietlenie nocne zafgczane facznikiem przy drzwiach
wejsciowych do sali.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym zastosowalé oprawy
wyposazone w elementy mocujgce i maskujace odpowiednie dla danego
typu sufitow.

Sterowanie  o$wietleniem za pomocg tacznikdw  pojedynczych,
Swiecznikowych, zwiernych (wspotpracujgce z przekaznikami bistabilnymi)
oraz czujnikami oszczedzajgcymi energie elektryczna

Sterowanie oprawami oswietlenia podstawowego odbywa¢ sie bedzie:

- W pomieszczeniach za pomocg pojedynczych lub podwdjnych tgcznikdéw
os$wietlenia lub czujkami,

- w komunikacji oraz poczekalni gorgcej za pomocg paneli Dali oraz
czujek Dali

Osprzet faczeniowy nalezy instalowaé na wysokosci 1,40m oraz na
wysokosci 1,20m przy umywalkach od wykonczonej podtogi.
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Osprzet sterujgcy oprawami ogdlnymi oraz nocnymi nalezy montowac
przy wejsciu do pomieszczenia.

Osprzet o$wietleniowy tgczeniowy ma posiada¢ podswietlenie i nalezy go
montowac podtynkowo.

Stosowac nalezy oprawy osSwietleniowe o wiasciwej, dobranej do funkgcji
pomieszczenia szczelnosci.

Wykonawca sporzadzi oraz dostarczy projekt oSwietlenia dla kazdego
pomieszczenia, zawierajgcy obliczenia natezenia Swiatta, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wykonawca sporzadzi i dostarczy petny opis
okablowania.

Oprawy osSwietleniowe muszg posiada¢ znak CE. Wymagany minimalny
stopien ochrony dla oSwietlenia wewnetrznego bedzie uzalezniony od
przeznaczenia pomieszczenia.

Oprawy o$wietleniowe muszg zapewniaC oSwietlenie o wskazniku
oddania barw Ra na poziomie 90+ oraz zachowywac ten poziom przez
caty okres gwarancyjny.

Opis systemu sterowania opraw DALI w ciggach
komunikacyjnych:

Sterowanie o$wietleniem podstawowym na czesciach wspdinych wykonaé
poprzez sterowanie Dali (caty obszar korytarza).

Sterownik zainstalowa¢ na szynie DIN w rozdzielnicy. Liniowe oprawy
wyposazone w zasilacze regulowane w systemie DALI nalezy
zaprogramowac¢ w taki sposéb aby mozliwe byto wywotanie scen z
poziomu paneli instalowanych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Sceny predefiniowane:

- 100%

- 75%

- 50%

- 10% (oSwietlenie nocne)

System ma umozliwiaC réwniez reczne dostosowanie natezenia z
poziomu paneli w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego z
podziatem na dwa obszary: 1) korytarze i komunikacja ogdlna; 2)
rejestracja.

Przewiduje sie wykonanie o$wietlenie zewnetrznego w obrebie budynku
minimum 10 punktéw LED

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Nalezy zaprojektowal oSwietlenie drogi ewakuacyjnej wykonane z
wykorzystaniem indywidualnych opraw LED z 3h czasem podtrzymania z
monitoringiem opraw.
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Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ wzdtuz wszystkich
wydzielonych drég ewakuacyjnych (w pomieszczeniach objetych
opracowaniem), przy kazdych drzwiach wyjscia ewakuacyjnego, na
zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego. Oswietlenie
ewakuacyjne bedzie zapewnia¢ dostrzezenie drog wyjscia, dostateczna
widocznos¢ przeszkod na drogach wyijscia. OSwietlenie awaryjne powinno
umozliwia¢ takze dostrzezenie punktow alarmowych tj. recznych
ostrzegaczy pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego oraz punktoéw
pierwszej pomocy umieszczonych wzdtuz drég wyijscia (hydranty itp.).

Oswietlenie  awaryjne  ewakuacyjne na  gtdwnych  trasach
komunikacyjnych nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o:

- oprawy wyposazone w piktogramy wskazujgce wiasciwy kierunek
ewakuacji w razie akcji ratunkowej

- oprawy o$wietlenia awaryjnego drég ewakuacji np.: gtownych tras
komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczen sanitarnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 27.04.2010r. [Dz.U.Nr
85.p0z.553] kazda oprawa oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi
by¢ zgodna z normg PN-EN 60598-2-22 i posiada¢ wazne Swiadectwo
Dopuszczenia CNBOP-PIB. Oprawy o$wietleniowe nalezy montowac
zgodnie z DTR urzadzenia.

Zasilanie instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy
poprowadzic¢ z tablic pietrowych.

Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne nalezy wpig¢ do systemow
monitorowania opraw za pomocg przewoddéw komunikacyjnych 1x2x0,8
w klasie B2ca.

Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji oSwietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego na parterze i I pietrze- unifikacja. O$wietlenie nalezy
zintegrowac z oswietleniem awaryjnym na II pietrze i podtgczy¢ go do
systemu monitowania o$wietlenia awaryjnego (centralny monitoring
opraw).

Podtgczona do systemu BMS.
e Instalacja gniazd wtykowych

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ osobne obwody gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia dostosowujgc ich ilos¢ oraz
lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegdinych
pomieszczen. Lokalizacje gniazd wtykowych ustali¢ z Zamawiajgcym.
Obwody nalezy wyprowadzi¢ z tablic rozdzielczych pietrowych z
odrebnych sekcji i zabezpieczy¢ wytacznikami nadpragdowymi oraz
rédznicowoprgdowymi. Nalezy stosowac przewody miedziane. Gniazda
muszg zosta¢ opisane w sposob umozliwiajacy identyfikacje obwodow w
rozdzielnicach.

Dla kazdego stanowiska komputerowego nalezy przewidzie¢ zestaw
minimum 6 gniazd DATA 230V i 6 gniazd zasilania ogdlnego.
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W ramach kazdego pomieszczenia przewidzie¢ 2 dodatkowe gniazda
umieszczone w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego. W ramach
pomieszczen  socjalnych i innych  pomieszczen  niebedacych
pomieszczeniami biurowymi przewidzie¢ dodatkowe 3 gniazda wykonane
w miejscach oraz na wysokosci wskazanej przez Zamawiajgcego.

W kazdym pomieszczeniu wykona¢ minimum jedno gniazdo techniczne
podwoijne dla serwisu sprzatajgcego, dla ktérego nalezy wykonac osobny
obwdd zasilania odseparowany od pozostatych instalacji w pomieszczeniu
— proponowana lokalizacja gniazda przy wyjsciu z kazdego pomieszczenia.

Osprzet elektroinstalacyjny (gniazda, tgczniki, oprawy osw. itp.) nalezy
oznakowac i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Opisy wykonac za pomocg
nadrukdw na tasmach samoprzylepnych odpornych na czyszczenie
Srodkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w szpitalach.

Gniazda wtykowe nalezy wykonac jako podtynkowe.

Obwody gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia nalezy faczyc
przelotowo bez uzywania dodatkowych puszek rozgateznych.

Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykonaé w stopniu
ochrony nie mniejszym niz IP44.

Nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ wylgczenia wentylacji, klimatyzacji oraz
kontroli dostepu podczas alarmu pozarowego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementow.

Wszystkie przejscia (przepusty) instalacji przez Sciany i stropy stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe stref pozarowych budynku uszczelni¢ masa
(zaprawg) ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej oddzielenia
pozarowego.

Nalezy takze w ramach zadania rozbudowaé istniejgcg instalacje
elektryczng w obszarze I pietra (podtgczenia dla komputerédw). Docelowe
lokalizacje gniazd zostang wskazane przez Zamawiajgcego.

W panelach medycznych przewiduje sie montaz gniazd w
konfiguracji, tacznie przewiduje sie 10 paneli :

2x gniazda pojedyncze 230V ogdline,

2x gniazda pojedyncze 230V DATA e-zdrowie,

2x gniazda ekwipotencjalne

2x RJ45 e-zdrowie

1x gniazdo do podtaczenia manipulatora systemu przyzywowego.

o Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wykonanie obwoddw zasilajgcych i sterowniczych miedzy szafami
zasilajgco-sterujgcymi urzadzen technologicznych, tymi urzadzeniami i
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urzadzeniami peryferyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
dostawcy urzadzen technologicznych.

Ochrona odgromowa

Projektowane elementy instalacji wentylacji oraz klimatyzacji
zlokalizowane na dachu nalezy objg¢ ochrong odgromowg oraz potgczyc
z istniejgcy instalacja odgromowg budynku. Wysoko$¢ masztow i ich
lokalizacje nalezy zweryfikowaé na etapie wykonawstwa pod katem
gabarytow ostatecznie dobranych urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Wszelkie przewodzace elementy wystajgce z budynku tj. balustrady,
rynny, kominy, drabiny itp. nalezy podtgczy¢ do instalacji odgromowej.

System ekwipotencjalizacji

W obiekcie przewidziano system potgczen wyréwnawczych ogolnych przy
zastosowaniu centralnej szyny uziemiajgcej ogdinej.

W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, kabiny prysznicowe, toalety,
pisuary, metalowe rurociggi technologiczne nalezy wykona¢ miejscowe
pofaczenia wyrdwnawcze miedzy metalowymi wannami, kabinami,
brodzikami, zbiornikami, metalowymi rurami wod.-kan., i C.O. oraz
innymi  przewodzacymi  czeSciami  obcymi. Lokalne pofaczenia
wyrownawcze nalezy wykona¢ przewodem 1x4. Lokalne szyny pofaczen
wyréwnawczych LSPW nalezy montowac w puszkach podtynkowych.
GSW zaprojektowano w postaci ptaskownika miedzianego umieszczonego
na izolatorach w rozdzielnicy gtéwnej. Do GSW nalezy przytgczy¢ m.in.:
gtdwne ciggi instalacji rurowych, kanaty wentylacyjne, lokalne szyny
wyrownawcze, przewodd PE rozdzielnicy, metalowe obudowy skrzynek
teletechnicznych.

Potgczenia wyrdwnawcze powinny obejmowac wszystkie inne czesci
przewodzgce obce takie jak metalowe futryny, kanaty wentylacyjne,
zlewy metalowe, barierka na dachu oraz inne instalacje sanitarne.
Instalacje ekwipotencjalng nalezy tgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg poprzez
zacisk probierczy.

Instalacja sieci logicznej i innych urzadzen

Instalacje teletechniczne nalezy wykona¢ uwzgledniajgc wymaganie
stawiane wyrobom budowlanym w zakresie ich klasy reakcji na ogien
sformutowanych w dokumencie ,ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG” wraz z
pakietem norm zharmonizowanych. (Rozporzadzenie CPR)

W budynku nalezy wykona¢ wydzielone obwody zasilania gniazd
wtyczkowych dedykowanych dla okablowania strukturalnego. Dla
kazdego stanowiska komputerowego nalezy przewidzie¢ gniazda RJ45
towarzyszace zestawom gniazd elektrycznych. Lokalizacje stanowisk
komputerowych oraz gniazd, nalezy ustali¢ na etapie projektowania. Ilos¢
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gniazd RJ45 w budynku nalezy nawigza¢ do zagospodarowania
poszczegolnych pomieszczen. Liczba gniazd powinna by¢ zaprojektowana
z okreSlonym przez zamawiajgcego nadmiarem. IloSC gniazd oraz
lokalizacja powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego na
etapie projektowania. Podczas planowania oraz wykonawstwa nalezy
wykonac instalacje szpitalnej sieci bezprzewodowej WiFi zgodnie z
wytycznymi opisanymi w ,WWymaganiach technicznych budowy sieci LAN
Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0.”.

Szczegbtowe wytyczne dotyczace instalacji LAN znajdujg sie w zatgczniku
do niniejszego opracowania: ,Wymagania techniczne budowy sieci LAN
Szpitale Pomorskie Sp. Z o. 0.”. Wykonawca zaprojektuje oraz wykona
sie¢ LAN zgodnie z przywotanymi wytycznymi.

Cate okablowanie nalezy wykonac zgodnie z najnowszg dyrektywag CPR o
klasie reakcji ogniowej nie gorszej niz B2ca-s1b, d1, al.

Systemy wspomagajace PET-CT oraz niezbedna infrastruktura
informatyczna

W ramach realizacji i wykonania Wykonawca musi dostarczy¢ wraz z
systemem PET-CT niezbedne informatyczne moduty oraz systemy
wspomagajgce prace urzadzenia (np. typu system bezurzadzeniowego
bramkowania oddechowego, system bramkowania sygnatem EKG dla obu
modutéw PET i CT, system do automatycznego pozycjonowania i
centrowania pacjenta do badania PET/CT, system opracowywania badan,
systemem zarzadzania dawkami oraz algorytmami do szacowania
dozymetrii  wewnetrznej do wyznaczania dawek pochionietych
promieniowania jonizujgcego w organach i calym ciele pacjenta,
oprogramowania  dedykowanego do  dozymetrii  w leczeniu
radioizotopowym, oprogramowanie dedykowane do opisywania badan z
zakresu medycyny nuklearnej, aplikacje do przegladu i analizy badan
typu PET, PET/CT, PET/MR, SPECT, SPECT/CT, oprogramowanie
dedykowane do analizy szybkosci metabolizmu glukozy oraz dystrybucji
znacznika wedlug modelu Patlaka z generowaniem obrazéw
parametrycznych, system zmotoryzowanych centratoréw laserowych itd.).
Zakres koniecznych do dostarczenia funkcjonalnosci, modutéw oraz
aplikacji/systemow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
specyfikowania urzadzenia PET-CT. W ramach zaproponowanego
rozwigzania konieczne jest rowniez dostarczenie, zamontowanie i
uruchomienie wskazanego wyzej oprogramowania oraz niezbednych
elementdéw serwerowo-macierzowych i stacji roboczych (sterowniczych,
diagnostycznych i opisowych). Parametry techniczne oraz ilosci
wszystkich wskazanych elementéw wyposazenia (serwery, macierze oraz
stacie robocze) nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym na etapie
przygotowania do realizacji zadania.
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Dostarczony system PET-CT nalezy zintegrowac ze szpitalnym systemem
informatycznym  klasy HIS (zlecenia, wyniki) oraz PACS/RIS
(przechowywania i archiwizacja badan, opis badan oraz obrdbka
postprocesingowa, telediagnostyka). W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do kontaktu i wspotpracy z dostawcy szpitalnego
systemu informatycznego HIS/RIS/PACS w celu realizacji takich integracji
miedzysystemowych.

System kontroli dostepu

W budynku nalezy zaprojektowac i zainstalowac systemy ochrony
wewnetrznej kompatybilne z istniejgcym systemem kontroli dostepu
stosowanym w szpitalu. System kontroli dostepu powinien obejmowac
budynek projektowany a takze dostep do pomieszczen technicznych oraz
do pomieszczen zlokalizowanych na poziomie 0 i +1 w budynku
istniejgcym oraz windy.

W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego (wejécia do obszaru
pracowni PET, wszystkie pomieszczenia personelu, winda) nalezy
wykonac kontrole dostepu - zamontowac czytniki zblizeniowe kart oraz
panele numeryczne. Nalezy przewiedzie¢ montaz min. 36 punktow
kontroli dostepu. Doktadna lokalizacja do ustalenia z Zamawiajgcym.
Ponadto przewiduje sie wykonanie wideodomofonu w miejscach
wskazanych w czeSci rysunkowej z 3 odbiornikami w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego. W drzwiach wyposazonych w kontrole
dostepu zamontowac elektrozaczepy.

Instalacja powinna by¢ osieciowana i podtgczona do gtdwnego serwera
Zmawiajgcego.

Pracownie PET oraz istniejgce pracownie SPEC/CT wyposazy¢ w system
uniemozliwiajgcy otwarcie drzwi do pomieszczenia w trakcie pracy
urzadzenia.

Pracownie izotopowg i pokdj wstrzyknie¢ wyposazy¢é w system
uniemozliwiajgcy wejscie i wyjscie do pomieszczenia w przypadku
otwartej $luzy.

Zaktada sie wyposazenie drzwi objetych kontrolg dostepu w odpowiednie
akcesoria elektromechaniczne na etapie produkcji i montazu drzwi:

e samozamykacz,

e elektrorygiel 12V DC typu normalnie otwarty (NO),

» gatke lub pochwyt od wejsciowej strony drzwi,

» zamek z mozliwoscig wycofania jezyka za pomoca klucza (na wypadek
awarii elektrorygla lub dtugotrwatego zaniku zasilania),
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o wkiadki do zamkdéw z mozliwoscig otwierania drzwi jednym kluczem
(aby byta mozliwos¢ otwierania poszczegdinych drzwi tym samym
kluczem przez personel serwisowy) lub réwnowazny.

e Przejscia znajdujace sie na drogach ewakuacyjnych nalezy wpig¢ do
systemu sygnalizacji pozaru (SSP).

* Nalezy zapewni¢ wymagang przez Inwestora iloS¢ kart dostepu.
Okablowanie nalezy wykonac jako podtynkowe w rurce ochronnej w
przestrzeni nad sufitami podwieszanymi okablowanie mozna prowadzi¢ w
korytkach metalowych dla instalacji niskoprgdowych.

System musi spetnia¢ wymagania Dziatu IT, stanowigce zatgcznik do
niniejszego opracowania - Wymagania techniczne budowy sieci LAN
Szpitale Pomorskie Sp. Z o. o.

Wykonawca dostarczy 1 zestaw komputerowy do obstugi systemu
kontroli dostepu oraz sprzet okreslony w wymaganiach Dziatu IT.

o Instalacja wideo-domofonowa

W obszarze opracowania w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
nalezy wykonac instalacje wideo-domofonowg umozliwiajgcg weryfikacje
0osob wchodzacych przy wejsciach do obszaru. Wszystkie urzadzenia
systemu powinny by¢ potaczone przewodem typu skretka oraz zasilane
poprzez PoE.

Modutowa stacja wejsciowa, w potgczeniu z kompatybilnym monitorem
sterujgcym, umozliwia prowadzenie bezposredniej rozmowy wideo z
osobami wywotujacymi abonenta. Nowoczesna, szerokokgtna kamera
wideo z przetwornikiem 2MPx oraz zautomatyzowany system
podswietlenia LED zapewniajg wierng obserwacje otoczenia w dzien i w
nocy z dbatoscig o szczegdtowosSC rejestrowanych obiektow, jak i
zachowanie  naturalnej palety koloréw.  Zintegrowany  uktad
przechwytywania i projekcji dzwieku umozliwia dwukierunkowg i czytelng
komunikacje z uzytkownikiem.

Lokalizacja instalacji wideo-domofonowej (3 odbiorniki z podgladem
wizyjnym - oraz 6 punktdw wywotawczych) zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego.

e Instalacja monitoringu CCTV
Przewiduje sie instalacje min. 10 kamer zewnetrznych oraz min. 15
kamer wewnetrznych monitoringu wizyjnego (na komunikacji parteru i I
pietra oraz na klatkach schodowych) zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajgcego.

Przewiduje sie podtgczenie nowego systemu CCTV do istniejgcego w
budynku systemu z mozliwoscig podgladu z miejsc wskazanych przez
Zamawiajgcego m.in. rejestracja, portiernia w budynku nr 10.
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Projekt powinien zaktadac instalacje systemu kamer cyfrowych IP, ktére
swoim dozorem obejmg wszystkie obszary ogdlnodostepne tj. ciagi
komunikacyjne.

Nalezy przewidzie¢ system obserwacji ciggdw komunikacyjnych - kamery
wewnetrzne koputkowe montowane na ciggach komunikacyjnych z
zapisem obrazu.

Wymagania CCTV zgodnie z zafgcznikiem ,Wymagania techniczne
budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0.” oraz wskazaniami
Zamawiajgcego.

System CCTV zunifikowac z systemem dziatajgcy na Szpitalu.

Instalacja technologiczna

Instalacja obejmuje obwody

- wydzielonych gniazd wtykowych

- kaset sygnalizacyjnych gazéw medycznych
- systemu przyzywowego

- systemu kontroli dostepu

Instalacja przyzywowa

Przewiduje sie instalacje systemu przywotawczego z optyczng i
akustyczng sygnalizacjg wezwan oraz przesytaniem wezwan na centralki
oddziatowe.

System kolejkowy

Przewiduje sie utworzenie systemu kolejkowego zgodnie z zatgcznikiem
~Wymagania techniczne budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0.”
oraz wskazaniami Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane urzadzenia/sprzety systemu
kolejkowego m.in. monitory, biletomat, gtosniki, ekrany nad
pomieszczeniami.

Systemem kolejkowym majg zostaé objete wszystkie pomieszczenia na
parterze w czesci istniejgcej i rozbudowane;.
Instalacja SSP

Przewidzie¢ instalacje SSP spetniajgcg wymagania obowigzujgcych przepisow.
Przewiduje sie catkowita ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacii
pozaru (SSP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez
czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe.

Instalacja sygnalizacji pozarowej powinna zosta¢ zaprojektowana w oparciu o
istniejgcy system sygnalizacji pozaru zastosowanym w szpitalu z mozliwoscig
sieciowania z istniejgcymi centralami SSP.

Organizacje alarmowania nalezy dostosowac do scenariusza p.poz.
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System sygnalizacji pozarowej moze zosta¢ wykonany jedynie w oparciu o
elementy posiadajgce aktualne $wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci
Z normami europejskimi, a tym samym jest dopuszczony do stosowania na
terenie Polski.

Nalezy przewidzie¢ i zrealizowaé podtgczenie bud 7 Swiattowodami SSP do bud
26, oraz do bud 8 oraz wymiane kart w centrali SSP na nowe, zapewniajgce
zwiekszong szybko$¢ dziatania.

Do wszystkich sieci niskopragdowych zastosowa¢ wymagania Dziatu IT,
stanowigce zatgcznik do niniejszego opracowania - Wymagania techniczne
budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. Z o. o.

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Nalezy zapewni¢ system oddymiania grawitacyjnego istniejgcej i
projektowanej klatki schodowej, zgodny z obowigzujgcymi normami.
Klapa oddymiajgca z owiewkami i kierownicg oraz z funkcjg wytazu
dachowego.

Instalacja SSWiN

Obiekt nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji wtamania i napadu
(SSWIN) klasy SA2 (wg Polska Norma Systemy alarmowe PN-93/E-08390
z 01 stycznia 1994). System powinien obejmowac¢ wszystkie
pomieszczenia w budynku projektowanym. Gldwne elementy systemu
winne by¢ skomunikowane ze sobg i BMS przez sie¢ ethernet. Catos¢
sygnatdéw winna byc¢ transmitowana i sygnalizowana w budynku portierni.

Sposdb montazu i warunki stosowania powinny uwzgledniaé zalecenia
producenta. Miejsca montazu czujek powinny zapewniac jak najmniejszg
mozliwos¢ dostepu 0s6b niepowotanych.

Urzadzenia alarmowe powinny by¢ lokalizowane w strefie chronionej. W
przypadku, gdy w systemie znajduje sie podcentrala to potgczenia
miedzy centralg i podcentralg oraz linie zasilajgce miedzy nimi powinny
by¢ liniami kontrolowanymi.

Jezeli czeS¢ instalacji prowadzona jest poza obszarem chronionym, to
powinna przebiega¢ w rurach ochronnych a puszki instalacyjne powinny
by¢ wyposazone w ochrone antysabotazowa.

System nalezy zaprojektowac jako bazujgcy na standardzie Ethernet z
protokotem TCP/IP w szczegdlnoSci pomiedzy serwerem, stacjami
roboczymi i  kontrolerami  obiektowymi — bez konwerteréw
posredniczacych. System powinien umozliwi¢ podtgczenie rdéznego typu
czytnikow, obstuge roznych formatéw kart.

Na elewacji budynku od strony ulicy nalezy zainstalowac sygnalizator
zewnetrzny alarmu opto-akustyczny.
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Lokalizacja centrali a takze miejsca lokalizacji paneli aktywujacych i
deaktywujacych system wg ustalen z Zamawiajgcym.

¢ System BMS
System BMS musi by¢ zunifikowany ze szpitalnym, nalezy pozyskac
akceptacje Zamawiajgcego.
Montaz BMS-a (petny zakres) powinien umozliwia¢ zarzadzanie takimi
instalacjami jak:
Instalacja wodociggowa:

W systemie BMS nalezy zapewni¢ monitoring stanu pracy instalacji wod.-
kan., zwlaszcza zawordw i hydrofordw. Monitoringiem nalezy objgc¢ takze
instalacje zwalczania Legionelli pneumophila i instalacje wody szarej.

W odniesieniu do instalacji wodociggowej, wody zimnej, c.w.u nalezy
zapewnic:

- monitoring ze zdalnym odczytem z poziomu BMS zuzycia wody,

- monitoring ze zdalnym odczytem z poziomu BMS ci$nienia instalacji

- monitoring ze zdalnym odczytem z poziomu BMS (wraz z alarmowaniem)
wykrywania istotnych wyciekéw — system antyzalaniowy.

Nalezy umozliwi¢ niezalezne opomiarowanie czesci istniejgcej i
projektowanej budynku poprzez montaz na odejsciach do poszczegdinych

pomieszczen lub na pionach instalacyjnych wodomierzy podtgczonych do
systemu BMS.

Na planach budynkowych dostepnych w systemie BMS nalezy nanie$¢
elementy instalacji wodociggowe;.

Energia elektryczna:

System BMS powinien umozliwia przedstawienie biezgcych odczytow z
licznikdbw energii elektrycznej na  wykresach czasowych oraz
poréwnywanie zuzycia pradu w wybranych przez uzytkownika okresach.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ksztattowania kosztéw energii poprzez
wplywanie na optymalizacje ogrzewania pomieszczen, sterowanie
oSwietleniem w pomieszczeniach, wietrzenie, klimatyzacje itd.

Nalezy stworzyé czasowe programy pracy urzadzen (grup urzadzen, stref
lub catego budynku) z mozliwoscig wprowadzania do nich zmian.

System BMS powinien umozliwia¢ monitorowanie S$redniego zuzycia
energii elektrycznej w swobodnie definiowanym przedziale czasowym. W
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przypadku prognozowania osiggniecia lub przekroczenia goérnego
zatozonego zuzycia energii elektrycznej przez budynek w nastepnym
przedziale czasowym system BMS rozpocznie akcje majgce na celu
zapobiezenie dalszemu wzrostowi zuzycia energii. W tym celu mogg byc¢
wykonane nastepujgce akcje (uzgodnione z inwestorem):

- zmniejszenie nastaw parametrow komfortu (np. zwiekszenie nastaw
temperatury systemu wody lodowej, zwiekszenie nastaw temperatury w
pomieszczeniach w okresie letnim itp.),

- zataczanie sekwencyjne instalacji do ruchu, tak, aby roztozy¢ prady
rozruchu instalacji.

Gdy okaze sie to ponownie mozliwe, system BMS przywroci zatozone
nastawy oraz programowo zatgczy do ruchu odbiory elektryczne.

System powinien rejestrowaC i raportowaC wszystkie interesujgce
operatora dane oraz generowaC alarmy w przypadku mozliwosci
przekroczenia zatozonych limitow.

Czesc istniejgca i projektowana musi posiadac¢ wydzielone opomiarowanie
energii elektrycznej.

Na planach budynkowych dostepnych w systemie BMS nalezy nanie$¢
elementy instalacji elektrycznej.

Oswietlenie:

System BMS musi umozliwiaC sterowanie o$wietleniem na nastepujgce
sposoby:

- polecenie uzytkownika,

- harmonogram czasowy,

- zegar astronomiczny (czasy wschodu/zachodu storica w danym dniu),
- w reakcji na stan okreslonych zmiennych, np. stanu uzbrojenia alarmu.

Sterowanie osSwietleniem obejmuje réwniez oswietlenie zewnetrzne. W
systemie BMS musi by¢ dostepny stan opraw oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.

Na rzutach kondygnacji nalezy nanie$¢ oprawy osSwietleniowe wraz z
wizualizacjg stanu ich pracy (zgaszona, zapalona, uszkodzona).

W toku analizy wariantdw sterowania os$wietleniem przyjeto wariant
nastepujacy:

- lokalny wiacznik on/off oraz do manualnego sterowania natezeniem
oSwietlenia w pomieszczeniach,

Znak: 01_1006 JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr 92

tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40




Opis techniczny

- lokalny, pokojowy sterownik do sterowania o$wietleniem,

- wykorzystanie standardowego protokotu DALI,

Rozdzielnice elektryczne, monitoring parametrow sieci
elektrycznej, zasilanie awaryjne (w tym UPS)

Z poziomu systemu BMS musi by¢ mozliwy dostep oraz wizualizacja
ponizszych informacji pochodzacych z rozdzielnic elektrycznych:

- parametry jakosSci energii elektrycznej na podstawie danych z
analizatoréw (napiecia fazowe, miedzyfazowe, prady liniowe, moce
fazowe czynne, bierne, pozorne, wspotczynniki mocy czynnej, biernej,
prad w przewodzie zerowym, Sredni prad 3-fazowy, moc 3-fazowa czynna,
bierna i pozorna, trdjfazowe wspotczynniki mocy, czestotliwos¢ i
odchylenia czestotliwosci, 15-minutowa Srednia moc czynna, energia 3-
fazowa czynna, bierna i pozorna, rejestracja zapaddw i zanikdw napiecia,
pamie¢ wartosci min. i max., pomiar harmonicznych pradu i napiecia),

- pofozenia wytgcznikdw i roztgcznikdw w rozdzielniach,
- monitoring stanu uktadu SZR oraz UPS,

Wizualizacja moze zosta¢ wykonana w postaci: wyswietlaczy cyfrowych,
analogowych, bargrafow, analizy rozkladu harmonicznych, wykresu
wektorowego. Rozdzielnice nalezy umiesci¢ na planach budynkdéw
zaimplementowanych do systemu BMS.

System SSP

System BMS powinien monitowac¢ urzadzenia sygnalizacji automatycznej
pozaru. Wizualizacja elementow systemu SSP powinna obejmowal
aktualny stan wszystkich urzadzen detekcyjnych i kontrolno-sterujgcych
na tle plandw obiektow (centralki ppoz., czujki automatyczne, przyciski
ROP, klapy pozarowe, wentylatory, klapy dymowe itd.).

System BMS bedzie nastuchiwat informacji o wystgpieniu alarmu. W
przypadku jego pojawienia sie automatycznie wysSwietlony zostanie plan
budynku dotyczacy konkretnego zdarzenia w sposéb graficzny. System
wygeneruje wtedy stosowny plan czynnosci zaradczych zawierajacy
wszelkie niezbedne informacje dla uzytkownika na temat dalszego
postepowania. Sam za$ algorytm dziatania urzadzen sygnalizacyjnych i
wykonawczych w sytuacji wystgpienia alarmu pozarowego (matryca
sterowan) opracowany powinien zosta¢ w projekcie dot. systemu
sygnalizacji pozaru (uruchomienie sygnatéw akustycznych) , np. poprzez
uruchomienie klap przeciwpozarowych, odciecie medidw, wystanie
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informacji do strazy pozarnej, a takze do uzytkownikow poprzez
dzwiekowy system ostrzegawczy, otwarcie drog ewakuacyjnych.

Nalezy zwizualizowac stany otwarcia okien oraz drzwi napowietrzajgcych i
oddymiajacych (otwarte wskutek alarmu, otwarte wskutek przewietrzania,
zamkniete). To samo dotyczy wizualizacji stanu otwarcia/zamkniecia klap
pozarowych w kanatach wentylacyjnych.

W bazie danych sytemu BMS nalezy przechowywal liste zdarzen
systemowych instalacji, komunikaty o alarmach, usterki, wyfaczenia
detektorow itp.

Systemy telewizji dozorowej (CCTV)

System BMS musi posiada¢ dostep do danych wizyjnych rejestrowanych
przez kamery (biezacy podglad, przegladanie nagran, mozliwos¢
sterowania kamerami, zgrywania zapiséw wideo). System BMS pobierat
bedzie strumien danych z rejestratora CCTV.

Dla zapewnienia petnej funkcjonalno$ci nalezy nanie$¢ na rzuty
kondygnacji punkty z posadowionymi kamerami. Alarmy (analityka) z
kamer muszg by¢ sygnalizowane na grafikach jako ,migajgce” ikony lub
wyskakujgce okna typu ,pop-up”. System BMS musi wizualizowa¢ stany
pracy kamer i rejestratorow (wyfaczenia, awarie itp.).

System SSWiN

System BMS musi wizualizowac:

- stan pracy kazdego z czujnikéw (normalny, alarm, uszkodzenie),

- aktualny status systemu w odniesieniu do stref (uzbrojony, rozbrojony).

Z poziomu BMS musi by¢ mozliwe wykonanie czynnosci typu uzbrojenie
alarmu, rozbrojenie alarmu w danych strefach.

Informacje z systemu SSWIN powinny by¢ przedstawione w BMS na
kontrolkach sygnalizacyjnych oraz na wizualizacji przedstawiajgcej plany
budynkdw.

System kontroli dostepu

Z poziomu BMS musi by¢ mozliwe wykonanie czynnosci typu uzbrojenie
czytnika, rozbrojenie czytnika w danych strefach.

System BMS musi wizualizowac:
- stan pracy kazdego z czytnikow,

- ilo$¢ przejs¢ przez dany czytnik.
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Informacje z systemu kontroli dostepu powinny by¢ przedstawione w
BMS na wizualizacji przedstawiajacej plany budynkdw.

Ogrzewanie:

System BMS, poza monitoringiem, powinien umozliwia¢ dynamiczne
sterowanie ogrzewaniem i chiodzeniem, tzn. w przypadku zbyt niskiej
temperatury w danym pomieszczeniu, zataczyé ogrzewanie, i odwrotnie
w przypadku zbyt wysokiej temperatury zatgczyé chtodzenie (w
odniesieniu do pojedynczych pomieszczen czy grup pomieszczen).

W systemie BMS nalezy zapewnic:

- monitoring temperatur zasilania poszczegolnych obiegdw grzewczych i
chtodniczych,

- monitoring i sterowane zdalne weztdw cieplnych, maszynowni chtodu,
agregatow chtodniczych,

- sterowanie obwodami rozdzielaczy c.o., c.t., instalacji wody lodowej,
instalacji glikolowej.

W systemie BMS nalezy udostepni¢ informacje o temperaturach w
poszczegdlnych pomieszczeniach, a takze zapewni¢ mozliwo$¢ zdalnego
wigczenia/wytaczenia funkcji grzania i chtodzenia w poszczegdinych
pomieszczeniach. System BMS powinien obstugiwac liczniki i podliczniki
ciepla i chtodu oraz liczniki przeptywu. Nalezy umozliwi¢ niezalezne
opomiarowanie czesci projektowanej i istniejgcej budynku. Na planach
budynkowych dostepnych w systemie BMS nalezy nanie$¢ elementy
systemu ogrzewania.

Wentylacja:

System BMS powinien otrzymywac informacje o stanie pracy wszystkich
wentylatoréw, central wentylacji oraz mie¢ mozliwo$¢ zmiany wybranych
parametréw. Z poziomu BMS nalezy obstuzy¢ nastepujgce funkcje:

- uruchamianie i wytgczanie systemu (w tym sterowanie zegarowe),
- ustalanie zadanej temperatury na nawiewie do pomieszczen,

- monitorowanie temperatur powietrza nawiewanego i wywiewanego z
pomieszczen,

- wizualizacje parametrow powietrza w pomieszczeniach chtodzonych
powietrzem (przewietrzanych),

- monitorowanie cisnienia w kanatach nawiewnym i wyciggowym,
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- sterowanie przepustnicami,
- sterowanie predkoscig obrotowg wentylatordw,

- obstuga alarméw (np. odchylenia od temperatury zadanej, wytaczenia z
uwagi na pozar, zamarzniecie, zabrudzenie filtréw, awarie wentylatordw,
pomp, falownikdéw, nagrzewnic),

- rejestracja czasow pracy

Nalezy umozliwi¢ niezalezne opomiarowanie czeSci projektowanej
istniejgcego budynku (zad. 1) poprzez montaz na ciggach kanatéw
obstugujacych dane pomieszczenie czujnikdw temperatury oraz
przeptywomierzy podtgczonych do systemu BMS.

BMS musi czuwa¢ nad optymalizacjg zuzycia energii przez elementy
systemu wentylacji.

Na planach budynkowych dostepnych w systemie BMS nalezy nanies¢
elementy systemu wentylacji.

Wykonawca podtaczy wszystkie istniejgce na budynku centrale do
systemu BMS.

Klimatyzacja:

System BMS powinien otrzymywac informacje o stanie pracy wszystkich
jednostek klimatyzacyjnych oraz mie¢ mozliwoS¢ zmiany wybranych
parametréw. Z poziomu BMS nalezy obstuzyé nastepujace funkcje:

- uruchamianie i wytgczanie systemu (w tym sterowanie zegarowe),
- ustalanie zadanej temperatury na nawiewie do pomieszczen,
- monitorowanie temperatur powietrza nawiewanego z pomieszczen,

- wizualizacje parametrow powietrza w pomieszczeniach chtodzonych
powietrzem (przewietrzanych),

- sterowanie predkoscig obrotowg wentylatordw,
- obstuga alarmoéw,
- rejestracja czaséw pracy

BMS musi czuwa¢ nad optymalizacjg zuzycia energii przez elementy
systemu klimatyzacji.

Na planach budynkowych dostepnych w systemie BMS nalezy nanieS¢
elementy systemu klimatyzacji.

Wykonawca podtaczy istniejgca instalacje do systemu BMS.
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Na planach budynkowych dostepnych w systemie BMS nalezy
naniesc¢ elementy instalacji opisanych powyzej.

Predykcja zuzycia materiatow i awarii:

Dzieki zaimplementowanym w systemie BMS algorytmom mozliwa
powinna byc:

- predykcja zuzycia materiatow eksploatacyjnych w obiektach (np. filtréw
powietrza w urzgdzeniach HVAC) i planowa ich wymiana,

- analiza danych ze specjalistycznych czujnikdow, umozliwiajgcych
wczesne wykrycie symptomdw awarii urzadzen,

- informowanie o potrzebie kalibracji, czyszczenia, okresowej wymiany
komponentow itd.

Sterowniki, aparatura pomiarowa, elementy wykonawcze:

W celu komunikacji z poszczegdinymi zarzadzanymi przez BMS
systemami nalezy je wyposazy¢ w odpowiednie sterowniki, aparature
pomiarowg i elementy wykonawcze, ktorych zadaniem bedzie sterowanie,
kontrola, nadzor i sygnalizacja standw pracy i awarii instalacji. Elementy
te nalezy uwzglednic w powigzaniu z projektami wykonawczymi
branzowych instalacji teletechnicznych, elektrycznych i sanitarnych.
Wymagane jest, aby integrowane systemy miaty mozliwo$¢ pracy
autonomicznej (samodzielnej).

Do sterowania i kontroli urzadzen technicznych w budynkach nalezy
stosowa¢ swobodnie programowalne sterowniki posiadajgce wiasne
podtrzymanie zasilania, zegar czasu rzeczywistego synchronizowany w
ramach systemu BMS, pamie¢ typu Flash EPROM do przechowywania
indywidualnych aplikacji oraz regulatory i moduty komunikacyjne
bezposrednio sprzezone z aparaturg obiektowa.

Interoperacyjnosc

Wszystkie moduty systemu BMS i serwer BMS powinny pracowa¢ w
oparciu o magistrale z otwartym protokotem komunikacyjnym, bez
koniecznoéci  stosowania dodatkowych interfejséw, umozliwiajac
podtgczenie do magistrali urzadzen réznych producentéw. Komunikacja
powinna sie odbywa¢ z wykorzystaniem otwartych protokotow
komunikacyjnych powszechnie stosowanych w przemysle lub automatyce
budynkowej. Dobdr urzadzenia wyposazonego w port komunikacyjny
obstugujacy protokdt specyficzny dla producenta danego urzadzenia
bedzie niezgodny z wymogami co do interoperacyjnosci systemu BMS.

Serwer BMS
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Serwer systemu BMS stuzyt bedzie do agregacji danych, informaciji,
sygnatow oraz standw ze wszystkich systemdw integrowanych w
budynkach. Wymagana jest architektura rozproszona systemu BMS typu
klient-serwer. Jednostka centralna musi opiera¢ sie na komputerze PC
klasy serwerowej, zamontowanym w szafie. Nalezy zapewnic
redundancje serwera gtdwnego.

System BMS musi stanowi¢ otwartg platforme software’owg integrujaca
instalacje techniczne i bezpieczenstwa dla zarzgdzania oraz nadzoru nad
nimi. Licencja oprogramowania BMS nie moze mie¢ ograniczenia
punktow danych (fizycznych i programowych) i musi by¢ licencjg bez
ograniczen czasowych.

Serwer BMS musi zapewnia¢ odczyt danych z subsysteméw w czasie
rzeczywistym, archiwizacje danych w centralnej bazie danych oraz
generowanie danych do celdow wizualizacji. Samoczynnie musi on
wykonywac kopie bezpieczenstwa. Serwer musi by¢ podtgczony do sieci
internetowej, umozliwiajac zdalny dostep do systemu poprzez
przegladarke stron www.

System musi pracowac w sieci technicznej Szpitala.
Interfejs graficzny:

Wymaga sie zaimplementowania jednolitego interfejsu graficznego. Za
pomoca interfejsu graficznego nalezy zapewnic:

- logowanie do systemu,
- jednolity sposdb zarzadzania systemem,
- wizualizacje wszystkich urzadzen zintegrowanych w budynkach,

- monitoring dziatania urzadzen w budynkach z zaznaczeniem
umieszczenia elementdw na rzutach budynkédw w formacie CAD
(skalowalna grafika wektorowa),

- mozliwo$¢ prezentacji przebiegdw danych oraz standéw sygnatow w
czasie (trendy na podstawie wartosci rejestrowanych na biezgco oraz na
podstawie danych archiwalnych),

- podglad parametréw pracy oraz zmiane wartosci nastawionych,
- administrowanie alarméw oraz zdarzen w systemie,

- raportowanie w zakresie zdarzen w systemie (zarowno predefiniowane,
jak i definiowane przez uzytkownika),

- dynamiczng aktualizacje danych w czasie rzeczywistym,
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- interaktywne, gotowe do wykorzystania elementy,

- mozliwos¢ zdefiniowania typdw uzytkownikdw o rdznych poziomach
uprawnien oraz dostepdw.

Uktad wizualizacji powinien pozwala¢ na przegladanie zobrazowan,
schematéw systemu i wykresdow z dynamicznym wyswietlaniem stanéw
peryferyjnych z warto$ciami, zmianami koloréw i/lub zmianami symboli.
Wizualizacja powinna zapewni¢ zobrazowanie systemu oddajgce
wzajemng lokalizacje kazdej instalacji i elementu oraz zobrazowanie
systemow, ktore sg powigzane z odnosnymi funkcjami i zasileniami.
Podobnie wyswietli¢ nalezy wszystkie punkty pomiarowe instalacji.

W formacie tekstowym powinny by¢ przedstawione dane techniczne typu:
numer czujnika, rodzaj meldunku, lokalizacja meldunku, adres sieciowy
urzadzenia, numer pomieszczenia itp. Za pomocg tekstu nalezy
przekazywa¢ wskazdwki dla stuzb interwencyjnych, albo specjalne uwagi
opisujgce podejmowane czynnosSci. Mozna stworzy¢ tez wykaz osob
odpowiedzialnych za zabezpieczenie obiektu z aktualnymi numerami
telefondw lub adresami, a takze siega¢ po zarchiwizowane dokumentacje,
np. dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne,
dzienniki obstugi.

Interfejs graficzny systemu BMS musi by¢ w jezyku polskim. Rowniez
wszelkie dane tekstowe powinny by¢ prezentowane w jezyku polskim.

Plany graficzne powinny by¢ dostepne w dowolnej skali w postaci
wektorowej. Pierwsza grafika powinna obrazowaé plan potozenia
obiektéw i drogi dojazdowe. Druga moze zawiera¢ plan danego budynku
i w jego zarysie drogi komunikacyjne. Trzecia szkice danej kondygnacji.
Czwarta miejsce lokalizacji urzadzen, badz wystgpienia alarmu.

System powinien umozliwia¢é zdefiniowanie  spersonalizowanych
zestawow widokow dla kazdego uzytkownika. W elemencie widoku
nalezy przewidzie¢ przyciski, umozliwiajgce uruchamianie lub aktywacje
poszczegdlnych urzadzen, sygnalizatory przedstawiajgce stan systemu
oraz poszczegdlnych jego urzadzen, suwaki umozliwiajgce zadawanie
wartosci analogowej, plan obiektow wraz z naniesionymi ikonami
aktywujgcymi poszczegdine funkcje automatyki budynkowej. Okno kamer
musi wysSwietla¢ obraz z kamer na Zzywo, zapewnia¢ mozliwos¢
sterowania kamerami obrotowymi, odtwarzanie nagran wideo z
archiwum i wykonywanie zdje¢. Wymaga sie réwniez okna z dziennikiem
zdarzen oraz okna wykresow.
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Wizualizacja powinna by¢ oparta na typowej przegladarce internetowej i
by¢ niezalezna od systemu operacyjnego, bez koniecznosci instalacji
dodatkowych komponentéw programowych.

Stanowisko obstugi systemu BMS:

Stanowisko obstugi systemu BMS musi by¢ dobrane odpowiednio do
specyfiki i potrzeb operatora odpowiedzialnych za obstuge
poszczegolnych obiektow i ich czeSci. Stanowisko operatora oparte o
komputery klasy PC (monitor min. 32") z drukarkg i odpowiednim
oprogramowaniem  tekstowo-graficznym  zapewniajgcym  obstuge
alarmow i dynamiczny dostep do monitorowanych parametréw systemu,
umozliwiajgc ich wizualizacje, modyfikowanie oraz zdalne sterowanie za
pomocg hierarchicznie powigzanych grafik. Stacje robocze pracowac
bedg w systemie klient-serwer. Drukarka postuzy do wydruku informacji
o stanach alarmowych oraz wydrukéw raportéw informujgcych o stanie
systemu. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢ tworzenia wiasnych
masek graficznych. Oprogramowanie stanowiska obstugi musi by¢ w
jezyku polskim.

Baza danych

System BMS powinien systematycznie uzupetni¢ baze danych budowang
W oparciu o zdarzenia zachodzace w systemie. Nalezy zapewnic
mozliwo$¢ sterowania rozpoczeciem i zakonczeniem rejestracji danych
przy pomocy funkcji czasowych, zdarzen logicznych lub na polecenie
operatora.

Rejestrowane powinny by¢ zwiaszcza wszystkie stany alarmowe,
wydawane polecenia, zmiany statuséw obiektow i komunikaty
systemowe. Musi istnie¢ mozliwoS¢ wybierania potrzebnych danych oraz
sortowania ich wedtug wybranej cechy. Nalezy zapewni¢ tworzenie kopii
zapasowych bazy danych.

Uprawnienia uzytkownikow

Dostep do systemu BMS musi by¢ chroniony hastami dostepu oraz
uprawnieniami obstugi. System BMS musi umozliwia¢ tworzenie i
usuwanie kont uzytkownikéw oraz okreSlanie dla kazdego z nich
uprawnien dostepu do poszczegdlnych widokéw systemu i jego funkcji,
np. recepcjonista, energetyk, administrator budynku, operator urzadzen,
administrator systemu z mozliwoscia zmiany nastaw parametrow
systemu, inni wg zyczenia wtasciciela. Ponadto system musi udostepniac
funkcje automatycznego wylogowania uzytkownika po zadanym czasie.
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Zasilanie rezerwowe

Serwer, stacje operatorskie i urzadzenia aktywne systemu BMS nalezy
zasilic z sieci o zasilaniu gwarantowanym. Wszystkie zasilacze
bezprzerwowe UPS powinny byc¢ typu on-line. Wewnetrzne baterie musza
by¢ typu bezobstugowego z czasem podtrzymania min. 60 minut.

W przypadku zaniku zasilania kazdy z obiektowych systeméw BMS
powinien sie odbudowac automatycznie bez ingerencji operatora po
powrocie napiecia zasilajgcego i podjg¢ normalng prace.

W momencie odzyskania wszystkich potgczen sieciowych automatycznie
muszg zostaC wyszukiwane zmiany, jakie nastgpity w czasie awarii oraz
zaktualizowane programy i baza danych.

Kazde pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w co najmniej 2 gniazda zasilania
rezerwowego.

Skalowalnos¢, modutowosc¢

System BMS powinien by¢ skalowalny o budowie modutowej w zakresie
software, hardware i licencji.

Szkolenie

Dostawca systemu BMS bedzie odpowiedzialny za przeszkolenie z obstugi
systemu pracownikdw wyznaczonych przez inwestora.

Gwarancja

Wymagane jest udzielenie min. 5-letniej gwarancji producenta na system
BMS, realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji do 1
dnia od przyjecia zgtoszenia. Firma serwisujgca musi posiadac certyfikat
na Swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta
urzadzenia. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie
techniczne.

3.21.3 Gazy medyczne

Nalezy przewidzie¢ nastepujgce podiaczenia gazow medycznych zgodnie
z czescig rysunkowg (panele nadtdézkowe i mosty medyczne):

Panele medyczne wykona¢ jako nie gorzej wyposazone do istniejgcych
paneli medycznych w czeSci wyremontowanej szpitala np. oddziatu
chirurgii.

- tlen
- préznia
- sprezone powietrze
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Do budynku nalezy doprowadzi¢ instalacje gazow medycznych.

IloS¢ i rodzaj punktow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
sporzadzania projektu. Dokfadng lokalizacje pionow zweryfikowac ze
stanem rzeczywistym.

Podczas prac zwigzanych z wykonaniem nowej instalacji nalezy zapewnic¢
mozliwos$¢ ciggtej dostawy gazow pacjentom szpitala.

Instalacje tlenu, sprezonego powietrza, prozni wykonaé z rur
miedzianych sztywnych typu SF-Cu zgodnie z PN-EN 737-3: 2002,
»Systemy rurociggowe dla gazow medycznych. Cze$¢ 3: Rurociagi dla
sprezonych gazéw medycznych i podci$nienia”, tgczonych przez zigczki
miedziane lutowaniem kapilarnym, lutem srebrnym twardym LS 45 (skfad
wg DIN 8513).

Przewody prowadzi¢ czesciowo w przestrzeni nad stropem podwieszonym
korytarza, czeSciowo po $cianach pomieszczen w bruzdach Sciennych.
Przewody w korytarzu mocowa¢ do $cian za pomocg podpodr, zawiesi
niezaleznych od innych instalacji, w odlegtosciach podanych w normie EN
-PN 7396-1. Rurociggi nalezy oznakowal odpowiednimi barwnymi
identyfikatorami z nazwg gazu, ze wskazaniem kierunku przeptywu,
kolory oznakowania dla instalacji poszczegdlnych gazéw wg norm PN EN
ISO 7396-1 — tlen bialy, sprezone powietrze biato-czarny, préznia z6tty.

Nalezy zaprojektowac szafke zaworowo-informacyjna.

Punkty poboru muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ISO 9170-
1:2008 ,Punkty poboru do systemdéw rurociggowych gazéw medycznych
— Cze$¢ 1: Punkty poboru do sprezonych gazéw medycznych i prézni”.
Rurociggi gazéw medycznych nalezy wykona¢ z rur miedzianych
ciggnionych z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN 13348:2004. Dane
dotyczagce wymagan stawianym rurom do gazéw medycznych zawarte sg
w normie PN-EN ISO 7396-1: 2007.

Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych wyposazy¢é w zawory
awaryjne i eksploatacyjne.

Skrzynki - zespoty kontrolno-informacyjne gazdéw wyposazone sg w
zawory oraz aparature kontrolno-pomiarowg i sygnalizacyjna.

Konstrukcja i zamontowane wyposazenie ma pozwalac na:

- zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem,
- pomiar i wskazanie cisnienia lub podcisnienia gazdw,

- generowanie sygnatow dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

- sygnalizowanie w sposob optyczny i akustyczny standw alarmowych
przekroczenia ciSnienia max. i min.,

- fizyczne oddzielenie instalacji,
- awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,
- awaryjne zasilanie gazéw sprezonych.
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Skrzynki zaworowo-manometryczno-alarmowe i alarmy sg urzgdzeniami
klasy II b i powinny posiada¢ wpis do urzedu rejestracji wyrobdéw
medycznych. Nalezy je zamontowac w punkcie statego nadzoru.

Po wykonaniu instalacji gazow medycznych nalezy je poddac prébie na
ciSnienie probne 0,5 MPa sprezonym powietrzem, zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych,
instalacji medycznych”. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr
w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Po przeprowadzeniu
badan cisnieniowych przeprowadzi¢ préby instalacji na parametry, dla
tlenu, sprezonego powietrza na cisnienie 1,0 MPa, a dla prozni na
ciSnienie -0,06 MPa, czas trwania 3 godziny.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji gazédw medycznych
nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.

4. ZAGADNIENIA OCHRONY PCEARQWQ
4.1 Podstawy prawne

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r., poz. 2117)

Przepis 5 - Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych
z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

4.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
dla zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Rozbudowa i remont budynku nr 7 w
Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawg i uruchomieniem
systemu PET w ramach projektu poprawa efektywnosci dostepnosci i jakosci w
opiece onkologicznej poprzez rozbudowe i doposazenie Gdynskiego Centrum
Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni”, zlokalizowanego w: 81-519
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Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, identyfikator dziatki ewidencyjnej:
226201_1.0025.1712, stanowigcego oddzielng strefe pozarowa.

W projekcie przewiduje sie wydzielenie pozarowe przebudowywanej czesci od
pozostatej czeSci budynku, jako odrebnej strefy pozarowej. Pozostata czesc
oddziatu zgodnie z projektem pierwotnym dla budynku.

Przyjmuje sie, ze aktualizacja instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zostanie
wykonana wg projektu i na zlecenie Wykonawcy.

Uwaga: wszystkie elementy budynku istniejgcego nie speiniajgce
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie ochrony
przeciwpozarowej powinny zosta¢ dostosowane do obowigzujacych
przepisow, lub nalezy uzyskac¢ odstepstwo we wilasciwej Komendzie
Panstwowej Strazy Pozarnej. W spotkaniach dotyczacych rozwigzan
zastepczych powinien brac udziat przedstawiciel Zamawiajgcego.

4.3 Dane techniczne stanowigce o warunkach ochrony
przeciwpozarowej obiektu

1. Charakterystyka obiektu — informacja o powierzchni zabudowy,
powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia  uzytkowa  rozbudowy budynku  projektowanego
stanowigcego oddzielng strefe pozarowg: 464,39 m?,

Wysokos$¢: budynek niski (N),

Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia
wynikajace z procesow technologicznych

Nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani sktadowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

3. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

W obrebie przebudowywanej strefy pozarowej nie przewiduje sie
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0sob.

4. Gestosc obcigzenia ogniowego
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Nie dotyczy strefy zagrozenia ludzi ZL III.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W obrebie przebudowywanej strefy pozarowej nie przewiduje sie pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z § 212 ust. 2 przepisu [1] dla budynku niskiego w kategorii ZL III
wymagda sie klasy odpornosci pozarowej ,,C".

Natomiast zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w
sprawie szczegotowych warunkow bezpiecznej pracy ze Zrodfami
promieniowania jonizujgcego, wymada sie klasy odpornosci pozarowej ,,B":

9. Pracownie izotopowe lokalizuje sie w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
zalaniem woda w budynkach zaliczonych co najmniej do klasy ,,D” odpornosci
pozarowej, przy czym pomieszczenia, w ktorych sg przechowywane Zrodfa i
odpady promieniotworcze, lokalizuje sie w budynkach zaliczonych co najmniej
do klasy ,,B” odpornosci poZarowey.

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie, ze rozbudowywana cze$¢ bedzie
wykonana w klasie odpornosci pozarowej ,,B” ze wzgledu na wymogi
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegotowych
warunkdw bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania jonizujgcego.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Odli)OI'HOS(EI gtéowna konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja | dachu strop?) zewnetrzna | wewnetrzna?l) |dachu
budynku , 1)2)

nosna /
"B" R 120 R 30 REI60 EI60 EI30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R- nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementdow budynku tj. — stan, w ktérym element probny przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosng wskutek
zniszczenia mechanicznego, utraty statecznosci, przekroczenia granicznych wartosci przemieszczen lub odksztatcen,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku tj. - stan, w ktdrym element prébny przestaje spetnia¢ swojg funkcje
oddzielajaca na skutek odpadniecia od konstrukgji, powstania pekniec i szczelin, przez ktére przenikajg ptomienie lub
gorace gazy,

I- izolacyjnos¢  ogniowa (w  minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Normg  dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku tj. — stan, w ktérym element prébny przestaje spetniac
SWoja funkcje oddzielajaca na skutek przekroczenia

granicznej wartosci temperatury powierzchni nieogrzewanej,
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) - nie stawia sie wymagan.

Projektowane, w ramach przebudowy, $ciany dzialowe spetniajg wymdg odpornosci ogniowej stawiany Scianom
wewnetrznym.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego, oraz zamknie¢ znajdujacych sie w
nich otwordw, okre$la ponizsza tabela:

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Nazwa strefy |Kategoria strefy|Opis Powierzchnia
wewnetrzna
1 PIETRO
Strefa 1 ZL III Budynek 355,01 (parter)
projektowany +130,24 (I pietro) =
485,25 m2

8. Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich

Rozpatrywany budynek od przylegajacych budynkéw oddzielony jest Sciang
oddzielenia pozarowego.

Budynek znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 8 m od sagsiadujgcych
budynkéw o funkcji medycznej oraz technicznej — nalezy zrealizowac $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z czeScig rysunkowg projektu
koncepcyjnego (dodatkowo zrealizowad Sciane oddzielenia przeciwpozarowego
na budynku technicznym).

Budynek przy Scianie zewnetrznej posiadajacej klase odpornosci ogniowej E 30
na powierzchni nie mniejszej niz 65%, wymaga posadowienia w stosunku do
niepalnych Scian innego budynku (stref pozarowych) w odlegtosci nie mniejszej
niz 8m.

Warunki ewakuacji
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Ewakuacja z 1 pietra odbywa sie do obudowanej i oddymianej klatki schodowej
a nastepnie na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z parteru odbywa sie bezposrednio na zewnatrz budynku.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1,4 m.
Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej moze by¢é zmniejszona do 1,2 m, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb.

Drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng z pomieszczen nie przeznaczonych
na pobyt ludzi w sposdb mogacy zaweza¢ droge ewakuacyjng, beda
wyposazone W samozamykacze. Inne drzwi bedg otwierane w sposéb nie
zmniejszajacy szerokosci drég ewakuacyjnych. Obudowa poziomych drdg
ewakuacyjnych wynosi EI 15. Szeroko$¢ biegdéw klatki schodowej wynosi nie
mniej niz 1,2 m, a spocznikdw 1,5 m. Biegi bedg miaty odpornos¢ ogniowg R
60.

Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40
m - § 237 ust. 1 przepisu [1]. Przejscie nie moze prowadzi¢ fgcznie przez wiecej
niz trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1].

Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych spetniajg powyzsze wymagania i nie
przekraczajg obowigzujgcych dtugosci.

Drogi ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL III bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem, od wyjscia z pomieszczenia na te droge
do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku:

do 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej - § 256 ust. 3 przepisu [1], oraz do 60 m przy dwdch dojsciach
dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosc
wiekszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani
krzyzowac.

Przyjete w projekcie wymiary szerokosSci drog ewakuacyjnych uwzgledniajg
wskaznik przepustowosci 0.6 m/100 oséb.

Dtugosci dojs¢é ewakuacyjnych spetniajg powyzsze wymagania i nie przekraczajg
obowigzujgcych diugosci.

Klatka schodowa
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Klatka schodowa budynku wymaga wykonania szerokosci biegu nie mniejszej
niz 1.2 m, mierzonej w Swietle poreczy, oraz szerokosci spocznika nie mniejszej
niz 1.5 m, przy wysokosci stopnia do 0.15 m.

Drzwi na drodze ewakuacyjnej

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze
szerokoS¢ drzwi w Swietle, na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej,
prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢
nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, okreSlona zgodnie z § 68
przepisu [1], co dla opiniowanego budynku wynosi nie mniej niz 140 cm — §
239 ust. 4 przepisu [1].

Ewakuacja z pomieszczen — szeroko$¢ drzwi nie mniejsza niz 0,9 m (mierzona
w Swietle oScieznicy po otwarciu skrzydta nie moze by¢ zmniejszona o grubos¢
skrzydfa drzwi, zgodnie z zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1]). Przy drzwiach
dwuskrzydtowych szerokosSc skrzydta gtéwnego w Swietle nie mniejsza niz 0,9 m,
zgodnie z § 239 ust. 1 przepisu [1].

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng po ich catkowitym
otwarciu nie zmniejszajg wymaganej szerokosci drogi,

Przyjete w projekcie wymiary drzwi ewakuacyjnych uwzgledniajg wskaznik
przepustowosci 0.6 m/100 osdb.

Znaki bezpieczenstwa

Budynek nalezy wyposazy¢ w znaki bezpieczenstwa oznaczajgce drogi i wyjscia
ewakuacyjne — zgodnie z obowigzujgcymi normami.

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
e Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacji uzytkowych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw.
e Wentylacja i klimatyzacja

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z wymaganiami postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(z pozn. zmianami).

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewniC ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

W budynku przewidzie¢ centralny wytgcznik pradu umieszczony zgodnie z
wymaganiami ww. przepisow.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie,
dostosowany do wymagan wynikajacych 2z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W przypadku powstania pozaru zostanie on wykryty przez pracujacy personel,
ktory wezwie do ewakuacji pozostatych pracownikdw i pacjentéw oraz podejmie
dziatania ograniczajgce rozwdj pozaru.

W obrebie obszaru powinny znajdowac sie:

o Hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne ,25” obejmujacy swoim
zasiegiem przebudowywane strefy pozarowe, wyposazone w weze
poOtsztywne o dtugosci 30 m.

o Instalacja o$wietlenia awaryjnego

o System sygnalizacji pozaru obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, takze urzadzenia odbiorcze alarméw
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych wraz z
monitoringiem.

o Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru umieszczony w
poblizu gtéwnego wejscia do obiektu.

o Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

11. Wyposazenie w gasnice
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Budynek wymaga wyposazenia w gasnice po 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni.
Szczegbtowe rozmieszczenie gasnic zostanie okreSlone w instrukciji
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca dostarczy wymagane gasnice.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione warunki:

odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30 m;

do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

12, Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i
terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz 0 sprzecie
stuzacym do tych dziatan

= Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z
hydrantdw zewnetrznych na miejskiej sieci wodociggowej. W odlegtosci do 75
m od obiektu powinny znajdowaé sie co najmniej dwa hydranty o fgcznej
wydajnosci nie mniej niz wymagane 20 dm3/s.

= Droga pozarowa

Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii ZL III i jest budynkiem niskim o
powierzchni nie przekraczajgcej 1000 m2, obejmujgcg kondygnacje inng niz
pierwsza. W zwigzku z powyzszym nie wymaga sie drogi pozarowej.

= Warunki wykonczenia wnetrz budynku

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie mogg byc
zastosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. 2
przepisu [1].

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny byc¢
wykonane tylko z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce — § 258 ust. 1 przepisu [1]. Zgodnie z pismem Komendy Gtownej

Znak: 01 1006 JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr
- tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 )
110




Opis techniczny

Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 30 listopada 2011 r. (pismo nr BZ-III-
0262/181-2/11) stanowiska pracy zlokalizowane w obrebie drogi ewakuacyjnej
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- ich obecnos¢ nie powoduje zawezenia drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganej
dla niej szerokosci

- wyeliminowano ryzyko niekontrolowanego przemieszczenia sie tych
przedmiotow w sposdb mogacy utrudnia¢ ewakuacje,

- nie sg to przedmioty stwarzajace ,,szczegolne” zagrozenie pozarowe,

- ustawieniu tych przedmiotdw nie towarzyszy proces sktadowania w nich
materiatéw palnych.
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5. PROJEKT TECHNOLOGICZNY

1 Opis funkcji

Projektowana funkcja obiektu — ambulatorium.

W projektowanym podmiocie wykonujgcym dziatalnos¢ leczniczg wykonywane
bedg ustugi medyczne diagnostyczne i ambulatoryjne. Planuje sie
funkcjonowanie pracowni PET-CT (pozytonowa tomografia emisyjna).

Inwestor przed rozpoczeciem uzytkowania zobowigzany jest do opracowania
projektu oston radiologicznych oraz uzgodnienia projektu oston radiologicznych
z Wojewodzkim Inspektorem Sanitarno-Epidemiologicznym.

Pracownia PET-CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) sktadajgca sie z:
pracowni izotopowej, pomieszczeniem na odpady i zrodta, pokoju wstrzykniec,
poczekalni gorgcej wraz z sgsiadujgca toaletg gorgcg NPS, wydzielonej
komunikacji gorgcej z sluzg dozymetryczng, pomieszczenia badan PET oraz
sterowni PET.

Pracownia PET-CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) sktadajgca sie z:
pracowni izotopowej, pomieszczeniem na odpady i zrodta, pokoju wstrzyknied,
poczekalni gorgcej wraz z sgsiadujgca toaletg gorgcg NPS, wydzielonej
komunikacji gorgcej z $luzg dozymetryczng, pomieszczenia badan PET oraz
sterowni PET.

Droga pacjenta:

Badanie PET-CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) jest badaniem z dziedziny
medycyny nuklearnej.

Pacjent przychodzi na badania na wczesniej ustalony termin. Przed badaniem
udaje sie do gabinetu konsultacyjnego, gdzie wykonany zostanie przez lekarza
wywiad lekarski oraz badanie fizykalne (w gabinetach lekarskich w obrebie
ambulatorium). Po badaniu udaje sie do pracowni PET-CT, do gabinetu
wstrzyknie¢, gdzie podany zostanie dozylnie przy uzyciu detektora
radioznacznik. Pacjent ma do dyspozycji toalete wytgcznie dla pacjentéw
pracowni PET-CT. Pacjenci przed badaniem zasadniczym powinni oprozni¢
pecherz moczowy. Ze wzgledu na okres potowicznego rozpadu (proces
metabolizacji radiofarmaceutyku) z moczem jest wydalana niewielka ilos¢
aktywnosci, ktéra jest sptukiwana do kanalizacji- zaktada sie montaz zbiornika —
odstojnika wg projektu instalacji kanalizacji sanitarnej

Podczas okoto godzinnego oczekiwania dochodzi do absorpcji
radiofarmaceutyku w ciele pacjenta, ktéory w tym czasie powinien przebywac
bez poruszania sie na fotelu, aby zmniejszy¢ koncentracje w miesniach.
Nastepnie pacjent po wywotaniu przez gtosnik przez personel udaje sie na
zasadnicze badanie skanerem PET-CT.

Zasadnicze badanie wykonywane bedzie w Pomieszczeniu badah PET-CT .
Wejscie do pomieszczenia prowadzi z poczekalni gorgcej. Nad drzwiami od
strony komunikacji musi by¢é umieszczona sygnalizacja ostrzegawcza
informujgca o pracy urzadzenia. W sgsiedztwie pomieszczenia badan
znajdowac¢ sie bedzie sterownia, w ktorej caty przebieg badania bedzie
obserwowa¢ wykwalifikowany personel poprzez kamery umieszczone w
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pomieszczeniu badan. Wymaga sie kontaktu wizualnego pracownika ze
sterowni z pacjentem podczas badania PET-CT.

Nalezy bezwzglednie dopilnowac organizacje ruchu na terenie Pracowni PET-
CT w celu wykluczenia niekontrolowanego dostepu pacjentdow z pozostatej
czesci jednostki medycznej oraz oséb spoza obiektu.

Droga personelu:

W ramach pracowni PET pracowac¢ bedg 4 osoby na jednej zmianie. Zaplecze
socjalne z petnym weztem sanitarno-higienicznym zapewnione jest w obrebie
budynku.

Personel przygotowujgcy radiofarmaceutyki wchodzi do Pracowni izotopowe.
Przy wejsciu do pomieszczenia znajduje sie dystrybutor na jednorazowe srodki
ochrony indywidualnej, umywalka, przyrzad dozymetryczny wiasciwy dla
prowadzonej dziatalnosci, szafka do odziezy przeznaczonej do utylizacji oraz
prysznic awaryjny.

Prace zwigzane z rozdozowywaniem radiofarmaceutykow bedg prowadzone
zgodnie z Programem zapewnienia jakosci ochrony radiologicznej oraz ze
stanowiskowymi instrukcjami pracy wynikajgcymi z procesu technologicznego,
a takze zgodnie z wymaganiami BHP.

Droga materiatu:
Radiofarmaceutyk FDG bedzie sprowadzany do Pracowni PET-CT w fiolce,
umieszczonej w pojemniku ostonnym, o aktywnosci od ok. 200 do 400 mCi,
ktory po dostarczeniu znajdzie sie w magazynie zrodet. Aktywnos¢ podana jest
dla jednodniowego badania pacjentow.
Nastepnie ostonieta fiolka zostanie wtozona do dyspensera, w ktérym zostanie
rozdozowana do strzykawek, znajdujgcych sie w otowianych ostonach, o
aktywnosciach dedykowanych pacjentom. W pracowni, w dyspenserze,
radiofarmaceutyk bedzie ,porcjowany” do strzykawek dedykowanych
kazdorazowemu pacjentowi. Porcja farmaceutyku o dedykowanej dla pacjenta
aktywnosci, w strzykawce w ostonie tungstenowej, zostanie przekazana za
pomocg mobilnego dyspensera z pomieszczenia 109 do pomieszczenia 110 i
podana dozylnie pacjentowi.
- Pracownia izotopowa ( ,gorgca”) musi by¢ potaczona z pokojem
wstrzyknie¢ za pomocg okienka podawczego, lub w przypadku zakupienia
atestowanego urzgdzenia dozujgcego posiada¢é mozliwosSC przetoczenia
urzgdzenia do pomieszczenia podawania po ,zatadunku”. Wejscie do
pracowni oznaczy¢ wedtug wytycznych Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie
szczegotowych warunkow bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania
jonizujgcego.
W pracowni izotopowej wykonywana jest praca z zamknietymi zrédtami
promieniotwdrczymi.
Opracowanie nie obejmuje dokumentacji techniczno ruchowej wszystkich
urzgdzen oraz specyfikacji mebli (zaznaczono jedynie ciggi i rodzaje mebli).
Przed rozpoczeciem dziatalnosci pracowni opracowac i wdrozy¢ szczegotowe
procedury bezpieczenstwa w oparciu o niniejszy projekt wymagania projektu
oston, producenta, oraz wymagania przepisow.
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Opis ciggéw technologicznych

Przeptyw pacjentéw

Pacjenci bedg wchodzili do lokalu wejsciem bezposrednio z zewnatrz do
budynku szpitala, przystosowanym do obstugi oséb niepetnosprawnych.
Pacjenci kierowac sie bedg do poczekalni, gdzie odbywac sie bedzie
rejestracja przy stanowisku recepcji. Pacjenci bedg umawiani na godziny.

Przeplyw personelu
Personel wchodzi¢ bedzie do ambulatorium bezposrednio z zewnatrz.

Zaopatrzenie w materialy sterylne

Przewiduje sie, ze wszystkie gabinety bedg dziataty wytgcznie w oparciu
o materialy jednorazowe. Narzedzia i instrumenty medyczne
jednorazowego uzytku po zuzyciu bedg wyrzucane do specjalnych
pojemnikbw w ramach gabinetbw a nastepnie wynoszone do
pomieszczenia na odpady medyczne (zapewnione w obrebie budynku),
skad odebrane przez wykwalifikowana firme wywiezione zostang do
utylizaciji.

Gospodarka odpadami medycznymi

Przewiduje sie czasowe gromadzenie odpadoéw medycznych w
chtodziarce ustawionej w wyznaczonym do tego istniejgcym na terenie
ambulatorium pomieszczeniu porzagdkowym, do czasu odbioru przez
wyspecjalizowang firme. Pomieszczenie znajduje sie na terenie
ambulatorium.

Gospodarka odpadami promieniotwérczymi

Planowane odpady promieniotworcze to przede wszystkim strzykawki igty
oraz osprzet jednorazowy stosowany w dyspenserze.

Odpady oraz zZrodta promieniotworcze sktadowane bedg do czasu odbioru
przez  wykwalifikowang firme w  pomieszczeniu na odpady
promieniotwoércze (pom. 108) w specjalnych pojemnikach zapewniajgcych
ostonnos¢. Pomieszczenie oznaczy¢ wedtug wytycznych Dz.U. 2006 nr
140 poz. 994 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw bezpiecznej pracy ze Zzrodtami
promieniowania jonizujgcego. Dla procesu usuwania odpadow
promieniotwdrczych nalezy ustali¢c w pracowni odpowiednie procedury

Utrzymywanie czystosci

Obszar sprzgtany bedzie po kazdym dniu pracy. W oparciu o strukture i
procedury dla catej jednostki.

Czas pracy

Przewidywany czas pracy 12 godzin, na dwie zmiany.

Wyposazenie

Powierzchnie mebli stanowigcych wyposazenie obszaru powinny by¢
gtadkie, zmywalne i odporne na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych.
Zabudowa meblowa zgodnie z czescig rysunkowa.
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Parametry blatéw:
- blaty mdf laminowane o grubosci 38mm
- odpornos¢ na uderzenie = 20 N
- min. grubos¢ okleiny ABS — 0,8mm.
- powierzchnia gtadka, zmywalna, odporna na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
- atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
- wszelkie fragmenty blatu narazone na kontakt z wodg nalezy szczelnie
zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajgcy pecznienie materiatu

Parametry korpusow:

- ptyta meblowa o grubosci 18mm
- powierzchnia gtadka, zmywalna, odporna na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych
- atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
- wszelkie fragmenty blatu narazone na kontakt z wodg nalezy szczelnie
zabezpieczy¢ w sposob wykluczajgcy pecznienie materiatu

Parametry frontow:

- ptyta mdf laminowana o grubosci 18mm
- powierzchnia gtadka, zmywalna, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
- atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
- wszelkie fragmenty blatu narazone na kontakt z wodg nalezy szczelnie
zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajgcy pecznienie materiatu

Wszelkie  probki  materiatbw  meblowych  nalezy  przedstawic
Zamawiajgcemu i uzyskac akceptacje.

W ramach projektu zatozono, ze pomieszczenie rejestracji stanowi¢
bedzie przejscie ewakuacyjne, W przypadku zmiany kwalifikacji na etapie
projektu architektoniczno-budowlanego nalezy spetni¢ wytyczne zawarte
w pismie Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 30
listopada 2011 r. (pismo nr BZ-111-0262/181-2/11). Stanowiska pracy
Zlokalizowane w obrebie drogi ewakuacyjnej powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

- ich obecnos¢ nie powoduje zawezenia drogi ewakuacyjnej ponizej
wymaganej dla niej szerokosci

- wyeliminowano ryzyko niekontrolowanego przemieszczenia sie tych
przedmiotéw w sposéb mogacy utrudnia¢ ewakuacije,

- nie sg to przedmioty stwarzajgce ,szczegolne” zagrozenie pozarowe,

- ustawieniu tych przedmiotow nie towarzyszy proces sktadowania w nich
materiatéw palnych.
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Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa oraz zwigzane z postepowaniem
przy pracy z promieniowaniem jonizujagcym

1. Kierownik Zaktadu Diagnostyki z Pracownig PET/CT jest odpowiedzialny
przed Prezesem Zarzadu za stan ochrony radiologicznej w kierowanym przez
siebie Zaktadzie. Obowigzki w tym zakresie wykonuje przy pomocy Inspektora
Ochrony Radiologicznej posiadajgcego aktualne uprawnienia nadane przez
Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie rodzajow stanowisk majgcych
istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczenstwa jgdrowego i ochrony
radiologicznej, szczegdétowych warunkow i trybu nadawania uprawnien dla oséb,
ktdére mogg byc¢ zatrudnione na tych stanowiskach, oraz szczegétowych
warunkow i trybu nadawania uprawnien inspektora ochrony radiologiczne;j.

2. Wszystkie osoby zatrudnione w Pracowni PET/CT sg zaliczone do
kategorii oséb pracujgcych w warunkach narazenia na promieniowanie
jonizujgce.

3. Przed podjeciem pracy w warunkach narazenia na promieniowanie
jonizujgce pracownicy muszg przedstawi¢ orzeczenie braku przeciwwskazan do
takiego zatrudnienia wydanego przez uprawnionego lekarza.

4. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Pracowni PET/CT zostali zaliczeni
przez Prezesa Zarzadu odpowiednio do kategorii A i B zgodnie z zasadami
okreslonymi w art. 17 ustawy Prawo atomowe.

5. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Pracowni podlegajg obowigzkowo
okresowym badaniom lekarskim z czestotliwoscig przewidziang dla osobistej
kategorii narazenia.

6. Kandydaci do pracy w warunkach narazenia na promieniowanie
jonizujgce zobowigzani sg do odbycia przeszkolenia w zakresie ochrony
radiologicznej i bezpiecznego wykonywania tej pracy zgodnie z programem
szkolen wewnetrznych w zakresie ochrony radiologicznej i stanowiskowymi
instrukcjami pracy oraz zapoznac¢ sie z niniejszg instrukcja. Fakt ten powinien
by¢ odnotowany w aktach osobowych pracownika.

7. Pracownik moze by¢ dopuszczony do pracy w warunkach narazenia na
promieniowanie jonizujgce dopiero po stwierdzeniu, ze posiada znajomo$¢
zasad wiasciwego postepowania ze stosowanymi w Pracowni otwartymi i
zamknietymi zrédtami promieniotworczymi oraz zostat przeszkolony w zakresie
0golnych zasad ochrony przed promieniowaniem. Fakt ten potwierdza pisemnie
Inspektor Ochrony Radiologicznej.

8. Pracownicy zatrudnieni w warunkach narazenia na promieniowanie
jonizujgce obowigzkowo podlegajg kontroli dawek indywidualnych prowadzonej
przez jednostke akredytowang w Polskim Centrum Akredytacji.

9. Kazdy pracownik podczas pracy w warunkach narazenia na
promieniowanie jonizujgce zobowigzany jest do stosowania w sposéb okreslony
przez Inspektora Ochrony Radiologicznej przydzielonego mu dozymetru
indywidualnego. Obowigzkiem pracownika jest dostarczanie w okreslonych
przedziatach czasowych posiadanego dozymetru osobistego Inspektorowi
Ochrony Radiologicznej w celu dokonania odczytu dawki.

10. Graniczna dawka roczna jest okreslona w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizujgcego.

11. W Pracowni PET/CT dla wszystkich pracownikow przyjeto limit uzytkowy
na poziomie 6 mSv rocznie.
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12. Dla oséb z og6tu ludnosci przebywajgcych w otoczeniu pracowni
izotopowych zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie
szczegotowych warunkow bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania
jonizujgcego przyjeto wartos¢ narazenia na promieniowanie jonizujgce na
poziomie 0,3 mSv na 12 miesiecy.

13.  Kierownik Zaktadu zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréow w
sprawie podstawowych wymagan dotyczgcych terendéw kontrolowanych i
nadzorowanych dokonat podziatu Zaktadu na teren kontrolowany, teren
nadzorowany i teren ogélnodostepny. Do kategorii ,teren kontrolowany”
zaliczone zostaty nizej wymienione pomieszczenia:

. Magazyn izotopdéw i odpadow promieniotworczych,
. Pomieszczenie podawcze,

. Pracownia izotopowa klasy I,

. Poczekalnia pacjentéw gorgcych

Pracownia aparatu PET/CT jest terenem nadzorowanym.

Pozostaty teren Zaktadu zostat zakwalifikowany do kategorii terenu
ogodlnodostepnego

14. Dostep do terenu kontrolowanego majg pracownicy zaliczeni do kategorii
narazenia A oraz pacjenci poddawani zabiegom diagnostycznym. Warunki
przebywania na terenie kontrolowanym i sposob prowadzenia pracy z otwartymi
zrodtami promieniotworczymi sg zawarte w ,Regulaminie pracy w warunkach
narazenia na promieniowanie jonizujgce” oraz szczegotowych stanowiskowych
instrukcjach pracy ze zrodtami promieniotwdrczymi.

15.  Osoby zatrudnione w warunkach narazenia na promieniowanie
jonizujgce na stanowiskach na ktorych wystepuje mozliwosc¢ skazen osobistych
na terenie kontrolowanym bezwzglednie muszg stosowac roboczg odziez
ochronng zmieniang na odziez roboczg po wyjsciu z terenu kontrolowanego.
16. Kazdorazowe wyjscie pracownika z terenu kontrolowanego winno byc¢
poprzedzone dokonaniem pomiaru skazen osobistych i odnotowaniu faktu
braku skazeh w Rejestrze pomiarow srodowiskowych. W przypadku
stwierdzenia skazenia osobistego nalezy postepujgc zgodnie z Instrukcja
postepowania awaryjnego dokonac skutecznej dezaktywacji ciata oraz
umiesci¢ skazong odziez ochronng w pojemniku na odziez brudng.

17.  Osoby wykonujgce czynnosci z otwartymi zrédtami promieniotworczymi
po zakonczeniu pracy zobowigzane sg do usuniecia z powierzchni roboczych
Scieralnych skazen promieniotworczych w celu wykluczenia mozliwosci ich
rozprzestrzenienia poza laboratorium gorgce Pracowni.

18. Przed opuszczeniem stanowiska pracy nalezy dokonac¢ pomiaréw
kontrolnych na obecnos¢ skazen promieniotworczych w srodowisku pracy i
dokonac stosownych zapiséw w Rejestrze pomiaréw srodowiskowych.

19. Po kazdorazowej przerwie w wykonywaniu pracy z izotopami lub
przeprowadzaniu badania PET-CT wynoszacej ponad 1 miesigc pracownik
zobowigzany jest do zapoznania sie, celem przypomnienia, z wtasciwg
procedurg lub/i instrukcjg wykonania pracy. Fakt zapoznania sie ze sposobem
realizacji postawionego zadania musi by¢ potwierdzony wtasnorecznym
podpisem pracownika.

20. Rodzaj i aktywnosci radiofarmaceutykéw stosowanych w Pracowni
PET/CT praktycznie wyklucza mozliwos¢ wystgpienia zdarzenia radiacyjnego
wymagajgcego podjecia pilnych dziatan w celu ochrony pracownikéw lub
ludnosci. Nie zwalnia to pracownikéw z obowigzku bezwzglednego
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przestrzegania regulaminu pracy w warunkach narazenia na promieniowanie

jonizujgce oraz postepowania zgodnie z obowigzujgcymi procedurami i
instrukcjami pracy

21.  Wszelkie nieprawidtowosci i uwagi w zakresie ochrony przed
promieniowaniem jonizujgcym pracownicy zobowigzani sg zgtaszac
Inspektorowi Ochrony Radiologicznej.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podstawy prawne

Projektowany obiekt, pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno —
sanitarne powinny spetniaC obowigzujgce normy i przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegodlnosci:

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.
U. z1998r. nr 21, poz.94 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. nr 169,poz. 1650 z pézn. Zm.)

Zatrudnienie

W planowanym budynku znajduje sie istniejgca szatnia podstawowa
pracownikdw, wymagajgcych szatni, z wytgczeniem pracownikow
biurowych zapewniajgca zaplecze szatniowe dla do 10 pracownikdw.
Zgodnie z zatozeniami projektu i uzgodnieniami z Zamawiajgcym,
catosciowe zatrudnienie na 1 zmianie pracownikow medycznych nie
przekroczy wymienionych zatozen.

Praca czasowa do 2h:
- pracownia izotopowa (pom. 109)
- pokoj wstrzyknie¢ (pom. 110)

Na etapie koncepcji zatozono brak zmian w zakresie uktadu
technologicznego istniejgcego budynku.

Stanowiska pracy w ramach Pracowni PET-CT

Najbardziej krytycznym pod wzgledem radiologicznym stanowiskiem w
ramach pracowni jest gabinet wstrzyknie¢, w ktérym personel podaje
pacjentom radiofarmaceutyk.

Po zakonhczeniu pracy w pracowni izotopow oraz w gabinecie wstrzykniec
personel powinien wykonac¢ kontrole dozymetryczng osobistg i miejsca
pracy i w przypadku zaistnienia koniecznosci usungc¢ ewentualne skazenia
wedtug ustalonych procedur. Wstrzykniecie wytgcznie za ostona.

Wysokos¢é pomieszczen pracy

Przyjeto wysokos¢ pom. zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowe;j.

Oswietlenie pomieszczen pracy

Wymagane natezenie o$wietlenia poszczegolnych pomieszczen wg normy
PN-EN 12464-1/2004:
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— poczekalnie, korytarze (w ciggu dnia), pokoje pobytu dziennego— 200 Ix

— korytarze w nocy — 50 Ix

— biura personelu — 500 Ix,

— pokoje personelu — 300 Ix,

— pokoje tézkowe oddziatbw — 100 Ix (oswietlenie ogdlne), 300 Ix
(oswietlenie do czytania)

— gabinet badan — 500 Ix,

— gabinet zabiegowy — 1000 Ix,

— pokoje przedoperacyjne i pooperacyjne — 500 Ix

— strefy komunikacji i korytarze — 100Ix

— schody — 150 Ix

— pomieszczenia higieniczno — sanitarne — 200Ix.

— strefy komunikacji i korytarze — 100Ix

— schody — 150 Ix

— pomieszczenia higieniczno — sanitarne — 200Ix

— pomieszczenia biurowe z komputerami — 500Ix

Natezenie Swiatta potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

Inne
Na odbior lokalu nalezy przygotowa¢ dokumenty umozliwiajgce
weryfikacje rozwigzan przyjetych w projekcie miedzy innymi:

- dokumentacje projektowg ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami,

- dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ wentylacji,

- badanie wody,

- badania elektryczne instalacji z protokotem dopuszczenia do jej
uzytkowania,

- atesty dla materiatbw zastosowanych podczas realizacji robdt
budowlanych.

- Umowe o utylizacje odpadow medycznych z firmg posiadajgca
odpowiednie zezwolenia;

- W przypadku sterylizacji zewnetrznej umowe z firmg, ktéra bedzie
wykonywata czynnosci zwigzane ze sterylizacjg sprzetu poza obrebem
lokalu.

Uwagi koncowe

1. Wiekszos¢ zastosowanych w projekcie materiatdw i urzgdzen mozna,
przy akceptacji pisemnej Projektanta, zastgpi¢ innymi o analogicznych
parametrach technicznych

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowym, prowadzgc
koordynacje miedzybranzowg podczas trwania catego procesu
inwestycyjnego.

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ przed przystgpieniem do odpowiednich prac.
W przypadku stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub
niezgodnosci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w
celu potwierdzenia przyjetego rozwigzania.
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Wszelkie wbudowane materiaty budowlane muszg posiadaé wymagane
atesty i certyfikaty.

llosci zamawianych materiatbw oraz elementéw wyposazenia nalezy
potwierdzi¢ pomiarami przez dokonaniem zamoéwienia. Kolorystyke nalezy
potwierdzi¢c z Zamawiajagcym przed dokonaniem zamowienia.
Szczegobtowe rozwigzania powinny zosta¢ wylonione przez Wykonawce na
etapie realizacji i potwierdzone u Zamawiajgcego. Wyposazenie meblowe—
wg oddzielnego opracowania.

Wyposazenie w urzadzenia medyczne - specyfikacje urzadzen wraz ze
sposobem podiaczenia zostang sprecyzowane na etapie wykonawczym
przez Inwestora. Sposéb podtaczenia nalezy skoordynowaé z wytycznymi
producenta wybranego urzadzenia po wytonieniu go w trybie przetargu.

- koniec opisu technologicznego -
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6. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Ozn. Na podiaczenia ilani gazy ilosé
rysunku instalacji zastianie medyczne tios¢
Opis
1. Urzadzenia sanitarne
Umywalka ceramiczna z petnym wyposazeniem (lub umywalka
U ceramiczna nablatowa w zalezno$ci od lokalizacji — zgodnie z z,¢,k nie nie
czescig rysunkowg)*** 1
Umywalka ceramiczna z petnym wyposazeniem przystosowana
U2 do 0sdb niepetnosprawnych (lub umywalka ceramiczna . .
N o . - z,¢k nie nie
nablatowa w zalezno$ci od lokalizacji — zgodnie z cze$cig
rysunkowg)**** 3
Ub Umywalka ceramiczna nablatowa. z,¢k nie nie 1
Miska ustepowa podwieszona w zabudowie podtynkowej z
My | Peinym wyposazeniem: 2k | e | e
- podajnik papieru toaletowego
- szczotka do we 1
Miska ustepowa podwieszona w zabudowie podtynkowej,
przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych (w tazienkach NPS)
wyposazy¢ w:
Mu1 - porecz uchylna, Z,k nie nie
- porecz nieuchylna, mocowang do $ciany
- podajnik na papier toaletowy
- szczotka do we 3
211 Zlew jednokomorowy, wykonany ze stali nierdzewne; z,Ck nie nie 3
Z12 Zlew dwukomorowy, wykonany ze stali nierdzewnej z,¢k nie nie 2
Zlew porzadkowy
W pomieszczeniach porzadkowych nalezy zamontowa¢ zlew z
7 baterig i dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym. Gérna krawedz . .
p . L z,C,k nie nie
Zlewu na wysokos$ci 50cm, wylewka na poziomie 90cm. Nad
zestawem wykona¢ potki na Srodki czystosciowe od wysokosci
180 cm. 1
2. Meble ***
B2 Biurko 80 x 120 cm tak nie 3
B3 Biurko 80 x 180 cm tak nie 3
B4 Biurko 60 x 160 cm tak nie 7
B_k1 Kontenerek biurowy nie nie 18
B_k1 Szafka przytdzkowa nie nie 9
B_k2 Kontenerek biurowy nie nie 4
Stét konferencyjny. W stole nalezy wykona¢ podigczenia gniazd
Stk 230V oraz podtaczenia dedykowane pod rzutnik, zgodnie z tak* nie
informacjami zawartymi w opisie 1
Dp Szafki depozytowe przelotowe nie 6
Krzesto biurowe, obrotowe, regulowana wysokos¢ siedziska,
wyposazone w podtokietniki i oparcie, na kétkach. Powierzchnia
Kb zmywalna, odporna na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. nie nie
Zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe 24
K Krzesto, wyposazone w oparcie. Powierzchnia zmywalna, nie nie
odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych 32
Scianka dziatowa dwustronna siedzisk nie nie 1
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BI Blat na szafkach nie nie |4
Reg Regat biurowy zamykany, gt 40 cm, szer. 80 cm, wys. 180 cm nie nie 16
Sz 71 Szafka pod zlewozmywak z,ck nie nie 5
Sz_7Z2 | Szafka pod umywalka nablatowg z,c,k nie nie 1
Szp_60x80 Szafa podblatowa zamykana o gt. 60 cm, szer. 80 cm, wys. nie nie
90cm 10
Szw_30x80 | Szafa wiszaca zamykana o gf. 30 cm, szer. 80 cm, wys. 95cm nie nie 27
SzM_60x80 | Szafa na leki o gt. 60cm, szer. 80cm, wys. 200cm nie nie 1
Szw_PP | Szafa wiszaca zamykana o gt. 40 cm, szer. 80 cm, wys. 95cm nie nie 1
PP Zabgdowa gtanowiska pieIanigrek (punkt pielegq?arski). Tak nie
Powierzchnia zmywalna poddajaca sie dezynfekgii. 1
Pojemnik do segregacji odpadow do uzytku wewnetrznego z . .
podziatem na inne, plastik, szkto, papier ne ne 2
Pojemnik do segregacji odpadow do uzytku zewnetrznego z . .
podziatem na inne, plastik, szkto, papier ne ne t
3. Wyposazenie medyczne meblowe ***
Fa F.otel ambulatgryjny. Powierzchnia mebla zmywalna, poddajaca nie nie
sig dezynfekcii. 1
Fp1 Fotel pacjgnta. Powierzchnia mebla zmywalna, poddajaca sie nie nie
dezynfekgiji #
Ko Kozetka nie nie 2
p Parawan wyposazony w ostony radiologiczne (zgodnie z . .
a . O nie nie
projektem oston radiologicznych) 8
Pa Parawan podwieszany nie nie 3
St.NJ. Stolik narzedziowy jezdny. Wykonanie ze stali nierdzewne;. nie nie 1
3. Urzadzenia medyczne
Lm Lodéwka podblatowa medyczna tak* nie #
4. Inne urzadzenia
LL Loza laminarna przystosowana do pracy z radiofarmaceutykami tak* nie #
C komputer z urzadzeniami peryferyjnymi tak* nie 17
D Drukarka tak* nie 10
Telefon stacjonarny bezprzewodowy, wspétpraca z linig VoIP i tak* nie 9
analogowg
S_or Smietnik na odpady zrodet promieniotworcze nie nie #
S_r Pojemnik na zrédta promieniotwércze nie nie #
Rzu Rzutnik tak nie 1
Ee Ekran do rzutnika sterowany elekirycznie tak nie 1
Ld Loddwka podblatowa tak nie 1
Ekspres do kawy tak nie 1
Ps-pet Biurko w sterowni (wg. wytycznych dostawcy PET) tak nie 2
Oznaczenie
w
zestawieniu | Wyjasnienia
' Zasilanie poszczegoinych urzadzen zgodnie z informacjami
zawartymi w DTR urzadzen (w posiadaniu Zamawiajacego)
* Doktadne wymagania w zakresie instalacji nalezy potwierdzi¢ z
Zamawiajacym na podstawie karty technicznej urzadzenia
™ Wszystkie elementy wyposazenia meblowego powinny by¢
wykonane z materiatéw nienasigkliwych oraz posiadac
powierzchnie zmywalna, poddajaca sie dezynfekcii
# Zgodnie z innym zatacznikiem do podstepowania przetargowego
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*kkk

Kazda umywalke nalezy wyposazy¢ dodatkowo w:

— pojemnik na mydto w ptynie

— pojemnik na reczniki papierowe

— pojemnik na ptyn dezynfekcyjny

— kosz na $mieci, wykonany ze stali szczotkowanej, pokrywa
unoszona pedatem

Dodatkowo w szatniach dla personelu nalezy przewidzie¢:

— lustro

W pomieszczeniu $luzy dodatkowo wyposazy¢ w miejsce do
sktadowania $rodkow ochrony osobistej.

Podtaczenia instalacii:

z - podigczenie zimnej wody uzytkowej
¢ - podtaczenie cieptej wody uzytkowej
k - poditaczenie kanalizacji

Uwagi

Wymagania dotyczace pomieszczenia porzadkowego:

W pomieszczeniach porzadkowych nalezy zamontowa¢ zlew z
baterig i dozownik ze Srodkiem dezynfekcyjnym. Gdrna krawedz
Zlewu na wysokos$ci 50cm, wylewka na poziomie 90cm. Nad
zestawem wykona¢ potki na Srodki czystosciowe od wysokosci
180 cm.

Wymagania dotyczace dostarczanej armatury sanitarnej:
Armatura sanitarna powinna zosta¢ dostarczona oraz
zamontowana ze wszystkimi niezbednymi elementami tj. baterie,
syfony, ztaczki, kroéce itp.

* llo$¢ oraz parametry komputeréw, monitordw i innych urzadzen
peryferyjnych uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz uzyskac
akceptacje w formie pisemnej.

Uwaga: Wszystkie elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
Zamawiajgcego w formie pisemnej. W szczegdlnosci dobor lozy laminarnej oraz
urzgdzenia PET-CT nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Znak: 01 1006 JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr
- tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 *
123




