
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

NR PROJEKTU / BRANŻA:

1006 / 
ARCHITEKTURA

ETAP PROJEKTU:

PROJEKT 
KONCEPCYJNY

REWIZJA: RYSUNEK NR.:

A-03

NAZWA PLANSZY:

KONCEPCJA - PRZEKROJE

DATA:

2025 / 02

SKALA:

1:100

NAZWA OBIEKTU BUD.: Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu 
Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem, 
dostawą i uruchomieniem systemu PET w ramach 
projektu poprawa efektywności dostępności i 
jakości w opiece onkologicznej poprzez 
rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum

ADRES INWESTYCJI: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego, 
Jednostka ew.: Gdynia (22102), 
Obręb ew.: Redłowo(0002), Działka nr: 1712

GŁÓWNY PROJEKTANT: Rafał Janowiczarch.
nr upr. PO/KK/102/05

w specjalności architektonicznej

PODPIS:

ARCH. SPRAWDZAJĄCY: Agnieszka Gębczyńska-
Janowicz

arch.

nr upr. 39/POOKK/IV/2014 
w specjalności architektonicznej

PODPIS:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Andrzej Stokwiszarch.

Paweł Kańgowskiarch.

Marharyta Kalantaiarch.

INWESTOR: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

JANOWICZ ARCHITEKCI Sp. z o.o.

UZGODNIENIA / REWIZJE:

ul. Warszawska 96/39, 80-180 Gdańsk 
tel. 58 380 38 00, www.janowicz.pl, e-mail: biuro@janowicz.pl

Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem 
informacji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robót 
budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację 
między-branżową.

W zakresie opisanych w projekcie robót budowlanych wykończeniowych 
i wyposażeniowych należy je rozumieć jako komplet robót 
zapewniających ich prawidłowe wykonanie, niezbędnych z punktu 
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systemów budowlanych 
powinny być dostarczane przez jednego producenta zachowując 
gwarancję i wytyczne montażowe/wykonawcze dostawcy systemu.

Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposażenia, w 
szczególności stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, obudów instalacji, 
należy zamawiać oraz wykonywać/montować na podstawie 
rzeczywistych obmiarów koordynacyjnych wykonanych na budowie, z 
zachowaniem wymiarów krytycznych – wymaganych przepisami, np. 
szerokości przejść w świetle drzwi, korytarzy, etc.  

Powierzchnie obliczono według PN-ISO 9836:1997.

Projekt chroniony prawem autorskim.

UWAGI:

PK - 02

Mikołaj Frankowskiarch.
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Przekrycie dachu nierozprzestrzeniające ognia zgodnie z § 218  Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Podstawa prawna:
§  218.  [Wymogi dotyczące przekrycia dachu budynku niższego]
1.  Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m 
lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, 
z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 273 ust. 1, 
w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia 
oraz w pasie tym:
1) konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30;
2) przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30.
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Projektowana balustrada h=110cm, wzdłuż 
muru oporowego na całej długości
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Przekrycie dachu nierozprzestrzeniające ognia zgodnie z § 218  Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Podstawa prawna:
§  218.  [Wymogi dotyczące przekrycia dachu budynku niższego]
1.  Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m 
lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, 
z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 273 ust. 1, 
w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia 
oraz w pasie tym:
1) konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30;
2) przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30.

REI 60 REI 60

REI 60 REI 60

S1

S3S2

S2

864 696 612 590 790 524

Projektowana 
balustrada 
h=110cm, wzdłuż 
muru oporowego 
na całej długości

Legenda

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

Ściany projektowane - zgodnie z opisem technicznym
S1

Ściany projektowane zewnętrzne z warstwą termoizolacyjną - 
zgodnie z opisem technicznym

Ściany projektowane - zgodnie z opisem technicznym

S2

S3

A-A Przekrój poprzeczny

B-B Przekrój podłużny

Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.
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