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[ 1 |][Kiafka schodowa

14,12 m2 wykk. pcv

Przewidzie¢ wydzielehié pozarowe
klatki schodowej/na kazdej

kondygnaciji ora:
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potrzeb dokonac niezbgdnych korekt.

i ich-usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225):

Zapewniar— ="

rzeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

[Typ drzwi w czesci istniejacej potwierdzi¢ z Zamawiajgcym.
Rozwigzanie obejmujace drzwi przesuwne nalezy potwierdzi¢ z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a w razie

Drzwi przesuwne powinny spetnia¢ wymogi § 240 pkt. 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

4./ Drzwi rozsuwane mogg stanowic¢ wyj$cia na drogi ewakuacyjne, a
takze byc stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg
lorzeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich konstrukcja

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;
2) samoczynne‘ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w
wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu
chronigcy strefe’ pozarowg, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg
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Powierzchnia wykonczenia podtogi [m2]

Rodzaj posadzki

Powierzchnia

Legenda: posadzki

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

Uwaga:

powierzchni nalezy doliczy¢ zapas ok. 20%.

1. Powierzchnie potwierdzi¢ w kolejnym etapie projektu. Do wykazanych

2. Powierzchnie podano dla wybranych materiatéw wykorczeniowych.

OBSZAR 2

41,36 m2| wykt. PCV pradoprzewodzaca

Hs,=260)

77777 I |
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
o O
= === |
|
|
l
|
g 12 x5 |
® 30 |
|
F=270 | F=420
e S /O Y O O S e A AN DU
|PS2
! .
Klatka schodowa | [ 121 ]|Wezet cieplny
| 11,27 m2| wykt. pcv
i |
|
I
615 !
35 }
|
I
|
|
© - @ N -
119 ] Sterownia
15,14 m2| wykt. PCV pradoprzewodzaca
»
1 =
<
N [
n
m
o
i
| |
f ] g g g B
[[117 ] Pracownia PET

Wysokos¢ pomieszczenia
potwierdzi¢ w wytycznymi
dostawcy urzadzenia PET-CT

Na etapie realizacji projektu po ujawnieniu dostawcy
urzadzenia PET-CT zweryfikowa¢ wymagania dla
pomieszczenia technicznego (nr 116) oraz pracowni PET
(nr 117). Zastosowaé wymagania producenta urzgdzenia.
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[ 115 | tazienka NPS

511 m2
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Pomieszczenie techniczne

10,2 m2

wykt. PCV pragdoprzewodzaca

PS3

PS1 377,12
Wyktadzina homogeniczna PCV antyelektrostatyczna w

PS2 51,09 korytarzach i pomieszczeniach. Wymagania zgdnie z opisem
technicznym.

PS3 66,70 Wykfadzina homogeniczna PCV antyelektrostatyczna
pradoprzewodzgca w pomieszczeniach pracowni PET -
sterownia, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie pracowni
PET. Wymagania zgodnie z opisem technicznym.

SUH4 5-04

Powierzchnia wykonczenia scian [m2]

Wyktadzina podtogowa PCV

47,70

pradoprzewodzaca/ antyelektrostatyczna

Wyktadzina écienna PCV 618,54 Gres, wymagania zgodnie z opisem technicznym

Tynk wykonczony gtadzig gipsowa 495,96

Obszar poza zakresem opracowania

Uwaga:

1. W obszarach, w ktérych realizowana jest wymiana istniejacej warstwy wykonczeniowej
posadzek nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych warstw podktadowych, oraz wykonaé nowy

podktad betonowy wraz z warstwg poslizgowa.

2. W obszarze catej kondygnacji nalezy zachowac¢ jednakowy poziom (rzedng) wykonczenia

posadzki pomieszczen. Ewentualne réznice pozioméw wynikajgce z réznych rodzajow

wykonczenia posadzki zniwelowaé poprzez zwigkszenie lub zmniejszenie grubosci podktadu.
3. Wszystkie przejscia wykonac¢ bez progdw W pomieszczeniach mokrych wykonaé dodatkowg
izolacje przeciwwilgociowg (folia w ptynie) z wywinieciem na $ciane. Wszystkie dylatacje
znajdujace sie w podtozu muszg zosta¢ uwzglednione réwniez przy wykonaniu posadzek.

4. Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcow urzadzen w zakresie w zakresie

douszczalnych odchytek oraz przebiegu koryt tras kablowych.

RZUT PIETRA +1

UZGODNIENIA / REWIZJE:

UWAGI:

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem
informagji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robét
budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgcg koordynacje
miedzy-branzowg.

W zakresie opisanych w projekcie robét budowlanych wykoriczeniowych
i wyposazeniowych nalezy je rozumie¢ jako komplet robét
zapewniajgcych ich prawidtowe wykonanie, niezbednych z punktu
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systeméw budowlanych
powinny byc¢ dostarczane przez jednego producenta zachowujgc
gwarancgje [ wytyczne montazowe/wykonawcze dostawcy systemu.

Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposazenia, w
szczegdlnosci stolarki okiennej i slusarki drzwiowej, obuddéw instalacji,
nalezy ~zamawia¢ oraz wykonywac/montowac na  podstawie
rzeczywistych obmiaréw koordynacyjnych wykonanych na budowie, z
zachowaniem wymiaréw krytycznych — wymaganych przepisami, np.
szerokosci przejs¢ w swietle drzwi, korytarzy, etc.

Powierzchnie obliczono wedtug PN-1SO 9836:1997.

Projekt chroniony prawem autorskim.
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INWESTOR:

NAZWA OBIEKTU BUD.:

ADRES INWESTYCJL:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.0.

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im.
PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawa i uruchomieniem
systemu PET w ramach projektu poprawa efektywnosci
dostepnosci i jakosci w opiece onkologicznej poprzez
rozbudowe i doposazenie Gdynskiego Centrum

Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego,
Jednostka ew.: Gdynia (22102),
Obreb ew.: Redtowo(0002), Dziatka nr: 1712
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