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Legenda: przegrody budowlane

wejscie do budynku

obszar poza zakresem opracowania

Sciany istniejace

Sciany projektowane - zgodnie z opisem technicznym

Sciany projektowane zewnetrzne z warstwa termoizolacyjng -
zgodnie z opisem technicznym

Sciany projektowane - zgodnie z opisem technicznym

Sciany projektowane - zgodnie z opisem technicznym

projektowane otwory drzwiowe
(wymiarowane w $wietle otworu drzwiowego)

65

projektowane otwory okienne
(wymiarowane w $wietle muru)

projektowane nadproze, wg. projektu konstrukcyjnego

obszar oston radiologicznych - wg. projektu oston
radiologicznych (oddzielne opracowanie)

wyburzenia istniejgcych $cian

rozbiorki istniejgcych elementéw wyposazenia

Legenda:

Oznaczenie na rysunku

Opis elementu

zlewy i ceramika sanitarna

meble

urzagdzenia

ud

oznaczenie elementu wyposazenia wedtug zestawienia urzadzen

obszar poza zakresem opracowania

doprowadzenie zimnej wody

z
c doprowadzenie cieptej wody
k doprowadzenie instalacji kanalizacji

%]

kaseton informacyjny ostrzegajgcy o radiacji

=]

kaseton informacyjny o zajeto$ci pomieszczenia

L [ASTPT T TAVI |

panel medyczny (wyposazenie zgodnie z opisem technicznym)

punkt poboru gazéw medycznych - O, - tlen

Legenda: odpornos¢ pozarowa

klasa odpornosci pozarowej scian stanowigcych oddzielenie

REI 60 pozarowe
El 30 klasa odpornosci pozarowej stolarki okiennej i drzwiowej
REI 30 klasa odpornosci $cian wydzielenia pozarowego
El 15 klasa odpornosci pozarowej obudowanej poziomej drogi

ewakuacyjnej

granica wydzielenia pozarowego strefy pozarowe;j

2m pasa z materiatu niepalnego EI 60
- G aEE» & o

2m pasa z materiatu niepalnego El 60

wydzielenie pozarowe klatki schodowe;j

obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej

Legenda: BHP

Oznaczenie na rysunku

Opis elementu

pomieszczenie pracy statej
okreslenie max. liczby os6b pracujgcych w
pomieszczeniu

4h

D

pomieszczenie pracy czasowej
okreslenie max. czasu pracy czasowej

Zatozenia:

1. Na kazdego pracownika zatrudnionego w pokoju powinno przypada¢ co najmniej 13 m3
wolnej objetosci tego pomieszczenia, oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podfogi
(niezajetej przez urzadzenia techniczne)

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
Swietle os$cieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast w
innym pomieszczeniu, w ktérym odwietlenie dzienne jest wymagane ze wzgledéw na
przeznaczenie - co najmniej 1:12.

Uwagi:

obszaru 1.

Zamawiajgcego.

obliczenia.

1. Obszar 2 realizowany po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie

2. Ostateczny ksztatt sufitow na podstawie projektu wykonawczego.
3. Przed przystgpieniem do robot uzyskac w formie pisemnej akceptacje

4. Po ujawnieniu rzeczywistego przebiegu kanatow wentylacyjnych dopuszcza
sie zmiany polegajgce na miejscowym obudowaniu kanatéw.
5. Ostateczng ilos¢ i rodzaj lamp dostosowaé do wymagan w oparciu o

radiologicznymi.

W ramach jednostki nie przewiduje sie hospitalizacji pacjentéw poddawanych terapii
jodem-131, w dawkach przekraczajacych dopuszczalng dawke terapeutyczng dla
zastosowan ambulatoryjnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21
sierpnia 2006r. w sprawie szczegotowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami

Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegéfowych warunkéw bezpiecznej

[rzewiduje si¢ pracownie¢ izotopowa w klasie Il zgodnie z § 15 Rozporzgdzenia Rady

racy ze zrédfami promieniowania jonizujacego

2):

by¢ mnigjsza niz 20 m2;

lprace w pracowni.

zbiorowego, lub

zapewnia sie:

lpracowni,

w stosunku do otoczenia.

§ 14. 1. W przypadku pracowni izotopowej klasy Ill:

1) zapewnia sig spetnienie wymagan, o ktérych mowa w § 6;
2) zapewnia sie jej lokalizacje w:

a) obiekcie budowlanym, ktéry nie jest budynkiem mieszkalnym ani budynkiem zamieszkania

§ 15. W przypadku pracowni izotopowej klasy Il zapewnia sie:

1) spetnienie wymagarn okreslonych dla pracowni izotopowej klasy IlI;
2) powierzchnie, z wytaczeniem $luzy sanitarno-dozymetrycznej i pomieszczenia do
lprzechowywania zrédet i odpadéw promieniotwérczych, nie mniejszg niz 15 m2;

3) wejscie i wyjscie przez $luze sanitarno-dozymetryczng;

4) wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowg gwarantujgca:
a) przeptyw powietrza w kierunku pomieszczen, w ktorych istnieje wigksze
lprawdopodobienstwo powstawania skazen promieniotwoérczych,
b) ruch powietrza lub uktad ci$nien, ktory zapobiega rozprzestrzenianiu sie skazen
lporomieniotwérczych powstajgcych na stanowiskach pracy,
c) wyrzut powietrza na wysokosci co najmniej 1 m ponad kalenicg budynku pracowni

Pomieszczenia pracowni PET powinny spetnia¢é wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
IRady Ministréw z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkéw bezpiecznej
|pracy ze zrédfami promieniowania jonizujgcego, w szczegélnosci:

9. Pracownie izotopowe lokalizuje sie w pomieszczeniach zabezpieczonych przed zalaniem
wodg w budynkach zaliczonych co najmniej do klasy D odporno$ci pozarowej, przy czym
lpomieszczenia, w ktérych sg przechowywane Zzrédta i odpady promieniotworcze, lokalizuje sie
w budynkach zaliczonych co najmniej do klasy B odpornosci pozarowej.

§ 6. W przypadku pracowni izotopowej z zamknietymi zrédtami promieniotwdrczymi oraz
lpracowni izotopowej z urzgdzeniami zawierajgcymi zrédta promieniotwdrcze (pracownie klasy

1) powierzchnia pomieszczenia, w ktérym sg prowadzone prace ze zrodtami
lpromieniotworczymi, nie moze by¢ mniejsza niz 10 m2, przy czym w pracowni klasy Z
lprzeznaczonej do celéw medycznych powierzchnia pomieszczenia terapeutycznego nie moze

2) wielko$¢ wolnej powierzchni w pomieszczeniach przeznaczonych do prac ze zrédtami
lpromieniotwdrczymi nie moze by¢ mniejsza niz 5 m2 na jednego pracownika wykonujgcego

b) wyodrebnionej, niemieszkalnej czesci budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania
zbiorowego, z osobnym wejsciem oraz osobnymi drogami komunikacji wewnetrznej;

3) powierzchnie robocze wykonuje sie w sposéb uniemozliwiajacy rozprzestrzenianie sie
iskazen promieniotwérczych oraz umozliwiajgcy ich usuwanie;
4) jezeli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj prowadzonych prac, stanowiska pracy
wyposaza sie w wyciggi radiochemiczne, a takze w komory rekawicowe lub inne urzgdzenia
uniemoZzliwiajgce rozprzestrzenianie sie skazeri promieniotworczych;
5) podfogi, $ciany i instalacje przygotowuje sie w sposéb umozliwiajgcy usunigcie powstatych
na ich powierzchniach skazen promieniotworczych;
6) zapewnia sie wentylowanie mechaniczne pomieszczer odrebnym systemem wentylacyjnym
umozliwiajgcym co najmniej 3-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny;

7) w zalezno$ci od rodzaju prowadzonych prac z otwartymi zrédtami promieniotwdrczymi

@) pomiar zawarto$ci substancji promieniotwdrczych w powietrzu i $ciekach usuwanych z tej

Ib) zbieranie oraz przechowywanie statych i ciektych odpadéw promieniotwérczych w
ispecjalnych pojemnikach lub zbiornikach,

c) oczyszczanie usuwanego z tej pracowni powietrza,
d) wyposazenie techniczne do oczyszczania odziezy roboczej stosowanej w pracowni,

e) podcisnienie w szczelnych komorach roboczych, wynoszgce co najmniej 200 Pa (paskali)

2. W pracowni izotopowej klasy Il nie jest dopuszczalne wykonywanie czynno$ci, ktére
imogtyby utatwi¢ wprowadzenie substancji promieniotwoérczych do wnetrza organizmu, w
szczegolnosci spozywanie positkow i palenie tytoniu.
3. Organizacja pracy w pracowni izotopowej klasy Ill zapewnia komunikacje miedzy
lpomieszczeniami bez konieczno$ci wychodzenia na zewnatrz pracowni.

4. Jezeli pracownia klasy Il jest wyposazona w magazyn zrédet promieniotwérczych lub
lodpaddéw promieniotwérczych znajdujgcy sie poza pracownig, to przepis ust. 3 nie ma
zastosowania do tego magazynu.

UZGODNIENIA / REWIZJE:

izotopowej klasy Il i budynku sasiadujacego; UWAGI: Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem
5) oznaczenie $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego w sposéb informagji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robét
zapobiegajgcy uzyciu ich przez osoby, ktérym nie zostaty przydzielone, a takze uzyciu ich poza budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgcg koordynacje
pracowniq, miedzy-branzowg
6) przechowywanie zrédef i odpadéw promieniotwérczych w wydzielonym magazynie, o ’
wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej zapewniajgcej w czasie przebywania tam
loracownikéw co najmniej 6-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny, przy czym wigczenie W zakresie opisanych w projekcie robét budowlanych wykoriczeniowych
wentylacji nastepuje co najmniej 10 minut przed wej$ciem pracownikéw do magazynu. i wyposazeniowych nalezy je rozumie¢ jako komplet robdt
zapewniajgcych ich prawidtowe wykonanie, niezbednych z punktu
_ i widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systeméw budowlanych
Z-01 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN powinny by¢ dostarczane przez jednego producenta zachowujgc
] ] ] ] ] gwarancgje [ wytyczne montazowe/wykonawcze dostawcy systemu.
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia
) Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposazenia, w
Poziom 0 s . . . . L ..
szczegdlnosci stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej, obudow instalagji,
101 Pomieszczenie rejestracii 35,57 nalezy ~zamawia¢ oraz wykonywac/montowac na  podstawie
102a Pom. porzadkowe i odpad... | 2,05 rzeczywistych obmigrél/v koordynacyjnych wykonanych na bydowie, z
zachowaniem wymiaréw krytycznych — wymaganych przepisami, np.
102b Pom. techniczne 3,23 szerokosci przejs¢ w swietle drzwi, korytarzy, etc.
103 Gabinet konsultacyjno-za... 12,91 Powierzchnie obliczono wedtug PN-1SO 9836:1997.
104 Poczekalnia 27,96
- - Projekt chroniony prawem autorskim.
105 Gabinet konsultacyjny 14,29
106 Poczekalnia 19,64 INWESTOR: Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0.
107 Sluza dozymetryczna 5,07 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
108 Pom. odpadéw i zrédet 3.49 NAZWA OBIEKTU BUD.: Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im.
— PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawa i uruchomieniem
109 Pracownia izotopowa 15,08 . , .
systemu PET w ramach projektu poprawa efektywnosci
110 Pokéj wstrzyknigc 16,49 dostepnosci i jakosci w opiece onkologicznej poprzez
111 Pom. depozytu 10,02 rozbudowe i doposazenie Gdynskiego Centrum
112 Poczekalnia goraca 50,40 Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.
113 WC NPS 5.40 ADRES INWESTYCJI: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego,
114 Poczekalnia goraca 1017 Jednostka ew.: Gdynia (221 02),.
15 Lazionka NPS Py Obreb ew.: Redtowo(0002), Dziatka nr: 1712
116 Pomieszczenie techniczne |10,20 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
|
117 Dracownia PET .36 JANOWICZ ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
118 Komunikacja 3,92 ul. Warszawska 96/39, 80-180 Gdarsk
119 Sterownia 1717 tel. 58 380 38 00, www.janowicz.pl, e-mail: biuro@janowicz.pl
120 Klatka schodowa 18,68 GLOWNY PROJEKTANT:  arch. Rafat Janowicz PODPIS:
121 Wezet cieplny 11,27 nrupr. PO/KK/102/05
339.48 m? w specjalnosci architektonicznej
Poziom +1 ARCH. SPRAWDZAJACY:  arch. Agnieszka Gebczynska- PODPIS:
201 Klatka schodowa 27,37 Janowicz
202 Komunikajca 14,67 nrupr. 39/POOKK/IV/2014
w specjalnosci architektonicznej
203 Przedsionek WC 2,06
204 we 1,74 ZESPO PROJEKTOWY: arch. Andrzej Stokwisz
205 Pom. opisow 18,29 arch. Pawel' KathWSki
206 Pom. opisow 576 arch. Marharyta Kalantai
h. Mikotaj Frankowski
207 Magazyn brudny 2,22 are OfaJ Frankows
208 Pomieszczenie opisow 15,91 NAZWA PLANSZY: DATA: SKALA:
209 Pomieszczenie opisow 35,35
KONCEPCJA - PARTER 2025 /02 1:50
210 Magazyn czysty 1,54
124,91 m?
464,39 m? NR PROJEKTU / BRANZA: | | ETAP PROJEKTU: REWIZJA: RYSUNEK NR:
1006 / PROJEKT PK - 02 A-01
ARCHITEKTURA KONCEPCYJNY
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