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Przekrycie dachu nierozprzestrzeniajace ognia zgodnie z § 218 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
REI60 technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

REI60

Podstawa prawna:
‘ § 218. [Wymogi dotyczgce przekrycia dachu budynku nizszego]
“n 1. Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m
lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego,
z wyjatkiem przypadkéw wymienionych w § 273 ust. 1,
w pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia
oraz w pasie tym:
1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30; Legenda
2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

Projektowana balustrada h=110cm, wzdtuz
muru oporowego na catej dtugosci ,_S_ll

Sciany projektowane - zgodnie z opisem technicznym
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W zakresie opisanych w projekcie robét budowlanych wykoriczeniowych
Sciany projektowane - zgodnie z opisem technicznym i wyposazeniowych nalezy je rozumie¢ jako komplet robét
zapewniajgcych ich prawidtowe wykonanie, niezbednych z punktu
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systeméw budowlanych
powinny by¢ dostarczane przez jednego producenta zachowujgc
gwarangje [ wytyczne montazowe/wykonawcze dostawcy systemu.
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Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposazenia, w
@ szczegdlnosci stolarki okiennej i slusarki drzwiowej, obuddéw instalagji,

nalezy zamawia¢ oraz wykonywad/montowa¢ na  podstawie
rzeczywistych obmiaréw koordynacyjnych wykonanych na budowie, z
zachowaniem wymiaréw krytycznych — wymaganych przepisami, np.
szerokosci przejs¢ w swietle drzwi, korytarzy, etc.

A-A Przekrdj poprzeczny

Powierzchnie obliczono wedtug PN-1SO 9836:1997.

Projekt chroniony prawem autorskim.

INWESTOR: Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0.
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

NAZWA OBIEKTU BUD.: Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu

@ 10,70 @ @ @ @ Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem,

dostawg i uruchomieniem systemu PET w ramach
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| | | | |Przekrycie dachu nierozprzestrzenigjace ognia zgodnie z § 218 Rozporzadzenia projektu poprawa efektywnoéci dostepnoéci i
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow . , . . . .
‘ ‘ ‘ I |technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. _]akOSCI W oplece on kO|OgICZﬂ€J poprzez
\ \ \ \ Podstawa prawna: \ rozbudowe i doposazenie Gdynskiego Centrum
‘ ‘ \ |8 218, Wymogi dotyczace przekrycig dachu budynku nizszegol Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.
. Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m
720 ‘ ‘ ‘ ‘ lub przylegtego do $ciany z otworami %udynku wyzszego,
= — ‘ ‘ ‘ |7 wyiatkiem przypadkéw wymienionych w § 273 ust. 1, . , ADRES INWESTYCJI: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego,
| - w pasie o szerokosci 8 m od tej sciany'powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia
| | | | '_r oraz w pasie tym: Jednostka ew.: Gdynia (22102),
f = 1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30; .
@y B @ | | | | | |2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30. Obl’eb ew.: Red’rowo(OOOZ), Dziatka nr: 1712
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