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NR PROJEKTU / BRANŻA:
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ARCHITEKTURA

ETAP PROJEKTU:

PROJEKT 
KONCEPCYJNY

REWIZJA: RYSUNEK NR.:

A-08

NAZWA PLANSZY:

KŁADY ŚCIAN 2

DATA:

2025 / 02

SKALA:

1:25

NAZWA OBIEKTU BUD.: Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im. PCK w 
Gdyni wraz z zakupem, dostawą i uruchomieniem systemu PET w 
ramach projektu poprawa efektywności dostępności i jakości w 
opiece onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie 
Gdyńskiego Centrum

ADRES INWESTYCJI: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego, 
Jednostka ew.: Gdynia (22102), 
Obręb ew.: Redłowo(0002), Działka nr: 1712

GŁÓWNY PROJEKTANT: Rafał Janowiczarch.
nr upr. PO/KK/102/05

w specjalności architektonicznej

PODPIS:

ARCH. SPRAWDZAJĄCY: Agnieszka Gębczyńska-
Janowicz

arch.

nr upr. 39/POOKK/IV/2014 
w specjalności architektonicznej

PODPIS:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: arch.

INWESTOR: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

JANOWICZ ARCHITEKCI Sp. z o.o.

UZGODNIENIA / REWIZJE:

ul. Warszawska 96/39, 80-180 Gdańsk 
tel. 58 380 38 00, www.janowicz.pl, e-mail: biuro@janowicz.pl

Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem 
informacji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robót 
budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację 
między-branżową.

W zakresie opisanych w projekcie robót budowlanych wykończeniowych 
i wyposażeniowych należy je rozumieć jako komplet robót 
zapewniających ich prawidłowe wykonanie, niezbędnych z punktu 
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systemów budowlanych 
powinny być dostarczane przez jednego producenta zachowując 
gwarancję i wytyczne montażowe/wykonawcze dostawcy systemu.

Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposażenia, w 
szczególności stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, obudów instalacji, 
należy zamawiać oraz wykonywać/montować na podstawie 
rzeczywistych obmiarów koordynacyjnych wykonanych na budowie, z 
zachowaniem wymiarów krytycznych – wymaganych przepisami, np. 
szerokości przejść w świetle drzwi, korytarzy, etc.  

Powierzchnie obliczono według PN-ISO 9836:1997.

Projekt chroniony prawem autorskim.

UWAGI:

PK - 02

Andrzej Stokwisz
Paweł Kańgowskiarch.
Marharyta Kalantaiarch.
Mikołaj Frankowskiarch.
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Pas wykonany ze szkła bezpiecznego z wydrukiem znajdującym się po stronie 
wewnętrznej. Szkło mocowane w sposób niewidoczny do ściany (klejenie). Łączenie 
elementu z innymi powierzchniami ściannymi oraz między sobą, za pomoca 
atestowanego dla sal operacyjnych siliconu bezbarwnego poddającemu się dezynfekcji. 

Wykładzina homogeniczna PCV, podłogowa, zgodnie z opisem technicznym.
Wykładzinę wywinąć na ścianę za pomocą listwy, na wys. 12 cm. 
Styk posadzki ze ścianą wykonać w sposób pozwalający na łatwe utrzymanie czystości.
KOLOR: szary platynowy, zbliżony do RAL 7036

drzwi wewnętrzne zgodnie 
z zestawieniem stolarki

sufit podwieszany zgodnie 
z opisem technicznym

gładź gipsowa malowana dwukrotnie
KOLOR: jasnoszary zbliżony do RAL 9003

wykładzina homogeniczna PCV, ścienna, 
zgodnie z opisem technicznym
KOLOR: szarobiały zbliżony do RAL 9002

panel z płyty meblowej o teksturze 
analogicznej do tekstury skrzydła drzwiowego, 
szer. 30cm, wys. jak opaska drzwi. 
Identyfikator pomieszczenia w formie nadruku. 
Panel przykryty szkłem bezpiecznym.

parawan, powierzchnia zmywalna, 
poddająca się dezynfekcji

zabudowa meblowa zgodnie z projektem 
zabudowy meblowej i opisem technicznym

wykładzina homogeniczna PCV, ścienna, 
zgodnie z opisem technicznym
KOLOR: szarobiały zbliżony do RAL 9002
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Wykładzina homogeniczna PCV, podłogowa, zgodnie z 
opisem technicznym. Wykładzinę wywinąć na ścianę za 
pomocą listwy, na wys. 12 cm. Styk posadzki ze ścianą 
wykonać w sposób pozwalający na łatwe utrzymanie czystości.
KOLOR: szary platynowy, zbliżony do RAL 7036

panel kontroli 
dostępu

drzwi wewnętrzne zgodnie 
z zestawieniem stolarki

sufit podwieszany zgodnie 
z opisem technicznym

gładź gipsowa malowana dwukrotnie
KOLOR: jasnoszary zbliżony do RAL 9003

wykładzina homogeniczna PCV, ścienna, 
zgodnie z opisem technicznym
KOLOR: szarobiały zbliżony do RAL 9002

panel z płyty meblowej o teksturze 
analogicznej do tekstury skrzydła drzwiowego, 
szer. 30cm, wys. jak opaska drzwi. 
Identyfikator pomieszczenia w formie nadruku. 
Panel przykryty szkłem bezpiecznym.

wykładzina homogeniczna PCV, ścienna, 
zgodnie z opisem technicznym
KOLOR: szarobiały zbliżony do RAL 9002

kaseton informacyjny o 
zajętości pomieszczenia

kaseton informacyjny 
ostrzegający o radiacji
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osłona RTG wg. projektu osłon 
radiologicznych

Pas wykonany ze szkła bezpiecznego z wydrukiem znajdującym się po stronie 
wewnętrznej. Szkło mocowane w sposób niewidoczny do ściany (klejenie). Łączenie 
elementu z innymi powierzchniami ściannymi oraz między sobą, za pomoca 
atestowanego dla sal operacyjnych siliconu bezbarwnego poddającego się dezynfekcji. 

Wykładzina homogeniczna PCV, podłogowa, zgodnie z opisem 
technicznym.
Wykładzinę wywinąć na ścianę za pomocą listwy, na wys. 12 cm. 
Styk posadzki ze ścianą wykonać w sposób pozwalający na łatwe 
utrzymanie czystości.
KOLOR: szary platynowy, zbliżony do RAL 7036

drzwi zewnętrzne zgodnie z 
zestawieniem stolarki

sufit podwieszany zgodnie 
z opisem technicznym

gładź gipsowa malowana dwukrotnie
KOLOR: jasnoszary zbliżony do RAL 9003

wykładzina homogeniczna 
PCV, ścienna, zgodnie z 
opisem technicznym
KOLOR: szarobiały zbliżony 
do RAL 9002

panel z płyty meblowej o teksturze 
analogicznej do tekstury skrzydła drzwiowego, 
szer. 30cm, wys. jak opaska drzwi. 
Identyfikator pomieszczenia w formie nadruku. 
Panel przykryty szkłem bezpiecznym.

drzwi wewnętrzne zgodnie 
z zestawieniem stolarki

okno zgodnie z 
zestawieniem stolarki

wykładzina homogeniczna PCV, ścienna, 
zgodnie z opisem technicznym
KOLOR: szarobiały zbliżony do RAL 9002

parawan wyposażony w osłony 
radiologiczne zgodnie z projektem osłon 
radiologicznych, powierzchnia 
zmywalna, poddająca się dezynfekcji
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Wykładzina homogeniczna PCV, podłogowa, zgodnie z opisem 
technicznym. Wykładzinę wywinąć na ścianę za pomocą listwy, 
na wys. 12 cm. Styk posadzki ze ścianą wykonać w sposób 
pozwalający na łatwe utrzymanie czystości.
KOLOR: szary platynowy, zbliżony do RAL 7036

panel kontroli 
dostępu

drzwi wewnętrzne zgodnie 
z zestawieniem stolarki

sufit podwieszany zgodnie 
z opisem technicznym

gładź gipsowa malowana dwukrotnie
KOLOR: jasnoszary zbliżony do RAL 9003

wykładzina homogeniczna PCV, ścienna, 
zgodnie z opisem technicznym
KOLOR: szarobiały zbliżony do RAL 9002

panel z płyty meblowej o teksturze 
analogicznej do tekstury skrzydła drzwiowego, 
szer. 30cm, wys. jak opaska drzwi. 
Identyfikator pomieszczenia w formie nadruku. 
Panel przykryty szkłem bezpiecznym.

zabudowa meblowa zgodnie z 
projektem zabudowy meblowej 
i opisem technicznym

pojemnik na 
ręcznik papierowy

pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
i mydło w płynie

zabudowa meblowa zgodnie z 
projektem zabudowy meblowej 
i opisem technicznym

PANEL SZKLANY 
mocowany na klej
szkło z atestem, bezpieczne
motyw gór

OKŁADZINA ŚCIENNA PCV, 
zgodnie z opisem tchnicznym

WYKŁADZINA PODŁOGOWA PCV 
zgodnie z opisem technicznym

silikonowa uszczelka

silikonowa uszczelka

KŁADY ŚCIAN
POCZEKALNIA GORĄCA 112

SCHEMAT MONTAŻU PANELU SZKLANEGO
POCZEKALNIA ZIMNA 112

Rysunek przedstawia wymagania względem poszczególnych elementów 
wykończenia. Zawiera opis materiałów i standardów, który rozpatrywany 
powinien być razem z opisem technicznym. W zakresie Wykonawcy jest 
dostosowanie aranżacji pomieszczenia do uwarunkować wynikających z 
układu funkcjonalnego i wymiarów pomieszczenia.

Kolorystykę należy przedstawić Zamawiającemu w trzech wariantach do 
wyboru i akceptacji.

Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.
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