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I. Opis techniczny do projektu budowlanego, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu. 

 

1. Podstawa opracowania. 

� Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem. 

� Opinie kominiarskie. 

� Obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wewnętrznej 

instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dla lokalu mieszkalnego 

nr 2, położonego przy ul. Narutowicza 5 w Lesznie. 

 

3. Stan istniejący. 

Rozpatrywany budynek położony jest przy ul. Narutowicza. Obiekt posiada 

trzy kondygnacje (budynek niski). Budynek zaopatrywany jest w gaz z sieci gazowej 

niskiego ciśnienia przebiegającej w ulicy, poprzez istniejące przyłącze gazowe. 

Lokalizacja szafki gazowej z zaworem głównym na ścianie budynku, pozostaje 

bez zmian. Należy wykonać włączenie do istniejącej instalacji gazowej w łazience w 

celu podłączenia projektowanego kotła gazowego. Stanowisko gazomierza bez zmian. 

 

4. Opis techniczny. 

a. Wewnętrzna instalacja gazu. 

Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazu obejmuje lokal położony 

na pierwszym piętrze budynku. Gaz w lokalu zasilać będzie projektowany kocioł 

gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 24kW, służący do ogrzewania 

pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody oraz istniejącą kuchenkę gazową o mocy 

11kW. Opomiarowanie odbywać się będzie za pomocą gazomierza G – 4 

zlokalizowanego na klatce schodowej budynku. Instalację wewnątrz budynku 

wykonać z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN – EN 10208-1:2011 lub rury 

miedzianej wg PN – EN 1057+A1:2010 łączonej przez spawanie – rury stalowe, 

i lutowanie twarde – rury miedziane. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów 

łączenia rur, jeśli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określone 

w Polskiej Normie oraz muszą posiadać aprobatę techniczną Górnictwa Naftowego 

i Gazownictwa w Krakowie. Przewody gazowe prowadzić ze spadkiem 4‰ 

do przyboru gazowego z wyjątkiem gazomierza i mocować do przegród budowlanych, 

za pomocą uchwytów lub haków w odstępach: 

� Na poziomach rur gazowych o średnicach: do 40mm- co 1,5m, pow. 40mm- co 2m, 

� Na pionach gazowych o średnicy do 40mm - co 2,5m. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych 

z uszczelnieniem elastycznym Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być 
większa o 20mm od przewodu gazowego. Przed urządzeniami gazowymi zamontować 
kurki gazowe o średnicach jak na rysunkach. Przed kotłem gazowym zaleca się 
montaż filtra gazu. Odległość pomiędzy urządzeniami energetycznymi min. 60cm. 

Należy zapewnić min. 3m długości instalacji gazowej między gazomierzem 

a urządzeniami gazowymi.  

Spaliny od projektowanego kotła gazowego odprowadzane będą przewodem 

powietrzno – spalinowym do przewodu kominowego nr 26 zgodnie z opinią 



kominiarską nr 14/24 z dnia 04/06/2024r. Przewód zabezpieczyć przed destrukcyjnym 

działaniem spalin. Przewód wykonać jako systemowy - konfiguracja C9. Na adapterze 

przewodu kominowego kotła zastosować trójnik z rewizją. Przewód spalinowy 

wyprowadzić min. 0,6m powyżej krawędzi przewodu wentylacji wywiewnej.   

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu z kotłem odbywa się do przewodu 

kominowego nr 20 a w kuchni odbywać się będzie do przewodu kominowego nr 23, 

zgodnie z powyższą opinią kominiarską. Na kanałach wentylacyjnych należy 

zainstalować kratki wentylacyjne o stałym przepływie. Nawiew świeżego powietrza 

zewnętrznego realizowany jest poprzez kratkę transferową i nawiewniki okienne. 

Poprawność wykonania przewodów potwierdza kierownik budowy 

odpowiednim wpisem do dziennika budowy.  Wentylację i odprowadzenie spalin 

wykonać zgodnie z powyższą opinią kominiarską. Dla wentylacji wywiewnej należy 

wykonać pomiar wydajności potwierdzający uzyskanie wymaganego strumienia 

objętości usuwanego powietrza zgodnie z PN – B – 03430:1983. Prawidłowość 
podłączenia potwierdzić pozytywną opinią kominiarską. 
Po zakończeniu montażu należy wykonać próby szczelności instalacji na ciśnienie: 

� Próba szczelności bez urządzenia 0,05 MPa, 

� Próba szczelności z urządzeniem 0,015 MPa. 

Czas trwania prób to 30 min. na każdą. Próbę szczelności instalacji gazowej 

wykonanej z rur stalowych, przeprowadzić po ich oczyszczeniu, ale przed 

malowaniem. Instalacja winna odpowiadać warunkom technicznym zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (Dz. U. z 2022r. poz. 

1225). 

Podłączenia do instalacji gazowej może dokonać uprawnione przedsiębiorstwo 

lub osoba posiadająca: 

� Pozwolenie na działalność usługową, 
� Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych, 

� Uprawnienia energetyczne. 

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych – cz. II Instalacje Przemysłowe i Sanitarne. 

Instalacja gazowa nie eksploatowana przez okres 6 miesięcy, podlega ponownemu 

odbiorowi. 

Obowiązki Inwestora po odbiorze technicznym instalacji gazowej: 

� Eksploatowana instalacja gazowa podlega corocznej kontroli stanu 

technicznego i szczelności, 

� Kontrole mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające uprawnienia 

energetyczne dozoru w tym zakresie. 

 

b. Instalacja centralnego ogrzewania. 

Budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej, dla której przyjmuje się 
obliczeniową temperaturę zewnętrzną -18˚C. Instalacja centralnego ogrzewania będzie 

zasilana z gazowego kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą 
spalania o mocy 24kW. Kocioł musi posiadać fabryczne wyposażenie w pompę 
obiegu grzewczego, przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa 

po stronie wody grzewczej. Przed oddaniem instalacji do użytku sprawdzić 
poprawność działania zaworów bezpieczeństwa poprzez pokręcenie grzybkiem. 

W najniższych punktach instalacji należy przewidzieć możliwość spustu wody 



poprzez zawory kulowe. Na powrocie instalacji zaleca się montaż filtra z wkładką 
magnetyczną. Dla kotła gazowego należy wykonać odpływ kondensatu poprzez 

zasyfonowane podejście z rury PVC. W budynku projektuje się ogrzewanie 

grzejnikowe. Instalacja grzejnikowa wodna, dwururowa. Temperatura 

zasilanie/powrót wynosi 70˚C/50˚C. instalację wykonać w układzie dwururowym z rur 

miedzianych. Rury miedziane łączy się za pomocą lutowania wykonywanego metodą 
kapilarnego połączenia kielichowego. Instalację c.o. należy wykonać techniką 
lutowania miękkiego. Dla otrzymania prawidłowego złącza należy dokładnie oczyścić 
łączone powierzchnie, nakładać topnik tylko na zewnętrzną powierzchnię bosego 

końca, kontrolować zasysanie lutu w szczelinę złącza, usunąć resztki topnika 

z obszaru złącza natychmiast po czynności właściwego lutowania, nie przekraczając 

temperatury wybranego lutu. Przewody należy prowadzić nad posadzką 
lub w posadzce. Dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych należy 

zastosować otulinę z folią zabezpieczającą izolację właściwą. Przewody należy 

mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 

Pomiędzy obejmą uchwytu lub wspornika a przewodem należy stosować podkładki 

elastyczne. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w tulejach 

ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. 

W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Należy też 
zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń 
bądź wstrząsów. Ze względu na występowanie wydłużeń termicznych należy 

zapewnić kompensację przewodów, wykorzystując w tym celu naturalne załamania 

tras przewodów (zapewni to samokompensację). W celu ograniczenia strat ciepła, 

przewody zasilające i powrotne prowadzone w posadzce, należy zaizolować 
materiałem izolacyjnym o współczynniku przenikania ciepła W/(m/K) o grubości 

6mm. Zaprojektowane grzejniki płytowe stalowe z głowicami termostatycznymi. 

Na powrocie z grzejnika zamontować zawór powrotny, który pozwala na całkowite 

odcięcie grzejnika od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Każdy grzejnik 

należy wyposażyć w odpowietrznik ręczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontować 
w najwyższych punktach odpowietrzniki automatyczne. 

 

c. Próba szczelności i płukanie instalacji. 

Wykonanie próby szczelności należy poprzedzić napełnieniem instalacji wodą z sieci 

wodociągowej lub z innego źródła, bezwzględnie przez filtr siatkowy spełniający 

wymagania dotyczące wielkości oczek i całkowitym odpowietrzeniem instalacji. Po 

przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalacja musi być poddana płukaniu w celu 

usunięcia zanieczyszczeń montażowych, a zwłaszcza pozostałości topnika 

w miejscach połączeń lutowanych. Płukanie instalacji musi być wykonane wodą 
przepuszczoną przez filtr siatkowy. W czasie próby szczelności instalacji i podczas 

płukana zładu, wszystkie zawory grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte. Próba 

szczelności na ciśnienie: 0,4MPa (4 bar). Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym 

wynikiem badania szczelności, można przystąpić do wykonania izolacji. Po płukaniu 

instalacja winna być ponownie napełniona wodą filtrowaną, tak aby nie pozostały 

nigdzie poduszki powietrza. Z próby należy sporządzić protokół. Po wykonaniu próby 

szczelności można przystąpić do uruchamiania instalacji. W czasie napełniania 

instalacji ciepłą wodą należy sprawdzić zachowanie się punktów stałych 



i kompensatorów. Stworzenie możliwości kompensowania wydłużeń termicznych 

układu rurowego jest warunkiem poprawnego wykonania instalacji. 

Powyższe wymienione prace podlegają opracowaniu planu BIOZ. 

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego – nie wyraża się zgody na odstępstwo 

od projektu bez uzyskania zgody projektanta. 

 

5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

a. Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie 

§ 179 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 

z 2022r. poz. 1225). 

b. Zasięg obszaru oddziaływania inwestycji obejmuje działkę nr 70, am – 8, 

obręb 0002 Leszno, jedn. ew. 306301_1 Miasto Leszno. 

Brak jest oddziaływania obiektu na działki sąsiednie. 

 

 

        Opracował 














