Kosztorys_Cz.Budowlana

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU OSWIATY
1 Il PIETRO
1.1 Pomieszczenie 2/2 - komunikacja
1|KNNR 2 802-|Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 '
d.1.1/6
(33,6+33,5+2,58+2,58+2,58)*3,25 m2 24291
33,6"2,58 m?2 86,43
-2,35*2,05-0,9*2-0,8*2*4-0,9*2"4-1,2*2,056 m?2 -22.68
RAZEM 306,66
2/KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitéw m2
d.1.1/1204-1
86,43 m?2 86,43
RAZEM 86,43
3/KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych Scian m2
d.1.1/1204-2
(33,5+33,5+2,58+2,58+2,58)*3,25 m?2 242,91
-2,35*2,05-0,9*2-0,8*2*4-0,9*2*4-1,2*2 .05 m?2 -22 68
RAZEM 220,23
1.2 Pomieszczenie 2/3
4|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1.2|WACETOB
3534
1 szt 1.00
| RAZEM 1,00 |
5|KNR 4-01  |ANALOGIA-demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1.2(355-3
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
6|KNR 2-02 D6, skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wraz z oscieznicg stalowa, fabrycz-|m2
d.1.2|WACETOB |nie wykonczone peine, jednoskrzydiowe
1022-1
0.8*2 m2 1.60
RAZEM 1,60
7|KNNR 2 802-|Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2
d.1.2|6
(3,58+2,55+3,58+2,55)*3,25 m?2 39,85
-0,8*2-1,15"1,75"2 m2 -5,63
3,68"2,55 m? 9,13
RAZEM 43.35
8|KNR 4-01 Malowarnie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitéw m2
d.1.2{1204-1
3,58*2.55 m?2 9,13
RAZEM 9.13
9/KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.2|1204-2
(3,58+2,55+3,58+2,55)*3,25 m2 39,85
-0.8*2-1,16*1,75*2 m2 -5,63
| RAZEM 34,22
10/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A o obwadzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.1.2/0137-01 nych
I 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Pomieszczenie 2/4
11|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1.3|WACETOB
3634
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 4-01  |ANALOGIA-demontaZ skrzydet drzwiowych szt
d.1.3|355-3
1 szt 1,00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-02  |D8, skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wraz z o$cieznica stalowa, fabrycz-|m?
d.1.3|WACETOB |nie wykoriczone peine, jednoskrzydiowe
1022-1
1.6 m2 1.60
RAZEM 1.60
14| KNNR 2 802-|Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2
d.1.3(6
5,65%2,55 m2 14,15
(6,55+2,55+5,65+2,66)*3,25 m?2 52,65
-0.8*2-1,16"1,75"2 m2 -6.63
RAZEM 61.17
15|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.1.3/1204-1
5,565*2,55 m?2 14,15
L RAZEM 14,15
-2~
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16|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian m?2 '
d.1.3/1204-2
(5,55+2,55+5,55+2,55)*3,25 m?2 52,65
-0.8*2-1,15*1,75*2 m?2 -5.63
RAZEM 47,02
17/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewod6éw murowa-  |szt.
d.1.3/0137-01 nych
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
1.4 Pomieszczenie 2/5
18| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1.4 WACETOB
3534
1 szt 1,00
RAZEM 1.00
19|KNR 4-01 ANALOGIA-demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1.4|355-3
1 szt 1,00 |
RAZEM 1,00
20|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokoléw wraz z utylizacjg mate- |m2
d.1.4|816-6 riatéw
13,16 m?2 13.16
RAZEM 13,16
21|KNR 2-02 D8, skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wraz z oscieznicg stalowa, fabrycz-|m2
d.1.4|WACETOB |nie wykonczone peine, jednoskrzydiowe
1022-1
1.6 m2 1.60
RAZEM 1.60
22|KNNR 2 802-|GtadZ gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2
d.1.4|6
5,16*2,55 m2 13,16
(56,16+2,55+5,16+2,55)*3,25 m2 50,12
-0,8*2-1,15*1,75*3 m2 -7,64
RAZEM 55,64
23|KNNR 2 Posadzki z paneli podiogowych / utozenie folii, tlozenie gabki, montaz paneli - [m2
d.1.4|1205-9 system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa
$cieralno$ci wymagana - AC5, grubo$¢ - minimum 12 mm, listwy progowe w
kolorze paneli, listwy przy$cienne w kolorze paneli
5.16"2,55 m2 13,16
RAZEM 13,16
24 |KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.1.4|1204-1
5.16"2,55 m?2 13.16
RAZEM 13,16
25|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.4|1204-2
(5.16+2,55+5,16+2,55)*3,25 m2 50,12
-0,8*2-1,15*1,75*3 m?2 -7.64
RAZEM 42,48
26|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.1.4|0137-01 nych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Pomieszczenie 2/6
27 |KNR 4-01 Whykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1.5|WACETOB
3534
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 4-01 ANALOGIA-demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1.5|355-3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie ofwordw w $cianach na zaprawie cemen- |m?2
d.1.6 WACETOB |towo-wapiennej z bloczkéw z betonu komérkowego
304-2
0,25 m3 0.25
RAZEM 0.25
30|KNR 2-02  |Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mecha-  |m2
d.1.5|WACETOB |nicznie §cian na poditozu z betonu komdrkowego
2010-2
0.1*2*2 m2 0.40 |
RAZEM 0.40
31|KNR 2-02 D6, skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wraz z o$cieznicg stalowa, fabrycz-|\m2
d.1.5WACETOB |nie wykoriczone peine, jednoskrzydiowe
1022-1
1.8 m?2 1,80
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RAZEM 1.80
32|KNNR 2 802-|Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2
d.1.56
1,68*2,55 m2 4,03
(1,58+2,55+1,58+2,55)*3,25 m2 26,85
-1,15*1,75-0.8*2 m2 -3.61
RAZEM 27,27
33|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.1.5/1204-1
1,58*2,55 m2 4,03
RAZEM 4,03
34|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.5/1204-2
(1,58+2,55+1,58+2,55)*3,25 m2 26,85
-1,15*1,75-0.8*2 m2 -3,61
RAZEM 23,24
1.6 Pomieszczenie 2/7
35|KNNR 2 802-|Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2
d.1.6(6
3,76"2,64 m2 9,93
(3.76+2,64+3,76+2,64)*3,25 m?2 41,60
-1,15%1.75"2-0.8*2 m2 -5.63
RAZEM 45,90
36 |KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.1.6|1204-1
_ |3.76"264 m?2 9.93
RAZEM 9,93
37|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.6(1204-2
(3,76+2,64+3,76+2,64)*3,25 m2 41,60
-1,15%1,75*2-0.8*2 m2 -5,63
RAZEM 35,97
38|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o cbwodzie do 1000 mm - do przewodow murowa-  |szt.
d.1.6|0137-01 nych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 Pomieszczenie 2/8 i 2/9
39|KNR 4-01 Whykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1.7|WACETOB
353-4
6 szt 6.00 |
RAZEM 6,00
40|KNR 4-01 ANALOGIA-demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1.7|355-3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
41 |KNR 4-04 Rozebranie §cianek petnych z cegly o gr.1/2 cegly na zaprawie cementowo-  |m?2
d.1.7|105-4 wapiennej
2,1*(1.2+1,2+1.2+1,2+4.7) m2 19.95
RAZEM 19,95
42|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1.7(811-7
4,7*2,64+2,06*2 64 m2 17.85
RAZEM 17.85
43 |KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.7(819-15
2,27(2,64+2,06+2,64+2,06+4.7+2,64+4,7+2 64) m2 5298
RAZEM 52,98
44 |Uzupeinienie |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5 |m2
d.1.7|do KNR 2-02 |[mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
Nomy nakta-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-2
17.85 m2 17.85
RAZEM 17,85
45 |Uzupelnienie |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej dodatek  |m2
d.1.7|do KNR 2-02 |lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm
Normy nakta-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-3
17.85 m2 17.85
RAZEM 17.85
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46 | KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o gr.§cian ponad 1/2 |m3
d.1.7|329-5 [
0,2"0,43*2 m3 0,17
RAZEM 0,17
47|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcjijm3
d.1.7|108-17 ceglanych na odl.do 1 km
0,17+52,98*0,15+17,85*0,15+19,95*0,12 m3 13.19
RAZEM 13,19
48|KNR 4-01 Whywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji|m3
d.1.7/108-20 na kazdy 1 km bez wzgledu na radzaj konstrukcji
13,19 m3 13,19
RAZEM 13,19
49|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych 150x12x12 m
d.1.7|WACETOB
147-1
3 m 3.00
RAZEM 3,00 |
S50(KNR 2-02 D4, skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wraz z o$cieznicg stalowa, fabrycz- m2
d.1.7\WACETOB |nie wykoriczone peine, jednoskrzydiowe
1022-1
1.8 m2 1.80
RAZEM 1,80
51|KNNR 2 802-|Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2
d.1.7|6
4,7*2,64+2,06*2,64 m2 17,85
(3.26-2,2)*(2,64+2,06+2,64+2,06+4,7+2,64+4,7+2,64) m2 25,28
-0.9*2-1,15*1,75%4 m2 -9.85
RAZEM 33.28
52|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - plytkio |m2
d.1.7|WACETOB |wym.40x40 cm - fartuch nad szafkami
840-7
2,2*(2,64+2,06+2,64+2 06+4,7+2 64+4,7+2 64) m2 52,98
RAZEM 52,98
53|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- jm2
d.1.7|WACETOB |wej
1109-5
17.85 m?2 17,85
RAZEM 17.85
54 |KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.1.7{1204-1
17.85 m2 17.85
RAZEM 17,85
55/KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian m?
d.1.7{1204-2
(3,76+2,64+3,76+2,64)*3,25 m2 41,60
-1,15%1,75*2-0,8*2 m?2 -5,63
' RAZEM 35,97
56| Kabiny WC - HPL 10mm,profile aluminiowe anodowane, zawiasy ze stali nie- |m2
d.1.7|analiza indy- |rdzewnej, krawedzie wykoriczone 2mm paskiem ABS, gatka z poliamidu, ro-
widualna zetka WC z oznacznikiem (biate — otwarte; czerwone — zamkniete), zamek na
zapadke i rygiel, Scianka drzwiowa z uszczelka tlumiaca odglos zamykania,
wysoko$é konstrukcji standardowa; £2010mm wigczajgc 150mm przeswit nad
podioga
2,01%(4,7+1,2*4) m2 19,10
RAZEM 19,10
57 [KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewod6w murowa-  |szt.
d.1.7/0137-01 nych
1 szt. 1,00
RAZEM 1.00
1.8 | Pomieszczenie 2/10
58|KNR 4-01 Wykucie z muru e$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1.8|WACETOB
3534
. 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR 4-01 ANALOGIA-demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1.8|355-3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
60| KNR 2-02 D3, skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wraz z o$cieznicg stalowa, fabrycz-|m?2
d.1.8|WACETOB |nie wykoriczone peine, jednoskrzydiowe
1022-1
1.8*2 m? 3,60
RAZEM 3.60 |
61| KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokoléw wraz z utylizacjg mate- |m2
d.1.8/816-6 riatow
3,01*6,73 m?2 17,25
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' RAZEM 17.25
62 KNNR 2 802-|Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2
d.1.8/6
3,01*5,73 m2 17,25
3,25*(3,0145,73+3,01+5,73) m2 56,81
-0.9*2-2,35*2,05 m?2 -6,62
RAZEM 67,44
63|KNNR 2 Posadzki z paneli podiogowych / utozenie folii, ulozenie gabki, montaz paneli - |m2
d.1.8/1205-9 system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa
$cieralno$ci wymagana - AC5, grubo$¢ - minimum 12 mm, listwy progowe w
kolorze paneli, listwy przy$cienne w kolorze paneli
B 3,01*5,73 m?2 17.25
RAZEM 17,25
64 KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitéw m2
d.1.8/1204-1
3,01*5,73 m2 17.25
RAZEM 17,25
65|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.8/1204-2
3,25*(3,01+5,73+3,01+5,73) m2 56,81
-0,9*2-2,35*2,05 m2 -6.62
RAZEM 50,19
66 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.1.8/0137-01 nych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.8 Pomieszczenie 2/11
67 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1.9|WACETOB
353-4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR 4-01 ANALOGIA-demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1.9|355-3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR 2-02 D3, skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne wraz z o$cieznicg stalowa, fabrycz-|m?2
d.1.9|\WACETOB |nie wykoriczone peine, jednoskrzydiowe
1022-1
0,92 m2 1.80
RAZEM 1.80
70|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow wraz z utylizacjg mate- |m2
d.1.9|816-6 riatow
8,85*5,73 m2 50.71 |
RAZEM 50,71 l
71|KNNR 2 802-|Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2
d.1.9/6
8,85*5,73 |m2 50,71
3,25*(8,85+5,73+8,85+5,73) m2 94,77 |
-0,9*2-2,35*2,05*3 |m2 -16.25 |
[ RAZEM 129,23 |
72|KNNR 2 Posadzki z paneli poditogowych / utozenie folii, utozenie gabki, montaz paneli - |m?
d.1.9(1205-9 system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa
$cieralno$ci wymagana - ACS5, grubo$¢ - minimum 12 mm, listwy progowe w
kolorze paneli, listwy przy$cienne w kolorze paneli |
8,85"5,73 |m2 50,71
| RAZEM 50.71
73|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow 'm2
d.1.9/1204-1 |
8.85"5,73 |m2 50,71
I RAZEM 50,71
74|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych §cian |‘m2
d.1.9/1204-2
3,25%(8,85+5,73+8,85+5,73) m?2 94,77
-0.972-2,35*2,05*3 |m2 -16.25
[ RAZEM 78.52
75|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.1.9/0137-01 nych
2 |szt. 2,00
| RAZEM 2,00
1.10 Pomieszczenie 2/12
76|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt
d.1.|WACETOB
10/353-4
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
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77|KNR 4-01 ANALOGIA-demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1./355-3
10
1 szt 1,00
RAZEM 1.00
78|KNR 2-02 D3, skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wraz z oécieznicg stalows, fabrycz-|m?2
d.1.WACETOB |nie wykoriczone peine, jednoskrzydtowe
10{1022-1
| 0,972 m2 1,80
] RAZEM 1,80
79|KNR 4-04 Rozebranie §cianek peinych z cegly o gr.1/2 cegly na zaprawie cementowo-  |m2
d.1./1054 wapiennej
10
573"3.25-1*2 m?2 16,62
RAZEM 16,62
80| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcejijm3
d.1./108-17 ceglanych na odl.do 1 km
10
16,62*0.12 m3 1.99
RAZEM 1.99
81|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji|m3
d.1./108-20 na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji
10
1,99 m3 1.99
RAZEM 1,99
82|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw wraz z utylizacjg mate- |m2
d.1.|816-6 rialow
10
5.73*11,71 m2 67,10 |
RAZEM 67.10 |
83|KNNR 2 802-|Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 |
d.1.6
10
5,73*11,71 m2 67,10
3,25%(5,73+11,71+5,73+11,71) m2 113,36
-0,9*2-2,35%2,05*4 m2 -21,07
RAZEM 159,39
84 KNNR 2 Posadzki z paneli podtogowych / utozenie folii, ulozenie gabki, montaz paneli - |m?2
d.1.|1205-9 system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa
10 $cieralnosci wymagana - AC5, grubo$¢ - minimum 12 mm, listwy progowe w
kolorze paneli, listwy przy$cienne w kolorze paneli
5.73*11.71 m2 67,10
RAZEM 67.10
85/KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.1.|1204-1
10
5,73"11,71 m2 67.10
RAZEM 67.10
86|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.{1204-2
10
3,25%(5,73+11,7145,73+11,71) m2 113,36
-0.9*2-2,35%2,05%4 m2 -21.07
RAZEM 92,29
87|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.1.|0137-01 nych
10
3 szt. 3,00
RAZEM 3.00
1.11 Pomieszczenie 2/13
88 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1.|WACETOB
11|353-4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR 4-01  |ANALOGIA-demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1.|355-3
1
1 szt 1,00
RAZEM 1.00
90|KNR 2-02  |Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm - m2 [
d.1.|WACETOB |podmurowanie otworu w stropie pod montaz kiapy dymowej
11{127-3
3.25"5.73 m2 18.62
RAZEM 18.62
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91|KNR 2-02 Tynki 1-warstwowe wewnetrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mecha-  |m2
d.1.WACETOB |nicznie $cian na podiozu z betonu komoérkowego
11]2010-2
3,25%5,73*2 m2 37,25
-0,8*2%2 m2 -3,20
B RAZEM 34,05
92 |[KNR 2-02 D3, skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne wraz z oécieznica stalowa, fabrycz- m2
d.1.WACETOB |nie wykonczone pelne, jednaskrzydiowe
11]1022-1
0.9*2 m?2 1.80
L RAZEM 1.80
93|KNR 2-02 D6, skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne wraz z o$cieznicg stalowa, fabrycz-|m2
d.1.WACETOB |nie wykonczone petne, jednoskrzydiowe
11]1022-1
| 0,8*2 m2 1.60
RAZEM 1.60
94| KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw wraz z utylizacjg mate- |/m2 |
d.1./816-6 riatow
11
5,73*5.91 m?2 33,86
RAZEM 33,86
95/ KNNR 2 802-|GtadZ gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2
d.1.|6
1"
5,73*5,91 m2 33,86
3,25*(5,73+5,91+5,73+5,91) m2 75,66
-0.8*2-0,9*2-2,35*2,05*2 m2 -13,04
RAZEM 96,48
96| KNNR 2 Posadzki z paneli podtogowych / utozenie folii, utozenie gabki, montaz paneli - |m2
d.1.|1205-9 system Twin Clic . Wymagania dla paneli : kiasa
11 $cieralno$ci wymagana - AC5, grubo$¢ - minimum 12 mm, listwy progowe w
kolorze paneli, listwy przy$cienne w kolorze paneli
5.73*5,91 m?2 33.86 |
RAZEM | 33,86
97 |KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitéw m2
d.1.|1204-1
11
5,73*591 m2 33,86
| RAZEM 33.86
| 98|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian m?2
| d.1.|1204-2
11
3,25"(5,73+5,91+5,73+5,91) m2 75,66
_ -0,8*2-0,9*2-2,35*2,05*2 m2 -13.04
RAZEM 62,62
99|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o ocbwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  (szf.
d.1.|0137-01 nych
11
1 szt. 1,00 |
RAZEM 1,00 |
1.12 Pomieszczenie 2/14 1
100|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokoléw wraz z utylizacjg mate- |m?2
d.1./816-6 riatow
12
3,.23*5,73 m2 18,51
RAZEM 18,51
101 KNNR 2 802-|Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2
d.1./6
12
3,23*5,73 m?2 18,51
3,25*(3,23+5,73+3,23+5,73) m?2 58,24
-0.8*2-2,35*2,05 m2 -6.42
RAZEM 70,33
102|KNNR 2 Posadzki z paneli podtogowych / utozenie folii, utozenie gabki, montaz paneli - {m2
d.1./1205-¢ system Twin Clic . Wymagania dla paneli : klasa
12 $cieralno$ci wymagana - AC5, grubo$¢ - minimum 12 mm, listwy progowe w
kolorze paneli, listwy przy$cienne w kolorze paneli
3,.23*5,73 m?2 18.51
RAZEM 18,51
103|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitéw m2
d.1.{1204-1
12
L 3.23*5,73 m?2 18,51
RAZEM 18.51
104 |[KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.{1204-2
12
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3,25%(3,23+5,73+3,23+5,73) m2 58,24
-0.8*2-2,35*2.05 m2 -6,42
RAZEM 51,82
105 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.1.|10137-01 nych
12
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
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