SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty dekarskie



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot pokrywczych dla
inwestycji “Modernizacja przedszkola nr 10 w Mikotowie-Mokre, ul. Grudniowa 1b”
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV).
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonania
pokrycia dachowego z membrany dachowej oraz wykonania obrdbek blacharskich.
W sktad obrébek blacharskich zalicza sie rowniez wykonane z blachy podokienniki zewnetrzne.

Paroizolacje

Pokrycia dachowe — membrana FPO
Podkonstrukcje pod obrdbki blacharskie
Obrébki blacharskie

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Pokrycia dachowe przewidziano do wykonania w systemach membran dachowych.

Dach budynku

Do wykonania pwarstwy separacyjnej nalezy zastosowac¢ widknine GV 120g/m2

Do wykonania wierzchniej warstwy wykonczenia dachu nalezy zastosowa¢ membrane dachowa
FPO ze wzmocnieniem z widkien syntetycznych

Parametry nie gorsze niz:

Grubosé: 1,5mm
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Wktadka nosna: tkanina z wiékien syntetycznych

Gietkos$¢ w niskich temperaturach (EN 495-5): <-30°C

Reakcja na ogien (EN 13501-1): klasa E

wytrzymatos¢ ztgczy na oddzieranie (EN 12316-2): > 300 N/50 mm

wytrzymatosé ztgczy na $cinanie (EN 12317-2): > 500 N/50 mm

maksymalna sita rozciggajgca (EN 12311-2): > 1200 N/50 mm

wydtuzenie (EN 12311-2 A): 219 %

odpornos¢ na uderzenie — podtoze twarde (EN 12691): > 700 mm

odpornos$c¢ na uderzenie — podfoze miekkie (EN 12691): > 950 mm

wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (EN 12310-2): > 350 N

odpornos¢ na przerastanie korzeni (EN 13948/FLL): spetnienie wymagan

odpornos¢ na opady gradu — podtoze twarde (EN 13583): 25 m/s

odpornosé na opady gradu — podtoze miekkie (EN 13583): 39 m/s

Materiaty do obrébek blacharskich z blachy

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy gr. 0,7mm w kolorze szarym RAL 9006.
Obrdébki nalezy uktadac z blach w odcinkach, z zaktadem i montazem na sztywno tylko z jednej strony
- dtugosci odcinkow blach nalezy dobrac w taki sposob aby mozliwy byt przesuw blachy pod wptywem
temperatury (praca z uwagi na rozszerzalnosc termiczng).

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii membran FPO uzywaé nastepujacego sprzetu:
e zgrzewarka reczna z cyfrowym wyswietlaczem i regulacjg lub z bezstopniowg regulacjg o
mocy co najmniej 1400 W
e dysza zgrzewalna prosta o szerokosci 40 mm
e dysza zgrzewalna prosta o szerokosci 20 mm
e dysza zgrzewalna ugieta o szerokosci 20 mm
e watek dociskowy silikonowy lub teflonowy
e nozyce do folii
e iglak kontrolny
Srodki pomocnicze: néz hakowy, watek metalowy, narzedzie do wyrabiania naroznikéw, $rubokret,
otdwek, miara, szczotka druciana, dysza do sznura, blacha naroznikowa.

Do ciecia blach obrébek blacharskich uzywaé nozyc recznych lub mechanicznych wibracyjnych
skokowych. Niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajgcych w czasie pracy energie
cieplna (np. szlifierka katowa).

Rusztowanie zewnetrzne ramowe stosowac przy montazu obrdbek blacharskich okapowych oraz
rynien i rur spustowych. Dopuszczalne obcigzenie pomostu w pojedynczym polu Q = 1,5 kN/m2.
Montaz oraz wytyczne eksploatacji rusztowan ramowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-M-47900-3:1996 i PN-M-47900-2:1996.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA POKRYC

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardéw pofaci dachowej, sprawdzi¢ wielkos¢
spadkéw dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowacd roztozenie
poszczegblnych pasdw membrany na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego
projektu pokrycia z rozplanowaniem pasdw membrany szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych
ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Pokrycia nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta przyjetego systemu.

Montaz membrany

Membrana jest uktadana luzem, mocowanie mechaniczne nastepuje na zaktadach, ktore sg nastepnie
zgrzewane gorgcym powietrzem (przy zgrzewarce recznej zakres temperatur 380-420 °C, przy
zgrzewarce automatycznej 400-480 °C). Mocowanie mechaniczne powinno by¢é wykonywane zgodnie
z planem mocowania uwzgledniajgcym sity ssgce wiatru dla danego obiektu. Na etapie realizacji
nalezy przygotowac projekt montazu.

Obrébki blacharskie

e Opierzenie przykrycia muru wykonaé w spadku min. 3 stopnie (nachylenie 5%)

e Membrana dachowa powinna by¢ utozona (przygrzana gorgcym powietrzem) na catej
szerokosci przekrycia attyki wykonanego z wodoodpornej sklejki, a przy zejsciu z attyki na
pota¢ dachowg zabezpieczona katownikami z blachy pokrytej powtokg PVC stuzgcymi do
zgrzania membrany

e Na membranie nalezy zamontowac katowniki z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 1,0mm
- jako podkonstrukcje usztywniajgca, stuzacg do zapiecia obrébki blacharskiej; blache
nalezy przykreci¢ do drewna na wkrety

e Katowniki podkonstrukcji muszg wystawac poza lico $ciany (odstep kapinosa od lica
$ciany) na odlegto$¢ min. 2cm, max. 4cm; pionowa dtugos¢ przykrycia obrdobkg powinna
wynosi¢ co najmniej 5cm

e Opierzenie zewnetrzne (docelowe) nalezy zamontowa¢ na wecisk (spasowane z
podkonstrukcjg); opierzenie musi mie¢ podgietg dolng krawedz, aby zahaczy¢ sie o
podkonstrukcje.

e Dodatkowo nalezy zastosowac opierzenia przesuwne na rgbek stojgcy podwdjny - w tym
celu pomiedzy faczone dwa elementy opierzenia nalezy uzy¢ specjalnych tgcznikéw
dekarskich przykreconych na wkrety
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o W przypadku attyki o szerokosci do 50cm obrdébki mozina montowaé bez maty
separacyjnej; w przypadku attyki o szerokosci powyzej 50cm nalezy zastosowadé specjalng
mate separacyjng (mata strukturalna stosowana pod pokrycia z blachy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Opis badan

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie
wykonanych robét obrébek blacharskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
-sprawdzenie materiatéw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrdbek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i grubos¢ projektowang
blachy.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich

Dokonacé sprawdzenia:

-ciggtosci i szczelnosci obrébek blacharskich

-sprawdzi¢ skuteczno$¢ zamocowania blachy do podtoza

-sprawdzi¢ czy podczas prac nie zostata i zabrudzona uszkodzona powierzchnia blachy

-sprawdzi¢ z dokumentacjg wymiardw i spadkéw obrébek

-sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta

-sprawdzenie szczelnosci, pokrycie musi zapewniaé szczelno$¢, niedopuszczalne sg jakiekolwiek
przecieki

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie witasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Jednostka obmiarowi

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy rozwiniecia powierzchni wykonywanych pokry¢ lub
obrébek blacharskich. Dla rynien i rur spustowych jednostkg obmiarowg jest mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Zgodnos¢ robadt z dokumentacjg projektowgq i ST
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru. Odbidr powinien byé w nastepujgcych fazach robét:
po dostarczeniu na budowe materiatow:
-wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami ( atesty, aprobaty itp.)
-odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z dokumentacja projektowa.
po przygotowaniu podtoza:
-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez izolacje.
po wykonaniu obrébek blacharskich i pokryé¢:
- sprawdzenie potfaczen i prawidtowosci ich wykonania
- sprawdzenia wykonania: estetycznosci, braku uszkodzen blachy, zabrudzenia itp.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumentacja
Odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng
- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robdét
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiér koncowy
Odbidr koncowy nastepuje po stwierdzeniu spetnienia warunkéw zawartych w punkcie 6.
Do odbioru robot wykonawca przedstawia
- zaswiadczenia jakosci materiatow
- protokoty odbiorow czesciowych
- zapisy w dzienniku budowy Nadzoru o wykonaniu robét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem
PN-EN 612:2006 przedniej strony i rury spustowe taczone na zaktad

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i
PN-EN 607:2005 NS y wyposazenia z e, wymag

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Strona | 6

Roboty dekarskie — B.11.00.00



PN-EN 505:2013-07

PN-EN 1107-1:2001

PN-EN 1107-2:2002

PN-EN 1108:2001

PN-EN 1109:2013-07

PN-EN 1110:2011

PN-EN 12039:2016-07

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 12310-2:2019-
01

PN-EN 12311-1:2001

PN-EN 12311-2:2013-
07

PN-EN 12316-1:2001

PN-EN 12316-2:2013-
07

PN-EN 12317-1:2001

PN-EN 12317-2:2010

PN-EN 12730:2015-06

PN-EN 13416:2004

PN-EN 13583:2012

PN-EN 1844:2013-07

PN-EN 1847:2010

PN-EN 1848-1:2002
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Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobdw z blachy
stalowej uktadanych na ciggtym podtozu

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdow - Okreslanie stabilnosci wymiaréw

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie stabilnosci wymiarow - Czes¢
2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronne;j
dachow

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow - Okreslanie stabilnosci ksztattu przy cyklicznych
zmianach temperatury

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw - Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow - Okreslanie odpornosci na sptywanie

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdow - Okreslanie przyczepnosci posypki

Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow - Okreslanie wytrzymatosci na rozdzieranie
(gwozdziem)

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci na rozdzieranie
- Czesc 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow

Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow - Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wtasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu - Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow

Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdow - Okreslanie wytrzymatosci ztgczy na oddzieranie

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci ztgczy na
oddzieranie - Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow

Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdow - Okreslanie wytrzymatosci ztgczy na Scinanie

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci ztgczy na
$cinanie - Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Okreslanie odpornosci na
obcigzenie statyczne

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow - Zasady pobierania prébek

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdéw - Okreslanie odpornosci na
grad

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie odpornosci na ozon - Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw - Metody ekspozycji na dziatanie ciektych
chemikaliéw i wody

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci, szerokosci i

Strona | 7



prostoliniowosci - Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej

dachow

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci, szerokosci,
PN-EN 1848-2:2003 prostoliniowosci i ptaskosci - Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Okres$lanie grubosci i gramatury - Czes¢
PN-EN 1849-1:2002 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubosci i gramatury - Czesc¢
PN-EN 1849-2:2019- 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
08 dachow

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych - Czes¢ 1:
PN-EN 1850-1:2002 Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych - Cze$¢ 2:
PN-EN 1850-2:2004 Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych

PN-EN 1928:2002 i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow - Okreélanie wodoszczelnosci
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych

PN-EN 1931:2002 i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Okreslanie przenikania pary
wodnej

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie odpornosci na zginanie w
PN-EN 495-5:2013-07  niskiej temperaturze - Czes¢ 5: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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