Schemat technologiczny kottowni

Projektowane przewody instalacji zimnej,
| c.w.u. i cyrkulacji zasilajace pom. sanitarne
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szkoty nalezy podtgczy¢ do istniejgcych przewodéw
| wodociggowych zlokalizowanych w pom. gospodarczym
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Naczynie wzbiorcze systemu otwartego typ B wg PN-91/B-02413-1-3
Vcatk. = 200 dm3

Vuzytk.= 160 dm3

o wymiarach H=800,A=500mm,

waga okoto 60kg.

Naczynie nalezy zlokalizowa¢ na wysokosci

(d6t naczynia) 3,0m w czesci poddasza nieuzytkowego

(lokalizacja istniejacego naczynia bedacego do demontazu)
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Zestawienie elementow kottowni

Lp. | Nazwa elementu llos¢ Producent
1 Kociot klasy 5, wodny, stalowy, wyposazony w wymiennik poziomowy 1
ptomienicowy z podajnikiem slimakowym do spalania ekogroszku o
wydajnosci 50 kW
Kociof klasy 5, wodny, stalowy, wyposazony w wymiennik poziomowy 1
ptomienicowy z podajnikiem slimakowym do spalania ekogroszku o
wydajnosci 75 kW
2 Podgrzewacz cieptej wody o pojemnosci 300 | wyposazony 1
dodatkowo w grzatke elektryczna
3 Naczynie wzbiorcze przeponowe Refix typ DT5-33, po=6 bar 1 »Reflex”
4 Zawor bezpieczenstwa membranowy typ 2115 DN20/25, po =6 bar 1 »Syr”
5 Pompa obiegu kotta typ MAGNA3-32 1 ,Grundfoss”
Nmax = 0,28 W/ 1,6A/ 230V
Vp =2,70 m3/h, Hp = 3,5mH20
6 Pompa obiegu kotta typ MAGNA3-40 1 ,Grundfoss”
Nmax = 0,28 W/ 1,6A/ 230V
Vp = 4,00 m3/h, Hp = 3,5mH20
7 Pompa obiegu skrzydto pétnocne typ MAGNA3-40 1 ,Grundfoss”
Nmax = 0,28 W/ 1,6A/ 230V
Vp =4,00 m3/h, Hp = 4,5mH20
8 Pompa obiegu skrzydto potudniowe typ MAGNA3-32 1 ,Grundfoss”
Nmax = 0,28 W/ 1,6A/ 230V
Vp =2,50 m3/h, Hp = 4,5mH20
9 Pompa zasilajagcg podgrzewacz c.w.u. typ MAGNA3-32 1 ,Grundfoss”
Nmax = 0,28 W/ 1,6A/ 230V
Vp =3,10 m3/h, Hp = 4,5mH20
10 | Dobrano pompe cyrkulacyjna z nastawialng wysokoscig podnoszenia typ 1 ,Grundfoss”
ALFA2 20-80N
Nmax = 0,10 kW /0,5A / 230/ 50Hz
Vp = 0,60 m3/h, Hp = 3,5 mH20
11 | Kurek kulowy gwintowany do wody goracej @ 15 20
12 | Kurek kulowy gwintowany do wody goracej @ 20 2
13 | Kurek kulowy gwintowany do wody goracej @ 32 1
14 | Kurek kulowy gwintowany do wody goracej @ 50 17
15 | Kurek kulowy gwintowany do wody goracej @ 80 5
16 | Zawér kulowy ze ztgczkg do weza @ 15 6
17 | Zawér zwrotny gwintowany @ 20 1
18 | Zawér zwrotny gwintowany @ 50 5
19 | Zawér mieszajacy 4-drogowy @ 32 z napedem, potaczenie gwintowe 1
20 | Zawor mieszajgcy 4-drogowy @ 40 z napedem, potaczenie gwintowe 1
21 | Zawdr mieszajacy 3-drogowy typ HRB3 @ 32 z napedem AMB162, 1
potaczenie gwintowe
22 | Zawor mieszajacy 3-drogowy typ HRB3 @ 40 z napedem AMB162, 1
potaczenie gwintowe
23 | Manometr M-160/R, 0 + 1,0 MPa z kurkiem manometrycznym 6
24 | Termometr bimetaliczny 0-1200C 9
25 | Termomanometr 0-1002C /0 - 0,6MPa 6
26 | Filtro- odmulnik dn 80 1
27 | Sprzegto hydrauliczne DN 80 z zamontowana tulejg zanurzeniowg (o 1
dtugosci 50 mm) , zanurzeniowy czujnik temperatury do sprzegta
hydraulicznego, odpowietrznik automatyczny
28 | Zbiornik odpowietrzajgcy wg PN-91/B-02420 o pojemnosci V=4,3 dm3 4
typu A, z automatycznym odpowietrznikiem ptywakowym @ 15 i zaworem
stopowym @ 15
29 | Rozdzielacz @ 100 I=1,0m 2
30 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA @ 32 1
31 | Kurek kulowy gwintowany do wody zimnej @ 32 1




