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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ,,Plan Bioz”

Nazwa i adres inwestycji : ,, Remont budynku centrum kultury i rekreacji “ 57 — 540 Ladek
Zdroj Plac Staromlynski 5, gmina Ladek Zdroj, dziatka 228, Obreb Stare

Miasto.
Inwestor : Centrum Kultury i Rekreacji, 57 — 540 Ladek — Zdroj PL. Staromlynski 5
Projektant: : mgr inz. Andrzej Szajdzinski

62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

Data projektu . czerwiec 2024

Po analizie mozliwych do wystgpienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowigzkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U z dnia 12.04.2023 r. poz. 682, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Z dnia 10.03.2023 r. z p6Zn. zmianami).

Projektant

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art. 21a ust. 4 ustawy
z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U z dnia 12.04.2023 r.
poz. 682, obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10.03.2023 r.
Z pozn. zmianami).

A. Strona tytulowa:
1. Nazwa i adres inwestycji : ,, Remont budynku centrum kultury i rekreacji “ 57 — 540 Ladek
Zdro6j Plac Staromlynski 5, gmina Ladek Zdroj, dzialtka 228, Obreb
Stare Miasto.

2. Inwestor : Centrum Kultury i Rekreacji, 57 — 540 Ladek — Zdréj P1. Staromlynski 5

3. Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :

mgr inz. Andrzej Szajdzinski; 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

B. Cze¢s¢ opisowa zawiera :

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych robot.
Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnien z wykonawca

I inwestorem.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje :

- wydzielenie obszaru robot,

- roboty ziemne,

- roboty betonowe,

- roboty zbrojarskie,

- roboty murowe,

- roboty tynkarskie i malarskie,

- roboty stolarskie,

- roboty Slusarskie

- roboty oktadzinowe,

- roboty podtogowe,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty zewnetrzne nawierzchniowe,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka jest zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- miejsce sktadowania materiatow budowlanych,
- trasy dojazdowe do placu budowy,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia; .
- wejscie na teren budowy 0sob postronnych,
- wywrocenie si¢ zle ulozonej sterty materiatéw budowlanych,
- porazenie pradem,
- wywrocenie si¢ nie zabezpieczonego rusztowania,
- uszkodzenie ciala spadajagcym przedmiotem z wysokosci,
- upadek z wysokosci,



5.

6.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegollnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu

BI1OZ.

W szczeg6lnosci w planie ,,BIOZ” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. :

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $§rodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

Opracowanie winno uwzgledniaé wymogi zawarte w rozdziale 6 ,, prace szczegoélnie

niebezpieczne ” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z

pbézniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z

dnia 11.06.2002 r.

- pracownicy winni posiada¢ §wiadectwa okresowych szkolen BHP,

- pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej i policji oraz powinni
zna¢ zasady udzielania pierwszej pomocy

- pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza odpowiednia do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkow klimatycznych (przewiewne koszulki
latem, ciepte kurtki, czapki i rekawice zimg ).

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej
pracy : kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpylowe, stuchawki ochronne itp.

- pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie
oraz elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obstugi przeszkolonej — do obstugi
winni by¢ wydzieleni operatorzy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru robot budowlanych nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi;

- miejsca sktadowania materiatow budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigcia lub
rozsunigcia si¢ skladowanych materialow i elementows;

- przy skladowaniu materialow odleglo$¢ stosOw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od
Scian;

- materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu;

- materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatos$ci tych materiatow;

- stosy materialow workowanych powinny by¢ uktadane krzyZzowo i nie przekracza¢ 10
warstw,

- miejsca niebezpieczne, w ktdrych istnieje mozliwo§¢ spadania z gory przedmiotow lub
materialdw, nalezy oznakowaé, ogrodzi¢ poreczami i zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Strefa niebezpieczna nie moze by¢ mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty lub materiaty; jednak nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu lub

poziomu podtogi ze spadkiem 45 procent w kierunku Zroédia zagrozenia. Pokrycie daszkow

powinno by¢ szczelne 1 dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty,

- skrzynki rozdzielcze pradu do =zasilania urzadzen mechanicznych na terenie prac
budowlanych powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem 0so6b niepowotanych. Skrzynki te
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby odleglos¢ od urzadzen zasilanych byla jak najkrotsza
1 nie wigksza niz 50 m. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane
1 eksploatowane, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami. Prace zwigzane
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z podlaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych powinny by¢

wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania

inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich montaz powinien by¢

dokonywany zgodnie z instrukcja producenta i odpowiednio zakotwione. Pracownicy

zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

wykonywania danego rodzaju rusztowan;

przy wykonywaniu robot na wysokosci, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami

ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych

(rozbieranych) rusztowan. Podtoze (grunt, konstrukcja, itp.), na ktorym ustawia si¢

rusztowanie, powinno zapewnia¢ stabilno$¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz

odptyw wod opadowych od budynku. Prace na rusztowaniach nalezy przerwac¢ podczas gestej

mgly, opadow deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s;

zrzucanie materialdw, narzgdzi i innych przedmiotow z wysokosci jest zabronione. Materiaty

sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem;

- wykonywanie robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za

pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do stalych czesci konstrukcji obiektu;

prace rozbidrkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajace;j

udokumentowane odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ obowigzujace

przepisy BHP 1 bezwzglednie stosowal przewidziane przy tych robotach urzadzenia

zabezpieczajace i ochronne.

do obowigzkow kierownika rozbidrki nalezy prowadzenie dziennika rozbiorki, z ktérego

zapisOw powinna wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot,

przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy pracownikow zapoznaé z programem

rozbiorki

1 przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,

helmy, okulary i rekawice ochronne,

maszyny, urzadzenia 1 sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na

budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a stan techniczny

narzedzi 1 urzadzen pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany przez kierownika

rob6t lub majstra,

- rob6t rozbiorkowych na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych
1 silnego wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s lub przy widocznosci mniejszej niz 30 m,

- w miejscu rozbiorki nalezy rozmiesci¢ punkty $wietlne tak, aby zapewnialy mozliwos¢
odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych;

- wszystkie przejscia 1 przejazdy znajdujace si¢ w zasiegu robot rozbidrkowych musza by¢
w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane,

- teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegto$ci min 5 m oraz na biezaco usuwac powstaty gruz.

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac
si¢ poza strefg niebezpieczna,

7. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej:

- ochrona uktadu oddechowego - wg przepisoéw polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia
przekracza limity, tzn. warto$ci NDS przekraczajg 2 mg/m3 dla pytu catkowitego i 1 wt./cm3
dla wtokien respirabilnych, nalezy stosowac p6t maseczki filtrujace lub maski przeciwpylowe

- ochrona rak - nalezy stosowac¢ odpowiednie rekawice, a przed ich natozeniem starannie umy¢
1 wysuszy¢ rece, tak by usungé wtokna.

- ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowa¢ okulary ochronne.

- ochrona skory - aby przeciwdzialta¢ ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosié
jednoczesciowg luzng odziez ochronng z dlugimi rekawami i nogawkami. Zalecane jest
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réwniez stosowanie okrycia glowy. W przestrzeni stropodachu nalezy uzywaé kasku
ochronnego. Po zakonczeniu wykonywania prac w silnie pylacym otoczeniu, zaleca si¢ kapiel
oraz zmiang¢ odziezy.

8. Magazynowanie materialow
- zabezpieczenie produktow przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,
- przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknigtych,
- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
- rozpakowac¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,
- miejsce pracy utrzymywac w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workéw lub kontenerow,

Projektant

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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Kalisz, dnia 24.02.2024 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta dotyczgce mozliwosci podtgczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej

Ja nizej podpisana, oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 19977 roku
— Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128) ze. :

e jest mozliwosci podigczenia

projektowanego obiektu budowlanego pn. ,, Remont budynku centrum kultury i rekreacji
“57 — 540 Ladek Zdréj Plac Staromtyniski 5, gmina Ladek Zdréj, dziatka 228, Obreb
Stare Miasto.,, do sieci cieplowniczej, zgodnie z  warunkami  okreslonymi
w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2019 roku, poz.
755 z p6zn. zm.)

Jestem swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.
Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie
fatszywych oswiadczen

Data i podpis czytelny projektanta

£az0wpLh, w3 >wych kandnzacyinych
vwd WKP/ “‘/t’OOS/19

nr CROPUB: 1828/20/V/C
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