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OPIS TECHNICZNY

do projektu  : ,, Wymiana stolarki w Centrum Kultury i Rekreacji «

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

— Kategoria Obiektu Budowlanego IX — budynki kultury. «

Podstawa opracowania :

Umowa z Inwestorem,

Zgloszenie prac — powodz 2024 z dnia 07.10.2024 .,

Projekt — specyfikacja stolarki drewnianej OFR 24/1439 z dnia 24.10.2024 r.

Polskie normy i przepisy budowlane,

Literatura fachowa

Wizja i pomiary na terenie dziatki,

Materiaty przekazane przez Inwestora /Zamawiajacego/przysztego Uzytkownika,
Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane,

1.9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny  odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 09 czerwca 2022 r. poz. 1225 z p6zn.
zm. ),

Inwestor : Centrum Kultury i Rekreacji, 57 — 540 Ladek — Zdroj Pl. Staromlynski 5

Adres budowy : 57 — 540 Ladek Zdroj Plac Staromlynski 5, gmina Ladek Zdrdj,
dzialka 228, Obreb Stare Miasto.

Program uzytkowy obiektu :

Przedmiotem inwestycji jest wymiana okien i drzwi wejéciowych do biblioteki budynku
powstatego w 1886 r. jako Katolickie Seminarium Nauczycielskie wykonanego w technologii
tradycyjnej. Jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 48/A/01 (decyzja z dn.
29.06.2001).

Budynek sktada si¢ z trzech bryt w calosci podpiwniczonych. Dachy dwoch gtéwnych
bryl budynku konstrukcji drewnianej, kryty papa termozgrzewalna. Korpus gltowny
trzykondygnacyjny, nakryty niskim dachem dwuspadowym.

Kondygnacja trzecia (poddasze uzytkowe) nizsza od pozostatych. Bryta druga — salowa,
z aulg na drugiej kondygnacji poprzedzona niewielkim przedsionkiem. Na parterze wtdrne
podzialy wnetrza.

Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty papa. Bryle trzecia dwukondygnacyjna,
stanowig sanitariaty i szyb dzwigu dla niepetnosprawnych. Dach jednospadowy konstruke;ji
ognioodpornej, kryty papa. Poddasze gtownej bryly adaptowane na pomieszczenia biurowe.
Stolarke okienng stanowig okna skrzynkowe, nie wymieniane od poczatku uzytkowania
budynku, w ztym stanie technicznym, nieszczelne. Stolarka drzwiowa sktada si¢ z dwoch par
drzwi wejsciowych. Fasada budynku zwrocona w strong placu Staromtynskiego, poprzedzona
jest betonowymi schodami wpisanymi na planie jako % kota.

Sciany wykonane zcegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej ze stropami
ceramicznymi i drewnianymi. Schody betonowe wewnetrzne dwubiegowe Zelbetowe.
Elewacja tynk cementowo — wapienny kat. III. Sciany wewnetrzne tynk kat. Il z gladzia
gipsowa i malowane farbami emulsyjnymi w sanitariatach plytki ceramiczne. Sufity tynk kat.
Il z gtadzig gipsowq 1 malowane farbami emulsyjnymi.

4.2.  Zakres robot

W zakres opracowania wchodzg :



- wykonanie rob6t rozbiérkowych i demontazowych okien i drzwi w bibliotece oraz piwnicy,
- montaz okien w bibliotece — kolor RAL 9003,
- montaz drzwi wejsciowych do biblioteki — kolor RAL 8007,

5. Ocena stanu technicznego istniejacego budynku — wykonano jedynie w zakresie
koniecznym do wykonania przedmiotu umowy.

5.1. Nadproza otwordéw drzwiowych i okiennych — brak widocznych uszkodzen.
Stan techniczny oceniono jako dobry.

5.2.  stolarka okienna —

Okna sg istotnym elementem kompozycji architektonicznej, zmiennej stylowo
w zaleznosci od okresu jej powstania. Decyduja o plastyce elewacji, a takze i wnetrza.
Stanowia one bardzo wazny detal kompozycji i rozczlonkowania elewacji.

Sa to okna skrzynkowe i jednoramowe, z drewna sosnowego, czterokwaterowe.

Okna dwuskrzydtowe rozwierane.

Okna prezentuja rézny stan zachowania. Niektore sa bardzo zniszczone : destrukcja
drewna (zwlaszcza okapnikéw i okapéw w dolnym elemencie skrzynki), wypaczenia (takze
wypaczenia szczeblin 1 dolnych ramiakow skrzydel), zwichrowane skrzydta, ubytki drewna,
pekniecia konstrukceji, znaczne ubytki kitu szklarskiego, ubytki, ztuszczenia i odspojenia farby
pokrywajacej drewno (na niektorych elementach catkowity brak powloki zabezpieczajacej),
czasami niesprawne mechanizmy zamykajace. Ponadto stwierdzono ubytki spoiny zewnetrznej
migdzy murem, a stolarka.

Rozregulowaniu i zuzyciu ulegly rownie mechanizmy zamykajace : zasuwki, rygle klamek
okiennych. OS$cieznice s3 w niezlym stanie technicznym poza nieznacznymi pgknigciami
1 odspojeniami farby na zlaczach. Powierzchnia jest nierowna z zaciekami farby lub jej w
ogoble brak. Pod wptywem dzialania warunkow atmosferycznych oscieznice i kwatery ulegly
odksztatceniu. Okna z tych powodow utracity wlasciwosci izolacyjne.

Okna zostaty zinwentaryzowane, stolarka okienna typu skrzynkowego posiada nieszczelne
skrzydta (szklone szktem pojedynczym) bez uszczelek, co jest efektem wypaczenia elementow
drewnianych. Stwierdzono w skrzydtach wyrazne $lady korozji biologicznej oraz podtuzne
spekania, skutkiem dtugotrwatego uzytkowania i braku konserwacji.

Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako zty.

5.3. stolarka drzwiowa zewngtrzna — drewniana

Oceng stanu poszczegdlnych elementow drzwi poprzedzilo opracowanie programu prac
pomiarowo — badawczych, w wyniku ktorego w miejscach reprezentatywnych i dostepnych
przeprowadzone zostaly pomiary i odkrywki. Dokonano szczegotowych obserwacji, pomiaréw
1 badan makroskopowych dla oceny strukturalno — materiatlowej stanu technicznego badanych
elementdw drzwi. Przy ocenie jakoS$ci drewna zastosowano metod¢ makroskopowa. Ten
sposOb pozwolil na ocen¢ zasiggu destrukcji oraz w przyblizony sposdb na oszacowanie
»zdrowego” przekroju elementu.

Podczas badan przeprowadzanych metoda odkrywek stwierzono kilka warstw farby olejnej
naktadanej na powierzchni¢ bez oczyszczenia. Wielokrotne odnawianie (malowanie) stolarki
w ostatnich latach, bez oczyszczania i opalania farby spowodowaty nieszczelno$ci stolarki,
oraz bardzo niekorzystne zmiany estetyczne na powierzchni drzwi. Powierzchnia jest nierowna
z zaciekami farby lub jej w ogole brak, naprawa czy tez odnawianie odbywalo si¢ bez
zaglebiania si¢ w analize stanu technicznego stolarki drzwiowej. Poszczegdlne warstwy sa
pomarszczone 1 odklejaja si¢ od powierzchni. Po oczyszczeniu nawarstwien wykonanych
rgcznie przy uzyciu szpachli, dtut i nozy dotarto do warstwy pierwotnej (kolor brazowy —
orzechowy) oraz do drewna dgbowego. W oscieznicy 1 skrzydtach stwierdzono wyrazne $lady
korozji biologicznej, a przy probie oczyszczenia naruszono struktur¢ drewna, a nast¢pnie
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poddanie ocenie uzyskany urobek. Ten sposob pozwalit na ocen¢ zasiegu destrukcji oraz w
przyblizony sposob na oszacowanie ,, zdrowego ” przekroju elementu, uwidocznity sie takze
miejsca dziatalnosci owadoéw. Niebezpieczenstwo rozktadow drewna w tym przypadku polega
na tym, ze ich nie stycha¢ oraz nie wida¢, a potrafig strawi¢ drewno w catym przekroju.
W trakcie wykonywania badan zwrocono szczegdlng uwage na poszanowanie substancji
zabytkowej, dlatego ograniczono do niezb¢dnego minimum.

Niekorzystne zmiany zaznaczyly si¢ na skrzydtach drzwiowych, ktore ulegly
deformacjom w plaszczyznie pionowej, tzw. ,wichrowato$¢ skrzydet”, co skutkuje
niemoznos$cig ich szczelnego domknigcia. Skrzydta otwieraja si¢ do srodka, a pod wptywem
dziatania warunkéw atmosferycznych skrzydia ulegly odksztatceniu. Drzwi z tych powodoéw
utracily wlasciwosci izolacyjne.

Stan techniczny stolarki drzwiowej zewnetrznej oceniono jako ziy.

Podsumowanie
Ekspertyza techniczna wykazala, Ze istniejgce elementy konstrukcyjne, nadajq sie do dalszego
uiytkowania. Z dokonanej analizy technicznej wynika, Ze nie stwierdzono przekroczenia
stanow granicznych nosnosci konstrukcji.

6. Prace demontazowe — roboty budowlane

6.1. Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzi¢
1 zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wejSciami wykonac
tymczasowe zadaszenia. Teren budowy oznakowaé i wyposazy¢ w tablice informacyjna,
niezbedny sprzet gasniczy i $rodki pierwszej pomocy.

Prace demontazowe — uwagi koncowe

- z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji dodatkowych informacji
w postaci odkrywek 1 odstonie¢ elementéw konstrukcyjnych np. nadprozy, nie wyklucza si¢
mozliwo$ci poddania rozbiorce zagrozonych elementéw budynku; w przypadku wystapienia
takiej potrzeby decyzje beda podejmowane przez glownego projektanta w porozumieniu
Z Inwestorem.

- ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a zaistniale niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym, a stanem
istniejagcym, nalezy wyjasnia¢ 1 uzgadnia¢ z gldwnym projektantem.

- zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie ze sztuka
budowlang.

6.2.  Rozbidérka stolarki drzwiowej i okiennej
Przed demontazem okien i1 drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub
uszkodzenia nadproza os$cieznice nie spetniajg funkcji podpory $ciany. W takim przypadku
nalezy podeprze¢ stropy i przystapi¢ po demontazu okien.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasow, zdemontowac opaski, oscieznice wykuc
z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

6.3. Uporzadkowanie terenu
Teren oczys$ci¢ np. z pozostatosci gruzu powstalego z odpadajacego tynku osciezy
podczas demontazu okien i $mieci wywiezé na skladowisko wraz z utylizacjg
I przekaza¢ Inwestorowi czysty teren po robotach.

6.4. Wywoz pozostalosci po rozbiorce na odpowiednie skladowisko
Transport gruzu powstatego przy demontazu okien, stolarke i nieczystosci prowadzi¢ na
biezaco w miare postgpu robdt rozbiorkowych. Wywédz samochodami  skrzyniowymi
1 samowytadowczymi na sktadowisko wraz z ich utylizacja.



6.5. Wytyczne w zakresie gospodarki odpadami

6.5.1. Informacje ogolne.

Wykonawca w zakresie rozbiorki i innych prac powigzanych jest, zgodnie z art. 3, ust.3,
pkt. 22 Ustawy o odpadach, wytwodrca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych
ustlug. Wytwoérca odpadow jest jednoczes$nie ich posiadaczem, przez ktorego, w mysl art. 3,
ust. 3, pkt.13 Ustawy rozumie si¢ kazdego, kto faktycznie wiada odpadami (w tym wytworce
odpaddéw), z wylaczeniem dziatalnosci z zakresu transportu odpadow.

6.5.2. Odpady powstajace w wyniku prowadzenia robét budowlanych.

7.

Podczas prac o charakterze budowlanym sa z reguly wytwarzane odpady zaliczane,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materialy z rozbiorki obiektu naleza do grupy
odpadow o kodzie 17, do ktérej nalezg odpady z budowy, remontow 1 demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Materialy z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu
1 magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

Wykonawca w pierwszej kolejnosci obowigzany jest do poddania odpadéw odzyskowi,
a jezeli jest to niemozliwe lub nie jest uzasadnione, to nalezy je unieszkodliwi¢ w sposob
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia tudzi. Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te,
ktore moga stanowi¢ zagrozenie dla ochrony $rodowiska. Pozostate odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadow.

Wytworca odpadow jest zobowigzany do prowadzenia ich iloSciowej i jakosciowej
ewidencji zgodnie z katalogiem odpaddéw oraz miejsca przeznaczenia odpadow.

Szczegolowy opis rozwiazan projektowych

7.1.  Stolarka drzwiowa zewnetrzna — kolor RAL 8007,

Nowe drzwi projektuje si¢ z drewna klejonego warstwowo : debowego, ktore beda
powtarzaly pierwotne rozwigzania estetyczne (proporcje, podzialy), materialowe
I kolorystyczne, oraz historyczny wyglad drzwi.

Drzwi wyposazy¢ w okucia, klamke 1 cztery zawiasy czopowe 1 dwa atestowane zamki.

Materiaty stosowane do produkcji stolarki drzwiowej posiadajg wymagane atesty, w tym

Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) ISO 9001.

Do wykonania nowych drzwi drewnianych o wspotczynniku przenikania ciepta dla catych
drzwi 1,3 W/(m2K) zastosowac drewno klejone — warstwowo, tzn. lite drewno dgbowe wg PN-
75/D-96000 (oznacza, ze drewno bedzie klejone z pelnych listew, a nie odpadow).

Drzwi szlifowane (po kazdej powtoce) i malowane farbami ekologicznymi przyjaznymi dla
srodowiska (farby wodne) 1x impregnacja + 1x farba podktadowa + 2x farba nawierzchniowa
nie kryjaca z pozostawieniem widocznych stoi.

Czteropowlokowy system malowania okien lakierem lazurujacym zapewnia dluga
zywotnos¢ 1 trwatos¢ barwy drewnianym oknom w miejscach szczegdlnie narazonych na silne
oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych.

Zastosowana klamka powinna by¢ mosi¢zna.

7.2. Stolarka okienna — kolor RAL 9003

Szczegbdtowy ksztalt stolarki okiennej, sposdb otwierania skrzydet, wymiary oraz ilosci
podane zostaty w cze$ci rysunkowej przy kazdym typie okien do wymiany.
Istniejgce okna nalezy zdemontowac, wywiez¢ z terenu budowy 1 zutylizowac.
Demontazowi podlegaja parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i wewngtrzne.



Projektowane nowe okna jednoramowe z drewna klejonego warstwowo, beda powtarzaty
pierwotne rozwigzania estetyczne (proporcje, podziaty), oraz historyczny wyglad okien.
Szczebliny dzielace skrzydto beda naklejane na szyby od zewnatrz i wewnatrz okna.

Okna wykona¢ o wspotczynniku przenikania ciepta dla calych okien 0,9 W/(m?K), przy
wktladach trzyszybowym przy zwigkszonej grubosci profilu drewnianego.

Do wykonania nowych okien drewnianych zastosowac¢ lite drewno meranti wg PN-75/D-
96000 klejone trzywarstwowo klejem wodoodpornym  spelniajagcym  wymagania
wytrzymalosciowe okreslone dla klasy trwatosci D4 wg PN-EN 204. Czteropowtokowy
system malowania okien lakierem lazurujacym zapewnia dluga zywotno$¢ i trwalo$¢ barwy
drewnianym oknom w miejscach szczegdlnie narazonych na silne oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych.

Dodatkowo stolarke zabezpieczy¢ uszczelka wrebowa w miejscach tgczenia ramiakow
z szybami (miejscach szczeg6lnie narazonych na penetracje wody).

Materialy stosowane do produkcji stolarki okiennej musza posiada¢ wymagane atesty,
w tym Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) ISO 9001.

Przyjete rozwigzanie jest proste w obstudze 1 pozwala na tatwa pielegnacje stolarki.

W przypadku wystgpowania w oknach /w o$ciezach wegarkow nalezy wymiary otworow
okiennych zachowaé¢ i dostosowa¢ nowe okna do wymiardw oSciezy zewngtrznych,
mierzonych w $wietle muru zewngtrznego. Oznacza to zachowanie tych samych wymiarow
nowych okien w stosunku do istniejacych, zarbwno w pionie jak i w poziomie.

Szczeliny migdzy nowymi os$ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy wypehi¢ pianka
poliuretanowg 1 wykonczy¢ bialym silikonem.

Nowa stolarka okienna drewniana musi spetnia¢ podstawowe wymagania w zakresie
warunkow technicznych izolacyjnosci cieplnej budynkéw 1 wymagania zwigzane
z oszczgdno$cig energii — wymagania okreslone w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (poz.690) z p6ézn. zmianami.

Uwaga!

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w mysl art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994
roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 26 czerwca 2019 r. poz. 1186 z pozn.
zmianami). Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow budowlanych réznych firm z zachowaniem
wszystkich warunkow technicznych, norm budowlanych 1 rozwigzan projektowych przyjetych
przez autora opracowania projektowego.

Wymiary okien nalezy pobra¢ bezposrednio na budowie przed uruchomieniem produkcji
1 odwzorowac istniejaca stolarke.

7.3. Parapety zewnetrzne
Nalezy wymieni¢ wszystkie parapety na nowe z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,7 mm,
przy zastosowaniu maty strukturalnej. Wazne jest by po zamontowaniu parapetu jego kapinos
wystawat poza powierzchnie muru (gzymsu podokiennego) co najmniej 3 cm. Parapet nalezy
zamocowac¢ metoda pod profil okna. Parapet wywinigty na ,, wurste &#34 .

7.4.  Parapety wewnetrzne
- zdemontowac istniejgce parapety, wywiez¢ i zutylizowac,
- wykona¢ nowe parapety z drewna klejonego warstwowo meranti grub. ca 45 mm i szerokos$ci
od 25 - 45 cm, lub obtozenie ptytkami w sanitariatach,

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby niepelnosprawne
Zakres obejmuje jedynie wymiane czesci stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

9. Charakterystyka ekologiczna :
a) zapotrzebowania i jako$ci wody — podiaczony do istniejacej sieci,



b) ilo$é, jako$é i sposob odprowadzania $ciekow. Scieki sanitarne sa odprowadzone do

istniejgcej sieci kanalizacyjne;.

c) wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych — istniejace.

d) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachowych, pylowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania sig.

Emisja  zanieczyszczen nie  przekracza  wartosci  dopuszczalnych  podanych

w przedmiotowych normach.

e) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

W budynku beda wytwarzane nastepujace odpady niebgdace odpadami szkodliwymi

I niebezpiecznymi :

- odpady komunalne - 0,1 Mg rocznie;

Sposdéb gospodarowania odpadami :

- beda prowadzone dziatania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadéw lub

ograniczenie ilo$ci;

- poszczeg6lne rodzaje odpadow beda zbierane selektywnie zgodnie a art. 10 ustawy

0 odpadach;

- dopuszcza si¢ mieszanie odpadow w celu poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku lub
unieszkodliwienia odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych
procesOw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska;

nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach odzysk

wytwarzanych odpadow,

nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie o odpadach
unieszkodliwienie odpadow, ktoérych nie mozna podda¢ odzyskowi;
odpady beda przekazywane posiadaczom odpadéow lub prowadzacym dziatalno$¢

w zakresie transportu odpadoéw, posiadajacym aktualne zezwolenie na prowadzenie

dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami, lub tym ktorzy zostali wpisani do

rejestru o ktorym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach;

Miejsce 1 sposob sktadowania odpaddw :

odpady wytwarzane w budynku bedg magazynowane w przeznaczonym do tego celu

pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu. Pojemnik zlokalizowano

na terenie niedostepnym dla oséb postronnych, posiadajagcym utwardzong, szczelng
powierzchnig :

odpady beda magazynowane nie dluzej niz wymaga tego przygotowanie partii
wysytkowej;

miejsce magazynowania odpadéw bedzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane.

f) energia elektryczna z istniejacej skrzynki rozdzielczej,

g) ogrzewanie budynku z istniejacej sieci cieptowniczej,

h) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig,

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajace ochrong uzytkownikow oraz
0soOb trzecich przed halasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urzadzenia
zwigzane z budynkiem.

Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku bgda spetlnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach :
PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach i PN - B-02151-
3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach Izolacyjnos$¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

i) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne



Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywala na $rodowisko przyrodnicze,
W tym na powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne. Inwestycja nie
powoduje zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrodel
odnawialnych, kogeneracj¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegolnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodel
energii, 0 ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla.

Nie dotyczy

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwoSci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy

12.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej
Budynek powstat w 1886 r. jako Katolickie Seminarium Nauczycielskie. Jest wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem 48/A/01 (decyzja z dn. 29.06.2001).

13. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projekt nie podlega uzgodnieniu w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie rozdziatu 2 :
— budynek jako kategoria zagrozenia ludzi ZL 111,
— budynek niski o klasie odpornosci pozarowej budynku ,, C “
— powierzchnia uzytkowa ponizej 1.000 m2,
— przewiduje sie jednoczesne przebywanie w strefie pozarowej do 50 0sob,
— nie wystepujq zagrozenia wybuchem.

14.  Projektowana charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
tj. : USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
rozdzial 2 art. 3 pkt. 4 p.pkt. 1 cytuje ,, Obowiazki, o ktérych mowa w ust. 1 1 2, nie dotycza
budynku :
1) podlegajacego ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378.
W treéci ustawy jest napisane co ustawodawca rozumie przez zabytki.
Natomiast w art. 6.1 napisano ,, Ochronie i opiece podlegaja, bez wzgledu na stan zachowania :
1) zabytki nieruchome bedace, w szczegdlnosci:
a) krajobrazami kulturowymi,
b) ukladami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespolami budowlanymi,
¢) dzielami architektury i budownictwa,
d) dzietami budownictwa obronnego,
e) obiektami techniki, a zwtaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zaktadami
przemystowymi,
f) cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,



h) miejscami upamigtniajagcymi wydarzenia historyczne badz dzialalno§¢ wybitnych
osobistosci lub instytucji; ”

15. Uwagi :

* niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

* w razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac si¢ z jednostka projektowa,

 prace budowlane nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami ze

szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 09 czerwca 2022 r. poz.
1225 z p6ézn. zm. ), oraz przepisow Ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami organow
uprawnionych do odbioru budynku.

» obiekt realizowaé¢ pod kierownictwem o0sOb posiadajacych wymagane kwalifikacje do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

» wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie,

» wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia rdznic
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte
w projekcie,

* teren budowy powinien by¢ wydzielony, uporzadkowany i zabezpieczenie pod wzgledem
BHP i p.poz., a wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie musza
by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.,

* wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci i pod statym nadzorem osob uprawnionych,

+ zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano -Montazowych 1 podobnymi
uregulowaniami branzowymi,

» wykonawca obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkow sasiednich
oraz otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne,

* w pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

* wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych 1 koncowych) oraz do petnego odbioru koncowego przez
Inwestora,

* protokoly, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, s$wiadectwa prob,
badan itp., beda przechowywane w segregatorze na terenie obiektu,

* z uwagi na charakter inwestycji 1 otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystgpienia
w trakcie prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan,

* uwagi 1 opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
cz¢$¢ niniejszego opracowania,

» wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wlasny koszt wszelkich odpadow powstatych
w trakcie realizacji inwestyciji,

» wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczef, znakow
ostrzegawczych i o§wietlenia placu budowy,

* na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien
1 pozwolen zwigzanych z realizacja inwestycji,

* oferent ma prawo zwrdci¢ si¢ o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych
z Dokumentacja Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci
Zamawiajacy zaklada ze Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji
Wykonawczej,

* niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego
zatwierdzeniu i zgloszeniu wykonania robo6t na budowe,
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16.

 projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez
kontroli prefabrykacji materialdw budowlanych (stolarki, elementow wykonczenia itp.)
w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wlasciwego standardu wykonania obiektu,

* wszystkie nazwy wilasne 1 marki handlowe elementow budowlanych, systeméw, urzadzen,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre§lenia odpowiedniego standardu
wykonania 1 wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé¢ o zastosowanie
rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga
pocigga¢ za soba zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie
zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania
zamiennego wigze si¢ z konieczno$cia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialno$§¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacj¢ migdzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Informacje na temat odstgpienia od projektu budowlanego

Projektant dopuszcza nastgpujace zmiany dotyczace elementéw funkcjonalnych,

konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie :

* dopuszcza si¢ odchytke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajaca z wymogow
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziatow.

Wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia
w projekcie odpowiednich informacji dotyczacych odstgpienia.

Opracowanie : wg strony tytulowe;j

mgr inz. Andrzej Szajdzinski mgr inz. arch. Wojciech Gubata
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 UAN.7342-71/91
Uprawnienia do projektowania i Uprawnienia budowlane do projektowania
kierowania robotami bez ograniczen bez ograniczen w specjalnosci
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym architektonicznej
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Rys. 04
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Kalisz, listopad 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

na podstawie art. 34 ust. 3d 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U z dnia 12.04.2023 1. poz. 682, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 10.03.2023 r. z p6zn. zmianami).

o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany :

,, Wymiana stolarki w centrum kultury i rekreacji 57 — 540 Ladek Zdroj Plac Staromlynski 5,
dzialka 228, 227/19, 227/47 Obreb ewiden. 020808_4 0003 Stare Miasto

dla:

Centrum Kultury i Rekreacji, 57 — 540 Ladek — Zdroj Pl. Staromlynski 5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Jednoczesnie o$wiadczam, ze znane mi sa przepisy obowigzujagce przy projektowaniu projektéw
architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci karnej
i zawodowej w budownictwie.

Projektanci

mgr inz. arch. Wojciech Gubata
UAN.7342-71/91

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

mgr inz. Sebastian Szajdzinski mgr inz. Andrzej Szajdzinski
WKP/0032/PWOK/23 7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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Kalisz L. 31.10. 1

GRZAD WOIEWODZKI o
62-800 w Haliexu

we UAR.7242-71/91

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielpych funkcji technicznych w budowsictnie

Na pedstawic § . 4 ust.l 1.2, 8 7. i g13ust1opkt ol LG -

rozporzadzenia Mi

istra Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutege 1975 r.
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IZEA ARCHITEKTOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Wojciech Gubala
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe de pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.7342-71/91,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: WP-0291.

Czlonek zynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0291-C5CB-D8DY-8E9F-2AB3

D zawarte w ninlejszym radwisdcreniu modna sprawdzid podajae nr werylikacyjny
zedwiadcrenia w publicenym serwisie internetowym Izby Architektdw: www lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izha Architektiw RP.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 28 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7131/90/P/2002

DECYZJA
o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister inzZynier
kierunek: Budownictwo

syn Henryka i Bronislawy
urodzony 10 pazdziernika 1952 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Andrzej Szajdzinski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Gléwny Architekt Wojewodzki
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Wojewédzki Oddziat
Paristwowej Stuzby Ochrony Zabytkdw w Kaliszu
ul. Franciszkanska 3/5, tel /fax 576-421
62-800 Kalisz
Panstwowa Stuzba Ochrony Zabytkéw Kalisz, dnia 12 czerwea 1997r.
Oddziat Wojewédzki w Kaliszu
Wojewédzki Konserwator Zabytkow

PSOZ-KalK/ 197.

ZASWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE

Porozpanmiuwnioskuzdnia.3.04.l997rnapodstawieart 217§ 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnegoi § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach
i trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych iwykopaliskowydl,wanmkachichpmwadmia i kwalifikacjach osob, ktére maja
prawoprowadmiatejdziahlnoéci/Dz. U. nr 16, poz. 55/ stwierdzam,

ze Pan /i/. mgr inz. Andrzej Szajdzinski
urodzony 10 pazdziernika 1952r. w Kaliszu
zamieszkaly. Kalisz , ul Poznanska 21/122

posiada kwalifikacje w zakresie: wykonywania prac projektowych i nadzorowania
robét w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej przy obiektach zabytkowych
nieruchomych.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia Wojewodzkiego
Konserwator Zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach, okresloncgo przepisami powolanego
wyzej rozporzadzenia. Kopi¢ zaéwiadczenia sklada sie do akt zmajdujacych si¢ w rejestrze wydanych
zaswiadczen o kwalifikacjach. Zaswiadczenie wydaje sig na wniosek zainteresowanego.

W wypadku stwierdzenia uchybien w prowadzonych pracach przy obiektach zabytkowych w zakresie
stosowania si¢ do wymogéw okreslonych w : 1; 2 pkt 1i3;3; 4, pkt 1i2;10; 142 pkt T ¥18
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki w/s zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych oraz jakosci tych prac, niniejsze zaswiadczenie ie moze
by¢ cofnigte.

Otrzymuje:
Pan/i/. mgr inz Andrzej Szajdzinski, zam Kalisz,ul Poznansniska 21/122

P

POdPiWOjew dz ki
Konserwatoq? § tkéw

mgr Beata Maria Matusiak
b
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Fatwiadczenie

o PAETErzE ey kacyfmy T
WEKP-6FR-L1M-UD2 *

Pan Andrzej Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WKFP/BO/4882/01

adres zamieszkania ul. Marii Koszutskiej 22, 62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

[Zzodnie 2 art. 78S KLC

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnosd prawnej wystarcs foienie cowisdozenis woll w postad elekironicnej | opstroenie go
inwmifikowmnym podpisemn Elektronicamym.

§ 2. Oowindczenie wol zhodone w formie e jest i ine 7 crwindczeniem woli Soionym w fommie pi i)

* Weryfikncjy imnp:l'l padczEniu modne i mpurrmqnurrﬂuw'fth]nep-mmm
Stronie Pumuqlzhlflm Budownictwa m;iul';.pl mhm:m:mmmmmwm Ingymieraw
Budiocwnictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-288/22/2023 Poznan, dnia 20 czerwca 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 551) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4
i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Sebastian Hubert Szajdzinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 maja 1982 r. Ostréw Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0032/PWOK/23

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 775
z pézn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

N~

Sktad orzekajacy
/{7 —5 Okregowej Komisji Kwalifikacyjn€j
SKA
(o) A\

N
QN
/o

/Q
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Sebastian Hubert Szajdziniski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikaeyjnej
>

mgr inz. Renata Makox : Q
)
mgr inz. Jacek Weiss: /;Qo& CACER. ..o

Otrzymuja:
'1.)Pan Sebastian Hubert Szajdzinski
. Okregowa Rada Izby

3.a/a
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Zaswiadczenie
o rumerze wenyfikacyjryT
WEP-GHH-DPY-RGL *

Pan Sebastian Szajdzinski o numerze ewidencyjmym WEP/BO/0273/23

adres zamieszkania ul. Gustawa Amolda Fibigera 22, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczngm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady wielkopolskiej Okregowej 1zby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 7B Ko

§ 1. Do zachowania elskironiczne] formy coymnos prawne] wystarco doienie cowisdczenis woli w postad elekironicne] | opstrozenis zo
kwnlfikcwanym podpisem elektronicenym.

§ 2. DEwindczenie wol zhofone w formie slskronicme] jest rownowaine 1 oSwisdczeniem woli Soiongm w fommie pisemne).|

" Weryfikagy pupmm nlhrr,dl - nmr:].'zlllmm".l modna m: I3 PO numeTy mfh:un:pm:u na

ml‘ubhqmlmMMMMMHMbm:W:Mmmmmmlmm
BudowTictwe.
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