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OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. — Dz.U. nr 120
poz.1133 Rozdziat 4, §11, pkt. 3 projektowang inwestycje polegajacag na ,,Budowie linii
oswietlenia drogowego w m. Budy Brankowskie na dz. nr 116” nalezy zaliczy¢ do
obiektéw, dla ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw
geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia
obiektu budowlanego. Na terenie objetym niniejszym projektem budowlanym wystepujg

proste warunki gruntowe dla inwestycji jw.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Strona tytutowa.

ZawartoS¢ opracowania.

Opis techniczny, plan BIOZ

Os$wiadczenie o wykonaniu projektu.

Swiadectwo kwalifikacyjne projektanta, sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB projektanta, sprawdzajgcego.
. Rysunki:
Lokalizacja o$wietlenia drogowego rys. nr 1
Orientacja rys.nr 2
Plan realizacyjny rys. nr 3
Uchwyt wysiegnika rys. nr 4
Wysiegnik rys. nr5

Warunki przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja SA- RE Kozienice.
Protokét RE Kozienice.
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11.Wypis z MPZPG
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OPIS TECHNICZNY.

WSTEP

Opracowanie dotyczy budowy o$wietlenia drogowego w msc. Budy Brankowskie.
Inwestorem jest Gmina Biatobrzegi.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja.
Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem
Normy i przepisy:

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),

PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

N SEP-E-001,

N SEP-E-002,

N SEP-E-003,

N SEP-E-004,

PN-EN 13 201 - Oswietlenie drdg,
PN-CENT/TR13201-1 — Wybér klas oswietlenia,
PN-EN 13 201-2 Wymagania o$wietleniowe,
Katalogi urzgdzen.

Zlecenie inwestora,

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem $ciekéw, zanieczyszczaniem atmosfery
ani gleby, przewidziana jest podcinka gatezi.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach opracowania projektuje sie:

e Budowa linii oSwietlenia drogowego wykonane;j

przewodem AsXSn 2 x 25mm? mb 421
e montaz opraw LED 83 W szt. 11
e Montaz wysiegnikow 0,5x1,5 x 15 deg szt.11
e montaz przewoddw YDY 2 x 2,5 mm? zasilajgcych oprawe kpl.11
e montaz zabezpieczen opraw na stupach z wktadkg 6 A szt.11
e montaz ogranicznikéw przepiec szt. 3
e montaz uziemien kpl. 2
e montaz szafy oSwietleniowe;j szt 1



STAN PROJEKTOWANY.

Zasilanie i szafa o$Swietleniowa.

Dobudowane o$wietlenie zasilane bedzie z istniejgcej sieci rozdzielczej nn. Projektuje sie
wstawienie nowego stupa oswietleniowego w istn linie nn ,Pokrzywna”. Pomiar energii
elektrycznej oraz sterowanie o$wietleniem ulicznym realizowane bedzie w szafie
oswietleniowej zasilanej z linii ,Pokrzywna’ uktad pomiarowy zainstalowany bedzie w
szafie SOU obok proj stupa .

FAROSTWO POWIATOWE
Linia oSwietleniowa napowietrzna w ‘;;F,L\Lou?;":1,._7;, CH

Vydzi lownictw hitektury

. Zeromskiego 84, 26-800 Biatobrzegi

Dobudowa linii o$wietlenia drogowego
Linie o$wietlenia drogowego wykonaé¢ przewodem AsXSn 2 x 25 mm? z naprezeniem
podstawowym 40 MPa zasilajgc z istniejgcego stupa. Stosowac osprzet wedtug typowych
rozwigzan katalogowych dla linii izolowanych, lokalizacja stupéw wg rys. nr 1

Na stupie linii o$wietleniowej wedtug rysunku zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ GXO
0,66/5 uziemiajgc do 10 omoéw stosujgc uziom poziomy(FE/ZN 25x4) i pionowy (fi 16) np.
Galmar

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-003.

Oprawy i zrodfa $wiatta

Na stupach przewiduje sie oprawy o$wietleniowe Ledowe o mocy 83 W.

e Oprawa musi mie¢ budowe jednokomorowa,

e Odbtysnik musi byé petny, aluminiowy, wykonany z jednej catosci, ( catkowicie
obudowany ), posiadajgcy mozliwo$¢ regulacji strumienia $wietinego w min. 3 pozycjach,

*  Oprawa musi posiadac integralny element umozliwiajgcy ptynng regulacje nachylenia
kata oprawy na wysiegniku , jak i bezpo$rednio na stupie w zakresie minimum + 159, - 15°
o Stopien ochrony przed przedostawaniem sie zanieczyszczen statych i wody dla komory
lampy oraz osprzetu musi wynosi¢ IP-65 minimum.

e Oprawy uliczne muszg by¢ wykonane i dostarczone w Il klasie ochrony ppor.,.

e Sprzet odwietleniowy musi posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta lub certyfikat
,CE”

e Oprawy muszg posiada¢ urzadzenie do tzw. ,oddychania oprawy”.

e Skuteczno$¢ Swietlna ledowych zrodet Swiatta musi wynosi¢ - 83W — 7400 Im,

e Panel na ktorym zamocowany jest osprzet elektryczny ze wzgledéw bezpieczenstwa
musi by¢ wykonany z tworzywa / zapewniajgcy dodatkowg izolacje /, demontowany z
oprawy bez uzycia narzedzi,

e Klosz oprawy wykonany z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV oraz
uderzenia ( IK 10 ), Wymiana zrodfa $wiatta od dotu, bez uzycia narzedzi,

e Napiecie robocze 230V.

e Korpus oprawy wykonany jako ci$nieniowy odlew aluminiowy.

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w PN-EN 60598-2-
3:2006, ( EN 60598-2-3:2003 ) oraz PN-EN 60598-1:2005 ( EN60598-1:2004 ),

e Do oferty nalezy dotgczy¢ karte katalogowag potwierdzajgcg spetnianie powyzszych
parametréw dotyczgcych oferowanych opraw oswietleniowych i zrédet $Swiatta oraz
deklaracje CE,




W celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametrow opraw,
Zamawiajgcy na etapie rozpatrywania ztozonych ofert, zastrzega sobie mozliwo$¢
dostarczenia przez oferenta, wzorcowej oprawy, majgcej postuzy¢ do realizacji zadania.
Roéwniez na etapie odbioru inwestycji, w przypadku watpliwosci, komisyjnie zdemontuje
jedng z zamontowanych opraw i przekaze do badan jednostce zrzeszone] w PCA.
Negatywny wynik badan spowoduje wstrzymanie odbioru przez Zamawiajacego.

Montaz opraw.
Projektowane oprawy mocowaé nalezy na wysiegnikach stalowych montowanych do boku
stupa, montowane w taki sposéb aby oprawy montowane byly nad linia abonenckg w
normatywnej odlegtosci od przewodéw linii rozdzielczej (dopuszcza sie montaz opraw pod
linig na stupach o wysokos$ci 12m- ustali¢ na roboczo z Inwestorem).
Wysiegniki:
® wysiegniki wykonane z rury ocynkowanej ogniowo o $rednicy zewnetrznej 48 mm,
® wysiegniki o wymiarach:, 0,5x1,5 x15 deg,
® wysiegniki z zaciskiem PE, podtgczenie przewodu PE wysiegnika - ALYd 16 mm?2.

Podtgczenie opraw

Do podtgczenia opraw projektuje sie zastosowanie na stupie skrzynki bezpiecznikowej SV
25 A z zabezpieczeniem topikowym Wit-gG 6 A.

Oprawy ledowe 83 W w Il klasie ochronno$ci montowac¢ na wysiegniku jednoramiennym
o wysiegu 1,5m i zasili¢ przewodem YDY 750 2 x 2,5 mm? .

STAROSTWO POWIATOW!

‘Wydziat Budow /a1 Architekiury

ochrona podstawowa. ul. Zeromskieso 84. 26-800 Bialobrzegi
Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porazeniem realizowana
bedzie poprzez::

e izolacje podstawowa t.j fabryczng.

e Ostony.

Ochrona przed dotykiem po$rednim.
Ochrona dodatkowa realizowana bedzie poprzez samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrona od przepiec.
Ochrona realizowana przez projektowane ograniczniki przepie¢ uziemione do 10 oméw.

Uziemienia.
Jako uziomy zaprojektowano uziom pionowy J16.

Rezystancja wykonanego uziemienia ogranicznikbw nie moze przekracza¢ wartosci 10
omow.



UWAGI KONCOWE.

Cato$¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004
oraz obowigzujgcymi przepisami przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.
Wytyczenie miejsc pod posadowienie stupéw i pdzniejsze ich zinwentaryzowanie
nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonac¢ recznie.
Po zakonczeniu prac a przed podaniem napiecia nalezy wykona¢ pomiary izolacji i
ciggtosci zyt kabli i przewoddéw niskiego napiecia oraz rezystancji uziemienia
sporzadzajac odpowiednie protokoty , ktére nalezy przediozy¢é Komisji odbioru
technicznego.

Uporzgdkowaé teren na ftrasie prowadzonych prac i wywies¢ ewentualne
zanieczyszczenia.

W celu nawigzania nowych urzadzen do urzgdzen istniejgcych nalezy zgtosi¢ ten fakt
do Rejonu Energetycznego Kozienice.

Stosowac materiatu dopuszczone do obrotu i stosowania.

Stosowac sie do uwag i zalecen ZUD .

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatbw niz w projekcie po wczesniej
przeprowadzonych analizach i obliczeniach.

O terminie rozpoczecia robo6t poinformowaé pisemnie wiascicieli dziatek gdzie
przebiega¢ bedzie inwestycja.

Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywa¢ na zasadach okreslonych przez
Zarzgdce Drogi.

Przy projektowanej przebudowie stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu na
podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapieciowe

Roboty wykonywa¢ wedtug : Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-
120 mm2 na zerdziach wirowanych i ZN Energolinia w Poznaniu Lnni- ENSTO
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Temat BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO
NAPIECIA OSWIETLENIA DROGOWEGO W M. BUDY BRANKOWSKIE

Branza: ELEKTRYCZNA
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Czes¢ opisowa:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow.

W ramach opracowania projektuje sie:
e Budowa linii o$wietlenia drogowego wykonane;j

przewodem AsXSn 2 x 25mm? mb 421
e montaz opraw LED 83 W szt.11
o Montaz wysiegnikow 0,5x1,5 x 15 deg szt.11
e montaz przewoddéw YDY 2 x 2,5 mm? zasilajgcych oprawe kpl.11
e montaz zabezpieczen opraw na stupach z wktadkg 6 A szt.11
e montaz ogranicznikéw przepiec szt. 3
e montaz uziemien kpl. 2
e montaz szafy osSwietleniowej szt 1
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych. ,TAROSTWO POWIATOWE
W !
Istniejgca linia napowietrzna NN, droga publiczna. Vydzial ury

1. Zeromskiego 84, 26-800 Bialobrzeg

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Droga Publiczna, istniejaca linia energetyczna.

o Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Ryzyko upadku z wysoko$ci 8 m, porazenia prgdem przy wykonywaniu robét w poblizu linii
niskiego napiecia , wypadek komunikacyjny.

o Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty wykonywac¢ wg. Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarzysko - Kamienna oraz Instrukcji prowadzenia i oznakowania prac prowadzonych w pasach
drég publicznych réznych kategorii.

— Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz
1125, 1126 roboty budowlane objete w.w. projektem linii energetycznej podlegajg obowigzkowi
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy gdzie wskazane
bedg srodki techniczne i organizacyjne dla wykonania w sposéb bezpiecznych robét budowlanych.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane oswiadczam, ze Projekt p.t.:

Budowa linii oswietlenia drogowego w m Budy Brankowskie gm Bialobrzegi -
BRANZA ELEKTRYCZNA zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktébremu ma stuzyc.
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INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO (OBIEKTU
LINIOWEGO)

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

il Zeromskiego 84, 26-800 Biaiobrzegi

Planowana budowa lub rozbudowa linii o$wietlenia drogowego stanowi¢ b d2|e kbntynuacje; istniejacej

infrastruktury o$wietlenia drdg i ulic na terenie Gminy Biatobrzegi.

W zwigzku z projektowang budowa linii o$wietleniowych w pasach drogowych w obszarze oddziatywania planowanej

inwestycji znajduja sie obiekty drogowe oraz budynki mieszkalne w odlegtosciach zgodnych z przepisami odrgbnymi
'N). Projektowane linie elektroenergetyczne nie sg Zrédtem promieniowania, hatasu, nie generuja zanieczyszczen,

nie sg zrédtem drgari i nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Projektowane linie elektroenergetyczne spetniajg podstawowe wymagania i warunki uzytkowe okreslone w
przepisach, w szczegblnosci:
% Bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczeristwo pozarowe i wtasciwe warunki eksploatacji i mozliwos¢
utrzymania wtasciwego stanu technicznego zapewnia zastosowanie gotowych wyrobdw posiadajacych
odpowiednie atesty i certyfikaty,

% Projektowane linie przytaczone bedg do istniejacej sieci oswietlenia drogowego niskiego napiecia,
% Usuwanie sciekdw, wody opadowej i odpaddw — nie dotyczy,
¢ Zachowane sg warunki ochrony od porazen,

% U sytuowanie projektowanych stupdw i tras linii kablowych i napowietrznych jest bezkolizyjne w stosunku do
istniejagcych obiektow, skrzyzowanie z drogq spetniaja wymogi odpowiednich przepiséw i norm.

Projektant
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INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8L5-PEE-3C] *

Pan DANIEL SEBASTIAN MAKSYM o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0097/10
adres zamieszkania JANOW 50, 26-900 KOZIENICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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