CZESC PGE DYSTRYBUCJA SA. CZESC GMINY BIALOBRZEGI
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PROJ LINIA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIA DROGOWEGO
AsXsn 2 x 25mm2 - dtugos¢ 421 m w tym
trasa 400m x 1,04 + 5 m zapasy na stupach krancowych

proj GXO 0,66/5 k/IA
x 1 szt.
R<10 oméw

.

: il
@ ® ® ® ® ® ® ® ® ®

proj.1 proj.2 proj.3 proj.4 proj.5 proj.6 proj.7 proj.8 proj.9 proj.10 proj.11
KK-10,5/10/E P-10,5/4,3/E P-10,5/4,3/E N-10,5/10/E N-10,5/1 OIEW N-10,5/10/E N-10,5/10/E P-10,5/4,3/E P-10,5/4,3/E P-10,5/4,3/E K-10,5/10/E
1)wysiegniki montowane w sposdéb zapewniajacy montaz opraw T
nad przewodami Za pomocg uchwytéw Budowa elekiroenergetycznej lini napowietrznej niskiego napiecia odwietlenia drogowego w . m. Budy Brankowskie gm. Bialobrzegi
2)wysiegniki:WRN 0,5 x 1,5 x 15deg
3)sposbb podtaczenia oprawy pokazany na rysunku L ﬁmly&méagzﬁ%'mmog
4)wysiegnik nalezy podtaczy¢ do PEN w sposéb pokazany 26800 BIALOBRZEG|
na rysunku _ ) Lo S PLANREALIZACYNY
5)Na 14 dni przed rozpoczeciem robot zgtosi¢ pisemnie fakt — TS
wykonywania robét do RE Kozienice i » "?WWWW
6) Roboty wykonywane na pisemne polecenie RE Kozienice :‘?r ‘:j"mgagﬁgémz 05-2015
7) stupy wirowane typu E, oraz zelbetowe typ ZN o o0
8)przewdd oswietleniowy- AsXSn 2x25 mm2 N | ™=
9)Oprawy ledowe 83 W w Il klasie ochronnosci, IP 65, IK 10 % ELEKTRYCIA
motowane na wysiegnikach
10) Zrodta $wiatta 83 W ledowe, strumien $wietiny 7400 Im TN i
11) Zdemontowane materialy- zdaé do magazynu RE Kozienice PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY S/E
12)Linia nn "Pokrzywna" pracuje w systemie TN-C




