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Numer rysunku:

Skala:

Projektant:

Nazwa rysunku:

1:100

Branża:

Data:

Branża:

fero+enso

Nr uprawnień: Podpis:Specjaln.:

Inwestor:

Branża:

Jednostka
projektowa:

Projekt:

Faza projektu:

Adres
inwestycji:

Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zabrzańskim Centrum
Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu wraz z konieczną
infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Budowa ogrodzenia wewnętrznego
(piłkochwyt) o wysokości 4m. Budowa obiektów małej architektury w miejscu
publicznym: ławek, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem i systemowej latarni
solarnej doświetlającej.
/w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie nadanej przez zamawiającego:
„Ogólnodostępne boisko do koszykówki i siatkówki w ZCKOiZ" - ZBO X Edycja P0035/

fero+enso
mgr inż. arch. Mirosław Barcik
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl  www.fero.com.pl

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MIASTO ZABRZE z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim

ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim,
rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

06.2024

ARCH

RZUT BOISKA, ROZRYS LINII

ORAZ WYBRANYCH ELEMENTÓW

mgr inż. arch. Mirosław BARCIK

mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK

Opracowanie:

23/06/SLOKKarch.

Teren niezainwestowany Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i
Zawodowego (ZCKOiZ) przy ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu
Identyfikator działki budowlanej:  247801_1.0012.AR_5.5524/102

Granica działki inwestycyjnej objętej opracowaniem tj. działki 5524/102
Obszar oddziaływania zawiera się w obrębie wskazanej działki inwestycyjnej
i nie wykracza poza jej granice.

istniejące skomunikowanie terenu ZCKOiZ w Zabrzu przy ul. Piłsudskiego 58
z drogą publiczną (zjazd istniejący)

TEREN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
- nawierzchnia wg wytycznych projektu (typu NATRYSK EPDM)
- wymiary boiska bez obrzeży netto = 23x13m
- wymiary boiska z obrzeżami OB1 8x30 = 23,16 x 13,16m
obrzeża oblane nawierzchnią EPDM
boisko w jednym kolorze: czerwonym ceglastym

powierzchnia
sumaryczna
nawierzchni
NATRYSK
EPDM = 305 m2

EPDM

nawierzchnia niezainwestowana sąsiadująca z boiskiem
zakłada się wyrównanie, dowóz ziemi urodzajnej i rekultywację
na szerokości około 2m mierząc od granicy boiska
(sumaryczna powierzchnia podlegająca rekultywacji = ~120m)

huZ

powierzchnia
sumaryczna
nawierzchni
huZ = ~120 m2

trójstronny piłkochwyt /ogrodzenie ochronne h=4,0m A-B, B-C, C-D
szczegółowe parametry wg opisu oraz rysunków dodatkowych

2x 14,6 mb
1x 24,4 mb

tablica z regulaminem boiska - wg opisu technicznego

kosz na śmieci wolnostojący, poj.ok. 45l,wg opisu technicznego

"TAB"

"K1"

montaż ławki stałej bez oparcia; ławka o konstrukcji stalowej i siedzisku
drewnianym - parametry wg opisu technicznego
Ilość: 2 sztuki

EPDM

OB1

OB1

OB1

OB1

Krawężnik betonowy trawnikowy 8x30 cm na oporze betonowym
(ławie betonowej) jako wydzielenie boiska od strony terenu
sąsiadującego (krawężnik musi byc 1-2cm niżej od docelowej
płaszczyzny boiska) - krawężnik oblany nawierzchnią  EPDM

OB1

długość
sumaryczna
OB1 = 72mb

huZ

huZhuZ

huZ

EP
D

M

% %%% %% %

ZAŁOŻENIA:
- zakłada się wykonanie instalacji odwodnienia podpowierzchniowego boiska wg
projektu instalacyjnego - z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej
wewnętrznej w terenie szkolnym;
- wykonanie podbudowy z kruszyw zgodnie ze schematem;
- wykonanie warstwy wierzchniej boiska jako nawierzchnia poliuretanowa syntetyczna
wylewana typu NATRYSK wg szczegółowych parametrów określonych w projekcie;
WYMIARY:
- boisko wielofunkcyjne w podziale na stefę siatkówki i koszykówki wraz z marginesem
bezpieczeństwa = wymiar sumaryczny boiska w liniach obrzeży 23x13m
WYDZIELONE:
a) boisko do piłki siatkowej (wymiarowe 9x18) - kolor lini na schemacie czerwony;
linie do wykonania w kolorze białym (do uzgodnienia z Dyrekcją)
b) boisko do koszykówki (niewymiarowe o szerokości 12mb i długości wynikającej z
proporcjonalnego zmniejszenia pola gry tj. długości 22,33mb); zakłada się marginesy
bezpieczeństwa na szerokość 2x 0,5m oraz na długość 2x 0,335m. Dopuszcza sie
inne rozwiązania/inny rozrys do uzgodnienia na etapie realizacji w porozumieniu z
Dyrekcją. Kolor linii zakładany do realizacji niebieski.

A

B C

D

D

% %

% %

241.30
241.32

241.32
241.38

241.34
241.32

241.30
241.32

241.26
241.38

241.34
241.32

242.50
242.57

Rzędna - kolor czerwony: stan istniejący w miejsu lokalizacji boiska.
Rzędna - kolor niebieski: zakładany poziom płyty boiska.
Ostateczne rzędne należy ustalić na etapie realizacji przy uwzględnieniu
wymogu zapewnienia spadku w kierunku terenu nieutwardzonego (zakładany
spadek 1% dla nawierzchni boiska - spadek dwukierunkowy).

"TAB"

"Ł1"

"Ż1"

montaż punktowej latarni solarnej stanowiącej integralny element infrastruktury
technicznej boiska (wyłącznie zapewnienie doświetlenia strefy boiska zgodnie z
ustaleniami z Dyrekcją Szkoły) latarnia załączana na czujnik ruchu; parametry wg
opisu technicznego (latarnia traktowana jako wyposażenie - obiekt małej
architektury) Ilość: 1 sztuka

elementy projektowanego odwodnienia podpowierzchniowego boiska - instalacja
odwadniająca stanowi integralny element infrastruktury technicznej boiska;
odprowadzenie wód opadowych do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej
wewnętrznej szkolnej; szczegóły wg opracowania instalacyjnego;

5524/102
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zw."Ł1" "Ł1""Ż1""K1"

k4
4728/1025524/102

Bi

g
s2

5
0

w
o

3
5

5

eSD

e
S

D

j.mb.

eND

ch.bt.

kdD200
w

o
A

3
0

0
-n

ie
cz

gnD63

eND

kd
D

2
0

0

k

e
N

A

g

e
N

D

k

g
sD

3
0

0
-n

ie
cz

ch
.b

t.

eSD
eSD

eND

k

k

k

k

e
N

D

w
o

D
1

5
0

-n
ie

c z

58

mb.

k

241.31
238.58


