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REMONT | PRACE NAPRAWCZE GORNEJ POWIERZCHNI STROPU:

[T

LKUPY STALOWEJ KLATKI SCHODOWEJ |

- Usunigcie istniejacych warstw wykonczeniowych;

- Sfrezowanie gérnej powierzchni jastrychu;

- Oczyszczenie dylatacji stropu i montaz listew dylatacyjnych;

- Usuniecie i zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przez strop po nieczynnych
odptywach;

- Wykonanie odwodnienia stropu (profilacja spadkéw, montaz i uszczelnienie
odptywoéw, wykonanie warstwy naprawczej i wyréwnawczej dla spadkow);

- Wykonanie hydroizolacji gérnej powierzchni stropu ze szczegdlnym zwréceniem
uwagi na detale przy dylatacjach;

- Wykonanie nowych warstw wykoriczeniowych z uwzglednieniem dylatacji stropu;
- Wykonanie obrébek blacharskich stropu oraz balustrad;

(szczegdty rozwigzan - vide opis)

REMONT | PRACE NAPRAWCZE BALUSTRAD ZELBETOWYCH:

- Wykonanie warstw wykoriczeniowych;

odpornych na dziatanie wod opadowych;
(szczegdty rozwigzan - vide opis)
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PYASZCZYZNY PODCIAGU, BIEGOW SCHODOWYCH
ORAZ SPOCZNIKA — POSTEPOWANIE REMONTOWE,

BELKA ZEABEJOWA KLATKI SCHODOWEJ

NAPRAWCZE | WYKONCZENIOWE JAK DLA STROPU
¢ WA KLATKI SCHODOWEJ ‘

- Usunigcie istniejacych warstw wykonczeniowych;
- Zabezpieczenie odstonigtego zbrojenia;
- Uzupetnienie ubytkéw betonu za pomocg mas naprawczych PCC;

- Wykonanie obrébek blacharskich lub zastosowanie warstw wykonc:

FJRZEKKADKA ZE STYROPIANU
|
|

BALUSTRADA ZELBETOW
|NAD PRZEJAZDEM

OBUDOWA KLA}K\ SCHODOWEJ /

PLASZCZYZNY PODCIAGU, BIEGOW SCH[;DOWYCH
ORAZ SPOCZNIKA — POSTEPOWANIE REMONTOWE,

NAPRAWCZE | WYKONCZENIOWE JAK TLA STROPU.
BELKA ZELBETOWA KLATKI SCHODOWEJ
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RYSY PIONOWE SCIANY OPOROWEJ
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REMONT | PRACE NAPRAWCZE BALUSTRAD ZELBETOWYCH:

- Usuniecie istniejacych warstw wykonczeniowych;

- Zabezpieczenie odstonigtego zbrojenia;

- Uzupetnienie ubytkéw betonu za pomocg mas naprawczych PCC;

- Wykonanie warstw wykoriczeniowych;

- Wykonanie obrébek blacharskich lub zastosowanie warstw wykoriczeniowych
odpornych na dziatanie wod opadowych;

(szczegdly rozwigzan - vide opis)

BALUSTRADA ZELBETOW

NAD PRZEJAZDEM
P

STROP NAD PRZEJAZDEM ~ PROJKTOWANY

POMLOKA USICZEINAJACA ODPORNA NA UV — YWCA POUURETANONA
PRODUKT REFERENCYONY MR 8

1 RODKEN ANTYPOSLIZGOMYN — PRODUKT REFERENCYAY NR 9
71MCA POLURETANOMA JEDIOSKLADNKOWA W KOLORZE GRAFTOIN
PRODUKT REFERENCYONY MR 5
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Z1WICA POLLRETANDIA JEONOSKEADNKONA RLADZIONA W/ 3 VARSTIACH
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REMONT | PRACE NAPRAWCZE SCHODOW ZEWNETRZNYCH:

- Usuniecie istniejacych warstw wykonczeniowych;

- Sfrezowanie gornej powierzchni jastrychu;

- Wykonanie warstwy naprawczej i wyréwnawczej

- Wykonanie hydroizolacji gérnej powierzchni stropu ze szczegélnym zwréceniem

uwagi na detale;

- Wykonanie nowych warstw wykoriczeniowych ;
- Wykonanie obrébek blacharskich;
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PRACE REMONTOWE | NAPRAWCZE SCIANY OPOROWEJ ‘
- Montaz szczelinomierzy na rysach;

- Prowadzenie monitoringu rozwarcia i diugosci rys przez okres min 12 miesiecy;

- Montaz dwéch reperéw na $cianie;

- Prowadzenie monitoringu osiadan przez okres min 12 miesiecy;

- W przypadku stwierdzenia stabilizacji rys, wykonanie klejenia sitowego rys za pomoca

zywicy epoksydowej metoda iniekcji ci$nieniowej w celu zamknigcia, uszczelnienia i
potgczenia sitowego rys;

- Wykonanie warstw wykoriczeniowych;

- W przypadku braku stabilizacji rys lub osiadan, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe analizy w
oparciu o uzyskane wyniki z monitoringu;

(szczegoly rozwigzan - vide opis)

PRACE REMONTOWE | NAPRAWCZE STROPU:

- Wstepne oczyszczenie dolnej powierzchni stropu z warstw wykoriczeniowych, brudu i osadéw;

- Oczyszczenie spodu stropu z luznych niezwigzanych czastek, betonu fuszczacego, stabego, odspajajacego;
- Odstonigcie i oczyszczenie dylatacii stropu:

- Odstonigte zbrojenie stropu nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym;

- W przypadku stwierdzenia ubytku ponad 10% pola przekroju oczyszczonego preta nalezy go odtworzy¢ ‘

przez dospawanie dodatkowego zbrojenia;

- Ubytki betonu uzupeini¢ za pomocg mas naprawczych PCC;

- Wykonczenie stropu: tynk cementowo-wapienny + klej + siatka + klej+ podktad tynkarski + tynk silikonowy
szary

(szczegdly rozwigzan - vide opis)

PRZEKROJ A-A
STAN PROJEKTOWANY

(szczegdly rozwigzan - vide opis)
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PRZEKROJ B-B
STAN PROJEKTOWANY

—

tUPY STALOWEJ KLATKI SCHODOWEJ

-

|BALUSTRADA STALOWA

SRS RAUA DIARVRR OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ |

BALUSTRADA ZELBETOWA
|NAD PRZEJAZDEM

BALUSTRADA STALOWA

LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA

SCIANY ISTNIEJACE ZELBETOWE

SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE

[ ] euevenTy ISTNIEUACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROJ

|| ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkow. Obowiqzujgce sq tylko
wartosci  liczbowe wymiarw

Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach, chyba ze zostafo
to oznaczone inaczej

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych
wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie
Projektant musi zosta¢ pisemnie painformawany o
jakichkolwiek niezgodnosciach

PRACE REMONTOWE | NAPRAWCZE STROPU:

- Wstepne oczyszczenie dolnej powierzchni stropu z warstw wykoriczeniowych, brudu i osadéw;

- Oczyszczenie spodu stropu z luznych niezwigzanych czastek, betonu fuszczacego, stabego, odspajajacego;

- Odstoniecie i oczyszczenie dylatacii stropu:

- Odstoniete zbrojenie stropu nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym;

- W przypadku stwierdzenia ubytku ponad 10% pola przekroju oczyszczonego preta nalezy go odtworzyé
przez dospawanie dodatkowego zbrojenia;

- Ubytki betonu uzupetni¢ za pomocg mas naprawczych PCC;

- Wykonczenie stropu: tynk cementowo-wapienny + klej + siatka + klej+ podktad tynkarski + tynk silikonowy

archikostka

szary

(szczegoly rozwigzan - vide opis)
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BALUSTRADA ZELBETOWA

POCHWYT STALOWY

REMONT | PRACE NAPRAWCZE BALUSTRAD ZELBETOWYCH:

- Usuniecie istniejacych warstw wykonczeniowych;

- Zabezpieczenie odstonigtego zbrojenia;

- Uzupetnienie ubytkéw betonu za pomocag mas naprawczych PCC;

- Wykonanie warstw wykorczeniowych;

- Wykonanie obrébek blacharskich lub zastosowanie warstw wykorczeniowych
odpornych na dziatanie wéd opadowych;

(szczegoty rozwigzan - vide opis)

_ oLnUDY ZEWNETRZNE

SCHODY ZEWNETRZNE

INWESTYCJA |-REMONT STROPU NAD PRZEJAZDEM W PRZYZIEMIU

*REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
PROWADZACYCH NA TEN STROP

TARASU NA TYM STROPIE
W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
POZNAN ULPOWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16

INWESTOR

UNIWERSYTET EKONOMICZNY
AL. NIEPODLEGLOSCI 10
61-875 POZNAN

BRANZA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEDMIOT

PRZEKROJE
STAN PROJEKTOWANY

REMONT | PRACE NAPRAWCZE BALUSTRAD STALOWYCH:

- Demontaz istniejgcyci alustrad stalowycl

- Usuniecie z balustrad istniejacych powtok malarskich i rdzy
poprzez piaskowanie;

- Ocynkowanie ogniowe balustrad;

- Malowanie proszkowe balustrad na kolor mat RAL 7015;

- Montaz wyremontowanych balustrad na wykoriczonym stropie;

(szczegdty rozwigzan - vide opis)

SCIANA OPOROWA

PRZEKROJ C-C
STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTOWAL

mqr inz. arch. Marek Szapiel
nr upr. WP—0IA/OKK,/UpB/65/2009

mgr inz. Marcin Kryszczynski
upr. bud. nr ewid. ZAP/0130/PO0OK/10

DATA

REWIZJA

11.2024

SKALA 1100

AS

°REMONT MURU OPOROWEGO PODTRZYMUJACEGO STROP

>REMONT WYKONCZENIA, BALUSTRAD | ODWODNIENIA

NR RYSUNKU
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