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PRACE REMONTOWE I NAPRAWCZE STROPU:
- Wstępne oczyszczenie dolnej powierzchni stropu z warstw wykończeniowych, brudu i osadów;
- Oczyszczenie spodu stropu z luźnych niezwiązanych cząstek, betonu łuszczącego, słabego, odspajającego;
- Odsłonięcie i oczyszczenie dylatacji stropu;
- Odsłonięte zbrojenie stropu należy oczyścić i zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym;
- W przypadku stwierdzenia ubytku ponad 10% pola przekroju oczyszczonego pręta należy go odtworzyć
   przez dospawanie dodatkowego zbrojenia;
- Ubytki betonu uzupełnić za pomocą mas naprawczych PCC;
- Wykończenie stropu: tynk cementowo-wapienny + klej + siatka + klej+ podkład tynkarski + tynk silikonowy
   szary
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

PRACE REMONTOWE I NAPRAWCZE ŚCIANY OPOROWEJ:
- Montaż szczelinomierzy na rysach;
- Prowadzenie monitoringu rozwarcia i długości rys przez okres min 12 miesięcy;
- Montaż dwóch reperów na ścianie;
- Prowadzenie monitoringu osiadań przez okres min 12 miesięcy;
- W przypadku stwierdzenia stabilizacji rys, wykonanie klejenia siłowego rys za pomocą
żywicy epoksydowej metodą iniekcji ciśnieniowej w celu zamknięcia, uszczelnienia i
połączenia siłowego rys;
- Wykonanie warstw wykończeniowych;
- W przypadku braku stabilizacji rys lub osiadań, należy przeprowadzić dodatkowe analizy w
oparciu o uzyskane wyniki z monitoringu;
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

ISTNIEJĄCE NA STROPIE INSTALACJE I URZĄDZENIA:
- Demontaż na czas remontu i naprawy stropu;
- Ponowny montaż po zakończeniu remontu i
   wykończeniu stropu;
- Wymiana kanalizacji deszczowej na nowe rury
   zgodnie z rysunkiem;
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

REMONT I PRACE NAPRAWCZE GÓRNEJ POWIERZCHNI STROPU:
- Usunięcie istniejących warstw wykończeniowych;
- Sfrezowanie górnej powierzchni jastrychu;
- Oczyszczenie dylatacji stropu i montaż listew dylatacyjnych;
- Usunięcie i zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez strop po nieczynnych
odpływach;
- Wykonanie odwodnienia stropu (profilacja spadków, montaż i uszczelnienie
odpływów, wykonanie warstwy naprawczej i wyrównawczej dla spadków);
- Wykonanie hydroizolacji górnej powierzchni stropu ze szczególnym zwróceniem
uwagi na detale przy dylatacjach;
- Wykonanie nowych warstw wykończeniowych z uwzględnieniem dylatacji stropu;
- Wykonanie obróbek blacharskich stropu oraz balustrad;
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

REMONT I PRACE NAPRAWCZE BALUSTRAD ŻELBETOWYCH:
- Usunięcie istniejących warstw wykończeniowych;
- Zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia;
- Uzupełnienie ubytków betonu za pomocą mas naprawczych PCC;
- Wykonanie warstw wykończeniowych;
- Wykonanie obróbek blacharskich lub zastosowanie warstw wykończeniowych
odpornych na działanie wód opadowych;
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

REMONT I PRACE NAPRAWCZE BALUSTRAD ŻELBETOWYCH:
- Usunięcie istniejących warstw wykończeniowych;
- Zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia;
- Uzupełnienie ubytków betonu za pomocą mas naprawczych PCC;
- Wykonanie warstw wykończeniowych;
- Wykonanie obróbek blacharskich lub zastosowanie warstw wykończeniowych
odpornych na działanie wód opadowych;
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

REMONT I PRACE NAPRAWCZE BALUSTRAD STALOWYCH:
- Demontaż istniejących balustrad stalowych;
- Usunięcie z balustrad istniejących powłok malarskich i rdzy
   poprzez piaskowanie;
- Ocynkowanie ogniowe balustrad;
- Malowanie proszkowe balustrad na kolor mat RAL 7015;
- Montaż wyremontowanych balustrad na wykończonym stropie;
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

REMONT I PRACE NAPRAWCZE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH:
- Usunięcie istniejących warstw wykończeniowych;
- Sfrezowanie górnej powierzchni jastrychu;
- Wykonanie warstwy naprawczej i wyrównawczej
- Wykonanie hydroizolacji górnej powierzchni stropu ze szczególnym zwróceniem
  uwagi na detale;
- Wykonanie nowych warstw wykończeniowych ;
- Wykonanie obróbek blacharskich;
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

AutoCAD SHX Text
REWIZJA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
11.2024

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
PRZEDMIOT

AutoCAD SHX Text
NR RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA

AutoCAD SHX Text
PROJEKT TECHNICZNY

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ

AutoCAD SHX Text
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/65/2009

AutoCAD SHX Text
Marek Szapiel

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. 

AutoCAD SHX Text
UNIWERSYTET EKONOMICZNY

AutoCAD SHX Text
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10

AutoCAD SHX Text
61-875 POZNAŃ

AutoCAD SHX Text
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

AutoCAD SHX Text
POZNAŃ UL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16 

AutoCAD SHX Text
W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
ŚCIANY ISTNIEJĄCE ŻELBETOWE

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko  Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko  wartości  liczbowe wymiarów  2. Wszystkie wymiary podane są w milimetrach, chyba że zostało  Wszystkie wymiary podane są w milimetrach, chyba że zostało  to oznaczone inaczej  3. Przed  przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych  Przed  przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych  wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie  4. Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o  Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o  jakichkolwiek niezgodnościach

AutoCAD SHX Text
REMONT STROPU NAD PRZEJAZDEM W PRZYZIEMIU 

AutoCAD SHX Text
GRANICA OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
PROWADZĄCYCH NA TEN STROP

AutoCAD SHX Text
REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

AutoCAD SHX Text
REMONT MURU OPOROWEGO PODTRZYMUJĄCEGO STROP

AutoCAD SHX Text
TARASU NA TYM STROPIE

AutoCAD SHX Text
REMONT WYKOŃCZENIA, BALUSTRAD I ODWODNIENIA 

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
EI 120 

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
STRONA BUDYNKU AE

AutoCAD SHX Text
BELKA ŻELBETOWA

AutoCAD SHX Text
OD ODŁU NIEWIDOCZNA

AutoCAD SHX Text
STRONA ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANY OPOROWEJ

AutoCAD SHX Text
RYSY PIONOWE ŚCIANY OPOROWEJ

AutoCAD SHX Text
PRACE NAPRAWCZE

AutoCAD SHX Text
+ PRACE WYKOŃCZENIOWE NA CAŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
KRAWĘDŹ BALUSTRADY ŻELBETOWEJ NAD PRZEJAZDEM

AutoCAD SHX Text
KLATKI SCHODOWEJ

AutoCAD SHX Text
DYLATACJA STROPU

AutoCAD SHX Text
RYSY PIONOWE ŚCIANY OPOROWEJ

AutoCAD SHX Text
KRAWĘDŹ BALUSTRADY ŻELBETOWEJ NAD PRZEJAZDEM

AutoCAD SHX Text
OPRAWA E1

AutoCAD SHX Text
OPRAWA E1

AutoCAD SHX Text
OPRAWA E1

AutoCAD SHX Text
OPRAWA E1

AutoCAD SHX Text
OPRAWA E1

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
EI 120 

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
RURA KANALIZACYJNA FI110

AutoCAD SHX Text
KORYTKO

AutoCAD SHX Text
KORYTKO

AutoCAD SHX Text
DSO

AutoCAD SHX Text
CZUJKA DYMU

AutoCAD SHX Text
OPRAWA AWARYJNA

AutoCAD SHX Text
STRONA BUDYNKU AE

AutoCAD SHX Text
BELKA ŻELBETOWA

AutoCAD SHX Text
KRAWĘDŹ BALUSTRADY ŻELBETOWEJ NAD PRZEJAZDEM

AutoCAD SHX Text
126

AutoCAD SHX Text
D8

AutoCAD SHX Text
224

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
O11

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
O11

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
SCHODY

AutoCAD SHX Text
OD GÓRY WIDOCZNE ELEMENTY DYLATACYJNE

AutoCAD SHX Text
BELKA ŻELBETOWA KLATKI SCHODOWEJ

AutoCAD SHX Text
DOLNY SPOCZNIK Z BIEGIEM

AutoCAD SHX Text
 KRÓTKIM ŻELBETOWY

AutoCAD SHX Text
BIEG STALOWY KLATKI

AutoCAD SHX Text
BALUSTRADA ŻELBETOWA NAD PRZEJAZDEM

AutoCAD SHX Text
STRONA ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANY OPOROWEJ

AutoCAD SHX Text
SŁUPY STALOWE

AutoCAD SHX Text
BALUSTRADA ŻELBETOWA

AutoCAD SHX Text
BALUSTRADA ŻELBETOWA

AutoCAD SHX Text
KLATKI SCHODOWEJ

AutoCAD SHX Text
ZEWNĘTRZNE

AutoCAD SHX Text
BALUSTRADA STALOWA

AutoCAD SHX Text
BALUSTRADA STALOWA

AutoCAD SHX Text
upr. bud. nr ewid. ZAP/0130/POOK/10

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Marcin Kryszczyński

AutoCAD SHX Text
KRAWĘDŹ BALUSTRADY ŻELBETOWEJ NAD PRZEJAZDEM

AutoCAD SHX Text
KLATKI SCHODOWEJ

AutoCAD SHX Text
NOWA KANALIZACJA

AutoCAD SHX Text
DESZCZOWA

AutoCAD SHX Text
NOWA RURA SPUSTOWA %%C110mm

AutoCAD SHX Text
PŁYTA SKOŚNA

AutoCAD SHX Text
PRZY SCHODACH

AutoCAD SHX Text
STALOWA OBUDOWA

AutoCAD SHX Text
KLATKI SCHODOWEJ

AutoCAD SHX Text
NOWE WPUSTY TARASOWE FI 50 PIONOWE Z KOŁNIERZEM PCV Z KRATKĄ SZCZELINOWĄ 100x100MM ZE STALI NIERDZEWNEJ.

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
PRACE NAPRAWCZE + PRACE

AutoCAD SHX Text
WYKOŃCZENIOWE NA CAŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
PRACE WYKOŃCZENIOWE NA CAŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
STROPU OD SPODU

AutoCAD SHX Text
PCV %%C50mm

AutoCAD SHX Text
NOWA KANALIZACJA

AutoCAD SHX Text
DESZCZOWA

AutoCAD SHX Text
PCV %%C50mm

AutoCAD SHX Text
NOWA KANALIZACJA

AutoCAD SHX Text
DESZCZOWA

AutoCAD SHX Text
PCV %%C50mm

AutoCAD SHX Text
NOWA KANALIZACJA

AutoCAD SHX Text
DESZCZOWA

AutoCAD SHX Text
PCV %%C50mm

AutoCAD SHX Text
PCV %%C75mm

AutoCAD SHX Text
PCV %%C75mm

AutoCAD SHX Text
PCV %%C75mm

AutoCAD SHX Text
NOWE WPUSTY TARASOWE FI 50 PIONOWE Z KOŁNIERZEM PCV Z KRATKĄ SZCZELINOWĄ 100x100MM ZE STALI NIERDZEWNEJ.

AutoCAD SHX Text
NOWE WPUSTY TARASOWE FI 50 PIONOWE Z KOŁNIERZEM PCV Z KRATKĄ SZCZELINOWĄ 100x100MM ZE STALI NIERDZEWNEJ.

AutoCAD SHX Text
PŁASZCZYZNY PODCIĄGU, BIEGÓW SCHODOWYCH ORAZ SPOCZNIKA - POSTĘPOWANIE REMONTOWE, NAPRAWCZE  I WYKOŃCZENIOWE JAK DLA STROPU.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROJU

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY PROJEKTOWANE


	Sheets and Views
	Model


