
DETALE

A6

STAN PROJEKTOWANY

P0

P0

B1

PRACE REMONTOWE I NAPRAWCZE STROPU:
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

REMONT I PRACE NAPRAWCZE
GÓRNEJ POWIERZCHNI STROPU:
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

B1

DETAL STYKU TARASU Z BALUTRADĄ ŻELBETOWĄ
I WYKOŃCZENIE BALUSTRADY ŻELBETOWEJ

REMONT I PRACE NAPRAWCZE
BALUSTRAD ŻELBETOWYCH:
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

P0

PRACE REMONTOWE
I NAPRAWCZE ŚCIANY OPOROWEJ:
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

P0

±  0,00

±  0,00

- 3,20

- 2,20

DETAL ZAKOŃCZENIA STROPU
I WYKOŃCZENIA MURU OPOROWEGO

+  1,10

P0

±  0,00

DETAL WYKOŃCZENIA PODCIĄGU, SPOCZNIKA I STOPNI
NA STROPIE TARASU

+  0,53+  0,53

PRACE REMONTOWE
I NAPRAWCZE ŚCIANY OPOROWEJ:
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

-  0,36

-  0,36

-  0,36

P0

P1

P1

P1

±  0,00

REMONT I PRACE NAPRAWCZE
BALUSTRAD ŻELBETOWYCH:
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

REMONT I PRACE NAPRAWCZE
POCHWYTU STALOWEGO ANALOGICZNY
JAK BALUSTRAD STALOWYCH
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

B1

REMONT I PRACE NAPRAWCZE
SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH:
(szczegóły rozwiązań - vide opis)

DETAL WYKOŃCZENIA STOPNI ZEWNĘTRZNYCH

P1

P1
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